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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZTEREMA
SALAMI LEKCYJNYMI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO ,,LAMUSA” NA POTRZEBY SZKOLY I ADMINISTRACJI
NA DZIALCE NR 243/43 POLOZONEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W OB.
EW. SZPETAL GORNY GM. FABIANKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznych instalacji elektrycznych zwigzanych 2z realizacja budowy sali
gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku
dawnego '"Lamusa" na potrzeby szkoly i administracji na dzialce nr 243/43 polozonej

przy ul. Szkolnej w ob. ew. Szpetalu Gérnym gm. Fabianki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspélne dla robot:

1. Roboty rozbiorkowe kod CPV- 45310000-3
2. Inne instalacje elektryczne kod CPV- 45317000-2
3. Ochrona odgromowa kod CPV- 45312310-3
4. Roboty instalacyjne elektryczne kod CPV- 45310000-3
5. Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV- 45315100-9
6. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV-45311100-1
7. Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i kod CPV- 45316000-5
sygnalizacyjnych
8. Montaz instalacji piorunochronnej kod CPV- 45312311-0
9. Uslugi opomiarowania dla budownictwa kod CPV- 71315300-2
10. Ustugi pomiarowe kod CPV- 71355000-1

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.



Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, zalicznikowych budynku dawnego

"LAMUSA" i budowy nowej sali gimnastycznej:

¢ wykonanie instalacji elektrycznych
e zalicznikowej linii wlz zasilajacej projektowany obiekt,
¢ instalacji sitowej,
¢ instalacji gniazd wtykowych,
¢ instalacji o§wietlenia ogolnego,
instalacji o$§wietlenia awaryjnego,
¢ instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
e instalacji ochrony przepieciowej,
¢ instalacji polaczen wyréwnawczych,
¢ instalacji odgromowej,
¢ instalacji dodatkowej ochrony przed porazeniem

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa zamienng.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu imaterialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

W obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

2.1.Materialy sali gimnastycznej

1. Akcesoria (drobne - taczniki, naktadki, wsporniki) korytek kablowych wysokosci 60mm, ze
stali ocynkowanej, wg kat. OBO Bettermann (na 1m/dtug.)

. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-mm

. Bednarka ocynkowana 25x4-mm (malowana w zo6tto-zielone pasy)

. Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm

. Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow

. Czujnik ruchu i obecnosci do zabudowania na stropie, typ np. PD3-1C-SM, IP44

. Czujnik ruchu i obecnos$ci do zabudowania na stropie, typ np. PD3-2C-FM

. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25-mm

. Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania szara

10. Gniazdo wtyczkowe nascienne, z wylacznikiem, 16A/250V/3p IP 44

11.Gniazdo wtyczkowe nascienne, z wytgcznikiem, 16A/400V/5p IP 44
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12.Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/24V/1P+N

13.Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe, 16A/2P+Z, z ramka

14.Hydroizolacyjna pasta bentonitowa Mapeproof Swell (320ml)

15.Kabel YKYzZo 0,6/1kV 3x6-mm?2

16.Kaseta zasilajaco-sterujgca centrali wentylacyjnej

17.Kotki kotwiace

18.Kotki rozporowe plastykowe

19.Koftki rozporowe plastykowe Fi-8-mm

20.Koftki rozporowe z wkretami

21.Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong

22.Konstrukcja wsporcza o masie 10-25-kg

23.Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg

24 Koncowka kablowa na zytach Cu K 2,5 mm?2

25.Koncowka kablowa na zytach Cu K 4 mm2

26.Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 6 mm2

27.Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 10 mm2

28.Koncowka kablowa na zytach Cu K 16 mm?2

29.Korytka kablowe ze stali ocynkowanej, wg OBO Bettermann - RKSM 610 FS (nr kat.6047611)
30.Lacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy (podsw.)

31.Lacznik klawiszowy n/t 6A, 250V z sygnalizacja swietlna, z ramka, podtynkowy

32.0dgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe - PLEXO 55s 5x2,5mm2

33.0paski kablowe instalacyjne typu OKi

34.0prawa oswietlenia awaryjnego, autonomiczna, z modutem awaryjnym 2-godzinnym, okablowana
przelotowo, monitoring stanu modutu, praca "na ciemno", klosz PMMA, rozsyl asymetryczny, 4xLED
1,0W/230V, IP65/IK10 (montaz w puszce wewnatrz pomieszczenia)

35.0prawa o$wietlenia awaryjnego, autonomiczna, z modutem awaryjnym 2-godzinnym, okablowana
przelotowo, monitoring stanu modutu, praca "na ciemno", klosz PMMA, rozsyl obustronnie
asymetryczny, 2xLED 2,5W/230V, IP65/IK10 (montaz do stropu)

36. Oprawa o$wietlenia awaryjnego, autonomiczna, z modutem awaryjnym 2-godzinnym, okablowana
przelotowo, monitoring stanu modutu, praca "na ciemno", klosz PMMA, rozsyt symetryczny, 3xLED
2W/230V, IP65/IK10 (montaz do stropu)

37.0prawa o$wietlenia awaryjnego, autonomiczna, z modutem awaryjnym 2-godzinnym, okablowana
przelotowo, monitoring stanu modutu, praca "na ciemno", klosz PMMA, rozsy} symetryczny, 4xLED
1,0W/230V, IP65/IK10

38.0prawa oswietlenia awaryjnego, autonomiczna, z modutem awaryjnym 2-godzinnym, okablowana
przelotowo, monitoring stanu modutu, praca "na ciemno", klosz PMMA, rozsyt symetryczny, 4XLED
1,0W/230V, IP65/IK 10 (montaz strop)

39.0prawa oswietlenia ewakuacyjnego, autonomiczna, korpus metalowy, klosz PMMA, klasa
IP65/IK 10, okablowana przelotowo, inwerter 2h, przystosowana do monitorowania stanu modutu
awaryjnego 4xLED 1,5W + piktogram 02E, montaz na $cianie, praca "na jasno"

40.0Oprawa o$wietlenia ogolnego, korpus metalowy malowany proszkowo na klolor biaty, klosz
opalizowany z PMMA, klasa IP44, okablowana przelotowo, 1XxFDH-016 28W EVG (montaz do
stropu).

41.0Oprawa o$wietlenia ogolnego, korpus metalowy malowany proszkowo na klolor biaty, klosz
opalizowany z PMMA, klasa IP44, okablowana przelotowo, 1XFDH-016 35W EVG (montaz do
stropu).

42.Oprawa o$wietlenia ogolnego, korpus metalowy malowany proszkowo na klolor biaty, klosz
opalizowany z PMMA, klasa IP44, okablowana przelotowo, 2xFDH-016 35W EVG (montaz do
stropu).

43.0prawa o$wietlenia ogdlnego, korpus metalowy malowany proszkowo na klolor biaty, odbtys$nik
BAPG65 (L<1000cd/m2) z wysokopolerowanego aluminium , klasa IP41, okablowana przelotowo,
1XFDH-016 35W EVG (montaz do stropu).

44.Oprawa o$wietlenia ogdlnego, korpus metalowy malowany proszkowo na klolor biaty, odbty$nik
BAPG65 (L<1000cd/m2) z wysokopolerowanego aluminium , klasa IP41, okablowana przelotowo,
45.1xFDH-016 49W EVG (montaz do stropu).



Oprawa o$wietlenia ogdlnego, korpus metalowy malowany proszkowo na klolor biaty, odbtys$nik
BAPG5 (L<1000cd/m2) z wysokopolerowanego aluminium , klasa IP41, okablowana przelotowo,
1XxFDH-016 54W EVG (montaz do stropu).

46.0Oprawa o$wietlenia ogolnego, korpus z PC wzmocniony wtdknem szklanym, klosz pryzmatyczny z
PMMA, klasa IP65/IK10, okablowana przelotowo, 2xT16 35W/840 EVG

47.Oprawa o$wietleniowa do montazu na konstrukcji, korpus z aluminium, klosz satynowy z PMMA,
2xFSQH 18W/1200Im

48.0prawa o$wietleniowa, nascienna typu 'slot', korpus aluminiowy, odlewany, klasa IP65 (Swiatlo w
dot), montaz na h=3,0m, HIT-TC CRI 35W/10stopni

49.0prawa o$wietleniowa, nascienna, zewng¢trzna AVR254 z czujnikiem PIR, z regulacjg czutosci
zmierzchowej, z pierscieniem AVL.2, 2xTCE 18W, IP44/1K08

50.0Oprawa ppodswietlenia konstrukcji przeznaczona do montazu w ziemi, korpus z aluminium, 6
stopni, z optyka regulowana, klasa [P67/IK10 (Fi 280mm) + puszka do montazu w ziemi, wyposazona
w HIT-TC CRI 20W G8,5/1700Im.

51.0Oprawa przeznaczona do o$wietlania sal sportowych, wykonana z aluminium, z rastrem z biatego
aluminium, kloszem z PC, IP20/EVG, z dodatkowym zabezpieczeniam przed upadkiem, okablowana
przelotowo, wyposazona 2xT16 80W/840/230V.

52.0prawa przeznaczona do o$wietlania sal sportowych, wykonana z aluminium, z rastrem z biatego
aluminium, kloszem z PC, IP20/EVG, z dodatkowym zabezpieczeniam przed upadkiem, okablowana
przelotowo, wyposazona 3xT16 80W/840/230V.

53.Piasek do betonow zwyklych

54 Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dlugie grubosci 38 mm

55.Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkie grubosci 38mm

56.Pret miedziowany Fi 8mm z zaciskami taczeniowymi (pret/pret) - przejscie zwodu dachowego
poziomego na pionowy(1,5m) kpl

57.Pret stalowy ocynkowany RD 8 FT, okragly do instalacji odgromowych fi 8 mm (nr kat.5021081)
OBO Bettermann

58.Przewdd YDYp 450/750V 2x1,5-mm2

59.Przewod YDYpzo 450/750V 3x1,5-mm?2

60.Przewod YDYpzo 450/750V 3x2,5-mm?2

61.Przewod YDYpzo 450/750V 5x2,5-mm?2

62.Przewod YDYpzo 450/750V 5x6-mm2

63.Przewod YDYzo 450/750V 3x1,5-mm?2

64.Przewod YDYzo 450/750V 3x2,5-mm?2

65.Przewod YDYzZo 450/750V 5x10-mm2

66.Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "$wiatto" n/t-w/t 1P-34

67.Puszka odgat.n/t z PCW PO-75x75/380 1P-42

68.Puszka szczgkowa do przyborow okragta n/t-w/t

69.Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL20

70.Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL37

71.Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RS 47

72.Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RS 60 (1)

73.Rura ostonowa z HDPE typ DVK 110/95 AROT

74.Rura ostonowa z HDPE typ SRS 75/66 AROT

75.Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa "S" UD N8 160/4,7mm (2,0m) "WAVIN"
76.Skrzynka ztgcza kontrolnego (probiercza) 227x155x115mm, 5700DIN (OBO Bettermann)
77.Szyna ekwipotencjalizacyjna 1802/5 VA, systemowa

78.Sruby stalowe doktadne M6 z nakretkami i podktadkami

79.Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami

80.Tablica rozdzielcza GTR - (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
'LAMUSA' na potrzeby szkoly i administracji" w Szpetalu Goérnym)

81.Tablica rozdzielcza RK - wyk. w kl.ochr. IP66/IK55 (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z
czterema salami lekcyjnymi wraz z niezbg¢dna infrastrukturg techniczng oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku dawnego 'LAMUSA' na potrzeby szkoty i administracji" w Szpetalu Goérnym)



82.Tablica rozdzielcza Ros - (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
'LAMUSA' na potrzeby szkoly i administracji" w Szpetalu Goérnym)

83.Tablica rozdzielcza RS1 - (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
'LAMUSA' na potrzeby szkoly i administracji" w Szpetalu Goérnym)

84.Tablica rozdzielcza Srw - (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
'LAMUSA' na potrzeby szkoty i administracji" w Szpetalu Gérnym)

85.Tiksotropowa zaprawa dwuwarstwowa Planitop 200

86.Uchwyt dachowy 165/NBK 55, do przewoddw 55 mm, odpowiedni do bezposredniego klejenia na
dachach ptaskich (nr kat.5218314) OBO Bettermann.

87.Uchwyt dachowy do przewodow na dachy ptaskie, z powi¢kszona podstawa 165/ MBG-10 200, dla
dachow ptaskich (nr kat.5218756) OBO Bettermann.

88.Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi 20

89.Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi 37

90.Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi 47

91.Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi 60

92.Wapno gaszone (ciasto wapienne)

93.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

94.Wspornik jezyczkowy 20-mm U506

95.Wsporniki $cienne do uziemien w budynkach

96.Wylacznik p/poz. typ 9SPPWCI11PT w obudowie IP55 (z przyciskiem sterowniczym)
97.Wylacznik serwisowy montowany do konstrukcji metalowej wentylatora dachowego/centrali
wentylacyjnej, dachowej : 16A/230V, IP55

98.Zwdd odgromowy, pionowy, 101/A-L DIN, h=1,5m, z zaciskiem przytaczeniowym + obcigznik
10/B-16 + podstawa F-Fix B-16, wg OBO Bettermann

99.Zwdd pionowy isFang nr kat. 101 3B-4000 + stojak dachowy isFang (3B-100) wg OBO Bettermann

2.2.Materialy dla budynku "Lamusa"

1. Bednarka ocynkowana 25x4-mm (malowana w z6tto-zielone pasy)

2. Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm

3. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu

4. Cegla budowlana pelna 25x12x6.5-cm

5. Czujnik ruchu i obecnosci do zabudowania na stropie, typ PD3-1C-SM, 1P44

6.Czujnik ruchu i obecnosci do zabudowania na stropie, typ PD3-2C-FM

7.Dlawik izolacyjny gumowy w klasie P44 (rurka z tworzywa) Fi 20mm

8.Dlawik izolacyjny gumowy w klasie IP44 (rurka z tworzywa) Fi 40mm

9.Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania szara

10.Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego - energetyczna (niebieska) z nadrukiem "KABEL"
11.Gniazda wtyczkowe 16A/24/250V/3P, z uchwytem i z ramka systemowa

12.Gniazdo podwajne 16A/250V/3P, z uchwytem systemowym dla listwy DLP i z systemowg ramka
13.Gniazdo podwojne gniazdo DATA z kluczem do kazdego gniada, z uchwytem systemowym dla
listwy DLP i z systemowa ramka

14.Gniazdo teleinformatyczne systemowe dla listwy DLP, podwaojne, z uchwytem systemowym i z
ramka

15.Gniazdo wtyczkowe nascienne, z wytacznikiem, 16A/250V/3p 1P44.

16.Gniazdo wtyczkowe nascienne, z wylacznikiem, 16A/250V/3p IP55

17.Kabel YKYZo 0,6/1kV 4x16-mm2 (TF Kable)

18.Kanat instalacyjny nascienny DPL140x35, przypodtogowy, z przegrodami i z pokrywa, wykonany z
tworzywa (przystosowany do osprzetu montowanego wzdtuz listwy)

19.Kolanko 45 st. DKF 110 do rur ostonowych AROT

20.Kolanko 90 st. DKN 110 do rur ostonowych AROT

21.Kolanko DKF 75T ze ztaczka wodoszczelna, kat 45 st., §rednica zew. 75 mm, promien 800 mm



22 .Kolanko DKN 75T ze ztagczkg wodoszczelna, kat 90 st., Srednica zew. 75 mm, promien 800 mm
23.Kolki kotwiace

24 Koflki rozporowe plastykowe

25.Koftki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong

26.Konstrukcja wsporcza ze stali ksztaltowej i blachy 1,1 - 5,0 kg

27 Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 16mm?2

28.Koncoéwka kablowa tloczona, do lutowania na zytach Cu, B-311 6-mm?2

29.Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny

30.Lacznik klawiszowy n/t 6A, 250V z sygnalizacja Swietlna, z puszka i z ramka, natynkowy IP55
31.Lacznik listew elektroinstalacyjnych PVC 140x35

32.Masa uszczelniajgca CP 601 S Hilti (310ml)

33.0dgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe - PLEXO 55s 5x2,5mm2

34.0paski kablowe instalacyjne typu OKi

35.0prawa AVR254, czujnik PIR, z regulacja czutosci zmierzchowej, z pierscieniem AVL2, 2xTCE
18W, 1P44.

36.0prawa o$wietlenia awaryjnego, autonomiczna, z modutem awaryjnym 2-godzinnym, okablowana
przelotowo, monitoring stanu modutu, praca "na ciemno", klosz PMMA, rozsyt symetryczny, 3XLED
2W/230V, IP65/IK10 (montaz do stropu)

37.0prawa o$wietlenia awaryjnego, autonomiczna, z modutem awaryjnym 2-godzinnym, okablowana
przelotowo, monitoring stanu modutu, praca "na ciemno", klosz PMMA, rozsyt symetryczny, 4xLED
1,0W/230V, 1P65/IK10

38.0prawa oswietlenia ewakuacyjnego, autonomiczna, korpus metalowy, klosz PMMA, klasa
IP65/IK 10, okablowana przelotowo, inwerter 2h, przystosowana do monitorowania stanu modutu
awaryjnego 4xLED 1,5W + piktogram 02E, montaz na $cianie, praca "na jasno"

39.0prawa oswietlenia ogolnego, korpus metalowy malowany proszkowo na klolor biaty, klosz
opalizowany z PMMA, klasa IP54, okablowana przelotowo, 1XR-TUBE 085/LED 22W 289M840 GB
(montaz do stropu).

40.0Oprawa o$wietlenia ogdlnego, korpus metalowy, kwadratowy malowany proszkowo na kolor biaty,
klosz opalizowany z PMMA, klasa IP54, okablowana przelotowo, 1XLED-M 10W (montaz do stropu).
41.0prawa os$wietlenia ogdlnego, korpus z PC wzmocniony wtoknem szklanym, klosz pryzmatyczny z
PMMA, klasa IP65/1K10, okablowana przelotowo, 2xT16 35W/840 EVG

42.0Oprawa o$wietleniowa, nascienna, z czujnikiem PIR, z regulacja czutosci zmierzchowe;j, korpus
metalowy, klosz satynowy z PMMA, z pier$cieniem, 2xTCE 18W, 1P44/IK08

43.Piasek do betonow zwyklych

44 Pret miedziowany Fi 8mm z zaciskami taczeniowymi (pret/pret) - przejscie zwodu dachowego
poziomego na pionowy (4,0m) kpl

45.Pret stalowy ocynkowany RD 8 FT, okragty do instalacji odgromowych fi 8 mm (nr kat.5021081)
OBO Bettermann

46.Przetacznik §wiecznikowy, nadtynkowy, z podswietleniem klasy IP55

47.Przewdd YDYzo 450/750V 3x1,5-mm?2 (TF Kable)

48.Przewdd YDYzZo 450/750V 3x2,5-mm2 (TF Kable)

49.Przewdd YDYzZo 450/750V 5x6-mm?2 (TF Kable)

50.Puszka odgat.n/t z PCW PO-75x75/380 IP55

51.Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL20

52.Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL37

53.Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL40

54 Rura ostonowa z HDPE typ A 110/102 "AROT"

55.Rura ostonowa z HDPE typ SRS 75/66 AROT

56.Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-76,1/4,0

57.Skrzynka ztgcza kontrolnego (probiercza) 227x155x115mm, 5700DIN (OBO Bettermann)
58.Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm

59.Spoiwo cynowo-otowiane LC 40

60.Szyna ekwipotencjalizacyjna 1802/5 VA, systemowa



61.Tablica rozdzielcza RG - (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
'LAMUSA' na potrzeby szkoly i administracji" w Szpetalu Goérnym)

62.Tablica rozdzielcza RP - (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi
wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
'LAMUSA' na potrzeby szkoly i administracji" w Szpetalu Goérnym)

63.Tablica rozdzielcza Rrp - (wg projektu "Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
'LAMUSA' na potrzeby szkoty i administracji" w Szpetalu Gérnym)

64.Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna

65.Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi 40 (z zamkiem)

66.Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi 20 (z zamkiem)

67.Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi 37

68.Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16-mm2

69.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

70.Wentylator E-STYLE 150 P.1.R.

71.Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ HO1-RC82 $rednica 82mm (uchwyt 1 1/4")
72.Woda z rurociagow (sie¢ gminna)

73.Wspornik dachowy dla przewoddw fi 8 - 10mm typ DEHNhold do drutu fi 8-10mm, z gwintem
wewnetrznym M8, NIRO

74 Wsporniki $cienne do uziemien w budynkach

75.Wylacznik p/poz. typ 9SPPWCI11PT w obudowie IP55 (z przyciskiem sterowniczym)
76.Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)

77.ZYaczka do oston rurowych PEH kabli, M75T

78.ZYaczka do oston rurowych PEH kabli, M110

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

(1)  Odbi6r materiatow na budowie

e  Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe¢ wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okre§lonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie



o Skladowanie materialbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentdw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materiatow oraz

wymagania W zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu:

- Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)

- Podnosnik sam. hydr. do 12m

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t

- Samochdéd dostawczy do 0.9-t

- Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A
- Zuraw samochodowy do 4-t

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
| urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukecji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,

oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejS$cia przez Sciany i stropy




Przej$cia przez Sciany i Stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysoko$ci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,

korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone do
podioza za pomocg kotkow i §rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za
pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zlaczy

$wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji  elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszg spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczescie]

oprawy os$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
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korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznos$ci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potagczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzetem
| osprze¢tem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukltadania rur
Z wceiggnigtymi w nie przewodami.

b) wecigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosce.
Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodoéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
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- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
- nakorytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzgcie iosprzgcie oraz aparatach za pomocg dlawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukladanie przewodéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty mi¢dzy innymi znajdowaly sie
W poblizu sprzetu i1 osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.
e  Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
ulozenia przewodow i zainstalowania osprze¢tu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych S$cianach niezbgdne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelnia¢
W osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.
e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istnicjagcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéow w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.

e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
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- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podioza, utozenie przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy

z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
| osprzecie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polagczen skrgcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
I liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczone za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposdéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dilugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie

lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen.
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Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Zasilanie rozdzielnic

5.10.1. Zasilanie rozdzielnic budynku "L amusa""

Rozdzielnice gtdéwng obiektu - RG, zasili¢ zalicznikowg kablowg linig NN, uktadang w
wykopie, wykonang zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora, na podstawie
warunkow technicznymi przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, ktore Inwestor
zobowigzat si¢ uzyska¢ przed rozpoczgciem procesu inwestycyjnego. Budowa obiektu musi
zosta¢ poprzedzona wykonaniem przebudowy istniejacej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej okreslonej w wydanych przez ENERGA OPERATOR SA warunkow
przebudowy dla budowy sali gimnastycznej.

Projektowane pomieszczenia zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RG obiektu.

W tablicy gtownej sali RG, dokona¢ uziemienia przewodu PEN linii wlz, poprzez potaczenie
go z gldwna szyng wyrdwnawczg obiektu.

Dla potrzeb nowych instalacji stosowa¢ przewody kabelkowe okragle oraz ptaskie, miedziane,
tréj- lub pigciozytowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru zo6ttozielonego, z
atestem na napigcie 750 V.

Projektowany obiekt podlega ochronie konserwatorskiej dlatego instalacje elektryczne
wewnetrzne nalezy wykonac¢ w sposob zgodny z wytycznymi stuzb Konserwatora Zabytkow.
Projekt zaktada, Zze przewody instalacji elektrycznych uktada¢ si¢ bedzie w obiekcie
generalnie w rurkach z tworzywa na $cianach obiektu oraz dla instalacji gniazd wtyczkowych,
dodatkowo z wykorzystaniem przypodtogowych listew instalacyjnych. Listwy przypodtogowe
140*35, szare. Kolor rurek szary, mocowanie na uchwytach zatrzaskowych. Wyjscia
przewodow z rurek poprzez gumowe dlawiki. Przewody okragte, z Zyla PE w izolacji koloru
zielonozottego.

Oprawy mocowac do stropu za pomocg metalowych kotkéw rozporowych. Wymagane
parametry zaprojektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planie instalacji
elektrycznych. Osprzet instalacyjny z pcw, nascienny, klasy IP55, oraz dostosowany do
montazu w listwach instalacyjnych.

W instalacjach przewidzie¢ montaz oddzielnej trasy kablowej dla instalacji bezpieczenstwa
pozarowego (obwodd wytacznika ppoz. pradu, obwody o$wietlenia awaryjnego). Glowny
wylacznik sali umieszczony w rozdzielnicy RG wykona¢ z wyzwalaczem wzrostowym.
Zacisk PEN projektowanej rozdzielnicy gldwnej uziemi¢ poprzez podtaczenie go do
uziemionej szyny wyrOwnawczej.

W rozdzielnicy gtownej zabudowac ogranicznik przepiec¢ klasy B+C a w rozdzielnicach
pigtrowej i piwnic stosowac ograniczniki przepi¢ciowe klasy C.

Na projektowanej rozbudowie wykona¢ instalacje ochrony odgromowej i instalacje polaczen
wyréwnawczych.

Uktad sieci : TNC dlI wlz zasilajacego projektowang rozdzielnice RG,

TNS dla instalacji odbiorczej.
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Dodatkowa ochrona przed porazeniem : natychmiastowe odlaczenie zasilania.

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy poprzedzi¢ catkowitym demontazem istniejacych
instalacji elektrycznych.

5.10.2. Zasilanie rozdzielnic budynku sali gimnastycznej

Rozdzielnice gtdéwng obiektu - GTRs, zasili¢ zalicznikowg kablowg linig NN, uktadang w
wykopie, wykonang zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora, na podstawie
wstepnych warunkow technicznymi przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetyczne;.
Budowa obiektu musi zosta¢ poprzedzona wykonaniem przebudowy istniejacej napowietrzne;j
sieci elektroenergetycznej okreslonej w wydanych przez ENERGA OPERATOR SA
warunkow przebudowy.

Projektowane sale lekcyjne zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy GTRs obiektu.

W tablicy gtownej sali GTRs, dokona¢ uziemienia przewodu PEN linii wlz, poprzez
potaczenie go z gldwng szyng wyr6wnawczg obiektu.

Dla potrzeb nowych instalacji stosowa¢ przewody kabelkowe okragle oraz plaskie, miedziane,
troj- lub pigciozytowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru zéttozielonego, z
atestem na napigcie 750 V.

Przewody uktada¢ w sali w korytkach metalowych uktadanych w przestrzeni miedzysufitowe;,
mocowanych do konstrukcji dachu Sali, a tam gdzie ze wzgledéw konstrukcyjnych jest to
mozliwe, bruzdzie, pod tynkiem oraz na niektorych odcinkach dodatkowo w rurkach ze
sztywnego pcw, w bruzdzie, pod tynkiem.

Oprawy oswietleniowe o$wietlenia ogolnego sali gimnastycznej, §wietlowkowe z atestem do
stosowania w obiektach sportowych, mocowane zgodnie z opisem na planie instalacji
oswietleniowej sali sportowe;.

Oprawy w pozostatych projektowanych pomieszczeniach mocowaé do stropu za pomoca
metalowych kotkdéw rozporowych. Wymagane parametry zaprojektowanych opraw
o$wietleniowych przedstawiono na planie instalacji elektrycznych. Osprzet instalacyjny z pcw,
podtynkowy, klasy IP20, a gniazda wtyczkowe typu bezpiecznego klasy IP54 z przestong
stykow.

W instalacjach przewidzie¢ montaz oddzielnej trasy kablowej dla instalacji bezpieczenstwa
pozarowego (obwod wyltacznika ppoz. pradu, obwody o$wietlenia awaryjnego). Glowny
wytacznik sali umieszczony w rozdzielnicy GTRs wykona¢ z wyzwalaczem wzrostowym,
ktorego sterowanie potaczy¢ z systemem gldéwnego ppozarowego wytacznika pradu calej
szkoty.

Elementy tras kablowych (korytka, konstrukcje wsporcze i przewody instalacji bezpieczenstwa
pozarowego) oraz puszki rozgatezne instalacji bezpieczenstwa pozarowego i oprawy
o$wietlenia awaryjnego musza posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Projekt przewiduje montaz korytek zatrzaskowych, nie wymagajacych skrecania, produkcji
OBO Bettermann.

Zacisk PEN projektowanej rozdzielnicy gldwnej uziemic poprzez podtaczenie go do
uziemionej szyny wyrOwnawczej.

W rozdzielnicy gtownej zabudowac ogranicznik przepiec¢ klasy B+C a w rozdzielnicy
pigtrowej ograniczniki przepigciowe klasy C.

Na projektowanej rozbudowie wykona¢ instalacj¢ ochrony odgromowej i instalacj¢ potaczen
wyrownawczych.
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Uktad sieci : TNC dl wlz zasilajacego projektowang rozdzielnice GTRs,
TNS dla instalacji odbiorczej.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem : natychmiastowe odtaczenie zasilania.

5.11. Instalacja oSwietlenia sali sportowej

Instalacje elektryczne o$wietleniowe sali sportowej, zaprojektowano z wykorzystaniem
specjalnych, przeznaczonych do instalowania w obiektach sportowych opraw
oswietleniowych.

Sposdb zawieszenia opraw podano na planie instalacji oswietleniowej sali sportowe;.
Zalaczanie oswietlenia sali nastgpowac bedzie za pomocg recznych tacznikow dla
poszczegolnych sekcji o§wietleniowych. Laczniki umieszczone w wydzielonej szafce Ros
zlokalizowanej obok rozdzielnicy GTRs. Obudowa szafki Ros - metalowa zamykana na
kluczyk patentowy. Zabezpieczenie obwodow w listwie R0. Szczegdty wg zataczonych
rysunkow.

Przewody zasilajace oprawy o§wietleniowe sali sportowej — YDYzZo 5x2,5.

5.12. Instalacja oSwietlenia awarvjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w modul awaryjny 2-godzinny.

W obwodach o$wietlenia awaryjnego stosowac¢ przewody YDYzo 3x1,5.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego, przeznaczone do pracy w uktadzie ,,na ciemno”, dedykowane
sg wytacznie do systemu o$wietlenia awaryjnego, wyposazone w modut awaryjny odpowiedni
do zastosowanego zrddta §wiatta (zrodto swiatta LED) 1 musza posiada¢ certyfikat CNBOP.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego przeznaczone do pracy "na jasno".

Przyjety, minimalny $redni poziom natgzenia o§wietlenia, z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia
zagrozen - min. 5IX.

Rozmieszczenie opraw, pokazano na wlasciwych rysunkach. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
nalezy sprawdza¢ jeden raz w miesigcu poprzez wytaczenie wylgcznikiem gléwnym
rozdzielnicy lub wylaczajac odpowiednie zabezpieczenia nadpradowe. Zasilanie o§wietlenia
awaryjnego odbywac si¢ bedzie z projektowanych, wtasciwych rozdzielnic.

5.13. Instalacja oSwietlenia 0g6lnego

Instalacje oswietleniowa wykonac z zastosowaniem opraw $wietlowkowych mocowanych do
stropu, przystosowanych do taczenia przelotowego. Wymagane parametry opraw podane
zostaly na planach instalacji.

Oprawy zalacza¢ tacznikami/przyciskami umieszczanymi przy wejsciach do pomieszczen, na
wysokosci 1,4 m od posadzek lub z zastosowaniem czujnikow ruchu i obecnosci. Linie
zasilajace wyprowadzi¢ z wlasciwych rozdzielnic.

Osprzet nascienny, klasy IP55.

Typ przewoddéw — YDY3,4,5x2,5, uktadane w rurkach na $cianie.

5.13.1. Instalacja oSwietleniowa pozostalych pomieszczen

Instalacj¢ o$wietleniowq korytarza galerii pietra wykona¢ z zastosowaniem opraw
swietlowkowych nastepowych.
Wymagane parametry opraw podane zostaty na planach instalacji.
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Oprawy zalacza¢ tacznikami/przyciskami umieszczanymi przy wej$ciach do pomieszczen, na
wysokosci 1,4 m od posadzek. Linie zasilajace wyprowadzi¢ z wtasciwych rozdzielnic.
Osprzet podtynkowy klasy IP40, w pomieszczeniach gastronomicznych, magazynach,
szatniach i umywalniach klasy minimum 1P44.

Typ przewoddw — YDYp3,4,5x2,5, uktadane w bruzdzie, pod tynkiem.

5.14. Instalacja gniazd wtyczkowych

Obejmuje zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia umieszczonych w szatniach,
korytarzach, pokojach nauczyciela. Wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5 uktadanymi w sposob
podobny jak linie o$wietlenia pomieszczen.

Linie zasilajace wyprowadzi¢ z wtasciwych rozdzielnic.

Gniazda wtyczkowe nascienne oraz do montazu w przypodtogowej listwie instalacyjnej
montowaé na wysokos$ci na wysokosci podanej na planie instalacji sitowej 1 gniazd
wtyczkowych.

5.14.1 Instalacja gniazd wtyczkowych sali sportowej

Instalacje gniazd wtyczkowych sali sportowej obejmuje obwody gniazd wtykowych,
bezpiecznych, klsy IP54, instalowanych na sali, na wysoko$ci 1.6 m od posadzki.

Gniada zasili¢ obwodami wyprowadzonymi i zabezpieczonymi w RO w GTRs oraz w R1.
Linie zasilajace wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 uktadanymi w bruzdach pod tynkiem.

5.14.2. Instalacja gniazd wtyczkowych pozostalych pomieszczen

Obejmuije zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia umieszczonych w szatniach,
korytarzach, pokojach nauczyciela. Wykona¢ przewodami YDYp3x2,5 uktadanymi w sposéb
podobny jak linie o§wietlenia pomieszczen.

Linie zasilajgce wyprowadzi¢ z wtasciwych rozdzielnic.

Gniazda instalowa¢ na wysoko$ci na wysokos$ci podanej na planie instalacji sitowej i gniazd
wtyczkowych.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach dydaktycznych - typu bezpiecznego.

5.15. Gléwna tablica rozdzielcza RG

Rozdzielnica gtdéwna sali obiektu — RG, jako obudowa nascienna/wnegkowa, zasilona
zalicznikowym WLZ wyprowadzonym zgodnie z warunkami przytaczenia obiektu do sieci
elektroenergetycznej. Z tablicy RG zasili¢ wszystkie rozdzielnice projektowanego obiektu. W
rozdzielnicy RG dokona¢ uziemienia zacisku PEN projektowane;j linii wlz, poprzez potaczenie
go z gléwng szyng wyrownawczg obiektu. W RG zabudowa¢ wytacznik gléwny ze zdalnym
wyzwalaniem przy pomocy wytacznika ppoz, umieszczonego przy drzwiach ewakuacyjnych z
obiektu, lampki kontrolne obecnos$ci napigcia zasilajacego, ograniczniki przepiec oraz
elementy zabezpieczajace projektowane obwody.

5.15.1 Gloéwna tablica rozdzielcza GTRs

Rozdzielnica gléwna sali obiektu — GTRs, jako obudowa nascienna/wngkowa, zasilona
zalicznikowym WLZ wyprowadzonym zgodnie z warunkami przytaczenia obiektu do sieci
elektroenergetycznej. Z tablicy GTRs zasili¢ wszystkie rozdzielnice projektowanego obiektu.
W rozdzielnicy GTRs dokona¢ uziemienia zacisku PEN projektowanej linii wlz, poprzez
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potaczenie go z gtéwna szyng wyrownawczg obiektu. W GTRs zabudowaé wylacznik gtowny
ze zdalnym wyzwalaniem przy pomocy wylacznika ppoz, umieszczonego przy drzwiach
ewakuacyjnych z obiektu, wpigtego w system gtownego ppozarowego wytacznika catej
Szkoty, lampki kontrolne obecnosci napigcia zasilajgcego oraz elementy zabezpieczajace
projektowane obwody.

5.16. Instalacja odgromowa

Na dachu obiektu wykona¢ siatk¢ zwodow poziomych z preta StZng8 uktadanego na
wspornikach klejonych do pokrycia dachu. Jako zwody pionowe wykorzysta¢ pret DStZn ¢8 w
rurce z tworzywa, w bruzdzie, pod tynkiem. Uziom instalacji odgromowej — sztuczny —
bednarka stalowa, ocynkowana uktadana w wykopie gt. min. 60cm 1 w odlegtosci min. 2m od
zewn. fundamentow. Szczegdty wykonania potaczen - wg zataczonych rysunkow.

5.16.1. Instalacja odgromowa sali

Na dachu obiektu wykona¢ siatke zwodoéw poziomych z preta StZne8 uktadanego na
wspornikach klejonych do pokrycia dachu oraz potaczenie masztow chronigcych dachowa
centrale wentylacyjna, iglic odgromowych mocowanych do podstaw wentylatoréw dachowych
oraz komina kottowni z metalowg potacig dachu. Polaczen dokona¢ pretem StZn fi8. Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.

Jako zwody pionowe wykorzysta¢ pret DStZn ¢8 w rurce z tworzywa, w bruzdzie, pod
tynkiem. Uziom instalacji odgromowej — sztuczny — bednarka stalowa, ocynkowana uktadana
w wykopie gt. min. 60cm i w odlegto$ci min. 2m od zewn. fundamentéw.

Cato$¢ projektowanej naziemnej 1 podziemnej instalacji ochrony odgromowej projektowane;j
sali nalezy potaczy¢ z istniejaca na istniejagcym budynku Szkoty instalacja ochrony
odgromowej.

5.17. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Sktada si¢ z typowe;j, prefabrykowanej szyny wyrownawczej z zaciskami srubowymi,
zabudowanej w metalowej obudowie zamykanej na kluczyk patentowy, umieszczonej przy
rozdzielnicy RG - jako gléwna szyna wyrownawcza.

Do gléwnej szyny wyrownawczej nalezy podtaczy¢ zacisk PEN rozdzielnicy RG, a do
pozostatych podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy technologii, wentylacji, instalacji wod-
kan, tras kablowych.

Gtowng szyne wyréwnawczg uziemi¢ poprzez podtaczenie ich poprzez skrzynki probiercze z
uziomem otokowym instalacji odgromowej obiektu. Rezystancja uziemienia — max 30 Q.

5.17.1 Instalacja polaczen wyrownawczych sali

Sktada si¢ z typowej, prefabrykowanej szyny wyréwnawczej z zaciskami srubowymi,
zabudowanej w metalowej obudowie zamykanej na kluczyk patentowy, umieszczonej przy
rozdzielnicy GTRS - jako gtdéwna szyna wyréwnawcza, oraz lokalnych szyn wyrownawczych,
zlokalizowanych i wykonanych zgodnie z planami instalacji.

Do gléwnej szyny wyrownawczej nalezy podlaczy¢ zacisk PEN rozdzielnicy GTRs, a do
pozostatych podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy technologii, wentylacji, instalacji wod-
kan, tras kablowych.
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W pomieszczeniu kotlowni zabudowaé na §cianie szyne wyrdwnawczg oraz na §cianie, na
metalowych odstepnikach plaskownik malowany w pasy koloru z6tto-zielonego. Szczegdly
wg opisu na planiach instalacji.

Gtowng szyne wyrownawczg oraz szyn¢ wyrownawczg kottowni uziemi¢ poprzez podtaczenie
ich poprzez skrzynki probiercze z uziomem otokowym instalacji odgromowej obiektu.
Rezystancja uziemienia — max 30 Q.

5.18. Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

Do wentylowania projektowanych pomieszczen zaprojektowane zostaty wentylatory z
pomieszczen sanitarnych, zataczane razem z o$wietleniem.

5.18.1. Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych sali gimnastycznej

Zasilanie centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wykonac z listwy wentylacji Lw
umieszczonej w GTRs.
Sterowanie wentylatorami realizowac¢ poprzez skrzynke Srw z regulatorami obrotow
umieszczong przy projektowanej rozdzielnicy GTRs w sposob podany na planie, stosujac
rozwigzania podane na planie instalacji oraz zgodnie z wytycznymi wentylacji i projektem
wykonawczym instalacji wentylacji.
Wykonawca czgsci elektrycznej winien utozy¢ okablowanie pomigdzy poszczeg6lnymi
urzadzeniami wg zataczonych schematéw ideowych oraz planow instalacji. Zasilanie
poszczegolnych elementdéw nalezy skoordynowac i uzgodni¢ na budowie z wykonawca
Klimatyzacji i wentylacji. Wszystkie wentylatory, nagrzewnice i inne urzgdzenia wentylacji
obiektu umieszczane po dachem nalezy podtaczaé przez roztaczniki remontowe montowane w
poblizu silnika wentylatora/nagrzewnicy.
Do wentylowania projektowanych pomieszczen zaprojektowane zostaly wentylatory :
e dachowe - zalgczanie wg opisow na planie instalacji. Przy wentylatorach
dachowych przewidzie¢ montaz wytgcznikdéw serwisowych,
e wentylatory kanalowe (pomieszczenia sanitariat i umywalnia) Zataczanie
wentylatorow razem z z wentylatorami dachowymi,
Projekt wentylacji przewiduje rowniez montaz :
e centrali wentylacyjnej. Zasilanie centrali z listwy Lw. Kabel zasilajacy -
zgodnie z planem instalacji sitowych. Kaseta sterujgca, nascienna, umieszczona
W pomieszczeniu wskazanym na planie instalacji. Przewody sterujace - wg listy
kablowej producenta central.

5.19. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylacznik nalezy umiesci¢ na Scianach, za szybg i opisac ich przeznaczenie (stosowac nalezy
przyciski bezpieczenstwa z ryglem blokujacym po nacisnieciu ) ,,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”. Wylaczenie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu musi
powodowac wytaczenie projektowanej RG.

5.19.1. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu sali

Wytaczniki nalezy umiesci¢ na §cianach, za szyba i opisa¢ ich przeznaczenie (stosowaé nalezy
przyciski bezpieczenstwa z ryglem blokujacym po naci$nigciu ) ,,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.
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Wytaczenie przeciwpozarowym wylacznikiem pradu musi powodowaé wylaczenie GTRs oraz
rozdzielnicy gléwnej calej szkoty.

5.20. Instalacja ochrony przepieciowej

Sktada si¢ z ogranicznika przepig¢ klasy B+C zabudowanego w rozdzielnicy RG oraz
ogranicznikow przepig¢ klasy C zabudowanych w pozostatych rozdzielnicach. Zwore
uziemiajacg ogranicznika potaczy¢ przewodem z uziemiong szyng wyrownawcza. Stosowac
ograniczniki, ktdre nie powoduja w czasie zadziatania wydmuchu gazéw na zewnatrz
urzadzenia.

5.20.1. Instalacja ochrony przepieciowej sali

Sktada si¢ z ogranicznika przepig¢ klasy B+C zabudowanego w rozdzielnicy GTRs oraz
ogranicznikow przepigc klasy C zabudowanych w pozostatych rozdzielnicach. Zwore
uziemiajacg ogranicznika potaczy¢ przewodem z uziemiong szyng wyroOwnawcza.
Stosowa¢ ograniczniki, ktdre nie powoduja w czasie zadziatania wydmuchu gazéw na
zewnatrz urzadzenia.

5.21. Dodatkowa ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano natychmiastowe

odlaczenie zasilania.

Uktad sieci : TN-C dla linii wlz zasilajacej projektowang RG.

TN-S dla instalacji odbiorczych sali gimnastycznej,

Wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznej, normalnie nie bedace pod napigciem, a
ktore w wyniku awarii (uszkodzenia izolacji) mogg si¢ pod napigeciem znalez¢ musza by¢
podtaczone do przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznych. Dotyczy to metalowych
obudow urzadzen i aparatow elektrycznych (z wyjatkiem odbiornikéw o obudowie w Il klasie
ochronnosci), kotkow ochronnych gniazd wtykowych.

5.21.1. Dodatkowa ochrona przed porazeniem sali

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano natychmiastowe
odtaczenie zasilania.

Uktad sieci : TN-C dla linii wlz zasilajacej projektowang GTRs,

TN-S dla instalacji odbiorczych sali gimnastycznej,

Wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznej, normalnie nie bedgce pod napigciem, a
ktoére w wyniku awarii (uszkodzenia izolacji) moga si¢ pod napigciem znalez¢ musza by¢
podiaczone do przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznych projektowane;j sali.
Dotyczy to metalowych obudoéw urzadzen i aparatow elektrycznych (z wyjatkiem odbiornikow
o obudowie w II klasie ochronnosci), kotkéw ochronnych gniazd wtykowych.

5.22. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych
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- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami .
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegacé:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatlozonym programem
- wykonanie pomiaré6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiard6w skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje calos$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowq jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory konhcowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnos$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaré6w pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepisow (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowaé przy
sporzadzaniu dokumentacji)

1 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania
ogolne)
2 PN-92/E-05009/41,  PN-91/E-05009/42,  PN-91/E-05009/43,  PN-93/E-

05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-
91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53,
PN-92/E-05009/537,  PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-
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05009/61, PN-91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo

3 PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 — ochrona odgromowa

4 PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 o$wietlenie

5 PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-79/E-
06314 — Oswietlenie

6 PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02,  PN-87/E-05110/03, @ PN-87/E-
05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 — panele zasilajace, rozdzielnie
rozdzialu energii elektr.

7 PN-IEC 393 -1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

8 PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje

9 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

10 PN-93/E-08390/11, PN-93/E-08390/12,  PN-93/E-08390/13,  PN-93/E-
08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24, PN-
93/E-08390/25, PN-93/E-

11 08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-
93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 — systemy alarmowe

12 Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5
czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terendéw. Dz.U nr 121 poz.1138

17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W Sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

18 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz
innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

19 Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) —

zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.
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Sa to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy dla
materiatlow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby moga
wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen wykonawca winien
przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornosci instalacji odgromowej 1 standardowe przeglady. Ponadto obsluga winna
przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreSlonych przepisami przedziatach czasowych.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiarow. Przeglady i pomiary
moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji 1 urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczgciem prac
Kontraktor winien uzyska¢ peilng informacje o ryzyku zwigzanym z budowg i1 winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposdb i winien wykonywac ja w sposéb nie
zagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majac szczegolnie
na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr
10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji s3:
— Transport, przyjmowanie materiatow i warunki ruchu
— Prace przeprowadzane w poblizu napigcia elektrycznego
— Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-
08400/10)
— Pomiary elektryczne
— Prace zwigzane z o$wietleniem placu budowy
— Obecnos¢ prac komunalnych
— Podtaczenia do istniejgcych urzadzen
— Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny speilnia¢ wymagania odnos$nie limitéw warto$ci emisji hatasu 1 wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne mogg by¢ zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest pelna analiza adekwatnych dokumentéw i standardow pod wzgledem ich
stosowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow technicznych.

Specyfikacje 1 opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do
realizacji. Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajagcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawarto$ci dokumentacji projektowej i dokonaé
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca
bierze petng odpowiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak rowniez
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze
zlecajacym i projektantem. Rozbieznos$ci w wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢
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wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajacym i projektantem. Wykonaweca jest
zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na
prefabrykacje (np. rozdzielni 6kV) do kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu
uzyskania zatwierdzenia 1 przeprowadzenia procedury zatwierdzajacej. Zadaniem Kontraktora
jest zabezpieczenie wszystkich niezbe¢dnych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy
w energi¢ elektryczna.

Osobg odpowiedzialna za prawidlowe 1 zgodne ze wszystkimi zwigzanymi z zakresem prac
przepisami jest kierownik robot elektrycznych.

Kierownik robot elektrycznych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajace go do
kierowania robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa
SEP min do 1 kV).

Wszystkie zabudowane urzadzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysiegniki, obudowy, kable
1 przewody energetyczne muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa wyrobow.

Na tablice rozdzielcze wykonawca robot elektrycznych musi dostarczy¢ $wiadectwo wyrobu.
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