NAKLADY.

Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego "LAMUSA" na potrzeby szkoly i administracji -
(aktualizacja z 18-10-2014r).

Budowa: ul.Szkolna (dz.nr 243/43)

Obiekt lub rodzaj robot: ROBOTY REMONTOWE OGOLNO-BUDOWLANE (obiekt zabytkowy "lamus"” nr rej.: 280/91 z
16.04.1991).

Lokalizacja: Szpetal Gérny, gm.Fabianki, pow.wloctawski, woj.kujawsko-pomorskie
STWIOR:
Kod CPV: 45262690-4 Remont starych budynkéw

Inwestor: Gmina Fabianki
Fabianki 4, 87-811 Fabianki

Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Architektoniczna "ARCHI-SIZE" Jakub Kaczorowski
ul.Kaliska 90 lok.69, 87-800 Wloclawek.

Data opracowania:
2024-05-14



Przedmiar (ilo$¢ rob6t) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogélna charakterystyka obiektéw lub roboét

Projektowany obiekt obejmuje - zmianie sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
»,Lamusa” z mieszkalnego na potrzeby szkoly i administracji . Istniejacy budynek jest
obiektem pietrowym z czg$ciowym podpiwniczeniem z dachem wielospadowym.
Istniejacy budynek Lamusa jest obiektem pod ochrong Konserwatorska, pietrowy z
czesciowym podpiwniczeniem z dachem wielospadowym i podlega on zmianie
sposobu uzytkowania z mieszkalnego na potrzeby szkoly i administracji. Parametry
techniczne jak wielkosé¢, kubatura, ksztalt dachu bez zmian.

Projekt obejmuje w kwestiach konstrukcyjnych jedynie wybicie 2 otworéw w $cianach
nos$nych oraz wykonanie konstrukcji schodéw drewnianych policzkowych
zabezpieczonych do stopnia niepalnych, odbudowa — odtworzenie szczytéw budynku w
konstrukcji szachulcowej. Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji dachu w ilo$ci 30%.

Fragmenty odksztalcen lub peknietej $ciany nalezy przemurowaé w miarg mozliwoscia cegla
z rozbiérki lub odpowiednio dobrana cegla klinkierowa o podobnej kolorystyce i wymiarach
stosujac zaprawe do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.
Wzmocnienie ostabionego, rozsypujacego sie materiatu ceglanego

W projekcie przyjeto wzmocnienie materiatu ceglanego poszczegéinych scian oraz cegiet
pod tynkiem, opasek wokol otworéw okiennych i detalu architektonicznego.

Przyjeto wykonanie prac preparatem Funcosil Steinfestiger 300, ktéry reaguje ze znajdujaca
sig w systemie poréw ceramiki wodg lub wilgocia atmosferyczna. Preparat ten
charakteryzuje sig¢ dobra penetracja i duza glebokoscia wnikania w podioze. Proces
wzmacniania zakorczy sie po trzech tygodniach od momentu zastosowania preparatu.

Koncowym zabiegiem konserwatorskim powierzchni ceramicznych elewacji bedzie
impregnacja hydrofobowa. Pokrycie powierzchni lica elewacji impregnatem hydrofobowym
zabezpieczy je przed niszczacym czynnikiem, jakim jest woda penetrujaca do wgiebnych
warstw cegly. Hydrofobizacja chroni réwniez elewacje przed osadzaniem sie zanieczyszczen
atmosferycznych.

Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe. W pomieszczeniach wc i pom socjalnego
$ciane wykonczyé fartuchami z ptytek ceramicznych 60x30 lapato np. Casagrande Padana
ferro do wysokosci 200cm
Podiogi i posadzki betonowe wykoriczone zgodnie z opisami w czesci
graficznej. W miejscach plytek ceramicznych zastosowac format 60x60 np. Casagrande
Padana ferro mat - antyposlizgowe do budynkéw uzytecznosci publicznych. Na stopniach
zewnetrznych mrozoodporne i anytyposlizgowe i dodatkowo ryflowanie zgodnie z
przepisami. W pozostatych pomieszczeniach deska podiogowa typu Resysta 150x2.6mm.
schody wewnetrzne drewniane ryflowane, wykornczone katownikiem aluminiowym
antyposlizgowym 3x3cm zlicowanym z powierzchnia stopnia.
Rynny i rury spustowe ocynk w kolorze elewacji.
Malowanie: Sciany wew. — farba emulsyjna w kolorze jasnym
piaskowym. Sufity istniejace tynkowanie wapienno — cementowe.
Sciany elewacji zewnetrznych wykona¢ :
" Tynki mineralne faktura kamyczkowa ziarni 1.5-2.0mm malowane w kolorze

zgodnym z elewacja.
' Odtworzy¢ gzymsy murowane oraz drewniany (odtworzenie materialowe)
" Wokoét budynku nalezy wykonaé opaske zwirowg

o szerokosci 50cm, zakoriczonym obrzezem trawnikowym.
" W strefach wejscia wykonaé wycieraczki stalowe wg.

detalu architektonicznego.
" Odtworzenie szczytéw poddasza w technologii szachulcowej.
Istniejacy dach wzmocnié poprzez wymiang i dobicie nowych konstrukcji wiezby
dachowej i pokrycie dachéwka karpiéwka podwéjng w kolorze czerwonym.
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zapoznac sig z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytacznie
charakter pomocniczy. Szczegbtowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Tabela elementéw scalonych

strona nr: 3

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kz Kp
R [ m T s

Zysk Inne Wartos¢ z
narzutami

sposobu uzytkowania budynku dawnego "LAMUSA" na potrzeby szkoly i administracji -

Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zmiana
(aktualizacja z 18-10-2014r).

1 |ROBOTY REMONTOWE i
DRENAZ.

Suma elementéw kosztorysu

Razem Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi wraz z niezbedna infrastruktura techniczna oraz
zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego "LAMUSA" na potrzeby szkoly i administracji - (aktualizacja 2

18-10-2014r). netto
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywaé tacznie z projektem. Kazdy potencjainy Oferent przed zioZzeniem oferty przetargowej winien strona nr: 4
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét, Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. SzczegGtowe okreslenie zakresu rzeczowego roboét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45262690-4 Remont starych budynkéw
Budowa sali gimnastycznej z czterema salami lekcyjnymi wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego
"LAMUSA" na potrzeby szkoly i administracji - (aktualizacja z 18-10-2014r).
1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45223820-0 Gotowe elementy i czesci skiadowe
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45262522-6 Roboty murarskie
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262321-7 Wyréwnywanie podiég
45261410-1 Izolowanie dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
43124100-9 Drenaze
33141642-2 Akcesoria do drenazu
45261211-6 Kladzenie ptytek dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
454100004 Tynkowanie
45442180-2 Powtdérne malowanie
ROBOTY REMONTOWE i DRENAZ.
1 Kalkulacja Obiekt zabytkowy - wykonanie dokumentacji zdjeciowej i graficznej elementéw remontowanych lub
indywidualna rozbieranych podlegajgcych odtworzeniu, ewentualne odnalezienie zdjg¢ lub innych form zapisu
graficznego stanu uzytkowego budynku. kpl 1
2 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
(1)
Wyliczenie ilosci rob6t:
11,0*4*8,5 374,0000
RAZEM:: 374,0000|m2 374,0
3 KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysoko$¢ do 10°'m, bednarka (naktady
(1) podstawowe) m2 374,0
4 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 374,0
5 KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciggte, wzdluz rusztowania wysokosci do 20°'m, konstrukcja rurowa, naktady
1) podstawowe m2 16,0
6 KNR 401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajgce;j si¢ do uzytku (PVC - zwrot Inwestorowi)
RAZEM:: 65,7000|m 65,7
7 KNR 401/535/5 TRozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sig do uzytku (PVC - zwrot Inwestorowi)
‘\{Yyl‘icggnie ilodci robot:
WYSOK e 3,2000
nizszy 22,0000
wejscie ' o 23600
: 27,9000({m 27,9
8 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 6,0
9 ‘I;flkulacja Demontaz drewnianego gzymsu obwodowego okapu gérnego (do ponownegoa montazu)
asna
Wyliczenie ilosci robot:
:(6,3+10,0)2 : 32,6000
RAZEM:: 32,6000{m 32,6
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Przedmiar (ilos¢ robét) rozpatrywat fgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapoznac sig z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegélowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llo$é
10 [KNR 1323/110/4 | Rozbitrki lekkiej obudowy jednostronnej dachu bez ocieplenia (odzysk i przekazanie Inwestorowi)
(2) R=1,500 M=1,000 S=1,000
- '6,32,00,5*2 P 12,6000
dachnizszy 83282 T o
P 24,7150
RAZEM:: 144,2750|\m2 144,28
11 |[KNR401/519/4 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 144,28
12 |KNR 401/430/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 144,28
13 |KNR401/430/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofacenie dachu, odstep fat ponad 24 cm m2 144,28
14 KNR 401/429/1 |Rozbiorki elementéw stropow drewnianych, polepy
Wycz .......... oscrrobét .............................................................. R AT e e S SN S
L 445012|m2 44,59
15 |KNR401/429/2 |Rozbi6rki elementow stropéw drewnianych, zasypki m2 4459
16 |KNR 401/429/3 |Rozbiérki elementow stropéw drewnianych, $lepe putapy m2 44 59
17 |KNR 401/429/4 |Rozbitrki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 44,59
18 |KNR 401/429/7
................................................................................................................................ . — -
19 |[KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 - ANALOGIA (okna
PVC) do odzysku, zwrot Inwestorowi szt 2
20 |KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
25,6000
25,6000|m 25,6
21 |KNR 404/901/6 m 25,6
22
~ RAZEM:  8,9257|m3 8,926
23 |KNR404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 25,6
24  |KNR 401/412/1 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 14
25 |KNR401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykie i kleszcze m 16,0
26 |KNR 401/412/3 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe m 6,0
27 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny m 8,0
28 |KNR401/412/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie m 7,0
29 |KNR 401/412/6 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, stupy m 10,0
30 |KNR 1901/647/6 |Impregnacje grzybobojcze metoda smarowania preparatami solowymi, 3-krotna, bale i krawedziaki m2 85,0
31 |KNR 1901/647/5 |Impregnacje grzybobéjcze metodg smarowania preparatami solowymi, 3-krotna, deski i phyty m2 46,0
32 |Kalkulacja Ponowny montaz drewnianego gzymsu obwodowego okapu gérnego (po odnowieniu)
wiasna
............... 5 2‘,'6'666
32,6000|m 32,6
33
............................................. T
: 138,5088|m2 138,51
34 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
pojedynczych m2 138,51
35 |KNR202/613/3 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho,
1'warstwa m2 138,51
36 |KNR202/613/4 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pozioma z plyt ukladanych na sucho, dodatek
za kazdg nastepng warstwe m2 138,51
37 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, piyty grubosci 12,5'mm g i
@) L J
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Przedmiar (ilo$¢ robdt) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjainy Oferent przed zioZzeniem oferty przetargowej winien strona nr: 6
zapoznac sie z dokumentacijg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
38 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
....................... 1'96;3366
53286
: 201,6646|m2 201,66
39 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
. RAZEM:! 22,6936|m3 22,594
40 |KNR 401/108/10 [Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnos¢=9 m3 22,594
41 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
5)?69-2023)
Wyliczenie ilosci robét: o
guz 1892619 16,9594
tynki ©1201,66*0,021,8 7,2508
........................................................................ St L RS e e 2 |
42 |wg MP poz.914 |Opiata na wysypisku za przyjecie - inne budowlane
(od 04-09-2023)
Wyh zenie flogal robbt
strop s ST ..................
e 25'085 O USSP 5 7555
s e s RS P e e s TS RAZEM S ! 788
43 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gteboko$é do
1,5'm w gruncie kategorii lll ]
Wgﬁ e i e o A S i B e S S
podlzolaqe D U S AR
.................................... : o
""""""  RAZEM:: 163,0800(m3 163,08
44 |KNR 1901/641/1 ‘Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtgboko$¢ do 2°cm, miejsca fatwodostepne, powierzchnia do
2,00m2
Wyl ]
et i A 90.4'29 ............................................................. ................. TGS
RAZEM 104,4000{m2 1044
45 |Kalkulacja Suszenie powierzchniowe nagrzewnicg elektryczna.
indywidualna m2 105,0
46 |KNR 1901/315/2 |Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia do 1 cegly, ilo$¢ cegiet 2-3 miejsce ?_
47 |KNR 1901/315/1 |Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o glebokosci kucia do 1 cegly, ilo$é cegiet 1 miejsce 40
48 |KNR 1901/315/4 |Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o glebokos$ci kucia do 1 cegty, powierzchnia w jednym
miejscu 0,25'm2 miejsce 1"
49 |KNR BC 2/121/2 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na gteboko$é 2'cm i
oczyszczenie muru m2 105,0
50 |KNR BC 2/121/3 |Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa podtoza i wypetnienie spoin,
(2) Thermopal-P, zaprawa cem.-wap. m2 105,0
51 |KNR921/106/2 |Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, wodg zimna
Wyliéiéﬁi e g el oot Sl ei ot bl LU SO O
T S T Yo .
ﬁédiiéhﬁié' i S R S SR RS 2020000
307,0000|m2 307,0
52 |ZKNR C 2/417/7 |Naprawa ubytkéw profili ciggnionych, szerokoé¢ profili w rozwinigciu do 20 cm
Wy|| Eiéﬁi e T
symsmuowany opemessa 74860
53 |ZKNR C 2/417/8 |Naprawa ubytkéw profili ciggnionych, dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia m2 7,46
54 |KNR BC 2/127/4 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Renogal,
mechaniczne przez natrysk, 2-krotne m2 307,0
55 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, reczne malowanie
podioza m2 307,0
56 |KNR BC 2/129/5 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie z
cegty, malowane recznie m2 307,0
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Przedmiar (ilosé robét) rozpatrywac lacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 7
zapoznac sig z dokumentacja projektowa w celu dokiadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wyltgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
57 |KNR BC 2/122/1|Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22,
(1) tynk gr. 2°cm, Thermopal-SR44, zaprawa cementowa m2 105,0
58 |KNR BC 2/122/1 | Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22,
(2) tynk gr. 2°cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap. + o$cieza
Krotno$é=1,02 m2 202,0
59 |KNR40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja
(1) Sulfiton Dickbeschichtung
Krotno$é=2 m2 105,0
60 |KNR202/616/5 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowa, 1'warstwa, ze smarowaniem zaktadéw -
ANALOGIA (folia "kubetkowa") m2 105,0
61 |KNR202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek - zabezpieczenie folii (40%)
(@)

.................. s o—— 65,2320
RAZEM:: 65,2320|m3 65,23

62 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3'm i ubiciem warstwami co 1.5'cm, grunt

kategorii Il

......................................................................................................................................................... RAZEM—WE | _—
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 - ANALOGIA (okna
PVC) do odzysku, zwrot Inwestorowi

63 |KNR 401/354/7

............................................................................................................ 15,0000
15,0000(szt 15

64 |KNR401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$é $cianki 1/2 cegiy

m2 19,88

65 |KNR 401/348/4 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/4 cegty

ﬁb&ﬁ'é'éié ....................... — S—— E("i',drﬁd;zi;é',"i;'1‘:'1')""2',52 ............................................... N

.............. SUSERNPIIPRISRSNSSTISOIN . .o, 5.2 CL L RAZEM—_ T o
66 |KNR401/354/11 [Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych

Wyl'iéié'ri.ié-iibéci' o il st s bl bl Rttt o A

b ot A . 30,9'8;1‘5' R ........... ot

......................................................................................................................................... ﬁAZEMiﬁ—Wm _
67 [KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko (obudéw w kilku oknach)

SCi i

10,8000
10,8000|m 10,8

68

23,3800
50,7200|m2 50,72

69

patter
RAZEM: 26,6900|m2 26,69

70

B RDN00
33,4700
54,3800/m2 54,38

71

32,4940

22,3300
70,9940|m2 70,99
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Przedmiar (jlosé robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zioZzeniem oferty przetargowej winien strona nr: 8
zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegbdtowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
72 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
Wyliczenieiloscirobot:
éé@ﬁ&f@é#ﬁvﬁi@éﬁéﬁé@f‘%)ﬁfﬁﬁﬁl’ﬁiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁfﬁfﬁ']'.ﬁﬁfffjﬁfjﬁﬁf_'ﬂ'.'_'_'.'.'_'.'.'.'_'.'.'.'_iﬂ'_l'.'.'_'f.f_'_'f__'.'.'_'_'.'f_'.'f_'.'."_f.'f_"f'.'ffj. ___________________________________________________
7,6320
béﬁéi ........................................................ N i
85,6428
pieto  (2,95+2,5+4,8+2,95+4,87+4,13+2,8+4,44)'22,76"1,25°04 = 81,2544
poddasze ~(3,84°2+8,74*2+4,0+0,8+0,6+0,4+1,2°2+1,0+0,5°2+43,9y224
0,4 § 35,1770
73 KNR 401/1202/9]Zeskroban|e i zmyme starej farby pom1eszczenla o powmrzchm pod{ogl ponad 5 m2 ___________________________
suﬁty (przyle 70%
ﬁiﬁﬁiﬁé ............................................... o ")"5-'1-‘;15'5"?;"[' 'éé;"l“é"i;i“ié*éué )*15*07 .......................
ﬁéﬁér' ................................................... . :'3'4')4”3';'1' ¥ .@i;év o .3.‘.1..)_*.&. P ._;' ..................
pieto 8,77+7,58+14,0+19.47+1,56)'1 507
ééiéﬁﬂb'rij}jéib'éd%)' ......................................................................................................................................................
piwnica (+ uki 25%) (3,22+2,44+3,27+2,44*2+1,95+4,63+3,39°2)*2*1,82"1,25°0,6 74,1741
e O e TR '.;'('3”'éé*i;"‘l"2'5}*'1"55;1'55;6'6 ................................................. ......... e
pater | {(3.294246+3,32+2,46+4,5+3 9+4 5+2,0+3,0+1,6)'2°2,76"1,2:
; f 128,4642
i i g {5'0'3'66
pigo ""3‘(2‘é’é;é'él;;{é;"z"éé;;i'é%‘;i'{é;é'é;}i':Lij'*é‘é'#é-’{ 2506 | 121,8816
poddasze ~ ((3,84°2+48,74*2+4,0+0,8+0,6+0,4+1,2°2+1,0+0,5°2+3,9y'2,24.
0,6 52,7654
rﬁihd's"ék&é&i.’ﬁy"' s _7099 ,g.............._.id'.éébb
................................................................................................................................................ RAZEM— T Figihma o
74 KNR 401/1 06/4 Usumeme gruzu z parteru budynku -
4,199
farba a3, 72'0 002 T 0.9674
iﬁé}i'yﬁé“ T S S S A R 54 36"0 003 e 6,"1'651
e 550 72'0 02 VB A VS e e ,,,,,,,,,,,, i‘;bi‘id
.................. S S e i A e S T S S e RAZEM—ﬁ_ﬂm3 P
75 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 15,242
76 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 15,242
77 |wg MP poz.914 |Oplata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
gi t)9 -2023)
Wyilczeme iloscirobét:
éfﬁi ..................................................... ‘(1“553"'(‘)‘ : 5;;1”5'2?0' 05)’1 "y S
plytkl ..... ...... .................. "'("id'éé‘b'béiéé'éé'*'d’dé);“z"i .............................................. E— i ;éééi
tynk | | T a3, 5740,0241.8 S T e ﬁ.(ﬁéé
................................................................................. oy 54,588
78 |wg MP poz.914 |Oplata na wysypisku za przyjecie - tworzywa sztuczne
(od 04-09-2023)
Wyliczenie flogci robot,
womwa  lsazgooosiz o088
S SOOI vl ok Sl N RAZEM 5 Tosal o
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Przedmiar (ilos¢ robét) rozpatrywac tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 9
zapoznac sig z dokumentacjg projektowa w celu dokladnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytacznie
charakter pomocniczy. Szezegélowe okreélenie zakresu rzeczowego robét | jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jdm llos¢
79 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - inne budowlane
A S
0,9130
: 2,2674 |t 2,267
80 |KNR202/115/4 |Sciany budynkéow wielokondygnacyjnych z cegiet kratowek, zaprawa cementowa, grubo$é 1-gj cegly
R=1,100 M=1,000 S=1,000
RAZEM: 27,3824|m2 2738
81 |KNR23/2615/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny minerainej - system Roker, wraz z przygotowaniem podtoza
(3) i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty, Cermit R- N-200 m2 27,38
82 |KNR 202/1003/7 |Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa uzyteczno$ci publicznej,
fabrycznie wykoficzone, okno 1-dzielne 2-rzedowe, powierzchniado 1.6m2
: 17,8847|m2 17,88
83 |KNR15/517/1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczna z otworami z przykrgceniem wkretami do
tat, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 144,28
84 |KNR15/517/2 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do
tat, impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 144,28
85 |KNRW Pokrycie dachéw dachéwka, karpiéwka ceramiczna w koronke
202/513/4 m2 144,28
86 |KNR 1901/535/3 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowo-tytanowej, rynny polokragte, $rednica Fi 18'cm
: 65,7000(m 65,7
87 |KNR 1901/535/5 |Wykonanie | zawieszenie rynien z blachy cynkowo-tytanowej, dodatek za wpust (sztucer) szt 9
88 |KNR 1901/538/4 [Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, gzymséw i pasow
elewacyjnych, szeroko$¢ 25-50"cm m2 20,0
89
: m3 6,323
90 |KNR401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych
fundamentach (25%)
RAZEM:: 6,8494/m3 6,849
91
RAZEM:? 20,5481/m3 20,548
92
RAZEM:: 33,7200|m3 33,72
93 |wgMP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
(ogl.
04-09-2023)
438352
: 43,8352t 43,835

BiMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 000517DB)

as-fabianki-lamus-RB-z-ak.bem




Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 10
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego robdt i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
94 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
ogt.
Gbozzy |
Wﬂiéiéﬁié]i&édﬁb& ..............................................................................................................................
éi-ﬁi ..................................................... 6“3‘2“:‘5’;1”9 ........................................................................................ ST
,,,,,, B S ol .0
95 |KNR401/619/4 |Odgrzybianie pownerzchnl z cegly przy uzyclu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne do 2 m2 .......
W)'r'h crenie odcirobet S S
piwnica (3,22+2,44+3,27+2,44"2+1,95+4,63+3,39°2)"2°0,6 i 35,3210
................................................................................................................................................... RAZEM S 333 iz —
96 |Kalkulacja Suszenie powierzchniowe nagrzewnicg elektryczna.
indywidualna m2 36,0
97 |KNR BC 2/127/4 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Renogal,
mechaniczne przez natrysk, 2-krotne m2 36,0
98 |KNR BC 2/128/1|Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco-Fluat, 2-krotne, reczne malowanie
podtoza m2 36,0
99 |KNR BC 2/129/5 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie z
cegty, malowane recznie m2 36,0
100 |KNR BC 2/122/1 |Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22,
1) tynk gr. 2°cm, Thermopal-SR44, zaprawa cementowa m2 36,0
101 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
....................................................................................................................................................................... P
i 4,2150\m3 4,215
102 |KNR 202/616/3 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa, ze smarowaniem zaktadow -
ANALOGIA (folia) m2 42,15
103 :(r;lR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
1
Wyliczenie ilosci robot:
o 4
....................................................................................... - —
104 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 42,15
105 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1°'m22 - ANALOGIA (okna
PVC) do odzysku, zwrot Inwestorown
©2,0000
2,0000|szt 2
106 KNR401 l354/4 ) ‘Wykuc!e z muru, o$cieznic drewnianych, powmrzchma do 2 m2
Wyiiczenis ot e s AR A e
e i 5;666(1
'p'a'ié'ti"dh .
: 11,0000|szt 11
107 I((:)lR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie iloéci robst:
- 045'08*1,0+059%0,8%092 i 10,7942
108 [KNR401/711/1 [Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
m2 1,66
109 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $Scianach z cegiet, z wykuc|em bruzd dla belek
Wylczenie ok robt R S S
03‘165"025’2‘2 .............................................................. ................ Py
110 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do |
NP 180 mm
Wyhczeme ||o$c:| robét e
. ”5'1“,6'*5"‘2‘ A AR P SRR A e e e e R SR 9,6666
S  RAZEM 9,6000|m 9,6
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Przedmiar (ilos¢ robét) rozpatrywat fgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 1
zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylacznie
charakier pomocniczy. Szczegélowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
111 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................ MO WaPlenng, bR PONAd 2080l e ———
.............................................................. x 3100
2,3100|m3 2,31
112 Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
.................................................................... P
: 6,6000{m 6,6
113 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
.................................................................. 5 0000
2,0000{m 2,0
114 KNR401 14311 |Rozetgrgnie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym
S T
................. 3 e
....................... 5
5,8800 szt 5,88
115
................................................... 08413
: 0,8413|m3 0,841
116 |[KNR401/711/3 |Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly,
(2) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 333,87
117 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w po{agi»cjachowejz_yvykona_pig konstrukcji no$nej - ANALOGIA (schody stropowe)
Wy||czen|e|1o$c:|rob6t ol b 5 ..................................................................................
.......................................................... 57('(')',‘72¥1v;é§)";é FE e S 5,5866
.............................................................................. et s S AR RAZEM Bl 368
118 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna - ANALOGIA (schody stropowe) szt 1
119 |KNNR 2/1107/1 |Schody policzkowe 2-biegowe z podstopnicami, z balustradami, o stopniach wpuszczanych (stopien
dlugosci 1'm) - ANALOGIA stopien 16
120 |KNR 401/408/1 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana
Wyliczenie ilogci rob '
‘ 5,960
' RAZEM:  59600|m 5,96
121 |NNRNKB Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokoéé 40-50"cm
202/2143/4
m 17,4
122
‘ 20,9700|m2 20,97
123 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnegtrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podioze z tynku
68,0220
"""""" 70,5450
""""" 77,0700
215,6370|m2 215,64
124 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 215,64
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Przedmiar (jlo$¢ robot) rozpatrywac tgcznie z projektem. Kazdy potencjainy Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12
zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczeg6towe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Nr Podstawa Opis robét Jm lios¢

125 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podloze ztyn ku

Wyllczeme iloci robét:
ééiéﬁ&i .......................................................
piwnica (+uki25%)  (322+42,4443 123,6235
214,1070
(24%2+12y334"125 25,0500
pigtro (@ éélé'él)i‘ élé'éé;)i'é?;d 13+2,8+4 Alij'é’*’z"?é'*i"éé """" . 203,1360
poddasze T (3,84°248,74°2+4,040,8+0,6+0,4+1 2°2+1,040,5°2+43 92,24 87,9424
........................................................................................................................................ e ___.__ 5 —
126 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 672,94
127 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne m2 138,51
128 |KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, dodatek za kazde
nastepne malowanie m2 138,51
129 |KNR BC 2/201/1 Czyszczenlereczne powierzchni betonowych, poziomych

42,1500

: 20,9700
RAZEM:: 157,1200|m2 157,12
130 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 157,12
131 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia do
202/1130/1 (2) 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72"

15,8300

pietro B ) 1 11,8000
poddasz'él 27 e A e s S 27000
. .. S [ IR RAZEM—mmZ _—

132 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5'mm, powierzchnia

202/1130/2 (2) |ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72"

Wyliczenie ilogci robst:

wg zestawienia ,

iﬁiﬁﬁiéé .................................................................................................................................................................. Sy

.F;a,&e,r.,.. T B e i e A A AP o Sy

pletro .................................................................................................................................... 334700

poddasié S ] » e

...................................................................................................................................... RAZEM_—”mmz -
133 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potracenie za zmiane

202/1130/3 (2) |grubosci o 1'mm, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 167,12
134 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

ijl-léiéﬁié' T e

fartuchy ......................................

part‘efw T P, 244‘20 T e ............... 5 8800

biéi-ﬁﬁ”” SR 295‘20 e e 5;‘5666

........... TS S RAZEM—mmZ _—
135 |KNR 202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta m2 10,78

136 KNR 202/1 1 1 8/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwyk#a

pighre ...

71,0200|/m2 71,02

137 |KNR 202/1119/7 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, plytki 20x20'crﬁ, przygotowanie
podloza

Wyllczeme |Ioé<:| robét

TS o B3
RAZEM:: 82,3832\m 82,38
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Przedmiar (iloé¢ robét) rozpatrywaé tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed zioZeniem oferty przetargowej winien strona nr: 13
zapoznac sig z dokumentacjg projektowa w celu dokiadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wylgcznie
charakter pomocniczy. Szczegétowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm llo$é
138 |KNR 202/1119/9 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania plytek, ptytki 20x20°cm, metoda
kombinowana m 82,38
139 |[KNRW Podloga z desek struganych grubosci 25'mm - ANALOGIA (resysta)
202/11211
: 33,4700
' 60,8100/m2 60,81
140 |[NNRNKB Posadzki z paneli podiogowych, (klej poliuretanowy)
202/1136/1 (2)
m2 28,55
141
Wyliczenie ilosci robot:
plwmca schody ......................................
m2 6,62
142 INNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 6,62
143 |KNR 202/1121/1 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2 6,62
144 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 6,62
145 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach m 3.4
146 |KNNR 2/1104/2 |O$cieznice drewniane zwykle
m2 16,35
147
m2 12,44
148 »
‘ 3,9155/m2 3,92
149 |KNR 1901/536/2 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, rury spustowe okragte o
$rednicy Fi 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
............................... Sorbet TR s,
_ 22,0000
e e e
[ —— RAZEM 27,9000/m 27,9
150 |KNR 1901/536/4 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, dodatek za kolanko szt 9
151 |KNR 201/701/1 |Reczne kopanie rowéw, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu I-Il, gtebokos$¢ rowu do 0.6'm
37,6000
RAZEM:: 37,6000{m 376
152 [KNR 911/301/3 |Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinigciem
(1) geowtokning, przekroj rowka drenazowego 40x100 cm, koparko-spycharka m 37,6
153 |KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn*145"'mm
2) R=1,100 M=1,000 S=1,000 m 37,6
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywaé tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 14
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytacznie
charakter pomocniczy. Szczegdtowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
154 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi"425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PP
218/517/2 (2) szt 4
155 [KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi"425'mm, zamknigcie rurg teleskopows, akcesoria
218/517/2 (3)  |dodatkowe alternatywne szt 24
156 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'160'mm
218/408/2 m 3,0
157 |KNNR 6/604/3 |Studnie chtonne z kregéw, Fi 1,0'm, gleboko$¢ 2,0'm szt 1
158 [KNNR 4/2017/3 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubos$ci do 15 cm, rurociag Fi*150-200°'mm szt 1
159 |KNRW Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odcigzajgcym i wlazem
218/523/5 (kpl), komin Fi*1000°'mm szt 1
160 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu
(1) taczkamn japonkami
£ 0,9886
0,9886/m3 0,989
161
....................................................................................... :'3'.'?”1”0'6
3,7100|m2 3,71
162 |KNR 202/1121/5 |Okfadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30°cm m2 3,71
163 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27'm2 szt 2
164 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy krawezmkowe 30x30°cm, grunt kategorii l1I-1IV
Wghéiéhi S
<y T o T é‘é"z';é S o I B 4 6;9566
.......................................................................................................................................................... ST 36.9500Im 58,05
165 |KNR 231/402/3 |tLawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliéié'riié'niﬁiéén' o .
bib Lot Bt r M et VNN mm'éxd'é"'é"s',és ............ 2,é1“7'6
............................................................................................................ TS s —
166 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 36,95
167 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos$¢ warstwy po
............................. zageszezeniu'10°cm
Wyliczenie ilosci robot: o
S '0,6°39,95 23,9700
...................................................... = e o~
168 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 23,97
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