ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DO LAMUSA, Z
PODANIEM METOD, MATERIALOW I TECHNIK

Prace wynikajace dla piwnicznych $cian fundamentowych to
wykonanie surowych tynkéw jednowarstwowych (rapéwki) majace
na celu uszczelni€ pory fug migdzy elementami konstrukcyjnymi w
tym przypadku kamieniem oraz cato$¢ zabezpieczy¢ szlamem do
izolacji fundamentéw. Wykonanie nowych posadzek oraz wymiana
okien piwnicznych. Dodatkowo nalezy wykona¢ drenaz budynku oraz
opaske zwirowa ,,0ddychajaca”.

W miejscach zarysowan $cian nalezy dokona¢ naprawy, nowe $ciany
wykonac z plyt gk (zielonych) grubosci 15 cm izolowaé welng
(dotyczy Sciany pod schodami), poprzez zastosowanie zbrojenia
zszywajacego , dla miejsc a zwlaszcza przyziemia gdzie cegla jest
uszkodzona lub luzna, miejsca te podlegaja przemurowaniu, do prac
tych nalezy zastosowac¢ zaprawe trasowg oraz cegle rozbiorkowa
uzupetniong o cegle o takich samych wymiarach i parametrach
fizycznych. Prace te powinny by¢ poprzedzone wykonaniem badania
geotechnicznego gruntu i wody gruntowej, aby stosownie do stanu
podtoza.

Elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej nalezy wymienié¢ w
niezbednym zakresie okoto 30%. Nowe elementy wiezby wykonaé
nalezy na wzdr istniejacych zachowujac takie same wielkosci
konstrukcji. Polaczenia nowych elementéw wiezby wykonaé w
analogiczny sposob jak istniejace (potgczenia ciesielskie). Do
impregnacji konstrukcji uzywa¢ impregnatow bezbarwnych. Nalezy
rowniez wykona¢ wymiang zniszczonych elementow deskowania oraz
tacenia dachu. Istniejace plotki $niegowe zdemontowaé i wymieni¢ na
nowe typu kolce / haki.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z dachowki karpiowki jak istniejace;j
obecnie na okapie elewacji szczytowej, w kolorze czerwieni ceglastej
uktadanej w podwojng koronke.

Schody zewnetrzne do budynku wykona¢ jako betonowe o takich
samych wymiarach



Nalezy wykona¢ przywrdcenie historycznej formy wraz z
uporzadkowaniem otwordw okiennych elewacji znajdujacych si¢ w
karcie ewidencyjnej zabytku tzw. ,,Bialej karcie”. Stolarke okienna
nalezy wykona¢, jako okna drewniana o konstrukcji o$cieznicowej
tzw. polskie, do ktérej mocowane sg podwojne skrzydta okienne.
Okna w formie prostokata stojacego, dwudzielne. Skrzydta
zewnetrzne powinny by¢ podzielone na trzy réwne kwatery szprosem
poziomym konstrukcyjnym. Skrzydla wewnetrzne wykona¢ bez
podzialu szprosem w poziomie, jako jedng tafle szkta. Stolarke
pomalowa¢ w kolorze ztamane bieli.

Drzwi do piwnicy wykona¢, jako drewniane deskowo-szpunkgowe.
Drzwi do wnetrza do budynku wykona¢, jako ramowo plycinowe
dzielone na dwie kwatery w poziomie z dtuzg kwaterom gérna i
krotsza dolng. Drzwi pomalowa¢ w kolorze brazu.

Do remontu wnetrza zastosowac tynk renowacyjny ktory powinien
posiada¢ wysoka porowato$¢ i przepuszczalno$cia pary wodnej w
wynik czego zostanie obnizong zdolno$¢ przewodzenia kapilarnego.

Nalezy wykona¢ naprawy wypraw tynkarskich elewacji. Prace te
nalezy poprzedzi¢ usunieciem wszystkich zbednych kominkdw i
innych instalacji z elewacji budynku
a) skucie tynkow i usunigcie wtornej obrzutki na dobrze
zachowanych partiach
b) dezynfekcja podloza preparatem biobdjczym (nieselektywnym w
roztworach wodnych lub alkoholowych)
¢) wzmocnienie podioza preparatami gruntujagcymi
d) wykonanie tynku mineralnego przeznczonego do obiektéw
zabytkowych zgodnie z zalecaniami producenta tynku
€) wykonanie malowania w kolorze istniejgcym szarej bieli
ewentualnie w kolorze jasno piaskowym farbami przeznczonego
do obiektow zabytkowych zgodnie z zalecaniami producenta
f) wszelkie prace powinny by¢ dokumentowane fotograficznie

Dla wykonania remontu wszelkich instalacji oraz doboru ich tras,
nalezy je wykona¢ w juz istniejgcych bruzdach, wnekach oraz
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otworach po poprzedniej . Nowa instalacje prowadzi¢ z
poszanowaniem substancji zabytkowej, w sposdb wykluczajacy
ingerencj¢ w ewentualny wystrdj architektoniczny i malarski
budynku. Zwlaszcza w przypadku wyznaczania nowych tras pod
instalacje, ich przebieg nalezy dopasowa¢ do formy architektoniczne;j
budynku — zaréwno jego elewacji jak i wnetrza, zabrania sie
prowadzenia instalacji poza naroznikami pomieszczen i ptaszczyzn
scian, w tym lokalizacja skrzynek licznikowych, przylaczowych itd. w
potowie dlugosci lub wysokosci $cian. Instalacje nalezy prowadzi¢
wzdhuz gzymséw, okapow, rur spustowych, rynien, odsadzek oraz
innych elementéw architektonicznych, co pozwoli na jej ukrycie (
nalezy ja ukry¢ w grubosci tynku). Wykonanie instalacji po
powierzchni jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych przypadkach
—np. dla instalacji gazowej, jednakze wszystkie zewnetrzne elementy
nalezy scali¢ kolorystycznie ze §cianami zaréwno elewacji jak

1 pomieszczen.

Proponowane materiaty do uzycia przy pracach konserwatorskich:

- dezynfekcja powierzchni tynkéw w miejscach zakazenia
mikrobiologicznego preparatem biobdjczym KEIM Sikagard 715
W. Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkow

- usunig¢cie mechaniczne zdegradowanych partii wypraw
tynkarskich, fragment6w odspojonych, rozwarstwionych i
spekanych oraz uzupehien zaprawami cementowymi

- skucie starych, zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i
zasolonych tynkéw usunigcie kruchych spoin do glebokos$ci ok. 2
cm, oczyszczenie na sucho lica muru

- przygotowanie powierzchni muru po okresie stabilizacji
wilgotnos$ciowej, wzmocnienie preparatem KEIM Fassadengrund.
- w przypadku glebszych ubytkéw lica muru wymiana
zdegradowanych cegiel, przemurowanie z uzyciem zaprawy
hydraulicznej KEIM Porosan Trass Zemmentputz

- odtworzenie warstw podktadowych wypraw tynkarskich
plaszczyzn $cian bocznych i szczytowych muru z uzyciem
renowacyjnej zaprawy trasowej KEIM Trasszemmentputz;
warstwa ochronna przed wilgocia zaprawa szlamujaca KEIM
Porosan Dichtungsschlamme
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- oczyszczenie powierzchni z zabrudzen i dezynfekcja powierzchni
wtdrnych nawarstwien technologicznych, pozostatosci starych
zapraw hydraulicznych w miejscach zakazenia mikrobiologicznego
preparatem biobdjczym Sikagard 715 W. Zniszczenie mikroflory w
strukturze wypraw tynkarskich i lica muru

- usunigcie mechaniczne zdegradowanych wypraw tynkarskich,
fragmentéw odspojonych, czgéci rozwarstwionych i spekanych oraz
niewlasciwych wtérnych uzupetnien

- wzmocnienie strukturalnie podioza, cegiet i zachowanych wypraw
wapiennych, uzycie preparatu krzemianowego KEIM Spezial
Fixativ

- wypehnienie spgkan wypraw tynkarskich gzymséw zaprawa
wapienno cementowa KEIM Universalputz zbrojong mikro
wloknami weglowymi

- wykonanie podktadowych warstw wypraw tynkarskich, uzycie
zaprawy KEIM Kalkputz-Grob lub KEIM Deckputz-Historisch-
Grob

- odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich drobnoziarnista
zaprawg wapienng KEIM, Kalkputz-Fein lub KEIM Deckputz-
Historisch-Fein

- zabezpieczenie wypraw tynkarskich detali architektonicznych
przed nadmiernym wptywem opadéw atmosferycznych,
hydrofobizacja preparatem KEIM Silangrund

- rekonstrukcja ptaszczyzn wypraw tynkarskich zaprawa na bazie
wapna trasowego KEIM Deckputz Historisch-Grob

- odtworzenie powierzchni wypraw tynkarskich zaprawa na bazie
wapna trasowego KEIM Deckputz Historisch-Fein

- zabezpieczenie wypraw tynkarskich w miejscach szczegdlnie
narazonych na opady atmosferyczne, hydrofobizacja preparatem
KEIM Silangrund

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — DAWNEGO ,,LAMUSA”

kondygnacja funkcja powierzchnia m?
piwnica

nr 01 komunikacja 10,75 m?

nr 02 pomieszczenia piwnicy 15,57 m?
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nr 03 pomieszczenia piwnicy 7,86 m?
nr 04 pomieszczenia piwnicy 7,97 m?
razem 42,15 m?
parter
nr 01 komunikacja/wejscie 5,03 m?
nr 02 komunikacja 5,69 m?
nr 03 szafa 2,13 m?
nr 04 pomieszczenie socjalne 8,44 m?
nr 05 biuro 9,00 m?
nr 06 biuro 18,34 m?
razem 48,63 m?>
pietro
nr 01 spocznik 2,76 m?
nr 02 tazienka 7,58 m?
nr 03 pokoj 14,00 m?
nr 04 pokoj 19,47 m?
nr 05 komunikacja 1,56 m?
razem 45,37 m?
poddasze

nr 01 wejscie/ komunikacja 18,27 m?
nr 02 pomieszczenie pomocnicze 2,70 m?
razem 20,97 m?
20,75suma 754,59 m?

opracowat :

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz nr
upr.ABU-IX-8386-5/6/89 Wk — bez
ograniczen Wpis doKujawsko —
Pomorskiej Izby Architektéw pod
numeremKP-0178

DATA 28.06.2024
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DUPLIKAT

Urzad Wojew6dzki
we ‘

Wydzial Architektury,Budownictwa
i Urbamistyki

Wioclawek dn.28.04.1989 r.
Nr. ABU-IX-8386-5/6/89 WK

DECYZJA

Na podstawie § 5,6,7 i § 13 ust.1 rozporzydzenia Ministra Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
‘W Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. Nr. 8 poz. 46/7S/ stwierdza sig, e

Obywatel MARIA JOLANTA INGIELEWICZ

urodzona dmia 12.02.1969r. we Wiodawku

Masiada przygotowanie zawodowe supowainisjgce do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta

W specjalnoéci architektoniczuej.
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-3.

Obywatel Maria Jolants Ingielewicz
jest upowaimions do :

1. sporzadzamia projekitw w zakresie rozwi

rozwigzas:
&/ architeldoniczaych wszalkich obiektéw budowisnych,

W budownictwie os6b fizycmych, z wylaczeniem kos-

strukefi fondam gicbokich i trudmisjszych kon-
rakcH statvente ot . .
2. w bndownictwie oséb - kiervwania, mdzorovs:

Oryginal dokmments: decyzi podpisat Dyrektor Wydziaiu

) yArdﬁtehWojewédﬂdmgrinzathogushw
Stroszein. ,
Pieczet okragta 2 Godiem Patistwa i napisem w otoky
(h'm,dWojewédzldchipciawkn . .
Dwdwymwymwlmompodstamdnhmwpmyd;
d H ina l » -

W archiwam ' : '
W Bydgoszezy Osrodka Zamisjscowego we Wiockawkn,
Wioclawek dnia 14 .05.1999 .
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maria Jolanta INGIELEWICZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
ABU-IX-8386-5/6/89 WK,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0178.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0178-E7D8-249Y-5523-A99A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wraéciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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]1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Elzbieta KONARSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-IV/8346/92/T0/90,

jest wpisana na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0142.

Cztonek czynny od: 04-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0142-689B-75Y4-FECE-33F3

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

20. /5



