STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Podjazd dla niepetnosprawnych

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) Muzeum Przyrody Dwor Lutostawskich w Drozdowie ul. Gtéwna
38 ,Drozodowo,18-421 Piatnica Poduchowna

3. Nazwa zamawiajgcego Muzeum Przyrody Dwor Lutostawskich w Drozdowie

4. Adres zamawiajgcego ul. Gtéwna 38 ,Drozdowo,18-421 Piatnica Poduchowna

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar Anna Armista
7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar ul. Bolestawa Prusa 21lok 27,18-400 tomza
8. Data opracowania 2024-09-17

Rodzaje robét wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Sporzadzit: Anna Armista

Adres sp.: ul. Bolestawa Prusa 21lok 27,18-400 tomza
Data utworzenia: 2024-09-17

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Podjazd dla niepetnosprawnych

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Podjazd
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. ponad m3 3,2258
0212-0200 15cm
schody od szczytu:
rozebranie schodow: (1.60%2.42)*0,16+(1.30*1.82)*0,32+(1.0*1.22)*0,48 1,96224
rozebranie chodnika: (4,97+4,56+1,0)*1,0*0.12 1,26360
2 KNR 4-04 Wywo6z gruzu zatadowanego na samochod samowytadowczy do 5t m3 3,2258
1103-04 z terenu rozbiorki na odlegtos¢é 1km i recznym wytadowaniem
schody od szczytu:
gruz ze schodow: (1.60*2.42)*0,16+(1.30*1.82)*0,32+(1.0%1.22)*0,48 1,96224
gruz z chodnika: (4,97+4,56+1,0)*1,0%0.12 1,26360
3 KNR 4-04 Wywo6z gruzu zatadowanego na samochod samowytadowczy do 5t m3 3,2258
1103-05 z terenu rozbiorki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km na odl.10km
[Krotnos¢ = 9]
schody od szczytu:
gruz ze schodow: (1.60*2.42)*0,16+(1.30*1.82)*0,32+(1.0*1.22)*0,48 1,96224
gruz z chodnika: (4,97+4,56+1,0)*1,0*0.12 1,26360
1.2. Korytowanie
4 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 17,8500
0101-0700 gruncie kat.lll-IV gtebok. 20 cm
1,70*10,50 17,85000
5 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 17,8500
0101-0800 gruncie kat.llI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1,70*10,50 17,85000
6 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w m 5,9000
0401-0600 gruncie kat.lll- [V
2,95+2,95 5,90000
7 KNR 2-01 D. Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 dot. 3,0000
0312-10 00.00.01 | m (kat.gr.1ll)
fundamenty pod schodki ze stupkami: 3 3,00000
8 KNR 19-01 Wywoz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami m3 5,0625
0118-0300 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. kategoria gruntu IlI
z korytowania: (1,70%10,50)*0,25 4,46250
wykop pod schody: 1,0%0,20*3 0,60000
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1.2. Korytowanie

Kod
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Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
9 KNR 19-01 Wywdz ziemi i gruzu. Wywéz ziemi samochodami m3 5,0625
0118-0400 samowytadowczymi - za kazde dalsze 0,5km. kategoria gruntu IlI
[Krotnos¢ = 9]
z korytowania: (1,70*10,50)*0,25 4,46250
wykop pod schody: 1,0%0,20*3 0,60000
1.3. konstrukcja podjazu i schodow
10 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym m3 1,6811
0218-01 podtozu
schody gtéwne:
stopnie: (0,35+0,10+2,20+0,10+0,35)*0,35%0,12 0,13020
stopnie: (0,10+2,20+0,10)*0,35*0,12 0,10080
stupki pod kule: 0,60*0,60*1,20*2 0,86400
spocznik: 2,20%(0,40+1,50+0,32)*0,12 0,58608
11 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 1 0,4573
0402-0300 m3
2,95*0.25*0.15*2 0,22125
2,95*0.2*0.2*2 0,23600
12 KNR 2-31 Krawezniki granitowe typu B o wym. 15x30 cm na podsypce m 5,9000
0404-0400 cem.piaskowej bloczek granitowy 20x20x40
2,95+2,95 5,90000
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem - m2 17,8500
0114-0500 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
powierzchnia po podjazd i schody: 1,70*10,50 17,85000
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m2 17,8500
0114-0700 zageszcz. 8 cm
pow.pod podjazd ischody: 1,70*10,50 17,85000
15 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m2 17,8500
0114-0800 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
[Krotnos¢ = 2]
1,70*10,50 17,85000
16 KNR 2-31 Podsypka cem.- piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2 17,8500
0105-0100 grub.warstwy po zageszcz.
1,70%10,50 17,85000
1.4. nawierzchnia granitowa
1.4.1. okladziny schodow i podjazdu
17 NNRNKB (z.IV) Oktadziny schodéw z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m2 24,7690
202 2147-01 m/m2 z granitu ptomieniowanego gr 3 cm 60x60cm  na spoiwie
poliestrowym
schody gtowne:
nastopnice: (0,35+0,10+2,20+0,10+0,35)*0,35 1,08500




1.4.1. okladziny schodow i podjazdu

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
podstopnice: (0,35+0,10+2,20+0,10+0,35+0,50*2)*0,12 0,49200
nastopnice: (0,10+2,20+0,10)*0,35 0,84000
podstopnice: (0,10+2,20+0,10+0,20*2)*0,12 0,33600
plyta schodéw: 2,20*(0,40+1,50+0,32) 4,88400
podstopnice: 2,20*0,12 0,26400
podjazd prawa: 1,50*3,37 5,05500
podjazd lewa: 1,50*3,37 5,05500
okladziny stupkéw pod kule: 0,60*4*0,45*2+0,60*0,60*2 2,88000
okladziny bokow podjazdu: 0,35%(3,37-0,60)*2*2 3,87800
18 dostawa i dostawa i montaz kuli ozdobnych granitowych kpl 2,0000
montaz
kul
granitowych
19 Kalkulacja potaczenie ptyt granitowych podjazdu z istniejacym chodnikiem kpl 1,0000
wiasna
potaczenie
piyt
granitowyc
potaczenie ptyt granitowych podjazdu z istniejacym chodnikiem  kpl: 1 1,00000
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