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NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE

-|0.42=+111,40

[

UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NIEPOWTARZALNA DOKUMENTACJUE,
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO PRZYSLUGUJACEGO PROJEKTANTOWI. USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83). WSZELKIE ZMIANY W
PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ
SKONSULTOWANE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CELOW REALIZACJI
w%ﬁgz%o PROJEKTU. W POZOSTALYCH PRZYPADKACH JEST

WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC,
ROWNIEZ TE KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU W POSTACI DOKUMENTACJI
WARSZTATOWEJ

MATERIALY ELEWACYJNE, WYKONCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE
AKCESORIA INSTALACYJNE, BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM
;zé?;?{éﬁllIONE ARCHITEKTOWI W FORMIE PROBEK, W CELU UZYSKANIA

NALEZY STOSOWAC JEDYNIE MATERIALY | URZADZENIA POSIADAJACE
AKTUALNE CERTYFIKATY | DOPUSZCZONE DO UZYWANIA W BUDOWNICTWIE.

W_RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAG SIE Z
PROJEKTANTAMI EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE KOORDYNACYJNIE
NALEZY PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD
KOORDYNACYJNYCH BEDZIE NA WYLACZNE RYZYKO WYKONAWCOW.

W PRZYPADKACH NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM NALEZY WSTRZYMAC
ROBOTY ORAZ POWIADOMIC INSPEKTOROW NADZORU | PROJEKTANTOW.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM
Z _PROJ. KONSTRUKCYUNYM, ELEKTRYCZNYMN INSTALACYJUNYM |
TECHNOLOGICZNYM

LOKALIZACJA PIONGW WOD—KAN., GRZEJNIKGW PRZEBIC
KONSTRUKCYJUNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW
BRANZOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIC
PROJEKTANTA.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ORAZ WYMIARY NA RYSUNKU W TRAKCIE
REALIZACJI NALEZY SKORYGOWAC UWZGLEDNIAJAC TECHNOLOGIE,
PRODUCENTOW | WYMIARY WZIETE Z NATURY

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE WYKONAC ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PRODUCENTA.

WYMIARY ORAZ ILOSCI SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU
NIEZGODNOSCI ILOSCI W WYKAZACH Z ILOSCIAMI NA RYSUNKACH
POWIADOMIC PROJEKTANTOW

BUDOWE, PROWADZIC NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Nazwa i adres obiektu:

MUZEUM PRZYRODY - DWOR LUTOStAWSKICH

W DROZDOWIE

Drozdowo, ul. Giéwna 38, 18-421 Piatnica, dz. nr ew. 697
obreb Drozdowo

Inwestor:

Muzeum Przyrody - Dwor Lutostawskich
w Drozdowie

Drozdowo, ul. Gtéwna 38

18-421 Piatnica

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MUZEUM PRZYRODY
W DROZDOWIE

Projektant:

Konsorcjum:

STUDIUM Sp. z 0.0.

ul.Noakowksiego 12/99, 00-666 Warszawa
STUDIUM Sp. z 0.0. Sp. k.
ul.Noakowksiego 12/99, 00-666 Warszawa
studium@studium.waw.pl
www.studium.waw.pl
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