Betonowe bloki oporowe dla tréjnikow (odqgafezienia)
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oraz korkow na koricowce przewodow

BLOKI OPOROWE

F

Betonowe bloki oporowe dla fukow | kolan

Powierzchnia oprowa w cm?

—dla fukéw o wigkszym kqcie zafamania stosowac
obetonowanie analogicznie jak na rysunku.

Srednica zewnetrzna przewodu z PCY (mm)

Powierzchnia oprowa w cm . 2
. Sredhica zewngtrzna przewod z PCV (mm)
Wyszczegdinienie
90 110
P=150 mH O (G) 1425 3015
~ | W=004 MPa 3563 7538
5| m=010mpa 1425 3015
N—
| w=020mPa 713 1508
OZNACZENIA

Wy, Wo,Ws — dopuszczalne napreZenie gruntu w stanie rodzimym.

W, — dla gruntéw luznych, nasypowych (kat. | i ll)
i w wykopach odwadnianych.

Wy, — dia gruntéw luznych, nasypowych (kat. Il i lll) — piaski grubo-ziarniste,

pospdtka, piaski gliniaste.

Wy — dla gruntow zwartych, nasypowych (kat. IV i V) — gliny,

gliny piaszczyste, ify.

F — powierzchnia styku bloku oporowego z gruntem w stanie rodzimym.
P — sifa parcia na Scianki rury przy cisnieniu wewnegtrznym 150 m H,0 —

w rurze przelotowej

R — sifta parcia na Scianki rury przy cisnieniv wewngtrznym 150 m H,0 —

w migfscu zafamania trasy przewoau.
a — kgt zafamania trasy w miejscu fuku lub kolana.

UWAGI 1) Bloki oporowe, z betonu Rw—7.5, wylac do gruntu nienaruszonej skarpy wykopu.

2) W trakcie zasypywania rejonu kolan | fukéw wykop zagescic gruntem sypkim.

Wyszczegdinienie %0 170
P=150 mH O (G) 1425 3015
% R (kG) 2016 4264
3 ~ | W=0041Pe 5038 10660
1| S =010mPa 2016 4264
S || We020MPa 1008 2132
% R (kG) 1091 2308
}; ~ | W=004Pa 2728 5770
1 | S =010mPa 1091 2308
S || We020MPa 546 1154
% R (kG) 738 1561
3} ~ | W=004Pa 1845 3903
1 | S we=010mPa 738 1561
S || We020MPa 369 781
5 R (kG) 544 1151
Z:'L ~ | W=00tmPa 1360 2878
1| S m=010mPa 544 1151
S |\w| We=020MPa 272 576
B R (kG) 273 578
}vL ~ | Wi=004 WP 683 1445
1 | S =010mPa 273 578
S| | W=020MPa 137 289

INWESTOR: MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE, 18-421 Piatnica, ul. Gtéwna 38

o wrzesie 2015 |

NRRYS: G

OBIEKT: Przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Gtéwnej 38 w Drozdowie.
Dziatkanr 697.
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PODPIS:

SKALA: brak

BRANZA: - sanitarna.




