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1. Opis techniczny projektu budowlanego
1.1. Dane dotyczace obiektu
1.1.1. Dane ogélne

OBIEKT: Muzeum Przyrody w Drozdowie

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie

ADRES: ul. Gtéwna 38, 18-421 Pigtnica

INWESTOR: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Gtéwna 38, 18-421 Piatnica
BRANZA: Projekt wielobranzowy

STADIUM: Projekt budowlany

1.2. Podstawa formalna opracowania

Zlecenie inwestora. Umowa nr 3/2014 z dnia 3 pazdziernika 2014 r.
Zlecenie Inwestora, umowa nr 7/1/2021 z dn. na prace projektowe nr. 7/1/2021.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawa merytoryczna:

- Projekt budowlany do zmiany pozwolenia decyzja nr 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku

- Projekt budowlany archiwalny wykonany przez PRO FORMA Grzegorz Rycerz, 2014 r.

- Ekspertyza stanu technicznego budynku wykonana przez TKM Dariusz Karolak,

- Ekspertyza techniczna budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej wykonana przez Andrzeja Ratynskiego,

- Wytyczne Inwestora zawarte w materiatach konkursowych na opracowanie koncepcji rozwigzan funkcjonalno -
przestrzennych wraz z aranzacjg wystaw statych Muzeum Przyrody

- Projekt koncepcyjny wykonany przez autora niniejszego opracowania w ramach konkursu na opracowanie
koncepciji rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranzacjg wystaw statych Muzeum Przyrody w
Drozdowie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Konsultacje z Inwestorem,

- Pomiary inwentaryzacyjne, odkrywki i ogledziny dokonane przez autora opracowania,

- Dokumentacja archiwalna,

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

1.4. Zakres i przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje budynek Muzeum Przyrody w Drozdowie wraz z najblizszym otoczeniem od strony zachodniej i

pdtnocne;j.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa w/w budynku wraz z projektami wewnetrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacii i instalacji elektrycznej. W ramach przebudowy przewiduje si¢ udostepnienie budynku i ekspozycji
Muzeum osobom niepetnosprawnym roznych typow niepetnosprawnosci: niewidomym i stabowidzacym, gtuchym i niedostyszacym oraz

osobom z dysfunkcjg ruchu - w tym korzystajacym z wozkéw inwalidzkich.



1.5. Dane dotyczace projektowanej rozbudowy i przebudowy obiektu

1.5.1. Spis pomieszczen
l.p. poNr:L Rodzaj pomieszczenia Wykonczenie posadzki | Powierzchnia
PARTER
1| 1.1 |Przedsionek gres 2,19
2| 1.2 |[Hol gres 19,11
3| 1.3 |Kasa/sklepik gres 7,05
4| 1.4 |Schody gres 51
5| 1.5 |Komunikacja gres 2,82
6| 1.6 [Szatnia gres 6,27
71 1.7 |[Pom. socjalne gres 9,57
8| 1.8 |Wystawa historyczna — pom. 1 deski 31,15
9| 1.9 [Wystawa historyczna — pom. 2 deski 37,03
10| 1.10 | Wystawa historyczna — pom. 3 deski 14,96
11] 1.11 [Hoal klepka 21,37
12| 1.12 | Pomieszczenie ekspozycyjne 1 klepka 27,28
13| 1.13 | Pomieszczenie ekspozycyjne 2 klepka 22,04
14| 1.14 |Pomieszczenie ekspozycyjne 3 klepka 27,22
15| 1.15 | Pomieszczenie ekspozycyjne 4 klepka 36,29
16| 1.16 |Przedsionek gres 5,05
17| 1.17 [ Schowek gres 1,14
18| 1.18 (Klatka schodowa gres 9,42
19| 1.19 [ Pomieszczenie ekspozycyjne 5 klepka 27,82
KONDYGNACJA PODZIEMNA
17| 2.1 |[Pomieszczenie ekspozycyjne + foyer [ mozaika kamienna 27,97
18| 2.2 [Magazyn mozaika kamienna 28,77
19| 2.2-1 | Pomieszczenie techniczne mozaika kamienna 1,3
20 2431 stilsiaev%\lfvzcyjno-konferencyjno- mozaika kamienna 65,3
21| 2.5 [Magazyn gres 28,59
22| 2.5-1 | Przedsionek gres 2,10
23| 2.6 [Pomieszczenie ekspozycyjne 1 mozaika kamienna 14,48
24| 2.7 |Korytarz mozaika kamienna 14,48
25| 2.8 |Rozdzielnia elektryczna mozaika kamienna 15,03
26| 2.9 |Pomieszczenie nieuzytkowane gres 1
27| 2.10 | Pomieszczenie gospodarcze gres 1,88
28| 2.11 | Przedsionek gres 3,15
29| 2.12 | Pomieszczenie ekspozycyjne 2 mozaika kamienna 36,07
30| 2.13 | Pomieszczenie ekspozycyjne 3 mozaika kamienna 39,29
31| 2.14 | Pomieszczenie ekspozycyjne 4 mozaika kamienna 17,05
32| 2.15 | Magazyn gres 25




33| 2.16 | WC niepetnosprawnych gres 4,96
34| 2.17 | WC damskie gres 1,92
35| 2.18 | Przedsionek WC damskiego gres 2,23
36| 2.19 | WC meskie gres 4,14
37| 2.20 |Przedsionek WC meskiego gres 2,65
38| 2.21 | Komunikacja gres 7,29

PIETRO

Zespot pomieszczen laboratoryjnych | klepka/gres 90,13

WC | gres 5,23

Przedsionek | gres 2,28

Pracownia 4 | klepka 12,04

Pracownia 3 | klepka 10,58

39 | 31 Przedsionek | gres 2,85
Przedsionek | klepka 3,8

Pracownia 2 | klepka 10,8

Pracownia 1 | klepka 10,32

Przedsionek | klepka 3,46

Przestrzen wspdlna | klepka 28,77

40| 3.02 | Komunikacja klepka 15,29
41| 3.03 | Korytarz klepka 8,4

42| 3.04 | Pomieszczenie ksiegowe;j parkiet 18,27
43| 3.05 |Klatka schodowa drewno 8,94
44| 3.06 | Pomieszczenie gospodarcze gres 3,62
45| 3.07 | Przedsionek gres 2,6
46| 3.08 | Przedsionek kancelarii parkiet 5,42

47| 3.09 | Kancelaria parkiet 25,53
48| 3.10 |WC gres 2
49| 3.11 | Przedsionek WC gres 2,08
50| 3.12 | Pomieszczenie biurowe parkiet 13,8
51| 3.13 | Korytarz klepka 6,8

52| 3.14 | Gabinet dyrektora klepka/dywan 12,56
53| 3.15 | Pomieszczenie socjalne gres 4,45

54| 3.16 | Sala zebranh klepka 27,28

PODDASZE

55| 4.1 |Skiad gabarytéw lekkich 1 tarkett 27,45
56| 4.2 |Klatka schodowa drewno 8,94
57| 4.3 |Skiad gabarytow lekkich 2 tarkett 31,6
58| 4.4 |Skiad gabarytow lekkich 3 tarkett 20,1
59 :Z Sktad gabarytéw lekkich 4 tarkett 64
60| 4.7 |[Swietlik szkto 6,34

61| 4.8 [Komunikacja tarkett 14,32
62| 4.9 [Przedsionek WC gres 3,22




| 63| 410 |we gres 1,85
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1.5.2. Projektowana rozbudowa

Przewiduje sie rozbudowe czesci podziemnej budynku muzeum w kierunku obecnego podjazdu od strony zachodnie;j.

1.5.2.1. Funkcja projektowanej rozbudowy

Gtowna funkcja projektowanej rozbudowy bedzie funkcja sanitarna. Na nowa powierzchnie beda sie sktadac: korytarz, toaleta damska z
przedsionkiem, toaleta meska z przedsionkiem i toaleta dla oséb niepetnosprawnych dostepna bezposrednio z korytarza. Toalety bedg
przeznaczone dla 0sdb zwiedzajacych wystawy muzealne. Uzupetnienie tej funkcji stanowig dodatkowe toalety istniejace w
sasiadujacym budynku wystawowym OEE.

Przewiduje sie rozbiorke istniejacych schoddw zewnetrznych i wykonanie nowych schoddéw wewnetrznych o parametrach zgodnych z
przepisami budowlanymi i ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.2.2. Forma projektowanej rozbudowy

Wnetrza korytarza i toalet beda wykonczone przy uzyciu wspdtczesnych materiatéw jak ptytki gresowe i szklo oraz uzupetnione
wstawkami z ciemnego drewna, nadajgcego wnetrzom charakter historyczny. Strop nad projektowang kubaturg bedzie od zewnatrz
wykonczony warstwa ziemi i obsadzony niskg zielenia. Od strony podjazdu i parkingu bedzie widoczny wytacznie jako niska skarpa.

1.5.3. Projektowana przebudowa

Przewiduje sie przebudowe na wszystkich kondygnacjach budynku w czesci dworkowej i czesci willowej. Szczegdty planowanej
przebudowy przedstawia dalsza czes¢ opracowania.

1.5.3.1. Funkcja projektowanej przebudowy

Przebudowa ma za zadanie usprawnienie podstawowej funkcji ekspozycyjnej i funkciji towarzyszacych - zwigzanych z obstugg muzeum.

Funkcja ekspozycyjna bedzie usprawniona dzieki nowym eksponatom i nowej aranzacji wystaw statych oraz stworzeniu warunkdéw
technicznych, takich jak adekwatne o$wietlenie i nagtosnienie dla wystaw czasowych. Przewidziana jest catkowita wymiana istniejacych
instalacji - elektrycznej, c.o. i wentylacji mechanicznej na kondygnacji podziemnej oraz usprawnienie istniejacej wentylacji grawitacyjne;
na pozostatych kondygnacjach.

Funkcje podstawowg beda wspomagaé funkcje towarzyszace zwigzane z obstugg muzeum. Jej elementami sg m.in.: nowa toaleta na
pietrze przy gabinecie dyrektora, nowa fazienka na poddaszu w czesci dworkowej, pomieszczenia gospodarcze na dwéch
kondygnacjach przy wschodniej klatce schodowej oraz szereg mniejszych zmian funkcjonalnych jak zmiana lokalizacji i gabarytow drzwi
w réznych pomieszczeniach.

Zmiana uktadu funkcjonalnego, przeznaczenia i materiatdw wykonczeniowych we wskazanych na rysunkach pomieszczeniach oraz
projekt windy. Niezbedne zmiany w zakresie konstrukcji, wentylacji, wod-kan i elektryki wynikajace z projektowanych zmian.
Funkcje podstawowg bedg wspomagaé funkcje towarzyszace zwigzane z obstugg muzeum. Jej elementami sg m.in.:
e nowa toaleta na pietrze przy gabinecie dyrektora,
e nowa toaleta na poddaszu czesci willowej,
e remontowana tazienka na poddaszu w cze$ci dworkowej,
e montaz windy faczacej kondygnacje podziemna, parter i pietro czesci willowej o wymiarach umozliwiajacych korzystanie przez
0soby poruszajgce sie na wozku
e zmiany w uktadzie funkcjonalnym polegajace na zmianie lokalizacji drzwi oraz ich szeroko$ci w rznych pomieszczeniach, zmianie
uktadu scianek dziatowych, a co za tym idzie wielkosci pomieszczen
e nowa obudowa swietlika na poddaszu w cze$ci willowej
e montaz drzwi spetiajacych wymagania bezpieczenstwa pozarowego
e zmiana funkcji projektowanych pomieszczen, wynikajaca z przeniesienia czesci ekspozycji poza obiekt objety opracowaniem.

Dostosowanie budynku do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami

Waznym elementem zmian funkcjonalnych bedzie udostepnienie budynku i ekspozycji dla 0sdb z réznymi typami niepetnosprawnosci.
Nalezg do nich m.in.:

- przebudowa schodéw wejciowych do budynku i wykonanie zadaszenia wiw wejscia,

- wykonanie otworéw w stropach pomieszczen przy wschodniej klatce schodowej i montaz podnosnika pionowego dla oséb z
niesprawnoscia,

- budowa toalety dla 0séb z niesprawnosciami

- likwidacja progow posadzkowych w przestrzeni wystaw,

- poszerzenie otwordéw drzwiowych i drzwi w ciggach komunikacyjnych, z ktérych korzystaja osoby niepetnosprawne,

- 0znaczenia kolorystyczne i dotykowe schodow - istniejacych i projektowanych

- instalacja systemu Audio Video Guide z funkcjg obstugi réznych typow niepetnosprawnosci: niewidomych i stabowidzacych, gtuchych i
niedostyszacych oraz 0séb z dysfunkcjg ruchu umozliwiajacego osobom niepetnosprawnym poruszanie sie po budynku i korzystanie z
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eksponatow
Szczegotowe rozwigzania dotyczace zmian projektowych, utatwiajacych korzystanie z Muzeum przez osoby niepetnosprawne, zawarte
sq w dalszej cze$ci opracowania.

1.5.3.2. Forma projektowanej przebudowy

Zmiany dokonywane na wszystkich kondygnacjach majg wspétgra¢ z zabytkowym charakterem budynku. Zaktada sie stylistyczne
dostosowanie elementéw wykonczenia - jak drzwi i detale architektoniczne - do elementéw juz istniejacych badz ich wierne odtworzenie.

Kwestie projektowe zwigzane z zaleceniami konserwatorskimi

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow zachowano historyczna bryte budynku, oryginalny uktad kompozycyjny elewacii i detalu
architektonicznego - w tym boniowania i gzymséw.

W ramach przywracania oryginalnego uktadu kompozycyjnego elewacji, przewiduje sie m.in.:

12

likwidacje zewnetrznych schoddw do kondygnacji podziemnej przy elewacji zachodniej i ich zadaszenia. Schody te powstaty w
pozniejszym okresie i nie stanowig cennego elementu kompozycji przestrzennej a ich zadaszenie szpeci je w znaczacy
sposob;

wykonanie dodatkowego okna na elewacji zachodniej - od strony jej poinocnego naroznika. Identyczne okno istnieje
symetrycznie na elewacji wschodniej i tworzy czytelny rytm.

wykonanie dodatkowych drzwi gospodarczych i przeciwpozarowych na elewacji zachodniej - w jej centralnej cze$ci. Drzwi sg
wkomponowane symetryczne pomiedzy istniejgcymi oknami i stylistycznie wspotgrajq z istniejaca stolarka;

nowa wewnetrzng klatke schodowa, taczaca parter i kondygnacje podziemna. Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow,
projektowana wewnetrzna klatka schodowa nie ma rozbudowane;j funkcji i ogranicza sie wytacznie do funkcji komunikacyjne;j.
Podczas procesu projektowania, m.in. w pracy konkursowej autora niniejszego opracowania, rozwazano budowe ganku na
styku czeSci dworkowe;j i willowej. Po analizie funkcjonalnej zdecydowano sie zrezygnowac z tego rozwigzania. Projektowany
ganek, ktory bytby w stanie pomiesci¢ hol ze schodami, sklepik i kase, wymagatby znacznej kubatury - stwarzajacej
konkurencje dla historycznej tkanki muzeum. Rozwazana zabudowa bytaby tez w przestrzennym konflikcie z istniejacym
boniowaniem pdtnocno-zachodniego naroznika czesci willowej;

winda dla os6b z niesprawno$ciami przy wschodniej klatce schodowej. Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow,
zachowuje sie poziomy istniejacych posadzek — w tym posadzki z lastriko.



1.5.4. Projektowane zmiany zwigzane z przebudowa

Przewiduje si¢ dwie zmiany majace konsekwencje na wigcej niz jednej kondygnacji. Nalezg do nich budowa windy dla oséb z
niesprawno$ciami i wewnetrznych schodéw pomigdzy strefg wejécia na parterze i pomieszczeniem nr 1 wystawy akwarystycznej.

1.5.4.1. Projektowana winda

Projektuje sie winde osobowag do pionowego transportu z przeznaczeniem dla oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania i do
przewozu elementdéw zwigzanych z funkcjonowaniem muzeum. Winda posiada¢ bedzie wiasny szyb, drzwi otwierane automatycznie,
teleskopowe, szer. 90 cm. Odlegto$¢ przed drzwiami windy wynosi¢ bedzie 160 cm. Winda uruchamiana automatycznie po wcinigciu
przycisku. Projektowana winda bedzie posiadac nastepujace parametry techniczne:
a) wymiar wewnetrzny kabiny — min. 140 x 110 cm
konstrukcja szybu — istniejace $ciany murowane, projektowane $ciany zelbetowe wg proj. konstrukcji
podszybie — min.15 cm
rodzaj zasilania — 230 V 50 Hz
sterowanie jazdg — staty nacisk na przycisk jazdy na panelu dyspozycji
udzwig — min. 400 kg
predkosé — 0,15 m/s
naped — hydrauliczny
moc napedu — 2,2 kW
maszynownia prefabrykowana szafkowa
Wyposazenie:
—drzwi teleskopowe na tozyskach toczonych, stal malowana pokryta warstwa ochronng zapobiegajgca uszkodzeniom paneli i
oscieznic, kolor jasno - szary;
— sufit - stal nierdzewna;
— o$wietlenie punktowe LED;
— porecz okragta ze stali nierdzewnej - satyna, ponizej lustra;
—$ciany ze stali powlekanej kolor jasno szary, mat;
— panel ze stali nierdzewnej;
—kolumna ze stali powlekanej;
—lustro do potowy wysokosci $ciany;
— podtoga - marmoleum - kamien
— sygnat dzwiekowy informujacy o przystanku, przyciski z numerami wypukte - otoczone koétkiem i dodatkowo oznaczone
alfabetem Braille’a.
Szyb wentylowany, podtaczony do kominka fi 180, znajdujacego sie w dachu, nad szybem.
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Przyciski na zewnatrz i wewnatrz kabiny powinny znajdowa¢ sie na wysoko$ci 80-100 cm, a wewnetrzna tablica z przyciskami nie
powinna znajdowac sie blizej niz 50 cm od najblizszego naroznika kabiny.

Obok lub na przyciskach powinny znajdowa¢ sie oznaczenia dotykowe wykonane w alfabecie Braille’a oraz przy pomocy duzych,
wypuktych cyfr arabskich.

Przycisk oznaczajacy kondygnacje, na ktérej znajduje sie wyjscie z obiektu powinien byé wyrézniony dotykowo (np. wieksza wypukio$¢)
oraz kolorystycznie. Po przyjeciu dyspozycji przyciski powinny by¢ pod$wietlane.

Wewnatrz kabiny powinna by¢ zapewniona dobrze slyszalna i czytelna informacja gtosowa informujaca o przyjezdzie na kondygnacje, jej
numerze i funkcji, a takze otwieraniu i zamykaniu drzwi. Jako informacje gtosowg nalezy rozumie¢ nagrany gtos lektora, np. ,Parter.
Wyjscie z budynku”. Na zewnatrz szybu powinien pojawiaé sie sygnat dzwiekowy informujacy o przyjezdzie kabiny, nakierowujgcy osobe
z dysfunkcjg wzroku na wejscie do niej.

Wewnatrz kabiny powinny znajdowac¢ sig¢ porecze. Nalezy umiesci¢ je na wysokosci 90 cm, mierzac od podiogi kabiny do wierzchu
poreczy. Drzwi powinny by¢ wyposazone w czujniki powstrzymujace ich zamykanie jeszcze przed kontaktem z wsiadajacg lub
wysiadajacg osoba, np. po przecieciu wigzki Swiatta. Czujniki powinny reagowa¢ réwniez na osoby poruszajace sie¢ na woézkach
inwalidzkich i niskie, w tym dzieci.

1.5.4.2. Schody wewnetrzne S-1

W celu usprawnienia komunikacji w budynku, projektuje sie schody pomiedzy holem na parterze i kondygnacjg podziemna. Schody
umozliwig tez korzystanie z toalet, zlokalizowanych w czesci rozbudowywanej. Zastapig istniejgce schody zewnetrzne, ktdre stwarzaty
szereg probleméw technicznych i funkcjonalnych.

W celu wykonania w/w schodéw niezbedne jest wykonanie otworu w stropie i dwdch stupéw wraz z podciggiem Zelbetowym — wg
projektu konstrukcji. Przewiduje sie schody Zelbetowe wylewane o wysokosci stopni 17,5 cm i szeroko$ci 120 cm.

Schody state: 0,50 m przed pierwszym stopniem schodéw w gére oraz 0,50 m przed pierwszym stopniem schodéw w dét, na catej
szerokosci schodow bedzie zainstalowane oznakowanie dotykowe - pas ostrzegawczy o minimalnej szeroko$ci 0,5 m. Krawedzie
pierwszego i ostatniego stopnia biegu bedg oznakowane pasem kontrastowym (najlepiej koloru zéttego) szerokosci 8 cm na powierzchni
poziomej i pionowej stopnia. Wszystkie biegi schodéw powinny by¢ zadaszone; stopnie schodéw bedg proste, bez noskdow.
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Srednica poreczy zaréwno schodow bedzie wynosié 42,4 mm. Porecze beda zamocowane na dwoch wysokosciach: 80 i 110 cm.
Projektuje sie kolor ciemnobrazowy - kontrastujacy z biatym ttem $ciany (do akceptaciji przez Architekta i Inwestora). Pochwyty bedg biec
nieprzerwanie przez caty cigg schoddw i wykraczac¢ poza pierwszg od dotu krawedz stopnia - 0 35 cm i ostatnig - 0 50 cm. Ze wzgledu
na brak miejsca fragmenty pochwytéw wystajace poza obrys stopni skrecajg pod katem prostym w stosunku do biegu schodow. Nalezy
zwroci¢ uwage, by miejsce skretu oraz zakoriczenia pochwytow byty zaokraglone.

Na elewacji zachodniej projektuje sie nowe drzwi wyjsciowe - dostepne z gérnego spocznika schodéw.

Nad w/w drzwiami wejsciowymi do budynku przewiduje sie wykonanie pulpitowego zadaszenia o spadku 30% (17st), chronigcego
zwiedzajacych i projektowane drzwi przed opadami atmosferycznymi. Zadaszenie bedzie miato konstrukcje drewniang z drewna litego,
taczonego na tradycyjne zlacza ciesielskie (nie nalezy stosowaC metalowych ztaczy). Na przodzie i bokach zostang zamocowane
zdobione listwy wiatrowe 0 wzorze geometrycznym zgodnym z istniejacym przy okapach potaci dachowych. Kolor zadaszenia i listw
wiatrowych ciemnobrazowy — identyczny do koloru istniejgcej stolarki zewnetrznej (do akceptacji przez Architekta i Inwestora).
Przewidziano wykonczenie z gontow drewnianych o parametrach zgodnych z istniejagcym poszyciem dachu i lukarn w cze$ci dworkowej.
Gonty kryte potrojng warstwa, z wyprofilowanymi wpustami i wypustami - zapewniajacymi sztywniejsze pofaczenie oraz wigksza
szczelno$¢ pokrycia. Gonty nalezy uktadac tak, by ich styki nie pokrywaty sie w kolejnych pasach. Kazdy gont powinien by¢ umocowany
dwoma gwozdziami karbowanymi lub spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gwozdzie powinny
by¢ przykryte przez znajdujace sie nad nimi rzedy gontéw. Te, ktore sg widoczne, nalezy usungé. Miedzy gontami pozostawi¢ odstepy
od 1 do 5 mm - by pokrycie mogto pracowac.

Gonty ukftadane na sztywnym poszyciu z desek rozmieszczonych w kilkucentymetrowych odstgpach umozliwiajgcych lepsze
wentylowanie. Przy okapie - podwdjna potrdjna gontéw przybijanych do petnego deskowania.

1.5.4.3. Projektowane zmiany na parterze

A. Czesé dworkowa

Wejscie giowne do budynku

Przewiduje sie demontaz istniejacych schoddéw zewnetrznych wraz ze spocznikiem i budowe nowych. Nowe schody beda miaty wymiary
dostosowane do przepiséw budowlanych a wielko$¢ spocznika umozliwi manewrowanie wozkiem inwalidzkim po otwarciu skrzydta
drzwiowego.

Przewiduje si¢ zmiane spadkéw i korekte istniejacego dojscia do budynku. Wiw korekta umozliwi dotarcia do budynku osobom
niepetnosprawnym. Spadki dojScia nie przekroczg 5% nachylenia co kwalifikuje je jako chodnik i nie powoduje koniecznosci
zastosowania poreczy.

Przewiduje sie poszerzenie otworu drzwiowego i wymiane gtownych drzwi wejéciowych. Nowe — zgodnie z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej i wygodniejsze dla osdb niepetnosprawnych — beda szersze a kierunek ich otwierania bedzie zgodny z kierunkiem
ruchu odwiedzajacych. Drzwi bedg ciemnobrazowe (do akceptaciji przez Architekta i Inwestora) - odrozniajace sig kolorystycznie od
Sciany budynku co jest istotne dla oséb niedowidzacych i wyposazone w sitowniki umozliwiajace otwieranie przez osoby z
ograniczeniem manualnym. W rejonie wej$cia przewidziano dzwonek przyzywowy.

Nad gtéwnymi drzwiami wej$ciowymi do budynku przewiduje sie wykonanie zadaszenia, chroniacego zwiedzajacych i drzwi przed
opadami atmosferycznymi. Zadaszenie bedzie miato konstrukcje drewniang z drewna litego, taczonego na tradycyjne ztacza ciesielskie
(nie nalezy stosowa¢ metalowych zlgczy). Na przodzie zostang zamocowane zdobione listwy wiatrowe o wzorze geometrycznym
zgodnym z istniejgcym przy okapach potaci dachowych. Kolor zadaszenia i listew wiatrowych ciemnobrazowy — identyczny do koloru
istniejacej stolarki zewnetrznej (do akceptacji przez Architekta i Inwestora).

Przewidziano wykonczenie z gontéw drewnianych o parametrach zgodnych z istniejgcym poszyciem dachu i lukarn w czesci dworkowe.
Gonty kryte podwojng warstwa, z wyprofilowanymi wpustami i wypustami - zapewniajacymi sztywniejsze potgczenie oraz wigksza
szczelno$¢ pokrycia. Gonty nalezy uktadac tak, by ich styki nie pokrywaty sie w kolejnych pasach. Kazdy gont powinien by¢ umocowany
dwoma gwozdziami karbowanymi lub spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gwozdzie powinny
by¢ przykryte przez znajdujace sie nad nimi rzedy gontdw. Te, ktdre sg widoczne, nalezy usunaé. Miedzy gontami pozostawi¢ odstepy
od 1 do 5 mm - by pokrycie mogto pracowaé.

Gonty uktadane na sztywnym poszyciu z desek rozmieszczonych w kilkucentymetrowych odstepach umozliwiajacych lepsze
wentylowanie. Przy okapie - podwdjna warstwa gontéw przybijanych do petnego deskowania.

Strefa wejscia

Od strony gtownego wejscia projektuje sie hol, ktéry bedzie w stanie przyjaé wigksza, niz dotychczas, liczbe zwiedzajacych. Z holu,
zakonczonego ladg kasy i sklepiku, bedg prowadzi¢ przejscia do szatni, wystawy historycznej, wystawy akwarystycznej i toalet — na
kondygnacji podziemnej. Hol tez bedzie bezpo$redni z pomieszczenia socjalnego.

W celu powiekszenia istniejacego przedsionka przy gtéwnych drzwiach do muzeum, przewiduje sie wyburzenie Sciany od strony
pomieszczenia dozorcow i wykonanie nowej. Aby powiekszy¢ wewnetrzne drzwi przedsionka planuje si¢ wykonanie wneki w $cianie
pomiedzy przedsionkiem i pomieszczeniem nr 1 wystawy historycznej, umozliwiajgcej petne otwieranie drzwi.

W miejscu istniejacej dyzurki - w pdtnocno-zachodnim narozniku budynku - zaprojektowano pomieszczenie socjalne, stuzace
jednoczesnie jako pomieszczenie ochrony. W pomieszczeniu tym powstanie nowe okno o parametrach identycznych z oknami na
Scianie zachodniej. Pomieszczenie zostanie wyposazone w nowe meble, takie jak szafki pracownicze, stét z krzestami i kacik kuchenny
zawierajacy zlew i szafki kuchenne. Istniejace Sciany od strony korytarza i dyzurki dozorcdw nalezy rozebra¢ i wykonaé nowe zgodnie z
rysunkami.

Szatnie zaprojektowano w miejscu obecnego sklepiku i kasy. Pomieszczenie bedzie otwarte. Ubrania bedg przechowywane na
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wieszakach ramieniowych, rozmieszczonych wzdtuz $cian. Przy Scianie zewnetrznej projektuje sie niskg potke na buty i torby, petniacq
réwniez role siedzenia.

Kasa i sklepik z pamigtkami powstanie w miejscu obecnej toalety i pomieszczenia socjalnego. Pamiatki eksponowane bedg w
przeszklonej gablocie przed murowana $cianka lady od strony zwiedzajacych i na pétkach $ciennych za lada. Scianka dzielaca sklepik z
wewnetrznymi schodami zostanie wykonana w klasie El 60, a drzwi pomiedzy pom. holu 1.2 a komunikacjg 1.5 bedg nowe klasy EI 30
Sa00. Posadzki w strefie wejscia zostang wykonczone gresem a na suficie w holu, sklepiku i szatni - zostang zamocowane belki z drewna
litego w kolorze ciemnobrazowym (do akceptacji przez Architekta i Inwestora).

Wystawa historyczna pomieszczenia 1.8, 1.9, 1.10

Planuje sie optyczne powiekszenie przestrzeni wystawy historycznej i bardziej funkcjonalne wejscie dla zwiedzajacych Pomieszczenia
1.8 1 1.9 zostang potaczone - w $cianie pomiedzy nimi zostanie wykonany otwér i osadzone nadproze. Podczas imprez kulturalnych,
kiedy pojawi si¢ taka potrzeba, pomieszczenia te bedg oddzielane roleta.

Przewiduje sie wyburzenie fragmentéw $cian od strony projektowanego holu 1.2. Otwory beda wypetnione szklem bezpiecznym (patrz -
aranzacja wystawy historycznej) a otwor w rejonie szatni — dwuskrzydtowymi drzwiami. Podobny otwér z wykoriczeniem szklanym
zostanie wykonany w pomieszczeniu nr 1.10 naprzeciw projektowanych schoddw. Ze wzgledu na konieczno$¢ powigkszenia prze$witu
projektowanych schodéw, fragment posadzki w tym miejscu zostanie wyniesiony 50 cm ponad poziom podtogi.

Projekt wystawy wg oddzielnego opracowania.

Drzwi pomiedzy wystawa historyczna i holem (pomiedzy pomieszczeniami nr 1.9 a pom. nr 1.11) zostang poszerzone i wykonane jako
przeciwpozarowe El 60 Sz00 — zachowujac swojg dotychczasowa stylistyke.

Projektowane drzwi réwniez zostang wykonane w klasie p. poz. El 60 S200. Zostanie wykonany otwér w cianie pomigdzy 1.10 a 1.11,
w miejscu likwidowanej rozdzielni. Nowe drzwi i o$cieza w cato$ci z drewna, wzorowane na istniejacych drzwiach. Otwory drzwiowe wg
projektu konstrukcji.

Planuje sie:

- demontaz desek podiogowych oraz demontaz belek stropowych (wykonanych z desek).

- montaz nowych belek z PCV imitujgcych drewno oraz wykonczenie sufitu pomigdzy belkami — deskami imitujgcymi strop drewniany.
Wszystkie elementy drewniane zostang wykoriczone w kolorze ciemnobrazowym (do akceptacji przez Architekta i Inwestora).

- wykonanie nowej podtogi nawigzujac do wzoru, materiatu i koloru wystepujacego w sasiednich pomieszczeniach. W razie potrzeby
sku¢ wylewki, wyrownaé poziomy.

- W miejscach nowoprojektowanych i poszerzanych otwordw oraz wyburzen $cian nalezy uzupetni¢ posadzki poprzez odtworzenie
sgsiednich wykonczen, zachowujac ten sam uktad, materiat i kolor, mozna zastosowa¢ materiat rozbiérkowy. W razie potrzeby skué
wylewki, wyréwnaé¢ poziomy.

- odtworzenie cokotow.
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B. Cze¢s¢ willowa

Pomieszczenia ekspozycyjne

Drzwi z holu 1.11 do pom. ekspozycyjnego 1.19, do pom. 1.14 oraz dwoje drzwi do pom. 1.12 istniejace odrestaurowane klasa CS 30.
W celu zwiekszenia funkcjonalno$ci przestrzeni ekspozycyjnej, przewiduje sie rozbiorke kilku fragmentéw $cian oraz likwidacje dwéch
progdw podtogowych, stanowigcych utrudnienie dla zwiedzajacych i niebezpieczenstwo dla 0séb z niesprawno$ciami.

Przewiduje sie rozbidrke istniejacej Sciany dziatowej oraz likwidacje progu podtogowego w drzwiach pomigdzy pomieszczeniami 1.12 i
1.13 oraz likwidacje progu pomiedzy pomieszczeniami 1.13 i 1.14. Pomieszczenie 1.13 zostanie powigkszone przez wykonanie otworu
w $cianie pomiedzy nim i ryzalitem od strony potudniowej budynku analogicznie jak w pomieszczeniu 1.15. Drewniane posadzki w
pomieszczeniach nalezy odtworzy¢, nawigzujac do istniejacego wzoru podtogi. W razie potrzeby sku¢ wylewki, wyréwnaé poziomy.
Odtworzy¢ cokoty.

W $cianie - w narozniku pomieszczenia 1.15 - zostanie wykonany otwor do projektowanego przedsionka z winda. Ze wzgledow
przeciwpozarowych - i w celu usprawnienia zwiedzania kolejnych wystaw - przewiduje si¢ tez przebudowe istniejacego wyjécia na klatke
schodowa. Przy windzie powstanie niewielkie pomieszczenie stuzace celom gospodarczym.

1.5.4.4. Projektowane zmiany na kondygnacji podziemnej

A. Czes$¢ dworkowa

Toalety

Przewiduje sie rozbiérke istniejacych schodow zewnetrznych od strony obecnego podjazdu. W tym rejonie zaprojektowano rozbudowe
zawierajacq sanitariaty. Toalety bedq przeznaczone dla oséb zwiedzajacych wystawy muzealne. Na nowg powierzchnie bedq sie
sktadac¢: korytarz, toaleta damska z przedsionkiem, toaleta meska z przedsionkiem i toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych.

Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych

Toaleta dla oséb niepetnosprawnych bedzie dostepna bezposrednio z korytarza. Projektowana przestrzen manewrowa wolna od
przeszkdd ma $rednice ponad 150 cm i umozliwia korzystanie z miski ustepowej przy pomocy transferu przedniego i bocznego. Wierzch
miski ustepowej jest na wysokos$ci 45 - 50 cm od posadzki. Miska znajduje sie nie mniej niz 45 cm od blizszej, réwnolegtej Sciany.
Porecze, w tym jedna uchylna znajdujq sie na wysokosci 75 — 85 cm od posadzki. Sptuczka jest manualna i zlokalizowana na wysokosci
ponizej 120 cm. Podajnik papieru toaletowego znajduje si¢ na wysokosci 60 — 70 cm od posadzki, w odlegtosci 70 — 90 ¢cm od tylne;
Sciany toalety. Umywalka jest podwieszana, bez postumentow i szafek. Gérna krawedz umywalki znajduje sie na wysokosci 85 cm od
posadzki. Dolna krawedz umywalki znajduje sie nie nizej niz 70 cm od posadzki. Baterie umywalkowe sg uruchamiane dzwignig. W
toalecie jest lustro, ktérego dolna krawedz jest umieszczona nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki. Lustro ma mozliwos¢ regulacii
w osi poziomej. Dozownik mydta i papierowych recznikow, umieszczone sg w sposéb pozwalajacy na korzystanie z nich przez osoby
poruszajace sie¢ na wozkach inwalidzkich.

W toalecie bedzie zestaw przyzywowy / alarmowy umozliwiajacy wezwanie pomocy, sktadajacy sie z sygnalizacji Swietinej i akustycznej

- nad drzwiami do toalety i w pomieszczeniu ochrony i sklepiku. Przycisk przyzywowy znajduje sie na wysoko$ci nie wyzszej niz 120 cm.

Pomieszczenia wielofunkcyjne i magazyn

Zmiany polegajg na usprawnieniu komunikacji, stworzeniu przestrzeni wielofunkcyjnych i pom. obstugi, ujednoliceniu i optymalizacii
cze$ci wystawowej i edukacyjnej.

Pomieszczenia wystawy akwarystycznej zmieniajg funkcje na:

- pomieszczenie ekspozycyjne + foyer 2.1;

- magazyn 2.2;

- pomieszczenie techniczne 2.2-1;

- sale edukacyjno-konferencyjno-wystawowa, (e-k-w) 2.3, 2.4.

Zaprojektowano schody wewnetrzne wzdtuz zachodniej $ciany pom. 2.1 (patrz parter).

W pomieszczeniu magazynowym 2.2 projekiuje sie pomieszczenie techniczne 2.2-1 wydzielone pozarowo, w ktérym zostanie
zainstalowany zestaw urzadzen z pompa, zapewniajacy odpowiednie ci$nienie w instalacji hydrantowe.

Pomieszczenie sali e-k-w powstaje w wyniku potgczenia pom. 2.3 i 2.4. W tym celu przewiduje sie rozebranie istniejacego fragmentu
$ciany i wykonane nadproza opartego na wykonanych uprzednio $ciankach przyczétkowych. Planuje sie podwyzszenie otworu w $cianie
pomiedzy pomieszczeniami 2.3, 2.4 a 2.6 i wymiane istniejacych drzwi na spojne stylistycznie z drzwiami w budynku. Nowe drzwi o
klasie El 60 - zgodne z wymaganiami przeciwpozarowymi.

Przewiduje sie powiekszenie przej$¢ miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami a pom. 2.1 i wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy
salg e-k-w a magazynem. Projektuje sie przebicia w Scianach na przejscia kanatow projektowanej wentylacji mechaniczne;.

Otwory w murach wg projektu konstrukcii.

W miejscach otworéw nalezy uzupemi¢ posadzki poprzez odtworzenie sgsiednich wykonczen mozaiki kamiennej, zachowujac ten sam
uktad, materiat i kolor, mozna zastosowa¢ materiat rozbiorkowy. Odtworzy¢ cokoly.

Projekt wystawy wg oddzielnego opracowania.

W sali edukacyjnej planowane jest zainstalowanie na state projektora multimedialnego z ekranem.

B. Czesé willowa

Wystawy czasowe
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W $cianie - w narozniku pomieszczenia nr 2.12 - zostanie wykonany otwor do projektowanego przedsionka z winda,

W Scianie potnocnej pomieszczen nr 2.12 i 2.13- zostang powigkszone otwory do korytarza 2.7. Przy Scianie potudniowe zostanie
udrozniony otwér w Scianie na petng wysokoS¢ i szerokoSC wneki. Projektuje sie przebicia w $cianach na przejscia kanatow
projektowanej wentylacji mechaniczne;j.

Otwory w murach wg projektu konstrukgji.

W miejscach otworéw nalezy uzupemié posadzki poprzez odtworzenie sasiednich wykorczeh mozaiki kamiennej, zachowujgc ten sam
uktad, materiat i kolor, mozna zastosowa¢ materiat rozbiérkowy. Odtworzy¢ cokoty.

W pomieszczeniach ekspozycyjnych zostanie wymieniona istniejaca instalacja elektryczna. Przewiduje sie montaz systemu oswietlenia i
podwieszen wystawienniczych. Szczegdtowe rozwigzania oswietlenia projekcie elektrycznym.

Drzwi i 0Scieza w cato$ci z drewna, wzorowane na istniejacych.

Projekt wystaw wg oddzielnego opracowania.

Klatka schodowa i Przedsionek

Projektowany szyb windowy: $ciana zelbetowa 20, 151 12 cm — wg projektu konstrukii.

Drzwi szybu windowego klasa EI 30.

Przy windzie powstanie niewielkie pomieszczenie 2.10 zawierajace jednostke napedowa. Od strony klatki schodowej planuje sie
wydzielenie wneki na hydrant p. poz., $cianka dziatowa klasy EI 60. Drzwi z klatki schodowej na korytarz istniejace poddane renowacii,
dymoszczelne, klasa CS 30.

Rozdzielnia elektryczna
Projektowane jest pomieszczenie rozdzielni elektrycznej 2.8 wydzielone pozarowo, Scianka dziatowa REI 120, nowe drzwi EI 60.

Magazyn - 2.15

Pomieszczenie petigce do tej pory role zaplecza dla wystawy akwarystycznej projektuje sie jako magazyn 2.15, gdzie wszelkie
urzadzenia zwigzane z wyst. akwarystyczng zostang zdemontowane. Przewiduje sie likwidacje czesci Scian wewnetrznych, nowg
aranzacje i nowe wykonczenie posadzki. Posadzka wyréwnana z poziomem w pomieszczeniach sasiednich. Zostang wyburzone $ciany
sktadziku przy Scianie zewnetrznej

Projektuje sie centrale wentylacji na podbudowie z ptyty zelbetowej i zwiekszony otwér w Scianie zewnetrznej na przejscie przewodow
do czerpni i wyrzutni w terenie.

Projektuje sie otwory drzwiowe do pom. 2.7 i do pom. 2.6 wraz z przej$ciem kanatow wentylacji pod stropem — otwory w murach zgodnie
z projektem konstrukgji.

Istniejace drzwi do czesci rozbudowywanej zostang wymienione na nowe El 60 - spetiajace wymagania przeciwpozarowe w catosci
drewniane w o$ciezach drenowanych, wzorowane na drzwiach istniejacych wystepujacych w obiekcie.

Projektowane na kondygnacji podziemnej kanaty wentylacyjne przeznaczone sg do zabudowy g-k na stelazu systemowym z otworami
rewizyjnymi w miejscach rewizji wskazanych w projekcie sanitarnym.

1.5.4.5. Projektowane zmiany na pietrze
Wszystkie parapety drewniane na poziomie pietra przeznaczone sg do demontazu. Nalezy zamontowa¢ nowe parapety drewniane na

wzdr istniejacych.

Podtogi na kondygnacii pietra powinny by¢ spéjne pod wzgledem materiatu, koloru i wzoru (jodetka klasyczna). Istniejace klepki nalezy
poddac renowaciji. W przypadku ich ztego stanu nalezy je wymieni¢ lub uzupetni¢. Nalezy uzupetni¢ podtogi w miejscach projektowanych
otwordw i wyburzonych $cian. Dopuszcza sie uzycie materiatu rozbiorkowego. Cokoly drewniane wzorowane na istniejacych

A. Czes¢ dworkowa — 3.1. Zespot pomieszczen laboratoryjnych

Lazienka pracownicza
Planuje sie remont istniejacej tazienki przy $cianie poinocnej czesci dworkowej - polegajacy na wymianie urzadzen sanitarnych oraz
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nowym wykonczeniu $cian i posadzki. Istniejace drzwi zostang powigkszone i zmieni sig kierunek ich otwierania na zewnetrzny. W w/w
tazience brak wentylacji. W zwigzku z tym projektuje sie wentylator osiowy (pod stropem w rejonie prysznica) i poziomy przewod
wentylacyjny — potaczony z istniejgcym kominem.

Pracownie

Przewiduje sie zmiane funkgji istniejacych pokoi goscinnych i przystosowanie ich do nowej funkcji biurowe;j.

W ramach modernizacji pomieszczen przewiduje sie cze$ciowe docieplenie od Srodka istniejacych lukarn w pokojach.

Nie projektuje si¢ zmian w uktadzie Scian dziatowych. Docieplenie lukarn od $rodka nalezy wykonac izolacjg termiczng o niskim
wspdtczynniku A, t. ptytami PIR, A=0,022+0,026 W/mK.

Wentylacja pomieszczen za pomocg istniejacych przewoddw grawitacyjnych — nalezy zamontowac kanat z jednego z przedsionkéw do
komina oraz zapewni¢ wentylacje pracowni poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach zabudowy meblowej — wg projektu sanitarnego.
Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy obudowa¢ ptytg g-k na stelazu systemowym.

Wszystkie pomieszczenia zostang umeblowane stosownie do funkcji.

Podtoga i cokoty — zgodnie z wytycznymi dla catego pietra.

Podtogi przedsionkéw, w ktdrych zamontowane sg umywalki, nalezy wykonczy¢ gresem. Cokot wys. 10 cm z gresu. Wokoét umywalek
wykonczy¢ Sciane ptytkami ceramicznymi do wysokosci 1,20 m nad poziomem posadzki.

Przestrzen wspéina

Ze wzgledu na wymogi ewakuacji przeciwpozarowej zostanie powiekszony otwor w $cianie pomiedzy czescig dworkowa i willowa - w
miejscu wyjscia na gtowna klatke schodowa. W powigkszony otwdr zostang wstawione nowe drzwi EI 60 Sz - zgodne z wymaganiami
p. poz. Wytaz na poddasze zostanie wymieniony na nowy - docieplony i spetniajacy wymogi przeciwpozarowe EI30.

W schowku zlokalizowana zostanie Centrala SAP.

B. Cze¢s¢ willowa

Hol z gtéwna klatka schodowa

Ze wzgledu na wymogi ewakuacji przeciwpozarowej gtdwna klatka schodowa zostanie wydzielona od pozostatych pomieszczen
drzwiami dymoszczelnymi.

Drzwi dymoszczelne zostang wstawione pomiedzy gtéwna klatka i korytarzem 3.12

Pomieszczenie ksiegowej
W celu zwigkszenia funkcjonalno$ci pomieszczenia ksiegowej, planuje sie likwidacje istniejacych $cian i drzwi wewnetrznych oraz nowg
aranzacje pomieszczenia. Podtoga i cokoty — zgodnie z wytycznymi dla catego pietra.

Przedsionek kancelarii i Kancelaria

We wschodniej Scianie przedsionka kancelarii zostanie wykonany otwdr do projektowanego przedsionka 3.16. Przy windzie powstanie
pomieszczenie 3.15 - dostepne z klatki schodowej - stuzace celom gospodarczym.

W zwigzku z wymaganiami ochrony ppoz oraz mozliwoscig korzystania z pomieszczen przez osoby niepetnosprawne, przewiduje sie
poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi na korytarz oraz poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi
do kancelarii. Oba pomieszczenia zostang wyposazone w nowe meble.

Drzwi i o$cieza w cato$ci drewniane, wzorowane na istniejgcych. Podtoga i cokoty — zgodnie z wytycznymi dla catego pietra.

Toaleta

W miejscu obecnego magazynu Dziatu Przyrodniczego zostanie wykonana nowa toaleta z przedsionkiem. Zostang wykonane $cianki
dziatowe wc i przedsionka wc, murowane z cegty petnej gr. 12 cm. Zostanie zamontowany wentylator Scienny z klapa ppoz.

Projektuje sie drzwi do przedsionka toalety bez otwordw, ppoz, klasa EI30 oraz drzwi do wc z otworami wentylacyjnymi.

Podtogi i wykorczone gresem, $ciany wykofczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0 m nad poziomem posadzki.

Korytarz wewnetrzny

W rejonie korytarza 3.22, planuje sie poszerzenie otworu w $cianie pomiedzy korytarzem i komunikacjg 3.11, przesuniecia otworéw
drzwiowych i wstawienie nowych drzwi do pomieszczen przylegajacych — wg projektu konstrukcii.

Drzwi do renowacji i ponownego montazu, w przypadku ztego stanu — do odtworzenia. Nalezy je dostosowaé odpowiednio do wymogow
ppoz. montujac uszczelki dymoszczelne — wg zestawienia stolarki.

Posadzki wykonczone parkietem przeznaczone do rozbidrki. Nalezy utozy¢ klepki na catej powierzchni nowo wydzielonych
pomieszczen, zachowujac ten sam uktad, materiat i kolor. Podtoga i cokoty — zgodnie z wytycznymi dla catego pietra.

Pomieszczenie socjalne

Zmiany w pomieszczeniu socjalnym majg przystosowaé go do funkcji zaplecza kuchennego projektowanej sali goscinne;.

Projektuje sie wybicie otworu w $cianie do sali zebran i wstawienie nowych drzwi oraz przesuniecie otworu drzwiowego i montaz drzwi
ppoz. klasy EI30. Projektuje sie nowg aranzacje pomieszczenia socjalnego. Przewiduje sie nowe meble, jak szafki kuchenne stojace i
wiszace oraz blat ze zlewem.

Sala zebran

Istniejacy magazyn zbioréw przyrodniczych zostanie zamieniony na sale zebran. W zwiazku z tym planuje sie likwidacje istniejace;
tazienki a takze poszerzenie otworu wejsciowego w Scianie do holu gtéwnego, projekiuje sie drugi otwor drzwiowy pomiedzy salg zebran
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3.25 a komunikacjg 3.11. Planuje sie wstawienie nowych drzwi klasy EI30 w obu otworach drzwiowych oraz nowg aranzacje
pomieszczenia z meblami i przystosowanie go do funkcji sali zebran.

Drzwi i oScieza w catosci drewniane, wzorowane na istniejgcych w obiekcie.

Podtoge drewniang nalezy rozebra¢, utozy¢ klepki w nowo wydzielonym pomieszczeniu zachowujac ten sam uktad, materiat i kolor.
Podtoga i cokoty — zgodnie z wytycznymi dla catego pietra.

1.5.4.6. Projektowane zmiany na poddaszu

Zmiany na poddaszu zwigzane sg ze zmiang funkcji poszczegolnych pomieszczen, zapewnieniem skutecznej wentylacji, warunkow
termicznych i bezpieczenstwa pozarowego. Przewiduje sie wykorzystanie przestrzeni poddasza na funkcje sktadowania przedmiotéw
lekkich, o duzych gabarytach, likwidacje istniejacej toalety oraz organizacje jej z zapewnieniem dostepu z komunikacii 4.8.

Projektuje sie Sciany dziatowe i drzwi do pomieszczen 4.1, 4.5 i 4.6 oraz nowe drzwi do pom. 4.3 oraz na klatke schodowg —
drzwi spetniajace wymagania przeciwpozarowe. Drzwi i 0Scieza w cato$ci drewniane, wg zestawienia stolarki.

Projektuje sie wyniesienie komina przy Scianie zachodniej ponad dach oraz usunigcie komina przy $cianie wschodniej.
Przewiduije sie podiaczenie wentylacji szybu windowego do kominka dachowego fi 180 nad szybem.

Projektuje sie tazienke dostepng z korytarza, otwér drzwiowy w murze i nadproze — wg projektu konstrukcji. Projektuje sie
Scianki dziatowe z pltyt g-k odpornych na wilgo¢ na stelazu systemowym. Projektuje sie wentylator $cienny wspomagajacy usuwanie
powietrza do kanatu wentylacji grawitacyjnej.

W zwigzku ze ztym stanem istniejacego $wietlika, doSwietlajacego gtowng klatke schodowa, przewiduje sie jego remont w
poziomie stropu i dachu. Swietlik ze wzgledéw pozarowych zostanie wydzielony $ciankami GKF na stelazu systemowym, Klasy El 30
oraz wyposazony w klapy dymowe w obu w/w poziomach. Scianki g-k obudowy $wietiika projektuje sie z oknami do$wietlajacymi
pomieszczenia poddasza (szklenie state) oraz drzwi szklane od strony komunikacji, stolarka spetniajaca wymogi ppoz. EI 30.

Projektuje sie ocieplenie dachu warstwg izolacji termicznej z wetny mineralnej max A=0,036 W/mK; gr. catkowita d=0,3 m, w
dwoch warstwach: pomiedzy krokwiami i od spodu oraz docieplenie $cian zewnetrznych poddasza od wewnatrz mineralng ptytg
izolacyjng wykonang z betonu komérkowego, system paroprzepuszczalny przeznaczony do ocieplania $cian zewnetrznych od wewnatrz,
piyty gestosci 115 kg/m3, A=0,042 W/mK, gr. d=0,16+0,18 m klejone do $ciany zaprawq lekka, montaz zgodnie z wytycznymi
producenta. Materiat niepalny, nietopliwy, nie rozprzestrzenia ognia oraz wolno si¢ nagrzewa. Projektuje sie obudowy z podwaojnej ptyty
GK, klasa EI 60, odstonigtych elementoéw wigzby dachowe;.

Wykoriczenie podtogi projektuje sie jako wyktadzina tarkettowa. Cokoty z listw PCV wys. 4 cm.

1.5.4.7. Projektowane zmiany na dachu i elewacji cz. dworkowej

Pokrycie dachowe
W czesci dworkowej nalezy wymieni¢ cato$¢ pokrycia dachowego, wszystkie istniejace rynny i rury spustowe oraz pomalowac istniejace
widoczne elementy drewniane, czyli $ciany lukarn, okapy i ozdobny fryz podokapowy.

Gont modrzewiowy tupany z bezsecznych wyrzynkéw pni o wymiarze: dt. 120+800 mm, szer. 60+350 mm, gr. 5+20 mm.
Uktadany potréjng warstwa, zapewniajacy sztywniejsze potaczenie oraz wiekszg szczelno$¢ pokrycia. Gonty nalezy uktadaé tak, by ich
styki nie pokrywaly sie w kolejnych pasach. Zaktady boczne gontdéw powinny wynosi¢ co najmniej 30 mm, a zaktad pomiedzy pierwszym
i trzecim rzedem w utozeniu tréjwarstwowym nie powinien by¢ mniejszy niz 20 mm.

Kazdy gont powinien byé umocowany dwoma gwozdziami karbowanymi lub spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi,
miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gwozdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujace sie nad nimi rzedy gontéw. Te, ktore sq
widoczne, nalezy usungé. Miedzy gontami pozostawi¢ styki ruchowe od 1 do 5 mm - by pokrycie mogto pracowac.

Nalezy wykona¢ izolacje z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej wioknem szklanym mocowanej do krokwi za pomocg_kontrtat, na
nich zamocowac¢ ruszt z fat. Gonty uktadane na sztywnej podkonstrukcji fat i kontrtat rozmieszczonych w kilkucentymetrowych odstepach
umozliwiajacych lepsze wentylowanie. Przy okapie — potréjna warstwa gontéw przybijanych do petnego deskowania.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie widocznych elementéw drewnianych impregnatem dekoracyjnym do drewna, ktory
zabezpiecza przed sinizna, grzybami i owadami, wnika w strukture drewna, wyréwnuje chtonnos¢, zachowuje naturalny rysunek drewna
i chroni przed promieniowaniem UV. Kolor impregnatu do drewna — ciemny braz, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez projektanta.

W ramach robét nalezy:

- zdemontowac istniejace gonty wraz z ich podkonstrukcja,

- oczy$ci¢ i pomalowaé drewniane $ciany i okapy lukarn,

- oczysci¢ i pomalowac¢ okapy dachu i drewniany fryz pod okapem,

- wykonac izolacje z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej wioknem szklanym mocowanej do krokwi za pomocg kontrtat
- utozy¢ gont na ruszcie z tat mocowanych do kontriat,

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie i odwodnienie:

Nalezy wymieni¢ wszystkie obrébki oraz wymieni¢ istniejgce rynny i rury spustowe.

Elementy odwodnienia dachu systemowe. Elementy blacharskie tytanowo-cynkowe, kolor grafitowy, wstepnie spatynowane (nalezy
przedstawi¢ do akceptacji projektanta).

W ramach robét nalezy:

- zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie,

- zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe,

- zamontowa¢ nowe obrdbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu.
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Wytaz dachowy i fawy kominiarskie:

W potaci wschodniej znajduije si¢ istniejacy otwér wytazowy z pokrywa wytazu wykonczong blacha. Brak jest stopni lub taw
umozliwiajacych konserwacje przewodow kominowych.

Nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie istniejacego wytazu dachowego oraz wymieni¢ obrébke pokrywy wytazu — blacha tytanowo-
cynkowa, kolor grafitowy, wstepnie spatynowana (nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta).

Nalezy zamontowa¢ tawy kominowe wg schematu rozmieszczenia faw, mocowane do podkonstrukcji. Wykorczenie taw kolor grafitowy —
nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

Inne:
Istniejaca instalacje odgromowa, nalezy zdemontowac, a nastepnie po wykonaniu nowego pokrycia wykonac zgodnie z projektem
elektrycznym.

Elewacja cz. dworkowe;j:
W cze$ci dworkowej przewiduje sie wymiang warstwy tynku na catej powierzchni elewacji. W ramach robot nalezy:

1. Przygotowa¢ podtoze
Usuna¢ strukturalnie zniszczone tynki do wysokosci ok. 80 cm powyzej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Wyku¢ zaprawe ze spoin na
gteboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchnie oczy$cié mechanicznie, aby usunag luzne czastki, zmurszatg zaprawe i zniszczone fragmenty
muru.

2. Zneutralizowa¢ skazenia biologiczne
W przypadku obecnosci skazen biologicznych usung¢ mechanicznie mchy, porosty i grzyby ple$niowe.

3. Wykona¢ powierzchniowg neutralizacje soli
Przy wysokim stopniu zasolenia siarczanami przed natozeniem tynkow, nasaczy¢ mur w kilku cyklach roboczych
,Swieze na $wieze” preparatem ochrony przed siarczanami.
W przypadku obcigzenia azotanami i chlorkami nasaczy¢ mur preparatem do czasowego blokowania soli w murze.

4. Wykona¢ obrzutki
Natozy¢ obrzutke/warstwe sczepng pod kolejne warstwy tynkéw. Pokrycie muru potkryjace, ok. 50%.
Na podtozach niechtonnych obrzutke natozy¢ jako petnokryjaca, ok. 100% pokrycia.

5. Natozy¢ tynk magazynujacy sole
Natozy¢ tynk magazynujacy szkodliwe sole, natozy¢ recznie lub maszynowo w grubo$ci co najmnie;
10 mm. Po natozeniu powierzchnie zaprawy wyréwnac tatg a nastepnie nadac jej chropowatos$¢ najlepiej poprzez
uszorstnienie grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym.

6. Natozy¢ wierzchni tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach nalezy naktada¢ recznie lub maszynowo w warstwie o
grubo$ci minimum 15 mm na zwigzanej, czystej warstwie tynku podktadowego. Natozony tynk chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem i
przesuszeniem.

7. Natozy¢ gtadz mineralng
Powierzchnie tynkow renowacyjnych mozna wygtadzi¢ tynkiem drobnoziarnistym. Przed rozpoczeciem szpachlowania usungé z podtoza
kurz ewentualne zabrudzenia. Podfoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku
renowacyjnego.

8. Wykoniczy¢ powierzchnie powtokg malarskg
Tynki zagruntowac wodorozcierczalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o wiasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych i
pozostawi¢ do nastepnego dnia do wyschniecia.

9. Pokryc farbg
Nastepnego dnia zastosowac wysoko paroprzepuszczalng farbe na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni zagrozonych atakami
plesni i glondw. Naktada¢ w 2 warstwach. Druga warstwe, natozy¢ po ok. 6 h. Farba w kolorze biatym, odcient chtodny (nalezy
przedstawi¢ do akceptaciji projektantowi).
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1.5.5. Posadowienie i geotechnika projektowanej rozbudowy

Teren badan zlokalizowany jest na granicy tarasu nadzalewowego rzeki Narwi i dolnej cze$ci zbocza wysoczyzny morenowej. Podtoze
zbudowane jest z wystepujacych naprzemiennie pokrywowych $rednio zageszczonych piaskéw akumulacji wodnej oraz
twardoplastycznych deluwialno-zastoiskowych glin pylastych i piaszczystych grupy konsolidacji ,C". Grunty rodzime w miejscu

wiercenia przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o migzszosci 1,2 m.

Zwierciadta wody gruntowej w zakresie przebadanej gtebokosci nie nawiercono. Po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach
gruntéw spoistych oraz w ich piaszczystych przewarstwieniach pojawiaC si¢ mogg wody zawieszone.

Warunki geotechniczne sg ztozone. Z uwagi na zroznicowanie rodzajow i stanéw gruntéw w podtozu nalezy projektowac

konstrukcje odporng na nieréwnomierne osiadania. Z uwagi na zréznicowanie rodzajow i stanéw gruntéw w podtozu oraz wystepowanie
nasypow niekontrolowanych wskazany jest geotechniczny odbiér wykopu po jego

wykonaniu w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych

z przyjetymi do projektowania.

1.5.6. Konstrukcja i materialy zwigzane z projektowang rozbudowg i przebudowa

Fundamenty

Fundamenty nowych elementéw w budynku projektowane sq jako bezposrednie monolityczne stopy, fawy i ptyty, posadowione w
réznych poziomach. Stopy pod projektowanymi filarkami murowanymi posadowione w poziomie -3.60 (pod istniejacymi fundamentami).
Stopy pod stupami Zelbetowymi w rejonie projektowanych schodoéw oraz tawy pod projektowang dobudowg posadowione w poziomie -
3.30 (0,50m p.p.p.piwnicy). W dobudowie zaprojektowano fawy o statej grubosci 30cm oraz szeroko$ciach wg projektu konstrukcii.
Wierzch ptyty fundamentowej pod centralg wentylacji, o wymiarach 110x204x20cm, znajduje sie¢ w poziomie w poziomie posadzki
piwnicy.

Ptyta fundamentowa pod projektowang windg posadowiona w poziomie -3.22 o wymiarach 230x203x25cm.

Zbrojenie taw fundamentowych z pretéw 4#12 oraz poprzecznie strzemionami z pretow #8. tawa w miejscu poszerzenia do 93cm
dodatkowo zbrojona poprzecznie pretami #12/20 oraz dodatkowymi pretami podiuznymi #12. Stopy oraz ptyty fundamentowe zbrojone
pretami #12/15x15¢m.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ na 10cm warstwie betonu podktadowego B10.

Prace przy fundamentach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym, wykop musi byé odebrany przez uprawnionego
geotechnika. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych nalezy je usunag¢ i zastapi¢ zageszczong pospotka
lub chudym betonem. Zasypki fundamentéw nalezy wykonywac¢ z przepuszczalnych gruntéw.

Stropy

W kondygnacji piwnicy oraz parteru w rejonie projektowanej windy zaprojektowano wymiang istniejacych stropow. Plytki prefabrykowane
WPS oparte na dolnych pétkach belek stropowych z dwuteownikdw 1180, w rozstawie co 100 i 140cm. Ze wzgledu na masywne,
usztywnione wzajemnie $ciany budynku w pierwszej kolejnosci (po wykonaniu ptyty podszybia) nalezy rozebra¢ stropy istniejace: nad
piwnicg i nad parterem. Stropy projektowane wykonywaé po zabetonowaniu i rozszalowaniu $cian szybu windowego. Lokalnie, w
miejscach rozbiérki $cian i przewodéw kominowych konieczne bedzie uzupetnienie istniejacych stropéw typu WPS na belkach
stalowych. Zaprojektowano piyty Zelbetowe gr. 8cm oparte na dolnych pdtkach belek stropowych istniejacych. Spody plyt Zelbetowych
zrownane ze spodami belek stalowych. Dolne stopki belek stalowych nalezy osiatkowaé i otynkowaé. Zbrojenie gtéwne plyty Zelbetowej
gr. 8cm w/g projektu konstrukcji. Strop nad projektowang czescig dobudowang zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny, oparty
bezpo$rednio na $cianach murowanych z bloczkow betonowych. Grubos$¢ piyty wynosi 15cm. Zbrojenie nalezy uktada¢ zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Ptyta stropowa oddylatowana od istniejacej konstrukcji budynku.

Sciany

Projektowane zewnetrzne Sciany murowane czesci dobudowywanej zaprojektowano z bloczkdw betonowych gr. 24cm.

Wypetnienia otworéw istniejacych lub wymiany uszkodzonych fragmentdw $cian na wszystkich kondygnacjach zostang przemurowane
na strzepia cegtg petng o wytrzymatosci 15MPa, na zaprawie M5.

W poziomie piwnicy zaprojektowano dwa filarki murowane z cegly petnej. Filarki te nalezy wzmocni¢ poprzez umieszczenie pretéw #8
w/g projektu konstrukcji. Projektowane $cianki dziatowe z cegty petnej gr.12cm.

Projektuje sie Sciane Zelbetowg szybu windowego, na ktorej zostanie zamontowany mechanizm windy — gr. 20 cm oraz Scianki
usztywniajace szybu —gr. 12115 cm

Stupy
Stupy Zelbetowe dla podparcia stropu piwnicy w rejonie otworu dla projektowanych schodéw zaprojektowano jako zelbetowe o przekroju
25x25cm. Stupy te w poziomie piwnicy podpierajg belki zelbetowe o przekroju 25x38cm zbrojone w/g projektu konstrukcii.

Nadproza

Nadproza w projektowanych $cianach murowanych z bloczkdw betonowych w cze$ci dobudowywanej - Zelbetowe, prefabrykowane typu
L19. Nadproza w projektowanych otworach w $cianach istniejgcych stalowe w/g projektu konstrukcji.

W poziomie piwnicy w $cianach istniejacych wszystkie otwory instalacyjne o szerokosci wigkszej lub réwnej 50cm zostang wzmocnione
ramkami ze stalowych katownikow L80x80x8 osadzanych przy obu ptaszczyznach Sciany.
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Schody

W poziomie piwnicy zaprojektowano pojedynczy bieg schodéw taczacy poziom piwnicy z parterem. Schody zostang wykonane jako
zelbetowe monolityczne, oparte na $cianach istniejacych oraz projektowanym fundamencie. Bieg oraz spocznik schodéw w uktadzie
ptytowym gr. 15cm. Zbrojenie gtéwne schodéw w/g projektu konstrukcji.

Materialy konstrukcyjne

Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu B25. Beton podktadowy zaprojektowano klasy B10. Parametry betonu
konstrukcyjnego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN typu B500SP, stal pomocnicza A-0 typu St0S-b.
Stal profilowa dla elementdw stalowych typu St3S. Cegta peina o wytrzymatosci 15MPa murowana na zaprawe M5.

Wykonanie dodatkowych otwordéw w $cianach konstrukcyjnych

W $Scianie wewnetrznej podituznej piwnicy zaprojektowano wykonanie otworu o szeroko$ci 104 cm. Z uwagi na znaczng
wartos¢ reakcji (przekroczona wytrzymato$¢ na docisk w miejscu oparcia nadproza) wprowadzono wzmocnienie w postaci stupa
zelbetowego o przekroju 25x25 cm wylewanego od poziomu projektowanej stopy fundamentowej. Projektowane nadproze z dwéch z
ceownikdw 140 mm walcowanych. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, stal profilowa S235.

Stalowe tuleje zabezpieczajace otwory $rednicy 150 mm zaprojektowano z uwagi na mozliwos¢ ostabienia podparcia belek
stalowych stropu. Stal S235.

W poziomie parteru nad wykonywanym otworem taczacym hol patacu z pomieszczeniem 1.10 zaprojektowano w grubosci
wyburzanej ciany nadproze z 2 ceownikéw 120 mm. Stal S235.

W poziomie pigtra nad przywracanym otworem komunikacyjnym z sali zebran przyjeto nadproze z 2 ceownikéw 120 mm- w
przypadku koniecznosci wykonania po sprawdzeniu istniejgcego. Stal S235.

W poziomie poddasza nad otworem komunikacyjnym faczacym pomieszczenie WC nr 4.10 z korytarzem zaprojektowano
nadproze z 2 dwuteownikow HEA 100 mm. Stal S235.

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu nadprozy:

- wystemplowanie stropow na diugosci projektowanego nadproza

- wytrasowanie wneki na belki stalowe za pomocg pit mechanicznych

- wyciecie gniazd do obsadzenia belek.

- wykonanie poduszek cementowych

- kolejne wykucie wnek do obsadzenia belek i kolejne obsadzenie belek
- skrecenie belek na $ruby z tulejg dystansowa,

- wyklinowanie gérnych paséw pod ciane za pomoca klinéw stalowych
- usuniecie stemplowania

- nawiercenie otworow wzdtuz krawedzi pionowych wyburzanej sciany lub wytrasowanie za pomocg pit mechanicznych
- wyburzanie sukcesywne $ciany pod nadprozem

- owiniecie belek siatkg metalowa, oszpatdowanie i otynkowanie.
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1.5.7. Instalacje
Instalacja elektryczna
Nalezy wykona¢ modernizacje lub catkowita wymiane istniejacej wewnetrznej instalaciji elektrycznej. Szczegdtowe rozwigzania zostaty
przedstawione w tomie Instalacje elektryczne.

Instalacja systemu Audio Video Guide

Przewiduije sig instalacje systemu Audio Video Guide z funkcjg obstugi réznych typdw niepetnosprawnosci: niewidomych i
stabowidzacych, gluchych i niedostyszacych oraz oséb z dysfunkcja ruchu.

Przewiduje sie minimum 3 nadajniki ( ABSensory ) dla kazdego pomieszczenia, w ktérym moze przebywa¢ zwiedzajacy uzytkownik
systemu, t.j. pomieszczenia wystawowego oraz pomieszczen uzytkowych jak toaleta, szatnia i klatka schodowa.

Odbiorniki systemu — tablety — powinny spetnia nastepujace wymagania:

czas czuwania bez dotadowania: 25 dni,

przekatna ekranu - 7”

waga: maks. 700 g,

procesor: Chipset MT6589W ( Quad core 1.2Ghz Procesor) Cortex A7 lub réwnowazny,
system dziatania: OS Android 4.21,

zawierac: Bluetoh Ibeacon (A2DP EDR),

czujniki ruchu: Motion sensor i Gravity Sensor,

kamera: 8.0MP,

pamie¢ wewnetrzna: 1GB 8GB EMCP,

pamie¢ zewnetrzna: External Memory Micro SD card ( T-FLASH card), max 64GB
odporno$¢ na wstrzasy: 1-9Hz/1.0m ;19-20Hz/1.0g

odporno$¢ na upadki: MIL-STD-810G/Method516./Procedure [V

wodoodporno$¢: Clas 6

temperatury pracy: (-20° to 60°C)

Instalacja sygnalizacji pozaru

W budynku istnieje instalacja sygnalizacji pozaru, ktérego celem jest szybkie wykrycie pozaru w poczatkowej fazie rozwoju,
powiadomienie 0s6b dyzurnych o zaistniatej sytuacji oraz przekazanie sygnatéw do jednostki monitorujacej. Do centrali SAP POLON
ALFA 4200 podtgczono 92 czujki optyczne dymu (DUR 4043).

Budynek podzielono na Xl stref dozorowych. System SAP ma zamontowane 92 czujki adresowalne, co umozliwia okreslenie sygnatu o
zagrozeniu pozarowym z doktadnos$cig do kazdego elementu detekcyjnego. Obiekt Muzeum stanowi jedng strefe dozorowa. System na
podstawie zatozen scenariusza pozarowego realizuje podstawowe zadania bezpieczenstwa pozarowego. System ten na podstawie
algorytmdw dziatania, ma realizowa¢ czynnosci majace na celu ochrong mienia, zdrowia i zycia od momentu detekcji pozaru. System
ma jak najwczesniej wykry¢ a obstuga zweryfikowaé zagrozenie pozarowe, powiadomié personel nadzoru i komunikatem alarmowym
jednostki PSP, ktory okresla precyzyjnie miejsce i czas zadziatania, zarejestrowany i potwierdzony.

Szczegotowy opis systemu SAP i scenariuszy zdarzen podano w projekcije instalacji SAP. Projekt instalacji systemu SAP uzgodniono z
Konserwatorem Zabytkéw dnia 14.04.2010 r.

W zwiazku z rozbudowa i przebudowa Muzeum zaklada sie przekladki istniejacych czujek, przewoddw i centrali instalacji
sygnalizacji pozaru, dostosowujace ja do nowych warunkdw przestrzennych.

Instalacja wentylacji

W zwigzku z historycznym charakterem budynku i jego niewielkimi gabarytami przyjeto rozwigzania kompromisowe - ingerujace w
mozliwie najmniejszym stopniu w historyczng tkanke obiektu. Jednym z kompromisdw jest uzycie istniejacych przewoddéw murowanych
do usuwania zuzytego powietrza z kondygnacji podziemne.

Na kondygnacji podziemnej zostanie catkowicie wymieniona instalacja wentylacji mechanicznej jako nawiewno — wyciggowa. Istniejaca
centrala wentylacyjna z czerpnig - nad schodami do kondygnacji podziemnej - zostanie zlikwidowana. Nowa centrala zostanie
Zlokalizowana w pomieszczeniu 2.15, czerpnia (w odlegtosci wiekszej niz 8 m od parkingu) i wyrzutnia (w odlegtosci 10 m od $ciany
budynku) zlokalizowane w terenie.

Wszystkie kanaty nalezy obudowa¢ w technologii $cianek gipsowo-kartonowych z rewizjami w miejscach wskazanych w projekcie
wentylacji. Projektuje sie klapy dymowe na przej$ciu kanatdw przez $ciany pomieszczen wydzielonych pozarowo i granice stref
pozarowych.

Szczegotowe rozwigzania dot. wentylacji mechanicznej zawarto w tomie ,Instalacje sanitarne”

W ramach projektu dokonano przegladu wentylacji grawitacyjnej pomieszczen w budynku muzeum. Stwierdzono, ze cze$¢ wylotéw
instalacji wentylacji grawitacyjnej jest zakoficzona na poddaszu i nie wychodzi ponad dach.

Projektuje sie wyprowadzenie komina znajdujacego sie przy Scianie zachodniej ponad dach. Komin murowany z cegty rozbiérkowej na
zaprawie do muréw zabytkowych. Forma komina taka, jak kominy istniejace w cze$ci willowe;.

Komin murowany przy $cianie wschodniej nalezy rozebrac.
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Projektowana winda posiadac bedzie komin wentylacyjny wyprowadzony przy $cianie wschodniej ponad dach. Komin wys. ok. 0,2 m
ponad potacig dachowa, miedziany, @18 cm.

Instalacja wodna
W ramach wymiany istniejacej instalacji wodnej, zostang wykonane nowe przewody rozprowadzajace dla wody cieptej i zimnej.

Projektuje sie pomieszczenie z pompg podnoszaca cisnienie w instalacji hydrantowej oraz pomieszczenia WC na pietrze i poddaszu.

Szczegoty dot. instalacji w tomie instalacje sanitarne.

Instalacja kanalizaciji

W ramach wymiany istniejacej instalacji kanalizacyjnej zostang wykonane nowe piony kanalizacyjne z przytaczami do przyboréw
sanitarnych.

Szczegoty dot. instalacji w tomie instalacje sanitarne.

Instalacja centralnego ogrzewania

Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Dotyczy to grzejnikdéw z osprzetem, piondw i
przewodow rozprowadzajacych.

Szczegoty dot. instalacji w tomie instalacje sanitarne.

Nie przewiduje sie zmian dot. ¢.0. poza obrebem budynku muzeum.
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1.5.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek obecnie nie spetnia wymaganych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z tym zostata wykonana
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J w trybie par. 2, ust. 3A Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w
trybie par. 13, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Wiw ekspertyza stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

Stan istniejacy

Budynek jest budynkiem wolnostojacym, sktadajacym sie z dwdch czesci: nizszej - o wysokosci 8,96 m i wyzszej — o0 wysokosci 13,03 m.
Konstrukcja $cian murowana. Dach cze$ci nizszej — dwuspadowy o konstrukgji drewnianej — krokwiowy, wykofczony gontem
drewnianym. Dach cze$ci wyzszej — wielospadowy o konstrukcji drewnianej — krokwiowy, wykonczony blachg miedziana.

Parametry techniczne budynku

Budynek posiada nastepujace parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy — 326,00 m2

powierzchnia uzytkowa - 1091,00 m2

kubatura istniejgca - 4399 m3

kubatura czesci rozbudowywanej — 71,60 m3
kubatura czesci istniejacej i projektowanej — 4470,6 m3
wysoko$¢ czesci dworkowej - 8,96 m

wysoko$¢ czesci willowej — 13,03 m

dtugos¢ - 31,80 m

szeroko$¢ — od 10,64m do 20,70m

Strefe pozarowa stanowi caty budynek Muzeum Przyrody w Drozdowie, oddzielony pasem wolnego terenu o szeroko$ci ponad 23 m od
budynku Osrodka Edukacji Ekologicznej i okoto 28 metréw od prywatnych budynkéw sasiedniej dziatki od strony potudniowo-wschodniej.
Powierzchnia strefy pozarowej jako powierzchnia wewnetrzna budynku zabytkowego, siedziby Muzeum wynosi — 1091 m2.

Kategoria zagrozenia ludzi i klasy odpornosci pozarowe;.

Pomieszczenia administracyjno-biurowe, socjalne wystawowe, magazynowo-gospodarcze zlokalizowane zostaty w budynku na
wszystkich kondygnacjach budynku o wysokosci budynku 13,15 m i zostaty zakwalifikowane do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

W cze$ci dworskiej na poddaszu zlokalizowane sg 4 pokoje goscinne z sanitariatem i pomieszczeniem gospodarczym. W pokojach
goscinnych moze przebywac czasowo do 10 osdb. W tej czesci zlokalizowany jest korytarz, ktéry prowadzi do wyjécia na zewnatrz
budynku. Ta cze$¢ budynku zostata zakwalifikowana do kategorii ZL V zagrozenia ludzi.

Wysoko$¢ pomieszczen:

1) cze$¢ dworkowa — piwnice — 2,5 m, parter — 2,8 m, pietro - 2,2 m

2) cze$¢ willowa — piwnice — 2,42 m, parter — 3,48 m, pietro — 3,65 m, poddasze — 2,27m.

Klasa odporno$ci pozarowej — B.

Klasa odpornosci ogniowej przegrdd wewnetrznych, oddzielajgcych pomieszczenia administracyjno-biurowe od drog komunikacji ogéine;
- niesklasyfikowane, natomiast winne wynosi¢ EI - 30.

Obiekt zabytkowy - wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych decyzjq Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w tomzy w dniu
17.12.1985 roku nr KL.WKZ- 5340/25/85, nr rej. 222.

Budynek zostat zaliczony do budynkéw $redniowysokich. Zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, budynek $redniowysoki (SW)
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, ZL V wykonany powinien by¢ w B klasie odporno$ci pozarowe;.

W budynku nie sg zachowane dtugo$ci dojScia ewakuacyjnego przy jednym wyjsciu na zewnatrz obiektu. Schody drewniane na klatkach
schodowych posiadajg szerokos¢ spocznika ponizej 1,5 m.

Czasowo w budynku Muzeum Przyrody moze przebywaé nie wigcej niz 49 0séb fgcznie z pracownikami. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
— ponizej 500 MJ/m2.

Organizacja koncertow i spotkan odbywa sie w czesci parterowej budynku dworskiego. W trakcie koncertdw i oficjalnych uroczystosci
organizowanych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie pozostata czes¢ Muzeum jest nieczynna dla zwiedzajacych. Laczna ilos¢ osdb,
ktéra moze jednorazowo przebywac w trakcie koncertu lub innej uroczystosci okolicznosciowej na parterze w cze$ci dworskiej — do 80
0s0b. Koncerty i inne uroczysto$ci organizowane na terenie parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie moZze jednorazowo przebywa¢ —
okoto 800 oséb.

Dojazdy i drogi pozarowe.

Drogq dojazdowg - pozarowg dla stuzb ratowniczych jest droga gtéwna (ul. Gtéwna) z bezpo$rednio istniejacym wjazdem do obiektow
Muzeum o szeroko$ci 4,6 m, oraz drogg wewnetrzng o szeroko$ci 6,0 m. Istniejacy parking utwardzony taczacy sie z drogg dojazdowa,
spetnia role placu manewrowego dla potrzeb strazy pozarnej. Dodatkowo jest wjazd od ul. Gtéwnej bramg o szerokosci 3,0 m i drogg
dojazdowg 0 szerokosci 3,0 m do budynku muzeum od strony wschodnie;.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

W odlegtosci 35 m od budynkéw Muzeum zlokalizowany jest hydrant przeciwpozarowy na istniejgcym wodociagu wiejskim do celéw
przeciwpozarowych jednostki osadniczej. Obiekt Muzeum nie posiada hydrantéw wewnetrznych.

26



Obiekty Muzeum Przyrody w Drozdowie jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
gasnice, system sygnalizacji pozaru, reczne ostrzegacze pozaru, system sygnalizacji wiamania i napadu, wewnetrzne sygnalizatory
akustyczne system alarmu pozarowego, o$wietlenie awaryjne i gtowny wytacznik pradu w budynku siedziby Muzeum.

Instalacja sygnalizacji pozaru.

Budynek Muzeum Przyrody w Drozdowie zostat wyposazony w system sygnalizacji pozaru, ktorego celem jest szybkie wykrycie pozaru
w poczatkowej fazie rozwoju, powiadomienie oso6b dyzurnych o zaistniatej sytuacji oraz przekazanie sygnatéw do jednostki
monitorujacej. Do centrali SAP POLON ALFA 4200 podtaczono 92 czujki optyczne dymu (DUR 4043).

Dziatanie Systemu Sygnalizacji Pozaru dla obiektéw Muzeum Przyrody w Drozdowie jest wykonane i uzgodnione z O$rodkiem Ochrony
Zabytkdw, jako dwdch obiektow potaczonych ze sobg otworami drzwiowymi. Obiekt nie posiada drzwi oddzielenia przeciwpozarowego
stanowi jedna strefe pozarowa. Budynek podzielono na Xll stref dozorowych. System SAP ma zamontowane 92 czujki adresowalne, co
umozliwia okreslenie sygnatu o zagrozeniu pozarowym z doktadnoscigq do kazdego elementu detekcyjnego. Obiekt Muzeum stanowi
jedng strefe dozorowa. System na podstawie zatozen scenariusza pozarowego realizuje podstawowe zadania bezpieczenstwa
pozarowego. System ten na podstawie algorytméw dziatania, ma realizowa¢ czynno$ci majace na celu ochrone mienia, zdrowia i zycia
od momentu detekcji pozaru. System ma jak najwczesniej wykry¢ a obstuga zweryfikowaé zagrozenie pozarowe, powiadomié personel
nadzoru i komunikatem alarmowym jednostki PSP, ktéry okresla precyzyjnie miejsce i czas zadziatania, zarejestrowany i potwierdzony.
Szczegotowy opis systemu SAP i scenariuszy zdarzeh podano w projekcje instalacji SAP. Projekt instalacji systemu SAP uzgodniono z
Konserwatorem Zabytkéw dnia 14.04.2010 r.

Akustyczne sygnalizatory.
Budynek Muzeum Przyrody w Drozdowie posiada zainstalowane sygnalizatory akustyczne, podtgczone z centralg SAP informujace o
stanie alarmu i zagrozenia. Dziatajq w przypadku alarmu Il stopnia automatycznie z centrali SAP.

Oswietlenie awaryjne.

Wszystkie pomieszczenia, klatki schodowe i korytarze budynkéw sg wyposazone w o$wietlenie awaryjne. W momencie wytaczenia
zasilania gtéwnego, zatacza sie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne. Czas podtrzymania akumulatoréw w o$wietleniu awaryjnym — 1
godzina.

Przeciwpozarowy i gtowny wytacznik pradu.
Gtowny wytacznik pradu w budynku siedziby Muzeum znajduije sig przy tablicy rozdzielczej na parterze czesci willowej.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) umieszczone zostaty na drogach ewakuacyjnych przy kazdym wejsciu (wewnatrz lub na
zewnafrz) na schody ewakuacyjne. Umieszczone w sposdb widoczny, fatwe do identyfikacii i tatwo dostepne umieszczone na wysokosci
1,2 do 1,6 m nad podtoga. Zainstalowano tacznie 12 szt.

PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZWIEKSZAJACE BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Strefy pozarowe w budynku
Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe o powierzchni ponizej 5000 m2, obejmujace czes¢ dworkowa i czes¢ willowa.

Klatki schodowe

Przewiduje sie wydzielenie obu klatek schodowych za pomocg drzwi wyposazonych w uszczelki zapewniajace dymoszczelno$¢ i
samozamykacze. Gtéwna klatka schodowa zostanie wydzielona drzwiami dymoszczelnymi i wyposazona w klape dymowg
Zlokalizowang w szklanym $wietliku - napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez nieszczelno$ci i czasowe otwieranie drzwi z obrebu
klatki schodowej podczas ewakuacji ludzi.

Klatka schodowa wschodnia zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce zapewniajace automatyczne otwarcie okna
na najwyzszej kondygnacji oraz zapewniajace automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych do klatki schodowe;j. Klatki schodowe zostang
wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix. Przewiduje sie zabezpieczenie konstrukcji, biegdéw i spocznikdw
drewnianych schodéw w obu klatkach schodowych do stopnia co najmniej trudnozapalno$ci.

Hydranty wewnetrzne
Na kazdej kondygnacii, w rejonie wschodniej klatki schodowej, przewiduje si¢ hydrant przeciwpozarowy 25 mm.

Klasyfikacja pozarowa czesci willowej po zmianach:
- funkcja gtéwna: muzealna

- funkcja uzupetniajaca: biurowa

- kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

- klasa odporno$ci pozarowej czesci willowej - B.

Klasyfikacja pozarowa elementdw czesci willowej po zmianach:
1) gtowna konstrukcja nosna - min R 120
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2) konstrukcja dachu - min. R 30
3) strop - min REI 60

4) $ciana zewnetrzna — min. El 60
5) §ciana wewnetrzna — min. EI 30
6) przekrycie dachu — min. RE 30

Klasyfikacja pozarowa czesci dworkowej po zmianach:
- funkcja gtéwna: muzealna

- funkcja uzupetniajaca: zapleczowa

- kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

- klasa odpornoéci pozarowej - D

Klasyfikacja pozarowa elementéw czesci dworkowej po zmianach:
1) gtéwna konstrukcja nosna - min R 30

2) konstrukcja dachu - b.o.

3) strop - min REI 30

4) $ciana zewngtrzna — min. EI 30

5) §ciana wewnetrzna — b.o.

6) przekrycie dachu - b.o.

Poszczegoine elementy budynku w ramach wymaganej klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

Ewakuacja
W budynku znajduja sie dwie klatki schodowe: klatka wschodnia i gtéwna klatka schodowa.

Wschodnia klatka schodowa — taczaca wszystkie kondygnacje budynku, konstrukcja drewniana, biegi i spoczniki drewniane, szeroko$¢
biegdw od 1,03 m do 1,07 m, szeroko$¢ spocznikéw maksymalnie 0,9 m, szerokos¢ symetrycznych dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych
1,1 m, klatka ze stopniami zabiegowymi;

Gtowna klatka schodowa — taczaca parter i | pietro, konstrukcja drewniana, biegi i spoczniki drewniane, szerokos¢ biegow 1,2 m,
szeroko$¢ spocznikow 1,27 m i 1,34 m, brak wyjécia bezposrednio na zewnatrz budynku, ewakuacja z klatki schodowej na poziomie
parteru bezposrednio do sasiedniej strefy pozarowej lub poprzez pomieszczenie wystawowe nr 1.14 do klatki schodowej nr 1;

Drzwi wydzielajace klatki schodowe zostang wyposazone w uszczelki zapewniajgce dymoszczelnos¢é i samozamykacze a klatki
schodowe zostang wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace.

W ramach prowadzonych prac w budynku zostang wykonane schody wewnetrzne S1 — fgczace piwnice z parterem, wymiary i
konstrukcja zgodne z wymaganiami przepiséw, szeroko$¢ drzwi wyjsciowych min. 1,14 m.

Z budynku zapewniono 6 wyj$¢ ewakuacyjnych:

wyjscie nr 1 — jednoskrzydtowe drzwi 0 szeroko$ci w Swietle 1,14 m prowadzace z przedsionka w szczycie korytarza w czesci dworkowej
(drzwi do przedsionka o szerokosci 1,17 m);

wyjscie nr 2 — dwuskrzydtowe, symetryczne drzwi o tacznej szerokosci 1,3 m (szerokosci skrzydta 0,65 m) prowadzace z pomieszczenia
wystawowego nr 1.9;

wyjscie nr 3 — dwuskrzydiowe, symetryczne drzwi o szerokosci 1,1 m (szeroko$¢ skrzydta 0,55 m) prowadzace z klatki schodowej nr 1;

wyjscie nr 4 — dwuskrzydiowe, symetryczne drzwi o szeroko$ci 1,2 m (szerokos¢ skrzydta 0,6 m) prowadzace z pomieszczenia
wystawowego nr 1.14;

wyjscie nr 5 — jednoskrzydtowe drzwi o szerokoSci w Swietle 1,13 m prowadzace z korytarza przy schodach S1;

wyjscie nr 6 — jednoskrzydiowe drzwi o szerokosci w $wietle 0,9 m, prowadzace z pomieszczenia edukacyjnego 2.3 na poziomie
piwnicy.
Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnacji bedzie realizowana w nastepujacy sposéb:

1. Piwnica

Ewakuacja z kondygnacji piwnicy realizowana jest za pomocg przejécia ewakuacyjnego

0 szerokosci co najmniej 0,9 m i dlugo$ci ponizej 40 m, prowadzacego tacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia do:

- korytarza i dalej do klatki schodowej nr 1;

- odrebnej strefy pozarowey;

- wyjscia nr 6 bezposrednio na zewnatrz budynku z pomieszczenia edukacyjnego;

- schodéw wewnetrznych w pomieszczeniu nr 2.1 i dalej do wyjscia nr 5 na zewnafrz budynku z poziomu parteru.

Szerokos¢ korytarza wynosi 1,4 m z lokalnym przewezeniem elementami konstrukcyjnymi do 1,1 m. Szeroko$¢ drzwi do klatki
schodowej nr 1 wynosi 0,71 m. Minimalna szeroko$¢ drzwi do pomieszczen wynosi 0,8 m. Diugo$¢ dojScia ewakuacyjnego nie
przekracza 30 m (w tym 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.
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2. Parter

Ewakuacja z kondygnacji parteru realizowana jest za pomocg przejscia ewakuacyjnego szerokosci co najmniej 0,9 m i dtugosci ponizej
40 m, prowadzacego tacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia do:

- wyjécia nr 2;

- wyjscia nr 4;

- korytarza i dalej do wyjscia nr 1 lub nr 5;

- klatki nr 1 przez drzwi o szerokosci 0,8 m i dalej do wyjscia nr 3;

Minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczen i drodze ewakuacyjnej 0,8 m. Minimalna szeroko$¢ korytarza 1,4 m. Obudowa drég
ewakuacyjnych co najmniej EI 30. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m (w tym 20 m po poziomej drodze ewakuacyjne;.

3. Pietro

Ewakuacja z cze$ci dworkowej realizowana jest za pomoca przej$cia ewakuacyjnego wewnatrz pomieszczen i dalej za pomocg dojscia
ewakuacyjnego o dtugosci mniejszej niz 20m do sasiedniej strefy pozarowej — klatki schodowej nr 2. Szeroko$¢ korytarza co najmniej
1,4 m z lokalnym przewezeniem do 1,2 m. Szerokos¢ drzwi do pomieszczen 0,75 m. Szeroko$¢ drzwi na granicy stref pozarowych 0,9
m. Ewakuacja z czesci willowej do klatki schodowej nr 2 lub do korytarza i dalej do klatki schodowej nr 1. Szeroko$¢ drzwi na klatke
schodowa nr 1 - 0,8 m. Minimalna szeroko$¢ drzwi do pomieszczen 0,8 m. Szeroko$¢ korytarza co najmniej 1,4 m.

4. Poddasze

Na kondygnacji poddasza nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Mozliwo$¢ ewakuacji zapewniona poprzez
korytarz o szeroko$ci co najmniej 1,4 m i dalej do klatki schodowej nr 1. Szeroko$¢ drzwi prowadzacych na klatke schodowg wynosi 0,88
m.

Instalacje przeciwpozarowe

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na obu klatkach schodowych oraz na projektowanych schodach S1 o natezeniu 2 Ix — rozwigzanie
ponadstandardowe;

- samoczynne urzadzenia oddymiajace w klatkach schodowych — wymagane;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu - wymagane;

- instalacje wodociagowa, przeciwpozarowg z hydrantami 25 w czesci willowej — wymagane;

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane w oparciu o odrebne projekty, uzgodnione z rzeczoznawcag ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Istniejacy System sygnalizacji pozarowej podtaczony do stacji monitoringu pozarowego PSP — zostanie zaktualizowany przez dokonanie
niezbednych przektadek w miejscach przebudowywanych i uzupetiony w czesci rozbudowywane;.

Wyposazenie w gashice
Budynek zostanie wyposazony w gasnice — na kazde 100 m? powierzchni bedzie przypadato 2 kg $rodka gasnicze zawartego w
gasnicach proszkowych oraz dodatkowo co najmniej 3 dm3 $rodka gasniczego zawartego w gasnicach wodno-pianowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm3/s realizowane jest za pomocg
hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w ul. Gtéwnej w odlegtosci do 75 m pierwszy hydrant i do 150 m drugi hydrant.

Drogi pozarowe

Do budynku nie zapewniono drogi pozarowej spetniajacej wymagania przepiséw, tj. przebiegajacej wzdtuz catej diugosci dtuzszego boku
budynku. Dojazd do budynku zapewniony jest z ul. Gtéwnej na wewnetrzny, utwardzony plac o wymiarach ok. 17 m x 20 m, znajdujacy
si¢ w odlegtosci 2 m od budynku. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ekspertyzie technicznej braki zrekompensowano rozwigzaniami
zamiennymi.

(strategie ochrony przeciwpozarowej pozostawia sie bez zmian)
Ochrona pozarowa w zakresie zmian projektu zamiennego:

Na kondygnacji podziemnej projektowane przejscia kanatow wentylacji przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych
wyposazone sg W klapy dymowe. Projektuje sie rozdzielnie elektryczng i pom. techniczne z urzadzeniami regulujgcymi cisnienie w
instalacji hydrantowej wydzielone pozarowo.

Na kondygnacji parteru, na granicy wydzielonych stref pozarowych projektuje sie drzwi, klasa El 60 Szo0. Schody S-1
wydzielone od pomieszczen znajdujacych sie na parterze $ciankg El 60 i przeszkleniem EI 60 oraz drzwiami EI 30 S2eo.

Na kondygnacii | pietra projektuje sie otwor drzwiowy, drzwi projektuje sie w klasie EI 30, odpowiednio jak drzwi sgsiednie.

Na poddaszu czesci willowej projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych od $rodka ptytami mineralnymi z betonu
komorkowego 18 cm i wykoriczenie elementow wiezby dachowej i podwdjng ptyta GK, klasa EI 60. Obudowe $wietlika projektuje sie z
ptyty GK na stelazu systemowym, klasa El 30, oraz okna do$wietlajace i drzwi montowane w $cianach obudowy, klasa El 30.
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1.5.9. Specyfikacja materiatlowo-techniczna

Dane techniczne

FUNDAMENTY

tawy zelbetowe wylewane; grubo$¢ 30cm; szerokosci 70 i 93 cm
zbrojenie - prety 4#12 oraz poprzecznie strzemionami z pretow #8.

wg projektu konstrukcii

stopy ST1 - 90x90x30cm oraz ST2 - 80x120x30 cm; zbrojenie pretami
#12/15x15¢cm.

pyty pod centralg wentylacji o wymiarach 110x204x20cm
pod szybem windowym o wymiarach 230x203x25¢cm;

SCIANY ZEWNETRZNE

wg projektu konstrukcji

wg projektu konstrukcii

fundamentowe - polistyren ekstrudowany gr. 12 cm mocowany klejem do faczenia
polistyrenu z podtozem bitumicznym; wykoriczenie ptyt zaktadkowe;
powierzchnia gtadka,
- izolacja przeciwwodna od zewnatrz — papa
termozgrzewalna na podtozu gruntujgcym,
- Sciana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm murowana na zaprawie
cementowej;

elewacja Elewacja cz. dworkowe] przeznaczona do wymiany — tynk
renowacyjny w technologii Advance

SCHODY ZEWNETRZNE

polistyren ekstrudowany
standard URSA XPS NIII-L

izolacja przeciwwodna;
standard papa Icopal
Fundament Szybki profil

Tynk renowacjny do muréw zasolonych
np. Remmers

Schody gtéwne Konstrukcja spocznika — beton wylewany;
wykonczenie spocznika — ptyty kamienne gr. 3 cm o wymiarach
60x60 cm, granit szaro - z6ity, ptomieniowany;
wykonczenie postumentow pod kule ozdobne — j.w.
kule ozdobne - granit szaro - z6tty, ptomieniowany, $r. 40 cm

Konstrukcja schodéw — beton wylewany;
wykoriczenie stopnic i podstopnic — ptyty kamienne gr. 3 cm, granit
szaro - z0tty, ptomieniowany;

Schody boczne Konstrukcja — beton wylewany; gr. piyty 15 cm
wykonAczenie spocznika i murkow - ptyty kamienne gr. 3cm o
wymiarach 60x60 cm, granit szaro - z6tty, ptomieniowany;

Konstrukcja schoddw — beton wylewany;
wykoriczenie stopnic i podstopnic — ptyty kamienne gr. 3 cm, granit
szaro - z6tty, pfomieniowany;

ELEMENTY WYKONCZENIA TERENU

Dojscia podbudowa - podsypka piaskowa — gr. 3 cm
- kruszywo naturalne 0,07 - 31,5 mm
- piasek — 10 cm

- grunt rodzimy
ptyta 50x50 cm, gr. 3 cm, granit szaro — Z6tty; ptomieniowany

Sciezki kostka brukowa 4/6 cm, granit szaro — Z6tty; fupana
obrzeza Sciezek - szer. 8cm, granit szaro — z6tty, tupany
Obrzeza obrzeze $ciezki przy budynku — szer. 8cm, granit szaro — z6tty,
ptomieniowany;

obrzeze Sciezki przy placyku zwirowym — bloczki 20x40x20 cm;
granit szaro — z6tty, ptomieniowany

SCHODY WEWNETRZNE

schody zelbetowe wylewane - w/g projektu konstrukcji
wykoriczenie - gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30
cm, utozony w karo; antyposlizgowo$¢: R10; rodzaj powierzchni:
matowa; mrozoodporny; klasa Scieralno$ci (PEI):4

cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o wys.10cm

SCIANY WEWNETRZNE

(kolor do akceptacji przez Architekta i
Inwestora)
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dziatowe

Toalety na kondygnaciji podziemnej i na parterze w strefie wejscia -
cegta ceramiczna petna gr.12 cm oraz 6 ¢cm (oddzielajaca zlew
roboczy w toalecie meskiej)

Obudowa piondw instalacyjnych i przewodéw wentylacji
mechanicznej - ptyta do pomieszczen mokrych GKI

- cegfa petna 6 cm

$cianki dziatowe i wypetnienie otworéw na wszystkich
kondygnacjach - ptyta GKB

Toalety na poddaszu — Scianki dziatowe oraz sufit podwieszany w
toalecie z ptyty GK odpornej na wilgo¢ na stelazu systemowym

Ptyta uktadana na stelazu systemowym

aluminiowym zgodnie ze standardem
Nida - Gips lub réwnowaznym

obudowy

konstrukcyjne

PODLOGI

DACH

Obudowa $wietlika z ptyty GKF na stelazu systemowym, klasa El 30

Obudowa elementéw drewnianej wigzby oraz wykoriczenie
wewnetrzne dachu - z ptyty GKF, klasa EI 30

Sciana zelbetowa szybu windowego gr. 20 cm oraz $cianki
zelbetowe bedace czescig obudowy windy 121 15 cm.

wg rysunkow konstrukcyjnych

- posadzka — wg specyfikacji dla toalet i komunikacii
- folia w plynie;

- szlichta cementowa zbrojona przeciwskurczowo
siatkq stalowa gr. 6 cm, dylatowana technologicznie;
- folia PE;

- styropian EPS 100 — 038 gr. 10 cm;

- 2 x papa termozgrzewalna

- beton podktadowy B-15 zbrojony siatkq fi 6 mm co
15cmgr 10 cm;

- piasek stabilizowany gr 18 cm;

- warstwa ttucznia gr. 30 cm, grunt rodzimy

folie w plynie montowac na
zagruntowanym podtozu i
uszczelnieniu miejsc
krytycznych wg zalecen
producenta

Dach nad cze$cig
rozbudowywang

Warstwy dla dachow zielonych:

- strop — 15 cm - wg konstrukcji

- warstwa spadkowa z betonu-0-9,0 cm

- izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna podktadowa +
papa termozgrzewalna z funkcjg ochrony przed korzeniami

- izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

- mata drenujaca

- mata retencyjno - mikrodrenazowa

- prekultywowana mata wegetacyjna — 2,5 cm

- Zielen ekstensywna

Standard - dach zielony ekstensywny

Icopal lub réwnowazny

Zadaszenie wejscia
gtéwnego

Daszek dwuspadowy - wymiary w rzucie 218x100 cm; z elementéw
drewnianych litych taczonych na tradycyjne ztgcza ciesielskie ( nie
nalezy stosowa¢ metalowych ztgczy ) o przekrojach 10x10 cm i
8x12 cm, kolor ciemnobrazowy - identyczny do koloru istniejace;
stolarki zewnetrznej (kolor do akceptacji przez Architekta i
Inwestora); kat nachylenia 37 st. - zgodny z nachyleniem dachu

nad czes$cig dworkowg

listwy wiatrowe — zdobione wzorem geometrycznym zgodnym z
istniejacym przy okapach potaci dachowych

gonty - kryte podwdjng warstwa, z wyprofilowanymi wpustami i
wypustami; utozenie - styki nie pokrywajace sie¢ w kolejnych pasach;
kazdy gont umocowany dwoma gwozdziami karbowanymi lub
spiralnymi, (ocynkowanymi), miedzianymi lub ze stali nierdzewnej;
gwozdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujgce si¢ nad nimi
rzedy gontéw (widoczne, nalezy usungé); miedzy gontami
pozostawiC odstepy by pokrycie mogto pracowaé;

poszycie — deski rozmieszczone w kilkucentymetrowych odstepach;
okap - podwaojna warstwa gontéw przybijanych do deskowania bez
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odstepow.
Pokrycie i pozostate elementy drewniane nalezy zabezpieczyé¢
$rodkiem ogniochronnym.

Zadaszenie wejscia
bocznego

Daszek jednospadowy - wymiary w rzucie 190x100 c¢m; z
elementdw drewnianych litych faczonych na tradycyjne zlacza
ciesielskie (nie nalezy stosowaé metalowych ztaczy), o przekrojach
10x10 cm i 8x12 cm, kolor ciemnobrazowy (kolor do akceptacii
przez Architekta i Inwestora); kat nachylenia o spadku 30% (17 st.);
listwy wiatrowe — zdobione wzorem geometrycznym zgodnym z
istniejacym przy okapach potaci dachowych

gonty — dtugie, kryte potréjng warstwg, z wyprofilowanymi wpustami
i wypustami; utozenie - styki nie pokrywajace sie w kolejnych
pasach; kazdy gont umocowany dwoma gwozdziami karbowanymi
lub spiralnymi, (ocynkowanymi), miedzianymi lub ze stali
nierdzewnej; gwozdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujace sie
nad nimi rzedy gontdw (widoczne, nalezy usungg); miedzy gontami
pozostawiC odstepy by pokrycie mogto pracowac.

poszycie — deski rozmieszczone w kilkucentymetrowych odstepach;
okap - podwojna warstwa gontéw przybijanych do deskowania bez
odstepow.

Pokrycie i pozostate elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
$rodkiem ogniochronnym.

Pokrycie dachowe
cz. dworkowe;

Gont modrzewiowy tupany z bezsecznych wyrzynkéw pni o
wymiarze: dt. 120+800 mm, szer. 60+350 mm, gr. 5+20 mm.
Ukfadany potrojng warstwa,

Poddasze
nieuzytkowe w
czesci dworkowej

Na stropie od dotu:

- folia PE (paraizolacja),

- wetna mineralna gr. 14 cm pomiedzy istniejacymi legarami

- wetna mineralna gr. 10 cm na odcinkach sko$nych stropu
pomiedzy stropem i poszyciem potaci dachowej pozostawiajac
szczeling wentylacyjng min.4 cm)

- wetna mineralna gr. 10 cm pomiedzy projektowanymi legarami,

- plyta OSB 3, gr. 22 mm

IZOLACJE TERMICZNE

Scian
fundamentowych

Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm i facznej gr. 15 cm,
powierzchnia gtadka; wykofczenie bokow
zaktadkowe; montowany do podtoza na klej do
taczenia z podtozem bitumicznym

Posadzek na
gruncie

Dachu zielonego

Lukarny w czeci
dworkowej

Styropian EPS 100 — 038 gr. 10cm

Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, powierzchnia gladka;
wykoriczenie bokéw zaktadkowe; mocowany do podtoza na klej do
taczenia z podtozem bitumicznym.

Docieplenie lukarn ptytami PIR, A=0,022+0,026 W/mK, gr. 5 cm
(rzeczywistg grubos¢ ptyt nalezy ustali¢ po dokonaniu odkrywek) -
pow. ca. 0.8 m2

Dachu w czesci
dworkowej

Dachu w czesci
willowej

Wetna mineralna; A D = 0,035 W/mK;

- pierwsza warstwa — gr.14 cm; mocowanie poziomo na stropie na
przektadce z paroizolacji pomigdzy istniejgcymi legarami;

- druga warstwa — gr.10 cm; mocowanie poziomo na pierwszej
warstwie wetny pomiedzy projektowanymi legarami

- odcinki sko$ne pomiedzy stropem i poszyciem potaci dachowe; -
wetna mineralna gr. 10 cm ( z pozostawieniem szczeliny
wentylacyjnej min. 4 cm)

Wetna mineralna max A=0,036 W/mK gr. catkowita d=0,3 m;
w dwéch warstwach: pomiedzy krokwiami i od spodu

Scian kolankowych
w cze$ci willowej

Mineralna ptyta izolacyjna wykonana z betonu komdrkowego,
system paroprzepuszczalny przeznaczony do ocieplania $cian
zewnetrznych od wewnatrz, ptyty gestosci 115 kg/m3, A=0,042
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WimK; gr. d=0,16+0,18 m klejone do $ciany zaprawa lekkq
IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Pozioma na fawach Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej na
fundamentowych podtozu zagruntowanym odpowiednim - wg zalecen

papa - standard Icopal
Fundament Szybki profil lub

producenta - $rodkiem gruntujgcym do podtoza réwnowazny

Pozioma na Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej na

$cianach podfozu zagruntowanym odpowiednim - wg zalecen

fundamentowych i producenta - Srodkiem gruntujgcym do podtoza (np.

podtogi na gruncie asfaltowo-kauczukowym na bazie wody)

Pionowa $cian Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej na papa - standard Icopal

fundamentowych podtozu zagruntowanym odpowiednim - wg zalecen Fundament Szybki profil lub
producenta - rodkiem gruntujacym do podioza réwnowazny

DYLATACJE

Dylatacja szlicht tasma z pianki polietylenowej lub inna przektadka

posadzkowych i technologiczna zgodna z zaleceniem producenta

spadkowych dachu systemu podsadzki

dylatacje oktadzin listwy metalowe

posadzkowych

STOLARKA

DRZWI Drzwi drewniane, przylgowe koloru biatego (w piwnicy) i (kolor do akceptaciji przez Architekta i

ciemnobrazowego (na pozostatych kondygnacjach), ocieznica
drewniana obejmujaca z uszczelkg. W toaletach i pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, drzwi nalezy w dolnej cze$ci
wyposazy¢ w podciecie lub otwory o sumarycznej powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza oprocz drzwi do
przedsionka WC na pietrze w cz. willowej (drzwi ppoz.)

Wymiary stolarki i jej lokalizacja opisana na rysunkach i zestawieniu
stolarki. Przed zaméwieniem drzwi nalezy obmierzy¢ otwory na
budowie.

Drzwi wejSciowe wyposazone w sitowniki umozliwiajace otwieranie
przez osoby z ograniczeniem manualnym. Sita konieczna do
otwarcia lub zamknigcia drzwi w warunkach bezwietrznych nie
powinna przekracza¢ 25 N.

Drzwi odpowiednich klas p. poz. wg zestawienia stolarki.

Inwestora)

OKNA Identyczne z oknami na elewacji zachodnie;

Przed zaméwieniem okna nalezy obmierzy¢ otwor na budowie
Okna montowane w obudowie $wietlika doSwietlajace
pomieszczenia poddasza (szklenie state) oraz drzwi szklane/drzwi
balkonowe od strony komunikacji, stolarka spetniajgca wymogi
przeciwpozarowe El 30.

(kolor do akceptaciji przez Architekta i
Inwestora)

Dane techniczne wszystkich pomieszczen

PARTER
LOKALIZACJA ELEMENT OPIS ‘ILOSC ‘UWAGI
WYBURZENIA | SCIANY Wyburzenia scian dziatowych wg rysunkéw wykonawczych i proj. konstrukcji
ROZBIORKI Projektowany otwor okienny i otwdr drzwiowy w $cianie zewnetrznej cz. dworkowej

ryzalicie w czesci willowej

dworkowej.

parter)
Wykonanie otworu w miejscu szybu windowego

Wykucie otworu drzwiowego oraz poszerzenie drugiego otworu w $cianie wewnetrznej
pomiedzy cz. willowg i dworkowa, wykucie otworu pomiedzy przedsionkiem windy i
pomieszczeniem ekspozycyjnym, otwdr pomiedzy pom. ekspozycyjnym i pomieszczeniem w

Wyburzenie komina w cz. willowej przy wschodniej $cianie i wyburzenie komina w cz.

STROPY Wykonanie otworu w stropie w cz. dworkowej (projektowane schody z cze$ci podziemnej na
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PODLOGI

Likwidacja istniejacych progow
Rozbiérka istniejacych podtog

cm, utozony w karo; antyposlizgowo$¢:R10; rodzaj
powierzchni: matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEI):4

cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o
wys.10cm

PRZEDSIONEK 1.1  POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30 | 2,19 m2 Standard: ceramika Domino
cm, utozony w karo; antyposlizgowo$¢: R10; rodza; firmy Tubadzin - ptytka
powierzchni: matowa; mrozoodporny; klasa podifogowa Tavola szara lub
Scieralno$ci (PEI):4 réwnowazny
cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o wys.10cm (kolor do akceptacji przez

Architekta i Inwestora)
SCIANY Cegla ceramiczna petna gr. 12 cm
Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymato$ci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢ Knauf; $rodek gruntujacy
podtoza. np. Knauf Grundiermittel
firmy Knauf lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)
SUFITY Sufit w systemie suchej zabudowy, oktadzina 2,19 m2 | standard - firma NIDA
sufitowa mocowana na elementach ES, EL, WP; plyta GIPS, sufit ES/CD60/18;
ogniochronna i podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ - ptyta - standard NIDA Woda
GKFI Qgien Plus lub réwnowazny
WYPOSAZENIE - - -

HOL-1.2 POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30 | 19,11 m2 | Standard: ceramika Domino
cm, utozony w karo; antyposlizgowo$¢:R10; rodzaj firmy Tubadzin - ptytka
powierzchni: matowa; mrozoodporny; klasa podtogowa Tavola szara lub
Scieralno$ci (PEI):4 réwnowazny
cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o wys.10cm (do akceptacji przez

Architekta i Inwestora)
SCIANY Tynk gipsowy o zwiekszonej wytrzymatosci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢ Knauf; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knauf Grundiermittel
firmy Knauf lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
(kolor do akceptaciji przez
Architekta i Inwestora)
SUFITY Tynk gipsowy 0 zwigkszonej wytrzymatosci na 19,11 m2 standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢ Knauf; $rodek gruntujacy
podtoza. np. Knauf Grundiermittel
firmy Knauf lub
réwnowazny
belki drewniane 16x16 cm, kolor ciemnobrazowy; 17,50 mb | (kolor do akceptaciji przez
wykoriczenie - postarzane, strukturyzowane Architekta i Inwestora)
mechanicznie
WYPOSAZENIE - - -
KASA/SKLEPIK 1.3  POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30 | 7,05 m2  Standard: ceramika Domino

firmy Tubadzin - ptytka
podtogowa Tavola szara lub
réwnowazny

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)
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SCIANY

Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymato$ci na
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$é
podioza.

standard - tynk gipsowy np.
MP 75 Diamant firmy
Knauf; $rodek gruntujacy
np. Knauf Grundiermittel
firmy Knauf lub
réwnowazny

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor kremowy

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymato$ci na 7,05 m2 | standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonnosé¢ Knaus; $rodek gruntujacy
podtoza. np. Knaus Gruntomierz

firmy Knaus lub
réwnowazny
belki drewniane 16x16 cm, kolor ciemnobrazowy; 6,00 MB | (kolor do akceptacji przez
wykonczenie - postarzane, strukturyzowane Architekta i Inwestora)
mechanicznie

WYPOSAZENIE = Wykoniczenie $cianki ceglanej - oktadzina ze sklejki | 5,75m2  (kolor do akceptaciji przez
brzozowej gr. 3 mm, kolor ciemnobrazowy - sklejka Architekta i Inwestora)
przynajmniej trudnozapalna; sklejka - euroklasa B,
s2-d0
potki sklepowe 2,32x35 ¢cm — drewno lite; kolor 8szt. | (kolor do akceptacji przez
ciemnobrazowy; wykonczenie - postarzane, Architekta i Inwestora)
strukturyzowane mechanicznie
Gablota 232x35x90 cm: blat, front i boki: drewno lite; | 1 szt. | (kolor do akceptacji przez
kolor ciemnobrazowy; wykoriczenie - postarzane, Architekta i Inwestora)
strukturyzowane mechanicznie; wypetnienia szklane
i potki - szkto bezpieczne

SCHODY 1.4 POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30 | 5,10 m2 ' Standard: ceramika Domino
cm, utozony w karo; antyposlizgowo$¢:R10; rodzaj firmy Tubadzin - ptytka
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa podtogowa Tavola szara lub
Scieralnosci (PEI):4 réwnowazny
cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o (kolor do akceptaciji przez
wys.10cm Architekta i Inwestora)
oznakowanie kolorystyczne i dotykowe - pas
ostrzegawczy o minimalnej szerokosci 0,5 m przed
wejciem na schody; krawedzie pierwszego i
ostatniego stopnia biegu oznakowane pasem
kontrastowym szeroko$ci 8 cm na powierzchni
poziome;j i pionowej stopnia.

SCIANY Tynk gipsowy 0 zwiekszonej wytrzymatosci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonnosé¢ Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz

firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

SUFITY Sufit w systemie suchej zabudowy o ruszcie 5,10 m2 | standard - firma NIDA
krzyzowym jednopoziomowym na wieszakach GIPS, sufit JKICD60/12,5
moniuszowych, ES, EL, WP, ptyta do pomieszczen ptyta - NIDA Zwykta lub
suchych - GKB, réwnowazny

WYPOSAZENIE | Pochwyt — drewniany, dab bejcowany, kolor 1MB | (kolor do akceptaciji przez

ciemnobrazowy, @42,4 mm; wykonczenie:
heblowany, malowany 2 razy; gatunek drewna: dab
klasa |

Architekta i Inwestora)
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odporny na plamienie, o nasigkliwosci <0,5%.
antyposlizgowy - R10. Plytki w kolorze jasnoszarym

KOMUNIKACJA 1.5  POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30 | 5,10 m2 ' Standard: ceramika Domino
cm, utozony w karo; antyposlizgowo$¢: R10; rodzaj firmy Tubadzin - ptytka
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa podtogowa Tavola szara lub
Scieralnosci (PEI):4 réwnowazny
cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o (kolor do akceptacji przez
wys.10cm Architekta i Inwestora)

SCIANY - ; ]
Tynk gipsowy o zwiekszonej wytrzymatosci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonnosé Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
SUFITY Sufit w systemie suchej zabudowy o ruszcie 5,10 m2 | standard - firma NIDA
krzyzowym jednopoziomowym na wieszakach GIPS, sufit JKICD60/12,5
moniuszowych, ES, EL, WP, ptyta do pomieszczen piyta - NIDA Zwykta lub
suchych - GKB, réwnowazny
WYPOSAZENIE

SZATNIA 1.6 POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-bragzowy, wym. 30 x 30 | 6,27 m2 | Standard: ceramika Domino
cm, utozony w karo; antypo$lizgowo$¢:R10; rodza; firmy Tubadzin - plytka
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa podiogowa Tavola szara lub
Scieralnosci (PEI):4 réwnowazny
cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o (kolor do akceptaciji przez
wys.10cm Architekta i Inwestora)

SCIANY ; ] -
Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymato$ci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$é Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
SUFITY Tynk gipsowy 0 zwiekszonej wytrzymatosci na 6,27 m2 | standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢ Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
belki drewniane 16x16 cm, kolor ciemnobrazowy; 6,00 MB | (kolor do akceptaciji przez
wykonczenie - postarzane, strukturyzowane Architekta i Inwestora)
mechanicznie
WYPOSAZENIE = Wieszak na ubrania - stalowy; ruchome ramie 10 szt.
mocowane do $ciany; dtugo$¢ ramienia 60 ¢cm; kolor
szary; wykonczenie — mtotkowe; liczba wieszaczkow
do powieszania odziezy: 10 szt. = 20 uchwytéw;
wyk. chrom
Pétka na buty i torby z siedziskiem — 180x30x40 cm; | 1 szt.
sklejka gr. 30 mm; otwarte przegrédki 30x30 cm.
POM. SOCJALNE | POSADZKI gres o wym. 30x30 cm, powierzchnia naturalna, 9,57 m2 | Standard - Quarzite QZ12

naturalna firmy Nowa
Gala lub réwnowazny




mocowane do podioza na zaprawe klejowa. Cokolik -
gres j.w. - wys. 10 cm

SCIANY

Tynk gipsowy o zwiekszonej wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢
podioza.

Nad blatem — ptytki $cienne 20x20, kolor biaty,
fartuch o wymiarach 140x60 cm

standard - tynk gipsowy
np. MP 75 Diamant firmy
Knaus; $rodek gruntujacy
np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny

Plytka Gamma Bianco
matowy lub rownowazny

SUFITY

Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymato$ci na
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonnos¢
podioza.

9,57 m2

standard - tynk gipsowy
np. MP 75 Diamant firmy
Knaus; $rodek gruntujacy
np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny

WYPOSAZENIE

biurko proste na stelazu ramowym - 60x120 c¢m;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm
mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysokosci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta wiérowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, ttuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykonczenie
drewnopodobne — dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS o grubosci
min. 2 mm; krawedzie obrzezy - zaokraglone
promieniem 2 mm.

2 szt.

krzesta - siedzisko i oparcie — sklejka bukowa; stelaz
- rura stalowa - chrom satynowany; podtokietniki z
naktadka z tworzywa.

blat kuchenny - 140x60 cm, grubo$¢ 28 mm, ptyta
widrowa laminowana, krawedz zaoblona, struktura
mat, kolor - dgb sonoma

zlewozmywak w ociekaczem 80 c¢m - stal
nierdzewna, spos6b montazu — wpuszczany, syfon,
zestaw montazowy, bateria zlewozmywakowa w
kolorze chrom

2 szt.

1 szt.

1 szt.

szafka kuchenna stojgca - 80x60x82 cm;
wykonczenie frontu i korpusu - ptyta laminowana,
kolor frontu i korpusu - biaty

1 szt.

szafka stojaca z szufladami - 60x60x82 cm;
wykonczenie frontéw i korpusu - ptyta laminowana,
kolor frontu i korpusu - biaty

szafka kuchenna wiszaca - 80x32x71 cm;
wykonczenie frontu i korpusu - ptyta laminowana,
kolor frontu i korpusu - biaty

1 szt.

1 szt.

szafka kuchenna wiszaca - 60x32x71 cm;
wykonczenie frontu i korpusu - ptyta laminowana,
kolor frontu i korpusu - biaty

1 szt.

Szafka pracownicza trzykomorowa ( alternatywnie 6
szafek jednokomorowych o szer. 40 cm ) -
szeroko$¢ 120 cm, glebokos$¢ 48 cm, wysokos¢ 180
cm — 3 komory; konstrukcja z blachy stalowej cokét
o wysoko$ci 100 mm, drzwi z profilem

2 szt.
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wzmacniajacym, osadzone na ukrytych zawiasach,
na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramka na
etykiete; w kazdej komorze pdtka i drazek z
przesuwanymi wieszakami oraz stalowa przegroda ,
drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym; kolor —
jasno szary RAL 7044

monitor instalacji nadzoru i w/g projektu instalacii
nadzoru

1 szt.

WYST. HIST. 1
1.8

POSADZKI

W pomieszczeniach potgczonych otwarciami nalezy
wykona¢ nowg podtoge nawigzujgc do wzoru
wystepujacego w sasiednich pomieszczeniach.
Zachowujac ten sam uklad, materiat i kolor, mozna
zastosowac materiat rozbiorkowy.

Nalezy odtworzy¢ cokoly.

31,15 m2

SCIANY

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku potmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

szkio bezpieczne - szyba zespolona ze szkiem
ognioodpornym El 30

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

4,51 m2

31,15 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

Belki - PCV o przekroju 20x20 cm i dtugo$ci 456 c¢m;
wykonczenie - imitujgce drewno, kolor —
ciemnobrazowy; szczegdty wykonczenia - zgodnie z
projektem aranzacji wystawy historycznej

6 szt.

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

WYPOSAZENIE

zgodnie z projektem aranzacji wystawy historycznej

WYST. HIST. 2
1.9

POSADZKI

SCIANY

W pomieszczeniach potgczonych otwarciami nalezy
wykonaé¢ nowa podtoge nawigzujgc do wzoru
wystepujacego w sasiednich pomieszczeniach.
Zachowuijac ten sam uktad, materiat i kolor, mozna
zastosowac materiat rozbidrkowy.

Nalezy odtworzy¢ cokoty.

Ze wzgledu na funkcjonowanie muzeum nie
dokonano odkrywek podtogi. Zaktada sie
wykorzystanie istniejgcych legarow. Jesli istniejace
legary sa w dobrym stanie technicznym nalezy je
pozostawic. Przy ocenie stanu technicznego nalezy
zwrdci¢ uwage na impregnacje legaréw i przektadke
oddzielajaca je od warstw podtogowych.

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku potmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

szkio bezpieczne - szyba zespolona ze szkiem
ognioodpornym El 30

37,03 m2

3,62 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora

.

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podiozu wg zalecen producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

37,03 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

Belki - PCV o przekroju 20x20 cm i diugo$ci 456 cm;
wykoriczenie - imitujgce drewno, kolor —
ciemnobrazowy; szczegoty wykonczenia - zgodnie z
projektem aranzacji wystawy historycznej

7 szt.

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)
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WYPOSAZENIE

ekran projekcyjny - $cienny o wymiarach powierzchni
projekcyjnej 230 x 144 cm w formacie 16:10;
powierzchnia projekcyjna Matt White; blokada
zabezpieczajaca przed zwijaniem.

1 szt.

Reszta wyposazenia - zgodnie z projektem aranzacji
wystawy historycznej

WYST. HIST. 3
1.10

POSADZKI

W pomieszczeniach potaczonych otwarciami nalezy
wykona¢ nowg podtoge nawigzujac do wzoru
wystepujacego w sasiednich pomieszczeniach.
Zachowuijac ten sam uktad, materiat i kolor, mozna
zastosowa¢ materiat rozbiérkowy.

Nalezy odtworzy¢ cokoty.

Ze wzgledu na funkcjonowanie muzeum nie
dokonano odkrywek podtogi. Zaktada sie
wykorzystanie istniejacych legarow. Jedli istniejace
legary sq w dobrym stanie technicznym nalezy je
pozostawi¢. Przy ocenie stanu technicznego nalezy
zwrdci¢ uwage na impregnacje legaréw i przektadke
oddzielajgcq je od warstw podtogowych.

14,96 m2

(kolor do akceptaciji przez

Architekta i Inwestora
_,.'-’L_ _1 =

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

szkio bezpieczne - szyba zespolona ze szkiem
ognioodpornym EI 30

2,66 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

WYPOSAZENIE

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku potmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

14,96 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

Belki - PCV o przekroju 20x20 cm i dtugosci 320 cm;
wykonczenie - imitujgce drewno, kolor —
ciemnobrazowy; szczegdty wykonczenia - zgodnie z
projektem aranzacji wystawy historycznej

zgodnie z projektem aranzacji wystawy historycznej

5 szt.

(kolor do akceptaciji przez
Architekta i Inwestora)

HOL 1.11

POSADZKI

W miejscach nowoprojektowanych otworéw nalezy
uzupetni¢ posadzki poprzez odtworzenie sasiednich
wykonczen, zachowujac ten sam uktad, materiat i
kolor, mozna zastosowa¢ materiat rozbiorkowy.
Odtworzy¢ cokoty.

istniejaca klepka; wykoriczenie - olejowane na kolor
ciemnobrgzowy po uprzednim cyklinowaniu

21,37 m2

(kolor do akceptaciji przez
Architekta i Inwestora)

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku potmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy
historyczne;

21,37 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

zgodnie z projektem aranzacji wystawy

Pomieszczenie
ekspozycyjne 1
1.12

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowacji, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrgzowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
— uzupetniona.

W miejscach nowoprojektowanych otworéw nalezy
uzupetni¢ posadzki poprzez odtworzenie sgsiednich
wykonczen, zachowujgc ten sam ukfad, materiat i
kolor, mozna zastosowa¢ materiat rozbiorkowy.

27,28 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)
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Odtworzy¢ cokoty.

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdimat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producents; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub rownowazny
przyrodniczej

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 27,28 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producents; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

WYPOSAZENIE = zgodnie z projektem aranzacji wystawy

Pomieszczenie POSADZKI Istniejaca klepka poddana renowacji, wykoriczenie - | 22,04 m2 | (kolor do akceptaciji przez
ekspozycyjne 2 olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim Architekta i Inwestora)
113 cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania

— uzupetniona.

W miejscach nowoprojektowanych otworéw nalezy

uzupetni¢ posadzki poprzez odtworzenie sasiednich

wykonczen, zachowujac ten sam ukfad, materiat i

kolor, mozna zastosowa¢ materiat rozbiérkowy.

Odtworzy¢ cokoty.

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na | 22,04 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producents; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

WYPOSAZENIE = zgodnie z projektem aranzacji wystawy

Pomieszczenie POSADZKI Istniejaca mozaika drewniana poddana renowacii, 27,22 m2 | (kolor do akceptacji przez
ekspozycyjne 3 wykonczenie - olejowane na kolor ciemnobrazowy Architekta i Inwestora)
1.14 po uprzednim cyklinowaniu, w przypadku ztego

stanu zachowania — uzupetniona.

W miejscach nowoprojektowanych otworéw nalezy

uzupetni¢ posadzki poprzez odtworzenie sasiednich

wykonczen, zachowujac ten sam uktad, materiat i

kolor, mozna zastosowa¢ materiat rozbiérkowy.

Odtworzy¢ cokoty.

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producents; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 27,22 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

WYPOSAZENIE  zgodnie z projektem aranzacji wystawy

Pomieszczenie POSADZKI Istniejaca mozaika drewniana poddana renowacji, 36,29 m2 | (kolor do akceptacji przez
ekspozycyjne 4 wykonczenie - olejowane na kolor ciemnobrazowy Architekta i Inwestora)
1.15 po uprzednim cyklinowaniu, w przypadku ztego

stanu zachowania - uzupetniona

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na 36,29 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny




przyrodniczej

WYPOSAZENIE | zgodnie z projektem aranzacji wystawy
PRZEDSIONEK POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30 | 5,05 m2  Standard: ceramika Domino
1.16 cm, utozony w karo; antyposlizgowy: R10; rodzaj firmy Tubadzin - ptytka
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa podiogowa Tavola szara lub
Scieralnosci (PEI):4 réwnowazny
cokolik - drewniana listwa przypoditogowa o (kolor do akceptaciji przez
wys.10cm Architekta i Inwestora)
oznakowanie kolorystyczne i dotykowe - pas
ostrzegawczy o minimalnej szeroko$ci 0,5
SCIANY Tynk gipsowy 0 zwiekszonej wytrzymato$ci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢ Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producents; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
SUFITY Sufit w systemie suchej zabudowy o ruszcie 4,48 m2 standard - firma NIDA
krzyzowym jednopoziomowym na wieszakach GIPS, sufit JKICD60/12,5
moniuszowych, ES, EL, WP, ptyta do pomieszczen ptyta - NIDA Zwykta lub
suchych - GKB, réwnowazny
WYPOSAZENIE | podnosnik dla 0séb niepetnosprawnych — 1 szt.
hydrauliczny; szyb samonosny o konstrukcji
aluminiowej lub stalowej; drzwi przeszklone szktem
bezpiecznym; wymiar wewnetrzny platformy- min.
140 x 110 cm; konstrukcja szybu - aluminiowa lub
stalowa; poszycie - nieprzezierne, zgodne z
technologig dostawcy; podszybie — max.12 cm;
usytuowanie wejscia - z krotszego boku; drzwi - min.
90 cm; przeszklone szklem bezpiecznym i otwierane
automatycznie lub pdtautomatyczni;e wyposazenie
kabiny - porecze - na wysokos$ci 90 cm; rodzaj
zasilania - 230 V 50 Hz; sterowanie jazda — staty
nacisk na przycisk jazdy na panelu dyspozycii;
udzwig — min. 300 kg
POMIESZCZENIE | POSADZKI gres o wym. 30x30 cm, powierzchnia naturalna, 1,14 m2 | Standard - Quarzite QZ12
GOSPODARCZE odporny na plamienie, o nasigkliwosci <0,5%. naturalna firmy Nowa Gala
117 antypo$lizgowy - R10. Plytki w kolorze jasnoszarym lub rbwnowazny
mocowane do podtoza na zaprawe klejowa.
Cokolik - gres j.w. - wys. 10 cm
SCIANY Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymato$ci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢ Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
SUFITY Tynk gipsowy o0 zwigkszonej wytrzymato$ci na 2,51 m2 | standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$¢ Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmatna 2,51 m2 | standard Beckers Designer

zagruntowanym podfozu wg zalecen producenta;

Vanguard Helman firmy

41




42

Wyburzenia $cian wg rysunkow wykonawczych i proj. konstrukcii

Wykonanie przebi¢ do przejscia przewodéw instalacji,

kolor kremowy Beckers lub rwnowazny

WYPOSAZENIE | - - -

KLATKA POSADZKI bieg dolny ( stopnice i podstopnice ) - gres 6,00 m2 | (kolor do akceptaciji przez
SCHODOWA polerowany bez noskéw, kolor szaro-brazowy, Architekta i Inwestora)
1.18 utozony prostopadle; antyposlizgowy:R10; rodzaj

powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa

Scieralnoéci (PEI):4

cokolik — j.w. o wys.10cm

bieg gérny - istniejace lastryko

oznakowanie kolorystyczne i dotykowe - pas

ostrzegawczy o minimalnej szeroko$ci 0,5 m przed

wejéciem na schody; krawedzie pierwszego i

ostatniego stopnia biegu oznakowane pasem

kontrastowym szeroko$ci 8 cm na powierzchni

poziome;j i pionowej stopnia.

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

SUFITY Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymatosci na 2,50 m2 | standard - tynk gipsowy np.

pod spocznikiem | uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy

na parterze zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$é Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz

firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na | 2,50 m2 |standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE - - -

Pomieszczenie POSADZKI Istniejaca mozaika drewniana poddana renowacii, 36,29 m2 | (kolor do akceptacji przez
ekspozycyjne 5 wykonczenie - olejowane na kolor ciemnobrazowy po Architekta i Inwestora)
1.19 uprzednim cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu

zachowania - uzupetniona

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy

kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 36,29 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta; Vanguard Helman firmy

kolor - zgodnie z projektem aranzacji wystawy Beckers lub réwnowazny
przyrodniczej

WYPOSAZENIE  zgodnie z projektem aranzacji wystawy

KONDYGNACJA PODZIEMNA
WYBURZENIA | SCIANY Demontaz obudéw wystawy akwarystycznej i istniejacych instalacji.
ROZBIORKI

Wykonanie przebicia w Scianie zewnetrznej zachodniej do przej$cia kanatow wentylacji do

czerpni i wyrzutni w terenowych

Wyburzenie istniejacego kominka

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej, wykucie otworu pomiedzy przedsionkiem

windy i pomieszczeniem ekspozycyjnym

Poszerzenia i udroznienia otworéw wg rysunkéw wykonawczych i projektu konstrukcji




Wyburzenie istniejacych schodéw zewnetrznych

STROPY Wykonanie otworu w stropie w nad piwnicg w cz. dworkowej (projektowane schody z cze$ci
podziemnej na parter) i otworu w miejscu szybu windowego — wg proj. konstrukcji
Wykonanie przebicia w stropie do przejscia przewodu wentylacji do pomieszczenia
gospodarczego na parterze
TOALETA DLA POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-pomaraficzowy, wym. | 4,96 m2 | Standard kolorystyczny -
NIEPELNOSPRAW 30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy:R10; ceramika Domino firmy
NYCH - 2.16 rodzaj powierzchni:matowa; klasa Scieralnosci Tubadzin - ptytka
(PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak posadzka, podtogowa Tavola orange
wys.8 cm lub réwnowazny
SCIANY od 8 do 210 cm - gres bezowy z przebarwieniami; 20 Standard kolorystyczny -
x 20 cm uktadany prostokatnie; ptytka $cienna Domino,
od 210 cm do sufitu - tynk cementowo - wapienny, Samaria bezowa, lub
kolor kremowy; réwnowazny
obudowa stelaza miski ustepowej i przewoddw
wentylacji mechanicznej — ptyta GKI na stelazu
systemowym malowanie — kolor biaty
SUFITY tynk cementowo - wapienny, kolor kremowy; 4,96 m2
OBUDOWY obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k
KNANALOW odporna na wilgo¢ na stelazu systemowym
WYPOSAZENIE = Umywalka ceramiczna biata mocowana do 1szt.  standard NOVA TOP BEZ
Sciany, przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych BARIER 65 cm z otworem,

bez przelewu firmy Koto lub
réwnowazny

bateria - umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa,
kolor srebrny satynowany

1 szt.

Lustro — uchylne z mozliwo$cig regulacji do min. 10
stopni; wysoko$¢ 800 mm, szeroko$¢ 600 mm,
gtebokos¢ 75 mm; grubosé: 4 mm (szklo), 2 mm
(blacha); stal nierdzewna (rama, blacha),
laminowane szkto (lustro); wykoriczenie ramy:
matowe

stelaz do miski ustepowej - do zabudowy lekkiej,
wysoko$¢ ramy nosnej od 110 do 130 cm, sptuczka
0 pojemnosci 6 L, przycisk- mocowany pionowo z
funkcjq 3/6 |

miska ustepowa - wiszaca dla oséb
niepetnosprawnych, dtugos¢ 70 cm,

1 szt.

1 szt.

1 szt.

deska sedesowa przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych

1 szt.

standard NOVA TOP BEZ
BARIER z pokrywg z
tworzywa duroplast dla
0s0b starszych i
niepetnosprawnych firmy
Koto lub réwnowazny

Uchwyt staty dla niepetnosprawnych — prosty,
mocowanie $cienne; kolor biaty; materiat: stal
weglowa; wykonczenie: farba epoksydowa biata;
dtugosé poreczy: 80 cm; Srednica rury: @ 25 - 0,40
mm

1 szt.

Uchwyt uchyliny dla niepetnosprawnych — uchylanie w
gore; ksztatt tukowy; mocowanie $cienne; kolor biaty;
materiat: stal weglowa; wykoniczenie: farba
epoksydowa biata; dtugos¢ poreczy: 80 cm; Srednica
rury: @ 32 mm; zabezpieczenie: progresywny system
hamulcowy

Uchwyt staty dla niepetnosprawnych — ksztatt tukowy;
mocowanie $cienne; kolor biaty; materiat: stal

1 szt.

2 szt.
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TOALETA
DAMSKA - 2.17

44

POSADZKI

weglowa; wykoniczenie: farba epoksydowa biata;
dtugos¢ poreczy: 60 cm; $rednica rury: @ 25 - 0,40
mm

szczotka do muszli - z uchwytem mocowana do
$ciany, wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego
utatwiajacy czyszczenie, wymienna koricowka
szczotki, kolor biaty, wersja matowa

Pojemnik na papier toaletowy - materiat: - plastik ABS,
kolor: biaty, okienko do kontroli poziomu papieru w
pojemniku, rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm,
trzpien 4,5/ 5,5 cm, zamkniecie: zamek i kluczyk
plastikowy

dozownik mydta w ptynie, stal nierdzewna; plastik
ABS, kolor biaty

1 szt.

1 szt.

1 szt.

pojemnik na reczniki pojedyncze, stal plastik ABS,
kolor biaty

kosz na odpady otwarty; plastik ABS, kolor biaty

1 szt.

1 szt.

zestaw przyzywowy / alarmowy umozliwiajacy
wezwanie pomocy sktadajacy sie z sygnalizacji
Swietlnej i akustycznej nad drzwiami do toalety i w
pomieszczeniu ochrony / recepcii.

Wytyczne ( Norma BS8300:2001 )

- Alarm generowany przez system nie moze by¢ w
zaden sposdb pomylony z alarmem
przeciwpozarowym w budynku,

- Linka do wyzwalania alarmu powinna by¢
montowana w sposob zapewniajacy dostep do niej z
muszli i podfogi w jej poblizu,

- Czerwona linka musi by¢ wyposazona w dwie raczki
(ciegna) o Srednicy 50mm, jedna umieszczona na
wysokos$ci ok 80-100 cm, druga ok 10 cm nad
podioga,

- Osoba wyzwalajaca alarm musi dosta¢
potwierdzenie jego wyzwolenia poprzez sygnalizacje
Swietlng i dzwigkowa,

- Wskaznik wyzwolenia alarmu powinien zostaé
umieszczony poza toaletg, w takim miejscu, by osoby
bedace w stanie udzieli¢ pomocy mogty go zobaczy¢ i
ustysze¢ oraz dowiedzie¢ sie, w ktérym miejscu ich
pomoc jest potrzebna,

- Musi by¢ mozliwos¢ instalacji dodatkowego
wskaznika wyzwolenia alarmu,

- Punkt resetowania musi by¢ jednoznacznie
0znaczony i umieszczony w zasiegu 0soby
znajdujacej si¢ na wozku inwalidzkim lub siedzacej na
muszli.

piktogram ,toaleta dla niepetnosprawnych” - biaty
symbol osoby na wozku inwalidzkim na
ciemnoniebieskim tle,

gres polerowany, kolor szaro-pomarariczowa, wym. 30
x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy:R10; rodzaj
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

1 szt.

4,96 m2

Standard kolorystyczny -
ceramika Domino firmy
Tubadzin - plytka
poditogowa Tavola orange
lub réwnowazny

SCIANY

od 8 do 210 cm - gres bezowy z przebarwieniami; 20 x
20 cm uktadany prostokatnie;

od 210 cm do sufitu - tynk cementowo - wapienny,
kolor kremowy;

Standard kolorystyczny -
ptytka $cienna Domino,
Samaria bezowa, lub
réwnowazny




obudowa stelaza miski ustepowej i przewoddw
wentylacji mechanicznej — ptyta GKI na stelazu
systemowym malowanie — kolor biaty

SUFITY

tynk cementowo - wapienny, kolor kremowy;

4,96 m2

OBUDOWY
KNANALOW

WYPOSAZENIE

obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k odporna
na wilgo¢ na stelazu systemowym

stelaz do miski ustepowej - do zabudowy lekkiej,
wysoko$¢ ramy nosnej od 110 do 130 cm,
sptuczka o pojemnosci 6 L, przycisk- mocowany
pionowo z funkcjg 3/6 |

1 szt.

miska ustepowa — wiszaca, ceramiczna, kolor bialy, z
odptywem poziomym, system optukiwania muszli -
kropelkowy

deska sedesowa — twarda, wolnoopadajaca, kolor
biaty dopasowana sposobem mocowania i stylistykq
do miski ustepowe;

Pojemnik na papier toaletowy - materiat: - plastik ABS,
kolor: biaty, okienko do kontroli poziomu papieru w
pojemniku, rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm,
trzpien 4,5/ 5,5 cm, zamkniecie: zamek i kluczyk
plastikowy

szczotka do muszli - z uchwytem mocowana do
$ciany, wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego
utatwiajacy czyszczenie, wymienna koricowka
szczotki, kolor biaty, wersja matowa

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

PRZEDSIONEK
TOALETY
DAMSKIEJ - 2.18

POSADZKI

gres polerowany, kolor szaro-pomarariczowa, wym. 30
x 30 cm, utozony w karo; antypo$lizgowy:R10; rodza;
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralno$ci (PEI):4; listwa przypodiogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

4,96 m2

Standard kolorystyczny -
ceramika Domino firmy
Tubadzin - plytka
podiogowa Tavola orange
lub rownowazny

SCIANY

SUFITY

od 8 do 210 cm - gres bezowy z przebarwieniami; 20
x 20 cm uktadany prostokatnie;

od 210 cm do sufitu - tynk cementowo - wapienny,
kolor kremowy;

Standard kolorystyczny -
ptytka $cienna Domino,
Samaria bezowa, lub
réwnowazny

obudowa stelaza miski ustepowej, pisuaru i
przewoddw wentylacji mechanicznej — ptyta GKl na
stelazu systemowym malowanie — kolor biaty

tynk cementowo - wapienny, kolor kremowy;

4,96 m2

WYPOSAZENIE

blat umywalkowy — granit polerowany gr. 5
cm, krawedzie polerowane wykonczone
fazg 5mm

1 szt.

Standard kolorystyczny -
kashmir white

Umywalka ceramiczna — kolor biaty, wpuszczana w
blat, wymiary - szeroko$¢: 570 mm, gleboko$¢: 460
mm

1 szt.

bateria - umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa,
kolor srebrny satynowany

kosz na odpady - materiat: stal nierdzewna
szczotkowana, wykonczenie: matowe, pojemno$¢: 7
litréw, grubo$¢ stali: 0,8 mm, mocowanie: $cienne, 4-
Srubowe, zamykanie (klapka dolna): na kluczyk
wymiary kosza: wysoko$¢ 285 mm, szeroko$¢ 234
mm, gtebokos¢ 107 mm

pojemnik na reczniki pojedyncze - przeznaczenie:
reczniki papierowe ZZ, pojemno$¢: 250 sztuk,
wielko$¢ listka: 250 x 230 mm, materiat obudowy:
tworzywo ABS, kolor obudowy: biaty, zamykany na

1 szt.

1 szt.

1 szt.
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klucz, okienko kontroli wktadu, rodzaj montazu:
nascienny, przykrecany

lustro - bezbarwne; z folia ochronng mocowang z
tytu

1 szt.

piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla kobiet’

1 szt.

TOALETA MESKA -
2.19

POSADZKI

gres polerowany, kolor szaro-pomaranczowa, wym.
30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy:R10;
rodzaj powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

4,96 m2

Standard kolorystyczny -
ceramika Domino firmy
Tubadzin - plytka
podiogowa Tavola orange
lub rownowazny

SCIANY

od 8 do 210 cm - gres bezowy z przebarwieniami; 20
x 20 cm uktadany prostokatnie;

od 210 cm do sufitu - tynk cementowo - wapienny,
kolor kremowy;

Standard kolorystyczny -
ptytka $cienna Domino,
Samaria bezowa, lub
réwnowazny

SUFITY

OBUDOWY
KNANALOW

tynk cementowo - wapienny, kolor kremowy;

obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k
odporna na wilgo¢ na stelazu systemowym

4,96 m2

WYPOSAZENIE

Kabiny sanitarne - $cianki i drzwi: ptyty z laminatu
wysokocisnieniowego HPL, na profilach nosnych
aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym,
montaz ze stopkami z prze$witem. Scianki wys. 200
cm, odstep od podtogi 15 cm, grubos¢ Scianki 10
mm, w kolorze S1020-Y20R (NCS). Zawiasy z
pochylong ptaszczyzna $lizgu, zamek z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem "wolne-zajete",
okucia — stal pokryta nylonem w kolorze RAL 7043.

1 szt.

Pisuar - materiat: ceramika sanitarna; kolor biaty;
ksztatt zackraglony; doptyw z tytu; montaz na stelazu

1 szt.

stelaz do miski ustepowej - do zabudowy lekkiej,
wysoko$¢ ramy nosnej od 110 do 130 cm,
sptuczka o pojemnosci 6 L, przycisk- mocowany
pionowo z funkcjq 3/6 |

miska ustepowa — wiszaca, ceramiczna, kolor biaty,
z odptywem poziomym, system optukiwania muszli -
kropelkowy

deska sedesowa — twarda, wolnoopadajaca, kolor
biaty dopasowana sposobem mocowania i stylistykg
do miski ustepowe;

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Pojemnik na papier toaletowy - materiat: - plastik ABS,
kolor: biaty, okienko do kontroli poziomu papieru w
pojemniku, rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm,
trzpien 4,5 /5,5 cm, zamkniecie: zamek i kluczyk
plastikowy

1 szt.

szczotka do muszli - z uchwytem mocowana do
$ciany, wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego
utatwiajacy czyszczenie, wymienna koncowka
szczotki, kolor biaty, wersja matowa

1 szt.

PRZEDSIONEK
TOALETY
MESKIEJ - 2.20

POSADZKI

gres polerowany, kolor szaro-pomarariczowa, wym. 30
x 30 cm, utozony w karo; antypos$lizgowy:R10; rodzaj
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

4,96 m2

Standard kolorystyczny -
ceramika Domino firmy
Tubadzin - plytka
poditogowa Tavola orange
lub rbwnowazny

SCIANY

od 8 do 210 cm - gres bezowy z przebarwieniami; 20 x
20 cm uktadany prostokatnie;

od 210 cm do sufitu - tynk cementowo - wapienny,
kolor kremowy;

Standard kolorystyczny -
ptytka $cienna Domino,
Samaria bezowa, lub
réwnowazny
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SUFITY tynk cementowo - wapienny, kolor kremowy; 4,96 m2
OBUDOWY obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k
KNANALOW odporna na wilgo¢ na stelazu systemowym
WYPOSAZENIE  blat umywalkowy — granit polerowany gr. 5 cm, 1szt. | Standard kolorystyczny -
krawedzie polerowane wykonczone fazg 5 mm kashmir white
Umywalka ceramiczna — kolor biaty, wpuszczana w 1 szt.
blat, wymiary - szeroko$¢: 570 mm, glebokos¢: 460
mm, wysoko$¢: 180 mm
bateria - umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, 1 szt.
kolor srebrny satynowany
Zlew gospodarczy 40x40 cm, gt. 20 cm - mocowanie 1 szt.
na posadzce; wylewka na wysokosci 90 cm od wyk.
posadzki; komora - ze stal nierdzewna 18/10, ttoczony
w catosci; grubo$¢ stali — min. 0,9 mm; bateria $cienna
do komor gospodarczych z ruchomag wylewka
kosz na odpady - materiat: stal nierdzewna 1 szt.
szczotkowana, wykonczenie: matowe, pojemno$é: 7
litrow, grubos¢ stali: 0,8 mm, mocowanie: $cienne, 4-
$rubowe, zamykanie (klapka dolna): na kluczyk
wymiary kosza: wysoko$¢ 285 mm, szeroko$¢ 234
mm, gtebokos¢ 107 mm
pojemnik na reczniki pojedyncze - przeznaczenie: 1szt.
reczniki papierowe ZZ, pojemno$¢: 250 sztuk,
wielko$¢ listka: 250 x 230 mm, materiat obudowy:
tworzywo ABS, kolor obudowy: biaty, zamykany na
klucz, okienko kontroli wktadu, rodzaj montazu:
nascienny, przykrecany
lustro - bezbarwne; z folia ochronng mocowang z tytu 1szt.
piktogram ze stali nierdzewnej ,toaleta dla mezczyzn” 1 szt.
KOMUNIKACJA -  POSADZKI gres polerowany, kolor bezowy, wym. 30 x 30 cm, 7,21 m2  Standard: ceramika Domino
2.21 utozony w karo; antypo$lizgowy:R10; rodzaj firmy Tubadzin - ptytka
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa podtogowa Tavola bez lub
Scieralno$ci (PEI):4; listwa przypodiogowa - gres jak réwnowazny
posadzka, wys.8 cm
SCIANY Tynk gipsowy o zwiekszonej wytrzymatosci na standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonno$é Knaus; $rodek gruntujacy
podioza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
SUFITY Tynk gipsowy o zwigkszonej wytrzymatosci na 7,21 m2  standard - tynk gipsowy np.
uszkodzenia mechaniczne gr. 15 mm. Nalezy MP 75 Diamant firmy
zastosowac $rodek gruntujacy regulujacy chtonnos¢ Knaus; $rodek gruntujacy
podtoza. np. Knaus Gruntomierz
firmy Knaus lub
réwnowazny
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmatna | 7,21 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny
OBUDOWY obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k
KNANALOW odporna na wilgo¢ na stelazu systemowym
WYPOSAZENIE | - - -

POMIESZCZENIA EKSPOZYCYJNE | TECHNICZNE

47




48

POMIESZCZENIE  POSADZKI Mozaika kamienna - gres szaro zOtty, gr.2 cm, wzér 27,97 m2

EKSPOZYCYJNE + przypadkowy - nawigzujacy forma do istniejace;

FOYER - posadzki w sali edukacyjne;

21 SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na | 27,97 m2 ' standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE ' Zgodnie z projektem aranzacji wystawy

MAGAZYN - POSADZKI Mozaika kamienna istniejgca — miejscowe 28,77 m2

2.2 uzupetnienia

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer

zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 28,77 m2 | standard Beckers Designer

zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE -

POM. SCIANY Scianka dziatowa GKF REI120 Ptytka Gamma Bianco

TECHNICZNE - $ciana wykoriczona ptytka ceramiczng 20x20 cm do matowy lub rbwnowazny

2.2-1 wysokosci 2,0 m nad posadzkg

powyzej - tynk cementowo - wapienny, kolor biaty;

POSADZKI Mozaika kamienna - gres szaro zotty, gr.2 cm, wzér 1,30 m2

przypadkowy - nawigzujacy forma do istniejace;
posadzki w sali edukacyjnej — miejscowe
uzupetnienia

SALA POSADZKI Mozaika kamienna - istniejgca 65,30 m2

EDUKACYJNO- s f . .

KONFERENCYJNO IANY arba akrylowa lateksowa klasy | o pplysku p&imat na standard Beckers DeS|gner

zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy

-WYSTAWOWA - . .

23,24 kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 65,30 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

OBUDOWY obudowa kanatéw wentylacyjnych — plyta g-k na

KNANALOW stelazu systemowym

WYPOSAZENIE = ekran projekcyjny - $cienny o wymiarach powierzchni
projekcyjnej 230 x 144 cm w formacie 16:10; 1 szt.
powierzchnia projekcyjna Matt White; blokada
zabezpieczajaca przed zwijaniem.

Zgodnie z projektem aranzacji wystawy
Reszta elementéw - zgodnie z projektem aranzaciji
wystawy

MAGAZYN - POSADZKI Gres - istniejacy 28,59 m2

25 SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podiozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na ' 28,59 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta; Vanguard Helman firmy
kolor kremowy Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE | -

PRZEDSIONEK -  POSADZKI gres o wym. 30x30 cm o powierzchni naturalnej, 2,10 m2 | standard Quarzite QZ12

2.51 odpornej na plamienie, o nasigkliwo$ci <0,5%. naturaina firmy Nowa Gala




Wspétczynnik tarcia (antyposlizgowy) R10. Plytki w
kolorze jasnoszarym mocowane do podfoza na
zaprawe klejowa,

Cokolik — gres j.w. - wys. 10 cm

lub rownowazny

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 2,10 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 0,88 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE - - -

POMIESZCZENIE  POSADZKI Mozaika kamienna - istniejgca 14,48 m2
EES(SPOZYCYJNE L SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
' zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 14,48 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producents; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

OBUDOWY obudowa kanatéw wentylacyjnych - ptyta g-k na

KNANALOW stelazu systemowym

WYPOSAZENIE istniejace

KORYTARZ-2.7  POSADZKI Mozaika kamienna - istniejaca 15,05 m2

SCIANY $ciana murowana z cegly petnej REI 120 standard Beckers Designer
farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na Vanguard Helman firmy
zagruntowanym podfozu wg zalecen producents; Beckers lub réwnowazny
kolor biaty

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 15,05 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

OBUDOWY obudowa kanatow wentylacyjnych - ptyta g-k na

KNANALOW stelazu systemowym

WYPOSAZENIE | szynoprzewody zawieszane na linkach lub rurkach
pod sufitem.

Szczegbtowe rozwigzania zostaly przedstawione w
cze$ci Instalacje elektryczne.
ROZDZIELNIA POSADZKI Mozaika kamienna - istniejgca 15,05 m2
E;EKTRYCZNA ~ | SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
' zagruntowanym podfozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 15,05 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE - - -

POM.. POSADZKI gres o wym. 30x30 cm o powierzchni naturainej, 1,0m2 | standard Quarzite QZ12
NIEUZYTKOWANE odpornej na plamienie, o nasigkliwosci <0,5%. naturaina firmy Nowa Gala
-29 Wspétczynnik tarcia (antyposlizgowo$¢) R10. Phytki lub rbwnowazny

w kolorze jasnoszarym mocowane do podtoza na

zaprawe klejowa.

Cokolik — gres j.w. - wys. 10 cm

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecer producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmatna 1,0 m2 | standard Beckers Designer
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zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

Vaggfarg Helmatt firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE | -

POM. POSADZKI gres o wym. 30x30 cm o powierzchni naturalnej, 1,88 m2 | standard Quarzite QZ12
GOSPODARCZE - odpornej na plamienie, o nasigkliwosci <0,5%. naturalna firmy Nowa Gala
210 Wspotczynnik tarcia (antyposlizgowo$¢) R10. Phytki lub rownowazny

w

kolorze jasnoszarym mocowane do podtoza na

zaprawe klejowa.

Cokolik — gres j.w. - wys. 10 cm

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na | 2,03 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE = Jednostka napedowa podno$nika 1 szt.

PRZEDSIONEK - | POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30 | 3,15 m2 | Standard: ceramika Domino
2.1 cm, utozony w karo; antyposlizgowo$¢:R10; rodzaj firmy Tubadzin - ptytka
powierzchni:matowa; klasa $cieralnosci (PEI):4 podiogowa Tavola szara lub
listwa podtogowa - gres polerowany, kolor szaro- réwnowazny
brazowy, wys.8cm (kolor do akceptacji przez
oznakowanie kolorystyczne i dotykowe - pas Architekta i Inwestora)
ostrzegawczy o minimalnej szeroko$ci 0,5 m przed
wejsciem na schody; krawedzie pierwszego i
ostatniego stopnia biegu oznakowane pasem
kontrastowym szerokosci 8 cm na powierzchni
poziome;j i pionowej stopnia.

SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 4,46 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

OBUDOWY obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k na

KNANALOW stelazu systemowym

WYPOSAZENIE - - -

POMIESZCZENIE  POSADZKI Mozaika kamienna - istniejgca 36,07 m2
EESEOZYCYJNE 2 SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
' zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 36,07 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vaggfarg Helmatt firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny

OBUDOWY obudowa kanatow wentylacyjnych - ptyta g-k na

KNANALOW stelazu systemowym

WYPOSAZENIE = szynoprzewody zawieszane na linkach lub rurkach 24 MB | Standard firmy Stas lub

pod sufitem.

Szczegbtowe rozwigzania zostaly przedstawione w
rozdziale instalacje elektryczne niniejszego
opracowania i w tomie Instalacje elektryczne.

Modut A ( 2 sztuki ): szyna — 4mb ( 2 szt. ), szyna -
1,5mb ( 2 szt. ), koAcdwki, taczniki i podwieszaki,
oprawy ( 11 szt.)

Modut D ( 2 sztuki ): szyna - 1mb ( 2 szt. ),
koricowki, taczniki i podwieszaki, oprawy ( 2 szt. )

réwnowazny
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POMIESZCZENIE
EKSPOZYCYJNE 3
-2.13

POSADZKI

Oprawy - reflektor do szynoprzewodu, w wersji
wallwasher, wyposazony ze wzgledu na przedmiot
ekspozycji w filtr UV. ( Istnieje mozliwo$¢ innej wersji
oprawy w tym samym standardzie po konsultacji z
uzytkownikiem ); korpus oprawy wykonany z
anodyzowanego aluminium malowanego proszkowo
na kolor biaty (RAL9002). Mozliwo$¢ obrotu o 360° i
nachylenie do 90° - precyzyjne ukierunkowanie
$wiatta. Oprawa wyposazona w transadapter do
szynoprzewodu 3-fazowego z wbudowanym
potencjometrem regulujgcym strumien Swiatta (1%-
100%); montaz: poprzez 3-fazowy adapter do
szynoprzewodu; zrédto $wiatta: LED barwa ciepto-
biata, neutralna lub system RGBW, zaréwka
halogenowa 12V (50-10W), lampa
metalohalogenkowa (20-70W).

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w
rozdziale instalacje elektryczne niniejszego
opracowania i w tomie Instalacje elektryczne.

26 szt.

System zawieszania obrazéw i antyram — elementy
systemu; szyny, linki i haki; szyna do wieszania
ciezkich obiektéw o ciezarze do 45 kg/ MB
mocowana do $cian na styku z sufitem; dtugos¢
taczna - 38 MB, kolor biaty, materiat - aluminium lub
stal, przekrdj nie przekraczajacy 11x30 mm. Linki
perlonowe o dtugosci 1,5 m i haki z mozliwo$cig
regulacji dtugo$ci do ciezaru zawieszanego obiektu
do 15 kg; ilo¢ linek o dtugosci 1,5 m i hakow — 46
szt. ( dwie linki i dwa haki do jednego obrazu lub
antyramy )

Mozaika kamienna - istniejgca

szyny
- 38 MB

linki, df.
1,5m
- 46 szt.

haki
- 46 szt.

39,29 m2

Standard firmy Krulen lub
réwnowazny

SCIANY

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

39,29 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

OBUDOWY
KNANALOW

WYPOSAZENIE

obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k na
stelazu systemowym

szynoprzewody zawieszane na linkach lub rurkach
pod sufitem.

Szczegbtowe rozwigzania zostaly przedstawione w
rozdziale instalacje elektryczne niniejszego
opracowania i w tomie Instalacje elektryczne.

Modut B ( 2 sztuki ): szyna — 4,5mb ( 2 szt. ), szyna -
1,5mb ( 2 szt. ), koAcdwki, taczniki i podwieszaki,
oprawy ( 12 szt.)

Modut C ( 2 sztuki ): szyna — 5,5mb ( 2 szt. ),
koricowki, taczniki i podwieszaki, oprawy ( 5 szt. )

35MB

Standard firmy Stas lub
réwnowazny

Oprawy - reflektor do szynoprzewodu, w wersji
wallwasher, wyposazony ze wzgledu na przedmiot
ekspozyciji w filtr UV. ( Istnieje mozliwo$¢ innej wersji
oprawy w tym samym standardzie po konsultacji z
uzytkownikiem ); korpus oprawy wykonany z
anodyzowanego aluminium malowanego proszkowo
na kolor biaty (RAL9002). Mozliwo$¢ obrotu o0 360° i
nachylenie do 90° - precyzyjne ukierunkowanie
Swiatta. Oprawa wyposazona w transadapter do
szynoprzewodu 3-fazowego z wbudowanym
potencjometrem regulujgcym strumien Swiatta (1%-

34 szt.
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100%); montaz; poprzez 3-fazowy adapter do
szynoprzewodu; zrodto Swiatta: LED barwa ciepto-
biata, neutralna lub system RGBW, zardwka
halogenowa 12V (50-10W), lampa
metalohalogenkowa (20-70W).

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w
rozdziale instalacje elektryczne niniejszego
opracowania i w tomie Instalacje elektryczne.

Przewiduje sie montaz systemu zawieszania szyny Standard firmy Krulen lub
obrazéw i antyram. System skiada sie z szyny, lineki - 88 MB | rownowazny
hakéw. Szyna do wieszania ciezkich obiektéw o linki. df
cigzarze do 45 kg/ MB mocowana do $cian na styku 15 m '
z sufitem; dtugo$¢ faczna — 88 MB, kolor biaty, ’
. S o - 60 szt.
materiat - aluminium lub stal, przekréj nie
przekraczajacy 11x30 mm. Linki perlonowe i hakiz | haki
mozliwoscig regulacji dlugosci do ciezaru - 60 szt.
zawieszanego obiektu do 15 kg ; ilos¢ linek o
dtugosci 1,5 m i hakow - 60 szt. ( dwie linki i dwa
haki do jednego obrazu lub antyramy ))
POMIESZCZENIE  POSADZKI Mozaika kamienna - istniejaca 17,05 m2
ESS&OZYCYJNE 4 SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
' zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny
SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na | 17,05 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny
OBUDOWY obudowa kanatow wentylacyjnych - ptyta g-k na
KNANALOW stelazu systemowym
WYPOSAZENIE = wg projektu aranzacji wystawy
MAGAZYN - POSADZKI gres o wym. 30x30 cm o powierzchni naturalnej, 25,0 m2 | standard Quarzite QZ12
2.15 odpornej na plamienie, o nasigkliwosci <0,5%. naturalna firmy Nowa Gala
Wspétczynnik tarcia (antyposlizgowy) R10. Plytki w lub rbwnowazny
kolorze jasnoszarym mocowane do podioza na
zaprawe klejowa.
Cokolik — gres j.w. - wys. 10 cm
SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producents; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny
SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na 25,0 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny
WYPOSAZENIE = Wg projektu sanitarnego
PIETRO | PODDASZE W CZE,SCI DWORKOWEJ
WYBURZENIA | SCIANY Demontaz drewnianych parapetow
ROZBIORKI
Wyburzenia $cian i komina wg rysunkéw wykonawczych i proj. konstrukcji
Poszerzenia otworéw wg rysunkéw wykonawczych i projektu konstrukcii
Wykucie otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej pomiedzy komunikacjq a salg zebran
(odtworzenie otworu), wykucie otworu pomiedzy przedsionkiem windy i przedsionkiem
kancelarii
STROPY Wykonanie otworu w miejscu szybu windowego
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ZESPOL
POMIESZCZEN
LABORATORYJNY
CH-3.1

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowacji, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrgzowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
przeznaczona do rozbiorki. Utozenie nowej klepki lub
uzupetnienie.

28,77 m2

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

PARAPET
WYPOSAZENIE

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

Drewniany parapet na wzor istniejacego

wytaz na poddasze - ocieplony; 75x75 c¢m,
klasa EI30

28,77 m2

2 szt.

1 szt.

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

wC

PRZEDSIONKI
(przed pracowniami

POSADZKI

gres polerowany, kolor szaro-pomaraficzowa, wym.
30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy:R10;
rodzaj powierzchni:matowa; klasa Scieralnosci
(PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak posadzka,
wys.8 cm

523 m2

Standard: ceramika
Domino firmy Tubadzin -
ptytka podtogowa Tavola
orange lub réwnowazny

SCIANY

SUFITY

Do wysokos$ci drzwi — ptytka ceramiczna 20x20;
kolor bezowy;

powyzej - farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku
pdtmat na zagruntowanym podtozu wg zalecen
producenta; kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku potmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

25,0 m2

Plytka Gamma Bianco
matowa lub réwnowazny;
standard farby - Beckers
Designer Vanguard Helman
firmy Beckers lub
réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

PARAPET

Drewniany parapet na wzor istniejacego

WYPOSAZENIE

POSADZKI

Umywalka ceramiczna — kolor biaty, z otworem do
montazu baterii sztorcowej 0 przelewem, mocowana
do Sciany, wymiary - szeroko$¢: 50 mm, gtebokos¢:
400 mm

1 szt.

bateria - umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa,
kolor srebrny satynowany

stelaz do miski ustepowej - do zabudowy lekkiej,
wysoko$¢ ramy nosnej od 110 do 130 cm,
sptuczka o pojemnosci 6 L, przycisk- mocowany
pionowo z funkcjg 3/6 |

miska ustepowa — wiszaca, ceramiczna, kolor biaty,
z odptywem poziomym, system optukiwania muszli -
kropelkowy

1 szt.

1 szt.

1 szt.

deska sedesowa - twarda, wolnoopadajaca, kolor
biaty dopasowana sposobem mocowania i stylistykg
do miski ustepowej

szczotka do muszli z uchwytem mocowana do
$ciany

1 szt.

1 szt.

pojemnik na reczniki pojedyncze
kosz na odpady otwarty

gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30
cm, uktad szachownicowy; rodzaj powierzchni:

1 szt.
1 szt.
2,28 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)
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3i4)

matowa; klasa $cieralnosci (PEI):4
cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o
wys.10cm

2,85 m2

SCIANY

SUFITY

Sciana z umywalkg wykoriczona pytka ceramiczng
20x20 cm do wysoko$ci 1,20 m nad poziomem
posadzki;

powyzej farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku
pétmat na zagruntowanym podfozu wg zalecen
producenta; kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

2,28 m2

2,85 m2

Plytka Gamma Bianco
matowa lub rbwnowazny;
standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

OBUDOWY
KNANALOW

WYPOSAZENIE

obudowa kanatéw wentylacyjnych — ptyta g-k na
stelazu systemowym

szafa ubraniowa 100x43x190 cm

Korpus i pdtki - ptyta melaminowana 18 mm, (ptyta
widrowa tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie), krawedzie elementow
ptytowych - wykonczenie doklejkg ABS lub PCV
grubosci 2 mm; cokot wysokosci 6-10 cm, zamek
meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany; uchwyty
metalowe dwupunktowe

Umywalka ceramiczna — kolor biaty, z otworem do
montazu baterii sztorcowej z przelewem, mocowana
do $ciany, wymiary - szeroko$¢: 50 mm, gtebokos¢:
400 mm

1 szt.

2 szt.

PRACOWNIA 4

PRACOWNIA 3
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POSADZKI

SCIANY

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykorczenie -
olejowane na kolor ciemnobrgzowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania -
uzupetniona

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

12,04 m2

10,58 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

PARAPET

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

Drewniany parapet na wzor istniejacego

12,04 m2

10,58 m2

3

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

biurko proste na stelazu ramowym - 120x80 cm;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm
mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysoko$ci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta widrowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, ttuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykoriczenie
drewnopodobne - dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS

o grubo$ci min. 2 mm; krawedzie obrzezy -
zaokraglone promieniem 2 mm.

2 szt.

Dostawka do biurka fi 110 cm; noga z ksztattownika
kwadrat. 40x40 mm; regulacja wysokosci blatu w
zakresie 68-80 cm

1 szt.




PRZEDSIONEK
(przed pracownig 2)

POSADZKI

SCIANY

SUFITY

Blat - jak dla biurka

Fotel biurowy - z regulowang wysokoscia,
mechanizm fotelowy typu TILT, kosz fotela
tapicerowany ekoskara, podstawa fotela metalowa z
drewnianymi nakfadkami, podtokietniki drewniane.

2 szt.

krzesto - siedzisko i oparcie — sklejka bukowa; stelaz
- rura stalowa - chrom satynowany; podiokietniki z
naktadka z tworzywa.

kontener biurowy 60x43 cm; wykonczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubo$¢ piyt: 25 mm - blaty,
18 mm - pozostate elementy konstrukcyjne korpuséw
kontenerdw i fronty szuflad; szuflady metalowe;
prowadnice rolkowe; wyposazenie w kdtka lub stopki
- uzgodni¢ z uzytkownikiem

szafa aktowa — 80x43x80 cm; wykoniczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz pétki; drzwi na
zawiasach meblowych

2 szt.

3 szt.

1 szt.

szafka mapowa — wysoko$¢ — 425 mm, szeroko$c¢ -
1315 mm, gtebokos¢ - 920 mm; szuflady na
prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie, (wysuw
szuflady 600 mm); zabezpieczenie przed
wypadaniem; 5 szuflad przystosowanych do
przechowywania rysunkow, map, dokumentow o
formacie AO; wykonanie - blacha stalowa
zimnowalcowana o grubosci 0,8 — 1,0 mm;
mozliwo$¢ zamykania zamkiem centralnym.
Wykoriczenie - farba proszkowa w kolorze RAL
9002.

1 szt.

Standard techniczny - Rol-
Mot lub réwnowazny

drzwi przesuwne 80x220 ¢cm - mijane na jednej
szynie trzyskrzydtowe; ptyta grubo$¢ minimum 22
mm; ptyta rattanowa, kolor kremowy

zapewni¢ otwory wentylacyjne we froncie szafy

3 szt.

pétki 230x60 cm - ptyta melaminowana 18 mm

4 szt.

potki 144x60 cm - ptyta melaminowana 18 mm

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykorczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania -
uzupetniona;

cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o
wys.10cm

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku potmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

3 szt.
2,85 m2

2,85 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

szafa ubraniowa — 100x43x190 cm

Korpus i potki - ptyta melaminowana 18 mm, ( plyta
wiorowa trojwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej

1 szt.
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PRZEDSIONEK
(przed pracownig 1)

PRACOWNIA 2

POSADZKI

odpornosci na $cieranie ), krawedzie elementow
ptytowych - wykoriczenie doklejka ABS lub PCV
grubo$ci 2 mm; cokét wysokosci 6-10 cm, zamek
meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany; uchwyty
metalowe dwupunktowe

szafa ubraniowa — 120x43x190 cm

Korpus i pdtki - ptyta melaminowana 18 mm, ( ptyta
widrowa tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie ), krawedzie elementéw
ptytowych - wykoAczenie doklejkg ABS lub PCV
grubo$ci 2 mm; cokét wysokosci 6-10 cm, zamek
meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany; uchwyty
metalowe dwupunktowe

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania -
uzupetniona;

cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o
wys.10cm

1 szt.

3,80 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

SCIANY

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdimat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

3,80 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

POSADZKI

szafa ubraniowa — 120x43x190 cm

Korpus i potki - ptyta melaminowana 18 mm, ( piyta
wiorowa trojwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie ), krawedzie elementow
ptytowych - wykoriczenie doklejka ABS lub PCV
grubosci 2 mm; cokét wysokosci 6-10 cm, zamek
meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany; uchwyty
metalowe dwupunktowe

1 szt.

szafa ubraniowa — 100x43x190 cm

Korpus i pétki - ptyta melaminowana 18 mm, ( ptyta
widrowa trojwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odporno$ci na Scieranie ), krawedzie elementéw
ptytowych - wykonczenie doklejkg ABS lub PCV
grubo$ci 2 mm; cokét wysokosci 6-10 cm, zamek
meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany; uchwyty
metalowe dwupunktowe

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania -
uzupetniona;

cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o
wys.10cm

1 szt.

10,80 m2

(kolor do akceptaciji przez
Architekta i Inwestora)

SCIANY

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podfozu wg zalecer producenta;
kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

10,80 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

PARAPET
WYPOSAZENIE

Drewniany parapet na wzér istniejacego

biurko proste na stelazu ramowym - 120x80 cm;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm

1 szt.
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mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysokosci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta widrowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, thuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykonczenie
drewnopodobne - dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS

o grubo$ci min. 2 mm; krawedzie obrzezy -
zaokraglone promieniem 2 mm.

Fotel biurowy - z regulowang wysokoscia,
mechanizm fotelowy typu TILT, kosz fotela
tapicerowany ekoskdra, podstawa fotela metalowa z
drewnianymi naktadkami, podtokietniki drewniane.

krzesta - siedzisko i oparcie — sklejka bukowa; stelaz
- rura stalowa - chrom satynowany; podtokietniki z
naktadka z tworzywa.

1 szt.

1 szt.

kontener biurowy 60x43 cm; wykoniczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwa melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubos¢ piyt: 25 mm - blaty,
18 mm - pozostate elementy konstrukcyjne korpusow
kontenerdw i fronty szuflad; szuflady metalowe;
prowadnice rolkowe; wyposazenie w koétka lub stopki
- uzgodni¢ z uzytkownikiem

2 szt.

szafa aktowa — 80x43x80 cm; wykonczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz p6tki; drzwi na
zawiasach meblowych

2 szt.

PRACOWNIA 1

POSADZKI

SCIANY

Istniejaca klepka poddana renowacii, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrgzowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania -
uzupetniona;

cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o
wys.10cm

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdimat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor biaty

10,32 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

10,32 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

PARAPET

Drewniany parapet na wzor istniejacego

WYPOSAZENIE

biurko proste na stelazu ramowym - 120x80 cm;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm
mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysoko$ci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta widérowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

1 szt.
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nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, thuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykoriczenie
drewnopodobne — dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS

0 grubo$ci min. 2 mm; krawedzie obrzezy -
zaokraglone promieniem 2 mm.

Fotel biurowy - z regulowang wysokoscia,
mechanizm fotelowy typu TILT, kosz fotela
tapicerowany ekoskora, podstawa fotela metalowa z
drewnianymi naktadkami, podtokietniki drewniane.

2 szt.

krzesta - siedzisko i oparcie — sklejka bukowa; stelaz
- rura stalowa - chrom satynowany; podtokietniki z
naktadka z tworzywa.

kontener biurowy 60x43 cm; wykonczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubos¢ piyt: 25 mm - blaty,
18 mm - pozostate elementy konstrukcyjne korpuséw
konteneréw i fronty szuflad; szuflady metalowe;
prowadnice rolkowe; wyposazenie w kétka lub stopki
- uzgodni¢ z uzytkownikiem

szafa aktowa — 80x43x80 cm; wykonczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz p6tki; drzwi na
zawiasach meblowych

2 szt.

2 szt.

KOMUNIKACJA -
3.1

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykorczenie -
olejowane na kolor ciemnobrgzowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania -
uzupetniona

15,29 m2

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

WYPOSAZENIE

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor biaty

15,29 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

KORYTARZ - 3.12

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania -
uzupetniona

8,40 m2

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podiozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

8,40 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny
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WYPOSAZENIE

Hydrant p.poz - 25mm

1 szt.

POM. KSIEGOWEJ
-3.13

POSADZKI

SCIANY

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykoriczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
— uzupetniona

uzupetnienia w miejscu wyburzen;

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

18,27 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

PARAPET

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

Drewniany parapet na wzor istniejacego

18,27 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

'WYPOSAZENIE

biurko proste na stelazu ramowym - 120x80 cm;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm
mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysokosci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta wiérowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na cieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, ttuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykonczenie
drewnopodobne — dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS

0 grubo$ci min. 2 mm; krawedzie obrzezy -
zaokraglone promieniem 2 mm.

1 szt.

Dostawka do biurka fi 110 cm; noga z ksztattownika
kwadrat. 40x40 mm; regulacja wysokosci blatu w
zakresie 68-80 cm

Blat - jak dla biurka

1 szt.

Fotel biurowy - z regulowang wysoko$cia,
mechanizm fotelowy typu TILT, kosz fotela
tapicerowany ekoskdra, podstawa fotela metalowa z
drewnianymi naktadkami, podtokietniki drewniane.

krzesta - siedzisko i oparcie — sklejka bukowa; stelaz
- rura stalowa - chrom satynowany; podtokietniki z
nakfadka z tworzywa.

1 szt.

2 szt.

kontener biurowy 60x43 cm; wykoniczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie; grubo$¢ ptyt: 25 mm - blaty,
18 mm - pozostate elementy konstrukcyjne korpusow
kontenerdw i fronty szuflad; szuflady metalowe;
prowadnice rolkowe; wyposazenie w koétka lub stopki
- uzgodni¢ z uzytkownikiem

2 szt.

szafa aktowa — 80x43x80 cm; wykonczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz potki; drzwi na
zawiasach meblowych

2 szt.
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szafa ubraniowa — 120x43x190 cm

Korpus i pdtki - ptyta melaminowana 18 mm, ( ptyta
widrowa tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie ), krawedzie elementow
ptytowych - wykonczenie doklejkg ABS lub PCV
grubosci 2 mm; cokot wysokosci 6-10 cm, zamek
meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany; uchwyty
metalowe dwupunktowe

regat na segregatory - 120x43x220 cm; wykonczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odporno$ci na Scieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz pétki; drzwi na
zawiasach meblowych

nadstawka do regat u na segregatory - 120x43x80
cm; wykoriczenie drewnopodobne — dab ciemny;
plyta wiérowa tréjwarstwowa w klasie higieny E1
pokryta obustronnie warstwg melaminy o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie; grubosci
ptyt: 25 mm - wieniec gérny i dolny; 18 mm -
pozostate elementy konstrukcyjne korpusu, drzwiczki
oraz péiki; drzwi na zawiasach meblowych

1 szt.

4 szt.

4 szt.

Kasa pancerna - istniejaca

1 szt.

KLATKA
SCHODOWA -
3.14

POSADZKI

drewno — istniejace

oznakowanie kolorystyczne i dotykowe - pas
ostrzegawczy o minimalnej szerokosci 0,5 m przed
wejsciem na schody; krawedzie pierwszego i
ostatniego stopnia biegu oznakowane pasem
kontrastowym szeroko$ci 8 cm na powierzchni
poziome;j i pionowej stopnia.

8,94 m2

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

WYPOSAZENIE

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

8,94 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

POM.
GOSPODARCZE -
3.15

PRZEDSIONEK -
3.16

POSADZKI

gres o wym. 30x30 cm o powierzchni naturalnej,
odpornej na plamienie, o nasigkliwosci <0,5%.
Wspdtczynnik tarcia (antyposlizgowy) R10. Phytki w
kolorze jasnoszarym mocowane do podtoza na
zaprawe klejowa.

Cokolik — gres j.w. - wys. 10 cm

3,62 m2

standard Quarzite QZ12
naturalna firmy Nowa Gala
lub réwnowazny

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

WYPOSAZENIE
POSADZKI

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

gres polerowany, kolor szaro-brazowy, wym. 30 x 30
cm, utozony w karo; antyposlizgowy: R10; rodzaj
powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEI):4

cokolik - drewniana listwa przypodtogowa o

3,62 m2

2,60 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

(kolor do akceptaciji przez
Architekta i Inwestora)
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wys.10cm
oznakowanie kolorystyczne i dotykowe - pas
ostrzegawczy o minimalnej szeroko$ci 0,5

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

2,60 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

PRZEDSIONEK
KANCELARII - 3.17

POSADZKI

SCIANY

SUFITY

Istniejaca klepka poddana renowacii, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
— uzupetniona

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

5,42 m2

5,42 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

regat na segregatory - 120x43x220 cm; wykonczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz pétki; drzwi na
zawiasach meblowych

1 szt.

regat na segregatory - 100x43x220 cm; wykonfczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz p6tki; drzwi na
zawiasach meblowych

1 szt.

nadstawka do regat u na segregatory - 120x43x80
cm; wykoriczenie drewnopodobne — dab ciemny;
ptyta widrowa tréjwarstwowa w klasie higieny E1
pokryta obustronnie warstwg melaminy o
podwyzszonej odpornosci na cieranie; grubo$ci
ptyt: 25 mm - wieniec gérny i dolny; 18 mm -
pozostate elementy konstrukcyjne korpusu, drzwiczki
oraz potki; drzwi na zawiasach meblowych

nadstawka do regat u na segregatory - 100x43x80
cm; wykoriczenie drewnopodobne — dab ciemny;
ptyta widrowa trojwarstwowa w klasie higieny E1
pokryta obustronnie warstwa melaminy o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie; grubosci
ptyt: 25 mm - wieniec gérny i dolny; 18 mm -
pozostate elementy konstrukcyjne korpusu, drzwiczki
oraz potki; drzwi na zawiasach meblowych

1 szt.

1 szt.

KANCELARIA -

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowacji, wykonczenie -

25,53 m2

(kolor do akceptacji przez
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3.18

62

SCIANY

olejowane na kolor ciemnobrgzowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
— uzupetniona

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

Architekta i Inwestora

standard Beckers Designer

Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

PARAPET

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor biaty

Drewniany parapet na wzor istniejacego

25,563 m2

2 szt.

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

|WYPOSAZENIE

regaly biblioteczne - 80x43x190 cm, zamykane -
drzwi przeszklone szktem bezpieczny;

panele pionowe z plyty wiérowej kat. 1 0 grubosci
min. 21 mm; wykoriczenie paneli - fornir drewniany o
grubosci 0,8 mm; zakonczenie przednich i tylnych
brzegéw ptyt pionowych oraz krawedzie poziome
paneli - listwy z litego drewna; potki drewniane; kolor
forniru i elementoéw drewnianych — ciemnobrazowy.
Mozliwo$¢ regulowania wysokos$ci pdtek co 25 mm.

nadstawki regatéw bibliotecznych - 80x43x60 cm —
parametry zgodne z regatami powyzej

9 szt.

10 szt.

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

biurko proste na stelazu ramowym - 120x80 c¢m;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm
mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysokosci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta wiérowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, ttuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykoriczenie
drewnopodobne - dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS

0 grubosci min. 2 mm; krawedzie obrzezy -
zaokraglone promieniem 2 mm.

2 szt.

Dostawka do biurka fi 110 cm; noga z ksztattownika
kwadrat. 40x40 mm; regulacja wysokosci blatu w
zakresie 68-80 cm

Blat - jak dla biurka

1 szt.

biurko proste na stelazu ramowym - 80x60 cm;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm
mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysoko$ci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta widrowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, tuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykoriczenie
drewnopodobne - dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS

1 szt.




0 grubo$ci min. 2 mm; krawedzie obrzezy -
zaokraglone promieniem 2 mm.

Fotel biurowy - z regulowang wysokoscig,
mechanizm fotelowy typu TILT, kosz fotela
tapicerowany ekoskora, podstawa fotela metalowa z
drewnianymi naktadkami, podtokietniki drewniane.

2 szt.

krzesta - siedzisko i oparcie — sklejka bukowa; stelaz
- rura stalowa - chrom satynowany; podtokietniki z
naktadka z tworzywa.

3 szt.

kontener biurowy 60x43 cm; wykonczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubos¢ piyt: 25 mm - blaty,
18 mm - pozostate elementy konstrukcyjne korpusow
kontenerdw i fronty szuflad; szuflady metalowe;
prowadnice rolkowe; wyposazenie w kotka lub stopki
- uzgodni¢ z uzytkownikiem

szafa aktowa — 80x43x80 cm; wykonczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz pétki; drzwi na
zawiasach meblowych

2 szt.

2 szt.

szafa ubraniowa — 80x43x190 cm

Korpus i potki - ptyta melaminowana 18 mm, ( ptyta
wiorowa trojwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie ), krawedzie elementow
ptytowych - wykoriczenie doklejka ABS lub PCV
grubosci 2 mm; cokét wysokosci 6-10 cm, zamek
meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany; uchwyty
metalowe dwupunktowe

1 szt.

Kasa pancerna - istniejgca

1 szt.

WC-3.19

POSADZKI

gres polerowany, kolor szaro-pomaraniczowa, wym.
30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy: R10;
rodzaj powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEl):4; listwa przypodtogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

2,00 m2

Standard: ceramika
Domino firmy Tubadzin -
ptytka podtogowa Tavola
orange lub réwnowazny

SCIANY

SUFITY

Do wysokos$ci drzwi — ptytka ceramiczna 20x20;
kolor bezowy

powyzej - farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku
pétmat na zagruntowanym podfozu wg zalecen
producenta; kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

2,00 m2

Plytka Gamma Bianco
matowy lub rbwnowazny;
standard farby - Beckers
Designer Vanguard Helman
firmy Beckers lub
réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

stelaz do miski ustepowej - do zabudowy lekkiej,
wysoko$¢ ramy nosnej od 110 do 130 cm,
sptuczka o pojemnosci 6 L, przycisk- mocowany
pionowo z funkcjg 3/6 |

1 szt.

miska ustepowa — wiszaca, ceramiczna, kolor biaty,
z odptywem poziomym, system optukiwania muszli -
kropelkowy

deska sedesowa — twarda, wolnoopadajaca, kolor

1 szt.

1 szt.
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biaty dopasowana sposobem mocowania i stylistykg
do miski ustepowe;

Pojemnik na papier toaletowy - materiat: - plastik ABS,
kolor: biaty, okienko do kontroli poziomu papieru w
pojemniku, rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm,
trzpien 4,5/ 5,5 cm, zamkniecie: zamek i kluczyk
plastikowy

szczotka do muszli - z uchwytem mocowana do
$ciany, wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego
utatwiajacy czyszczenie, wymienna kofcowka
szczotki, kolor srebrny, wersja matowa

1 szt.

1 szt.

PRZEDSIONEK
WC -3.20

POSADZKI

SCIANY

SUFITY

WYPOSAZENIE

gres polerowany, kolor szaro-pomaraficzowa, wym.
30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy:R10;
rodzaj powierzchni: matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

Do wysoko$ci drzwi — ptytka ceramiczna 20x20;
kolor bezowy

powyzej - farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku
pdtmat na zagruntowanym podtozu wg zalecen
producenta; kolor biaty

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

blat — 100x55 cm, jednolita ptyta z formowanego
wodoodpornego petnego laminatu HPL, grubos$¢ 10
mm, wewnetrzny promien zagiecia: 50 mm, cokét -
wysoko$¢: 10 mm, kat zagiecia: 90°, kolor: biaty

2,08 m2

2,08 m2

1 szt.

standard kolorystyczny :
ceramika Domino firmy
Tubadzin - ptytka
poditogowa Tavola orange
lub réwnowazny

Plytka Gamma Bianco
matowy lub rownowazny;
standard farby - Beckers
Designer Vanguard Helman
firmy Beckers lub
réwnowazny

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

umywalka ceramiczna — kolor bialy, wpuszczana w
blat, wymiary - szeroko$¢: 570 mm, gleboko$¢: 460
mm, wysoko$¢: 180 mm

1 szt.

bateria - umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa,
kolor srebrny satynowany

1 szt.

kosz na odpady - materiat: stal nierdzewna
szczotkowana, wykoniczenie: matowe, pojemnosé: 7
litréw, grubo$c¢ stali: 0,8 mm, mocowanie: $cienne, 4-
Srubowe, zamykanie (klapka dolna): na kluczyk
wymiary kosza: wysoko$¢ 285 mm, szeroko$¢ 234
mm, gtebokos¢ 107 mm

pojemnik na reczniki pojedyncze - przeznaczenie:
reczniki papierowe ZZ, pojemno$¢: 250 sztuk,
wielko$¢ listka: 250 x 230 mm, materiat obudowy:
tworzywo ABS, kolor obudowy: biaty, zamykany na
klucz, okienko kontroli wktadu, rodzaj montazu:
nascienny, przykrecany

lustro - bezbarwne; z folia ochronng mocowana z
tylu

1 szt.

1 szt.

1 szt.

POMIESZCZENIE
BIUROWE - 3.21

64

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykoriczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
— uzupetniona

13,80 m2

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora




SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

13,80 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

PARAPET
WYPOSAZENIE

Drewniany parapet na wzér istniejacego

biurko proste na stelazu ramowym - 120x80 cm;
metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm
mocowana do blatu; nogi z ksztattownika kwadrat
40x40 mm przykrecane do ramy; regulacja
wysokosci blatu w zakresie 68-80 cm

Blat - ptyta widrowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; odporny na dziatanie
wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz

nie ulegajace przebarwieniu pod dziataniem takich
substanciji jak: tusz do stempli, ttuszcze, soki, kawa,
stabe kwasy, $rodki czystosci itp.; wykoiczenie
drewnopodobne - dab ciemny; waskie krawedzie
wykonczone doklejkami z twardego ABS

o grubo$ci min. 2 mm; krawedzie obrzezy -
zaokraglone promieniem 2 mm.

Dostawka do biurka fi 110 cm; noga z ksztattownika
kwadrat. 40x40 mm; regulacja wysokosci blatu w
zakresie 68-80 cm

Blat - jak dla biurka

Fotel biurowy - z regulowang wysokoscig,
mechanizm fotelowy typu TILT, kosz fotela
tapicerowany ekoskara, podstawa fotela metalowa z
drewnianymi naktadkami, podtokietniki drewniane.

2 szt.
2 szt.

1 szt.

2 szt.

krzesta - siedzisko i oparcie — sklejka bukowa; stelaz
- rura stalowa - chrom satynowany; podiokietniki z
naktadka z tworzywa.

2 szt.

kontener biurowy 60x43 cm; wykonczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie; grubo$¢ piyt: 25 mm - blaty,
18 mm - pozostate elementy konstrukcyjne korpuséw
kontenerdw i fronty szuflad; szuflady metalowe;
prowadnice rolkowe; wyposazenie w kétka lub stopki
- uzgodni¢ z uzytkownikiem

szafa aktowa — 80x43x80 cm; wykoniczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz potki; drzwi na
zawiasach meblowych

1 szt.

2 szt.

regat na segregatory - 120x43x220 cm; wykoniczenie
drewnopodobne — dab ciemny; ptyta widrowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odporno$ci na $cieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz potki; drzwi na
zawiasach meblowych

2 szt.
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nadstawka do regat u na segregatory - 120x43x80
cm; wykoriczenie drewnopodobne — dab ciemny;
ptyta widrowa tréjwarstwowa w klasie higieny E1
pokryta obustronnie warstwg melaminy o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie; grubosci
plyt: 25 mm - wieniec gdérny i dolny; 18 mm -
pozostate elementy konstrukcyjne korpusu, drzwiczki
oraz potki; drzwi na zawiasach meblowych

2 szt.

regat na segregatory - 80x43x220 cm; wykorczenie
drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornos$ci na Scieranie; grubosci ptyt: 25 mm -
wieniec gorny i dolny; 18 mm - pozostate elementy
konstrukcyjne korpusu, drzwiczki oraz pétki; drzwi na
zawiasach meblowych

1 szt.

nadstawka do regat u na segregatory - 80x43x80
cm; wykoriczenie drewnopodobne — dab ciemny;
ptyta widrowa trojwarstwowa w klasie higieny E1
pokryta obustronnie warstwg melaminy o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie; grubosci
ptyt: 25 mm - wieniec gérny i dolny; 18 mm -
pozostate elementy konstrukcyjne korpusu, drzwiczki
oraz potki; drzwi na zawiasach meblowych

wieszak na ubrania — metal; kolor czarny
patynowany; dtugo$¢: 60 cm, gteboko$é: maks.8 cm

1 szt.

1 szt.

KORYTARZ -3.22

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykorczenie -
olejowane na kolor ciemnobrgzowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
— uzupetniona;

uzupetnienia w miejscu wyburzen

6,80 m2

o

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

WYPOSAZENIE

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

6,80 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

GABINET
DYREKTORA -
3.23

POSADZKI

Istniejaca klepka poddana renowaciji, wykonczenie -
olejowane na kolor ciemnobrazowy po uprzednim
cyklinowaniu, w przypadku ztego stanu zachowania
— Uzupetniona;

uzupetienia w miejscu wyburzen

dywan - istniejacy

12,56 m2

i

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdimat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor biaty

12,56 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

PARAPET

Drewniany parapet na wzér istniejacego

1 szt.

WYPOSAZENIE

biurko 80x120cm; drewno; fornir ciemnobrazowy

1 szt.

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

kontener biurowy 60x43 cm; wykonczenie

2 szt.
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POMIESZCZENIE
SOCJALNE - 3.24

SALA ZEBRAN -
3.25

drewnopodobne - dab ciemny; ptyta wiérowa
tréjwarstwowa w klasie higieny E1 pokryta
obustronnie warstwg melaminy o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie; grubo$¢ piyt: 25 mm - blaty,
18 mm - pozostate elementy konstrukcyjne korpusow
kontenerdw i fronty szuflad; szuflady metalowe;
prowadnice rolkowe; wyposazenie w kdtka lub stopki
- uzgodni¢ z uzytkownikiem

wieszak na ubrania — metal; kolor czarny 1 szt.
patynowany; dtugo$¢: 60 cm, gtebokos$¢: maks.8 cm
fotel — istniejacy
stot z krzestami - istniejacy
POSADZKI gres polerowany, kolor szaro-pomaranczowa, wym. | 4,45m2 = Standard: ceramika
30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy: R10; Domino firmy Tubadzin -
rodzaj powierzchni:matowa; mrozoodporny; klasa ptytka podtogowa Tavola
Scieralnosci (PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak orange lub réwnowazny
posadzka, wys.8 cm
SCIANY Nab blatem $ciana wykoriczona ptytkami Plytka Gamma Bianco
ceramicznymi 20x20 cm, fartuch o wym. 230x60 cm; matowy lub rownowazny;
pozostate $ciany - farba akrylowa lateksowa klasy | o standard Beckers Designer
potysku potmat na zagruntowanym podtozu wg Vanguard Helman firmy
zalecen producenta; kolor biaty Beckers lub réwnowazny
SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o polysku pdtmat na | 4,45 m2 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny
PARAPET Drewniany parapet na wzér istniejacego 1 szt.
WYPOSAZENIE | blat kuchenny - 230x60 cm, grubo$¢ 28 mm, pyta 1 szt.
wi6rowa laminowana, krawedz zaoblona, struktura
mat, kolor - dgb sonoma
zlewozmywak w ociekaczem - stal nierdzewna, 1 szt.
sposéb montazu — wpuszczany, syfon, zestaw
montazowy, bateria zlewozmywakowa w kolorze
chrom
szafka kuchenna stojaca - 80x60x82 cm; 2szt. | (kolor do akceptaciji przez
wykonczenie frontu i korpusu - ptyta laminowana, Architekta i Inwestora)
kolor - frontu brazowy, korpusu - biaty
szafka stojaca z szufladami - 60x60x82 cm; 1szt. | (kolor do akceptacji przez
wykoniczenie frontéw i korpusu - ptyta laminowana, Architekta i Inwestora)
kolor - frontu brazowy, korpusu - biaty
szafka kuchenna wiszaca - 80x32x71 cm; 2szt. | (kolor do akceptaciji przez
wykonczenie frontu i korpusu - ptyta laminowana, Architekta i Inwestora)
kolor - frontu brazowy, korpusu - biaty
szafka kuchenna wiszaca - 60x32x71 cm; 1szt. | (kolor do akceptacji przez
wykonczenie frontu i korpusu - ptyta laminowana, Architekta i Inwestora)
kolor - frontu brazowy, korpusu - biaty
POSADZKI Istniejaca klepka przeznaczona do rozbiorki, klepki | 27,28 m2
poddane renowacji lub wymianie utozone na nowo,
wykoriczenie we wzdr jodetki klasycznej - olejowane
na kolor ciemnobrazowy,
dywan - 500x300 c¢m, runo syntetyczne termicznie
stabilizowane, kolor bezowo - kremowy
SCIANY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na standard Beckers Designer
zagruntowanym podfozu wg zalecen producenta; Vanguard Helman firmy
kolor biaty Beckers lub réwnowazny
SUFITY farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmatna 27,28 | standard Beckers Designer
zagruntowanym podiozu wg zalecen producenta; m2 | Vanguard Helman firmy
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kolor biaty

Beckers lub rwnowazny

PARAPET

Drewniany parapet na wzér istniejacego

2 szt.

WYPOSAZENIE

stét konferencyjny - 360x120 cm; drewniany; fornir
ciemnobrazowy

1 szt.

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

stolik kawowy — 80x80x42 c¢m; z litego drewna;
wykonczenie - fornir naturalny, kolor ciemnobrazowy

Fotel kawowy — ok. 70x70x70 cm; tapicerowany
skérg ekologiczng w kolorze brazowym

1 szt.

2 szt.

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

fotel konferencyjny - drewniany tapicerowany skorg
ekologiczng w kolorze brazowym

ekran projekcyjny - Scienny o wymiarach powierzchni
projekcyjnej 230 x 144 cm w formacie 16:10;
powierzchnia projekcyjna Matt White; blokada
zabezpieczajgca przed zwijaniem.

12 szt.

1 szt.

(kolor do akceptacji przez
Architekta i Inwestora)

WYBURZENIA |
ROZBIORKI

SCIANY

STROPY

PODDASZE

Demontaz obudowy $wietlika

Wyburzenia Scian i kominow wg rysunkoéw wykonawczych i proj. konstrukcji

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej, do projektowanej toalety

Wykonanie otworu w stropie i w dachu do przejécia przewodu wentylacji szybu windowego,

@18cm

SKLAD
GABARYTOW
LEKKICH 1-4.1

POSADZKI

Wyktadzina PCV/TARKETT

szaro - bezowa, homogeniczna

klasa $Scieralnosci — P, klasa uzytkowa — 32/34
posiadajgca atest przeciwpozarowy, klasa
trudnopalnosci Bfl-s1 lub Cfl-s1

27,45 m2

SCIANY/
OBUDOWY

Ptyty mineralne z betonu komérkowego na
Sciankach kolankowych, ptyty gestosci 115 kg/m?,
A=0,042 WimK, gr. d=0,16+0,18 m klejone do $ciany
zaprawa lekka, wykoniczenie tynkiem

Scianki dziatowe projektowane z plyty ogniochronne;
GKF EI 30 na stelazu systemowym,

obudowy elementdw wigzby dachowej wykonane
plyta podwdjng GK, klasa EI 60

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

SUFITY

WYPOSAZENIE

Ocieplenie z wetny mineralnej ukt. Migdzy krokwiami,
max A=0,036 W/mK gr. catkowita d=0,3 m

ptyta ogniochronna GKF EI 30

27,45 m2

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

KLATKA
SCHODOWA - 4.2

68

POSADZKI

drewno - istniejace

8,94 m2

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku potmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

SUFITY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

8,94 m2




WYPOSAZENIE

SKLAD
GABARYTOW
LEKKICH 2 - 4.3

POSADZKI

Wyktadzina PCV/ITARKETT

szaro - bezowa, homogeniczna

klasa scieralnosci — P, klasa uzytkowa — 32/34
posiadajaca atest przeciwpozarowy, klasa
trudnopalnosci Bfl-s1 lub Cfl-s1

31,60 m2

Standard dot. kolorystyki -
jak XL Pu firmy Polyflor lub
réwnowazny

SCIANY/
OBUDOWY

Ptyty mineralne z betonu komérkowego na
Sciankach kolankowych, ptyty gestosci 115 kg/m?,
A=0,042 W/mK, gr. d=0,16+0,18 m klejone do $ciany
zaprawg lekka, wykonczenie tynkiem

obudowy elementéw wigzby dachowej wzdtuz $cian
zewngtrznych wykonane plyta ogniochronng GKF

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdimat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

SUFITY

WYPOSAZENIE

Ocieplenie z wetny mineralnej ukt. Miedzy krokwiami,
max A=0,036 W/mK gr. catkowita d=0,3 m

ptyta ogniochronna GKF EI 60

31,60 m2

31,60 m2

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

SKLAD
GABARYTOW
LEKKICH 3 - 4.4

POSADZKI

Wyktadzina PCV/TARKETT

szaro - bezowa, homogeniczna

klasa $cieralnosci — P, klasa uzytkowa — 32/34
posiadajgca atest przeciwpozarowy, klasa
trudnopalnosci Bfl-s1 lub Cfl-s1

20,10 m2

Standard dot. kolorystyki -
jak XL Pu firmy Polyflor
lub réwnowazny

SCIANY/
OBUDOWY

SUFITY

WYPOSAZENIE

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pétmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

obudowy elementdw wigzby dachowej wykonane
plyta podwdjng GK, klasa EI 60

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

Regalty przejezdne do przechowywania obrazow i
map — 250x220 cm; sposob wysuwania - po szynie
mocowanej do podfogi; konstrukcja nosna — rama
stalowa wypetniona siatkg z drutu zgrzewanego;
naped - mechanizm taficuchowy z trojramienng
korbg, systemem przekfadni, watem napedowym
oraz kotami zebatymi.

20,10 m2

szt. 5

standard Beckers
Designer

Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

standard Beckers
Designer

Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

Standard techniczny firmy
Rol-mot lub réwnowazny

SKLAD
GABARYTOW
LEKKICH 4-45i
46

POSADZKI

Wyktadzina PCV/TARKETT

szaro - bezowa, homogeniczna

klasa $cieralnosci — P, klasa uzytkowa — 32/34
posiadajaca atest przeciwpozarowy, klasa
trudnopalnosci Bfl-s1 lub Cfl-s1

64,00

Standard dot. kolorystyki -
jak XL Pu firmy Polyflor
lub réwnowazny

SCIANY/
OBUDOWY

Ptyty mineralne z betonu komérkowego na
Sciankach kolankowych, ptyty gestosci 115 kg/m3,
A=0,042 W/mK, gr. d=0,16+0,18 m klejone do $ciany
zaprawa lekka, wykonczenie tynkiem

Scianki dziatowe projektowane z ptyty ogniochronne;
GKF EI 30 na stelazu systemowym,

obudowy elementéw wigzby dachowej wzdtuz $cian
zewngtrznych wykonane plyta ogniochronng GKF
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SWIETLIK - 4.7

obudowy elementow wigzby dachowej wykonane
ptyta podwojng GK; klasa EI 60

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

SUFITY

WYPOSAZENIE
POSADZKI

Ptyty z wetny mineralnej; A D = 0,039 W/mK

( docieplenie mozna wbudowa¢ dopiero po
wykonaniu otwordw wlotowych wentylacyjnych - w
$cianach poddasza oraz otworow wylotowych w
dachu — w rejonie kalenic.

Prace elewacyjne bedg przedmiotem odrebnego
opracowania )

ptyta ogniochronna GKF EI 60

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

Przeszklenie w poziomie posadzki 348x186 cm

64,00 m2

6,47 m2

SCIANY

SUFITY
WYPOSAZENIE

Scianki dziatowe projektowane z plyty ogniochronne;
GKF EI 30 na stelazu systemowym

Przeszklenie nad dachem 368x270 cm

Okno dymowe w poziomie posadzki 180x100 cm

9,94 m2

1 szt.

Okno dymowe w poziomie dachu 180x130 cm

1 szt.

KOMUNIKACJA -
4.8

POSADZKI

Wyktadzina PCV/TARKETT

szaro - bezowa, homogeniczna

klasa $cieralnosci — P, klasa uzytkowa — 32/34
posiadajaca atest przeciwpozarowy, klasa
trudnopalnosci Bfl-s1 lub Cfl-s1

14,32 m2

SCIANY

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

SUFITY

WYPOSAZENIE

ptyta ogniochronna GKF EI 60

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecer producenta;
kolor biaty

Hydrant p.poz - 25mm

14,32 m2

1 szt.

PRZEDSIONEK -
4.8

70

POSADZKI

gres polerowany, kolor szaro-pomaranczowa, wym.
30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy:R10;
rodzaj powierzchni: matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralnosci (PEI):4; listwa przypodtogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

3,22 m2

Standard: ceramika

Domino firmy Tubadzin -
ptytka podtogowa Tavola
orange lub réwnowazny

SCIANY

Scianki dziatowe z ptyty GKBI, wodoodporna

Do wysokosci drzwi — ptytka ceramiczna 20x20;
kolor biaty;

powyzej - farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku
potmat na zagruntowanym podtozu wg zalecen
producenta; kolor biaty

Ptytka Gamma Bianco
matowy lub rownowazny;

standard farby - Beckers
Designer Vanguard
Helman firmy Beckers lub
rownowazny;

SUFITY

Sufit z ptyty GKF na stelazu systemowym;

obudowy widocznych elementéw wiezby dachowe;
wykonane ptytq podwdjng GK, klasa EI 60

farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku pdtmat na
zagruntowanym podtozu wg zalecen producenta;
kolor biaty

3,22 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny




WYPOSAZENIE

blat, jednolita ptyta z formowanego wodoodpornego
petnego laminatu HPL, grubo$¢ 10 mm, wewnetrzny
promien zagiecia: 50 mm, cokot - wysoko$¢: 10 mm,
kat zagiecia: 90°, kolor: biaty

1 szt.

umywalka ceramiczna — kolor biaty, wpuszczana w
blat, wymiary - szeroko$¢: 570 mm, gteboko$¢: 460
mm, wysoko$¢: 180 mm

1 szt.

bateria - umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa,
kolor srebrny satynowany

1 szt.

kosz na odpady - materiat: stal nierdzewna
szczotkowana, wykorczenie: matowe, pojemno$¢: 7
litrow, grubo$¢ stali: 0,8 mm, mocowanie: $cienne, 4-
Srubowe, zamykanie (klapka dolna): na kluczyk
wymiary kosza: wysoko$¢ 285 mm, szeroko$¢ 234
mm, gtebokos¢ 107 mm

1 szt.

pojemnik na reczniki pojedyncze - przeznaczenie:
reczniki papierowe ZZ, pojemno$¢: 250 sztuk,
wielko$c¢ listka: 250 x 230 mm, materiat obudowy:
tworzywo ABS, kolor obudowy: biaty, zamykany na
klucz, okienko kontroli wktadu, rodzaj montazu:
nascienny, przykrecany

1 szt.

lustro - bezbarwne; z folia ochronng mocowana z
tytu

1 szt.

WC-4.10

POSADZKI

gres polerowany, kolor szaro-pomaranczowa, wym.
30 x 30 cm, utozony w karo; antyposlizgowy: R10;
rodzaj powierzchni: matowa; mrozoodporny; klasa
Scieralno$ci (PEI):4; listwa przypodiogowa - gres jak
posadzka, wys.8 cm

1,86 m2

Standard: ceramika
Domino firmy Tubadzin -
ptytka podtogowa Tavola
orange lub réwnowazny

SCIANY

Scianki dziatowe z ptyty GKBI, wodoodporna

Do wysokos$ci drzwi — ptytka ceramiczna 20x20;
kolor bezowy

powyzej - farba akrylowa lateksowa klasy | o potysku
potmat na zagruntowanym podfozu wg zalecen
producenta; kolor biaty

Ptytka Gamma Bianco
matowy lub réwnowazny;

standard farby - Beckers
Designer Vanguard
Helman firmy Beckers lub
rownowazny;

SUFITY

obudowy widocznych elementéw wiezby dachowej
wykonane ptyta podwojng GK, klasa EI 60

2,00 m2

standard Beckers Designer
Vanguard Helman firmy
Beckers lub réwnowazny

WYPOSAZENIE

stelaz do miski ustepowej - do zabudowy lekkiej,
wysoko$¢ ramy nosnej od 110 do 130 cm,
sptuczka o pojemnosci 6 L, przycisk- mocowany
pionowo z funkcjq 3/6 |

1 szt.

miska ustepowa — wiszaca, ceramiczna, kolor biaty,
z odptywem poziomym, system optukiwania muszli -
kropelkowy

1 szt.

deska sedesowa — twarda, wolnoopadajaca, kolor
biaty dopasowana sposobem mocowania i stylistykg
do miski ustepowe;

1 szt.

Pojemnik na papier toaletowy - materiat: - plastik
ABS, kolor: biaty, okienko do kontroli poziomu
papieru w pojemniku, rozmiar papieru: Rola @ 18 -
23 cm, trzpien 4,5/ 5,5 cm, zamknigcie: zamek i
kluczyk plastikowy

1 szt.

szczotka do muszli - z uchwytem mocowana do
$ciany, wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego
utatwiajacy czyszczenie, wymienna koncdwka
szczotki, kolor srebrny, wersja matowa

1 szt.
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1.6. Wytyczne materiatlowe

Materiaty, na ktorych oparto projekt budowlany stanowig minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, ktére muszg by¢ spetnione.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw, rozwigzan konstrukcyjnych oraz technicznych o réwnowaznych parametrach nie
gorszych niz zastosowane w projekcie.

Szczegbtowe parametry techniczne i cechy zastosowanych materiatéw, wraz z wytycznymi dotyczacymi przygotowania podtoza oraz
warunkow, w jakich mogg by¢ montowane, znajdujq sie w kartach Informacji Technicznej Wyrobu dostepnych u ich producenta.

1.7. Uwagi ogélne

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych. W razie
wystapienia watpliwosci dotyczacych zgodnosci oznaczen na rysunkach zdanymi zawartymi w czesci opisowej o rozstrzygniecie nalezy
zwraca¢ sie do projektantéw. Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczegdlnych robét budowlanych. W przypadku braku takich przepisow,
roboty wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami i standardami warunkéw wykonania, transportu i montazu, jakimi postuguje sie
producent danego wyrobu. Wykonawca przed wykonaniem rob6t lub wykonaniem i montazem elementéw jest zobowigzany do
sprawdzania ilosciowego elementoéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone niezgodnosci iloSciowe
oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek
wszystkich materiatow wykonczeniowych przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych i materiatowych
inne od ujetych w projekcie muszg zosta¢ opisane przez wykonawce (ew. nalezy wykona¢ odpowiednie rysunki warsztatowe) oraz
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Autor projektu nie moze odpowiadac¢ za wady ukryte, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w
trakcie opracowywania projektu. W przypadku watpliwosci czy niejasno$ci dotyczacych projektu nalezy zwréci¢ sie o ich wyjasnienie i
dodatkowe informacje do autora niniejszego opracowania.

Prace powinny zosta¢ zakonczone dokumentacjg powykonawcza, fotograficzng i opisowa, wyszczegolniajaca przebieg i zastosowane
$rodki, jak réwniez odnotowujacg gtowne problemy konserwatorskie.

72



2. Spis rysunkéw

Architektura
l.p | NR. RYS. | NAZWA RYSUNKU SKALA
1 Al RZUT PARTERU 1:100
2 Ala RZUT PARTERU - wyburzenia i rozbidrki 1:100
3 Alb |RZUT PARTERU SZCZEGOt AA, BB 1:50
4 A2 RZUT KONDYGNACIJI PODZIEMNE)J 1:100
5 A2a RZUT KONDYGNACIJI PODZIEMNEJ - wyburzenia i rozbiérki 1:100
6 A2b | KONDYGNACJA PODZIEMNA PRZEKROJ AA, BB, WIDOK 1, 1a, 1b | 1:50
7 A2c KONDYGNACJA PODZIEMNA SZCZEGOt A, B 1:50
8 A3 RZUT PIETRA 1:100
9 A3a RZUT PIETRA - wyburzenia i rozbiérki 1:100
10 A3b RZUT PIETRA SZCZEGOL A 1:50
11 A3c RZUT PIETRA SZCZEGOL B 1:50
12 A4 RZUT PODDASZA 1:100
13 Ada RZUT PODDASZA - wyburzenia i rozbiorki 1:100
14 Adb [ SWIETLIK 1:50
15 Adc RZUT PODDASZA SZCZEG. A, PRZEKRO! I-1, C-C 1:50
16 A5 RZUT DACHU - cz. wschodnia 1:50
17 A5a RZUT DACHU - cz. zachodnia 1:50
18 S-1 ZESTAWIENIE STOLARKI - KOND. PODZIEMNA -
19 S-2 ZESTAWIENIE STOLARKI - PARTER -
20 S-3 ZESTAWIENIE STOLARKI - PIERO -
21 S-4 ZESTAWIENIE STOLARKI - PODDASZE -
22 P-1 WINDA 1:50
23 Ela ELEWACIJA ZACHODNIA 1:100
24 Elb ELEWACJA POENOCNA 1:100
25 E2 ELEWACJA POENOCNA, PRZEKROJ PRZEZ TEREN 1:100
Konstrukcja
l.p | NR. RYS. | NAZWA RYSUNKU SKALA
1 K1 SZACHT WINDY 1:20
2 K2 WZMOCNIENIE W SCIANACH MUROWANYCH 1:50

3. Czes¢ rysunkowa
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4. Oswiadczenia i izby

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY MUZEUM
PRZYRODY W DROZDOWIE, przy ul. Gtéwnej 38 w Drozdowie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Malwina tazecka - Maliriska

mgr inz. arch. Rafat Malinski

mgr inz. Jacek Zawadzki

mgr inz. Mirostaw Hutyrko
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