PRZEKROJ 1-1

KONSTRUKCJA PODJAZDU | DOJSCIA
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kostka granitowa 9/11, zétto—szara, qr.11cm

_

PRZEKROJ 2-2

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

zielen pngca

obrzeze granitowe 8x25x100cm, z6tte

podsypka piaskowa,

tawa betonowa C12/15, gr.10cm

gr.5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.15cm

warstwa wzmocnienia podlfoza z kruszywa**, gr.15cm

piyta granitowa zolto—szara, 50x50cm, gr.5ecm

grunt rodzimy

podsypka piaskowa, gr.dcm

* famanego, stab. mech. o uziarieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPq, gr.15cm

kraweznik drogowy aranitowy 15x30x100cm, typ B

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, gr.15cm

grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziamieniu kruszywa 0/31,5mm
¥ kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPaq, gr.15cm

lawa betonowa C12/15, gr.15cm
PRZEKROJ 4-4
KONSTRUKCJA ALEl ZWIROWO—GRUNTOWEJ
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warstwa zwirowo—qruntowa, 0/8mm, gr.3cm

kostka granitowa 9/11, zélto—szara, qr.11cm

warstwa dynamiczna, 0/16mm, gr.5cm

podsypka piaskowa, gr.3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, g

kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B

r.12cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.15cm

tawa betonowa C12/15, gr.15cm

warstwa wyréwnawcza podtoza gr.15cm

warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa**, gr.15cm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm

PRZEKROJ 7-7

KONSTRUKCJA SCHODOW PRZY WEJSCIU BOCZNYM
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kostka granitowa 4/6, zotto—szara, qr.6cm

podsypka piaskowa, gr.3cm

plyta granitowa z6tto—szara, gr.3cm

podbudowa z kruszywa naturalneqo*, gr.10cm

piyta zelbetowa, gr.15¢m

warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa**, gr.15cm

podsypka piaskowa, gr.10cm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa, gr.15cm

kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B

tawa betonowa C12/15, gr.15cm

PRZEKROJ 10

* lamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

J ¢

kostka granitowa 9/11, zétto—szara, qr.11cm
podsypka piaskowa, gr.3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego*, qr.15cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, qr.15cm
grunt rodzimy

* tamanego, stab. mech. o uziamieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B
lawa betonowa C12/15, gr.15cm

=

kostka granitowa 9/11, zélto—szara, qr.11cm
podsypka piaskowa, gr.3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.15cm
warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa**, gr.15cm
grunt rodzimy

* tamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B
tawa betonowa C12/15, gr.15cm

PRZEKROJ 5-5

KONSTRUKCJA PLACU
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kostka granitowa 9/11, zélto—szara, gr.11cm
podsypka piaskowa, gr.3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.15cm

warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa**, gr.15cm
grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

PRZEKROJ 8-8

KONSTRUKCJA ANEKSU PLACU
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kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B
tawa betonowa C12/15, gr.15cm

2wir ptukany, 16/31,5mm, qr.6cm

podsypka piaskowa, gr.4cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm
warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, gr.15cm
grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
¥ kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPaq, gr.15cm
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kostka granitowa 9/11, z6lto—szara, qr.11cm

podsypka piaskowa, gr.3cm

kostka granitowa 4/6, zodtto—szara, gr.6cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, qr.15cm

obrzeze granitowe 8x25x100cm, z6tte

podsypka piaskowa, gr.3cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, qr.15cm

tawa betonowa C12/15, gr.10cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm

grunt rodzimy

* lamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

PRZEKROJ 11-11

KONSTRUKCJA PODEJSCIA

podejscie , 5 o7

warstwa wzmocnienia_podloza z kruszywa**, gr.15cm

grunt rodzimy

* tamanego,

kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B
tawa betonowa C12/15, qr.15cm
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zwir_plukany, 16/31,5mm, qr.bem o obrzeze granitowe 8x25x100cm, zotte

podsypka piaskowa, gr.dcm

podbudowa z kruszywa

R
naturalnego*, gr.10cm S

warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa**, gr.15cm

grunt rodzimy
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tawa betonowa C12/15, gr.10cm

plyta granitowa zdtto—szara, gr.5ecm

* tamanego, stab. mech.
** kruszywo stabilizowane
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obrzeze granitowe 8x25x100cm, z6lte
tawa betonowa C12/15, gr.10cm

plyta granitowa zdtto-szara, gr.5cm

podsypka piaskowa, gr.4cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm
warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa**, gr.15cm
grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziamieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa, gr.15cm

kostka granitowa 9/11, z6lto—szara, gr.11cm
podsypka piaskowa, gr.3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.15¢m
warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa**, gr.15cm
grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziamieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B
tawa betonowa C12/15, gr.15cm

podsypka piaskowa, gr.4cm

o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm podbudowa z kruszywa

naturalnego*, ar.10cm

cementem o Rm=2,5 MPa

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, qr.15cm

grunt rodzimy

* tamanego, stab. mech. o

** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

kraweznik drogowy granitowy 1

uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm

stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
# kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPaq, gr.15cm

PRZEKROJ 13-1

istniejqca_nawierzchnia
Z kostki granitowej

PRZEKROJ 3-3

KONSTRUKCJA DOJSCIA DO OEE
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kostka granitowa 4/6, zétto—szara, gr.6em
podsypka piaskowa, gr.3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, gr.15cm
grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
# kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa, gr.15cm

J 6-6

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
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Projektowana piyta granitowa
szaro-z0ta, 50x50x7cm
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kraweznik drogowy granitowy 15x3

2

ZIELEN EKSTENSYWNA

2

0x100cm, typ B

tawa betonowa C12/15, gr.15cm

kostka granitowa 9/11, zélto—szara, qr.11

MATA RETENCYJINO—MIKRODRENAZOWA
MATA DRENUJACA
IZOLACJA TERMICZNA, gr. 12 cm

cm

podsypka piaskowa, gr.3cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA, 2x

podbudowa z kruszywa naturalnego*, qr.15

cm WARSTWA SPADKOWA, gr. 0-9,0

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, gr.15¢m

STROP — w/g konstrukcji, gr.15 ¢cm

grunt rodzimy

* tamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

PRZEKROJ 9-9

obrzeze granitowe 12,4x7,5x20x10cm, szarozblte

KONSTRUKCJA KLOMBU

tawa betonowa C12/15, gr.10cm
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kostka granitowa 9/11, zétto—szara, gr.11cm

podsypka piaskowa, gr.3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.15cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, qr.15cm

grunt rodzimy

* lamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

kraweznik drogowy granitowy 15x30x100cm, typ B

tawa betonowa C12/15, gr.15cm

f
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PREKULTYWOWANA MATA WEGETACYJUNA,gr.2,5cm

obrzeze granitowe 12,4x7,5x20x10cm, szarozolte

tawa betonowa C12/15, gr.10cm

obrzeze granitowe 8x25x100cm, z6tte

tawa betonowa C12/15, gr.10cm

piyta granitowa z6tto—szara, 50x50cm, gr.5cm
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podsypka piaskowa, gr.3cm [N SN AN NSRS A
podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.15cm
warstwa wzmocnienia podfoza z kruszywa**, gr.15cm dsvoko pisk 1
arunt rodzimy podsypka piaskowa, gr.4cm

¥ tamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
¥ kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm
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KONSTRUKCJA SPOCZNIKA

zwirowy placyk
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wir ptukany, 16/31,5mm, qr.6cm
podsypka piaskowa, gr.4cm
podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm
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piyty granitowe na Kleju, gr.3cm

warstwa wzmocnienia_podloza z kruszywa**, gr.15cm

plyta zelbetowa w spadku, gr.15cm

grunt rodzimy

podsypka piaskowa, gr.10cm

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.12cm

** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

warstwa wyréwnawcza podfoza gr.15cm

grunt rodzimy

PRZEKROJ 12-12

5x30x100cm, typ B

lawa betonowa C12/15, gr.15cm
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KONSTRUKCJA PODEJSCIA
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podsypka piaskowa, gr.4cm s i
podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm plyta granitowa z6to—szara, gr.5cm
an: *k . I
Mwﬁmﬁsw&%_ﬂwg_%a podloza z kruszywa**, gr.15cm podsypka piaskowa, gr.4cm

* tamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, gr.15cm
grunt rodzimy

* lamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
* kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPq, gr.15cm

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, qr.15cm

grunt rodzimy

* famanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa, gr.15cm

PRZEKROJ 14-14

KONSTRUKCJA SCHODOW TERENOWYCH

schody terenowe
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obrzeze granitowe 8x25x100cm, z6tte

kostka granitowa 4/6, zélto—szara, gr.6em

tawa betonowa C12/15, gr.10cm

NAZWA OPRACOWANIA

podsypka piaskowa, gr.3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego*, gr.10cm

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI
ZEWNETRZNYCH, WYMIANY ELEMENTOW POLACI
DACHOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, gr.15cm

NAZWA OBIEKTU

grunt rodzimy

* tamanego, stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm
** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm

PRZEKROJ 15-15

KONSTRUKCJA PLACYKU ZWIROWEGO
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obrzeze granitowe 8x25x100cm, zotte

awa betonowa C12/15, gr.10cm

zwir plukany,

16/31,5mm, qr.5cm

podsypka pias

kowa, gr.4cm

podbudowa z

kruszywa naturalnego*, gr.10cm

warstwa wzmocnienia podloza z kruszywa**, qr.15cm

grunt rodzimy

* famanego,

stab. mech. o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm

** kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE

LOKALIZACJA

18-421 Pigtnica, ul. Gtéwna 38
dz. nr ew. 697 obreb Drozdowo

INWESTOR

MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE
18-421 Pigtnica, ul. Gtéwna 38

GENERALNY PROJEKTANT

PROQ
FORMA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PRO FORMA GRZEGORZ RYCERZ

05 - 840 Brwinow, ul. Stoneczna 20 A, tel.: 501 006 601
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