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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
1. Dane ogolne.

Projekt stanowi cze$S¢ zadania pn: ,Przywracanie blasku Dworowi
Lutostawskich - modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

Dofinansowano ze srodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres
niniejszego projektu obejmuje wykonanie przytaczy wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla Muzeum Przyrody w Drozdowie.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wytyczne Inwestora,

- konsultacje z Inwestorem,

- pomiary i ogledziny w terenie,

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

- obowigzujace akty prawne i przepisy wykonawcze,

- wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- warunki wydane przez MPWiK SP. z 0.0. w tomzy,

- decyzja wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w tomzy.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg przytgcza wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Gtéwnej 38 gm.
Pigtnica.

Opracowania obejmuje:

a) projekt przytagcza wodociggowego.
b) projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw
c) projekt przytacza kanalizacji deszczowe;.

4. Opis stanu istniejgcego.

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce numerze geodezyjnym 697, obreb
Drozdowo, potozonej 10 km od tomzy, na przeciwlegtym skraju doliny Narwi. Obiekt
znajduje sie blisko centrum wsi Drozdowo, ws$rdd luznej zabudowy. Od strony
wschodniej sgsiaduje obejscie prywatne — budynek mieszkalny i budynek gospodarczy
(oddalone od siedziby muzeum ok. 30 m). Od strony potudniowej rozcigga sie park
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poddworski o powierzchni okofo 3 ha. Od strony pétnocnej w odlegtosci 25 m od
budynku Muzeum Przyrody i budynku Edukacji Ekologicznej przebiega droga
powiatowa faczgca z miejscowosciami: Drozdowo-Pigtnica-tomza-Grajewo i
Drozdowo-Wizna oraz inne miejscowosci lezgce na terenie gminy.
Na terenie, w centralnej jego czesci, znajduje sie zabytkowy budynek Muzeum
Przyrody i odlegty o 23 m na zachdd budynek Osrodka Edukacji Ekologicznej ( OEE )
Ponadto wystepuje podziemna infrastruktura techniczna.
Jej elementami sa:

przytgcza wodociggowe do budynku muzeum i OEE,

lokalna kanalizacja deszczowa,

kanalizacja sanitarna z szambem,

przyfacze energetyczne,

przewody c.o. od budynku OEE do budynku muzeum.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na obszarze objetym inwestycja projektuje sie:

— przytacze wodociggowe z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie
drogi powiatowej nr 1934B ( niezalezne zasilenie budynku i zabezpieczenie
p.poz)

— przytacze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

— przytagcze kanalizacji deszczowej - wykonanie odwodnienia placu i przebudowa
kolidujgcych elementow.

Obstuga komunikacyjna:

Dojazd do dziatki na dotychczasowych zasadach z ciggu drogi powiatowej dz. nr ew.
697 istniejgcym zjazdem.

Infrastruktura i uzytkowanie terenu dziatki:

— energia elektryczna doprowadzona na posesje zgodnie z umowg przytgczenia z
PGE Dystrybucja S.A.

— zaopatrzenie w wode przewiduje sie z projektowanym przytgczem do istniejgcej
sieci wodociggowe;j.

— odprowadzenie Sciekdw sanitarnych gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

— odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej na terenie dziatki,

— odpady state bedg gromadzone w pojemnikach do tego przystosowanych, na
terenie posesji inwestora. Odpady bedg wywozone i unieszkodliwiane (wywozone
na wysypisko $mieci) przez jednostki wyspecjalizowane.

Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem terenu przedstawiono na mapie do celéw
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projektowych skali 1:500.

6. Warunki dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesne;.

Wies Drozdowo usytuowana jest w obszarze ,Zielone Ptuca Polski”, mieszczac
sie jednoczesnie w granicach tomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Ze
wzgledu na przedmiot, charakter i skale, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong prawna
na podstawie przepisdw o ochronie ddébr kultury. Obszarem tym jest zabytkowy
zespot dworsko-parkowy w Drozdowie wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
222 zdn. 7.12.1985r.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gorniczych.

8. Ochrona p. poz.

Drogg dojazdowg - pozarowq dla stuzb ratowniczych jest droga gtéwna (ul.
Gtéwna) z bezposrednio istniejgcym wjazdem do obiektéw Muzeum o szerokosci 4,6
m, oraz drogg wewnetrzng o szerokosci 6,0 m. Projektowany plac utwardzony fgczacy
sie z drogg dojazdowg — zgodnie z EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ w trybie par. 2, ust. 3A Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz w trybie par. 13, ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - spetnia role placu
manewrowego dla potrzeb strazy pozarnej.

Dodatkowo jest wjazd od ul. Gtéwnej bramg o szerokosci 3,0 m i droga
dojazdowa o szerokosci 3,0 m do budynku muzeum od strony wschodniej.

W odlegtosci 35 m od budynkéow Muzeum — przy ul. Gtéwnej - zlokalizowany
jest istniejgcy hydrant przeciwpozarowy $r. 80mm na istniejgcym wodociggu wiejskim
do celdw przeciwpozarowych jednostki osadniczej. W odlegtosci do 150 m od niego -
w rejonie budynku ochotniczej strazy w Drozdowie - zlokalizowany jest kolejny
hydrant sr. 80mm. Dodatkowo — w celu zapewnienia wody do celdw p.poz w ilosci
min.. 20 dm>/s - przewidziano hydrant o ér. 100mm na terenie Inwestora.
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9. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdiniejszymi zmianami z 2001 r. oraz
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko Dz. U. Nr 257, poz. 2573 2 2004 r.)

Planowane zamierzenie inwestycyjne moze mie¢ ujemny wptyw na srodowisko
jedynie na etapie budowy ( zwiekszony hatas, pylenie itp.) natomiast po zakonczeniu
robodt nie bedzie wptywac na pogorszenie srodowiska naturalnego.

Budynek zaprojektowano w sposdb minimalizujagcy jego wptyw na srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w
granicach zainwestowania. Wprowadzenie gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji
hatasu nie moze powodowaé przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie spowoduje
wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

OPRACOWAL:
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Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie, dziatka 697 gm. Pigtnica.

1. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objete sg przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j
i deszczowej do Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Gtéwnej 38 gm. Piatnica.
Opracowania obejmuje:
a) projekt przytagcza wodociggowego.
b) projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow
c) projekt przytacza kanalizacji deszczowe;j.

2. Przytacze wodociggowe.

Dla budynku projektuje sie nowe przytgcze wody podtaczone do istniejgcej
sieci wodociggowej Dn 160 w ul. Gtdwnej w Drozdowie (droga powiatowa). Przytacze
wody wykonac z rur Dn 90 PE SDR 17 na odcinku do hydrantu na posesji i Dn 63 PE
SDR 17 na odcinku od hydrantu do budynku. Rury o potgczeniach zgrzewanych za
pomocy ztgczek elektrooporowych.

Witaczenia do sieci dokonaé poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy 160/80/160.
Trojnik potaczyc z istniejgcym wodociggiem za pomocg ztgczy kotnierzowych z funkcja
zabezpieczenia przed przesunieciem. Na wtaczeniu przytacza zamontowaé zasuwe
zeliwng kotnierzowg Dn 80 z miekkim uszczelnieniem. Na posesji Muzeum
zamontowaé hydrant nadziemny Dn 80 z zasuwg odcinajgcg. Odejscie do hydranty
wykonac¢ za pomocg trojnika elektrooporowego 90/90/90. Na odejsciu do hydrantu
zamontowaé zasuwe zeliwng kotnierzowg Dn 80 z miekkim uszczelnieniem. Zasuwe
potaczyé na pomocy tulei kotnierzowych do zgrzewania. Za odejsciem do hydranty
wykonacé redukcje srednicy za pomocg mufy redukcyjnej elektrooporowej 90/63.
Dtugosc¢ przytgcza Dn 63 - 32,0 mb, dtugos$é przytacza Dn 90 - 18 m.

Przejscie przytagcza pod jezdnig drogi powiatowej nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg w rurze stalowej ostonowej Dn 133/4 mm. Dtugo$é¢ przecisku
ok. 9,5 mb.

Skrzynki od zasuwy obrukowac¢ oraz oznaczy¢ na stupkach betonowych.

Na przytgczu stosowac armature, rury i ksztattki dopuszczone do stosowania w
budownictwie posiadajgce atesty. Przytagcze wprowadzi¢ do pomieszczenia gdzie
zlokalizowano pomiar zuzycia wody. Do pomiaru zuzycia wody bedzie stuzyt
wodomierz JSB 25 (istniejgcy). Po wykonaniu przytagcze wody nalezy poddaé prébie
ci$nieniowej oraz ptukaniu. Préba szczelnosci winna byé dokonana przy udziale
przedstawiciela dostawcy wody oraz Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy. Rurocigg nalezy znakowac przez utozenie 30 cm nad
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nim tasmy ostrzegawczej. Dotychczas uzywanie przytacze wody nalezy odcigé.
Przytacze te bedzie zasilato tylko istniejgcy budynek przychodni.
Przytagcze nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWIiK Sp. z o0.0. Zaktad Wodociggéw w

tomzy.

3. Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynku projektuje sie przytgcze
kanalizacji sanitarnej Dn 160 wigczone do istniejgcego przykanalika Dn 160 na posesji
Muzeum. Projekt przewiduje wtaczenie do kanalizacji sanitarnej budynku Muzeum
Przyrody i budynku O$rodka Edukacji Ekologicznej.

Odcinki grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV klasy S SDR-34
Dn 160x4,7 taczonych na wcisk za pomocg gumowych uszczelek wargowych. Odcinek
kanalizacji ciSnieniowej wykona¢ z rur PE 50 SDR 17. Kanalizacje uktada¢ na podsypce
piaskowej gr.10 cm.

Z uwagi na znaczne zagtebienie istniejgcego przykanalika odprowadzajgcego
Scieki z budynku muzeum $cieki bedzie trzeba przettoczy¢ za pomoca przepompowni
przydomowej do odcinka grawitacyjnego przytgcza i projektowanej studzienki
rewizyjne;j.

Po wykonaniu kanat sanitarny grawitacyjny i ciSnieniowy zasypac piaskiem na
wysokos$¢ ok.10 cm ponad rure.

Przy wykonawstwie pamieta¢ o zageszczeniu wykopu po obu stronach rury
zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Kanat sanitarny cisnieniowy nalezy poddac prébie cisnieniowej z wpisem do
dziennika budowy.

Na przytaczu projektuje sie studnie kanalizacyjng z tworzywa sztucznego o
Srednicy Dn 315 z rurg teleskopowg i wiazem zeliwnym klasy D400. Wtazy zeliwne
klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zaktada sie rezygnacje ze zbiornika szczelnego na $cieki sanitarne na poses;ji
inwestora na rzecz wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Odcinki przytacza w kierunku zbiornika szczelnego nalezy odcigc€ i
zaslepid.

Przytgcze nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWIiK Sp. z o.0. Zaktad Kanalizacji w
tomzy.

4. Przytacze kanalizacji deszczowej.

W celu odwodnienia projektowanego nowego placu na posesji Muzeum
Przyrody projektuje sie wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z dwoma
wpustami ulicznymi zwienczonymi trapami zeliwnymi klasy D400 , ktéry bedzie
wiaczony do istniejgcego kanatu deszczowego na terenie poses;ji inwestora.
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Przytgcza kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PCV klasy S SDR-34 Dn 160x4,7
taczonych na wcisk za pomocg gumowych uszczelek wargowych. Dodatkowo nalezy
przebudowaé wpust uliczny na wjezdzie na posesje. Wpust ten nalezy przesungé do
krawedzi wjazdu. Projektuje sie réwniez przesuniecie dwdch studni deszczowych.
Istniejgce studnie betonowe nalezy rozebraé. W miejsce tych studni nalezy wykonac
nowe studnie z kregdw betonowych 1200 mm z ptytg nastudzienng Dn 1400 i wiazem
zeliwnym typy ciezkiego D 400. Lokalizacje nowych studni przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. W celu podfaczenia istniejgcej kanalizacji do nowych
studni nalezy jg przedtuzy¢ i na odcinku przetozy¢ z zastosowaniem rur PCV klasy S
SDR-34 Dn 110 taczonych na wcisk za pomocg gumowych uszczelek wargowych
Kanalizacje uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm.

Po wykonaniu kanat deszczowy zasypac piaskiem na wysokos¢ ok.10 cm ponad
rure. Przy wykonawstwie pamietaé o zageszczeniu wykopu po obu stronach rury
zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

5. Uwagi ogodlne.

Trase przewodow, spadki, dtugosci i lokalizacje studni rewizyjnych pokazano

w czesci graficznej projektu. Wykopy w rejonie skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, na
zasadach okreslonych w uzgodnieniu jego wtascicieli.

Po wykonaniu robét montazowych i uzyskaniu pozwolenia wykopy nalezy zasypac
piaskiem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury i recznie zagesci¢. Reszte zasypki moze
stanowi¢ grunt sypki bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zasypywacé
warstwami grubosci 0,3 m. z zageszczeniem w celu uzyskania dostatecznej stabilizacji
gruntu.

Po wykonaniu przytagcza dokonac inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem i na warunkach uzyskanych u
wiasciciela drogi, tj. Powiatowego Zarzadu Drég w tomzy.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano-
montazowych” - czesc¢ Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

OPRACOWAL:
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WYTYCZNE DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Wyposazenie Przepompowni Obejmuje:

1. Pompa produkcji ABS (typ wg tabeli) -szt. 1

2. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)

Wyposazenie zbiornika:
- kominek wentylacyjny — PCV
- wiaz wejsciowy — zeliwo @600 D400
- fancuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzewnej
- zawiesie sprzegajgce + zawor zwrotny DN50
- zawor kulowy DN50 szt. 1
- przewody ttoczne DN5O - stal nierdzewna
- belka — stal nierdzewna

3. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

® poprawnosci zasilania,

= awarii ogélnej,

= awarii pompy,

" pracy pompy;
wytacznik gtowny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokos¢)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

o O O

b) Urzadzenia elektryczne:
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- modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajagcy co najmniej

wyposazenie wymienione w punkcie 4

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

- wyfacznik réznicowo-pragdowy czteropolowy 63A

- wylfacznik gtéwny 63A

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B16

- wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla pompy

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

- przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- wyfacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- dwa ptywaki

- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modufu telemetrycznego (w
przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy
zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem
na obudowie szafy sterowniczej)

- gniazdo do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sieé¢ — Agregat

- stacja bazowa GPRS

Szafy sterownicze przepompowni Sciekdw posiadajg Europejski Certyfikat

Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego

wchodzg nastepujace sygnaty (UWAGAI!!l - wszystkie sygnaty binarne
powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
e Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

- potwierdzenie pracy pompy

- awaria pompy - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i

wytgcznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
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- kontrola ptywaka suchobiegu
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z przekfadnikéw pradowych (4...20mA)
e Woyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
- zataczanie pompy
- zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni
- zatagczenie rewersyjne pompy
- zataczenie wyjscia wiamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
- kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

4. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci moduftu telemetrycznego
GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajagcy dwukierunkowa
wymiane danych

— zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

— 16 wej$é binarnych

— 12 wyjs¢ binarnych

— 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podfaczenia
przektadnikéow pradowych

— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do
podfaczenia przeptywomierza

— 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

— wejscia licznikowe

— kontrolki:

— zasilania sterownika

— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
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— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM

— aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony IP40

— temperatura pracy: -20° C...50°C

— wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

— modut GSM/GPRS/EDGE

— napiecie zasilania 24VDC

— gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

— wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

— wysyfanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania standw alarmowych na obiekcie

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos$¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekdw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pompy
- nastawiony poziom wytgczenia pompy
- liczba zataczen pompy

- liczba godzin pracy pompy

- prad pobierany przez pompe

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
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- poziomu zafaczenia pompy
- poziomu wytgczenia pompy
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
- pompy
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podtaczeniu ptywakow
- wiamaniu
— blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czestotliwos$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytgczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegdlnych fazach
— mozliwos¢ podfgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleinej
centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty
majg pracowac w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadaé petny raport z badan kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE -
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegdlnosci w :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi  kompatybilnosci  elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC".
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Zbiornik przepompowni z PEHD
L.P.

[wymiary mm]

Pompa zatapialna

Szt.1

800 x 3700

przewody ttoczne DN50

Moc 1,0 kW

Charakterystyka pompy

Pompa typu Pirania jest pompg zatapialng z promieniscie i)

usytuowanym kréécem tlocznym. Posiada trwate, bezobstugowe 20

lozyskowanie oraz uszczelnienie walu z weglika krzemu odporne na

niekorzystne warunki pracy. Wyposazona jest w system rozdrabniajgcy
o konstrukciji ograniczajgcej do minimum blokowanie pompy, ktory

rozdrabnia zanieczyszczenia w Sciekach do wymiaréw 1,5 -2,0 mm.

Umozliwia to wspdiprace pompy z przewpdami tlocznymi juz od

32 mm. Pompa moze tloczy¢ $cieki o temperaturze do 40°C,
a okresowo do 60°C. Na obudowg pompy uzyto zeliwa i stali

10
nierdzewnej. Pompa wystepuje w wersji zasilanej napigciem

1~ 230V lub 3~ 400 V.
Dopuszczalna ilo$¢ cykli w ciggu godziny dla tych pomp wynosi 20.

\

UWAGA! Pompy Pirania 08 stosuje si¢ jedynie w przepompow-
niach indywidualnych dla $ciekéw fekalnych bez zanieczysz-

N

czen stalych, wiéknistych i mineralnych.

7 Q]

| Charakterystyka pompy
| Q[dm¥s] H [m]

Typ pompy Moc P,/P,*

| Napigcie
v [kw]

[A]

Prad znamionowy

T
15 2,0 QU]

Obroty
[min]

| Masa pompy
[kg]

Pirania 08 W I_O;T"—‘l,g’ l 16-26 i I .1..23(_)'-‘ RIS l 1,41‘/‘1"0 { 6,4 R

i p00n e

3~ 400 | 134710
* P4y —moc pobierana z sieci, P» — moc oddawana na wale silnika.

Pirania 08 D 07-19 16-26 2,7

UWAGA:

Uktad ttoczny zakonczony kréécem

2900 18



