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WYKAZ OPRACOWAN

l.p. Tytut opracowania Jednostka projektowa

1. Tom | - PROJEKT BUDOWLANY REMONTU AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELEWACJI ZEWNETRZNYCH | POLACI PRO FORMA GRZEGORZ RYCERZ
DACHOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIA ul. Stoneczna 20A
TERENU W MUZEUM PRZYRODY 05 - 840 Brwinow
W DROZDOWIE - ARCHITEKTURA

2. Tom Il - PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Miskiewicz Karol Przedsiebiorstwo
ELEWACJI ZEWNETRZNYCH | POLACI Projektowo Ustugowe
DACHOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIA ul. Nowogrodzka 101
TERENU W MUZEUM PRZYRODY fomza, 18-400
W DROZDOWIE — INSTALACJE SANITARNE

3. Tom Il - PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RBB - Electric Robert Baginski
ELEWACJI ZEWNETRZNYCH | POLACI ul. Wojska Polskiego
DACHOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIA 109 - Lomza
TERENU W MUZEUM PRZYRODY
W DROZDOWIE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Stosowne o$wiadczenia poszczegdinych projektantdw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do I1zb Zawodowych zatgczono w odpowiednich tomach
dokumentacji.
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1.4.1. Podjazd
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1.4.3. Placyk przed gtéwnym wejsciem do Muzeum
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1.4.19 Podmuréwka ogrodzenia

1.4.20 Mata architektura

1.4.20.1 tawki parkowe

1.4.20.2 Kosze na $mieci

1.4.20.3 Stojak na rowery

1.4.20.4 Trejaz

1.5 Zestawienia materialowe

1.5.1 Nawierzchnie

1.5.2 Krawezniki

1.5.3 Ogrodzenie

1.6 Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robo6t

1.6.1 Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robét i zabezpieczenia drzew
1.6.2 Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robét ziemnych




Projekt stanowigcy pierwszg czes$¢ zadania pn:,Przywracanie blasku Dworowi
Lutostawskich - modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
Dofinansowano ze $rodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo
Kultury

i Dziedzictwa
Narodowegos

1.6.3 Uwagi dotyczace stosowania materiatéw

1.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.8. Ochrona konserwatorska

1.9 Wptyw eksploatacji gorniczej

1.10. Obszar oddziatywania przedsigwziecia
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Nr Temat Strona
| OPIS TECHNICZNY PROJEKTU REMONTU ELEWACJI ZEWNETRZNYCH | POLACI DACHOWYCH
1.1 Dane dotyczace obiektu

1.2 Podstawa opracowania

1.3 Zakres i przedmiot opracowania

1.4 Kwestie projektowe zwigzane z zaleceniami konserwatorskimi
1.5 Remont elewacji zewnetrznych

1.5.1 Opis stanu istniejgcego

11.56.2 Rozwigzania projektowe w czesci willowe;j

11.5.3 Rozwigzania projektowe w czesci dworkowe;j

11.6 Remont potaci dachowych

11.6.1 Opis stanu istniejgcego

11.6.2 Rozwigzania projektowe w czesci willowej

11.6.3 Rozwigzania projektowe w czesci dworkowe;j

11.6.4 Kominy

.7 Remont tarasow

1.7.1 Opis stanu istniejgcego

1.7.2 Rozwigzania projektowe

1.8 Zestawienia materiafowe

11.8.1 Elewacje i tarasy

11.8.2 Dachy

1.9 Wytyczne materiatowe

11.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

.11 Uwagi ogdlne

ZALACZNIKI
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Wykaz rysunkow do projektu zagospodarowania terenu:
|_p_ Tytut rysunku Numer rysunku Skala rysunku
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT -1 1:500
2 PZT W REJONIE PLACU - RZUT PZT- 2 1:100
3 PZT W REJONIE PLACU - PRZEKROJ PZT- 3 1:50
4 TREJAZ PZT- 4 1:50
5 SCHODY PRZY WEJSCIU GEOWNYM PZT-5 1:50
6 SCHODY PRZY WEJSCIU BOCZNYM PZT-6 1:50
Wykaz rysunkow do projektu remontu elewacji i dachow:
l.p. Tytut rysunku Numer rysunku Skala rysunku
1 INWENTARYZACJA - KONDYGNACJA PODZIEMNA IN-1 1:100
2 INWENTARYZACJA - PARTER IN-2 1:100
3 INWENTARYZACJA - PIETRO IN-3 1:100
4 INWENTARYZACJA - PODDASZE IN-4 1:100
5 INWENTARYZACJA - DACHY IN-5 1:100
6 INWENTARYZACJA - PRZEKROJ 1-1 IN-6 1:100
7 INWENTARYZACJA - PRZEKROJ 2-2 IN-7 1:100
8 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA IN-8 1:100
9 ELEWACJA POENOCNA - INWENTARYZACJA IN-9 1:100
10 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA IN-10 1:100
11 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA IN-11 1:100
12 TARASY A-1 1:50
13 ELEWACJA WSCHODNIA A-2 1:100
14 ELEWACJA POENOCNA A-3 1:100
15 ELEWACJA ZACHODNIA A-4 1:100
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora. Umowa nr 2/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.,
- Wytyczne Inwestora,
- Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez autora niniejszego opracowania w ramach konkursu na
opracowanie
koncepcji rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranzacja wystaw statych Muzeum Przyrody w
Drozdowie wraz z pézniejszymi zmianami,
- Konsultacje z Inwestorem,
- Pomiary i ogledziny w terenie,
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12
grudnia 20022. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
- Dokumentacja archiwalna,
- Obowigzujace akty prawne i przepisy wykonawcze,
- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

I.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zmian istniejagcych elementéw zagospodarowania terenu,
zwiekszajacych jego funkcjonalnos¢ oraz mozliwos¢ korzystania z niego przez osoby z niesprawnosciami. Ww
zmiany obejmujg w szczegdlnosci:

— podjazd i dojscia do budynku Muzeum Przyrody,

— plac pomiedzy budynkiem Muzeum i budynkiem Osrodka Edukaciji Ekologicznej ( OEE ),

— Sciezki piesze i pieszo-jezdne w rejonie budynku Muzeum,

— dojazd gospodarczy,

— likwidacje istniejgcego szamba,

— nowe przylgcze kanalizacji sanitarnej dla Muzeum i Osrodka Edukacji Ekologiczne;j,

— oswietlenie terenu,

— monitoring wizyjny,

— montaz domofonu

— zasilenie pompy w podziemnym zbiorniku wody gospodarczej,

— wykonanie nowego hydrantu p.poz z przytagczem wody,

— remont podmurdwki ogrodzenia

Szczego6towy zakres przestrzenny przedstawiono w dalszej czesci opisu i w czesci graficznej projektu.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dzialce numerze geodezyjnym 697, obreb Drozdowo, potozonej 10 km od
tomzy, na przeciwlegtym skraju doliny Narwi. Obiekt znajduje sie blisko centrum wsi Drozdowo, wsrod luznej
zabudowy. Od strony wschodniej sasiaduje obejscie prywatne — budynek mieszkalny i budynek gospodarczy
(oddalone od siedziby muzeum ok. 30 m). Od strony potudniowej rozciaga sie park poddworski o powierzchni
okoto 3 ha. Od strony pétnocnej w odlegtosci 25 m od budynku Muzeum Przyrody i budynku Edukacji
Ekologicznej przebiega droga powiatowa taczaca z miejscowosciami: Drozdowo-Piatnica-tomza-Grajewo i
Drozdowo-Wizna oraz inne miejscowos$ci lezace na terenie gminy.

Teren inwestycji opada lekko ku potudniowemu wschodowi od rzednych 111,58 do 110,63 m.n.p.m. W rejonie
istniejgcego szamba rzedna terenu wynosi 108,97 m.n.p.m. Teren obniza sie znacznie w kierunku potudniowym



. . . L . . . Ministerstwo
Projekt stanowigcy pierwszg czes¢ zadania pn:,Przywracanie blasku Dworowi Kultu ry

Lutostawskich - modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”. - - .
; X ‘ - et i Dziedzictwa
Dofinansowano ze $rodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowegos

( park i zbiornik wodny na jego terenie sg poza zakresem opracowania ).

Na w/w terenie, w centralnej jego czesci, znajduje sie zabytkowy budynek Muzeum Przyrody i odlegty 0 23 m na
zachéd budynek Osrodka Edukacji Ekologicznej ( OEE )

Na terenie pozostajgcym w zakresie opracowania wystepuje komunikacja kotowa, piesza i pieszo-kotowa:

— podjazd do budynku muzeum od ul. Gtéwnej ( strona pn-zach ), wykonczony betonowg trylinka,

— dojscie do budynku muzeum biegnace réwnolegle do podjazdu, wykonczone ptytami betonowymi i
kostkg betonowa,

— plac pomiedzy budynkami wykorzystywany jako parking - wykohnczony betonowa trylinkg o dwéch
wielkosciach i naiwerzchnig zwirowg

— droga wewnetrzna obiegajaca budynek muzeum od potudnia i wschodu wykonczona drobnym zwirem.

— droga gospodarcza od potudniowego zachodu, wykonczona kostkg betonowg w kolorze rézowym.

Na odcinku pomiedzy placem i szambem droga wewnetrzna ma koleiny i zle uformowane spadki.
Zaobserwowano zty stan dojscia do budynku muzeum w rejonie pdtnocnego naroznika - ptyty betonowe i
trylinka zostaty wyniesione przez korzenie rosnacego drzewa.

Podmuréwka ogrodzenia od strony ul. gtéwnej wykonana jest z cegly ceramicznej i pozbawiona tynku. Ptyta
betonowa nakrywajgca w/w podmuréwke ma ubytki i spekania.

Wzdtuz podjazdu i wokot budynku muzeum wystepujg pojedyncze drzewa i urzadzona zielen niska.

Ponadto wystepuje podziemna infrastruktura techniczna. Jej elementami sa:
— przytagcza wodociggowe do budynku muzeum i OEE,
— lokalna kanalizacja deszczowa,
— kanalizacja sanitarna z szambem,
— przylacze energetyczne,
— przewody c.o. od budynku OEE do budynku muzeum.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada wykonanie zmian istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu przylegajagcego do budynku
muzeum, zwiekszajgcych jego estetyke, funkcjonalno$¢ oraz mozliwosé korzystania z niego przez osoby z
niesprawnosciami. Zaktada sie zmiany wspotgrajgce i podkreslajace istniejgcy charakter miejsca.

Najwieksze zmiany przestrzenne dotycza placu pomiedzy budynkami Muzeum i Osrodka Edukaciji Ekologiczne;.
Projekt, w przedmiotowym zakresie, nawigzuje do istniejgcego uktadu komunikacyjnego oraz stylistyki parkow
krajobrazowych poczatkow XX wieku. Czes$¢ reprezentacyjna — stanowigca gtowny zakres projektu - ma
charakter geometryczny. Przewiduje sie formalne wyodrebnienie prostokatnego placu zakonczonego osiowo od
potudnia pétokragta wneka z tawkami i trejazem na zieleh pnaca.

Plac z koniecznosci bedzie tgczyt komunikacje kotowg i pieszg. W zakresie komunikacji kotowej bedzie stuzyt
jako droga pozarowa i plac manewrowy dla samochodéw strazy pozarnej, przejazd dla samochodéw
dostawczych i dojazd do czterech miejsc postojowych. W zakresie ruchu pieszego bedzie stuzyt jako gtéwny
wezet komunikacyjny pomiedzy budynkami Muzeum i OEE oraz jako punkt wyjscia do czes¢ parkowe;.

Po obu stronach placu przewidziano aneksy funkcjonalne. Pierwszy — od strony wschodniej — bedzie stuzyt
zwiedzajgcym jako miejsce odpoczynku po zwiedzaniu Muzeum i parku. Zaprojektowany jest na tym samym
poziomie co reszta placu i stanowi jego przestrzenne dopetnienie. Drugi aneks — od zachodu — bedzie zawierat
cztery miejsca postojowe dla samochodéw osobowych otoczone z dwdch krotszych bokéw zielenig w postaci
zywoptotéw. Ze wzgledu na brak miejsca na terenie, miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
przewidziano przy ul. Gtéwnej w rejonie wejscia na teren Muzeum.
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Przed gtéwnym wejsciem do Muzeum znajduje sie pétokragty placyk wykonczony zwirem. Przewiduje sie
korekte jego obrysu zwigzang z przebudowg strefy wejscia.

1.4.1. Podjazd

Przewiduje sie remont gtéwnego podjazdu do budynku Muzeum i Centrum Edukacji Ekologicznej. Remont
bedzie polegat na wymianie istniejgcej betonowej trelinki na kostke granitowg. Nawierzchnie projekiuje sie jako
dostosowang do ruchu lekkiego pojazdéw samochodowych - w tym dostawczych.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki granitowej o wymiarach 9/11 cm w kolorze szaro-z6ttym. Kostke uktadac w
wachlarze ujete w krawezniku drogowym, granitowym typu B o wymiarach 15x30x100cm na tawie z betonu
klasy C12/15 o gr. 15 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego (tamanego) stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. Stosowac granit w kolorze szaro-z6ttym o wyrazistym uziarnieniu. Zachowac
przekrdj poprzeczny ze spadkiem 2%.

W ramach robét nalezy:

- rozebraé istniejgce ptyty betonowe,

- rozebra¢ istniejgce krawezniki drogowe,

- wykorytowac droge po $ladzie zblizonym do istniejacego,

- wbudowac¢ krawezniki drogowe granitowe typu B o wymiarach 15x30x100cm na tawie z betonu klasy C12/15 o
gr. 15 cm - w miejscach wskazanych na rysunkach,

- wykonac¢ warstwy nawierzchni drogi.

Warstwy projektowanej drogi:

- Kostka granitowa 9/11 w kolorze szaro - z6ttym — 11 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 15 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

W przypadku wystepowania stabego podioza nalezy doprowadzi¢ podioze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

1.4.2. Dojscie do budynku Muzeum

Przewiduje sie remont gtéwnego dojscia do budynku Muzeum. Remont bedzie polegat na wymianie istniejgcych
betonowych ptyt chodnikowych na nawierzchnie z ptyt granitowych. Przewiduje sie niewielkg korekte trasy
chodnika ze wzgledu na kolizje z istniejacym drzewem w rejonie gtbwnego wejscia. Nawierzchnie projektuje sie,
jako dostosowang do ruchu pieszych.

Przy pn-wsch narozniku budynku Muzeum nalezy usunaé istniejgcg nawierzchnie betonowa ( rys. PZT-2).

W rejonie gtbwnego wejscia zaprojektowano schody terenowe na owalny placyk. Nastopnice i podstopnice z
ptyt z granitu szaro-z6ttego ptomieniowanego gr. 3cm. Postumenty akcentujgce wejscie - betonowe obtozone
ptyta z granitu szaro-zéitego gr. 2cm i wykonczone od gory czapa z granitu szaro-zo6ttego gr. 5¢cm. Do czap
zamocowane sg kule z granitu szaro-z6ttego o sr. 40cm.

Projektuje sie nawierzchnie dojscia z ptyt granitowych o wymiarach 50x50 cm o gr.5 cm w kolorze szarozottym.

W zaleznosci od miejsca przewiduje sie obrzeza:

- granitowe w kolorze szaro-zéttym o wymiarach 8x25x100 o powierzchni surowo tupanej, na fawie z betonu
klasy C15/20 gr.10 cm,

- krawezniki drogowe, granitowe typu B o wymiarach 15x30x100 cm na fawie z betonu klasy C12/15 o gr.15 cm,

- bloczki granitowe w kolorze szaro-zéttym o wymiarach 20x20x40 o powierzchni surowo tupanej, na tawie z
betonu klasy C15/20 gr.10 cm,
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Ptyty uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego (tamanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5
mm. Stosowa¢ materiat w kolorze szaro-zottym o wyraznym uziarnieniu. Zachowaé przekroj podtuzny zgodnie z
rysunkami.

W ramach robét nalezy:

- rozebrac¢ istniejgce ptyty betonowe,

- rozebra¢ istniejgce krawezniki,

- rozebrac¢ istniejgce schodki betonowe przy wejsciu gtéwnym,

- usunac istniejgcg nawierzchnie betonowg przy pn-wsch narozniku budynku Muzeum,

- wykorytowac trase chodnika po sladzie zblizonym do istniejgcego,

- wbudowac¢ krawezniki zgodnie ze wskazaniami i w miejscach wskazanych na rysunkach,
- wykonac¢ warstwy nawierzchni chodnika.

Projektowane warstwy:

- Plyty granitowe o wymiarach 50x50 cm w kolorze szarozéttym - 5 cm,

- Podsypka piaskowa — 4 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 10 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=1,5MPa — 15 cm.

W przypadku wystepowania stabego podioza nalezy doprowadzi¢ podioze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

1.4.3. Placyk przed giéwnym wejsciem do budynku Muzeum

Przewiduje sie przebudowe poétokragtego placyku przed gtéwnym wejsciem do budynku Muzeum. Przebudowa
bedzie polegata na zmianie obrysu i powiekszeniu placyku oraz wymianie warstw nawierzchni — przy
zachowaniu zwirowej warstwy wierzchniej.

Nawierzchnie projektuje sie, jako dostosowang do ruchu pieszych.

Projektuje sie nawierzchnie ze zwiru o frakcji 16/31,5 - 5 cm, w kolorze szarozéttym. Przewiduje sie obrzeza
granitowe w kolorze szaro-zottym o wymiarach 8x25x100 o powierzchni surowo tupanej, na tawie z betonu klasy
C15/20 gr.10 cm,

W ramach rob6t nalezy:

- zebrad istniejgcy zwir,

- rozebra¢ istniejgce krawezniki,

- wykorytowaé¢ nawierzchnie zgodnie z projektowanym obrysem,

- wbudowac¢ krawezniki zgodnie ze wskazaniami i w miejscach wskazanych na rysunkach,
- wykonac¢ warstwy nawierzchni.

Projektowane warstwy:

- Zwir stabilizowany mechanicznie 16/31,5 - 5 cm,

- Podsypka piaskowa — 4 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 10 cm,
- Warstwa wzmocnienia poditoza z kruszywa stab. cem. o Rm=1,5MPa — 15 cm.

W przypadku wystepowania stabego podioza nalezy doprowadzi¢ podioze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

Nalezy wykorzysta¢ zwir na placyku oraz wokét budynku Muzeum.
Zachowac przekroj podtuzny zgodnie z rysunkami.
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1.4.4. Plac miedzy budynkami Muzeum i Centrum Edukacji Ekologicznej

Przewiduje sie remont i korekte obrysu gtéwnego placu miedzy budynkami Muzeum i Centrum Edukac;ji
Ekologicznej. Remont bedzie polegat na wymianie istniejgcej betonowej trelinki na kostke granitowa.
Nawierzchnie projektuje sie jako dostosowang do ruchu lekkiego pojazdéw samochodowych - w tym
dostawczych.

Korekta obrysu obejmie potudniowa krawedz placu.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki granitowej o wymiarach 9/11 cm w kolorze szaro-z6ttym i dekorem z kostki
granitowej o wymiarach 9/11 cm w kolorze czarnym. Kostke uktada¢ w uktadzie prostym ortogonalnym.
Krawezniki drogowe, granitowe typu B o wymiarach 15x30x100cm na tawie z betonu klasy C12/15 o gr. 15 cm.
Kostke uktadaé na podbudowie z kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-
31,5 mm. Stosowac¢ granit w kolorze szaro-zottym o wyrazistym uziarnieniu. Zachowacé przekroje poprzeczne
zgodne z rysunkami. Nawierzchnie projektuje sie, jako dostosowana do ruchu pieszego i lekkiego ruchu
pojazdéw samochodowych.

W ramach robét nalezy:

- rozebrac¢ istniejgce ptyty betonowe,

- rozebrac¢ istniejgce krawezniki drogowe,

- wykorytowa¢ plac zgodnie z rysunkami,

- wbudowac¢ krawezniki zgodnie i w miejscach wskazanych na rysunkach,
- wykonac¢ warstwy nawierzchni drogi.

Projektowane warstwy:

- Kostka granitowa 9/11 w kolorze szaro - zottym i czarnym — 11 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 15 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

W przypadku wystepowania stabego podtoza nalezy doprowadzi¢ podtoze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

1.4.5. Aneks placu

Przewiduje sie aneks placu wyodrebniony z gtéwnego placu miedzy budynkami Muzeum i Centrum Edukac;ji
Ekologicznej. Remont nawierzchni bedzie polegat na wymianie istniejgcej betonowej trelinki na kostke
granitowg. Nawierzchnie projektuje sie jako dostosowang do ruchu pieszego.

W rejonie bocznego wejscia zaprojektowano schody terenowe. Nastopnice i podstopnice z ptyt z granitu szaro-
z6itego ptomieniowanego gr. 3cm. Bortnice w postaci murkéw betonowych obtozonych ptytg z granitu szaro-
z6ttego gr. 2cm i wykonczonych od gory czapa z granitu szaro-zéttego gr. 5cm.

Przedtuzeniem bortnicy od strony potudniowej jest murek z cegty petnej szarej gr.12cm stanowigcy
wykonczenie projektowanej rozbudowy kondygnacji podziemnej. W/w murek jest przykryty siedziskiem z
kantéwki drewnianej gr 10cm i uzupetniony oparciem drewnianym o gr.3 cm.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki granitowej o wymiarach 4/6 cm w kolorze szaro-zo6ttym. Kostke uktada¢ w
uktadzie prostym ortogonalnym. Krawezniki drogowe i obrzeza zgodnie z rysunkami. Kostke uktadac na
podbudowie z kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. Stosowac
granit w kolorze szaro-zottym o wyrazistym uziarnieniu. Zachowac przekroje poprzeczne zgodne z rysunkami.

W ramach rob6t nalezy:

- rozebraé istniejgce ptyty betonowe,

- rozebra¢ istniejgce krawezniki,

- wykorytowaé powierzchnie zgodnie z rysunkami,

- wbudowac¢ krawezniki zgodnie i w miejscach wskazanych na rysunkach,
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- wykonac¢ warstwy nawierzchni.

Projektowane warstwy:

- Kostka granitowa 4/6 w kolorze szaro - z6ttym — 6 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 10 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=1,5MPa — 15 cm.

W przypadku wystepowania stabego podtoza nalezy doprowadzi¢ podtoze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

1.4.6. Parking dla samochodow

Przewiduje sie budowe czterech miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy Centrum Edukaciji
Ekologicznej. Prace beda polegaty na wymianie istniejgcych nawierzchni na kostke granitowa. Nawierzchnie
projektuje sie jako dostosowang do ruchu lekkiego pojazdéw samochodowych.

Miejsca postojowe od potnocy i potudnia zakonczone zywoptotem o wys. 120 cm i szer. 50 cm. Od zachodu
trejaz na zielen pnaca - 4 panele z siatki ze stali nierdzewnej 180x220cm, oczka 10x10cm, stupki $r.40mm.

Projektuje sie nawierzchnie z kostki granitowej o wymiarach 9/11 cm w kolorze szaro-z6ttym. Uktadac kostke w
uktadzie prostym ortogonalnym. Krawezniki drogowe, granitowe typu B o wymiarach 15x30x100cm na ftawie z
betonu klasy C12/15 o gr. 15 cm. Kostke uktadac na podbudowie z kruszywa naturalnego (tamanego)
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. Stosowac granit w kolorze szaro-zo6ttym o wyrazistym
uziarnieniu. Podziaty na poszczegélne miejsca postojowe wykona¢ z kostki granitowej czarnej o wymiarach
9/11 cm. Zachowac¢ spadek nawierzchni 2%. w kierunku placu.

W ramach rob6t nalezy:

- rozebraé istniejgce ptyty betonowe,

- rozebraé istniejgcg kostke granitows,

- rozebra¢ istniejgce krawezniki drogowe,

- wykorytowaé powierzchnie zgodnie z rysunkami,

- wbudowac¢ krawezniki zgodnie i w miejscach wskazanych na rysunkach,
- wykonac¢ warstwy nawierzchni drogi.

Projektowane warstwy:

- Kostka granitowa 9/11 w kolorze szaro — zéttym / czarnym — 11 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 15 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa — 15 cm.

W przypadku wystepowania stabego podioza nalezy doprowadzi¢ podioze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.
1.4.6.1 Parking dla rowerow

Przewiduje sie budowe prostokgtnego placyku do parkowania roweréw o wymiarach 300x150 cm przy parkingu
dla samochoddw.

Projektuje sie nawierzchnie ze zwiru o frakcji 16/31,5 - 5 cm, w kolorze szarozéttym. Przewiduje sie obrzeza
granitowe w kolorze szaro-zottym o wymiarach 8x25x100 o powierzchni surowo tupanej, na tawie z betonu klasy
C15/20 gr.10 cm,

W ramach rob6t nalezy:
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- wykorytowaé¢ nawierzchnie zgodnie z projektowanym obrysem,
- wbudowac¢ krawezniki zgodnie ze wskazaniami i w miejscach wskazanych na rysunkach,
- wykonac¢ warstwy nawierzchni.

Projektowane warstwy:

- Zwir stabilizowany mechanicznie 16/31,5 - 5 cm,

- Podsypka piaskowa — 4 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 10 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=1,5MPa — 15 cm.

W przypadku wystepowania stabego podioza nalezy doprowadzi¢ podioze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 80 MPa.

1.4.7. Droga wewnetrzna od potudnia i wschodu

Przewiduje sie remont ciggu pieszo-jezdnego od potudnia i wschodu. Remont bedzie polegat na wyréwnaniu i
utwardzeniu istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowej. Nawierzchnie projektuje sie jako dostosowang do ruchu
pieszego i okazjonalnego ruchu pojazdéw samochodowych zwigzanego z obstugo gospodarcza terenu.

W ramach robét nalezy:

- zebra¢ mechanicznie gorng warstwe istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowe;j,

- wyréwnaé mechanicznie istniejgcg nawierzchnie zwirowo-gruntowa,

- uzupetni¢ materiatem wykonczeniowym o parametrach identycznych z istniejgcymi,
- zages$ci¢ mechanicznie wykonczong nawierzchnie.

Nie przewiduje sie wymiany istniejacych kraweznikéw betonowych.
Zachowac spadek poprzeczny 2%.Rzedne nawierzchni pozostang bez zmian.

W przypadku wystepowania stabego podioza nalezy doprowadzi¢ podioze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

1.4.8. Chodnik od strony wschodniej

Projektuje sie wymiane istniejacej nawierzchni chodnika od strony wschodniej pomiedzy wschodnig klatkg
schodowg budynku Muzeum i bramg gospodarczg od ul. Gtéwne;.

Istniejgca kostka betonowa zostanie zamieniona nawierzchnig z kostki granitowej o wymiarach 4/6 cm w
kolorze szarozéttym. Uktad kostki prosty ortogonalny.

Przewiduje sie pozostawienie i wykorzystanie istniejacych obrzezy betonowych.

Kostke uktadac na istniejgcej podbudowie. Przed utozeniem nalezy dokona¢ oceny istniejgcej podbudowy. W
przypadku stwierdzenia jej niewtasciwego stanu technicznego nalezy — w zaleznosci od charakteru problemu —
uzupetni€ i zagesci¢ brakujgce fragmenty podbudowy lub wymieni¢ ja w catosci w nastepujgcy sposéb:

- Kostka granitowa 4/6 w kolorze szaro - zéttym —6 cm,

- Podsypka piaskowa — 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stab. mech. 0/31,5 — 10 cm,
- Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=1,5MPa — 15 cm.

1.4.9. Droga wewnetrzna pomiedzy placem i szambem

Przewiduje sie remont drogi wewnetrznej pomiedzy przeprojektowanym placem i istniejgcym ( i likwidowanym )
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szambem. Remont bedzie polegat na wymianie istniejacej i zdegradowanej nawierzchni zwirowo-gruntowej i
zastgpieniu jej nowag nawierzchnig zwirowo-gruntowg o lepszych parametrach. Nawierzchnie projektuje sie jako
dostosowang do ruchu lekkiego pojazdéw samochodowych.

W ramach robét nalezy:

- rozebrac¢ istniejgce krawezniki drogowe,

- rozebrac¢ istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej,

- wykorytowa¢ droge po sladzie zblizonym do istniejacego,

- wbudowac¢ krawezniki drogowe granitowe typu B o wymiarach 15x30x100cm na tawie z betonu klasy C12/15 o
gr. 15 cm - w miejscach wskazanych na rysunkach,

- wykonac¢ warstwy nawierzchni.

Projektowane warstwy:

- warstwa zwirowo-gruntowa, 0/8mm, gr.3cm,

- warstwa dynamiczna, 0/16mm, gr.5¢cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm, gr.12cm,
- warstwa wyréwnawcza podtoza gr.15cm.

W przypadku wystepowania stabego podtoza nalezy doprowadzi¢ podtoze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowac przekréj poprzeczny ze spadkiem 2%.

1.4.10. Droga gospodarcza

Przewiduje sie remont drogi gospodarczej biegngcej do zachodniej bramy gospodarczej. Remont bedzie
polegat na wymianie istniejgcej kostki betonowej i zastgpieniu jej nowag nawierzchnig zwirowo-gruntowa,
dostosowang do ruchu samochodéw dostawczych.

W ramach robét nalezy:

- rozebrac¢ istniejgcg kostke betonowg i krawezniki,

- wykorytowa¢ droge po sladzie zblizonym do istniejacego,

- wbudowac¢ krawezniki drogowe granitowe typu B o wymiarach 15x30x100cm na tawie z betonu klasy C12/15 o
gr. 15 cm — w miejscach wskazanych na rysunkach

- wykonac¢ warstwy nawierzchni.

Projektowane warstwy:

- warstwa zwirowo-gruntowa, 0/8mm, gr.3cm,

- warstwa dynamiczna, 0/16mm, gr.5cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0/31,5mm, gr.12cm,
- warstwa wyréwnawcza podtoza z piasku gr.15cm.

W przypadku wystepowania stabego podtoza nalezy doprowadzi¢ podtoze do nosnosci G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa. Zachowac przekréj poprzeczny ze spadkiem 2%.

1.4.11. Rejon zbiornika na nieczystosci ptynne

Przewiduje sie likwidacje istniejacego zbiornika na nieczystosci ptynne o powierzchni ok. 65 m2 i pojemnosci
ok. 130 m3 oraz zagospodarowanie zielenig terenu w jego najblizszej okolicy.

W ramach rob6t zwigzanych z likwidacjg szamba nalezy:

- oprézni¢ je z nieczystosci i doktadnie przeptuka¢ czystg woda,

- rozku¢ strop nad szambem,

- wszystkie powierzchnie wewnetrzne zmy¢ ponownie woda i zdezynfekowa¢ wapnem,

- wypetnic¢ go piaskiem i zagesci¢ ( wierzch zasypki 0 20 cm nizej niz istniejgcy poziom ziemi obok )
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UWAGA: Przy w/w pracach zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé. W zbiorniku moga zbierac¢ sie toksyczne
gazy, np. siarkowodér, metan czy dwutlenek wegla, ktore stanowia zagrozenie dla zdrowia i zycia. Czes¢
z nich jest ciezszych od powietrza i rozpuszczalnych w wodzie, wiec nawet diugie wietrzenie niewiele
moze pomac, jesli na dnie zostata jakas warstwa sciekow.

W ramach robét zwigzanych z terenem wokét szamba nalezy:

- rozebrac istniejgce krawezniki drogowe,

- rozebra¢ metalowe ogrodzenie,

- rozebra¢ istniejgce studzienki i przewody kanalizacji sanitarne;

- nawiez¢ ziemie i przygotowac nawierzchnie do wysokosci istniejacego poziomu terenu w sgsiedztwie,
- zasia¢ trawe.

Zachowa¢ spadki zgodne z istniejgcymi spadkami terenowymi. Spadki w zadnym punkcie nie mogg by¢
mniejsze niz 2% lub tworzyé niecki zbierajgce wody opadowe.

1.4.12. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej budynku Muzeum i budynku Centrum Edukacji
Ekologicznej do istniejagcego kolektora w ul. Gtéwne;.

Trase przytacza pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu. Szczeg6ty techniczne i wykaz robét
zwigzanych z przytaczem kanalizacji sanitarnej zawiera projekt instalacji sanitarnych, stanowigcy oddzielne
opracowanie.

1.4.13. Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie montaz nowych opraw oswietleniowych:

- 2 oprawy zewnetrzne niskie w potudniowym krancu placu

- 1 oprawa posadzkowa - podswietlenie korony drzewa od spodu przy gtéwnym wejsciu do budynku Muzeum,
- 3 oprawy zewnetrzne p.poz z podtrzymaniem napiecia przy wyjsciach ewakuacyjnych.

Miejsca nowych opraw pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu. Szczegéty techniczne i wykaz

robét zwigzanych z montazem nowych opraw oswietleniowych zawiera projekt instalacji elektrycznych,
stanowigcy oddzielne opracowanie.

1.4.14. Instalacja nadzoru wizyjnego

Przewiduje sie montaz 6 kamer nadzoru wizyjnego na terenie wokot budynku muzeum.
Miejsca kamer i trasy przewodéw zasilajacych pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu. Szczegéty

techniczne i wykaz rob6t zwigzanych z montazem kamer zawiera projekt instalacji elektrycznych, stanowigcy
oddzielne opracowanie.

1.4.15. Instalacja domofonowa

Przewiduje sie montaz domofonu do sztachet ogrodzenia przy furtce wejsciowej od strony ul. Gtéwnej i odbiér w
pomieszczeniu ochrony przy wejsciu gtéwnym.

Trase przewodu zasilajgcego pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu. Szczegdty techniczne i

wykaz robo6t zwigzanych z montazem domofonu zawiera projekt instalacji elektrycznych, stanowigcy oddzielne
opracowanie.
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1.4.16. Zasilenie pompy w zbiorniku wody gospodarczej i zasilanie pompy w przepompowni
kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego pompe w podziemnym zbiorniku wody gospodarczej w
rejonie placyku przed wejsciem gtéwnym.

Przewdéd zasilajgcy zostanie takze doprowadzony do pompy w przepompowni w studzience kanalizaciji
sanitarne;.

Trasy przewodow zasilajgcych pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu. Szczegéty techniczne i
wykaz robdét zwigzanych z doprowadzeniem przewodu zasilajgcego zawiera projekt instalacji elektrycznych,
stanowigcy oddzielne opracowanie.

1.4.17. Hydrant p.poz z przytaczem wody i przytacze wody do budynku Muzeum
Przewiduje sie wykonanie nowego hydrantu p.poz z przytaczem wody w rejonie gtéwnej bramy wjazdowe;.

Projektuje sie zmiane trasy przytagcza wody do budynku Muzeum. Nowa trasa biegnie od projektowanego
hydrantu p.poz. przez aneks placu do istniejgcego wejscia do budynku. Czes$¢ istniejacego przewodu zostanie
rozebrana.

Trase nowego przewodu zasilajgcego i hydrant p.poz pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu.
Szczegoty techniczne i wykaz robot zwigzanych z doprowadzeniem wody, zawiera projekt instalacji sanitarnych,
stanowigcy oddzielne opracowanie.

1.4.18. Sie¢ kanalizacji deszczowej

W zwigzku z wymiang nawierzchni i korektg obrysu ciggéw komunikacyjnych, przewiduje sie przebudowe
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

Trasy przewodéw i studzienek kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach w czesci graficznej projektu.
Szczegoly techniczne i wykaz rob6t zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej zawiera projekt
instalacji sanitarnych, stanowigcy oddzielne opracowanie.

1.4.19. Podmuréwka ogrodzenia

Przewiduje sie remont podmurdéwki ogrodzenia od strony ul. Gtéwnej. Remont bedzie polegat na otynkowaniu
podmurdéwki ogrodzenia i pomalowaniu. Projektuje sie naprawe ubytkow i spekan w istniejgcych ptytach
betonowych nakrywajgcych w/w podmurdéwke i pomalowanie je;.

Opis stanu istniejacego

Ogrodzenie sktada sie z przeset wykonanych ze sztachet drewnianych mocowanych do ksztattownikow
stalowych. Sztachety i konstrukcja malowane na kolor ciemnobrgzowy. Podmuréwka wykonana jest z
nieotynkowanej cegty ceramicznej, nakrytej czapg z ptyty betonowej. taczna dtugos¢ odrodzenia wynosi 56 m.

Zakres prac

Przewiduje sie odnowienie istniejacej podmuréwki na cafej dtugosci. Planuje sie otynkowanie jej tynkiem
mineralnym na podktadzie z rapdwki i pomalowaniu na kolor biaty. Projektuje sie naprawe betonowego
przykrycia podmuroéwki i pomalowania go na kolor kremowy farbg silikatowa. Nie przewiduje sie prac
zwigzanych z bramami i furtkami.
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W ramach rob6t nalezy:
- oczysci¢ istniejgcg cegte podmuroéwki z kurzu i innych zanieczyszczen,
- oczysci¢ istniejgce ptyty betonowe nakrywajgce podmuréwke,
- naprawi¢ ubytki i spekania w istniejgcych ptytach betonowych nakrywajgcych podmurowke,
- nanies¢ podktad z rapdwki na podmuréwke,
- otynkowac podmurdéwke tynkiem mineralnym,
- pomalowa¢ podmuréwke na kolor biaty,
- pomalowac ptyty betonowe nakrywajgce na kolor kremowy.
l

1.4.20 Mata architektura

1.4.20.1 Lawki parkowe

tawki parkowe o wygladzie klasycznym z
oparciem.

Dane techniczne:

Dtugosc tawki: 186¢cm,
Szerokos¢ tawki: 60cm.
Wysokos¢ catkowita: 74cm.
Waga: ok. 54 kg

Konstrukcja:
siedzisko i oparcie: drewno iglaste
lakierowane
podstawy: zeliwo lakierowane

Kolor:
siedzisko i oparcie: szary - RAL 7035
podstawy: grafit - RAL 7021
Mocowanie:

przez przykrecenie do podfoza

1.4.20.2 Kosze na smieci

Kosz o wygladzie klasycznym ze stupkiem, korpusem i
pojemnikiem wewnetrznym z popielniczka.

Dane techniczne:

Wysokosé: 100cm;
Srednica korpusu: 34cm
Pojemnosc: 35 |

Waga ok. 27kg;

Konstrukcja:
korpus i pojemnik z popielniczkg: stal lakierowana
stupek: stal lakierowana i zeliwo lakierowane
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Kolor:
korpus i stupek: grafit RAL 7021
pojemnik z popielniczkg: czerin RAL 9005
Mocowanie:

przez zabetonowanie rur kotwigcych

1.4.20.3 Stojak rowerowy

Stojak o wygladzie klasycznym z dwoma stupkami na 5
rowerow.

« wysokos¢: 80 cm
« szeroko$¢: 37 cm
« dtugosc¢: 256 cm
- waga: ok. 46 kg

+ ilo$¢ miejsc: 5

Konstrukcja:
stupki: stal lakierowana i kompozyt polimerowy
lakierowany
miejsca parkingowe: stal lakierowana

Kolor:
ciemny grafit, RAL 7021

Mocowanie:
przez zabetonowanie rur kotwigcych

1.4.19.4 Trejaz
Trejaz na roslinno$¢ pnaca na osmiu stupkach.

+ wysokos¢: 220 cm
+ szerokos¢: 12 cm
+ dlugosc: 818 cm

Konstrukcja:
< Stupki: drewno 12 x 12 cm, malowane lazurg do drewna w kolorze ciemnobrgzowym,
belka wiericzgca: drewno 12 x 12 cm, malowane lazurg do drewna w kolorze ciemnobrgzowym,
elementy trejazu: prety stalowe ocynkowane $r. 10 mm,
podstawa stupa: obwiedniowa, stal ocynkowana.

Kolor:
ciemnobrgzowy

Mocowanie:
podstawa stupa mocowana Srubami do fundamentu betonowego
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1.5 ZESTAWIENIA MATERIALOWE

1.5.1 NAWIERZCHNIE

Ministerstwo
Kultury

i Dziedzictwa
Narodowegos

Rodzaj powierzchni Lokalizacja Powierzchnia
(m2)
Nawierzchnia
kostka granitowa o wymiarach 9/11 cm w kolorze | Podjazd do budynku 146,95
szaro-zGitym Plac miedzy budynkami Muzeum i Centrum Edukacji 267,60
Ekologicznej
Parking 50,00
suma 464,55
kostka granitowa o wymiarach 9/11 cm w kolorze | Plac miedzy budynkami Muzeum i Centrum Edukacji 10,25
czarnym ( wstawki dekoracyjne i podziat miejsc Ekologicznej
postojowych) parking 2,10
suma 12,35
kostka granitowa o wymiarach 4/6 cm w kolorze | Aneks placu 30,00
szaro-z6itym Dojscie do stojaka na rowery 3,62
Dojscie do budynku OEE 6,80
Dojscie do budynku Muzeum od strony wschodniej 9,42
Chodnik od strony wschodniej 46,49
suma 96,33
plyty granitowe o wymiarach 50x50 cm, gr.5 cm w | Dojscie do budynku Muzeum od bramy gtownej 51,88
kolorze szarozitym Dojscie do budynku Muzeum od strony wschodniej 7,42
Opaska budynku Muzeum od strony zachodnie; 7,14
suma 66,44
2wirowo - gruntowa ( przebudowa ) Droga wewnetrzna pomiedzy placem i szambem 108,14
Droga gospodarcza 119,31
suma 227,45
Zwirowo - gruntowa ( remont ) Droga wewnetrzna od potudnia i wschodu 368,56
suma 368,56
Zwirowa Placyk przed gtéwnym wejsciem 51,20
Parking na rowery 4,50
suma 55,70
ziemia zyzna — grubo$¢ warstwy 5 cm Rejon szamba 196,66
suma 196,66
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1.5.2 KRAWEZNIKI

Rodzaj elementu liniowego Lokalizacja Diugos¢ (mb )
Krawezniki
drogowe, granitowe typu B o wymiarach Podjazd do budynku 48,81
é?xfg ﬁ;)Ocm na tawie z betonu klasy C12/15 0 Plac miedzy budynkami Muzeum i OEE 54,73
Parking 20,00
Dojscie do budynku Muzeum od bramy gtéwnej 3,20
Dojscie do budynku Muzeum od strony wschodniej 1,47
Droga wewnetrzna pomiedzy placem i szambem 36,41
Droga gospodarcza 75,55
suma 240,17
granitowe w kolorze szaro-zétym o wymiarach Dojscie do budynku Muzeum od bramy gléwnej 35,06
S)Lzestgigok&sp;\lgfgggr;r'sféox fupanej, na tawie Dojscie do budynku Muzeum od strony wschodnie; 17,60
Aneks placu ( z obrzezami przy opasce budynku ) 22,35
Dojscie do stojaka na rowery 16,29
Dojscie do budynku OEE 10,30
Droga wewnetrzna pomiedzy placem i szambem 4,55
Placyk przed gtéwnym wejsciem 18,15
suma 124,30
granitowe w kolorze szaro-zéttym o wymiarach Kwietnik przy gtéwnym wejsciu 5,50
L DT S e BT sums
na fawie z betonu klasy C15/20 gr.10 cm
bloczki granitowe Dojscie do budynku Muzeum od bramy gtéwnej 2,95
szaro-z6fte 20x20x40cm Dojscie do budynku Muzeum od strony wschodniej 2,95
suma 5,90
1.5.3 OGRODZENIE
Rodzaj elementu liniowego Lokalizacja Dtugosé¢ ( mb)

Ogrodzenie terenu

otynkowanie i pomalowanie podmurdwki Od strony ul. Gtéwnej 56,00
ogrodzenia — wysokos$¢ podmuréwki - 50cm suma 56.00
1.6.4 MALA ARCHITEKTURA

Rodzaj elementu Lokalizacja Dlugosé (mb)
Lawki parkowe

tawki parkowe o wygladzie klasycznym z ‘ plac ‘ 8 szt.
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oparciem. Aneks placu 3szt.

suma 11 szt.

Kosze na smieci

Kosz o wygladzie klasycznym ze stupkiem, plac 1 szt.
korpusgm i pojemnikiem wewnetrznym z Aneks placy 157t
popielniczka,
Placyk przed gtdwnym wejsciem 1 szt.
suma 3 szt.

Stojak na rowery

Stojak o wygladzie klasycznym z dwoma stupkami | Przy parkingu 1 szt.
na 5 rowerow. suma 1 szt.
Trejaz na zielen pnaca
8 stupkéw drewnianych o wys. 2018 cm i przekroju | Przy potudniowej krawedzi placu 1 szt.
12x12cmZ 2W|enc_zon_ych belka, ,drewmanq suma 1 szt.
12x12cm; wypelnienie z 3 pretow ze stali
nierdzewnej o $r. 10mm
4 panele z siatki ze stali nierdzewnej o wymiarach | Przy miejscach postojowych i budynku OEE 1szt.
180x220cm, oczka 10x10cm mocowane do

P suma 1 szt.
stupkdw $r.40mm

1.6 UWAGI DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT

1.6.1 Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robét i zabezpieczenia drzew

W poblizu tras projektowanych odcinkéw sieci i przebudowywanych ciggéow komunikacyjnych, rosng cenne
drzewa, ktére w trakcie prowadzonych robét budowlanych mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia. W trakcie
budowy do czynnikbéw zagrazajgcych zieleni naleza:

mechaniczne uszkadzanie pni drzew,

mechaniczne uszkodzenie ptytko usytuowanych korzeni drzew,

przesuszenie lub przemarzniecie korzeni,

nadmierne zageszczenie gruntu poprzez maszyny i pojazdy.

Podczas organizacji placu budowy oraz robot ziemnych nalezy pamietaé, ze strefa odpowiadajgca powierzchni
rzutu korony drzewa, powiekszonemu o 20%, powinna podlega¢ ochronie ze wzgledu na to, iz w jej zasiegu
znajdujg sie aktywne korzenie, zaopatrujgce drzewo w wode i sktadniki odzywcze. W obrebie tej strefy nalezy
ograniczy¢ prace do niezbednego minimum i w miare mozliwo$ci wykonywac je recznie. W celu ochrony drzew
przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robot nalezy:

ostaniac pnie drzew rosngcych w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych robét ziemnych - do
tego celu mozna wykorzystac tkanine jutowa, maty stomiane, trzcinowe lub pociete opony oraz
potozone na nie deski potgczone drutem,

ogradza¢ drzewa lub grupy drzew tymczasowym ogrodzeniem ochronnym,

roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w granicach korony drzewa wykonywac recznie,
powierzchnie gruntu $cidtkowac widrami lub inng $cidtka przeciwdziatajgca zageszczaniu gruntu w
sgsiedztwie drzew,

na odcinku, gdzie sieci projektowane przebiegajg w obrebie korony drzewa w strefie korzeni o $rednicy
powyzej 2,5cm prace prowadzié metodg tunelowa. Sciany tunelu powinna byé odsunieta od pnia
drzewa na odlegtos¢, co najmniej 30-60cm, aby oming¢ korzen palowy,

tunel prowadzi¢ na gtebokosci 1-1,5m w zaleznosci od wieku drzewa i migzszosci jego powierzchniowej
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warstwy systemu korzeniowego,

odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,

zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane oraz
ziemia z wykopdw.

1.6.2 Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robo6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205: 1998- "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania".

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 - gorna warstwa o grubosci 20 cm, Is = 0,97 -
na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukciji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga
by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Réznice w
wysokos$ci korony nawierzchni w stosunku do terenu nalezy zniwelowaé zachowujgc margines min. 2m i spadki
poprzeczne nie wieksze niz 2-5% chyba, ze w projekcie przewidziano inacze;.

Korytowanie

Korytowanie nalezy tak zaplanowac, by nie tworzyly sie miejsca bezodptywowe. Wode z lokalnych zastoisk
nalezy natychmiast odpompowywac, a lokalne deniwelacje wyréwnaé¢ z odpowiednim spadkiem. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. Wykonawca moze przystagpi¢ do
wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu korytowania oraz wszystkich robét
zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane,
nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia (IS) i odksztatcenia (lo < 2,5) oraz wtérnego modutu odksztatcenia
(Ev2), ktére nalezy osiggna¢, muszg by¢ zgodne z PN-S-02205. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mog3a by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Z
uwagi na wykonywanie prac w parku, w otoczeniu drzew roboty nalezy wykonywac recznie zwracajac
szczegblng uwage na korzenie drzew.

Roboty w obrebie nawierzchni

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe pospotki. Roboty wykonywac z zachowaniem
wymagan wykonania i odbioru ,PN-S-06102:1997, Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”. Warstwe pospoéiki zageszcza¢ do momentu, gdy stosunek wtédrnego modutu odksztatcenia do
pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wiekszy niz 2,2.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W miegjscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie za
szczeg6blng ostroznoscig. Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie skrzyzowan prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw sieci. Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Inwestora.

1.6.3 Uwagi dotyczace stosowania materiatow

W projekcie zaleca sie zastosowanie materiatéw identycznych z wymienionymi lub innych, o nie gorszych
parametrach technologicznych, estetycznych i jakosciowych. Kazda proponowana zmiana uzytych materiatow
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wymaga przedstawienia stosownej, poréwnawczej dokumentacji technicznej wykazujacej, ze zastosowane
materiaty zamienne odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi parametrami zatozenia przyjete w niniejszym
projekcie.

1.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazdy i drogi pozarowe.

Drogg dojazdowg - pozarowg dla stuzb ratowniczych jest droga gtéwna (ul. Gtéwna) z bezposrednio istniejgcym
wjazdem do obiektéw Muzeum o szerokosci 4,6 m, oraz drogg wewnetrzng o szerokosci 6,0 m. Projektowany
plac utwardzony fgczacy sie z drogg dojazdowg — zgodnie z EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ w trybie par. 2, ust. 3A Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
w trybie par. 13, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - spetnia role placu manewrowego dla
potrzeb strazy pozarne;.

Dodatkowo jest wjazd od ul. Gtéwnej bramag o szerokosci 3,0 m i drogg dojazdowg o szerokosci 3,0 m do
budynku muzeum od strony wschodnie;.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

W odlegtosci 35 m od budynkéw Muzeum — przy ul. Gtéwnej - zlokalizowany jest istniejgcy hydrant
przeciwpozarowy $r. 80mm na istniejgcym wodociggu wiejskim do celéw przeciwpozarowych jednostki
osadniczej. W odlegtosci do 150 m od niego - w rejonie budynku ochotniczej strazy w Drozdowie -
zlokalizowany jest kolejny hydrant sr. 80mm. Dodatkowo — w celu zapewnienia wody do celéw p.poz w ilosci
min.. 20 dm?/s - przewidziano hydrant o $r. 100mm na terenie Inwestora.

Oswietlenie awaryjne.

Przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku muzeum i OEE przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
ktore zatgcza sie w momencie wytgczenia zasilania gtéwnego. Czas podtrzymania akumulatoréw w oswietleniu
awaryjnym — 1 godzina.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong prawna na podstawie przepiséw o
ochronie débr kultury. Obszarem tym jest zabytkowy zesp6t dworsko-parkowy w Drozdowie wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem 222 z dn. 7.12.1985r.

1.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi
zrodta emisji hatasu i nie bedzie miata wptywu na prowadzong na omawianej dzialce gospodarke odpadami
bytowymi i wodno — Sciekowa.

Projektowane uzytkowanie obiektéw, sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych,
gospodarka wodno — $ciekowa, woda uzywana do celéw socjalno — bytowych, nie spowoduje niekorzystnego
oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji a projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla wod podziemnych.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania
inwestycji dotyczy wytacznie dziatki nr ew. 697 potozonej w Drozdowie. Roboty budowlane nalezy wykonywac
nie naruszajac interesdw 0so6b trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wies Drozdowo usytuowana jest w obszarze ,Zielone Pluca Polski”, mieszczac sie jednoczesnie w granicach
tomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Ze wzgledu na przedmiot, charakter i skale, inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

1.12. INFORMACJA O ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Piatnica,
obejmujgcym obszar tomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i zatwierdzonym uchwatg nr 75/XI111/07
Rady Gminy Piagtnica z dnia 28.12.2007 r. i zmienionym uchwatg nr 129/XXVI11/07 Rady Gminy Piatnica z dnia
28.03.2013 r.

1.13. UWAGI KONCOWE

Nad pracami musi by¢ sprawowany nadzér inwestorski przez uprawnionego inspektora nadzoru. Robotami musi
kierowaé osoba z uprawnieniami do wykonawstwa - Kierownik Budowy z doswiadczeniem w prowadzeniu prac
remontowych i wykonywania elementéw zelbetowych monolitycznych. Nie dopuszcza sie do zmian w
dokumentacji bez uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania. Prace wykonywac bardzo ostroznie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja i rzeczywistoscig, uzgodni¢ ostateczny sposoéb
rozwigzania z autorem niniejszego opracowania. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci co do przyjetych w
projekcie rozwigzan, ew. sposdb rozwigzania zamiennego nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.

Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU REMONTU ELEWACJI ZEWNETRZNYCH | POLACI
DACHOWYCH

Il.1. Dane dotyczace obiektu

OBIEKT: Muzeum Przyrody w Drozdowie

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie

ADRES: ul. Gtéwna 38, 18-421 Pigtnica

INWESTOR: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Gtéwna 38, 18-421 Piatnica
BRANZA: Projekt architektoniczny

STADIUM: Projekt budowlany

Muzeum Przyrody w Drozdowie lezy na terenie tomzynskiego parku Krajobrazowego Doliny Narwi, na styku
Kotliny Biebrzanskiej i Doliny Dolnej Narwi. Zostato powotane w 1984 roku. Miesci sie w zabytkowym budynku,
bedacym do lat 30-tych XX wieku wtasnoscig rodziny Lutostawskich. Budynek sktada sie z XIX willi i
przebudowanego w latach 1978-84, dawnego dworku z XVIII wieku. Odkupiony od ostatniej wtascicielki dworu —
Marii Niklewiczowej z Lutostawskich zostat remontowany pierwotnie z mysla o domu pracy tworczej dla poetéw.
Ostatecznie postanowiono o powstaniu tu Muzeum Przyrodniczego z wystawami poswigconymi przyrodzie
Kotliny Biebrzanskiej oraz z uwagi na dawnych wiascicieli dworu - wystawg historyczng poswiecona rodzinie
Lutostawskich. Wystawy state prezentowane w siedzibie gtéwnej muzeum to: Salon dworski, Trofea towieckie,
Szata roslinna Kotliny Biebrzanskiej, Ptaki Kotliny Biebrzanskiej, Ssaki Kotliny Biebrzanskiej, tos — krél Bagien
Biebrzanskich, wystawa akwarystyczna Podwodny Swiat Pieciu Kontynentéw.
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Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowy i przebudowy Muzeum
Przyrody w Drozdowie z grudnia 2014 r.

Il.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora. Umowa nr 2/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.,

- Wytyczne Inwestora,

- Projekt budowlany i wykonawczy ,Rozbudowy i przebudowy Muzeum Przyrody w Drozdowie” z 12.2014 -
wykonany przez autora niniejszego opracowania,

- Konsultacje z Inwestorem,

- Pomiary i ogledziny w terenie,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 grudnia 20022. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Dokumentacja archiwalna,

- Obowigzujace akty prawne i przepisy wykonawcze,

- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

11.3. Zakres i przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje budynek Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Przedmiotem opracowania jest remont elewacji zewnetrznych, potaci dachowych z kominami w/w budynku i
taraséw od strony potudniowe;.

1.4 Kwestie projektowe zwigzane z zaleceniami konserwatorskimi

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw zachowano historyczng bryte budynku, oryginalny ukfad
kompozycyjny elewacji i detalu architektonicznego - w tym boniowania i gzymséw.

Zgodnie z projektem budowlanym Rozbudowy i przebudowy Muzeum Przyrody w Drozdowie z grudnia 2014 r
przewiduje sie m.in.:

— likwidacje zewnetrznych schoddéw do kondygnacji podziemnej przy elewacji zachodniej i ich zadaszenia,

— wykonanie dodatkowego okna na elewacji zachodniej - od strony jej pétnocnego naroznika. Identyczne
okno istnieje symetrycznie na elewacji wschodniej i tworzy czytelny rytm,

— wykonanie dodatkowych drzwi gospodarczych i przeciwpozarowych na elewacji zachodniej - w jej
centralnej czesci,

— nowg wewnetrzng klatke schodowa, tgczgca parter i kondygnacje podziemna.

1.5 Remont elewacji zewnetrznych

Przewiduje sie remont wszystkich elewacji zewnetrznych czesci dworkowe;j i willowej. Renowacja, odpowiednio
dla kazdego z tych obiektéw - bedzie polegata na wymianie tynkéw, naprawie i zwiekszeniu przyczepnosci
podtoza oraz malowaniu.

Ponadto przewiduje sie szereg rob6t zwigzanych z elewacjami t.j.:

- wymiana dwdéch opraw oswietleniowych zewnetrznych na elewacji wschodniej,

- przeniesienie tablicy pamigtkowej poswieconej Romanowi Dmowskiemu na elewacji wschodniej,
- likwidacja i montaz nowej oprawy oswietleniowej zewnetrznej na elewacji pétnocnej,

- przeniesienie tablic informacyjnych na elewacji pétnocnej,

- montaz nowej oprawy oswietleniowej zewnetrznej na elewacji zachodniej,
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Projekt nalezy rozpatrywac¢ razem z projektem ,Rozbudowy i przebudowy Muzeum Przyrody w Drozdowie” z
12.2014.

Ze wzgledu na specyfike obiektu i charakteru rob6t w projekcie przyjeto jako przyktadowe rozwigzania
technologiczne firmy Sto. Podane rozwigzania wyznaczaja tylko przyjety standard materiatow i rozwigzan
technologicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan innych - rownowaznych pod wzgledem zastosowanych
materiatow, o podobnej , wysokiej jakosci - pod warunkiem zachowania petnego systemu posiadajgcego
pozytywne opinie konserwatorskie oraz potwierdzong historie stosowania na obiektach zabytkowych. Wszystkie
materiaty uzyte do renowaciji elewacji powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta i winny byé
stosowane pod scistym nadzorem dostawcy.

1.5.1 Opis stanu istniejgcego

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne z przebarwieniami i spekaniami. Odpadajgce fragmenty tynkoéw
wystepujg w szczegdlnosci na parterowym wykuszu od strony potudniowo - wschodniej budynku. Gzyms
dachowy zawilgocony na wiekszej czesci obwodu.

1.5.2 Rozwigzania projektowe w czesci willowej

Zaktada sie, ze w czesci willowej elewacje bedg wymagaty - po naprawach i wzmocnieniu podtoza - utozenia
nowych tynkéw i pomalowania. Przewiduje sie tez jako konieczng wymiane wszystkich obrobek dekarskich
gzymsow nadokiennych, gzymsu cokotu, tarasow oraz parapetdédw okiennych

Uwaga: prace wykonywaé¢ w temperaturach min.+5°C,max.+25°C.

W ramach robét nalezy:

Przygotowac podtoze:

- oczysci¢ podtoze ze zdegradowanych warstw tynku - punktowo lub catopowierzchniowo,

- usungé przewody zamocowane miedzy oknami na elewacji potudniowej i wschodniej,

- w miejscach korozji biologicznej usung¢ mchy, glony itp. i zastosowac roztwor biologicznie aktywny do
niszczenia glonéw, mchéw i grzybéw ( np. Sto Prim Fungal ),

- fragmenty powierzchniowo ostabionej ceglty wzmocnic¢ gteboko penetrujgcym preparatem gruntujgcym na
bazie zywic poliakrylowych na podioza mineralne ( np. Sto-Prim Grundex + Sto Fluid AF zmieszane w proporcji
1:2),

- podebrac¢ istniejgce spoiny na gtebokos¢ ok.1-1,5 cm dla lepszej przyczepnosci nowych tynkdéw do podioza.

Wykona¢ tynki:

Podtoze

W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza zmoczy¢ wodg podtoze pod tynk ( w przypadku wyzszych
temperatur najlepiej dzien przed tynkowaniem a nastepnie obficie i krétko przed pracg ale tak by tylko zwilzy¢
podtoze bez powstania pobtyszczu wody na powierzchni poditoza ).

Szpryc - mostek szczepny
Wykonac szpryc na gr. do 0,5 cm ( np. Sto Murisol VS) - pokryé nim brodawkowo na 50% powierzchnie $ciany (
widoczna cegta spoza zaprawy ); po wykonaniu w/w przerwa technologiczna ok. 24 godziny.

Tynk (podktadowy

Wykonac pierwsza warstwe ( np. Sto - TrassKalk Porenputz ) o grubosci max.2 cm. W przypadku gdy ta
warstwa okaze sie niewystarczajgca do wyréwnania powierzchni elewacji, dodaé kolejne warstwy ( naktadac
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maks. do 2 cm grubosci w jednym cyklu roboczym ); tynki o grubosci powyzej 2 cm powinny mie¢ zatopiong
siatke zbrojacg / antyskurczowg (np. Rabitza). Zacieraé na szorstko ( zaleca sie po wstepnym zwigzaniu
zaprawy zdrapanie powierzchniowe wytrgconego mleczka wapiennego dla lepszej przyczepnosci kolejnych
warstw ). W newralgicznych miejscach - przy otworach okien / drzwi - w warstwe szlichty koricowej zatapiaé
J+atki” diagonalne z siatki zbrojacej z wtdkna szklanego ( np. StoGlasfasergewebe ).

Szlichta ( ostatnia warstwa ) powinna by¢ naktadana najp6zniej - optymalna przerwa to 1 dzien na 1mm tynku
podktadowego. Przed natozeniem dobrze zwilzy¢ podioze ( szlichty mineralne sg przystosowane do zacierania
na wilgotnym podfozu ); nie nalezy dopusci¢ do zbyt szybkiego wysychania warstwy. Szlichte wykonac
szpachléwka z mikrowtdknami ( np. Sto Faserputz lub Ispo Klasyk ) . Grubos¢ warstwy 4 - 5 mm.

Powtoka malarska
Zachowac istniejace kolory elewacji.

Na elewacjach powyzej cokotu

Natozy¢ 1-krotnie wodny, silkatowy preparat gruntujgcy do wzmacniania, zmniejszania nasigkliwosci oraz
zwiekszania przyczepnosci wszelkich podtozy nieorganicznych ( np. Sto Prim Silkat ) oraz 2-krotnie farbe
elewacyjna silikatowa ( np. Sto Color Sil )

Na cokole

Natozy¢ 1-krotnie bezrozpuszczalnikowy, hydrofobizujacy preparat gruntujgcy na bazie hydrozolu akrylowego

( np. Sto HydroGrund') i 2-krotnie matowg elewacyjng farbe silikonowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci ( np.
StoColor Silco)

11.5.3 Rozwigzania projektowe w czesci dworkowej

Zaktada sie, ze w czesci dworkowej elewacje beda wymagaty wytacznie likwidacji rys i odswiezenia bez
koniecznosci uktadania nowych tynkéw. W przypadku gdy w trakcie prac okaze sie, ze warstwa tynku nie jest
stabilnie zwigzana z podtozem i wymaga wymiany, nalezy niezwtocznie przerwac roboty i powiadomi¢ nadzor
inwestorski i autora dokumentacji.

W ramach rob6t nalezy:

- dokfadnie umy¢ sciany gorgcg wodg pod cisnieniem ( jesli farba bedzie odpryskiwac, niezbedne bedzie
usuniecie catej starej farby i pomalowanie powierzchni na nowo po wykonaniu niezbednych napraw tynku. W
przypadku korozji biologicznej zastosowac roztwor biologicznie aktywny do niszczenia glonéw i grzybdw ( np.
Sto Prim Fungal' )

- rysy o szerokosci powyzej 1 mm poszerzy¢ nadajgc im ksztatt klina, po czym oczyscic i zagruntowac¢ wodnym,
hydrofobowym, srodkiem do gruntowania na bazie mikroemuls;ji silikonowej ( np. Sto Prim Micro rozcienczonym
w stosunku 1:10 z wodg )

- poszerzone rysy po ok.12 godzinach wypetnic trwale elastyczng masg do wypetniania statycznych rys
skurczowych i konstrukcyjnych ( np. Sto Rissfuller fein)

- pokry¢ catos¢ 1-krotnie silikatowg warstwg posrednig z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych
rys skurczowych ( np. Sto-Prep Miral)

- pomalowac sciany 2-krotnie silikatowg farba elewacyjng z wypetniaczem kwarcowym ( np. Sto Color Sil Fill -
farba z dodatkowymi wypetniaczami ) - przy rezygnacyj z tynku koncowego.
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1.6 Remont potaci dachowych

Przewiduje sie remont wszystkich potaci dachowych w czesci dworkowej i willowej. Remont pofaci — w
zaleznosci od lokalizacji - bedzie polegat na wymianie istniejgcego materiatu pokrycia, wymianie obrébek i
elementéw odwodnienia dachéw. W czesci dworkowej przewiduje sie odnowienie drewnianych elementow
lukarn i drewnianego fryzu pod okapem dachu.

11.6.1 Opis stanu istniejacego

Dach na czescig dworkowg wykonczony jest gontem drewnianym. Okoto 10% powierzchni wykonczonej gontem
wymaga wymiany. Pozostata czes¢ potaci dachowych, lukarn i elementéw drewnianych wymaga
zabezpieczenia $rodkami przeciw grzybom, plesniom i wodom opadowym.

Dach na czescig willowa wykonczony jest blachg miedziang w $rednim stanie technicznym. Zaobserwowano
przecieki wody przez potacie i nieszczelnosci potaci w rejonie swietlika. Potencjalne zagrozenie sprawia tez
miejscowe uzycie wkretdbw mocujacych blache bezposrednio do podtoza — niezgodne z technologig wykonania
potaci dachowych przy pomocy blachy miedziane;j.

11.6.2 Rozwigzania projektowe w czesci dworkowej

W czeéci dworkowej nalezy wymieni¢ ok. 10% powierzchni wykoriczonej gontem, wszystkie istniejgce rynny i
rury spustowe oraz pomalowac istniejace elementy drewniane jak sciany lukarn, okapy i ozdobny fryz
podokapowy.

Stosowac gonty o wymiarach, kolorze oraz pozostatych parametrach technicznych identycznych z istniejgcymi.
Gonty uktada¢ zgodnie z istniejacym wzorem.

Zabezpieczenie elementow drewnianych wykonac¢ impregnatem dekoracyjnym do drewna, ktéry zabezpiecza
przed sinizng, grzybami domowymi i owadami, gteboko wnika w strukture drewna, wyréwnuje chtonno$c¢
drewna, zachowuje naturalny rysunek drewna i chroni drewno przed promieniowaniem UV.

W ramach rob6t nalezy:

- zdemontowacg istniejgce obrobki blacharskie,

- zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe,

- oceni¢ i oznaczy¢ istniejgce gonty wymagajgce wymiany

- zdemontowacg istniejgce gonty podlegajace wymianie

- oczysci¢ i pomalowac drewniane sciany i okapy lukarn

- oczysci¢ i pomalowac okapy dachu i drewniany fryz pod okapem dachu,
- utozy¢ gonty w kolorze i wg wzoru identycznego z istniejgcym

11.6.3 Rozwigzania projektowe w czesci willowej

Potacie dachowe

W czeéci willowej planuje sie wymiane istniejgcej blachy miedzianej i potozeniu nowej na podktadzie z warstwy
oddzielajgce;.

Nowa blacha miedziana w postaci paséw pokryciowych o szerokosci 600 mm i grubosci 0,6 mm, tgczonych
miedzy sobg na rgbek podwdjny - stojgcy prostopadle do okapu i na rgbek lezacy - rownolegle do okapu. Rabek
stojgcy powinien mie¢ minimalng wysokos¢ 25 mm. Dlugos¢ pojedynczego pasa pokrycia dachowego nie
powinna przekracza¢ 9 m.
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Ptatéw pokryciowych nie nalezy bezposrednio przytwierdza¢ do potaci dachowej. Elementami mocujgcymi sg
zabki mocujgce. Wymiar zabek dostosowac¢ do wysokosci rgbka. Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi zabkami
na rgbku poprzecznym lezgcym nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, natomiast w przypadku rabka wzdtuznego -
nie powinna by¢ wieksza niz 50 cm.

Pomiedzy istniejacym deskowaniem a pokryciem nalezy zastosowa¢ warstwe oddzielajgca. Warstwa
oddzielajgca moze by¢ wykonana z wtdkniny, folii paroprzepuszczalnej wzmacnianej wibknem, lub z siatki z
tworzywa sztucznego o gestym, niejednorodnym splocie o grubos$¢ od 2 do 12 mm. Nie stosowac papy ze
zwigzkami bituméw - kontakt miedzi z bitumami moze spowodowac tzw. korozje bitumiczna, ktéra znacznie
skraca zywotno$¢ miedzianego pokrycia.

Kosze dachowe wykonywac z jednolitych paséw blachy za pomocg bendera i mocowac¢ suwakowo.

Obrobki dachowe

Nalezy wymieni¢ wszystkie obrébki dachowe oraz wymieni¢ wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe.
Elementy odwodnienia dachu wykona¢ z blachy miedzianej. System rynnowy z blachy miedzianej 0,60 mm.
Rynny z blachy miedzianej o srednicy 150 mm, rury wykonane ,bezszwowo” z blachy miedzianej o srednicy 120
mm.

W ramach robét nalezy:

- zdemontowacg istniejgce obrobki blacharskie,

- zdemontowacg istniejgce rynny i rury spustowe,

- zdemontowac istniejgce arkusze blach na potaciach dachu.

11.6.4 Kominy

W czesci willowej projektuje sie ocieplenie, otynkowanie i pomalowanie komindéw.
Kolejnos¢ prac i materiaty takie jak przy remoncie elewacji w tej czesci budynku.

W czesci dworkowej projektuje sie naprawy tynku i pomalowanie kominéw.
Kolejnos¢ prac i materiaty takie jak przy remoncie elewacji w tej czesci budynku.

1.7 Remont tarasow

Przewiduje sie remont dwéch taraséw na pierwszym pietrze od strony potudniowej. Remont bedzie polegat na
zapewnieniu sprawnego odprowadzania wéd opadowych z taraséw, uszczelnieniu warstw posadzkowych i
wykonczeniu nowg nawierzchnig oraz odnowieniu istniejgcych balustrad.

11.7.1 Opis stanu istniejgcego

Na tarasach sg odpadajgce i pekajace ptytki gresowe. Nieszczelnosci posadzki powodujg penetracje wody do
wnetrza budynku i zawilgocenie sufitow parteru w rejonie taraséw. Odprowadzenie wod opadowych realizowane
jest przez otwory w dolnej czesci betonowej balustrady ( po jednym na taras ) i rury odstajace od elewacji bez
pionowych odcinkéw rur spustowych. Ten sposéb odprowadzenia wody nosi znamiona prowizorycznosci i nie
wspotgra z zabytkowym charakterem budynku.

Obrobki blacharskie na gzymsach tarasowych sg zwichrowane i wymagajg wymiany. Balustrady betonowe majg
spekania i odpryskujaca farbe.
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1.7.2 Rozwigzania projektowe

Nalezy zmieni¢ spadki posadzki na tarasach i spos6b odprowadzenia wody opadowej. Projektuje odwodnienie
liniowe w postaci korytka ze stali nierdzewnej przykrytego rusztem ze stali nierdzewnej o szerokosci 120 mm i
wysokosci 45 mm. Woda z korytka bedzie odprowadzana z minimalnym spadkiem — poprzez prostokatny
przewiert odpowiadajacy przekrojowi korytka - w dolnej czesci balustrady do projektowanej rury spustowej
zlokalizowanej w zewnetrznym narozniku kazdego z wykuszy przy elewacji potudniowej. Minimalny spadek
powierzchni tarasu — 2% w kierunku korytka. Spadek korytka — 0,5 % w kierunku rury spustowe;.

Nalezy wymieni¢ obrobki przy tarasach oraz uzupei¢ instalacje odwodnienia o dwie nowe rury spustowe - po
jednej na kazdy taras. Obrdbki wykonaé z blachy miedzianej. Rynny z blachy miedzianej 0,60 mm o $rednicy
100 mm, rury wykonane ,bezszwowo”.

W ramach robét zwigzanych z warstwami taraséw nalezy:

- sku¢ istniejgce ptytki z tarasow,

- sku¢ warstwy podktadowe do stropu,

- wykona¢ warstwe betonu spadkowego. Spadek powinien wynosi¢ min. 2%,

- utozy¢ warstwe izolacji paroszczelnej,

- utozenie izolacji termicznej gr 5 cm,

- wykona¢ warstwe dociskowa gr. 4 cm ze stalowg siatkg przeciwskurczowa,

- utozy¢ powtoke izolacyjnej przeciwwodnej z wywinieciem na $ciane budynku na wysokos¢ cokolika,
- utozy¢ ptytki na elastycznej zaprawie klejace;j,

- wykona¢ fugowanie okfadziny tarasu elastyczng i mrozoodporng fugas.

W ramach rob6t pozostatych nalezy:

- zdemontowacg istniejgce obrobki blacharskie z gzymsu,

- zamocowac nowe obrobki blacharskie na gzymsie z blachy miedzianej gr. 0,60 mm,
- oczysci¢ istniejgce balustrady betonowe,

- naprawi¢ ubytki i spekania w istniejgcych balustradach betonowych zaprawg do betonu,
- pomalowac balustrady betonowe farbg na kolor biaty.

1.8 ZESTAWIENIA MATERIALOWE

1.8.1 Elewacje i tarasy

Rodzaj elementu Lokalizacja Powierzchnia ( m2) | Diugosé (mb)
Cokoty czesé willowa 57,40

czes¢ dworkowa 24,20
Elewacje powyzej cokotu czesc willowa 603,75

czes¢ dworkowa 154,44
Kominy czes¢ willowa 36,07

czes$¢ dworkowa 13,53
Tarasy czesé willowa 12,60
Obrobki gzymsow nad oknami czesé willowa - 23,65
Obrobki gzymsow przy tarasach czes¢ willowa . 19,64
Obrébki gzymséw cokotu cze$c¢ willowa - 4425
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Parapety okienne zewnetrzne czg$¢ willowa - 30,50
1.8.2 Dachy
Rodzaj elementu Lokalizacja Powierzchnia ( m2) | Diugosé (mb)
Poszycie z blachy czes¢ willowa 270,00 -
Poszycie z gontéw ( 10% powierzchni ) | czgs$¢ dworkowa 25,00 -
Rynny dachowe Czes¢ willowa - 69,00
Czes¢ dworkowa - 32,00
Rury spustowe Czes¢ willowa - 60,00
Czes$¢ dworkowa - 14,00
Pasy nadrynnowe Czes$c¢ willowa - 60,00
Czes$¢ dworkowa - 14,00
Obrébki kominowe Czes$¢ willowa - 28,40
Czes$¢ dworkowa - 13,80

1.9 Wytyczne materiatowe

Materiaty, na ktérych oparto projekt budowlany stanowig minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, ktore
muszg by¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementdéw, rozwigzan konstrukcyjnych oraz
technicznych o rownowaznych parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie. Szczegbtowe parametry
techniczne i cechy zastosowanych materiatéw, wraz z wytycznymi dotyczacymi przygotowania poditoza oraz
warunkow, w jakich moga by¢ montowane, znajdujg sie w kartach Informacji Technicznej Wyrobu dostepnych u
ich producenta.

11.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

I.11 Uwagi ogoine

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatow
graficznych i opisowych. W razie wystgpienia watpliwosci dotyczacych zgodnosci oznaczen na rysunkach
zdanymi zawartymi w czesci opisowej o rozstrzygniecie nalezy zwraca¢ sie do projektantow. Wszystkie
materiaty muszag spetia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ witasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczegélnych robét
budowlanych. W przypadku braku takich przepisow, roboty wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami i
standardami warunkéw wykonania, transportu i montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.
Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem i montazem elementéw jest zobowigzany do
sprawdzania ilosciowego elementdéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone
niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia projektantowi do akceptacji prébek wszystkich materiatdbw wykonczeniowych przed ich
zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych i materiatowych inne od ujetych w projekcie
muszg zosta¢ opisane przez wykonawce (ew. nalezy wykona¢ odpowiednie rysunki warsztatowe) oraz
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Autor projektu nie moze odpowiada¢ za wady ukryte, kt6rych nie
mozna byto stwierdzi¢ w trakcie opracowywania projektu. W przypadku watpliwosci czy niejasnosci dotyczacych
projektu nalezy zwrocic sie o ich wyjasnienie i dodatkowe informacje do autora niniejszego opracowania.
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Prace powinny zosta¢ zakonczone dokumentacjg powykonawczg, fotograficzng i opisowa, wyszczegodlniajgcg
przebieg i zastosowane $rodki, jak rowniez odnotowujgcg gtéwne problemy konserwatorskie.

lll. Czes$¢ rysunkowa
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