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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, wraz
z pdZniejszymi zmianami, oSwiadczamy, ze projekt techniczny
w zakresie:
Remont sieci kanalizacyjnych deszczowych na trenie COS
Zlokalizowanej na dziatce nr 5225/1 obreb 0001 M. Walcz

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wawrzyniak

(branza sanitarna)



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA WOIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-395/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwe oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wawrzyniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 kwietnia 1978 r.'w Wigcborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0340/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw viasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczznia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......

f

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...... i ............ J

Y




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Wawrzyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wawrzyniak

64-920 Pita, ul. Kazimierza Wielkiego 39/8
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XWL-FPF-G71 *

Pan Tomasz Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0196/11

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 39/8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt koncepcyjny opracowany przez BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski ul. Graniczna
8, Dobrzyca 62-930 Szydtowo

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowiazujace przepisy i normatywy.

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie remontu zewnetrznych sieci kanalizacji
deszczowej dla Centralnego Osrodka Sportu w Watczu

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- remont odcinkow sieci kanalizacji deszczowej

- zmiane lokalizacji studni

- budowa nowych studni kanalizacji deszczowe;j

- wymiana wylotéw betonowych

- wykonanie drenazy

Z uwagi na remont istniejgcych odcinkow kanalizacji deszczowej oraz brak szczegotowej wiedzy
w zakresie gtebokosci ich posadowownienia, podczas prowadzenia prac nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc, rzedne projektowe nalezy na biezgco korygowac¢ na budowie, aby
zachowac minimalne przykrycie dla rur PVC zalecane przez producentow rur.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
W ramach zadania zaprojektowano sieci kanalizacja deszczowej z rur PCV w zakresie srednic DN 160
— DN 200. Studnie rewizyjny tworzywowe DN 400.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Wg. odrebnego opracowania

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJINE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU.

W przypadku kolizji z infrastruktura podziemna, nie wykazana na mapie do celow projektowych
wszelkie sieci nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dalsze postepowanie uzgodni¢ z
gestorem sieci.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH

Na istniejacych wylotach remontowi podlegac beda réwniez wyloty wod deszczowych do jeziora, remont
polegaé bedzie na montazu nowych wylotow wg. KPED 02.16 - 6 szt.

7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM (INSTALACJE | URZADZENIA BUDOWLNE):

SIEC ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Z uwagi na fakt iz catos¢ nawierzchni utwardzonych (drdg i chodnikéw) podlegaé bedzie remontowi
nalezy wykonac¢ remont istniejacych sieci kanalizacji deszczowych. Kanaly deszczowe zaprojektowano
w zakresie Srednic DN 200



UWAGA w sytuacji gdy ist. kanaly deszczowe beda mialy srednice wieksza od projektowanej wéwczas
nalezy zachowac Srednice istniejaca.

Materiat kanalizacji deszczowe]

Kolektory grawitacyjne projektuje sie z rur litych PVC DN 200 z gltadka Scianka 0 sztywnosci
obwodowe] min. 8 kN/m2. taczenie odbywa sie metoda, taczenia kielichowego z uszczelka wargowa,
montowang w wewnetrznej czesci kielicha. Wszystkie rury i ksztaltki zgodne z Polska Norma,

Rury oraz elementy systemu musza, posiadac - Aprobate techniczna, ITB lub deklaracje wiasciwosci
uzytkowych

Studnie

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o Srednicy Dn 1000 zbudowana z prefabrykowanych
elementdw betonowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego W8, o
nasiakliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.

Studnie nalezy wyposazy¢ we witaz zeliwny klasy D400 w miejscach dla ruchu kotowego oraz klasy
C250 w terenach nieutwardzonych.

Studnie PVC/PP DN 400 studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe), posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, odpornosé
chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
- nie dotyczy

9. UWAGI OGOLNE

1. Prace przewidziane do realizacji wykonac zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi

w warunkach technicznych oraz przy zachowaniu i przestrzeganiu obowiazujacych przepisow BHP.

2. Przed przystapieniem do prac oraz zamowien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne wymiary w naturze.
3. Wszystkie materialy i urzadzenia musza, odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i bhp

oraz posiadac odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

4. Wszystkie prawa zastrzezone: kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora
projektu zabronione.

10. WYTYCZNE WYKONAWCZE

10.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia prac. Przestrzegac ponizszych zalecen.

- Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ zgodnie z projektem przy udziale uprawnionego geodety.

- Wykopy wykona¢ waskoprzestrzennie, mechanicznie i recznie. Zastosowanie maszyn mechanicznych
do wykopdw jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajduja sie urzadzenia podziemne.

- Wykopy reczne obowiazuja, przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem 1m przed i 1m za
kolidujacym uzbrojeniem. Dla wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m Sciany
wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem o wytrzymatosci odpowiedniej dla warunkow gruntowych i gtebokosci
wykopu.

Glebokos¢ wykopu powinna byC taka, aby przykrycie przewodow byto jak okreslono w czesci
rysunkowej projektu.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych 100 cm a w miejscach montazu
studni kanalizacyjnych stosownie poszerzona.



- Ewentualne odwodnienie wykopdw pod budowana, sie¢ wykona¢ wg technologii wykonawcy robot
budowlanych — mozna zastosowa¢ np. igtofiltry lub inny skuteczny i bezpieczny sposob odwodnienia
wykopow.

- Odspojona, ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna, strone wykopu, na odlegtos¢ okoto 1,00m od jego
krawedzi.

- W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy.

- Przewody i urzadzenia spotykane w wykopie musza by¢ pozostawione w stanie pierwotnym bez
zadnych zmian nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

- Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub piyty to
nalezy ja rozebra¢ uwazajac, aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostatej nawierzchni. Materiat
przeznaczony do powtdrnego wykorzystania powinien by¢ odiozony i pozostawiony w takim stanie, aby
maogt by¢ ponownie uzyty do wykonania nawierzchni.

10.2 Roboty montazowe
Na podstawie instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PVC dla
potrzeb projektowanej kanalizacji dobrano rury PVC lite klasy SN 8.

Dodatkowo przy ukfadani rur kazdorazowo nalezy dokona¢ wtasciwego zageszczania wykopow
— podsypka do Is = 0,97,0bsypka wokot rury 1s=0,97,zasypaka Is — 0,98 — chodniki, Sciezki rowerowe,
Is- 1,00 pod drogami.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC o ztaczach kielichowych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Potaczenie wciskowe sktada sie z kielicha z uszczelka gumowa, i bosego korica.
Potaczenie wykonuje sie poprzez wprowadzenie bosego korica jednej rury do kielicha drugiej rury lub
ksztattki. Przed przystapieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozona, uszczelka nalezy
bosy koniec posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym (np. pasta BHP, pasty na bazie mydia).

Istniejace kolizje przewodu z istniejaca infrastrukturg nalezy zlokalizowa¢ wykonujac reczne prdébne
przekopy z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu doktadnej lokalizacji.

W miejscach kolizji z istniejaca infrastruktura, techniczna wykopy nalezy prowadzic recznie .

Opracowat

Tomasz Wawrzyniak



