OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont oraz utwardzenie ciagéw komunikacyjnych na dziatkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 5225/1, 5250

Nazwa Inwestycji:

Remont oraz utwardzenie ciggéw komunikacyjnych na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 5225/1, 5250.

Wykonanie wszelkich rob6t budowlanych i prac niezbednych do wybudowania infrastruktury
mineralnej, $ciezki biegowej typu (np.) HanseGrand, drogi dojazdowej do hangaru
kajakowego i prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu oraz wymiang infrastruktury
(remont schodéw oraz kanalizacji deszczowej) na terenie zamawiajgcego.

Kody CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Zakres prac:

a) Rozbidrka starej nawierzchni wraz z elementami matej architektury oraz prace
geodezyjne:

Zakres robot polega na wykonaniu:

1. Robét rozbiorkowych starych nawierzchni betonowych oraz elementéw matej
architektury, celem przygotowania terenu pod roboty budowlane oraz pomiary
geodezyjne:

- Prace przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, wytyczenie geodezyjne przebiegu
Sciezki itp.

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni betonowych wraz z
podbudowg

- rozbiorka kraweznikow opornikéw i obrzezy

- zatadunek i wywdz gruzu wraz z utylizacjg po rozbiérkach.

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchnie (w dozwolonych strefach),

- zastosowanie wykopow recznych lub technologii bezwykopowych w strefach
ochrony drzew oraz strefach ochrony korzeni,

- podjecie wszelkich niezbednych $rodkéw wymaganych w celu skutecznego
zabezpieczenia drzew oraz krzewdw, przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami.
- usuniecie karpin.

- demontaz obiektu kontenerowego — Sauna

b) Remonty nawierzchni oraz elementéw infrastruktury.
Zakres robot polega na wykonaniu:

Nowej nawierzchni mineralnej Sciezki biegowej typu HanseGrand, lub materiat
rownowazy w kolorze wskazanym w dokumentac;ji i zaakceptowanym na
etapie budowy przez Zamawiajgcego, o powierzchni catkowitej konstrukcji
nawierzchni przeznaczonej dla pojazdéw <3,5 tony lub ruchu pieszego.

1. Wykonanie obrzezy kamiennych:



- obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm;

- krawezniki betonowe 15x30 cm;

- krawezniki najazdowe;

- obrzeza stal ocynkowana

Konstrukcja nawierzchni mineralnej dostepnej dla pojazdoéw <3,5 tony lub
ruchu pieszego:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw naturalnych
(pospodtka) o grubosci 0,10 m,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 0,15 m,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z gotowej mieszanki kruszyw
naturalnych o grubosci 0.05m,

- wykonanie wierzchniej warstwy Sciezki z gotowej mieszanki kruszyw
naturalnych z dodatkiem materiatu wigzgcego z gotowej mieszanki
niezwigzanej o grubosci 0.03m,

Konstrukcja nawierzchni z chodnikéw z kostki betonowej typu Libet Via Trio
lub rozwigzanie réwnowazne

- profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,

- podbudowa zasadnicza z KLSM o grubosci 25 cm

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ViaTrio Colormix o grubosci 8 cm
na podsypce cem-piaskowej lub rozwigzanie réwnowazne

Konstrukcja nawierzchni dla pojazdéw do 3,5 ton.

- profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,

- warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o
grubosci 20 cm

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubosci
20 cm,

- podbudowa z betonu C3/4 o grubosci 20 cm;

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej Via Trio Colormix o grubosci 8 cm na
podsypce cem-piaskowej lub rozwigzanie réwnowazne;

Konstrukcja nawierzchni dla ciezkich > 3,5 ton.

- profilowanie i zageszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,

- warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o
grubosci 18 cm

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubosci
19 cm,

- warstwa poslizgowa ;

- nawierzchnia z betonu C30/37 kolor grafitowy.

6. Remont schodow z elementow prefabrykowanych kolor grafitowy.

7. Montaz budynku kontenerowego wraz z robotami towarzyszgcymi.

8. Remont kanalizacji deszczowej;

9. Wymiana stupéw oswietleniowych zgodnie z PZT;

10. Zmiana lokalizacji istniejgcych stupéw oswietleniowych

11. Przelozenie i zabezpieczenie kabla oswietleniowego;

12. Regulacje wtazow i zaworow.

13.Wzmocnie skarp geokrata;

14. Wykonanie terenéw zielonych z dowozem humusu o gr ok 35 cm z
obsianiem.



W ramach wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy w obrebie obszaru
wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany do wywozu i utylizacji zgodnie
obowiazujacymi przepisami odpadow powstalych podczas wykonywanie roboét
budowlanych.

UWAGI ZAMAWIAJACEGO:

Wszystkie roboty budowlane wskazane zarébwno w zamowieniu nalezy wykonac zgodnie z:

1) projektem wykonawczym;

2) STWIOR dla zadania;

3) zaleceniami zamawiajgcego oraz powszechna wiedzg techniczno-budowlang;

4) z zachowaniem nalezytej ostroznosci i bezpieczehstwa w stosunku do
istniejgcej zieleni (drzew, krzewow, trawnikow, itp.) oraz istniejgcych obiektow
na terenie np. tawek, rzezb, obiektow rekreacyjnych, oraz budynkow
ustugowych.



