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¢ g Komunikacja
& 3 - granica dziatek ) -
- S N _ granica uzytku Nawierzchnia z kruszywa naturalnego ,,N1" - 825,54 m*
Nawierzchnia z kostki betonowej ,,N2" - 1100,00 m?
,," ; - dziatki objete zakresem opracowania . . . .
| @ Nawierzchnia z kostki betonowej ,,N3" - 373,36 m?
4 ] ’ "_ 2
- ] g0 s ih _ ZAKRES DO REALIZAGUI Nawierzchnia z betonu C30/37 ,,N4" - 335,00 m
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\ - proj. nawierzchnia ciagu komunikacyjnego o nawierzchni HansaGrand lub rozwigzanie rdwnowazene (konsfrukcja N1)
\\ e,
A Y Y 2~ A\ il NP 2240 - G R N AR N PP 2 | T ," \‘} - proj. nawierzchnia ciagu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej (konstrukcja N2 dla kategori ruchu KR 1)
Y
<. / j - proj. nawierzchnia ciagu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej (konstrukcja N3 dla lekkiego obeigzenia, chodnik, niewielkie obcigzenie pojazdow)
1 e S /
= proj. nawierzchnia ciggu komunikacyjnego o nawierzchni betonowej (konstrukcja N4)
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- remont parkinguy, dostosowanie do rzednych projektowych ciggu komunikacyjnege ¢ nawierzchni z kostki betonowej
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- pra). uksztattowanle terendw zlelonych

- proj. umaocnienie skarp za pomocg geokraty o wysokoescei 15 cm

- pro). prefabrykowane schody teranowe (konsfrukcla F)

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

- proj. regulacja kostki betonowej
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- pra). nawlerzchnla schodéw terenowych (konstrukcja NS) N1
- HansGrand nawierzchnia mineralna 0/8 mm o grub. 3 cm

- HansGrand nawierzchnia mineralna /16 mm o grub. 5 em
= Podbudowa z Kt.SM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe) o grub. 15 cm
- Warstwa odsaczajaca z piasku Sradnisgo, pospdtki o grub. 10 em CENTRALNY OSRODEK SPORTU
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T ‘ - proj. kraweznik betonowy, najazdowy 15/22/100 em
. L*:?:’* Ll e \ E I 77% - proj. krawgznik betonowy 15/30/160 cm N2 INWESTOR
1 = /‘-?T ox ) g § < L5 oo~ - proj. obrzeza kamisnhe B/30/100 cm - Nawierzehnia z kostki bet?nowej np- Libet Tri Colormix o grub. & om
& 2 = % Gy ] == = - Podsypka cementowo - piskowa o grub. 3 cm
h 0 E ‘E = ‘g.. &a e R 2 [ E s TSSO N 20 NNN\E N e BN N N e e - pro|. pallsada np Libet Optima :Podbudo‘wa‘z batom_’ cano O.QI’Ub. 20 cm Centra/ny Osrodek Spoml
| T ‘55.3553')_, - = e ro]. obrze2a ECO - LINER gartenmetall Wzmocnienie podioZa ze spoiwa hydraulicznego C3/4 o grub. 20 cmi L , _ L
*—_B%M%.‘\” - = o = ' & By 3 8 ALEUNNG L NS /NGNS N gpeeseme oy TN NN et oy | e e e e - prof. - g - Osrodek Przygotowari Olimpijskich
= =
S E & - pro|. obrzeze betonowe 8/30/100 cm N3 w Watczu
- . é b} & - proj. odwodnienie liniowe - Nawigrzchnia z kostki betonowej np. Libet Tri Golormix a grub. 8 em
= g - Podsypka cementowo - piskowa o grub. 3-4 cm -
SE— - pro]. rozbérka muru oporowego - Podbudowa z KESM 0/31,5 mm o grub. 25 cm Al. Zdobywcow Wahs Pomorsklego 99,
oraz elementéw matej architektury - doprowadzié podfoze do G1 78-600 Walcz
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N4
- Nawierzchnia befonowa C 30/37 o grub. 19 cm
- Podbudowa z betonu C3/4 o grub. 19 cm ZARZADCA
- Wzmocenienie podioza ze spoiwa hydraulicznegoe C3/4 o grub. 18 cm
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e A= 2 28 N5
Q 2 b = = =38 - Stopien schodowy np. Libet Maxima 100x35x15 cm Centralny Ofrodek Sportu
el = o =% - A wa z 1. 1 . 10-15¢m
3 &5 = =35 'odbudowa z befony C8/10 o grub. 10-15¢ P P _ .
W = K| T - Padbudowa z KESM o grub. 25 cm - Osrodek Przygotowan Olimpljskich
AL |2 w Watczu
2\g x|l P ] Al. Zdobywcow Watu Pomorsklego 99,
e~ = - Prefabrykat zelbetowy,, kalor antracyfowy” o grub. 30 cm 78-600 Walcz
== - Warstwa z kruszywa famanego 2/5 mm o grub. 5 cm
= Padbudowa z KESM o grub. 10 cm
- Wzmaocnienie podioze C3/4 grub. 20 cm
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o0

BNS Budownictwo Drogowe Tomasz Soychalski
ufl. Graniczna 8, Dobrzyca 62-830 Szydfowo

Plan Ior;?;taaac yiny e-mall: t_spychalski@o2.p0f
- tel. + 48 537 474 374
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