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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ze

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

,REMONT ORAZ UTWARDZENIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH POtLOZONYCH NA
DZIALACH OZNACZONYCH NUMEREM NR 5225/1, 52507

obejmujgcy_dziatki nr: 5225/1, 5250 OBREB Miasto Watcz

zostata sporzgdzona zgodnie z wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza

Imie i nazwisko

Funkcja

Nr uprawnien

Data

Podpis

Drogowa

mgr inz. Grzegorz Szczepaniak

Projektant

WKP/0355/PWOD/18

01/03/2024
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Il. Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow i

sprawdzajacych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-252/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 . poz. 1725 z péin. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 31 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Konrad Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 listopada 1985 r. Turek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0355/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art,127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatni ze stron post¢powania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Konrad

Szczepaniak jest upowazniony w specj alno$ci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosel uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

p

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskiz........fiiiiverreeniins

Czionek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska. ..oy o 054 ’//,__\)

Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Konrad Szczepaniak
62-025 Kostrzyn, ul. Potwiejska 60 K

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RK6-4DI-LW2 *

Pan Grzegorz Konrad Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0083/15

adres zamieszkania ul. Potwiejska 60 K, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Ill. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont ukfady drogowego pieszego i pieszo - jezdnego na
obszarze Osrodka Przygotowan Olimpijskich w Watczu przywracajgcy parametry uzytkowo -
techniczne. Obszar objety modernizacjg znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie jeziora
Radun.

Istniejgca tereny utwardzone i ciggi komunikacyjne sg wykorzystywane przez Zarzadce
w ramach prowadzonej dziatalnosci majgcej na celu stworzenia warunkéw do rozwoju sportow
olimpijskich. Poprawa stanu obecnych utwardzen i ciggéw komunikacyjny stwarza mozliwoscé
wykorzystania obszaru dla prowadzonej dziatalnosci przez Zleceniodawce tj. Centralny Osrodek
Sportu — Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Watczu.

1.1 Program inwestycji.

Planuje sie remont oraz wykonanie utwardzenh terenu wraz z ciggami komunikacyjnymi
w miejscowosci Watcz, w granicach Centralnego Osrodka Sportu na dziatkach nr 5225/1, 5250
obreb Miasto Waltcz, gm. Watcz. Planuje sie remont nawierzchni utwardzen wraz
z obhumusowaniem i obsianiem terenéw zielonych. Zakres robdt obejmie: roboty
przygotowawcze i porzadkowe (zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi, geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia, dostawa materiatéw),
rozbidrke zniszczonej istniejgcych nawierzchni, zatadunek i transport materiatdw z rozbiorki,
roboty ziemne (wykopy, korytowanie w celu odtworzenie podbudowy), osadzenie opornikéw,
kraweznikdw, wykonanie wzmochienia podtoza i podbudowy, wykonanie nawierzchni z ptyt
betonowych, remont alejek o nawierzchni mineralnej, uporzgdkowanie terenu budowy po
wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych z inwestycja.

1.2 Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem:
Centralny Osrodek Sportu — Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Watczu a Wykonawca:
BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski z siedzibg w Dobrzycy.

W oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zamowienia,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
- uzgodnienia,
- wizja lokalna w terenie,
- pomiary uzupetniajgce,
- warunki techniczne wykonania nawierzchni,
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.
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1.3 Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1969r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

»Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.,

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy.

1.4 Zakres opracowania.

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni ktora utracita nosnosc,
- budowa nowej konstrukcji podbudowy i nawierzchni,

- renowacja ciggow pieszych i pieszo-jezdnych z kruszywa mineralnego,
- remont muru kamiennego,
- renowacja terenow zielonych.

2 Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1 Zagospodarowanie istniejgcego ternu objetego inwestycja.

Teren objety przedsiewzieciem to dziatki ew. nr 5225/1, 5250 obreb Miasto Watcz, gm.

Watcz, stanowigce ciggi piesze i pieszo-jezdnej stanowigce dojazdy do obiektéw uzytkowanych
przez Centralny Osrodek Sportu — Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Watczu.

Istniejgca nawierzchnia wykonana jest z betonu, kostki betonowej oraz nawierzchni mineralne;j
o duzych nieréwnosciach i licznych uszkodzeniach, wybojach oraz uszkodzeniach. Intensywna

eksploatacja przez ruch turystyczny, obstugi terenu wraz z jej uzytkownikami oraz degradacje
nawierzchni przez czynniki mechaniczne i biologiczne (porastanie mchem, porostami, rozrost
korzeni drzew). Ciggi komunikacyjne wykazujg zréznicowany poziom degradacji w zaleznosci
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od konstrukcji i lokalizacji co odnajduje w zakresie robo6t remontowych danego rodzaju
nawierzchni w dalszej czesci opracowania.

Odwodnienie ciggéw komunikacyjnych odbywa sie na zasadzie sptywu na zasadzie
sptywu powierzchniowego lub za pomocg istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ wodociggowa, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Tereny przylegajgce obszaru inwestycyjnego sg terenami silnie zalesionymi
w bezposrednim sgsiedztwie jeziora Radun.

2.3 Infrastruktura towarzyszaca

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie wodocigg, kanalizacja deszczowa
i sanitarna linia eletroenergetyczna oraz linia teletechniczna. Infrastruktura ta zlokalizowana jest
zaréwno wzdtuz opracowania jak i wystepujg nie liczne przejscia poprzeczne. W przypadku
wystgpienia kolizji zostanie ona objeta odrebnym opracowanie.

2.4Charakterystyka i zabezpieczenie zieleni istniejacej.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajduje sie znaczna ilos¢ drzew.

Drzewa i krzewy objete sg prawng ochrong. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880, okresla w rozdziale 4 ochrone terendw zieleni i zadrzewien. W
art. 4 ust. 1 natozony jest obowigzek na organy administracji publicznej, osoby prawne i inne
jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne dbanie o przyrode bedgcg dziedzictwem i
bogactwem narodowym. Rozdziat 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr
92, poz. 880 poswiecony jest ochronie terenow zieleni i zadrzewien. Zgodnie z art. 87a. 1.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w
obrebie korzeni lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom.

3 Istniejgce uwarunkowania realizacyjne.
3.1 Warunki wynikajgce z zagospodarowania istniejacego terenu
i terenu przylegtego.
Dominujgcym czynnikiem warunkujgcym rozwigzania techniczne jest uksztattowanie
terenu oraz potozenie terenu wzdtuz linii brzegowej jeziora.
3.2 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe zostang okreslone na podstawie wizji lokalnej i badan gruntowych.
Podtoze okreslono jako G2 (lokalizacja potnocno -wschodnia), G2, G3 (lokalizacja potudniowo-
wschodnia).
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4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remont i utwardzenie istniejacych ciggéw pieszych i pieszo — jezdnych na terenie
Centralnego Osrodka Sportu w Watczu zaprojektowano z intencja doprowadzenia do do
odpowiednich parametréw technicznych.

Parametry techniczne planowanego remontéw i utwardzenia przyjeto dla gtdwnego
ciggu komunikacyjnego jak dla drogi wg zgodnie z RMTiGM z 2 marca 1999 r. — w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
wytycznych producentéw z warunkami zamowienia

W ramach opracowania przewidziano 5 typow nawierzchni drég, chodnikéw i alejek.
Lokalizacje poszczegodlnych typow nawierzchni zostata przedstawiono w sposob graficzny
i odnosnikami w czesci rysunkowej opisu technicznego.

4.1 Ogoblne i szczegotowe prace dla Etapu Il A wg rys. nr 1 »Plan
zbiorcza” oraz rysunkow 2.2 i 2.2 ,,Plan zagospodarowania terenu”.

Lokalizacja:

=>» Cigg komunikacyjny wzdtuz jeziora Radun w pétnocnej-wschodniej czesci Centralnego
Osrodka Sportu w Wafczu o nawierzchni mineralne, z kostki betonowej i nawierzchni
betonowey.

=>» Cigg komunikacyjny w potudniowo-wschodnim rejonie Centralnego Osrodka Sportu w
Waftczu z kostki betonowej, nawierzchni betonowej oraz z kruszywa naturalnego. Cigg
komunikacyjny stanowi potgczenie Centralnego Osrodka Sportu  kompleksu A z
kompleksem B poprzez potgczenie z droga DK 22 oraz drogg lesng jak rowniez dostep
do potozonych wzdtuz jeziora hangarow.

4.1.1 Zakres ogolnych zabiegéw remontowych

- rozbiérka elementéw nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, opornikéw, muru oporowego z cegty
klinkierowej oraz kamienia polnego,

- roboty ziemne,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni,

- odwodnienie powierzchniowe w tereny zielone,

- pochylenie poprzeczne jezdni — od 1 %, do 3%

- remont kanatéw deszczowego — oznaczonego na planie — 1S,

- remont studni kanalizacyjnej — oznaczono na planie — 2S,

- remont kanatu deszczowego wraz z wylotem — oznaczono na planie — 3S,

- remont kanatu deszczowego wraz z wylotem — oznaczono na planie — 4S,

- wykonanie wpustu deszczowego wraz z przykanalikien — oznaczono na planie — 5S,
- wykonanie odwodnienia liniowego — oznaczono na planie — 6S,

- wykonanie odwodnienia liniowego — oznaczono na planie — 6S,

- remont kanatéw deszczowego — oznaczonego na planie — 9,

- zmiana lokalizacji urzgdzenia, lampy oswietleniowej — oznaczonej na planie — 1, 2, 3
- przetozenie i zabezpieczenie kabla energetycznego — oznaczono na planie — 4

- przetozenie i zabezpieczenie kabla energetycznego — oznaczono na planie — 5

- remont schodéw w km ok 0+066,00 (odcinek 1)

11| Strona



- zabezpieczenie drzew w obrebie planowanych remontéw — oznaczonych na planie — 1, 2, 3, 4,
9,10

- usuniecie karpin — 5,7, 8

- wzmocnienie skarpy geokratg o wysokosci 15 cm z obhumusowaniem i obsianiem.

4.1.2 Zakres szczegotowych prac budowlanych.

TYP N1

- HansGrand nawierzchnia mineralna 0/8 mm o grubosci 3 cm,

- HansGrand nawierzchnia mineralna 0/16 mm o grubosci 5 cm,

- Podbudowa z Kt SM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe) o grubo$ci 15 cm (E2 = 80 MPa),

- Warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego, pospétki o grubosci 10 cm (E2 = 50 MPa).
Nawierzchnia obramowana obrzezami granitowymi o wymiarach 8x30x100 cm koloru
jasnoszarego na fawie betonowej z oporem (szczegét ,,A”). Spoiny wypetnione zaprawg
cementowo — piaskowg. Obrzeza ustawione adekwatnie do spadku poprzecznego alejek
umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni.

Wykonac konserwacje/impregnacje materiatow kamiennych preparatami ekologicznymi.

TYP N2

- Nawierzchnia z kostki betonowej np. Libet Trio Colormix lub rozwigzanie analogiczne (na
etapie prowadzenia prac dobdr materiatow nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem) o grubosci 8 cm,

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 4 cm,

- Podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 20 cm (E2 = 100 MPa),

- Wzmocnienie podtoza spoiwem hydraulicznym C3/4,

Nawierzchnia obramowana kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem (szczegét ,,A”) oraz krawezniki najazdowe 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem. Spoiny wypetnione zaprawg cementowo — piaskowg. Krawezniki
ustawiane adekwatnie do spadku poprzecznego drog umozliwiajgce odprowadzenie wod
opadowych

z nawierzchni. W celu sprawniejszego odprowadzenia wod opadowych zastosowano
odwodnienie liniowe z ich odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowey.

TYP N3

- Nawierzchnia z kostki betonowej np. Libet Trio Colormix lub rozwigzanie analogiczne (na
etapie prowadzenia prac dobdér materiatow nalezy uzgodnic z Inwestorem) o grubosci 8 cm,

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 4 cm,

- Podbudowa z Kt SM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe) o grubo$ci 25 cm (E2 = 80 MPa),
Nawierzchnia obramowana opornikami granitowymi o wymiarach 8x30x100 cm Kkoloru
jasnoszarego ma fawie betonowej z oporem (szczegdt ,,A”). Spoiny wypefnione zaprawg
cementowo — piaskowg. Obrzeza ustawiane adekwatnie do spadku poprzecznego alejek
umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni.

Wykonac konserwacje/impregnacje materiatdw kamiennych preparatami ekologicznymi.

TYP N4

- Nawierzchnia z z betonu C30/37 (kolor antracytowy) o grubosci 19 cm,

- Warstwa poslizgowa z foli PEHD x 2 o grubos$ci 4 mm,

- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C3/4 o grubosci 20 cm (E2 = 100 MPa),

- Warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 18 cm.
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Nawierzchnia obramowana kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x22x100 cm na fawie
betonowej z oporem (szczegét ,,A”). Spoiny wypeinione zaprawg cementowo — piaskowa.
Krawezniki ustawiane adekwatnie do spadku poprzecznego drog umozliwiajgce odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni.

TYP N5

- Prefabrykat, stopien schodowy np. Libet Maxima 15x35x100 cm lub rozwigzanie analogiczne
(na etapie prowadzenia prac nalezy uzgodnic z Inwestorem)

- tawa betonowa C8/10 o grubosci 10 -15 cm

- Podbudowa z KLSM o grubosci 25 cm

Zestawienie powierzchni objetych ZAKRESEM NR 2
- Nawierzchnia TYP N1 — 825,54 m?

- Nawierzchnia TYP N2 — 1100,00 m?

- Nawierzchnia TYP N3 — 373,36 m2

- Nawierzchnia TYP N4 — 335,00 m2

- Tereny zielone — 7 500,00 m?

5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw a tym samym nie
podlega ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wszelkie odkryte w trakcie prac
ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie prawne;j.

Obszar nie jest obszarem objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, a tym samym
brak jest wptywu eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

6 Oddzialywanie inwestyciji.

Planowane obiekty nie bedg oddziatywaty szkodliwie na Srodowisko naturalne. Inwestycja
nie zalicza sie do mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko i nie wigze sie z
wytwarzaniem odpadéw szkodliwych dla srodowiska.

Inwestycja nie zalicza sie do moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko i nie wigze
sie z wytwarzaniem odpadéw szkodliwych dla srodowiska.

7 Technologia robét

Przed przystgpieniem do realizacji robét nawierzchniowych nalezy:

1. Wykona¢ rozbiorke  wszystkich elementéw  kolidujgcych z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu.
2. Po wytyczaniu elementdéw projektowanych sprawdzi¢ projektowane rzedne

wysokosciowe, w przypadku réznic pomiedzy zagospodarowaniem istniejgcym a
projektowanym dokonac korekty rzednych na miejscu, w porozumieniu z projektantem.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, zwracajac szczegdélng uwage na
zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wplyw na nosnos$¢ nawierzchni.

Wspdtczynnik zageszczenia podtoza Is= 1,00.
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Wspdtczynnik zageszczenia podbudowy Is= 0,98
Roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig , wykonujgc probne przekopy, gdyz nie
wyklucza sie istnienia innych urzgdzen podziemnych nie zaznaczonych na planie.

Nadmiar ziemi z wykopdw do wywozu wg wskazan Inwestora.
Technologia i sposéb wykonania robét zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
(ST) na wykonanie poszczegoélnych rodzajow robot.

8 Odwodnienie.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo po terenie. Oraz istniejgcej kanalizaciji
deszczowej

9 Organizacja ruchu

Nie planuje sie zmiany statej organizacji ruchu

10 Bilans terenu w granicach opracowania

POWIERZCHNIA UTWARDZEN 2 633,90 m?

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepaniak
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IV. BIOZ

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Planuje sie przebudowe ciggéw komunikacyjnych, w granicach dziatek nr 5225/1 i 5250 obreb
Miast Walcz, gm. Walcz. Zakres robdét obejmie: roboty przygotowawcze i porzadkowe
(zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, geodezyjne wytyczenie
elementéow przedsiewzigcia, dostawa materiatdw), rozbiorke istniejgcych nawierzchni,
zatadunek i transport materiatdéw z rozbiorki, roboty ziemne (wykopy, korytowanie), osadzenie
opornikéw, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, uporzgdkowanie terenu budowy po

wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych z inwestycja.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

zdrowia i ludzi

Zagrozenie krétkotrwate mogag spowodowac prace ziemne: wykopy w poblizu sieci uzbrojenia
terenu. Prace ziemne wykonywa¢ 2z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Przy przebudowie
drogi prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu

drogowym moze spowodowac¢ wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

» wykonywanie wykopow, praca ludzi w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia, wpadniecie

do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

» prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, ruch pojazdéw samochodowych i technologicznych

po terenie budowy,

» praca ludzi w poblizu srodkéw transportu oraz maszyn do robot ziemnych, drogowych i

budowlanych,

* wykonywanie prac recznie i sprzetem w sgsiedztwie czynnych linii kablowych,

* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

* uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.
Przy wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych

przepiséw BHP i prowadzenia robot budowlano-montazowych. Wszystkie prace nalezy
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powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierowanie robotami nalezy
powierzy¢ osobom z wtasciwymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
zapoznac pracownikow z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych oraz zasadami bhp przy
tych robotach. Instruktaze i szkolenia pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem szkolen
obowigzujgcym wykonawce. Wykonawca winien uzyska¢ informacje od Inwestora o warunkach
wystepujgcych w terenie robot i moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia

pracownikow.

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczehstwa i

higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy oznakowaé i umiesci¢ tablice informacyjng. Robotnicy powinni miec
odziez roboczg, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczyé przed osobami
postronnymi. Uzywac¢ tylko narzedzi posiadajgcych wyniki kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykopy

nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Pracownicy powinni wykonywaé prace zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowac¢ Srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej, informowac niezwtocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu

zycia lub zdrowia ludzkiego.

Kierownik budowy powinien zapoznaé pracownikow z Kkolejnoscig wykonywania robét
budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowaé stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bhp, dba¢ o prawidtowe stosowanie i sprawnos¢ srodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowe;.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepaniak
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V. CZESC RYSUNKOWA

Plansza zbiorcza (skala 1:500), plan orientacyjny (skala 1:10000)..................c....... rys. 1

Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500).............cccomreemmmccniireerrr e reeeennes rys. 2.1
Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)...........cccccmmmmmiiiiininiinnmnrre e rys. 2.2
Profil podtuzny (skala 1:50/500) — ODCINEK 1.......c...ccoiiiiimmirieccen s eerecs e e e rys. 3.1
Profil podtuzny (skala 1:50/500) — ODCINEK 2..........ccccomriiiiiiiiiinnrrrneen s rys. 3.2
Profil podtuzny (skala 1:50/500) — ODCINEK 3........co.coiiiiiimiriccen s eere e e eneans rys. 3.3
Profil podtuzny (skala 1:50/500) — ODCINEK 4............ccooriiimiiimcceercrerrern e enenns rys. 3.4
Profil podtuzny (skala 1:50/500) — ODCINEK 5..........cccccomriiiiiniiiirinree s eeen s rys. 3.5
Przekréj A-A (skala 1:100/100), szczegot konstrukcyjny (1:20) ....coeeeeeeeeeccieeennenen. rys. 4.1
Przekrdj B-B (skala 1:100/100), .......cccooiiiiiiiimmmmmmeminissssrresssssssssssssssssssssssssssssssnss rys. 4.2
Przekréj C-C (skala 1:100/100) ..........cccoooimmmiecmmcesnreerrrrrmsssss s s s e s e srnmsssssss s s e e s e s ssnmnssnns rys. 4.3
Przekréj D-D (skala 1:100/100), szczeg6t konstrukeyjny (1:10) ......ceeeerviiiiiiinnnnnnes rys. 4.4
Przekréj normalny E-E (skala 1:50) .......cooviiiiemmmmniseeinee s rys. 4.5
Przekréj normalny F-F, H-H (skala 1:50), szczeg6t konstrukcyjny (1:10) ............ rys. 4.6
Przekréj normalny G-G (skala 1:50) szczeg6t konstrukcyjny (1:10) .........cceeueeeee. rys. 4.7
Przekroje poprzeczne (skala 1:100/100) — ODCINEK 1........coeeemeccciiiniierrrecccmnnnnnnnns rys. 5.1
Przekroje poprzeczne (skala 1:100/100) — ODCINEK 1........ccooommmiiiiiiiiiineenninnnnnns rys. 5.2
Przekroje poprzeczne (skala 1:100/100) — ODCINEK 1........coeemmmccciirnirerrreecemnnnnnnnns rys. 5.3
Przekroje poprzeczne (skala 1:100/100) — ODCINEK 1........oocemmeccciiiniierrrreccmnnnnnnnn, rys. 5.4
Przekroje poprzeczne (skala 1:100/100) — ODCINEK 1........ccooommmiiiiiiiiiineenninnnnnns rys. 5.5
Przekroje poprzeczne (skala 1:100/100) — ODCINEK 3........cooemeccciiirimrrecrccenne rys. 5.6
Przekroje poprzeczne (skala 1:100/100) — ODCINEK 3.........ccooommrriiiiiiiinennnnnnnnnns rys. 5.7
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