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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ze

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$swiadczam, ze projekt budowlany:

NAZWA OBIEKTU

+~PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH NA TERENIE CENTRALNEGO OSRODKA
SPORTU W WALCZU”

ADRES OBIEKTU

AL. ZDOBYWCOW WALU POMORSKIEGO 89
78 - 600 WALCZ
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WALCZ- MIASTO , OBREB M. WALCZ
NUMER DZ. 5225/1 (321701_1.0001.5225/1)

INWESTOR

CENTRALNY OSRODEK SPORTU - OSRODEK PRZYGOTOWAN OLIMPIJSKICH W
WALCZU
AL. ZDOBYWCOW WALU POMORSKIEGO 89
78 -600 WALCZ

sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z
umowag oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz wolna od wad fizycznych i

prawnych.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych

powyzej

Branza

Imie i nazwisko Funkcja Nr uprawnien Podpis

ARCHITEKTONICZNA

upr. nr 13/ZPOIA/OKK/
2018 specjalnos¢

architektoniczna bez
ograniczen

Arch. Regina Mowczan Projektant
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Il. Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Zachodniopomerska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Regina Joanna Mowczan
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/ZPOIA/OKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0831.

Cztonek czynny od: 04-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bltazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0831-3YD5-F738-E3E2-C481

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 5/ZPOIA/OKK/2013 Szczecin, dnia 14.06. 2018 r.

DECYZJA nr 13/ZPOIA/JOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.1725 tekst jedn. ) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 12 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 317 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ) zgodnie z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257
tekst jedn. oraz Dz.U. z 2018 poz. 149 oraz Dz.U. 2 2018 r. poz. 650)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Regina Mowczan
ur. 27.03.1983 r. w Walczu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP  za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architeklow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Robert Rechuta Ewa Rzymska- Satkiewicz Piotr Bach Rysza
Przewodniczacy Sekretarz

L}

ugopolski Maciej Furmariczyk Ireneusz Lech Krzysztof Mizifiski Plolr Zaniewski

1. arch. Regina Mowczan FAS0S =

2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego forn i

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP [

4.afa (==}
\
k

\:_" ; / | ,
70436 Szczcoin, ul, Jagicllorska 93/4. Tel/fax: 91 434 74 64, NIP: B4L2T-70:104 - E-maif. zachodnio pomarska@izhanrchitekiow.pl
Regon: (17466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 47950000 92020003 7598 hup:/zachodniopomorska. iarp.pl
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Ill. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot inwestycji.
1.1 Przedmiot inwestycji i lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest remont uklady pieszego, schoddéw - na obszarze Osrodka
Przygotowan Olimpijskich w Watczu przywracajgcy parametry uzytkowo — techniczne. Obszar
objety modernizacjg znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie jeziora Raduh.

Istniejgca tereny utwardzone i ciggi komunikacyjne sg wykorzystywane przez Zarzadce
w ramach prowadzonej dziatalnosci majgcej na celu stworzenia warunkéw do rozwoju sportow
olimpijskich. Poprawa stanu obecnych utwardzenh i ciggow komunikacyjny stwarza mozliwo$c
wykorzystania obszaru dla prowadzonej dziatalnosci przez Zleceniodawce tj. Centralny Osrodek
Sportu — Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Watczu.

Lokalizacja inwestycji znajduje sie na Al. Zdobywcow Watu Pomorskiego, 78 — 600 Watcz,
jednostka ewidencyjna Watcz - Miasto, obreb M. Watcz, numer dz. 5225/1
(321701_1.0001.5225/1)

1.2 Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem:
Centralny Osrodek Sportu — Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Watczu a Wykonawca:
BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski z siedzibg w Dobrzycy.

W oparciu o:

. Zlecenie Inwestora,

° aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

. wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zaméwienia,

. obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

° uzgodnienia,

. wizja lokalna w terenie,

. pomiary uzupetniajgce,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

. doswiadczenie zawodowe projektantow,

. Polskie normy.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy schodéw terenowych
prowadzacych na ciggi komunikacyjne wokot jeziora Radun w Watczu. Schody te przeznaczone
sg do pokonania wysokosci miedzy ciggiem pieszym (Sciezkg z kruszywa mineralnego) a
terenem parkingu oraz utwardzen wokot obiektéw Centralnego Osrodka Sportu.

Zakres opracowania obejmuije:
e przebudowe istniejgcych schoddw,
e uporzgdkowanie terenu wokét inwestyciji
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1.4 Inwestor.

Centralny Osrodek Sportu - Osrodek Przygotowan Olimpijskich w Watczu Al. Zdob. Watu
Pomorskiego 99, 78-600 Watcz.

1.5 Obecne zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji to dziatka 5225/1, w Watczu, przy ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego 99,
na ktorej zlokalizowany jest kompleks Centralnego Osrodka Sportu, w ktérym znajdujg sie
obiekty zwigzane z funkcjonowaniem osrodka wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem
terenu. Wjazd i wejscie na dziatke odbywa sie z ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego poprzez
brame podnoszong (szlaban), obstugiwang przez osobe znajdujgcg sie w budynku strozowki
znajdujgcym sie bezposrednio obok wjazdu.

Na terenie znajdujg sie: stadion lekkoatletyczny wraz z bieznig 400 m i boiskiem,
budynek internatu z bazg gastronomiczng i administracji, budynek krytej ptywalni, 2 hale
sportowe wielofunkcyjne, zespot kortow tenisowych oraz wielofunkcyjna hala treningowa.
Kompleks sportowy jest uzupetniony o sie¢ komunikacji wewnetrznej w postaci utwardzen,
chodnikow, drég wewnetrznych i parkingéw.

Obszar inwestycji przeznaczony pod zagospodarowanie przestrzeni publicznej obecnie
jest uzytkowany, jest to teren publiczny, rekreacyjny. Otoczeniem jest teren zielony o
zréznicowanym uksztattowaniu, porosniety trawa, opadajgcy w kierunku linii brzegowej jeziora.
Obszar catego osrodka jest ogrodzony.

2 Charakterystyka projektu.

Dziatka na ktérej projektuje sie obiekt lezy przy ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego 99, w
Watczu. Projektowany budynek jest prostopadtoscienny, usytuowany krétszym bokiem
réwnolegle do ul. Zdobywcéw Watu Pomorskiego.

Na dziatke prowadzi istniejgcy zjazd od strony potudniowej i wejScie piesze
zlokalizowane w przy Al. Zdobywcow Watu Pomorskiego. Do obiektu dostajemy sie poprzez
kilka wej$¢, gdzie gtdbwne znajduje sie na potudniowej Scianie budynku. Do wejs¢ budynku
doprowadzono utwardzenia (chodnik). Natomiast do bram magazynowych w obiekcie
doprowadzono utwardzenia dla pojazdow.

2.1 Uksztaltowanie i profil podiuzny.

Projektowane schody terenowe poprowadzono w zblizonej lokalizacji do poprzedniej tzn.
spocznik poziomu +115,30 (gorny) ma swoj poczatek w tej samej lokalizacji, natomiast zmianie
ulega pozostata cze$¢ schodow z racji zmiany usytuowania spocznikdw oraz zmiany wymiaréw
stopni. Sposdb potagczenia schodéw z krawedzig ciggu pieszego (gérna) polega na przetozeniu
kostki na istniejgcym ciggu. Potaczenie schodow z krawedzig Sciezki (dolny ciag
komunikacyjny) nalezy potaczyé poprzez wykonanie jej utwardzenia za pomocg kostki
betonowej oraz nawierzchni mineralnej. Ostateczne rozwigzania nalezy ustali¢ z inwestorem w
trakcie budowy po dokonaniu doktadnych pomiaréw. Sposob poprzeczny schodéw utrzymano w
sposob zblizony do konfiguracji istniejgcego pochylenia zbocza skarpy. Spadki w sposob
pokazany na rysunkach.
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2.2 Podstawowe parametry.

o llos¢ biegow: 4

o llo$¢ stopni w biegu: od 4 do 9

. Szerokos¢ schodow w swietle: 3,0 m
o Szerokos¢ stopnia: 35 cm

o Wysokos¢ stopnia: 15 cm

. Réznica wysokosci 3,28 m

2.3 Konstrukcja stopnic i spocznikéw schodéw terenowych.

Stopnice i spoczniki projektuje sie z elementow prefabrykowanych wg rysunku nr 3. Elementy
prefabrykowane wykona¢ w kolorze antracytowym. Przed wbudowaniem ostatecznie
kolorystyke akceptuje Inwestor. Prefabrykaty nalezy utozy¢ na podbudowie z KLSM 0/31 mm o
grubosci 10 cm po uprzednim wzmocnieni podioza C3/4 o grubosci 20 cm. Zalecane jest
sprawdzenie nosnosci podtoza (E2235 MPa). Przed samym uktadaniem prefabrykatéw nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podbudowy (E2280 MPa) oraz wyrdwna¢ warstwg kruszywa tamanego o
frakcji 2/5 mm do parametrow wskazanych w czesci rysunkowej. Podbudowe nalezy poszerzyé¢
obustronnie w stosunku do szerokosci prefabrykatu o ok 30 cm. Wzdluz schodéw nalezy
wykona¢ dwustronnie drenaz. Zasypke wykonac z piasku sredniego. Prefabrykaty nalezy scali¢
za pomocg pretow gtadki o $rednicy min. @ 16 mm tak aby zapewni¢ stabilnos¢ elementow
wzgledem siebie. Spoiny pomiedzy prefabrykatami wykonaé¢ o szerokosci ok 50 mm i nastepnie
uszczelnic za pomocg materiatbw mrozoodpornych po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inwestora

2.4 Charakterystyka i zabezpieczenie zieleni istniejgce;j.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajduje sie znaczna ilos¢ drzew.

Drzewa i krzewy objete sg prawng ochrong. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880, okre$la w rozdziale 4 ochrone terendw zieleni i zadrzewien. W
art. 4 ust. 1 natozony jest obowigzek na organy administracji publicznej, osoby prawne i inne
jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne dbanie o przyrode bedgcg dziedzictwem i
bogactwem narodowym. Rozdziat 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr
92, poz. 880 poswiecony jest ochronie terenow zieleni i zadrzewien. Zgodnie z art. 87a. 1.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w
obrebie korzeni lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom.

3 Istniejgce uwarunkowania realizacyjne.
3.1 Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejagcego terenu
i terenu przylegtego.

Dominujgcym czynnikiem warunkujgcym rozwigzania techniczne jest uksztattowanie
terenu oraz potozenie terenu wzdtuz linii brzegowej jeziora.
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3.2 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe zostang okreslone na podstawie wizji lokalnej i badan gruntowych.
4 Informacje o ograniczeniach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

4.1 Ograniczenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy — zmiana nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, na
danym obszarze nie obowigzuje planu miejscowego.

4.2 Ochrona konserwatorska:

Dziatka nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

4.3 Wplyw eksploatacji gorniczej:

Na terenie nie maja miejsca szkody goérniczej, ktore miatby wptyw na zabudowe.

4 4 Charaktery i cech przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikoéw obiektu i jego otoczenie.

Projektowana inwestycja nie wplywa na pogorszenie $rodowiska naturalnego. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), projektowana
inwestycja nie zostata zaliczona do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, w zwigzku
Z powyzszym nie wymaga opracowania oceny wplywu na srodowisko i uzyskania decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych.

Teren znajduje sie na Obszarze Natura 2000 Puszcza nad Gwdg - obszar specjalnej ochrony
ptakéw.

4.5 Odlegtosci od drég publicznych.

Lokalizacja inwestycji nie wymaga uzgodnienia z zarzadca drog.
4.6 Ochrona intereséw oso6b trzecich.
. Projektowana przebudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek,

. Projektowana przebudowa nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci obiektow zlokalizowanych na innych, sagsiedzi
dziatek,

. Rozwigzanie zastosowane w projekcie zapewniajg brak ucigzliwosci na terenie
sgsiadujgcej w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.
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5 Ocena obszaru oddziatywania obiektu.

5.1 Wskazanie przepiséow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywaniu obiektu.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. Poz. 682),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).

5.2 Zasiegi obszaru oddziatywania — obszar oddzialywania obiektu obejmuje
dziatke bedace wlasnosci Inwestora, na ktorej planowanej jest realizacja
inwestycji

Prace budowlane ze wzgledu na ich lokalizacje w gtebi dziatki (min. 4 m od granicy) nie
beda miaty wptywu na sgsiednie nieruchomosci.

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter, nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko.

6 Sposo6b postepowania z odpadami.

W trakcie prac nalezy sukcesywnie wywozi¢ elementy pochodzgce z rozbidrki obiektow.
Miejsce sktadowania powinno by¢é oznaczone i zabezpieczone przed dostepem o0sob
niepowotanych. Nalezy jednoczesnie zapewnic tatwy dostep dla pojazdow, zbierajgcych zuzyte
materiaty oraz zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia konteneréw na odpady, w taki sposéb, aby
prace rozbiorkowe oraz transportowe, zaréwno w obrebie budowy jak i transporcie odpadow nie
kolidowaty ze sobg i pozwalaty na bezpieczne prowadzenie prac.

6.1 Rodzaje odpadéw niebezpiecznych i innych mogacych powstaé¢ w trakcie
realizacji.

o Kod 17 01 01-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

e Kod 17 02 01-drewno

o Kod 17 02 02-szkto

e Kod 17 02 03-Tworzywo sztuczne

e Kod 17 04 05-zelazo i stal

e Kod 17 05 04-gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
o Kod 17 05 06-urobek z pogtebiania

e Kod 17 06 04-materiaty izolacyjne inne niz wymienione.

o Kod 20 03 01-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Wykonawca dotozy wszelkich staran by maksymalnie ograniczy¢ ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia gromadzone bedg w sposéb
selektywny, w specjalnie wyznaczonych miejscach. Odpady budowlane o kodzie: 17 01 01
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(odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw), beda gromadzone na terenie
inwestycji i zostang zaplanowane w miejscu realizacji przedsiewziecia. Ich nadmiar zostanie
przekazany uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wiasciwymi
przepisami lub przekazane osobom fizycznym.

Wykonawca robdét zobowigzany bedzie do selektywnego magazynowania poszczegdinych
rodzajow odpadow oraz do wydzielenia odpadoéw nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania.
Wykonawca robét budowlanych powinien postepowaé¢ z wytworzonymi odpadami zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) oraz
zwigzanych z nig aktow wykonawczych Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie
realizacji inwestycji bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bez wzgledu na
ilos¢ powstajgcych odpadow nie przewiduje sie istotnego zagrozenia dla srodowiska.

7 Uwagi koincowe.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu nie technologicznego prowadzonych robot
budowlanych, a wszystkie watpliwosci wystepujgce w toku prac oraz ewentualnie korekty
wynikajgce ze specyfikacji obiektu konsultowa¢ z projektantem oraz kierownika budowy
Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom technicznym.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych teren w bezposrednim sgsiedztwie budowy powinien
zosta¢ ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed przystgpieniem do rozpoczecia
prowadzonych prac nalezy przygotowac¢ odpowiednie miejsce do gromadzenia i sktadowania
materiatow oraz dla zaplecza budowy. Po wykonaniu wszystkich robét pozostatos¢ materiatdw
nalezy wywies¢ a teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uzyte w niniejszym opracowaniu produkty okreslajg tylko standard i dopuszczalne jest
zastosowanie rozwigzan o zgodnych lub o korzystniejszych parametrach technicznych i
walorach funkcjonalno — uzytkowych.

Opracowata:
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IV. BIOZ

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Planuje sie przebudowe ciggéw komunikacyjnych, w granicach dziatek nr 5225/1 i 5250 obreb
Miast Walcz, gm. Walcz. Zakres robdét obejmie: roboty przygotowawcze i porzadkowe
(zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, geodezyjne wytyczenie
elementéow przedsiewzigcia, dostawa materiatdw), rozbiorke istniejgcych nawierzchni,
zatadunek i transport materiatdéw z rozbiorki, roboty ziemne (wykopy, korytowanie), osadzenie
opornikéw, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, uporzgdkowanie terenu budowy po

wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych z inwestycja.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

zdrowia i ludzi

Zagrozenie krétkotrwate mogag spowodowac prace ziemne: wykopy w poblizu sieci uzbrojenia
terenu. Prace ziemne wykonywa¢ 2z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Przy przebudowie
drogi prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu

drogowym moze spowodowac¢ wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

» wykonywanie wykopow, praca ludzi w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia, wpadniecie

do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

* praca ludzi w poblizu srodkéw transportu oraz maszyn do robét ziemnych i budowlanych,

* wykonywanie prac recznie i sprzetem w sgsiedztwie czynnych linii kablowych,

* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

* uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).

5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.

Przy wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych
przepisow BHP i prowadzenia robot budowlano-montazowych. Wszystkie prace nalezy
powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierowanie robotami nalezy
powierzy¢ osobom z wtasciwymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy

zapoznac pracownikow z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych oraz zasadami bhp przy
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tych robotach. Instruktaze i szkolenia pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem szkolen
obowigzujgcym wykonawce. Wykonawca winien uzyska¢ informacje od Inwestora o warunkach
wystepujgcych w terenie robot i moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia

pracownikéw.

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy oznakowaé i umiesci¢ tablice informacyjng. Robotnicy powinni miec
odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Uzywac tylko narzedzi posiadajgcych wyniki kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykopy

nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Pracownicy powinni wykonywaé prace zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowaé srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej, informowaé niezwiocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu

zycia lub zdrowia ludzkiego.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikow z Kkolejnoscig wykonywania robét
budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowaé stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bhp, dba¢ o prawidtowe stosowanie i sprawnos¢ srodkow ochrony

indywidualnej i zbiorowe;.

Opracowata:
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V. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny (skala 1:10 000, 1:25 000)

Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)

Przekroje normalne, szczegoéty konstrukcyjne (1:50, 1:25)
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