Zwisficzania 2eliwne kiasy C250 lub D400 wg PN-EN 124,
ruszly tradycyjne jezdniowe uchylne
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Wust tradycyjny uchyiny
Jjezdniowy

UWAGA:

1. Zwienczenie wpustu deszczowego musi spefniac wymagania normy PN-EN 124,

2. Diugoéé przykanalika jest ckreslona od osi wpustu do osi kanalu

3. Przytacza od wpustdw deszczowych wykenaé z rur PVC-U min. SN8.

4, Srednica przykanalikéw DN160 mm.

5. Nowobudowany wpust deszezowy musi byé wyposazony w osadnik o glebokosei min. 0,9 m.
6. Uszczelnienie poszczegdinych elementow wpustow zaprawa elastyczng PCC.

7. Elementy betonowe z befonu klasy min. C35/45.

8. Wpust sciekowy Zeliwny jezdniowy uchylny o wymiarach 400x600 mm.

9. Wszystkie wpusty deszczowe muszg byé wyposazone w kosze osadcze do wylapywania zanieczyszczen.

10. Do regulacji krat wpustow deszczowych stosowad pierscienie wyrbwnawcze z tworzywa sztucznego
systemu TVR T lub betonowe.
11. Wpusty deszczowe z kratkg D400 wyposazyé w piericienie odciazajges i utrzymujace.

CENTRALNY OSRODEK SPORTU

INWESTOR

Centralny Osrodek Sportu
- Osrodek Przygotowari Olimpijskich
w Wafczu

Al. Zdobywcow Walu Pomorskiego 99,
78-600 Walcz

ZARZADCA

Centralny Osrodek Sportu
- Osrodek Przygotowari Olimpijskich

w Watczu
Al. Zdobywcow Watu Pomorsklego 99,

78-600 Walcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski
ul. Graniczna 8, Dobrzyca 62-830 Szydfowo
e-mail: é_spychalski@o2.p/
tel. + 48 557 474 374

STADIUM PROJEKT BUDOWILANY
Prace remiontowe i budowlane
ha terenle
TEMAT Centralnego Osradka Sporiu

- Osrodek Przygotowan Olimpiiskich w Walczu

RVSUNEU | Schemat wpustu deszczowego

BRANZA SANITARNA
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