MODERNIZACJA SIECI OSWIETLENIOWE]

W ramach remontu terenu osrodka sportu projektuje sie modernizacje sieci
o$wietlenia wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu. W ramach
przebudowy nalezy wymieni¢ czes¢ stupow oswietleniowych na aluminiowe
stozkowe wysokosci 4m lub 5m zaleznie od lokalizacji. Korpus stupa musi by¢
anodowany w kolorze czarnym (np. RAL 9005). Latarnie nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie. Oprawy osSwietleniowe typu parkowego
projektuje sie bezposrednio na wierzchotku stupa.
Oprawy os$wietleniowe muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

klasa szczelnosci IP66,

- mozliwos$¢ montazu na stupie o Srednicy 60mm,

- soczewki wykonane z PMMA,

- wymienny modut LED,

- daszek oraz korpus wykonany z aluminium anodowanego,

- kolor anodowania taki sam jak stupoéw; czarny np. RAL 9005,
- zakres temperatury pracy od -40°C do +40°C,

- minimalny czas eksploatacji 100 000h,

- wspétczynnik oddawania barw >70,

- wspodtczynnik mocy >0,94,

- klasa odpornosci na uderzenia IK08,

- klasa ochronnosci II,

- $rednica oprawy 580mm,

- temperatura barwowa 4000K,

- moc modutu LED 36W,

- catkowita moc pobierana przez oprawe 40W,

- strumien $wietlny LED 6500K,

- efektywnosc¢ swietlna 123Im/W,

- wyglad oprawy nalezy dostosowacd do istniejgcego zagospodarowania ternu.

W celu zabezpieczenia opraw nalezy zamontowa¢ w stupach tabliczki
bezpiecznikowe lub ztgcza I1ZK i wyposazy¢ w bezpiecznik D01 4A. Oprawy
o$wietleniowe potaczy¢ w stupie za pomocg przewodu YDY 2x1,5mm2. Nalezy
zwroéci¢ szczegdlng uwage na optyki warunkujgce prawidtowy strumien rozsytu
Swiatta emitowanego przez oprawy.

W ramach remontu sieci nalezy wykonac:



- lokalizacja nr 1 -> wymiana stupa wysokosci h=5m oraz oprawy
o$wietleniowej,

- lokalizacja nr 2 -> wymiana stupa wysokosci h=5m oraz oprawy oswietleniowej
wraz z korektg lokalizacji latarni z zachowaniem skrajni 0,5m od cigqgu
komunikacyjnego,

- lokalizacja nr 3 -> korekta lokalizacji latarni z zachowaniem skrajni 0,5m od
ciggu komunikacyjnego bez wymiany stupa oraz oprawy,

- lokalizacja nr 4 -> wymiana stupa wysokosci h=4m oraz oprawy oswietleniowej
wraz z korektg lokalizacji latarni z zachowaniem skrajni 0,5m od cigqgu
komunikacyjnego,

- lokalizacja nr 5 -> latarnia do likwidacji,
- lokalizacja nr 6 -> linia kablowa do likwidacji,

- lokalizacja nr 7 -> wymiana stupa wysokosci h=4m oraz oprawy oswietleniowej
wraz z korektg lokalizacji latarni z zachowaniem skrajni 0,5m od cigqgu
komunikacyjnego,

- lokalizacja nr 8 -> wymiana stupa wysokosci h=4m oraz oprawy oswietleniowej
wraz z korektg lokalizacji latarni (dwie latarnie),

- lokalizacja nr 9 -> latarnia oraz linia zasilajgca do likwidacji,

- lokalizacja nr 10 -> projektowana nowa trasa linii kablowej zasilajacej
o$wietlenie typu YAKXS 4x25mm2 wraz z bednarkg uziemiajgcg FeZn 25x4.

Ponadto na terenie Centralnego Osrodka Sportu projektuje sie wymiane dwoéch
dodatkowych latarni oswietleniowych wysokosci 5m w standardzie opisanym
powyzej.



