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Celem opracowania jest ocena konserwatorska stanu zachowania budynku dawnego magazynu
kolejowego oraz sporzadzenie programu postepowania konserwatorskiego na potrzeby projektu
budowlanego zwigzanego z adaptacja obiektu na cele dydaktyczne i wystawiennicze Muzeum
Historycznego w Etku

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

* Rodzaj zabytku — budynek w czesci murowany, otynkowany, w czesci drewniany

* Czas powstania — ok. 1930 r

* Autor - nieznany

* Lokalizacja —~ Elk, teren Muzeum Historycznego, ul. Waski Tor 2, dz. geodez. Nr
1311/1

* Wpis do rejestru zabytkéw — nr  A- 3194

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
HISTORIA I OPIS

Przedmiotem opracowania jest budynek dawnego magazynu usytuowany na terenie stacji kolei
waskotorowej — Etk Waskotorowy ul. Waski Tor 1.

Poczatki waskotorowej linii kolejowej o poczatku w Elku siegaja 1905 roku, kiedy to
Starostwo Elckie zlecilo opracowanie jej projektu. Budowe rozpoczeto na przelomie 1911 i
1912 roku. Przygotowano wéwczas plac budowy w Elku. Stacje Etk Waskotorowy bedaca
poczatkowy stacjg calej kolei zgodnie z praktyka kolei pruskich usytuowano tuz kolo stacji
normalnotorowej. Budowe linii rozpoczeto wiosng 1912 roku. Wykonano roboty geodezyjne i
hydrotechniczne, zbudowano kilkadziesiat przepustéw i kilka mostéw. Prace te, podobnie jak
budowa nasypéw i wykonywanie przekopéw, powierzono lokalnym rzemiesInikom.
Pierwszymi powstalymi budynkami byly uzywane do dzié: parowozownia (dzi$ pehiaca
funkcje warsztatu) z 1912 roku oraz magazyn. Uklad stacji, na ktérym istniat trojkat do
obracania lokomotyw eliminowat potrzebe budowy obrotnicy.

Wybuch I Wojny $wiatowej w 1914 roku uniemozliwit dokorczenie budowy linii. Straty Kolei
Elckiej wyniosty 550 tys. marek. Rosjanie zniszczyli torowisko i wywiezli tabor. Po wojnie
sprowadzono dwa kolejne parowozy firmy Jung. Oficjalnie, odbudowa linii zakonczyta sie 1
grudnia 1915 roku. Wedhug zrédel niemieckich Elckg Kolej Dojazdowa (Etk Wask. - Laski
Mate - Turowo oraz Laski Male - Zawady) oddano do eksploatacji 5 pazdziernika 1918 roku.
W latach 1950-1951 cate torowisko przebudowano.

W latach 1952-1955 wymieniono tabor wagonowy; w 1957 r. zmieniono nazwe na Etcka Kolej
Dojazdowg. W 1975 r. wprowadzono trakcje spalinowa, wczesniej montujac na terenie stacji w
Etku dystrybutor paliwa ze zbiornikiem zagtebionym w ziemi. W 1988 r. przeprowadzono
remont kapitalny torowiska; prac na catej dlugosci linii nie ukoriczono.

W 1991 r. Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Suwatkach wpisat do rejestru zabytkow
przestrzenny ukiad komunikacyjny Etckiej Kolei Dojazdowej od stacji Etk Waskotorowy do
stacji Turowo i od stacji Laski Mate do stacji Zawady-Tworki. W 1993 r. uruchomiono
pierwsze przejazdy turystyczne, rok pozniej zalozono tzw, skansen ruchomych zbytkéw
techniki kolejnictwa. W 1994 r. wpisano do rejestru zespdt parowozowni normalnotorowej,
obejmujacy takze obiekty i obszar kolei waskotorowej. W 2002 1. Zarzad Miasta Elku przejat
kolej waskotorowa w uzyczenie, przywracajqc takze stara nazwe - Etcka Kolei Waskotorowa.
W 2014 r Efcka Kolej Waskotorowg przejelo Muzeum Historyczne w Etku i w 2018 przeniosto
swojq siedzibe do wyremontowanego budynku dworca.



Budynek dawnego magazynu jest budynkiem jednokondygnacyjnym usytuowanym na planie
wydtuZonego prostokata. Fundamenty betonowe nadbudowane ceglang podmuréwka. Czesé
magazynowa, potudniowo-wschodnia, wykonana jest w konstrukcji drewnianej oszalowana
deskami mocowanymi pionowo na zakfad, na wysokiej, ceglanej podmuréwce, podpiwniczona.
Czgs¢ péinocno- zachodnia jest murowana, otynkowana, w chwili obecnej ocieplona z
zewnatrz. Budynek kryty dachem dwuspadowym z poszyciem z blachy. Do elewacji pin-zach
przylega niska przybuddwka kryta dachem jednospadowym z wejéciem zewnetrznym od strony
potnocno-zachodniej. Wejscie do czgsci murowanej w elewacji potudniowo-zachodniej z
wysunietym przed lico, murowanym wiatrotapem i dwuspadowym daszkiem, z dobudowanym
w latach 80-tych gankiem. Wejscie do drewnianej czesci magazynowej od strony poludniowo-
zachodniej i potnocno-wschodniej — wrota drewniane, obite z zewnatrz blachg, przesuwane. Od
potnocno-wschodniej wejscie po betonowej rampie, od potudniowo-zachodniej po drewnianym
podescie. Wejscie do piwnicy od elewacji potudniowo-wschodniej. Drugie wejscie do piwnicy
od strony potudniowo-zachodniej z zadaszeniem - wtérne.

Budynek przedstawia typowy przyktad architektury magazynowej przeznaczonej do spedycji
kolejowej.

STAN ZACHOWANIA

Budynek magazynu, zwlaszcza jego czes¢ murowana, byt remontowany. Cze$¢ murowana
pehita funkcje mieszkania pracowniczego co spowodowalo ocieplenie Jjej elewacji
styropianem, powiekszenie okna przybudéwki i przeksztalcenia we wnetrzu przybudéwki.
Dach budynku magazynu i przybudéwki pokryto w latach 80-tych blacha — obecnie w stanie
dobrym. Przed wymiang poszycia dach kryty byl papa i nie zachowaly sie zadne informacje co
do pierwotnego poszycia. Cze$¢ drewniana magazynu uniknela wiekszych przeksztalcer. Od
strony potudniowo zachodniej dobudowane pozniej wejscie do piwnicy z pulpitowym
zadaszeniem.

Stan techniczny budynku jest na 0got zadowalajacy. Najwiekszym problemem jest
zawilgocenie fundamentéw spowodowane wadliwym odprowadzaniem wody opadowej z
dachu. Wysuniete okapy chronia gorne powierzchnie elewacji przed dziataniem deszczu, lecz
woda z dachu odprowadzana rurami spustowymi sptywa bezposrednio pod elewacje. Czes¢
murowanq magazynu otacza betonowa opaska miejscowo popekana i odspojona od elewacji.
Woda z rur spustowych wnika w podioze, powoduje zamakanie fundamentéw. Betonowa
opaska utrudnia swobodne odparowywanie wody z gruntu i nastepuje jej migracja w gore w
scianach budynku ( zdj. 5). W przypadku uszczelnienia écian zewnetrznych styropianem,
odparowywanie wody nastepuje we wnetrzu budynku powodujac z czasem zawilgocenie i
zagrzybienie wnetrz (zdj. 6). W dolnych partiach $cian we wnetrzu budynku widoczne sg slady
zawilgocenia i rozwijaja sie grzyby ple$niowe. Zawilgocenie dolnych partii budynku
spowodowalo destrukcje i zalamanie desek podlogi w pomieszczeniu kuchennym (zdj. 7).
Podlewanie fundamentéw wodg z rur spustowych w czeéci drewnianej magazynu powoduje
zamakanie cegiet podmuréwki, destrukcje tynku, cegiel, koficéwek belek stropowych i belki
bedacej jednoczesnie podwaling ($ciana potudniowo wschodnia). Woda deszczowa padajaca na
betonowa rampe powoduje zalewanie, a nastepnie silng destrukcje cegiel, belek stropowych
piwnicy i oszalowania (zdj. 8; 9; 10; 11; 12).



Oszalowanie wykonane z desek przybitych pionowo na zaklad pokryto w latach 80-tych
impregnatem ochronnym. W tamtym czasie drewno impregnowano preparatami wycofanymi
obecnie z uzytku m.in. ze wzgledu na ich szkodliwosé. Ciemno brazowy, prawie czamy odcier
drewna szalunku wskazuje na uzycie Xlamitu zeglarskiego lub Karbolineum. Jednoczesnie
nalezy stwierdzi¢, ze stan desek oszalowania jest dobry. Destrukcja dotkniete sq miejscowo
dolne krawedzie desek w miejscach gdzie wystepuje wieksze zawilgocenie od ceglanych
podmuréwek. Dotyczy to gtéwnie elewacji poludniowo wschodniej gdzie widoczna jest
ponadto destrukcja belki stropowej petnigcej tu takze role podwaliny (zdj. 9). Pomimo
opisanych wyzej zastrzezen nalezy zachowac drewniane oszalowanie dokonujac napraw
uszkodzen. Mozna przyjac, ze po ponad trzydziestu latach wietrzenia, szkodliwo$¢
zastosowanego impregnatu jest znikoma. Tak wykonane oszalowanie jest jednocze$nie bardzo
charakterystycznym i autentycznym elementem architektury magazynu. Zachowac nalezy
takze przesuwane wrota usprawniajgc mechanizm przesuwu (zdj. 19).

Dzigki cigglej wentylacji pomieszczenia stan drewnianej konstrukcji jest dobry. Drewniane
podtogi, belki stropowe i niektére drewniane elementy wyposazenia zaatakowane Sq przez
kolatka domowego. Liczne $lady po aktywnym zerowaniu owadéw widoczne sq gléwnie w
piwnicy, gdzie jest stabe wentylowanie i wigksza wilgotnos¢ (zdj. 13; 14). Kolatek atakuje
gitownie cze$ci bielaste drewna, zatem w przypadku belek stopowych ostabienie ich wlasnosci
nosnych jest niewielkie i po impregnacji owadobéjczej mogg dalej pelni¢ swoja funkcje. W
przypadku desek podtogi zaleca sie raczej ich wymiane.

Betonowa rampa jest spekana i ulega korozji (zdj. 11). Szyny, na ktorych jest oparta sq
skorodowane.

Drewniany podest przy wejsciu od strony potudniowo zachodniej jest prowizoryczny i nadaje
si¢ do wymiany ( zdj. 15).

Stolarka okienna czesci mieszkalnej drewniana, skrzynkowa w stanie doé¢ dobrym. Okna
wielokrotnie przemalowane. Nadaje sig do konserwacji i zachowania. Okna malowane byly w
kolorze szaro niebieskim (zdj. 16: 17)

Okna czesci magazynowej drewniane, uchylne, 10 kwaterowe, jednoszybowe nadaja sie do
zachowania (zdj. 18).

ZAX.0ZENIA KONSERWATORSKIE

Stan zachowania budynku dawnego magazynu wymaga przeprowadzenia prac budowlano
konserwatorskich. Dotyczy to zwlaszcza zawilgocenia fundamentéw i dolnych partii
budynku oraz jego skutkéw, spowodowanego nieprawidtowym odprowadzaniem wody
opadowej z dachu. Prace budowlano konserwatorskie obejmg takze dezynsekcje
porazonych przez owady drewnianych elementow budynku oraz przywrécenie waloréw
technicznych i estetycznych elementom ulegajacym destrukgji.

Adaptacja zabytkowego magazynu kolejowego na potrzeby edukacyijne i wystawiennicze
muzeum moze wigzac sie z réznymi formami ingerencji w zabytkowe struktury, ktére
sprowadzac sie bedq do:

- modernizacji wyposazenia technicznego, ocieplenia

- wymiany zuzytych lub zniszczonych elementéw budowlanych,

- przeksztatceri ukladéw funkcjonalnych i podziatéw wnetrz (dotyczy czesci murowanej)



Aby proces adaptacji nie przeksztalcit budynku magazynu w obiekt wspéiczesny, ktory
utracit zupekie swoje najistotniejsze warto$ci — autentycznosc, dawnosc, wartos¢é
historyczng, nie nalezy ingerowac w bryle budynku oraz integralnos$¢ techniczng i
estetyczng elewacji. Dokonane wczesniej prace modernizacyjne na elewacji — ocieplenie
elewacji czesci murowanej proponuje pozostawic. Elewacje czesci murowanej byty
wezesniej tynkowane i gladkie bez detalu, a adaptacja tej czesci na cele edukacyjne
wymagataby takiej lub innej formy ocieplenia. Blaszane poszycie wykonane w latach 80-
tych moze zosta¢ wymienione na dachéwke ceramiczna karpiéwke jaka wystepuje na
pozostatych obiektach Elckiej Kolei Waskotorowej. Mozna pozostawi¢ dobudowany do
wiatrotapu ganek ujednolicajgc dach ganku i wiatrotapu. Nalezy zlikwidowaé¢ dobudowane
wtornie wejécie do piwnicy przy elewacji poludniowo zachodniej.

Nalezy pozostawi¢ istniejace oszalowanie elewacji czesci drewnianej bedace jedna z
gtownych wartosci autentycznosci zabytku. Prace remontowe na elewacjach magazynu
powinny ograniczac sie do prac konserwatorskich i naprawczych. Planowane ocieplenie
whgtrza nalezy wykonac przy uzyciu materialéw nie zmieniajacych jego charakteru, a
wymiana porazonych przez owady desek podlogi powinna uwzgledniac zastosowanie
desek o podobnych parametrach.

PROGRAM PRAC KON SERWATORSKICH

Opracowanie terenu wokol budynku

Dokonanie korekty terenu wokét budynku magazynu - usuna¢ betonowe opaski, opaski z plyt,
wszelkie zaglebienia i nieréwnoéci terenu, N awierzchnia terenu przy elewacjach powinna zosta¢ tak
uksztaltowana, zeby teren opadal lekko od $cian. Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe nalezy
zrezygnowac z utwardzanych chodnikéw i wzdhuz elewacji pozostawi¢ pas szerokosci ok. 2- 3 m z
wyraznym spadkiem od elewacji. Na obszarze tym nie powinno by¢ zadnej zieleni z wyjatkiem
trawy. Przy samych $cianach wykona¢ wykop o szerokosci 30 cm wypetniony kamieniem polnym
osadzonym na podsypce z grubego zwiru. Dno wykopu nalezy uformowac¢ ze spadkiem od elewacji.
Krawedzi wykopu nie powinno sig umacnia¢ czy zabezpiecza¢ kraweznikami zas materiaty
wypetniajacego nie nalezy miesza¢ z cementem. Zaleca sig obnizenie poziomu istniejacego
chodnika tak aby nie hamowal odptywu wody opadowej spod elewacji.

Prace przy podmuréwce

*  Mechanicznie usuna¢ resztki tynkéw z powierzchni podmuréwki

* Oczyscic cegly z resztek zaprawy

*  Usuna¢ oslabione spoiny do glebokodci 1,5 - 2 cm (szczotki, piaskowanie)

*  Wykona¢ dezynfekcje dostepnymi na rynku preparatami grzybob6jczymi Fungatin, Boramon,
Murotox lub Izomur/.Srodek nanosié pedzlem lub rozpylaczem dwukrotnie zgodnie z
instrukcja.

*  Dokona¢ wymiany zlasowanych, nie spetniajacych wymogéw technicznych lub rozkruszonych
cegiel na nowe, o analogicznych parametrach. Ubytki w spoinach uzupelni¢ zaprawa na bazie
wapna trasowego. /nie stosowac zapraw zawierajqcych wysokoalkaliczny, ,,szary” cement/

*  Powierzchnie ceglane wzmocni¢ gteboko penetrujacym $rodkiem np. STO Prim Grundex, STO
Prim Divers



*  Wykona¢ nowe tynki wapienno trasowe np. Sto ispo, Optolith, lub podobne. /nie stosowac
zapraw zawierajqcych wysokoalkaliczny, ,, szary” cement/. Zaleca sie wykoiiczenie
powierzchni — zacieranie na ostro.

*  Malowa¢ wg dyspozycji kolorystycznych farbami krzemianowymi.

Prace przy oszalowaniu i drewnianych elementach konstrukcji

Szalunek.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia desek szalunku przy ich demontazu, a jednoczesnie obustronng
dostepnosc ich powierzchni proponuje si¢ przeprowadzenie prac renowacyjnych in situ, bez demontazu.
Wyjatkiem bedzie elewacja potudniowo wschodnia, gdzie zachodzi koniecznosé dostepu do belki
podwalinowej, ktéra ulega destrukcji. Demontaz oszalowania na elewacji poludniowo wschodniej
prowadzi¢ ostroznie po wczesniejszym oznakowaniu miejsca wbudowania demontowanych desek.
Renowacja — szalunek oczysci¢ (przedmuchanie sprezonym powietrzem). Deski uszkodzone wymieni¢
na nowe, zaimpregnowane impregnatem gruntujgcym Altax i scalone kolorystyczne z oszalowaniem —
impregnat dekoracyijny Altax, kolor palisander. Caly szalunek pokry¢ obustronnie impregnatem
dekoracyjnym Altax, kolor palisander.

Belka stropowa - podwalinowa elewacji poludniowo wschodniej — po odstonieciu belki oceni¢ Jej stan i
w zaleznosci od stanu zachowania wymieni¢ na nowg, o tym samym przekroju, wczesniej
zaimpregnowana, lub naprawié — ociosac, flekowa¢ i impregnowac.

Pozostale belki stropowe Po usunigciu desek podlogowych impregnowa¢ metoda iniekcji (nasycanie)
preparatem owadobdjczym np. Hylotop plus, Fobos M-2, lub metoda natryskiwania czy kilkakrotnego
powlekania zelem owadobéjczym XILIX

Drewno konstrukcyjne wnetrza magazynu zaimpregnowa¢ impregnatem gruntujacym Altax.

Stolarka okienna

Stolarka okienna kwalifikuje si¢ do zachowania i konserwacji:
Nalezy wykona¢ naprawy zniszczonych i uszkodzonych drewnianych rozwiazar metodami
stolarskimi z zachowaniem ich konstrukcji, wszystkich charakterystycznych form dekoraciji,
oryginalnych mechanizméw zamykajacych i okué. Zniszczone lub witérne elementy stolarki
nalezy wymienic. Elementy stare po oczyszczeniu ze starych powlok nalezy wzmocni¢ i
pokry¢ impregnatami chronigcymi przed woda i korozjg biologiczng. Malowaé zgodnie z
dyspozycjami kolorystycznymi : farba alkidowo-akrylowa w kolorze szarym: NCS S 1002-B.

Wrota czesci drewnianej

Skrzydla wrét wymontowaé.. Usprawni¢ mechanizm przesuwu. Drewniane powierzchnie skrzydel
oczyscic i przeszlifowaé papierem Sciernym. Wykona¢ naprawy zniszczonych i uszkodzonych
drewnianych rozwigzan metodamj stolarskimi wraz z zachowaniem ich konstrukji,
wszystkich charakterystycznych form dekoracji, oryginalnych mechanizméw zamykajacych
1 oku€. Zniszczone lub wtérne elementy stolarki nalezy wymieni¢. Wzmocni¢ pokrywajac
impregnatami chronigcymi przed wodg i korozjq biologiczna - impregnat gruntujacy Altax.



Okucie blachg oszlifowaé papierem sciernym i pomalowaé w systemie farb antykorozyjnych
Teknos wg dyspozycji kolorystycznych

Odprowadzanie wody z powierzchni dachu

Nalezy szczegélng uwage zwrdci¢ na wlaéciwe odprowadzenie wody z powierzchni dachu.
Woda odprowadzana z polaci dachowych rynnami i rurami spustowymi powinna by¢
wyprowadzana jak najdalej sprzed elewacji. Nalezy rozwazy¢ mozliwoéé odprowadzania
wody z rur spustowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. O ile bedzie to niemozliwe
nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé doty chtonne maksymalnie oddalone od elewacji, do
ktorych odprowadzana bedzie woda z rur spustowych. Nalezy zwroci¢ uwage na sposéb i kat
podwieszania rynien co ma istotne znaczenie dla ich skutecznosci, oraz srednice i liczbe rur
spustowych wynikajacg nie z norm budowlanych odnoszacych si¢ do wspétczesnego
budownictwa, lecz do istniejacych warunkéw.

Betonowa rampa i drewniany podest

Betonowa rampe nalezy usuna¢ i wykona¢ nowa na wzér istniejacej. Nalezy zaprojektowa¢ lekki
spadek podestu rampy od elewacji i niewielki dystans rampy od Sciany magazynu.
Wykona¢ nowy, prosty podest drewniany.
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ZD]. 1 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. ELEWACJA PLD-ZACH

ZDJ. 2 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. WIDOK OD PEN



ZDJ. 4 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. CZESC DREWNIANA ELEW. POLUDNIOWO ZACHODNIEJ



ZDJ.5 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. NIEPRAWIDLOWO ODPROWADZANA Z DACHU WODA OPADOWA
POWODUJE ZAMAKANIE FUNDAMENTOW

ZDJ. 6 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. NIEPRAWIDLOWO ODPROWADZANA Z DACHU WODA OPADOWA
POWODUIJE ZAMAKANIE FUNDAMENTOW | ZAWILGOCENIE SCIAN WE WNETRZU BUDYNKU



ZDJ.7 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. ZALAMANIE SIE ZBUTWIALE] PODLOGI WE WNETRZU BUDYNKU

ZDJ. 8 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. ZALEWANIE FUNDAMENTOW PROWADZI DO DESTRUKCJI CEGIEL
PODMUROWKI I TYNKOW



ZDJ.9 ELK. BUDYNEK D, MAGAZYNU KOLEJOWEGO. DESTRUKCJA BELK] STROPOWE] (PODWALINY), CEGIEL I TYNKOwW

£DJ. 10 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO, WODA Z WADLIWIE ZAMO
RAMPE | ZALEWA ELEWACJE

NTOWANEJ RURY SPUSTOWEJ SPADA NA



ZDJ. 11 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. ZNISZCZENIA KONCOWEK BELEK STROPOWYCH PIWNICY, CEGIEL I
BETONOWEJ RAMPY

ZD]. 12 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. ZNISZCZENIA KONCOWEK BELEK STROPOWYCH PIWNICY



ZDJ. 13; 14 ELK, BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. MACZKA DRZEWNA WYSYPUJACA SIE Z OTWOROW WYLOTOWYCH
WSKAZUJE NA AKTYWNE ZEROWANIE KOLATKA DOMOWEGO (PTWNICA 1 PODLOGA W CZESCI DREWNIANEJ MAGAZYNU

ey R
)




ZDJ. 15 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. DREWNIANY PODEST PRZED WEIJSCIEM

ZDJ. 16 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. OKNO CZESCI MIESZKALNEJ MAGAZYNU



ZDJ. 17 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. OKNO CZESCI MIESZKALNEJ MAGAZYNU - WIDOCZNA PIERWOTNA
WARSTWA SZARO NIEBIESKIEJ FARBY

ZDJ. 18 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO. OKNA I DRZWI CZESCI DREWNIANEJ MAGAZYNU



ZDJ. 19 ELK. BUDYNEK D. MAGAZYNU KOLEJOWEGO, DRZWI CZE$CI DREWNIANEJ MAGAZYNU. WIDOCZNE SKUTKI
ZAMAKANIA



