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Budynek magazynowy OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
BUDYNEK MAGAZYNOWY (CZESC DREWNIANA)
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe - piwnica
1|Kalkulacja Oczyszczenie piwnic z zanieczyszczen z wywiezieniem i utylizacjg m?2
d.1.|indywidual-
1|na
3,8%6,38+6,32*9,26 m?2 82,767
RAZEM 82,767
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanych m2
d.1.|0426-02
1
piwnice 1,99%(3,08*2+1,99+3,07+1,97+1,99+3,61) m?2 37,392
RAZEM 37,392
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, fila- |m?2
d.1.|/0701-05 rach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
1
2,28*9,28*2+(6,38+6,32)*2,28*2+3,8*2*2,28-2*2*1,0*3 m?2 105,557
RAZEM 105,557
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci  |m3
d.1./0329-03 ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1
0,8%0,7*0,24*7 m3 0,941
0,8*0,7*0,31 m3 0,174
RAZEM 1,115
5|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm m3
d.1./0301-03
1
(9,27%(2,92+2,98)+(3,9+3,97)*0,43)*0,12 m3 6,969
0,12*(3,8*6,39) m3 2,914
RAZEM 9,883
6/KNR 19-01 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku bez wzgledu na kategorie grun- |m3
d.1.|/0116-01 tu
1
0,16*82,767*1,08 m3 14,302
RAZEM 14,302
7|KNR 19-01 Usuniecie z piwnicy budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0116-05
1
14,584+13,243+2,26 m3 30,087
RAZEM 30,087
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowej ponizej po-  |m3
d.1.|/0101-05 ziomu terenu
1
(2,09+1,4)*0,28*1,9+1,45*2*0,28*1,8 m3 3,318
RAZEM 3,318
9|KNR 19-01 Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw, plyt, stopni m3
d.1.|0205-07
1
1,21*1,45*0,25+9*1,18*0,35*0,25 m3 1,368
RAZEM 1,368
10|KNR 19-01 Wyjecie oscieznic m2
d.1.|0428-07
1
1,21*2,05+1,2*2,0+1,09*2,05 m?2 7,115
RAZEM 7,115
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegtos$¢ do 1km
1
105,557*0,02%1,09+1,115%1,12+9,883*1,09+3,318*1,08+1,115*1,08 m3 19,110
RAZEM 19,110
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1./0108-12 na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotnos¢ = 5
19,11 m3 19,110
RAZEM 19,110
13|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3
d.1./0108-05 1km, grunt kategorii I-11
1
13,243*1,08 m3 14,302
RAZEM 14,302
14|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny |m3
d.1./0108-08 1km ponad 1km
1 Krotnos¢ = 4
13,243*1,08 m3 14,302
RAZEM 14,302
1.2 Piwnica pod magazynem
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15|KNR 19-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.|/0913-01
2
0,1*82,767+(9,29+3,8+6,0*4-3)*2*0,1*0,3+1,2*0,31*0,1 m3 10,359
RAZEM 10,359
16|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.1./202 0618-03 niach o powierzchni ponad 5m2
2
82,767+0,1*(9,28+3,8+5*3)*2+1,2*0,31 m?2 88,755
RAZEM 88,755
17| KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1./02r03 1104- 20mm, zatarte na ostro
2|01
82,767+1,2*0,31 m?2 83,139
RAZEM 83,139
18|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.1./02r03 1104- zmiane grubosci o 10mm
2|03 Krotnos¢ = 4
83,139 m?2 83,139
RAZEM 83,139
19|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki m2
d.1.{1106-07 siatkg stalowa
2
83,139 m?2 83,139
RAZEM 83,139
20|NNRNKB Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowych luzem o wymiarach m?2
d.1./202 1119-10 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2 8m2
83,139 m?2 83,139
RAZEM 83,139
21|NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wys 10cm na zaprawie klejowej w po- m
d.1./202 1123-03 mieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
2
9,27*2+3,8*2+6,39*2-1,2+0,4*2+1,43*2+6,33*2-1,2 m 52,840
RAZEM 52,840
22|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych w stropach - belka m
d.1.|0405-09
2
66,7 m 40,200
RAZEM 40,200
23|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200mm m
d.1.|0313-05
2
4,6*2*3 m 27,600
RAZEM 27,600
24|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 120mm m
d.1.|0313-04
2
1,8+41,1*2+2,142,1+2,1+2,1+1,1 m 13,500
RAZEM 13,500
25|KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbg do gruntowania przeciwrdzewng, miniowa, 60- |m?2
d.1.{12 0205-01 procentowg konstrukcji stalowych petnosciennych
2
27,6%(0,106*2+0,24*2+0,0974*2) m?2 24,476
RAZEM 24,476
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.1.|0304-04 prawie cementowej
2
2,05*1,06*0,42-0,66*0,75*0,42 m3 0,705
RAZEM 0,705
27|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 m2
d.1./1022-02
2
0,78*0,63*10 m?2 4,914
RAZEM 4,914
28|KNR 4-01 Obsadzenie hakéw zawiasowych w $cianach szt
d.1.|/0322-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2- Drzwi piwniczne azurowe m2
d.1.|/02 1037-01
2
1,2*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
30|KNR-W 2- Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 wraz z o$cieznicg m2
d.1.|02 1203-02
2
1,21*2,05 m?2 2,480
RAZEM 2,480
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31/KNR 2-22 Spadki grubosci do 6cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie  |m?2
d.1./0202-05 na podokiennikach w budynkach inwentarskich
2
10*0,65*0,24 m?2 1,560
RAZEM 1,560
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia|m?2
d.1.|0716-02 ponad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
2 micznych, na $cianach ptaskich
2,4%9,27%2+(6,38+6,32)*2,4*2+3,8*2*2,4 m?2 123,696
2,4%1,0*2+0,41*2*2,4 m?2 6,768
RAZEM 130,464
33|NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
d.1.|202 1134-02
2
130,376 m?2 130,376
RAZEM 130,376
34| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich |[m2
d.1.{1505-01 bez gruntowania
2
130,376/2,4*2,3 m?2 124,944
RAZEM 124,944
35|KNR 0-15 Utozenie nad rusztem ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0517-01
2
82,36 m?2 82,360
RAZEM 82,360
36|KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych elementéw drewnianych o m2
d.1./0610-01 powierzchni do 2m2
2
(0,24+0,16)*26,7*15 m?2 80,400
RAZEM 80,400
37|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparata-|m?2
d.1.|/0613-03 mi olejowymi metodg smarowania bali lub krawedziakéw
2
(0,24+0,16)*2*6,7*15 m?2 80,400
RAZEM 80,400
38|KNR-W 2- Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalo- |m?2
d.1.{02r03 2006- wym pojedynczym mocowanym do podtoza
2|02
6,33%(9,27-0,16*10) m?2 48,551
6,39*(3,8-0,16*5) m?2 19,170
RAZEM 67,721
39|KNR-W 2- Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z jednej  |m?2
d.1./02r03 0612- warstwy ptyt uktadanych na sucho gr 14 cm
2|03
67,721 m?2 67,721
RAZEM 67,721
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych |m2
d.1./1505-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
67,721 m?2 67,721
RAZEM 67,721
41|Analiza Dostawa i obsadzenie doswietlaczy piwnicznych 80x60x40 szt
d.1.|wlasna
2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.3 Parter - rozbiorki
42|KNR 19-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad  |m?2
d.1.|/0701-04 5m2 na $cianach i stropach z zerwaniem otrzcinowania
3
6,25%(3,59+5,35) m?2 55,875
(6,25+5,35+3,59+6,25)*2,95*2-0,94*2,1*2-1,6*1,4%4-1,2*1,6*2+2,2*6,3*2+ |m2 161,756
2,22,76*4
3,56*2,9*2 m?2 20,648
RAZEM 238,279
43|KNR 4-04 Rozebranie zasypki stropowe;j m2
d.1.|/0406-01
3
6,25%(3,59+5,35) m?2 55,875
RAZEM 55,875
44|KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m?2
d.1.|0406-03
3
6,25*(3,59+5,35) m?2 55,875
RAZEM 55,875
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45|KNR 4-04 Rozebranie slepego putapu m2
d.1.|0406-02
3
6,25%(3,59+5,35) m?2 55,875
RAZEM 55,875
46|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m?2
d.1.|/0105-04 mentowo-wapiennej
3
(3,28*2+1,72*2)*2,95-1,0*2,0 m?2 27,500
RAZEM 27,500
47|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m?2
d.1./0105-04 mentowo-wapiennej
3
2,95%5,35-1,02,0 m?2 13,782
(1,07+1,03+0,92+0,74+0,72)*2,9 m?2 12,992
1,26*2,1 m?2 2,646
RAZEM 29,420
48| TZKNBK Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|Vlllcz2 5-
3|142-01
(1,44+1,8+1,31+2,76)*1,5*2 m?2 21,930
RAZEM 21,930
49|KNR 4-04 Reczne rozebranie kominéw wolno stojgcych przy uzyciu klinéw i miotéw  |m3
d.1.|0109-04
3
0,9*0,7*5+0,6*0,9*5,0 m3 5,850
RAZEM 5,850
50|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 m3
d.1./0329-03 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3
(2,1%0,7+1,1*2,1*0,26+0,98*2,1)*0,26+0,43*0,55*2,1 m3 1,570
RAZEM 1,570
51|/KNR 19-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z dwéch warstw desek m2
d.1.|0427-02
3
2,95*7,3 m?2 21,535
RAZEM 21,535
52|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z desek na styk nieotynkowanych m?2
d.1.|0426-02
3
(3,7+1,81+1,17+4,25+1,53+3,34+0,82+1,63)*2,95 m?2 53,838
RAZEM 53,838
53|KNR 19-01 Rozbiérka konstrukc;ji ciesielskich nie nadajgcych sie do ponownego mon- |ms3
d.1.|0424-01 tazu-stupkoéw
3
3*(0,15*0,16*4+0,12*0,12*4) m3 0,461
RAZEM 0,461
54|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na potwpust m?2
d.1.|0405-02
3
13,94%6,87 m?2 95,768
3,569%6,25+5,35%6,25 m?2 55,875
RAZEM 151,643
55|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych w stropach - belka m
d.1.|0405-09
3
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegtos¢ do 1km
3
5,85*1,08+56,25*0,025*1,08+37,099*0,12*1,08+27,5*0,12*1,06 m3 16,143
(238,279*0,03+55,875*0,15+21,93*0,02)*1,06 m3 16,926
RAZEM 33,069
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1./0108-12 na kazdy nastepny 1km ponad 1km
3 Krotnos¢ =5
33,069 m3 33,069
RAZEM 33,069
1.4 Parter- roboty budowlane
58|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych w $cianach drewnianych - podwaliny |m
d.1./0405-02 i murtaty
4
7,21 m 7,210
RAZEM 7,210
59|NNRNKB Stupy z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju poprzecznym  |m3
d.1./202 0407-06 drewna ponad 180cm2
4
0,18*0,18*3*6,0 m3 0,583
RAZEM 0,583
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60|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych m2
d.1./4007-03
4
13,94%6,87 m?2 95,768
RAZEM 95,768
61|"KNR 2-02" Podtogi z desek struganych okretowek m?2
d.1./1110-03
4
13,94%6,87 m?2 95,768
RAZEM 95,768
62|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3
d.1./1101-01
4
0,05*(5,35%6,25+6,25*3,59-8"0,16%6,25) m3 2,394
RAZEM 2,394
63|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne wykonane na gruncie z keramzytu luzem o grubosci |m2
d.1./0101-02 warstwy 20cm z zageszczeniem recznym
4
42,365 m?2 42,365
RAZEM 42,365
64| KNR 9-07 Zmiana grubosci warstwy keramzytu uktadanego luzem o 1cm ponad m2
d.1.|/0101-05 20cm
4 Krotnos¢ = 10
42,365 m?2 42,365
RAZEM 42,365
65|KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m?2
d.1.|/0616-01
4
6,25*9*0,2 m?2 11,250
RAZEM 11,250
66|"KNR 2-02" Podtogi z desek struganych o grubosci 32mm m2
d.1./1110-02
4
5,35%6,25+3,59*6,25 m?2 55,875
RAZEM 55,875
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) podtég drew- |m2
d.1./1509-01 nianych
4
55,875+95,768 m?2 151,643
RAZEM 151,643
68 NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych uktadane na podkfadzie m2
d.1.|202 1136-01
4
55,875+95,768 m?2 151,643
RAZEM 151,643
69|KNR 2-22 Wykonanie podsufitki z desek o grubosci 19mm m?2
d.1.|0602-02
4
55,875 m?2 55,875
RAZEM 55,875
70/KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.|/0517-01
4
56,875 m?2 56,875
RAZEM 56,875
71|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej  |m?2
d.1.|/0613-03 ukfadanymi na sucho - jedna warstwa
4
9,1*6,25 m?2 56,875
RAZEM 56,875
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ptytami z wetny mineralnej uktadanymi|m?2
d.1./0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng
4
9,1%6,25 m?2 56,875
RAZEM 56,875
73|KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych elementéw drewnianych o m?2
d.1./0610-01 powierzchni do 2m2
4
0,16*4*2,95*5+5,25*2*0,16*4 m?2 16,160
RAZEM 16,160
74|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparata-|m?2
d.1./0613-03 mi olejowymi metodg smarowania bali lub krawedziakéw
4
16,16 m?2 16,160
RAZEM 16,160
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75/KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.|/0517-01
4
(4,59+0,75+4,27+6,67*2+2,61+1,27+1,11+2,42+0,46+0,3+1,68"4)*2,95 m?2 111,628
0,57*1,9-1,68*0,8*4 m?2 -4,293
RAZEM 107,335
76|KNR-W 2- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.1./02r97 2003- z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02 z wypetnieniem wet-
4|12 ng mineralng gr 15 cm
(4,59+0,75+4,27+6,67*2+2,61+1,27+1,11+2,42+0,46+0,3+1,68"4)*2,95 m?2 111,628
0,57*1,9-1,68*0,8*4 m?2 -4,293
RAZEM 107,335
77/KNR-W 2- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.1./02r97 2003- z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
4|03
5,35*2,95 m?2 15,782
RAZEM 15,782
78|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna drewniane |m2
d.1./0929-04 - O6 o powierzchni ponad 1,0m2
4
1,68%0,8*2 m?2 2,688
RAZEM 2,688
79|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna PCV - O6 |m?2
d.1./0929-04 W o powierzchni ponad 1,0m2
4
1,68%0,8*2 m?2 2,688
RAZEM 2,688
80|KNR 19-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych z ram drewnianych m?2
d.1./1210-01
4
1,4*1,6*4+1,27*1,6+1,1*1,6 m?2 12,752
RAZEM 12,752
81|KNR 19-01 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych, poje- |m?2
d.1./1201-02 dynczych na kit podwdjny szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym 4mm i
4 powierzchni szyby do 0,5m2
12,752 m?2 12,752
RAZEM 12,752
82|KNR 19-01 Wstawianie listew profilowanych lub z wrebami o dtugosci do 0,25m w kra- |szt
d.1./1012-05 wedziach elementoéw stolarki
4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
83|KNR 19-01 Malowanie jednokrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej |m?2
d.1./1308-03 o powierzchni ponad 1,0m2
4 Krotnos¢ = 2
12,752 m?2 12,752
RAZEM 12,752
84|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na oknaz PCW o  |m?2
d.1./0929-03 powierzchni do 1,0m2
4
0,91*0,98*5 m?2 4,459
RAZEM 4,459
85/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigckowe poziome ptytami z wetny minerainej m2
d.1./0613-03 uktadanymi na sucho - jedna warstwa
4
13,58*7,15 m?2 97,097
RAZEM 97,097
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ptytami z wetny mineralnej uktadanymi |m2
d.1.|/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng
4
13,58*7,15 m?2 97,097
RAZEM 97,097
87|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.|/0517-01
4
13,58*7,15 m?2 97,097
RAZEM 97,097
88|KNR-W 2- Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m?2
d.1./02 2005-01 pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
4
13,58*7,15 m?2 97,097
RAZEM 97,097
89|KNR-W 2- Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z  |m2
d.1./02 2005-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe ptyt gipsowo-kartono-
4 wych
13,58*7,15 m?2 97,097
RAZEM 97,097
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90|NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.|202 1134-01
4
107,335+97,097 m?2 204,432
RAZEM 204,432
91|KNR-W 2- Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem m?2
d.1./02r03 1510-
4|07
107,335+97,097 m?2 204,432
RAZEM 204,432
92|KNR-W 2- Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem - |m?2
d.1./02r03 1510- dodatek za kazde dalsze malowanie
4|08
107,335+97,097 m?2 204,432
RAZEM 204,432
93|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1./1208-03
4
34 m 3,400
RAZEM 3,400
94 |KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1./1209-01
4
4,75+1,0 m 5,750
raze
RAZEM 5,750
95/KNR 2-22 Okiennice drewniane deskowe przesuwne o powierzchni z torem jezdnym |szt
d.1./0910-01 osadzonym za pomoca $rub
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw drewnianych wewnetrznych o dtugosci do 1m szt
d.1.|/0129-01
4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.5 Pokrycie dachu
97|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0506-04
5
25,9*2*4,89 m?2 253,302
RAZEM 253,302
98|KNR 4-04 Rozebranie otacenia dachu m?2
d.1.|0403-03
5
253,302 m?2 253,302
RAZEM 253,302
99|KNR 4-04 Rozebranie deskowania wiezb dachowych wykonanego na styk m?2
d.1.|0403-02
5
253,302 m?2 253,302
RAZEM 253,302
100|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
5
26*2 m 52,000
RAZEM 52,000
101|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
5
3,9*5 m 19,500
RAZEM 19,500
102|KNR 4-04 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych m
d.1.|0403-08
5
27*2 m 54,000
RAZEM 54,000
103|KNR 4-01 Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcji dachu m
d.1.|0412-02
5
35 m 35,000
RAZEM 35,000
104|KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy  |m3
d.1./0406-02 nasycone;j
5
0,14*0,14*(5,8+9,3+3,8) m3 0,370
RAZEM 0,370
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105|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w m3
d.1./0406-06 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
5
0,12*0,24*48,2 m3 1,388
RAZEM 1,388
106 |KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych |m3
d.1.|0407-03 z tarcicy nasyconej
5
0,12*0,12*8*2,0 m3 0,230
RAZEM 0,230
107|KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy na- |ms3
d.1./0408-02 syconej
5
0,04*0,16*(120+13,2+34,8) m3 1,075
RAZEM 1,075
108|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.|/0410-01
5
4,89*2*26 m?2 254,280
RAZEM 254,280
109|KNR 2-02 Pokrycie jednowarstwowe dachéw na podtozu drewnianym papg asfaltowg |m?2
d.1./0501-01 na tekturze, izolacyjng
5
4,89*2*26 m?2 254,280
RAZEM 254,280
110|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm m2
d.1.|0410-04
5
4,89*2*26 m?2 254,280
RAZEM 254,280
111|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramiczng w koronke m2
d.1.|0504-04
5
4,89*2*26 m?2 254,280
RAZEM 254,280
112|KNR K-05 Montaz deski czotowej przy kryciu dachéw m
d.1.|0102-05
5
26*2 m 52,000
RAZEM 52,000
113|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do m2
d.1.|202 0541-01 25cm
5
76,1*0,20*2 m?2 30,440
RAZEM 30,440
114|NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad |m?2
d.1.|202 0541-02 25cm
5
4,9*0,5*4+0,45*2*1,9 m?2 11,510
RAZEM 11,510
115|KNR-W 2- Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych potokragtych o srednicy |m
d.1./02r03 0522- 12cm z blachy stalowej powlekanej
5|01
26*2 m 52,000
RAZEM 52,000
116|KNR-W 2- Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm z blachy m
d.1.|02r97 0529- stalowej powlekanej
5|01
4,0*4 m 16,000
RAZEM 16,000
2 NAWIERZCHNIE
117|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 20 cm gte- |m?2
d.2|/0102-01 bokosci koryta
0102-02
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
118|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2|0235-01 gruncie kat. I-Il
40*0,5 m3 20,000
RAZEM 20,000
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2|0114-01 geszczeniu 20 cm
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
120|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane |m?2
d.2|0511-02 na podyspce cementowo-piaskowe;j
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
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121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypet- |m
d.2|0407-03 nieniem spoin piaskiem
65,0 m 65,000
RAZEM 65,000
3 PRZYLACZA
3.1 wWLZ
122|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3./1207-03
1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
123|KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 30cm i srednicy 40mm w $cianach lub otwo-
d.3./1209-11 stropach betonowych réw
1
2 otwo- 2,000
row
RAZEM 2,000
124/ KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 47mm na tynku na podfozu beto-|m
d.3.|0103-04 nowym
1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
125|KNNR 5 Wcigganie przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 50mm2 do |m
d.3.|0203-04 rur-YDY 5x10mm2
1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
3.2 Kanalizacja sanitarna
3.2, Roboty ziemne i przygotowawcze
1
126 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie (km
d.3.|/0111-02 pagorkowatym lub gorskim
21
5,5/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
127|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spy- |m?2
d.3.|/0126-01 charki
2.1
3*3,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
128|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej m?2
d.3./0807-01 14x14cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
21
32 m?2 6,000
RAZEM 6,000
129|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce |m
d.3./0813-03 cementowo-piaskowej
2.1
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
130|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3./0210-03 0 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokosé do 3m w gruncie kategorii
21 n-1v
(2,1%0,5+0,8)*2,1*6,0*0,95 m3 22,144
RAZEM 22,144
131|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m o gte- |m3
d.3./0305-01 bokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1l
2.1
(2,170,5+0,8)*2,1*6,0*0,05 m3 1,166
RAZEM 1,166
132|KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-1ll z przerzutem na  |m3
d.3./0317-01 odlegtos¢ do 3m i zageszczeniem
21
1,166 m3 1,166
RAZEM 1,166
133|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.3./0214-02 wykopoéw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubo$ci warstwy w stanie
21 luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
22,145-(0,33+0,99) m3 20,825
RAZEM 20,825
134 KNR-W 2- Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm m?2
d.3.|/01 0510-01
21
0,33+0,99 m?2 1,320
RAZEM 1,320
135|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.3./0202-04 0,25m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami samo-
2.1 wytadowczymi do 5t na odlegto$é 1km-PRZEWOZ NADMIARU ZIEMI
1,32 m3 1,320
RAZEM 1,320
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3.2 Roboty instalacyjne
2
136|/KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na wcisk m
d.3./1308-02
2.2
55 m 5,500
RAZEM 5,500
137|KNR-W 2- Przejscia dla rurociagéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych o $rednicy |przejs$
d.3./20 0113-07 nominalnej 150-200mm przez sciany betonowe o grubosci 15-20cm ¢
2.2
1 przejs 1,000
¢
RAZEM 1,000
138/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.3.|1411-01
2.2
0,6*0,1*5,5 m3 0,330
RAZEM 0,330
139|KNNR 4 Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich -OBSYPKA | ZASYPKA |m3
d.3.|1411-01
2.2
0,3*0,1*5,5*2*3 m3 0,990
RAZEM 0,990
140|KNNR 5 Montaz rur ochronnych m
d.3.|/0113-01
2.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Przylacze gazowe
3.3. Roboty przygotowawcze
1
141|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie |km
d.3./0111-02 pagoérkowatym lub gorskim
3.1
0,019 km 0,019
RAZEM 0,019
142|KNNR 1 Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gru-  |m2
d.3.|/0113-01 bosci do 15cm
3.1
219 m?2 38,000
RAZEM 38,000
143|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3./0210-03 o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii
3.1 n-1v
(1,1¥0,5+0,8)*1,1*19,2*0,98-38*0,15 m3 22,242
RAZEM 22,242
144 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gte- |m3
d.3.|0305-02 bokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll
3.1
(1,1*0,5+0,8)*1,1*19,2*0,02 m3 0,570
RAZEM 0,570
145|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m - doda- |m3
d.3./0305-05 tek za kazde dalsze rozpoczete 0,5m ponad 1,5m gtebokosci w gruncie ka-
3.1 tegorii Il
0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570
146 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.3./0214-02 wykopéw obiektowych gruntem kategorii Ill-IV o grubosci warstwy w stanie
3.1 luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
22,24-2,88 m3 19,360
RAZEM 19,360
147|KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-ll z przerzutem na m3
d.3./0317-01 odlegtos¢ do 3m i zageszczeniem
3.1
0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570
148 KNR-W 2- Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm m?2
d.3.|01 0510-01
3.1
38*0,3 m?2 11,400
RAZEM 11,400
149|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.3./0202-01 0,15m3 w gruncie kategorii |-l z transportem urobku samochodami samo-
3.1 wytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km-przewdz nadmiaru gruntu
2,88 m3 2,880
RAZEM 2,880
3.3. Roboty instalacyjne
2
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150|KNR 2-19 Zespoty przytagczeniowe gazociggdéw niskiego i sredniego cisnienia o sred- |kpl
d.3./0209-01 nicy nominalnej 32mm
3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 2-19 Przytacza domowe z rur PE_HD $r do 32mm w rurze ochronnej o $r. do kpl
d.3.|/0209-01 63mm
3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
152|Kalkulacja Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy normalnej 32mm montowa- |m
d.3.|indywidual- nych z rur w zwojach
3.2|na
19,2 m 19,200
RAZEM 19,200
153|KNR-W 2- Zasuwy odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.3./19 0205-01
3.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
154|KNR-W 2- Zasuwy odcinajgce o srednicy nominalnej 32mm ZB -32 szt
d.3.|/19 0205-01
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR INS- Podejscia obustronne do gazomierza we wnece -rura miedziana o $rednicy |kpl
d.3.|TAL 0204- zewnetrznej 35mm
3.2|06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR-W 2- Gazomierz miechowy kpl
d.3.|/15 0315-01
3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
157 |KNR-W 2- Reduktor cisniena gazu MIX-10 kpl
d.3.|15 0315-01
3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR-W 2- Montaz manometréw wraz z wykonaniem tulei szt
d.3.|15 0530-04
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
159|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm- pod- |m3
d.3.|1411-01 sypka
3.2
0,6%0,1*19,2 m3 1,152
RAZEM 1,152
160|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm- ob-  |m3
d.3.{1411-01 sypka + zasypka
3.2
0,6*0,15*19,2 m3 1,728
RAZEM 1,728
161|KNR INS- Proby szczelno$ci i wytrzymatosci przytgczy domowych-montaz aparatury  |kpl
d.3.|TAL 0205- kontrolno-pomiarowej
3.2|02
19,2/200 kpl 0,096
RAZEM 0,096
162|KNR INS- Préby szczelnosci i wytrzymato$ci przytagczy domowych m
d.3.|TAL 0205-
3.2|02
19,2 m 19,200
RAZEM 19,200
163|KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w |m
d.3.|/0219-01 ziemi
3.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
164 |KNR 2-31 Oznakowanie zasow szt
d.3.|0702-05
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR 2-31 Umocnienie skrzynek zasuw z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych|m?2
d.3./0506-01 o grubosci 12cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
3.2
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
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166|KNNR 5 Montaz rur ochronnych na kablach elektrycznych m
d.3.|/0113-01
3.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Przylacze teletechniczne
167|Kalkulacja Wykonanie projektu przytagcza wraz uzgodnieniami i pozwoleniem praw- kpl
d.3.|indywidual- nym na realizacje zgodnie z Prawem Budowlanym
4/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
168|Kalkulacja Kanalizacja teleteczhniczna - rura dvk fi5Omm, roboty ziemne m
d.3.|indywidual-
4|na
10 m 10,000
RAZEM 10,000
169|Kalkulacja Wciggniecie przewdu optycznego w kanalizacje teletechniczng m
d.3.|indywidual-
4/na
100 m 100,000
RAZEM 100,000
170|Kalkulacja Potaczenie i uruchomienie kpl
d.3.|indywidual-
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
171|Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3.|indywidual-
4/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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