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Przebudowa i zmiana sposobu użytk. bud.
mieszk.-magazyn. na budynek administr.-
biurowy z częścią gospodarczą

urbi

SPRAWDZAJĄCY
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2x4/16
200

2x12/24

łaty 4/5 cm
kontrłaty na śladach krokwi
papa asfaltowa
deskowanie pełne gr. 2 cm
krokwie 10/14 cm - istniejące

wełna mineralna w matach rozprężalnych gr. 2x12 cm

dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę

2/8 cm

belki stropowe - istniejace

ruszt metalowy sufitu podwiesz. wys. 2-5 cm
płyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna

paroizolacja z ekranem termicznym

B

deskowanie pełne sufitu - gr. 2 cm

Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic - około 160-170cm poniżej poziomu terenu
Wyprawa tynkarska na podwójnej siatce - powyżej poz. terenu. 8
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przestrzeń strychowa

A

keramzyt gr. 24-36cm
belki podłogowe istniejące/pustka powietrzna

ubity piasek 15 cm

deski sosnowe gr 3,2 cm felcowane

chudy beton gr. 5 cm

papa asfaltowa - na belkach

-0,04

renowacja istn. stolarki okiennej:
- uzupełnienie brakujących skrzydeł wewn.,
- wymiana szklenia,
- impregnacja i malowanie.

1
3

3
1

0
4

1
4

2
3

9
6

3
1

0
4

1
3

6
2

1
3

0
1

8
2

5
2

5
2

5
4

9
6

3
1

4
5

4
4

71
9

14/16
120

istniejąca ścianka działowa: skucie tynków obustronnie
na ścianie o konstr. drewnianej - szachulcowej z belek
16x16cm, oczyszczenie i impregnacja drewna,
oczyszczenie cegieł z zaprawy i uzupełnienie spoinowania
równo z licem cegieł i impregnacja
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panele podłogowe 8mm na podkładzie


