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Opis techniczny
do projektu zamiennego architektoniczno-budowlanego przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z
czescia gospodarcza

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotem dokumentacji jest przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarczg na czesci dziatki
geodezyjnej nr 1311/1.
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane jest to budynek kategorii XVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania istniejagcego budynku mieszkalno-
magazynowego usytuowanego na planie prostokata o wym. ok. 26,80x7,30m z przybuddwkg wiatrotapu
z gankiem o wym. ok. 2,59x3,80m.
Budynek bedzie petni¢ funkcje pomocnicza w stosunku do gtéwnego budynku biurowego muzeum i
miesci¢ bedzie 2 pokoje biurowe pokoje z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz pomieszczeniem
technicznym-kottownig w czesci murowanej budynku oraz czes¢ gospodarczg w czesci o konstrukcji
drewnianej z podpiwniczeniem. Dostep od czesci podpiwniczonej bedzie odbywad sie nowymi
schodami zewnetrznymi od strony Sciany szczytowej pdn.-wschodnigj
Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego:
- zmiana uktadu funkcjonalnego w czesci biurowej z wydzieleniem pokoi biurowych,
- wykonanie przejscia z czesci adm.-biurowej do czesci gospodarczej — ze wzgledow uzytkowych
(montaz drzwi przeciwpozarowych w scianie oddzielenia pozarowego),
- zmiany zakresu prac remontowo budowlanych i renowacyjnych w zakresie stolarki okiennej i
robét wykonczeniowych zewnetrznych i wewnetrznych.
Program uzytkowy zostat dostosowany do biezgcych potrzeb inwestora.

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i kolorystyka budynku

Istniejgcy budynek jest parterowy, czesciowo podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym.

Budynek sktada sie z czesdci murowanej, tynkowanej — mieszkalnej, niepodpiwniczonej oraz z czeci

drewnianej — magazynowej, podpiwniczonej. W czesci murowanej do poétnocnego szczytu przylega

nizsza dobuddéwka o szer. ok. 3m, przekryta dachem jednospadowym, dobudéwka miesci czesé
sanitarng mieszkania. Jako element wykonany po6zniej wystepuje dobudéwka z przekrytymi schodami
do piwnicy. Przy czesci drewnianej wykonano rampe zatadunkowg z ptyta zelbetowg na stupkach
betonowych — od strony torowiska, po przeciwnej stronie budynku znajduje sie zniszczona rampa
drewniana na wysunietych belkach stropowych stropu piwnic.

Budynek potozony jest przy parkingu, pomiedzy wewnetrzng drogg dojazdowg a torowiskiem
waskotorowym. W czesci teren przy budynku jest utwardzony kostka betonowa.

Stan istniejacy:

3.1. Dach: nad czescig mieszkalng 2-spadowy o katach spadku 22° nad przybudéwkg od strony
pétnocnej dach jednospadowy, dobudowany daszek nad wiatrotapem i gankiem, catosé przekryta
blachg trapezowag w kolorze ciemnoczerwonym. Obrdbki blacharskie z blachy stal. powlekanej,
orynnowanie dachu z profili PCV w znacznym stopniu zuzyte.

3.2. Fundamenty i ciany fundamentowe zewnetrzne wykonane z cegty petnej na zaprawie wapiennej i
wapienno-cementowej czesciowo =z kamienia polnego tamanego (fundamenty), Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne z cegty petne;.

33. Sciany nadziemia:

— wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej,
nadproza w scianach konstrukcyjnych zewnetrznych ceglane — od strony wewnetrznej muréw
nadproza przesklepione tukowo,

—  Sciany dziatowe — o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem cegtg petna, obustronnie tynkowane.

— stropy: nad piwnicami: deskowanie podiogi gr. 4cm na belkach drewnianych, nad czescig
mieszkalng — strop drewniany z wypetnieniem trocinami na $lepym putapie.

3.4. Wiezba dachowa drewniana: o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, cze$é wiezby dachowej byta
remontowana po wojnie i zmieniono pokrycie dachowe na blache trapezowa.

3.5. Schody zewnetrzne: betonowe.

3.6. Kominy spalinowe i wentylacyjne: z cegty petnej. Dwa kominy wyprowadzone sg ponad dach, a
dwa — w czesci magazynowej skrécono do ptaszczyzny potaci dachowej — prawdopodobnie w
czasie remontu dachu i wykonania nowego pokrycia.

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, w czesci mieszkalnej okna skrzynkowe -

zdekompletowane i nieoryginalne powojenne (w czesci bez skrzydet wewnetrznych ), w czesci
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magazynowej oryginalna - okna jednoszybowe, Wrota w czesci magazynowej przesuwne
drewniane obite blachg, zawieszone na prowadnicach stalowych. W czesci podpiwniczonej
zamurowano okna piwniczne ponizej poziomu terenu, drzwi zewnetrzne drewniane stare -
zdewastowane.

3.7. Podtogi i posadzki:

- posadzki na parterze — wiatrotap i czes¢ sanitarna — posadzka betonowa na gruncie,
-w pozostatych pomieszczeniach - podtogi deskowe na belkach drewnianych.
3.8. Instalacje wewnetrzne — budynek wyposazony w instalacje:
- elektryczna,
- wodno- kanalizacyjna,
- €.0. — w czesci mieszkalnej byto ogrzewanie etazowe z pieca fizycznego - zdemontowane.

3.10. Zmiany funkcjonale i zakres przebudowy budynku:

- czes¢ murowana budynku — adaptacja na czes¢ adm.- biurowg z 2 pokojami biurowymi z
zapleczem socjalno biurowym (szatnia, tazienka, pom. socjalno-gospodarcze, pomieszczenie
techniczne - kottownia dostepna od zewnatrz w miejscu istniejgcej kottowni, przebudowa czesci
dobudéwki z jednospadowym dachem - bedzie ona podwyzszona z wyréwnaniem poziomu
posadzek réwnym podtogom czesci biurowej, przebudowa daszku nad wejsciem do budynku,
wymiana,

- czes¢ drewniana budynku z podpiwniczeniem - adaptacja do funkcji pomocniczych
gospodarczo-magazynowych, wykonanie termoizolacji wewnatrz budynku na parterze, remont
piwnic z niewielkim pogtebieniem posadzki piwnic do wysokosci umozliwiajacej wykorzystanie jej
na funkcje uzytkowg — gospodarczo-magazynowg (sktadowanie elementéw wystawienniczych
plenerowych i innych, materiatéw i sprzetu).

UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych na budynku nalezy
bezwzglednie zapozna¢ sie z opracowaniem: ,Ocena konserwatorska stanu zachowania i
program postepowania konserwatorskiego budynku dawnego magazynu kolejowego w Etku, nr rej.
A-3194” — opracowana przez Pracownie Konserwatorskg GALERIA mgr Maigorzata Andron, z
listopada 202or.

3.11. Zakres gtéwnych prac przebudowy, remontowych i renowacyjnych zewnetrznych:

- uzupetnienie i renowacja tynkdéw cementowo-wapiennych na $cianach murowanych, malowanie w
kolorach odpowiadajgcych kolorystyce budynku gtdéwnego muzeum (d. budynek stacyjny) — ciemny
szary — podmurowki, jasny szary — pozostate tynki,
- poszycie deskowe Scian konstrukcyjnych drewnianych - deski sosnowe gr. 2,2cm, bite pionowo
na zaktad - jak obecne licowanie, impregnowane i malowane preparatami drewnochronnymi w
kolorze — palisander,
- elementy drewniane dachu i okapéw drewnianych — impregnowane i malowane j.w.,
- pokrycie dachowej — dachowka karpidwka ktadziona w koronke, na dachu zamontowac tawe
kominiarska systemowa stalowg oraz dojscia stopnicowe montowane na dachdéwkach, opierzenia z
blachy powlekanej w kolorze dachéwki, zastosowa¢ wroblowki pod gasiorami kalenicy i pod
okapami, Obrébki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe — z blachy stal. powlekanej w kolorze
ciemnobrgzowym,

- stolarka okienna — nowa w kolorze biatym, stolarka istniejaca do renowacji - w kolorze Scian —
palisander,

-stolarka drzwiowa — nowa w kolorze jasnobrgzowym, elementy stolarki istniejgcej do renowacji - w
kolorze $cian — palisander,
- budowa schodéw zewnetrznych do piwnicy od strony szczytowej z murkiem oporowym
tynkowanym i balustradg stalowa,

- dojscie do budynku od strony parkingu w formie fagodnego nasypu z wykonaniem chodnika do
ganka bez schodéw, z tagodnym oskarpowaniem z urzgdzonymi trawnikami.

4. Charakterystyczne parametru budynku:

4.1 Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie 204,00 m?
4.2. Powierzchnia catkowita 200,00 m?
4.3. Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku mieszkalno-magazynowego 187,33 m2
w tym: czesci mieszkalnej 74,78 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku administracyjno-biurowego — po przebudowie 183,00 m?
w tym: czesci adm.-biurowa 71,80 m2
czesci gospodarcza 111,70 m?2
(w tym: pomieszczenie gosp.-magazyn. 87,50 m?, kottownia 4,20 m2, podpiwniczenie 20,00 m?
4.4. Kubatura netto 613,0 m3
4.5. Kubatura brutto 988,0 m3
4.6.Wymiary zewnetrzne budynku (szerokos¢ x dtugos¢) 27,00m x 7,48m
4.7. Wysokos¢ budynku - kalenica do 5,50 m
4.8. Liczba kondygnaciji 2 (w tym 1- podpiwniczenie)



4.9. Liczba lokali mieszkalnych - nie dotyczy

4.10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych (w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego)
- nie dotyczy

4.11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
(w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) —
budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych w czesci administracyjno-biurowej.

4.12. Przewidywana liczba pracownikéw 2-3

5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna budynku — pierwsza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
warunki gruntowe wystepujace w miejscu projektowanych budynkéw oceniam jako proste.

Sposéb posadowienia obiekiu budowlanego - istniejace posadowienie budynku bezposrednie na
gruncie nosnym. Obcigzenia na grunt budowlany beda przekazywane za posrednictwem taw i stép
fundamentowych - zelbetowych wylewanych. Strefa przemarzania - zgodnie z PN-81/B-03020 Hz=1,40

m p.p.t.

6. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

6.1. Woda — $rednie zapotrzebowanie wody dla potrzeb uzytkownikow —
Qsrd= 200dm?3/dobe.

6.2. Odprowadzenie $ciekdw — srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych —
Qsrd= 200dm?3/dobe.

6.3. Wody opadowe — wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami o srednicy 80-100mm. W

uksztattowaniu terenu nalezy uwzglednic takie spadki nawierzchni, ktére zapewnig odprowadzenie wod

z tylnej czesci dachu na nieutwardzony teren dziatki w gtebi.

6.4. Ogrzewanie budynku na energie cieplng — zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania wynosi ok.

20000kWh/rok, podgrzanie cieptej wody — ok. 4000kWh/rok, Razem — ok.24000kWh/rok.

6.5. Energia elekiryczna — Przewidywane roczne zuzycie energii wynosi okoto 5000kWh/rok.

6.6. Zanieczyszczenie gazowe i pytowe - obiekt budowlany nie bedzie emitowaé szczegdlnie

szkodliwych zapachdw, pytéw i substancji.

6.7. Odpady state — przyjmuje sie wskaznik srednio 1kg odpadéw/dzien/osobe.

6.8. Wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.
W projekcie przyjeto rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujgce ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter ograniczony lokalnie — do pobliskiego
otoczenia. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni gleby,
wod i dla Swiata roslinnego. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter przejsciowy i odwracalny, wraz zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony
srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez odpowiednia organizacje robdt, dobor
materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu, spetniajacych wymagania ochrony srodowiska, materiaty
i prefabrykaty winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byé
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pod nadzorem w zakresie
stosowanych technologii, nie stanowigcych ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.
Zgodnie z obliczeniami charakterystyki energetycznej budynku zawartej w czesci technicznej projektu,
wybrano kociot elektryczny z elektronicznym podgrzewaczem wody.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Zaprojektowane rozwigzania sg w chwili obecnej najbardziej optymalnych ekonomicznie i
energetycznie, gdyz opierajg sie na wysoko sprawnych technologiach piecow grzewczych
elektrycznych o sprawnosciach rownych lub wiekszych niz preferowane. Ponizej analiza porownawcza
ekonomiczna mozliwosci.

Obliczenia poréwnawcze dla indywidualnych systemoéw grzewczych

Pozycja Naktady inwestycyjne w PLN




Kociot gazowy kondensacyjny kociot Pompa ciepta
olejowy powietrzna
Koszt zakupu kociot, rozdzielnia kociot, rozdzielnia — c.0. | pompa ciepta
,podgrzewacz wody powietrzna,
C.W.U. rozdzielnia
33 000 60 000 67 000
Koszty pracy 12 000 15000 15000
Razem 45 000 75 000 82 000
Pozycja Koszty eksploatacyjne w PLN
Pobor pradu elektr. [kWh] | 3,8 7 45
Potrzebny czas pracy [h] | 11 6 11
Zuzycie w ciggu 8 m-cy 10 032 10 080 11 880
[kWe]
Koszt eksploatacji w 3109,92 3124,80 3682,80
ciagu 8 m-cy [PLN]**
Koszt eksploatacji na 1 259,16 260,40 306,90
m-c w skali roku [PLN]**

** koszt zmienny, bez mozliwosci $cistego oszacowania w zaleznosci od cen rynkowych

Ponizej analiza uwarunkowan srodowiskowych:
Dobér jednostki grzewczej zasilanej wymienion

mi paliwami:

Rodzaj paliwa Jednostka ilosci Jednostkowa emisja Przelicznik k
zuzytego paliwa B zanieczyszczen

Wegiel, olej opatowy, kg/rok kg/Mg 1000

biomasa

Gaz ziemny m3 /rok kg/1,0E6-m3 1000000

Energia elektryczna kKWh/rok kg/kWh 1

Olej opatowy I/rok kg/m3 1000

Wskazniki jednostkowych emisji zanieczyszczen analizowanych zrédet energii (paliw)

Rodzaj paliwa Jednostka | SO2 [ NOx [ CO | CO2 | Pyty | Sadza | BaP
System grzewczo-wentylacyjny

Wegiel kamienny | kg/Mg 19,20 1,00 100,00 1850,00 10,50 3,50 0,02

Paliwo - biomasa kg/Mg 0,00 17,14 17,14 0,00 0,69 0,00 0,00

Energia elektr. kg/kWh 0,0091 0,0023 0,00069 | 1,00 0,0015 | 0,00 0,00
System przygotowania cieptej wody

Energia kg/Mg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stonca(kolektory

stoneczne)

Gaz ziemny kg/1,0E6 0,00 7500,00 | 270,00 1964000,00 12,00 0,00 0,00

m3
Energia kg/kWh 0,0091 0,0023 0,00069 | 1,00 0,0015 | 0,00 0,00
elekiryczna

W tabeli przedstawiono sposo6b obliczen catkowitej emisji zanieczyszczen na przyktadzie CO2 dla
ogrzewania i cieptej wody.

Przyktadowe obliczenia emisji CO2 dla konwencjonalnych i alternatywnych systeméw:
Rodzaj paliwa Zuzycie paliw Emisja jedn. CO2 Emisja
jedn. CO2
w [kg]
System konwencjonalny
Wegiel kamienny 477711 kg/rok 1850,00 kg/Mg 8837,65
Gaz ziemny 3042,86 m3 /rok 1964000,00 | kg/1,0E6 5976,17
m3
Energia elektryczna 856,19 kWh/rok 1,00 kWh/kWh 856,19
Razem: 15670,01
System alternatywny/hybrydowy
Wegiel kamienny 2866,27 kg/rok 1850,00 kg/Mg 5302,60
Paliwo - biomasa 3283,02 kg/rok 0,00 kg/Mg 0,00




Gaz ziemny 1825,72 m3 /rok 1964000,00 | kg/1,0E6 3585,71
m3

Energia stohca 8089,95 kWh/rok 0,00 kWh/kWh 0,00

Energia elektryczna 824,56 kWh/rok 1,00 kWh/kWh 824,56
Razem: 9712,87

Dostepne nosniki energii.

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:

— energia elektryczna (z sieci elektroenergetycznej).

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

W rejonie gdzie jest zlokalizowany budynek nie wystepuje sie¢ gazowa, do ktérej mozna podtgczyé

budynek oraz nie ma sieci cieptownicze;j.

Wybor systemu zaopatrzenia w energie:

— Instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrodiem ciepta jest kociot gazowy. Instalacja
ogrzewania podtogowego i grzejnikowego.

— Instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédiem cieptej
wody jest — podgrawacz przeptywowy. Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone beda
w posadzkach oraz w bruzdach sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Wykorzystanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach sg ekonomicznie nieuzasadnione. Zastosowana bedzie ogdélna regulacja strefy
grzewczej za pomoca czujnika pogodowego, wraz z zastosowaniem regulacji temperatury w
pomieszczeniach za pomoca bezprzewodowych termostatéw sprzezonych z cewkami zaworéw na
rozdzielaczach zasilajgcych poszczegdlne obwody grzewcze.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

10.

- zaopatrzenie w energie elektryczng odbywacé sie bedzie istniejagcym przytgczem doziemnym zgodnie
z warunkami zarzgdcy sieci,

- zaopatrzenie budynku w wode odbywac sie bedzie istniejgcym przytagczem wodociggowym
zalicznikowym na dziatce z sieci miejskiej,

- odprowadzenie sciekdéw sanitarnych odbywac sie projketowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej na
dzialce do sieci miejskiej,

- odprowadzenie wbdd opadowych powierzchniowe na nieutwardzony teren dziatki inwestora. Wody
opadowe zagospodarowane zostang do nawadniania terenu biologicznie czynnego,

- ogrzewanie lokalne — z kottg gazowego,

- wentylacja w budynku grawitacyjna — pomieszczenie gospodarcze kuchni i fazienek,

- w sanitariatach nalezy zainstalowa¢ wentylatory mechaniczne wspomagajace wentylacje
grawitacyjng — zatgczane wigcznikiem sSwiatta.

- odpady bedg gromadzone w pojemnikach zamykanych (zlokalizowanych na dziatce inwestora) i
systematycznie wywozone na gminne sktadowisko odpaddw.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
10.1. Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL-lll jak budynek ustugowy z funkcjg
administracyjno-biurowg z czescig gospodarcza (budynek niski, parterowy, czesciowo podpiwniczony):
- budynek niski (1 kondygnacja nadziemna), budynek stanowi strefe pozarowa ZL o pow. 178,80 m?
i strefe PM o pow. 4,20m? (kottownia).
W budynku w czesci ustugowej nie beda przebywac ludzie w grupach powyzej 50 0séb.
Budynek bedzie ogrzewany kottem gazowym o mocy 25kW.
Wysokos¢ budynku wynosi maks. 5,5m.
10.2. Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej D:
Gtéwna konstrukcja no$na budynku ($ciany, stupy, podciggi ) o odpornosci ogniowej R 30.
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 30,
- stropodach nad parterem — REI 30, strop zelbetowy gr. 24 cm,
- Sciany zewnetrzne — El 30,
- Sciany wewnetrzne oddzielenia strefy ZLIII od strefy PM (kottownia) — EI60,
- Sciany wewnetrzne — El 15,
- pokrycie dachu — RE 15 - papa asfaltowa,



10.3. Pomieszczenie techniczne — kottownia: zamkniete, oddzielone od pozostatej czesci budynku
Scianami oddzielenia pozarowego murowanymi z cegty petnej (mur gr. 24 i 25 cm), strop zelbetowy gr.
12 cm. Okno szklone szkiem zwykiym.

10.4. Warunki ewakuacyjne: diugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalne;
wielkosci 40m, dlugos¢ dojs¢ przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 20m.

10.5. Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu elekirycznego — pt.
elektryczny.

10.6. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg — pt. elektryczny.

10.7. Budynek bedzie wyposazony system sygnalizacji pozarowej — pt. elektryczny.

10.8. Wyposazenie w sprzet gasniczy:

- sprzet gasniczy wg standardu 1 jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3dm?3 na kazde 100m2 pow.
uzytkowa strefy pozarowej, 1 gasnica w pomieszczeniu kottowni.

10.9. Droge pozarowg — stanowi dojazd utwardzony szer. min. 4,5m od strony potudniowo —
zachodniej budynku — przez teren Muzeum z wyjazdami na ul Waski To i ul. Suwalska.

10.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/sek. zapewniajg 3
zewnetrzne hydranty DN80, z sieci wodociggowej usytuowane na terenie dziatki Muzeum w
odlegtosciach 33 i 36m od budynku.

10.11. Obiekt bedzie posiada¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Oznakowanie drog
ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego wg odrebnego opracowania po zakonczeniu budowy.

Budynek nie bedzie wyposazony w state urzgdzenia gasnicze poniewaz nie bedzie petni¢ funkciji
muzealnych w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 22010 r. nr 109, poz. 719)

11.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 Ustawy P.B. lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o kitorym mowa w art.6a ust2 Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej: Nie zostata udzielona w zadnym z w/w przypadkow.

Opracowat: inz. Augustyn totowski
B/4/75, SUW-84/81

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Pawet Zadroga =
nr uprawnien: 40/PDOKK/2021

Sprawdzajacy konstrukgji :
mgr inz.. Wiestaw Bulkowski
nr uprawnien: WAM/0132/PWOK/04

Instalacje sanitarne:
tech. bud. Jan Makowski
nr uprawnien: SUW-141/85

Sprawdzajacy instalacji sanitarnych:
mgr inz. Andrzej Urbanowicz
nr uprawnien: SUW-1/96

Instalacje elektryczne:
mgrinz. Tomasz SUpranowiCz e
nr uprawnien: PDL/0069/PBE/16

Sprawdzajacy instalacji elektrycznych:
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz
nr uprawnien: PDL/0184/PWBE/15

Etk, 17 maja 2024 r.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Branza architektoniczna i konstrukcyjna:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pbdzn. zmianami), nizej podpisany projektant inz. Augustyn Lotowski, cztonek Warminsko-
Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze WAM/BO/1530/01 oswiadcza, ze Projekt
zamienny architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul.
Waski Tor na dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w spos6b zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy architektury:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pdzn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. arch. Pawel Zadroga czlonek Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow o numerze PD-0535 os$wiadcza, ze: Projekt zamienny architektoniczno-
budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na
budynek administracyjno-biurowy z czescia gospodarcza przy ul. Waski Tor na dz. geodez. nr
1311/1 zostat opracowany w sposob zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami, okreslonymi
wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy techniczne;j..

Sprawdzajacy konstrukcji:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z p6zn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Wiestaw Bulkowski czionek Warminsko-
Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa o numerze WAM/BO/0263/01 oswiadcza, ze: Projekt
zamienny architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul.
Waski Tor na dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w sposdb zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej..

Branza sanitarna:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pdzn. zmianami), nizej podpisany projektant tech. bud. Jan Makowski czionek Warminsko-
Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o numerze WAM/IS/1589/01 oswiadcza, ze: Projekt
zamienny architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul.
Waski Tor na dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w spos6b zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.



Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z p6zn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Andrzej Urbanowicz cztonek Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze PDL/IS/1600/01 oswiadcza, ze: Projekt zamienny
architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul. Waski Tor na
dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w sposéb zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektryczna:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pb6zn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Tomasz Supranowicz cztonek
Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze PDK/IE/0265/16 os$wiadcza, ze:
Projekt zamienny architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul.
Waski Tor na dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w spos6b zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z p6zn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Krzysztof Filkiewicz czlonek Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze PDL/IE/0019/16 oswiadcza, ze: Projekt zamienny
architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
magazynowego ha budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul. Waski Tor na
dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w sposéb zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Eik, 17 maja 2024 r.
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