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1. OPIS TECHNICZNY.
Instalacji sanitarnych wewnetrznych c.o., wod. - kan. do projektowanego budynku administracyjno -
biurowego, Etk, ul. Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.

A.DANE OGOLNE:

1. Inwestycja: Budynek administracyjno - biurowy.

Adres budowy: 19-300, Eik, ul. Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.
Autor projektu: tech. sanit. Jan Makowski, upr. nr SUW-141/85.
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Urbanowicz upr. nr SUW- 1/96.

B. PRZEDMIOT INWESTYCJIL.
Tematem opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku administracyjno -
biurowym, Etk, ul. Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.

I. INSTALACJE ZEWNETRZNE.
1. Podstawa i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt zewnetrznych instalacji do budynku:

- instalacji zewnetrznych — przytaczy wod-kan i gazowego,
2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC D 160 kielichowych, klasy S(8 kg/cm® — SDR-34)
PN-92/B-10735, taczonych uszczelkg gumowa na wceisk zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W przypadku odlegtosci innych niz wielokrotno§¢ 6000 mm mozna stosowaé odcinki rur 2000 Iub 3000 mm.
Do wykonania zmian kierunku, zastosowa¢ ksztaltki PVC D 160 mm, zgodnie z cz¢$cia graficzng i
katalogiem firmowym.
Przewiduje si¢ podtaczenie przytacza do, projektowanej kanalizacji sanitarnej D 200 mm PVC.
Przej$cie rurociggu pod tawa fundamentéw budynku wykona¢ w tulei ochronnej z rury stalowej
D 250 mm. Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie cz¢scig graficzng opracowania.

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych prowadzi¢ recznie. Prace na tym odcinku prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostroznoscia.
Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym z
odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02.

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang z uwzglednieniem wymagan norm
PN-EN 1610, PN-EN 1046 oraz obowiazujacych przepiséw BHP.

Rurociagi z rur PVC D 160 mm uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm.

Jezeli wykop zostanie wykonany za gteboko, nalezy wykona¢ wzmocnienia dna wykopu poprzez wykonanie
fawy zwirowej ze zwiru jak na podsypke grubosci 20 cm po zageszczeniu.

Zasyp wykopdéw prowadzi¢ w czterech etapach:

1-wykonanie warstwy ochronnej rury (obsypka) gr. 0.3 m po bokach rury,

2-po prébie szczelnosci ztgcz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen (obsypka),
3-wykonanie zasypki gr.0.20 m min. nad wierzchotkiem rury z warstwy materialu zgodnej z warunkami
posadowienia rur tj. zwir, piasek, lub mieszanina piasku i zwiru z zageszczeniem warstwami do
wymaganego wskaznika [s=98 %.

4-zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zasypke zagesci¢ do wskaznika [s=98 %.



Z uwagi na rodzaj zastosowanej, istniejgcej, nawierzchni utwardzonej, w miejscu wiaczenia przytacza do
istniejacej kanalizacji sanitarnej, zasypke i grunt nad zasypka do wymaganego poziomu konstrukcji
nawierzchni zage$ci¢ do wskaznika Is=98 %.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne i instalacyjne
prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami.

3. Przylacze gazowe do budynku.

Przytacze wykonac¢ z rur polietylenowych PE D32 PE100 SDR11. Rury uktada¢ na gtebokosci 1,2- 0,8 m

na podsypce z piasku grub. 10,0 cm.

Dla wykonania podtaczenia do projektowanej sieci gazowej zastosowa¢ zawor do nawiercania po ci§nieniem
DAV PE100 SDR11 D 63/32 z wydtuzonym przylaczem z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng o
cechach materialowych i jakosciowych zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Rurociagi z rur PE uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm.

Nad przewodem na gtebokosci 0,4 m wzdtuz jego trasy utozy¢ z6tta tasme ostrzegawcza. Po dokonaniu
pozytywnych préb szczelnos$ci rurociag zasypac obsypka z piasku gub. 10,0 cm a nastepnie gruntem rodzimym
do powierzchni terenu.

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych i pozostatego uzbrojenia prowadzi¢ rgcznie. Prace na tym
odcinku prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Z uwagi na rodzaj zastosowanej, istniejgcej, nawierzchni utwardzonej, w miejscu wiaczenia przytacza do
projektowanego gazociggu, zasypke 1 grunt nad zasypka do wymaganego poziomu konstrukcji nawierzchni
zagesci¢ do wskaznika [s=98 %.

Potaczenia rur wykona¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego uzywajac ksztatltek PE D 32. W czegSci
nadziemnej zastosowac rury miedziane @22x1,2 wg PN-71/h-74585.

Potaczenie przewodéw miedzianych z armaturg wykona¢ na ztaczki za pomoca lutowania.

Przewdd gazowy przed wejsciem do budynku zakonczy¢ reduktorem i zaworem odcinajagcym kulowym DN 32
umieszczonych w szafce nasciennej. Szafka powinna by¢ pomalowana farba koloru zéttego z napisem na szafce
GAZ koloru czarnego. Szafk¢ wyposazy¢ w zamek patentowy.

Szafke umiesci¢ na wysokosci 0,9 m od poziomu terenu. W promieniu 0,5 m od armatury nie moga znajdowac
sie otwory drzwiowe i okienne.

Min. 0,5 metra od $ciany zewnetrznej budynku nalezy wykonac¢ przejscie na przewdd stalowy za pomoca
ksztattki nieroztagcznej PE-stal. Przewdd stalowy prowadzi¢ w zaizolowanej w rurze stalowej ostonowe;.
Prowadzenie przewodu zgodnie z czgscig rysunkowa.

Rurocigg gazowy po wykonaniu przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez wykonawceg obecno$ci
przedstawiciela dostawcy gazu.

Przed wykonaniem préby szczelno$ci, przylacze nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem celem
usunigcia zanieczyszczen i sprawdzenia ich droznosci.

Prébe cisnieniowa przylacza wykona¢ sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu 0,21

MPa (2,1 bara) w czasie 24 godzin z zastosowaniem rejestratora samorejestrujgcego.

Prébe cisnieniowa wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym o ci$nieniu 0,21 MPa (2,1 bara) w czasie 4 godzin z zastosowaniem manometru
precyzyjnego, klasa doktadnosci - 0,6.

W pomieszczeniu kottowni zastosowany bedzie aktywny uktad zabezpieczenia przed wyptywem
gazu. W przypadku wykrycia przez czujniki obecnosci metanu, zostanie odcigty doptyw gazu w skrzynce
zlokalizowanej na $cianie budynku przez zamknigcie zaworu elektromagnetycznego.

Aktywny uklad bedzie si¢ sktadatl z nastgpujacych elementow:

* Centralka z glowica MAG 1,

» Zawor elektromagnetyczny odcinajacy,

* Sygnalizator optyczno- akustyczny,

* Czujnik metanu-1 szt.



II. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD - KAN.
1. Podstawa i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji w budynku:

- instalacji wody zimnej,
- instalacji wody cieptej i cyrkulacyjne;j,
- instalacji kanalizacyjne;j.

2. Opis techniczny instalacji wodociagowej.

Zasilanie instalacji wodociggowej w budynku administracyjno - biurowym realizowane bedzie z
istniejacego przyltacza wodociggowego.
Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-RT Tigris
Alupex firmy Wavin, Tmax = 95 °C. Pmax = 1,0 MPa. Potaczenia tuleja zaciskowa. Dopuszcza si¢
zastosowanie rur innego producenta o takich samych wlasciwoS$ciach i parametrach.
Armature, ztacza, ksztattki, rury ostonowe oraz inne elementy instalacji wodociggowej zastosowac tego
samego systemu co rury.

Rurociagi z rur PE-X/AL/PE-RT w prowadzone w bruzdach w $cianach, zaizolowac¢ izolacja z pianki
polietylenowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm w kolorze
czerwonym przeznaczonej do izolowania ciepto i
zimnochronnego rurociaggdéw usytuowanych w bruzdach Sciennych i podtogowych - grubosci 6 mm.

Rurociagi prowadzone w pomieszczeniach, posadzce, zaizolowaé zgodnie z zatacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 75 poz. 690/ 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami — rozporzadzenie
zmieniajgce w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz. U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) — o gr. 20mm dla rur o
$rednicy wewnetrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej @ 22 — 35mm oraz grubosci
réwnej $rednicy wewnetrznej przewodéw dla rur o $rednicy wewnetrznej 35 — 100 mm, materiat izolacji o o4y, =
0.035 W * (m * K)"

Uwaga: Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
powyzej nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w projektowanym zasobniku kotlowym stanowigcym
integralng czg$¢ kotta dwufunkcyjnego.
Przejs$cie rurociagu przez $ciany w budynku wykona¢ w tulei ochronnej z rur stalowych @ 100 mm.
Przy przejsSciach przewodow przez $ciany oddzielenia ppoz uszczelni¢ przej$cia w klasie EI 60.
Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany dla catego trenu zagospodarowania Muzeum Historycznego przez
wodomierz gtéwny zamontowany na przytaczu gléwnym do sieci wodociagowe;j.

3. Wymagane wyposazenie budynku.

Instalacja wodociagowa zaopatrywac bedzie nastepujace przybory:

. baterie umywalkowa,
. baterie zlewozmywakowa,
. sptuczka zbiornikowa w.c.,

4. Sprawdzenie instalacji wodociagowej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy ciSnieniu 1,5 razy
wigkszym od ci$nienia roboczego.
Ze wzgledu na termiczng pracg rur oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby szczelnosci
moga wystepowac spadki ci$nienia. Préb¢ nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby
wstepnej nalezy w czasie 30 min wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie prébne w odst¢pach co 10min. Po
ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do warto$ci probnej w okresie 30 min ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ o
wiecej niz o 0,6 bar.
Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia
nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.
Podczas préby cisnienia nalezy sprawdza¢ szczelnos¢ zlacz.



5. Plukanie i dezynfekcja instalacji wodnej.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. W tym celu
wprowadzamy do przewodéw wode z dodatkiem chloru w ilosci 20-30 mg/dm’ i pozostawiamy na kilka dni.
Nastepnie przewody plucze si¢ czysta woda do momentu, az wyptywajaca woda z punktéw czerpalnych
bedzie czysta i nie bedzie wyczuwalnego zapachu chloru.

6. Kanalizacja sanitarna.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych
faczonych na uszczelke gumowa o $rednicach ¢ 50, ¢ 75, ¢ 110.

Pion kanalizacyjny zakonczono wywiewka PCV (badz alternatywnie z blachy ocynkowanej lub
powlekanej). Na pionie kanalizacyjnym zamontowac rewizje.

PrzejScia przez strop, $ciany i fundamenty w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodow.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z cz¢scig rysunkowa projektu.

Montaz rur i podej$¢ do przyboréw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il p.t.” Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norm PN —
92/B — 01707. Przy przejsciu przewoddw przez $ciany stosowac rurg ochronng PVC o wigkszej $rednicy a
szczeling wypetni¢ masa plastyczna.

III. INSTALACJE WEWNETRZNE C.O.

A. Opis instalacji co.
1.Charakterystyka energetyczna budynku, analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko
efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Przewiduje si¢ instalacj¢ c. o. grzejnikowa wodna, zasilang z kottowni zlokalizowanej w parterowe;j
czeséci budynku. Miejsce wiaczenia instalacji — kociol grzewczy kondensacyjny gazowy.

Charakterystyke energetyczng budynku sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 03.06.2014 r. Dz. U. Poz. 888/2014 z dnia 02.07.2014 r. w/s metodologii sporzadzania
swiadectw charakterystyki energetycznej z p6zniejszym zmianami.

1.1. Wspélczynniki przenikania ciepta i wskazniki charakterystyki energetycznej budynku:
- §ciany zewnetrzne Ug,; = 0,19, Ug,, =0,25, Ug,; =0,38, Ug,, =1,93, [W/mZ*K]

- strop poddasza Upq = 0.18 [W/mZ*K],

- podtogi na gruncie U, = 0.23, U,y = 0.56, U, = 1.39, [W/mZ*K],

- okna U, = 1.10 [W/m™*K],

- drzwi zewngetrzne Uy, = 1.30, Uy, = 1.60 [W/m**K],

- projektowe obciazenie cieplne budynku projektowanego: ®pa = 14 271 W,

- wskaznik projektowego obciazenia cieplnego budynku projektowanego odniesiony do powierzchni:
Dy = 58,7 [W/ m’],

- wskaznik projektowego obcigzenia cieplnego budynku projektowanego odniesiony do kubatury:
Dyy = 22,6 [W/m’],

- roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania budynku projektowanego:

Qna = 98 348,2 [MJ/rok] = 27 318,944 kWh/rok,

1.2 Sprawnos$¢é wytwarzania ciepla dla ogrzewania w zrédlach (tabela nr 9) rozp. Ministra Infrastruktury
,,W/s metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...”

— pkt.5 Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW
n=0,97 > Nw,e =0,85

1.3 Sprawno$¢ przesyhu (dystrybucji) ciepta (tabela nr 6) w rozporzadzeniu jw.

- pkt.3a Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
n=0,98 Nue = 0,96



1.4 Sprawnos¢ ukladu akumulacji ciepta w systemie grzewczym (tabela nr 8) w rozporzadzeniu jw.
— pkt.2a System ogrzewczy ze zbiornikiem buforowym n=10 mg;=095

1.5 Sprawno$¢ przesyhu cieplej wody uzytkowej (tabela nr 12) w rozporzadzeniu jw.
- pkt. 5,1a) Centralne przygotowanie cieplej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane. Instalacje mate, do 30 punktéw
poboru cieptej wody n=0,90 > Nwa = 0,70
1.6 Dostepne nosniki energii.
W m. Elk na rynku lokalnym dostepne sg nast¢pujace nosniki energii:
— energia elektryczna,
— paliwa state odnawialne (drewno, zrebki),
— paliwa state nieodnawialne (kopalne) (wegiel kamienny i brunatny, torf),
— paliwa ptynne nieodnawialne (kopalne) (olej opatowy),
— paliwa gazowe nieodnawialne (kopalne), (LPG).

1.7 Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych.
Budynek posiada istniejgce podiaczenie do sieci elektroenergetycznej, sieci sanitarnych
(wodociagowa, ks, ), pozostale sieci (gazowa, cieplna) wystepuja w poblizu inwestycji.
Inwestor zakltada wykonanie przylacza gazowego wg odrgbnego opracowania po zawarciu umowy z
wybranym dostawca gazu.
1.8 Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
przyjeto:
— system konwencjonalny oraz system alternatywny.
Zgodnie z p. C.5.6 Inwestor rozwazat zaopatrzenie w energie:
1.na bazie elektrycznych sprezarkowych pomp ciepta oraz
2. kotta gazowego w technice kondensacyjnej.

1.9 Obliczenia optymalizacyjno- poré6wnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.

Bardzo duze koszty inwestycyjne systemu opartego na OZC na bazie elektrycznych spr¢zarkowych
pomp ciepta (stanowig az ok. 300% kosztéw systemu konwencjonalnego zaopatrzenia w energi¢ w oparciu o
kociot gazowego w technice kondensacyjnej w opinii Inwestora zadecydowaty o podjeciu decyzji o wyborze
przyjetego rozwigzania zgodnie z p. C5.8.2.

1.10 Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Zaprojektowane rozwigzania nie sg najefektywniejszymi energetycznie, gdyz opierajg si¢ na energii
ze zrédetl nieodnawialnych ale dzigki zastosowaniu kotta gazowego w technice kondensacyjnej pozwolg na
osiagniecie oszczednos$ci eksploatacyjnych na poziomie o ok. 10 % nizszym niz w przypadku rozwigzan
kottéw klasycznych. Pozwoli to zwréci¢ poniesione naktady w polowie deklarowanej zywotnosci urzadzen.

Pozwali to na osiagniecie wskaznika kosztéow 1 KkWh energii (baza cen r. 2016) na poziomie ok.
0.35 PLN/ kWh przy wartosci ok. 0.55 PLN/ kWh kosztéow energii elektrycznej i ok. 0.15 PLN/ kWh
kosztow energii uzyskanej z biomasy oraz ok. 0.10 PLN/ kWh w przypadku najefektywniejszych pomp
ciepla.

Nie wystgpia przy tym tzw. ,koszty wilasne” Inwestora, tj. czasu poSwigconego na sktadowanie
opatu, obstuge biezaca kotla w sezonie grzewczym oraz utylizacje odpadéw ze spalania towarzyszace
zrédtom ciepta na paliwa stale (biomasa, wegiel).

1.11 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow.
Srednio dobowe zapotrzebowanie wody i ilo§¢ $ciekéw wyniesie: Qg < 1.0 m’/ d
Woda na cele socjalno -bytowe ma by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia
6.04.2007r.).
Scieki socjalno- bytowe sa kierowane do lokalnej sieci ks i do oczyszczalni $ciekéw.
Srednie wartoéci parametréw $ciekéw surowych wyniosa:
-BZT5 <30,0 mg 0,/1,
- zawiesina < 20,0 mg/1,
- azot ogdlny < 6,0 mg N/1,
- ChZT < 49,0 mg 0,/1,



1.12 Dane techniczne obiektu budowlanego.

charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw — zgodnie z p. C5.11.

- zapotrzebowanie energii elektrycznej zgodnie z opisem projektu branzy elektrycznej,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — zgodnie z opisem projektu
zagospodarowania terenu — cze$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu —
czg$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

- whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakt6cen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — zgodnie z opisem projektu projektu zagospodarowania terenu — czgs¢
architektoniczno- urbanistyczna,

- wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - zgodnie z opisem projektu projektu zagospodarowania terenu — czgs¢
architektoniczno- urbanistyczna,

Z uwagi na charakter zabudowy, dostepne nos$niki energii, mozliwosci techniczne przytaczenia do
zewnetrznych sieci komunalnych zastosowane rozwiazania sa optymalne ekonomicznie i technicznie.

2. Prowadzenie przewodow.
Zasilanie instalacji c.o. projektowanego budynku z rozdzielaczy co w pomieszczeniu kotlowni.
Przewody rozdzielcze prowadzone beda po $cianach i pod stropem pomieszczen budynku do
rozdzielaczy grzejnikowych i dalej w posadzce do grzejnikéw. Spadek przewodéw i = 0.5 % w kierunku
rozdzielaczy. Rozprowadzenia od rozdzielaczy grzejnikowych do grzejnikéw w posadzce rurami PEX-C w
ptaszczu ochronnym, np. zgodnie z technologia wybranej firmy - podej$cia pod grzejniki dolne ze Sciany
typu VC, potaczenia rur PP3 zgrzewane.
Przewidziano naturalny uklad kompensacji wydluzen termicznych z podejSciami pod piony z ramionami
kompensacji o dtug. minimalnej 1 = 1.0 m.

Rurociagi z rur PEX-C w prowadzone w bruzdach w $cianach i posadzce, zaizolowa¢ izolacja z pianki
polietylenowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm w kolorze
czerwonym przeznaczonej do izolowania cieptochronnego
rurociggéw - grubosci 6 mm.

2.1. Przewody i armatura.

— armatura odcinajgca - zawory kulowe,

— maskownice z odpowietrznikami automatycznymi w miejscach uskokéw i w najwyzszych punktach
instalacji,

— przewody rozdzielcze — rury PP3 PN 10 stabilizowane,

— zasilanie grzejnikéw - rury z polietylenu sieciowanego PEX-C,

— przytacza grzejnikowe dolne ze $ciany z wbudowanym w grzejnik zaworem termostatycznym, gtowice
termostatyczne typu 7260-08, z zabezpieczeniem przed kradzieza, z zaworami powrotnymi odcinajgcymi
katowymi

— odpowietrzniki mechaniczne na wszystkich grzejnikach ( montowane fabrycznie ),

— zawory odwadniajace w najnizszych punktach instalacji.

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna przewodow.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja oczyszczenia i malowania.

Izolacje termiczng przewoddéw rozdzielczych i pionéw nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2,
pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z p6zniejszymi zmianami —
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) — o gr.
20mm dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy wewngtrznej @ 22 — 35mm
oraz grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej przewodéw dla rur o $rednicy wewnetrznej 35 — 100 mm,
materiat izolacji 0 ty, = 0.035 W * (m * K)' .



2.3. Elementy grzejne.
W budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe.
Parametry, moce, rozmieszczenie elementéw grzewczych i nastawy ich regulacji zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

B. Opis technologii kotlowni gazowej.

1. Opis kotla gazowego.

Przy automatyce dajagcej priorytet przygotowywania cwu do obliczen mocy cieplnej kotlowni przyjeto
srednie oblicz. zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele cwu.

7. Moc kotlow grzewczych:

QO = Qco + Qi = 24’0 kW

Dobrano kondensacyjny kociot wodny dwufunkcyjny w technice kondensacyjnej z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 451, szt. 1, o mocy nominalnej Q= 26.0 kW
Z zestawem naczynia wyrdwnawczego
c.w.u., zestawem przylaczeniowym cyrkulacji c.w.u. i pompg cyrkulacyjna.

Zasilanie: 230 V,

Pobér mocy elektr. P =0.135 kW,
Kociot podtaczy¢ do instalacji gazu wg instrukcji montazu producenta. Do podtaczenia zastosowaé przewdd
miedziany @22x1,2. Przed kottem umiesci¢ zawor odcinajacy kulowy gazowy DN20. Odbidr wykonanego
podtaczenia kotta dokona serwis producenta.

3. Dane dotyczace sterowania i automatyki kotla.
Dobrano sterownik pogodowy z oprogramowaniem tygodniowym

4. Opis instalacji gazowej.
Do zasilania kotta zaprojektowano instalacje gazowa w sktad ktérej wchodza:
— przewody gazowe z rur Cu Dn 22 mm, taczone przez lutowanie.

5. Opis pompy obiegowej instalacji co budynku :
straty ci$nienia w instalacji co budynku : Apy; = 12,5 kPa,
przeptyw masowy instalacji co budynku : G,; = 515,6 kg/h,

Dobrano pompe¢ o obliczeniowych parametrach pracy:
- pompa na wyposazeniu kotla.

6. Opis zabezpieczenia instalacji cwu.

Dla podgrzewacza cwu przyjeto zabezpieczenie zgodnie z normg PN 99/B - 02414 -
»Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami przeponowymi’.
— naczynie wzbiorcze na wyposazeniu kotta.

7. Opis zabezpieczenia instalacji co przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

Do zabezpieczenia instalacji wodnej poszczegdlnych obiegéw przyjeto zabezpieczenie zgodnie z
normg PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
przeponowymi.

Podstawowe elementy zabezpieczenia stanowig:

— naczynie wzbiorcze na wyposazeniu kotta.

- naczynie wzbiorcze przeponowe przejmujace przyrost objeto$¢ czynnika grzejnego spowodowany
zmiang jego gestosci wraz ze wzrostem Sredniej temperatury,

— zawOr bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacj¢ przed wzrostem ci$nienia ponad warto$¢ dopuszczalna,

8. Opis wentylacji.
Pomieszczenia kotlowni powinny posiada¢ grawitacyjng wentylacje nawiewno- wywiewna.

9. Wentylacja kotlowni.
Minimalny przekréj otworu nawiewnego powinien wynosi¢ 100 % pow. przekroju przewodéw
kominowych, nie mniej jednak niz 5 cm*/1 kW.



Zaprojektowano kanat nawiewny z blachy stalowej o wymiarach a x b = 0.10 x 0.3 m => F, = 0,3 m’,
zakonczony kratkag wentylacyjng typu K1. Wlot kanalu nalezy doprowadzi¢ do wys. 0.3 m od posadzki
kottowni.

Kanat wywiewny w kominie murowanym o wymiarach a x b = 0.15 x 0.15 m => Fw = 0.0225m’,
zakonczony kratka wentylacyjna typu K1 o wym 0.15 x 0.15 m, szt. 1.

10. Wytyczne branzowe kotlowni.
Odporno$¢ ogniowa S$cian EI = 120, stropéw REI = 120, drzwi wejsciowe do pomieszczenia
kotlowni gazowj o odpornosci ogniowej EI = 30.
Przej$cia przewodow instalacyjnych przez przegrody stref pozarowych zabezpieczyc¢:
— przewody z tworzyw sztucznych za pomoca uniwersalnych pierscieni zabezpieczajacych o odpornosci
ogniowej EI=120 min.,
— przewody z rur stalowych (niepalnych) za pomoca zapraw ogniochronnych o odporno$ci ogniowej
EI=120,

Posadzke w hali kotla wyk. z materiatow nie iskrzacych, wykonczenie §cian pom. kotta - do wys. 2
m nad posadzka malowane olejno lub wylozone glazura.

Instalacje elektryczng pom. kotlowni wykona¢ w oprawach hermetycznych. Wiaczniki oswietlenia
instalowa¢ na zewnatrz pomieszczenia. Zasilanie w energi¢ elektryczna urzadzen technologicznych kottowni
ze skrzynki sterowniczej kotta. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze pomiedzy urzadzeniami
technologicznymi oraz awaryjny wytacznik pradu.

C. UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo robét nalezy powierzy¢ Firmie majacej autoryzacje i do§wiadczenie w montazu w/w
technologiach.

Plukaniu nalezy podda¢ cze$ci instalacji wykonane z rur stalowych (przy prawidtowym montazu
rury z PP3 i PEX nie wymagaja plukania). Instalacj¢ nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na zimno oraz na
goraco a takze napetni¢ wodg uzdatniona.

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych, cz. Il - Instalacje sanitarne”, "Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych" oraz "Instrukcjami montazu ..." producentéw urzadzen i armatury.

Opracowat:



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY
(Przytacza do budynku)

ADRES OBIEKTU 19-300 ELK, UL. WASKI TOR 2,
BUDOWLANEGO: DZ.NR 1311/1.

INWESTOR : Muzeum Historyczne w Eiku.
ADRES

INWESTORA : 19-300 ELK, ul. Waski Tor 1.
PROJEKTANT : TECHN. BUD. JAN MAKOWSKI
B.SANITARNA NR UPR. SUW- 141/85,

ADRES

PROJEKTANTA : 19-400 OLECKO, PLAC ZAMKOWY 5C/11

OLECKO MAJ 2024



I. Spis tresci czesci opisowej:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1)Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego to:
Budowa przytaczy: kanalizacji sanitarnej, gazowego do projektowanego budynku administracyjno -
biurowego, Etk, ul. Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.

Zakres prac objetych informacja:
- budowa przytaczy: kanalizacji sanitarnej, gazowego.

Kolejnos$¢ realizacji robdét:

1.Wykonanie wykopdw i podioza dla kanalizacji sanitarne;j.
2.Montaz odcinka rurociagu z ksztattkami.

3.Wykonanie préby szczelno$ci odcinka rurociagu.
4.Podtaczenie nowego odcinka do budynku.

5.Zasypanie wykop6w rurociggu.

6.Wykonanie prac porzadkowych.

7.Wykonanie wykopdéw i podtoza dla gazociagu.
8.Montaz odcinka rurociaggu z ksztaltkami.
9.Wykonanie préby szczelno$ci odcinka rurociagu.
10.Podtaczenie nowego odcinka do budynku.
11.Zasypanie wykopdw rurociagu.

12.Wykonanie prac porzadkowych.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Wymieniony wyzej teren, zlokalizowany jest w Etku na terenie bylych obiektéw stacji kolejowe;j.
Na wymienionym terenie znajduja si¢, budynki techniczne, administracyjne i torowiska oraz
rozbudowana infrastruktura techniczna.

Do wymienionego wyzej terenu przylegaja dziatki z zabudowg mieszkaniowa jedno
1 wielorodzinng oraz tereny przemystowe.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - na etapie budowy;

Do elementéw zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi na - etapie budowy, nalezy zaliczy¢ :



- wykonanie przytaczy: kanalizacji sanitarnej, gazowego.
4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia;
wysokie ryzyko wystapienia zagrozenia:
wpadnigcia pracownikéw do wykopdéw na etapie wykonywania rob6t ziemnych i montazu rurociagéw,
w wykopach oraz mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopdw podczas transportu 1 podawania materiatéw do
wykop6w oraz w trakcie przechodzenia obok wykopow,
przysypania pracownika ziemig obsuwajaca si¢ ze §cian wykopéw w trakcie montazu i zasypywania
rurociggow.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét:
Wykonania

przytaczy: kanalizacji sanitarnej, gazowego, nalezy prowadzi¢ w nastgpujacych etapach :

rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem,

pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy zwiagzanego z praca przy realizacji roboét j.
Ww.,

probne wykonywanie procesu zwigzanego z realizacjg robot j. w., przy korygowaniu przez instruktora
sposobu wykonywania pracy,

samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy zwigzanej z
realizacjg robét j. w.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ROBOT.

W obrebie budowy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Do stref tych zalicza si¢ miejsca zagrozone
spadaniem przedmiotéw lub materialéw albo mozliwo$cia upadku z wysoko$ci lub wpadnigcia
cztowieka do zaglebienia.

Strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty lub
narzedzia, jednak nie moze by¢ mniej niz 6,0 m.

W tej odlegtosci ustawi¢ bariery ochronne lub rozciggna¢ linki na wysokosci 1, 1 m pomalowane
odcinkami farba pomarafczowa.

Otwory i zaglebienia niebezpieczne dla ludzi oraz doty i wykopy ogrodzi¢ barierkami ochronnymi z
porecza na wysokosci 1,1 m od terenu, gdzie nalezy umie$ci¢ deske krawedziowa o szerokosci 15 cm.
Wolng przestrzen miedzy porecza a deska krawedziowa wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy ludzi przed
spadnigciem z wysokosci.

Ogrodzenie placu budowy powinno mie¢ wysokos¢ min.1,5 m i nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi.

W czasie prowadzonych robot stosowaé obowigzujace przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6.lutego 2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.,

Sporzadzit :



2. CZESC RYSUNKOWA.

1. Rzut parteru - instalacja wod - kan. - skala 1:50 -rys. 1.
2. Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej - skala 1:100 - rys. 2.
3. Rozwinigcie instalacji wz. 1 c.w.u. - skala 1:100 - rys. 3.
4. Rzut piwnic - instalacja co. - skala 1:50 - rys. 4.
5. Rzut parteru - instalacja co. - skala 1:50 -rys. 5.
6. Rozwinigcie instalacji co. - skala 1:100 - rys. 6.

7. Profil przytacza gazowego - skala 1:100 - rys. 7.



