SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02 Przylacze gazowe, przylacze kanalizacji sanitarne;j.
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1.WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6lnej specyfikacji technicznej ( SST ) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przylacza gazowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku
administracyjno - biurowego, Etk, ul. Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.

Inwestor - Muzeum Historyczne w Etku.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST.

Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i odbioru przytacza wodociggowego,
gazowe, kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku administracyjno - biurowego, Etk, ul.
Waski Tor 2, dziatka nr 1311/1.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, oraz zaleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej powinny posiadaé
odpowiednie atesty, §wiadectwa i certyfikaty potwierdzajace ich jako$¢ oraz odpowiadaé
wymaganiom okre$lonych norm polskich lub europejskich.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac, w zakresie organizacji produkcji, system zapewniajacy
jednoznaczng identyfikacje wyrobu z partig materiatu, z ktérego zostat wykonany.

2.2.Materialy przylaczy : kanalizacji sanitarnej i gazowego.

2.2.1.Rury kanalizacyjne — wymagania ogdlne.

Do wykonania rurociggéw kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastg¢pujace materiaty: rury PE i PCV
kielichowe @ 160 mm uszczelniane uszczelkg gumowa.

W/w materiaty winny spetnia¢ wymagania PN 1 BN.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw termoplastycznych (rury,
ksztattki, ztgcza, studzienki, uszczelki, kleje itp.) powinny pod wzgledem jakoS$ci spetnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastgpujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, pekni¢c) na powierzchni zewne¢trznej,
- bose konce powinny mie¢ we wlasciwy sposdb ukosowane krawedzie (rury z PVC),
- na bosych koncach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajace gtebokos¢ weisku w kielich
(rury z PVC),
- ptaszczyzny cigcia przy kielichu i bosym koncu powinny by¢ prostopadte do osi rury,
- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku rur powinny by¢
podane nastgpujace podstawowe dane:
(np wg ISO 161/1:1978:)

* czynnik transportowany

* nazwa producenta

*  rodzaj materialu

*  oznaczenie szeregu

*  $rednica zewngtrzna w mm

*  grubo$¢ $cianki w mm

* data produkcji - rok. m-c. dzien

* obowigzujaca norma.

2.2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC D 160 kielichowych, klasy S(8 kg/cm® — SDR-
34) PN-92/B-10735, taczonych uszczelka gumowa na wcisk zgodnie z czeécia graficzng
opracowania.



W przypadku odlegtosci innych niz wielokrotno§¢ 6000 mm mozna stosowaé odcinki rur 2000 lub
3000 mm. Do wykonania zmian kierunku, zastosowac ksztattki PVC D 160 mm, zgodnie z cz¢écia
graficzng i katalogiem firmowym.

Przewiduje si¢ podlaczenie przytacza do, projektowanej kanalizacji sanitarnej D 200 mm PVC.
Przej$cie rurociggu pod tawa fundamentéw budynku wykona¢ w tulei ochronnej z rury stalowej

D 250 mm.

2.2.3.Przylacze gazowe.

Przylacze wykona¢ z rur polietylenowych PE D32 PE100 SDR11. Rury uktada¢ na gtebokosci 1,2- 0,8 m
na podsypce z piasku grub. 10,0 cm.

Dla wykonania podtaczenia do projektowanej sieci gazowej zastosowa¢ zawor do nawiercania po
cisnieniem DAV PE100 SDR11 D 63/32 z wydluzonym przytaczem z obudowa teleskopows i
skrzynka uliczng o cechach materialowych i jakosciowych zgodnie z czgécia rysunkowa.

Potaczenia rur wykona¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego uzywajac ksztattek PE D 32.

W czgsci nadziemnej zastosowaé rury miedziane @22x1,2 wg PN-71/h-74585.

Potaczenie przewodéw miedzianych z armaturg wykonaé na ztaczki za pomocg lutowania.

Przewdd gazowy przed wejsciem do budynku zakonczy¢ reduktorem i zaworem odcinajacym kulowym
DN 32 umieszczonych w szafce nasciennej. Szafka powinna by¢ pomalowana farbg koloru zéttego z
napisem na szafce GAZ koloru czarnego. Szafke wyposazy¢ w zamek patentowy.

Szafke umiesci¢ na wysokosci 0,9 m od poziomu terenu. W promieniu 0,5 m od armatury nie moga
znajdowac si¢ otwory drzwiowe i okienne.

Min. 0,5 metra od $ciany zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ przejscie na przewdd stalowy za
pomoca ksztaltki nieroztagcznej PE-stal. Przewdd stalowy prowadzi¢ w zaizolowanej w rurze stalowej
ostonowe;j.

W pomieszczeniu kottowni zastosowany bedzie aktywny uktad zabezpieczenia przed
wyptywem gazu. W przypadku wykrycia przez czujniki obecno$ci metanu, zostanie odciety doptyw
gazu w skrzynce zlokalizowanej na $cianie budynku przez zamknigcie zaworu elektromagnetycznego.
Aktywny uktad bedzie si¢ sktadat z nastepujacych elementow:

* Centralka z glowicag MAG 1,

» Zawor elektromagnetyczny odcinajacy,

* Sygnalizator optyczno- akustyczny,

* Czujnik metanu-1 szt.

2.2.4.Skladowanie materialow.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp. Warunki sktadowania i przechowywania materiatéw
okreslone w ich instrukcjach czy atestach musza by¢ bezwzglednie dotrzymywane.

3. SPRZET.

3.1.Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych

1 wykonczeniowych:

- koparke podsi¢bierna,

- spycharke gasienicowa,

- koparko-spycharke na podwoziu kotowym,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- §rodki transportu.

- zuraw samochodowy,

- pompy do wody brudnej o nape¢dzie spalinowym,

3.2.Sprzet do robot montazowych.
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
- §rodki transportowe niezbedne do przewozu materiatéw i urzadzen,
- zuraw samochodowy,
- zgrzewarka do rur PE,
- gietarka do rur,
- zestaw narzedzi do montazu rurociaggédw w technologii z polietylenu (PEX),
- urzadzenia do wykucia otworéw w stropach i §cianach — mtotki udarowe.



Sprzet montazowy w/w i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

Transport urzadzen i materialéw powinien si¢ odbywac §rodkami transportowymi
w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.
Za prawidlowg organizacje i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania odpowiada
Wykonawca rob6t. Uzywane $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu
1 gwarantowa¢ przewoz materiatéw w sposéb uniemozliwiajacy obnizenie ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy przewodu, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy ,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialéw, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsca
budowy wzglednie ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i
biurowych, pomieszczen zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykony-
wania potaczen klejonych (moga to by¢ prowizoryczne namioty ustawione nad miejscem montazu).

Plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
og6lnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisow i potrzeb wtadz drogowych (komunikacja,
oznaczenia, oswietlenie itp.).

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia tras kanalizacji i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych i kotkéw §wiadkow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne /, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow zgodnie z wytyczong trasag odwodnienia
wodociagu nalezy tam, gdzie zachodzi taka konieczno$§¢ wykona¢ nastepujace roboty:

a/ mechanicznie §cie¢ drzewa wraz z karczowaniem pni,

b/ usung¢ warstwy ziemi urodzajnej / humusu /.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z
opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace
warunki:

a/ gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b/ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c/ w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng odlegtosc.

5.2.Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub chodniku Wykonawca dokona rozbiérki, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Wykopy fundamentowe podtuzne wykonane na gltgboko$¢ do 4 m wykonac

z umocnieniem pionowych $cian wykopéw w obudowach - umocnieniach ptytowych
z rozporami - dostepnych na rynku w wielu wersjach. Jezeli umocnienia nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania - wykopéw mechaniczne, a w miejscach trudnodostepnych lub w
przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie.

Podsypke, zasypke i zasypanie wykopu prowadzi¢ w czterech etapach:
1-wykonanie warstwy ochronnej pod rury PVC(podsypki),
2-po probie szczelnosci ztacz kanatowych, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potaczenia(obsypka),

3-wykonanie zasypki gr.0.10-0.20 m z warstwy zwiru, piasku,
4-zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym zaggszczeniem.

Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzad
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym rozdziale, opracowanych dla danej budowy.



Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczgcie wykopu w innym
punkcie. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpdr. Sciany wykopéw
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za
pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rze¢dnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢
poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej , a nastgpnie pogtebi¢ do wiasciwe;j
glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gltebokosci réwnej
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem 1
odksztatceniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwigztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 cm.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:
a) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu,
b) w przypadku konieczno$ci odprowadzenia wéd opadowych rowami odlegto$¢ w planie, pomiedzy
krawedzia dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej zgodnie z wzorem(3).
c¢) wprowadzenie wdd z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Nachylenie skarp wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),
- skalistych spekanych - 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz
wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25,
- w gruntach niespoistych - 1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Odchylenia spadkdw nachylonych skarp wykopu nie powinny przekracza¢ +5 %.

W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odlegtos$¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna
by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

H
b>.

+0,5 [m] D
tg@u

w ktérym:

H - gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
@u - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach,
zalezny od rodzaju gruntu .



Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej
dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezeli nie sa zastosowane zgodnie z dokumentacja specjalne
zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+0,3
a>. +0,5 [m] 2)
tg@u

w ktérym:

H i Qu. -jak we wzorze (1)

h - gtebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczona od rzedne]
terenu do rzednej posadowienia fundamentu budowli, m.

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania
warunkow okreslonych wzorem (2) powinno dla ochrony przed mozliwoscia
zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegaé nastgpujaco:

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania $cian i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w
szczeg6lnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowg¢ wykopu, ewentualnie zbudowaé mur
oporowy, optymalnie zaggsci¢ zasyp i wykonac¢ jego stabilizacje¢, lub wykonaé zabezpieczenie w inny
réwnorzedny sposéb.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 1 m
dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy
od kata Ou jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany
obciazeniem terenu gruntem skladowanym w zasiegu klina odlamu $ciany.

W przypadku niemoznos$ci zachowania powyzszych warunkéw wydobyty grunt powinien by¢

wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacjg lub przesuniety, tak aby odlegtos$¢ ¢ podnéza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu H, lecz
nie mniejsza niz 5 m.

Odlegtos¢ d w planie pomigdzy przylegtymi réwnolegtymi krawedziami dna jednocze$nie
wykonywanych sgsiadujacych ze sobg wykopéw glebszych od 1 m nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

H-1
d=—+0,5 [m] 3)
tg@u
w ktérym:
H - gtebokos¢ wykopu glebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna
wykopu, m,

@u -jak we wzorze (1),
przy czym wykop glebszy powinien by¢ wykonywany wcze$niej.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane w
sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdluz wykopu w zasiegu klina odlamu
gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi
najniekorzystniejsze oddzialywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nia naporu gruntu
przy obciazonym naziomie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagniecia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

5.3.Przygotowanie podloza.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. Rurociagi w wykopie uklada si¢ na
podtozu zwirowo-piaskowym o grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku wystapienia gruntéw torfiastych lub innych gruntéw nie no$nych, nalezy na danym



odcinku wykona¢ wymiang¢ gruntu do podtoza stabilnego, a miejsce po jego wybraniu wypetni¢
piaskiem z zageszczeniem.

5.4.Roboty montazowe - ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow.

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac¢ potaczenia
w temperaturze n nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczeg6lnosci do taczenia elementéw z PVC z
elementami z innych materiatow.

Montaz przewodéw z PE i PP w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywacé
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny) - nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczenie poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci za$lepek i korkow itp.

5.5.Roboty montazowe — przylacze gazowe.

Przylacze wykona¢ z rur polietylenowych PE D32 PE100 SDR11. Rury uktada¢ na glebokosci 1,2- 0,8 m
na podsypce z piasku grub. 10,0 cm. Zasady montazu rurociagéw z rur PE opisano powyze;j.

Dla wykonania podtaczenia do projektowanej sieci gazowej zastosowa¢ zawor do nawiercania po
cisnieniem DAV PE100 SDR11 D 63/32 z wydluzonym przylaczem z obudowa teleskopowa i
skrzynka uliczng o cechach materialowych i jakosciowych zgodnie z czgécia rysunkowa.

Rurociagi z rur PE uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm.

Nad przewodem na glebokosci 0,4 m wzdtuz jego trasy utozy¢ z6tta tasSme ostrzegawcza. Po dokonaniu
pozytywnych préb szczelnos$ci rurociag zasypa¢ obsypka z piasku gub. 10,0 cm a nastgpnie gruntem
rodzimym do powierzchni terenu.

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych i pozostatego uzbrojenia prowadzi¢ rgcznie. Prace na
tym odcinku prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Po zakonczeniu robét ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Z uwagi na rodzaj zastosowanej, istniejacej, nawierzchni utwardzonej, w miejscu wiaczenia przyltacza
do projektowanego gazociagu, zasypke i grunt nad zasypka do wymaganego poziomu konstrukcji
nawierzchni zaggsci¢ do wskaznika Is=98 %.

Potaczenia rur wykona¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego uzywajac ksztattek PE D 32.

W czesci nadziemnej zastosowaé rury miedziane @22x1,2 wg PN-71/h-74585.

Potaczenie przewodéw miedzianych z armaturg wykonaé na ztaczki za pomocg lutowania.

Przewdd gazowy przed wejsciem do budynku zakonczy¢ reduktorem i zaworem odcinajagcym kulowym
DN 32 umieszczonych w szafce nasciennej. Szafka powinna by¢ pomalowana farbg koloru zéttego z
napisem na szafce GAZ koloru czarnego. Szafke wyposazy¢ w zamek patentowy.

Szafke umiesci¢ na wysokosci 0,9 m od poziomu terenu. W promieniu 0,5 m od armatury nie moga
znajdowaé

sie otwory drzwiowe i okienne.

Min. 0,5 metra od $ciany zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ przejscie na przewdd stalowy za
pomoca ksztaltki nieroztacznej PE-stal. Przewdd stalowy prowadzi¢ w zaizolowanej w rurze stalowej
ostonowe;j.

Prowadzenie przewodu zgodnie z czgscig rysunkowa.

Rurociag gazowy po wykonaniu przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez wykonawce
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Przed wykonaniem préby szczelno$ci, przylacze nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem
celem usunigcia zanieczyszczeh i sprawdzenia ich droznosci.

Prébe cisnieniowg przytacza wykonaé sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu
0,21 MPa (2,1 bara) w czasie 24 godzin z zastosowaniem rejestratora samorejestrujacego.

Prébe ci$nieniowa wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym o cisnieniu 0,21 MPa (2,1 bara) w czasie 4 godzin z zastosowaniem manometru
precyzyjnego, klasa doktadnosci - 0,6.



W pomieszczeniu kottowni zastosowany bedzie aktywny uktad zabezpieczenia przed
wyptywem gazu. W przypadku wykrycia przez czujniki obecno$ci metanu, zostanie odciety doptyw
gazu w skrzynce zlokalizowanej na $cianie budynku przez zamknigcie zaworu elektromagnetycznego.
Aktywny uktad bedzie si¢ sktadat z nastepujacych elementow:

* Centralka z glowica MAG 1,

» Zawor elektromagnetyczny odcinajacy,

* Sygnalizator optyczno- akustyczny,

5.6.Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna.
Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm
PN-EN 1610, PN-EN 1046 oraz obowiazujacych przepiséw BHP.
Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem
mechanicznym z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02.
Rurociagi z rur PVC D 160 mm uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm.
Jezeli wykop zostanie wykonany za gteboko, nalezy wykona¢ wzmocnienia dna wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej ze zwiru jak na podsypke grubosci 20 cm po zageszczeniu.
Zasyp wykopdéw prowadzi¢ w czterech etapach:
1-wykonanie warstwy ochronnej rury (obsypka) gr. 0.3 m po bokach rury,
2-po probie szczelnosci ztagcz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
(obsypka),
3-wykonanie zasypki gr.0.20 m min. nad wierzchotkiem rury z warstwy materiatu zgodnej z
warunkami posadowienia rur tj. zwir, piasek, lub mieszanina piasku i zwiru z zageszczeniem
warstwami do wymaganego wskaznika Is=98 %.
4-zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym zaggszczeniem.
Zasypke zagesci¢ do wskaznika [s=98 %.
Z uwagi na rodzaj zastosowanej, istniejacej, nawierzchni utwardzonej, w miejscu wiaczenia przytacza
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, zasypke i grunt nad zasypka do wymaganego poziomu
konstrukcji nawierzchni zagesci¢ do wskaznika I1s=98 %.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie od
wlasciwego zarzadcy drogi. Prace wykonywa¢ w uzgodnieniu i na warunkach w/w zarzadcéw.
Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne i
instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Kontrola jakosci materialow.
Badania materialéw w czasie wykonywania robot:
wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone na budoweg z aprobata techniczng lub
deklaracja zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone.

6.2 Kontrola pomiary i badania.

W czasie powadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli

prowadzenia rob6t w zakresie i z cz¢stotliwos$cia zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W

szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materialow.

- sprawdzenie rzednych,

- sprawdzenie wykonywania wykopow,

- sprawdzenie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie prawidtowosci podtoza naturalnego,

- sprawdzenie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- sprawdzenie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i
ich zabezpieczenia,

- sprawdzenie utozenia przewodu na podiozu,

- sprawdzenie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- sprawdzenie potaczen rur,

- sprawdzenie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- sprawdzenie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

- sprawdzenie szczelno$ci odcinka przewodu — préba ci$nieniowa,



- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami,
- sprawdzenie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,
- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

7.0DBIOR ROBOT.
7.1.0go6lne zasady odbioru robét.

Poszczeg6lne fazy robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacjg techniczng.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Ewentualne odstepstwa powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy i potwierdzone przez wpis inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dokumentem.
7.2.0dbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnosci
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne ,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- préby szczelnosci,
- Zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér rob6t zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robot.
7.30dbiory techniczne przewodu.
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory
koncowe.
Odbiory czeSciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapéw robodt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu.

W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegd6lnosci zastosowanych
materialow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania rob6t ziemnych, a w szczeg6lnosci podtoza, obsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu i odwodnienia liniowego,

a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek, wpustéw i innych elementéw

- przeprowadzenie proby szczelnosci oraz na eksfiltracje i infiltracje.

wpustow i innych elementow.

Odbiér robét zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt
zanikowych zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST.

7.4 Odbioér koncowy.

Przed przekazaniem przewodu, odwodnienia liniowego, lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy do-
kona¢ odbioru kofcowego, ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien, usuni¢ciu usterek i innych nie domagan, w szczeg6lnosci sprawdzeniu protokotéw z
préb szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek, wpustéw i innych
elementow.

Odbiory, czgsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczeg6lowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez inspektora nadzoru oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.



7.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego
ustalonego w dokumentach przetargowych wystawionych przez Wykonawce i w umowie
spisanej pomigedzy Wykonawca a Inwestorem.

8. Przepisy zwigzane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414),
-Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r.,
p6z.29),
-PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) polietylenu,
-PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna.
Oznaczenia graficzne,
-PN-85/B-01700 — Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne,
-PB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —Rury,
-PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody — Ksztattki,
-PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —Zawory i wyposazenie
pomocnicze,
-PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —Zawory i wyposazenie
pomocnicze,
-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody- Przydatno$¢ do
stosowania w systemie,
-PN-B-10736-1999, PN-81/B-03020, PN-B-002481-1988, PN-S-02205-1998 —-Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
-PN-92 / B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,
-PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
-PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje,
-PN-EN752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
-PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,
-PN-EN-752-4:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko,
-PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja ,
-PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw,
-PN-81 / B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli,
-BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-B 10736 :1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Techniczne warunki wykonania.

-PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze,

-PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T- 11

instalacje sanitarne i przemystowe COBRTI ,.Instal” 1987,

-Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej,

-PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw



gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

-PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-10 Wersja polska. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 2: Rury.

-PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Wersja polska. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 4: Armatura.

-PN-EN 88-14+A1:2016-06 Wersja angielska. Regulatory cisnienia i zwigzane z nimi
urzadzenia zabezpieczajace do urzadzen gazowych -- Cz¢$¢ 1: Regulatory ci$nienia dla
cisnien wlotowych do 50 kPa wiacznie.

-PN-EN 1359:2017-11 Wersja angielska. Gazomierze -- Gazomierze miechowe.

Opracowat:



