N
@) Oprawa LED 3800LM PC E IP65 840

=/
Oprawa LED S200LM E 840
——— ] Oprowa LED 4400LM PC E IP65 840
Oprowo LED 4400LM E IP44 34 840 / 600X300
Oprawa LED S200LM E IP44 34 840 / 1200X300
OPRAWA LED SB800LM PLX E 34 IP44 840 600X600
o Uprawa LED 2500LM E 34 840 z czujnikiem zmierzchu I ruchu
©) Oprawa LED O 3800LM E 34 840
|:| Oprawa LED 1500LM SHM E IP63 34 840 z czujnikiem zmierzchu i ruchu
s———- Oprawa LED 2200LM PLX E IP44 840 / L-600
® Oprawa N/T, IP65, 3H, MOC 2WdxLEDY,
AW2 Uprawa N/T, IP65, 3H, oprawa zewn., MOC 2,5WUxLEDY,
ET zakres temp. -15°C + 40°C (COLDD>
EWA1
Oprowa N/T, IP65, 3H, Kierunek ewakuacji, MOC 1W (7xLED,
o} WEACZNIK P/T
of WELACZNIK IP44 P/T
el PRZELACZNIK P/T
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
p= GNIAZDO HERMETYCZNE 230V 2P+Z P/T
% GNIAZDO 230V PODWAJNE 2x2P+Z P/T
ZESTAW PEL 2x230V DATA + 2xRJ45 (nternet + telefon)
WYPUST DO ZASILANIA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ
[0 WYPUST DO ZASILANIA OKAP
) PRZYCISK P.POZ.

INSTALACJA ODCGROMOWA NA WSPORNIKACH KLEJONYCH
DRUT FeZn fi 8mm

® MASZT h=1m Z DRUTU FeZn fi 8mm

w\}—o—@—c UZIOM SZPILKOWY. rezystancjd pRACGOWNIA'PROJEKTOWA

Etk, ul. Moniuszki 3/7, tel. 693 995 255 u | b I

nazwa | Przebudowa i zmiana sposobu uzytk. bud.
Centrala SAP mieszk.-magazyn. na budynek administr.-
OBIEKTU | hiurowy z cze$cig gospodarczg

skala:

I ADRES | Fik, ul.Waski Tor 2, dz. geodez. nr 1311/1 data:
INWESTOR| Muzeum Historyczne w Etku,Gm.M.Etk | 05.2024

Optyczna czujka dymu

TYTUL
rysunku| LEGENDA rys. nr E1
Reczne ostrzegacze pozarowe — DLI0069]
mgr inz.
PROJEKTANT | Tomasz Supranowicz | /PBE/16
SPRAWDZAJACY| mgr inz. o PDL/0184/
Mﬂm Sygnalizator akustyczno—optyczny Krzysztof Filkiewicz IPWBE/15
. mgr inz.
WSPOLPRACA| Andrzej Timczenko
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. | PODPIS




