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Przebudowa i zmiana sposobu użytk. bud.
mieszk.-magazyn. na budynek administr.-
biurowy z częścią magazynową
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UWAGA:

Przemurowania z cegły pełnej

Rozbiórki fragmentów ścian

Ściany istniejące

Oznaczenia:

wełną mineralną w matach sztywnych gr 8cm

od wewnątrz obita 2 warstwami płyty GKF ogniochr.

Ściana zewnęrzna o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem

Ścianka działowa na ruszcie stalowym z wypełnieniem

wełną mineralną w matach sztywnych gr. 28cm
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przesuwne, podwieszane
na prowadnicach - renowacja

okiennice drewniane
przesuwne,podwieszane

rozbiórka rampy betonowej

rozbiórka murków cegalnych
i schodów do piwnicy

rozbiórka murków cegalnych
i zadaszenia schodów do piwnicy
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Przebuowa podestu ze schodami
naw. - kamień naturalny gr. 3 cm
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istniejące ścianki działowe: skucie tynków
obustronniena ścianie o konstr. drewnianej
- szachulcowej z belek 16x16cm, oczyszczenie
i impregnacja drewna, oczyszczenie cegieł
z zaprawy i uzupełnienie spoinowania równo z licem
cegieł i impregnacja
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termoizolacja ścian z cegły pełnej
wełną mineralną gr. 15 cm

termoizolacja ścian z cegły pełnej od wewnątrz
wełną mineralną gr. 15 cm
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z przyłączem
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S1 deski sosnowe gr. 2,2 cm na zakład
impregnowane do stopnia NRO
folia paroprzepuszczalna
płyta GKF 1,25 cm ogniochr.
wełna mineralna gr. 28 cm łącznie
w istn. konstrukcji drewn. gr. 15 cm
i ruszcie konstr. drewnianym 4/16cm
paroizolacja z ekranem termicznym
płyta GKF 2x1,25 cm
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Wiatrołap
L.P. Pomieszczenie
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Korytarz
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Wc

Pom. gospodarcze
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Pom. socjalne

Kotłownia
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5. Pokój biurowy
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Powierzchnia użytkowa łącznie 2
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Wszystkie słupy wolnostojące, płatwie, kleszcze,
miecze w pomieszzczeniu należy obić
2 warstwami płyt GKF ogniochronnych gr. 1,25cm1
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nawiew typu "Z" 20/20cm
pod oknem


