renowacja istn. stolarki okiennej:

- uzupetnienie brakujgcych elementéw,
- wymiana szklenia,

- impregnacja i malowanie.

montaz nowych okien wewnetrznych

obecny poziom posadzki piwnic

182

335

2x4/16
200

183

styrodur XPS gr. 12cm

Wyprawa tynkarska na podwojne;j siatce - powyzej poz. terenu.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic - okoto 160-170cm ponizej pozianu terenu
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dachéwka ceramiczna karpiéwka w koronke @ panele podtogowe 8mm na podktadzie

taty 4/5 cm

kontrtaty na sladach krokwi 2/8 cm

papa asfaltowa

deskowanie petne gr. 2 cm

krokwie 10/14 cm - istniejace

pustka powietrzna 2 cm

wetna mineralna w matach rozprezalnych gr. 2x12 cm
paroizolacja z ekranem termicznym

ruszt metalowy sufitu podwiesz. wys. 5 cm

ptyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna

deski podtogowe sosnowe felcowane gr. 4cm
jastrych gips. gr. 1 cm

belki stropowe istniejgce/pustka powietrzna 2-3 cm
wetna mineralna gr. 14cm migdzy belkami

ruszt metalowy

ptyta GKF 1,25cm ogniochronna

gres

wylewka beton. zbroj. siatkg @3/10 cm, gr. 6 cm

papa asfaltowa
chudy beton gr. 10 cm zatarty na gtadko
wyréwnany grunt rodzimy

deski sosnowe gr. 2,2 cm na zaktad

impregnowane do stopnia NRO
folia paroprzepuszczalna

PRACOWNIA PROJEKTOWA =
plyta GKF 1,25 cm ogniochr Etk, ul. Moniuszki 3/7, tel. 693 995 255 u r b I

Przebudowa i zmiana sposobu uzytk. bud.

W§+na mineralna.gr. 28 cm lacznie NAZWA mieszk.-magazyn. na budynek administr.- skala:
w istn. konstrukcji drewn. gr. 15 cm OBIEKTU biurowy . czeéciq.QOSpodarczq : 1:50
i ruszcie konstr. drewnianym 4/16cm 1 ADRES | Etk, ul.Waski Tor 2, dz. geodez. nr 1311/1 data:
paroizolacja z ekranem termicznym . 05.2024
plyta GKF 2x1,25 cm INWESTOR|Muzeum Historyczne w Etku,Gm.M.Etk .

rvsonko| Przekrdj E-E - projekt rys nr A8

inz. Bt 4/75

PROJEKTANT| Aygustyn totowski | SUW-84/81

SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. 40/PDOKK

ARCHITEKTURY | Pawet Zadroqa /2021

i mgr inz. arch.
WSPOLPRAGA| WifFctat Zadroga
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS




