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styrodur XPS gr. 12cm

Wyprawa tynkarska na podwojne;j
siatce - powyzej poz. terenu.

panele podtogowe 8mm na podktadzie

deski sosnowe gr 3,2 cm felcowane
papa asfaltowa - na belkach

belki podtogowe istniejace/pustka powietrzna
keramzyt gr. 24-36cm

chudy beton gr. 5 cm

ubity piasek 15 cm

Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic
- okoto 160-180cm ponizej poziomu terenu

dachéwka ceramiczna karpidwka w koronke
taty 4/5 cm

kontrtaty na sladach krokwi2/8 cm

papa asfaltowa

deskowanie petne gr. 2 cm

krokwie 10/14 cm - istniejgce

wetna mineralna w matach rozprgzalnych gr. 2x12 cm
belki stropowe - nowe 6x20cm

deskowanie petne sufitu - gr. 2 cm
paroizolacja z ekranem termicznym

ruszt metalowy sufitu podwiesz. wys. 2-5 cm
ptyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna
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gres/plytki ceram./terakota

wylewka beton. zbroj. siatkg @3/10 cm, gr. 6 cm

styropian M20 gr. 15 cm
paroizolacja - folia budowlana pe
chudy beton gr. 16 cm

istniejgca posadzka (tazienki)

gres/ptytki ceram./terakota

wylewka beton. zbroj. siatkg @3/10 cm, gr. 6 cm

styropian M20 gr. 15 cm

paroizolacja - folia budowlana pe

chudy beton gr. 10 cm zatarty na gtadko
istn. beton gr. 5 cm

ubity piasek 15 cm

wyréwnany grunt rodzimy

O

blacha stal.-ocynk. powlekana

w kolorze czerwono-brgzowym

taty 4/5 cm

kontrtaty 2/8 cm na sladach krokwi

papa asfaltowa

deskowanie petne gr. 2 cm

krokwie 10/14 cm - projektowane

wetna mineralna w matach rozprezalnych
gr.2x12.cm

jetki stropowe - nowe 4/16cm

deskowanie petne sufitu - gr. 2 cm

paroizolacja z ekranem termicznym

ruszt metalowy sufitu wys. 2-5 cm

ptyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna
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