Rodzaj wyrobu

Okna drewniane 3-szybowe

Drzwi zewnetrzne drewniane

Drzwi zewnetrzne drewn. 2-skrzydt.
tradycyjne z okuciami stalowymi

Drzwi zewnetrzne stalowe
antywtamaniowe

Norma PN/B Okna drewn. 3-szyb. wewn. Okna istniejace Okna drewn. 3-szyb. wewn.
Typ. nieznormaliz.
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Razem szt. stolarki 10 5 1 1 4 4 1 1 1 1
Uwagi renowacja okien
U(max) = 1,1 W/(m? K) drewnianych U(max) = 1,1 W/(m? K) Umax= 1,3 W/(m2- K) Umax= 1,3 W/(m2- K) | Umax=1,3 W/(m-3K)
jednoszybpwych

Wspoétczynnik przenikania ciepta U(max) - 1,1 W/(m? K), wszystkie okna nalezy wyposazyé¢ w nawiewniki higrosterowalne

Uwaga: szyby okien pomieszczen archiwalnych w klasie P4 (O-5, O-6, O-7) oklei¢ folig UV,
okucia tych okien w klasie okien antywtamaniowych

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Etk, ul. Moniuszki 3/7, tel. 693 995 255

urbi

NAZWA Pr_zebudowa i zmiana sposobu uzyt_k._bud. skala:
mieszk.-magazyn. na budynek administr.- 150

OBIEKTU | hiurowy z czescig gospodarcza :

I ADRES | Ftk, ul.Waski Tor 2, dz. geodez. nr 1311/1 data:
INWESTOR| Muzeum Historyczne w Etku,Gm.M.Etk | 05.2024
Rvsunku| Zestawienie stolarki -1 rys nr A14

nz. Bt 4/75

PROJEKTANT | Aygustyn kotowski | SUW-84/81
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. 40/PDOKK
ARCHITEKTURY | Pawet Zadroga /2021

) mgr inz. arch.
WSPOEPRACA| NTrostaw Zadroga
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. PODPIS




