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Przebudowa i zmiana sposobu użytk. bud.
mieszk.-magazyn. na budynek administr.-
biurowy z częścią gospodarczą

urbi
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- 2,28
- 2,40

D

obecny poziom posadzki piwnic

716

+ 6,21

ppp
± 0,00=128,40

2x4/16
200

2x12/24

B

C

doświetlacz piwn.
80x60x40cm
doświetlacz piwn.
80x60x40cm

Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic - około 160-170cm poniżej poziomu terenu

styrodur�XPS�gr.�12cm
Wyprawa tynkarska na podwójnej siatce - powyżej poz. terenu.

S1

łaty 4/5 cm
kontrłaty na śladach krokwi 2/8 cm
papa asfaltowa
deskowanie pełne gr. 2 cm
krokwie 10/14 cm - istniejące

wełna mineralna w matach rozprężalnych gr. 2x12 cm

dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę

ruszt metalowy sufitu podwiesz. wys. 5 cm
płyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna

paroizolacja z ekranem termicznym

B D gres

wyrównany grunt rodzimy

wylewka beton. zbroj. siatką Ø3/10 cm, gr. 6 cm

chudy beton gr. 10 cm zatarty na gładko
papa asfaltowa
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belki dodane

mgr inż. arch.

pustka powietrzna 2 cm
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4
renowacja istn. stolarki okiennej:
- uzupełnienie brakujących elementów,
- wymiana szklenia,
- impregnacja i malowanie.
montaż nowych okien wewnętrznych

C
deski podłogowe sosnowe felcowane gr. 4cm
jastrych gips. gr. 1 cm
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wełna mineralna gr. 14cm między belkami
belki stropowe istniejące/pustka powietrzna 2-3 cm

płyta GKF 1,25cm ogniochronna
ruszt metalowy
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314/16
120

obudowasłupaizastrzałów
płytamiogniochr.GKF1,25cm

istn. belka drewn.
18/25cm

deski sosnowe gr. 2,2 cm na zakład
impregnowane do stopnia NRO
folia paroprzepuszczalna
płyta GKF 1,25 cm ogniochr.
wełna mineralna gr. 28 cm łącznie
w istn. konstrukcji drewn. gr. 15 cm
i ruszcie konstr. drewnianym 4/16cm
paroizolacja z ekranem termicznym
płyta GKF 2x1,25 cm
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Paweł Zadroga
40/PDOKK

/2021

panele podłogowe 8mm na podkładzie


