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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wnetrzowych.



2.

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora
projekty techniczne innych branz

obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- tablic rozdzielczych,

- instalacji WLZ -,

- instalacji oswietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacji odgromowej,

Przeznaczenie obiektu:

Budynek administracyjno biurowy.

Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku istniejgce. Z tablicy pomiarowej do tablicy gtéwnej TG utozy¢ przewdd
YDY 5x10mma2.

5. Tablice rozdzielcze:

Projektowang rozdzielnie TG zaprojektowano jako natynkows.

Projektowang rozdzielnie TG nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczony schemat zasilania. W
tablicy przewidziano zabezpieczenia obwodow odbiorczych. Schematy zasilania
przedstawiono na rys. nr 5.

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - § 183. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do

wszystkich obwodoéw zaprojektowany jest w 1 miejscu w budynku w poblizu gtdwnego wejsé



6.

7.

do obiektu. Wytgcznik nalezy odpowiednio oznakowaé. Gtéwny wytgcznik spetnia rowniez

role wylgcznika p. pozar.

Uktadanie przewodow:

WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB pod tynkiem.Pozostate przewody
uktadac podtynkowo i podtynkowo w rurach ostonowych. Prowadzac instalacje elektryczne
zachowac od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych oraz 60cm
w przypadku bezpiecznikow, tgcznikow, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

Przewody sieci lan i monitoringu uktadac¢ podtynkowo w rurach ostonowych.

Montaz osprzetu:

Osprzet montowac na wysokosci:

- 1,4m dla fgcznikow, przyciskow
- 1,4m gniazda wtykowe w tazienach,
- 1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynach

- 0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach lub wedtug wytycznych

technologii

W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysokos¢ montazu osprzetu - wg wytycznych

Inwestora.

8.

Instalacja oswietleniowa:

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wnetrz
swiattem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zwiekszonej wilgotnosci (z natryskiem),
dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopien ochrony IP — 44, lub inne
odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702.

W budynku zostang zastosowane dedykowane oprawy awaryjne LED. Zastosowano oprawy
pracujgce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy awaryjne zostang wyposazone w
akumulatory o czasie podtrzyma T=1h. Zaprojektowano natezenie nie mniejsze niz 1 Ix na
wysokosci drog ewakuacyjnych (korytarze, gtdwne przejscia w pomieszczeniach) bgdz 0,5
Ix w pozostatych obszarach, (5Ix przy gasnicach i hydrantach) mierzone na poziomie
podtogi, czas zatgczania < 2s, czas dziatania oswietlenia min. 1 godz.. Oprawy i elementy

os$wietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i



Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania) muszg
posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 60598-2-22 wydany przez akredytowane
laboratorium (CNBOP).

Szczegoty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej. Instalacje

o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 3 i4x1,5 mm? pod tynkiem. Przewody
stosowac o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp odbywac sie bedzie

wytgcznikami klawiszowymi zainstalowanymiw poszczegdlnych pomieszczeniach na
wysokosci 1,4 m od posadzki. Natomiast zatgczanie opraw oswietlenia zewnetrznego
zrealizowac¢ za pomocg opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Osprzet stosowa¢ wtynkowy w wiekszosci pomieszczeh oraz bryzgoszczelny w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, pomieszczenia gospodarcze

itp. oraz na zewnatrz budynku.

9. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?o
napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez wytgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy 0 czuto$ci cztonu réznicowego 30 mA. W
wiekszos$ci pomieszczen stosowac osprzet wtynkowy montowany na wysokosci 1,4m od
posadzki, natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, WC,
pomieszczenie gospodarcze, itp. osprzet hermetyczny na wysokosci 1,4m od posadzki.
Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgce;.

W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy PN - IEC

60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

10.Gniazda DATA:

Do zasilania komputeréw przewidziano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA.
Gniazda dedykowane przewidziane dla urzgdzen informatycznych winny posiadac napis
DATA lub odznaczac sie innym kolorem. Na jednym stanowisku komputerowym zamontowac
trzy pojedyncze gniazda DATA, gniazda montowac¢ we wspolnych ramkach wraz z gniazdem

informatycznym.



11.Instalacja okablowania strukturalnego (internet + telefon):

Instalacjg okablowania strukturalnego wykonac¢ w standardzie kategorii 6. Na terenie
projektowanego obiektu zostang zlokalizowane punkty przytgczeniowe 2xRJ45 UTP kategorii
6.

12.Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa:

Wykonac¢ uziemienia miejscowe szpilkowe do rezystancji nie wiekszej niz 30 ohm. Zwody
odprowadzajgce pionowe nalezy potgczy¢ z projektowanymi uziomami szpilowymi. Zwody
pionowe uktada¢ na uchwytach ostrych na elewacji budynku wykozystujgc drut FeZn fi 8.
Instalacje odgromowg piomowg na dachu wykonac na uchwytach klejonych do dachowki
ceramicznej.
Na dachu stosowacé niskie zwody pionowe mocowane do zwodu poziomowego
Uwzgledniajgc powyzsze pokrycie dachowe nalezy wykorzystaé do ochrony
odgromowe;.
Wartosc¢ rezystancji poszczegolnych uziomow nie moze przekracza¢ 10 oméw

Jako ochrone od przepie¢ (1 i Il stopien) zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe

B+C (istniejacy w rozdzielni TG).

13.Ochrona od porazen, pofagczenia wyréwnawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna by¢ wyposazona w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od
konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z
zaciskani ochronnymi opraw. Przewéd PE ma miec izolacje w kolorze zo6to-zielonym
natomiast N w niebieskim. Szyne wyréwnawczg, ptaskownik uziemiajgcy (od uziomu
fundamentowego), przewody PE i N WLZ-tu potgczy¢ z zaciskami wielokrotnymi w ztgczu

energetycznym.

14.System przyzywowy w WC:

W sktad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V, sygnalizator sygnalizator

montowany nad drzwiami wejsciowymi do wc, przyciski pociggowe oraz przycisk jako



kasownik montowany w wc przy drzwiach wejsciowych. Zatgczenie instalacji przywotawczej
bedzie mozliwe przyciskami pociggowymi. Przycisk pociggowy zamontowaé na wysokosci
0,9m, linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni
posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegodine
urzgdzenia systemu przyzywowego potgczy¢ przewodem telefonicznym YTKSY2x2x0,5mm2
prowadzonym w rurze RB16 pod tynkiem. Doktadny sposéb podtgczenia systemu wg
wytycznych producenta. Projektowany system przyzywowy ze wzgledu na niewielki pobor
mocy elektrycznej nalezy zasili¢ z obwodow oswietleniowych w tazience dla

niepetnosprawnych.

15. System sygnalizacji pozaru (SSP).

W obiekcie przewidziano wykonanie systemu alarmu pozarowego. Do ochrony pomieszczen
zastosowano optyczne czujki dymu. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami YnTKSYekw
1x2x0,8mm? w rurze RL18 uktadanej pod tynkiem.

Centrale systemu SAP zasili¢ przewodem HLGs3x2,5mm2 z przed gtbwnego wytgcznika pradu,
zasilaniem rezerwowym bedg akumulatory dobrane na etapie projektu wykonawczego po
wykonaniu bilansu mocy projektowanych urzadzen.

Rozmieszczenie czujek i przyciskbw pozarowych oraz umieszczenie centrali SAP
pokazano na rysunkach.

System SSP bedzie przystosowany do wczesnego wykrywania pozaru, alarmowania
0sOb przebywajgcych w budynku, oraz do wysytania alarmu do odpowiedniej jednostki strazy
pozarnej. W budynku zaprojektowano nowy system sygnalizacji pozaru w oparciu o czujki dymu
ciepta, ktére nalezy przytgczy¢ do projektowanej petli dozorowej znajdujgcej sie w budynku.
Projektuje sie centrale sygnalizacji pozarowej CSP posiadajgcg co najmniej jedng petlie
dozorowg. Wszystkie elementy instalacji systemu sygnalizacji p.poz. nalezy wigczy¢ w petle
dozorowg. Po zainstalowaniu wszystkich urzgdzen nalezy zaprogramowac centrale CSP, oraz
nadac¢ adresy wszystkim elementom zgodnie z dokumentacja.

Sygnalizacja wystgpienia zagrozenia pozarem w budynku realizowana jest poprzez
instalacje sygnalizacji pozarowej, ktorej czujki obejmujg wszystkie przestrzenie budynku, za
wyjatkiem tych, ktére nie wymagajg ochrony (pomieszczenia wilgotne itp).

Wszystkie czeéci sktadowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru, muszg spetniac
wymagania norm zwigzanych a urzadzenia systemu sygnalizacji alarmu pozaru posiadajg

certyfikaty zgodnosci, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe.

Rodzaj systemu



Centrala przystosowana jest do wczesnego wykrywania pozaru oraz przekazywania
informacji o pozarze obstudze i alarmowania strazy pozarnej poprzez stacje monitoringu. Po
otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala
moze uruchamia¢ m.in. sygnalizatory oraz przekazniki wyjSciowe wewnatrz centrali jak rowniez

na liniach dozorowych w postaci liniowych elementdéw sterujgcych (we/wy).

Rozplanowanie linii pozarowych

Wszystkie elementy zostang umieszczone na linii dozorowej obejmujgcej caty budynek.

. Przejscia tras kablowych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac jako
szczelne w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej, niz klasa odpornosci ogniowej odpowiedniej
przegrody. Nalezy zastosowac odpowiedni system przepustu (np. wetna mineralna o gestosci >

150 kg/m? + malowanie masg ogniochronng) dopuszczony aprobatg technicznag.

Rozplanowanie czujek i Recznych Ostrzegaczy Pozarowych
Czujki pozarowe nalezy umiesci¢ na sufitach w pomieszczeniach zgodnie z projektem.
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy rozmiesciC na drogach ewakuacyjnych na wysokosci

1,2m-1,6m od poziomu podtogi. Przyciski powinny by¢ dobrze widoczne.

Centrala sygnalizacji pozaru

Projektowang centrale sygnalizacji pozaru nalezy zlokalizowaé w korytarzu przy
rozdzielni giéwnej TG.
Centrale nalezy zawiesi¢ na wysokosci ok. 170cm (gorna krawedz). Zasilanie w energie
elektryczng centrali systemu sygnalizacji pozaru CSP bedzie zrealizowane z rozdzielni gtownej
budynku, niepalnym przewodem typu HDGs 3x2,5mm? PH 90 sprzed giéwnego wytgcznika
pradu.

Centrala przygotowana jest do jednej petli adresowalnej z mozliwoscig adresowania po
64 elementow liniowych w petli. Linie dozorowe pracujg w ukfadzie petlowym. Petlowy system

pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii.

Scenariusz zdarzen:

Organizacja pozarowa:

Przyjeto nastepujgce warianty alarmowania:
- dwustopniowe dla automatycznych czujek

- jednostopniowe dla przyciskéw ROP.



Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce CSP,
ktérego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzic w czasie T1 ok. 30 sekund; nie
potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonac rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 do 300 sekund; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia
zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny,
pozarowy), podczas ktdérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej,
urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzgdzenia transmisji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku,
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zdarzenie.

Przyjety scenariusz pozarowy:

Zatozenia:

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), powoduje alarm pozarowy Il stopnia,
z bezzwlocznym powiadomieniem Panstwowej Strazy Pozarnej i uruchomienie sterowan
pozarowych.

Uruchomienie ROP-a po uprzednim zadziataniu czujki SSP powoduje przejscie systemu
w alarm pozarowy II° stopnia i uruchomienie procedury jak w przypadku zadziatania czujek SSP
wll°.

Czas T1 powinien wynosi¢ 30 sekund. Czas T2 powinien wynosi¢ 300 sekund.

Organizacja pracy stuzb odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowg obiektu oraz ich
wyposazenie w srodki tgcznosci powinna zapewni¢ mozliwos¢ dokonania zwiadu i
ewentualnego skasowania stanu alarmowego centrali sygnalizacji pozaru w wyznaczonym
czasie T1+T2.

Zadania centrali CSP :

zadziatanie czujki i informacja CSP o pozarze,

automatyczne sterowanie urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej,

— wystanie sygnatu w celu otwarcia systemow kontroli dostepu, jezeli beda stosowane w
obiekcie,

— wylgczanie wentylacji, klimatyzacji,

— kontrola odpowiedniego zadziatania sterowanych urzadzen.

— przekazanie alarmu do stacji monitorowania a przez to powiadomienie jednostki PSP,



W wyniku alarmu pozarowego | stopnia nastepuje:

- nie podejmowane sg zadne automatyczne sterowania urzadzen,

W wyniku alarmu pozarowego Il stopnia nastepuje:

- bezzwtoczne przekazanie sygnatu o pozarze do stacji monitorowania za pomocag
urzgdzenia transmisji alarmu (UTA) do Stanowiska Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

— zatrzymanie wentylacji mechanicznej bytowej w obiekcie — jesli przewidziano w
obiekcie?,

- uruchomienie urzgdzen oddymiajgcych na klatkach schodowych, oraz drzwi
napowietrzajgcych (w przypadku zadziatania detektoréw na klatce — rola centrali oddymiania),

- uruchomienie sygnatu dzwiekowego ostrzegaczy pozarowych,

— bezzwtoczne wystanie sygnatu w celu otwarcia systemow kontroli dostepu w drzwiach
ewakuacyjnych (jezeli zostaty zainstalowane),

Ponadto:

- wylgczenie zasilania energetycznego budynku za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika
pradu (PWP) odbywa sie wytgcznie recznie za pomocg przyciskbw PWP — na polecenie

dowddcy akcji ratowniczo-gasniczej,

16. Uwagi koncowe:
- Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Opis stanowi integralng czesc¢ projektu wykonawczego

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

Swiadectwo zgodnosci.
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