styrodur XPS gr.12cm

Wyprawa tynkarska na podwojnej siatce - powyzej poziomu terenu,

izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic - okoto 160-170 cm p.p.t.

doswietlacz piwn.
80x60x40cm

Oczyszczenie i renowacja belek drewnianych 16/24 cm dt. 6,70m - 15szt. po usunieciu desek podtogowych impregnowa¢ metodg iniekcji (nasycanie)

preparatem owadobdjczym, metodg natryskiwania lub kilkakrotnego powlekania zelem owadobojczym

(liniami przerywanymi oznaczono belki strop. istniejgce)

doswietlacz piwn.

doswietlacz piwn.
80x60x40cm

rozbiérka stupkow

rampy betonowej

termoizolacja $cian piwnic do poziomu gruntu
styropianem EPS 100 gr. 12 cm
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Rozbiérka obudowy i zadaszenia schodéw powyzej

Zamurowanie otwéru drzwiowego 1209x180cm

Ptyta zelbet. podestu gr. 12 cm, zbroj:

Scianka fundament z bloczkéw beton. na fawie

: ; . : z wymurowanie otworu okiennego z wegarkami = :
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych piwnic do poziomu posadzki piwnic i okoto 160-170cm ponizej poz. terenu | nazwa |Przebudowa izmiana sposobu uzytk. bud. skala:
Wykonanie ocieplenia wszystkich $cian piwnic i cokotu powyzej poziomu terenu do poziomu parteru - styrodur XPS gr. 12cm / OBIEKTU B;Lerzﬁ)./?gg:ézgg.;:sggggpgzkaadmmlstr.— 1:50
Wykonanie wyprawy tynkarskiej na izolacji termicznej na podwdjnej siatce - powyzej poz. terenu. 36 o 30 em 1 ADRES | Efk, ul.Waski Tor 2, dz. geodez. nr 1311/1 data:
: . . 3 — __—  |INwesToR|Muzeum Historyczne w Etku,Gm.M.Etk | 05.2024
W ramach robét remotowo-konserwatorskich bedzie wykonane oczyszczenie i renowacija L.P.Pomieszczenie Posadzki Pow. posadzek(m? | Pow.(m?) | ©® i |I=100cm ) .y )
belek drewnianych 16/24 cm dt. 6,70m - 15szt.po usunieciu desek podtogowych impregnowaé 0.1.|Pom. gospodarcze pos. beton 28,00 14,00 ‘ % AVEUNKU Rzut piwnic - projekt rys. nr A1
metoda iniekcji (nasycanie) preparatem owadobojczym \—‘ —
metodg natryskiwanialub kilkakrotnego powlekania zelem owadobdjczym 0.2.[Pom. g(?SpOdar_Cze pos. beton_ 12,00 5 6,00 30 Q PROJEKTANT Rlzj'gustyn totowski SL?\;V4£374?81
Pow!erzchn!a posadzek’racznlle 40,00m - SPRAWDZAJAGY| mgr inZ. arch. 40/PDOKK
Powierzchnia uzytkowa tgcznie 20,00m? s1@6A-0 /15 ARCHITEKTURY| Pawet Zadroga /2021
Uwaga - powierzchnia uzytkowa piwnic stanowi 50% powierzchni L=100 WSPOLPRACA ﬂ?{&gfé\?\,rc?adroga
posadzek (wys. pomieszczen ponizej 2,20m) IMIE | NAZWISKO NR UPRAWN. | PODPIS




