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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Branza architektoniczna i konstrukcyjna:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pbzn. zmianami), nizej podpisany projektant inz. Augustyn Lotowski, cztonek Warminsko-
Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze WAM/BO/1530/01 o$wiadcza, ze Projekt
techniczny zamienny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
magazynowego nha budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul. Waski Tor na
dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w sposéb zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami,
okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy architektury:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pdzn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. arch. Pawel Zadroga czlonek Podlaskiej
Okregowej lzby Architektéw o numerze PD-0535 os$wiadcza, ze: Projekt techniczny zamienny
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na budynek
administracyjno-biurowy z czescia gospodarcza przy ul. Waski Tor na dz. geodez. nr 1311/1 zostat
opracowany w sposob zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, okreslonymi wymaganiami ustawy,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy konstrukcji:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pdzn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Wiestaw Bulkowski cztonek Warminsko-
Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa o numerze WAM/BO/0263/01 oswiadcza, ze: Projekt
techniczny zamienny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul. Waski Tor na
dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w sposéb zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pozn. zmianami), nizej podpisany projektant tech. bud. Jan Makowski czionek Warminsko-
Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze WAM/IS/1589/01 oswiadcza, ze: Projekt
techniczny zamienny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
magazynowego ha budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul. Waski Tor na
dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w sposéb zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami,
okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.



Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z p6zn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Andrzej Urbanowicz cztonek Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze PDL/IS/1600/01 o$wiadcza, ze: Projekt techniczny
zamienny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na
budynek administracyjno-biurowy z czesciag gospodarcza przy ul. Waski Tor na dz. geodez. nr
1311/1 zostat opracowany w sposob zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami, okreslonymi
wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektryczna:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z pb6zn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Tomasz Supranowicz cztonek
Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze PDK/IE/0265/16 os$wiadcza, ze:
Projekt techniczny zamienny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-
magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza przy ul. Waski Tor na
dz. geodez. nr 1311/1 zostat opracowany w sposéb zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami,
okreslonymi wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, p.3. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 10 marca 2023 r.
poz.682 z p6zn. zmianami), nizej podpisany projektant mgr inz. Krzysztof Filkiewicz czlonek Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze PDL/IE/0019/16 o$wiadcza, ze: Projekt techniczny
zamienny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na
budynek administracyjno-biurowy z czescia gospodarcza przy ul. Waski Tor na dz. geodez. nr
1311/1 zostat opracowany w sposob zgodny z Decyzja Nr 10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, okreslonymi
wymaganiami ustawy, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Eik, 17 maja 2024 r.



SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na
budynek administracyjno-biurowy z czescig gospodarcza

Projekt architektoniczny (A):

1. CZESC OPISOWA: str. 5-8.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 3
2. Charakterystyczne parametry budynku str. 3
3. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych str. 3
4. Instalacje str. 4
2. CZESC RYSUNKOWA str. 9-23.

Rys: A1 Rzut piwnic
A2  Rzut parteru
A3  Rzutdachu
A4 Przekréj A-A
A5  Przekréj B-Bi B1-Bf1
A6  Przekréj C-C
A7  Przekr6j D-D
A8  Przekrdj E-E
A9  Przekrdj F-F
A10 Elewacja potudniowo - zachodnia
A11 Elewacja pétnocno.- wschodnia
A12 Elewacja potudniowo.-wschodnia
A13 Elewacja pétnocno - zachodnia
A14 Zestawienie stolarki
A15 Zestawienie stolarki
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane jest to budynek kategorii XVI.
Projektuje sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalno-
magazynowego usytuowanego na planie prostokata o wym. ok. 26,80x7,30m z przybudéwka wiatrotapu
z gankiem o wym. ok. 2,59x3,80m.
Budynek bedzie petni¢ funkcje pomocnicza w stosunku do gtéwnego budynku biurowego muzeum i
miesci¢ bedzie 2 pokoje biurowe pokoje z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz pomieszczeniem
technicznym-kottownig w czesci murowanej budynku oraz czes¢ gospodarczg w czesci o konstrukcji
drewnianej z podpiwniczeniem. Dostep od czesci podpiwniczonej bedzie odbywac sie nowymi
schodami zewnetrznymi od strony sciany szczytowej pdn.-wschodnie;
Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego:
- zmiana uktadu funkcjonalnego w czesci biurowej z wydzieleniem pokoi biurowych,
- wykonanie przejscia z czesci adm.-biurowej do czesci gospodarczej — ze wzgledow uzytkowych
(montaz drzwi przeciwpozarowych),
- zmiany zakresu prac remontowo budowlanych i renowacyjnych w zakresie stolarki okiennej i
robét wykonczeniowych zewnetrznych | wewnetrznych.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU BUDYNKU:

2.1 Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie 204,00 m?
2.2. Powierzchnia catkowita 200,00 m?
2.3. Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku mieszkalno-magazynowego 207,33 m?
w tym: czesci mieszkalnej 74,78 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku administracyjno-biurowego — po przebudowie 203,00 m?
w tym: czesci adm.-biurowa 71,80 m2
czesci gospodarcza 131,70 m?
(w tym: pomieszczenie gosp.-magazyn. 87,50 m?, kottownia 4,20 m2, podpiwniczenie 40,00 m2
2.4. Kubatura netto 613,0 m3
2.5. Kubatura brutto 988,0 m3
2.6.Wymiary zewnetrzne budynku (szerokos$¢ x dtugos¢) 27,00m x 7,48m
2.7. Wysokos¢ budynku - kalenica do 5,50 m
2.8. Liczba kondygnaciji 2 (w tym 1- podpiwniczenie)

2.9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
(w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) —
budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych w czesci administracyjno-biurowe;.

2.10. Przewidywana liczba pracownikow 2-3

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN 'KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH | BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

3.1. Roboty rozbiorkowe:

-rozbiorka czesci istniejgcych scianek dziatowych pomieszczen na parterze w czesci murowanej i
przepierzen z desek na ruszcie drewnianym w czesci drewnianej,

- rozbidrka istniejacych przepierzen pomieszczen w piwnicach, oczyszczenie piwnic ze Smieci.

- rozbidrka podtdg i posadzek na parterze do petnego odstoniecia belek stropowych piwnic oraz belek
podiogowych w czesci mieszkalnej, oczyszczenie podfoza niepodpiwniczonej czesci budynku z
gruzu i luznej ziemi do gruntu spoistego,

- etapowa rozbiérka wypetnienia stropu drewnianego (nad czescia murowang) z podparciem
tymczasowym elementow nosnych wiezby dachowej, prace rozbidrkowe stropu nalezy powigzaé¢ z
montowaniem belek drewnianych 12x24 cm po obu stronach stupkéw podpierajacych belke
kalenicowa,

- usuniecie warstw stropu nad czescig mieszkalng sufitbw i wypetnienia do odstoniecia belek
stropowych.

- rozbidrka istniejgcych kominéw do poziomu ponizej podtogi parteru — w czesci do przemurowania,

- rozbidrka zadaszenia dobuddéwki od strony pétnocnej,

- rozbiérka schoddéw zewnetrznych od strony szczytu potudniowego i od strony zachodniej,

- demontaz zdewastowanej rampy drewnianej,

- rozbidrka pokrycia dachowego z blachy trapezowej z wymiang tacenia i deskowania,

- rozbidrka pozostatej instalacji sanitarnej, wodociggowej i elektrycznej wewnetrzne;.

- rozbidrka betonowej rampy z stalowymi schodkami — od strony torowiska.



3.2. Prace budowlane w piwnicy:

- obnizenie poziomu posadzek w pomieszczeniach piwnic — skucie betonowych posadzek i wybranie
ziemi do projektowanego poziomu, na czesci piwnic obnizy¢ posadzke do uzyskania wys. 2,20m
do stropu, pozostawiajgc stopien szerokosci ok. 50cm wokét Scian zewnetrznych,

- odkopanie z zewnatrz $cian, wykonanie wzmocnienia istniejgcych $cian fundamentowych ceglanych

i kamienno-ceglanych przez: wybranie luznej zaprawy i uzupetnienie spoin zaprawg cementowo-

wapienng, w razie koniecznosci czesciowe podbicie fundamentéw w przypadku gdy fundamenty

bedg konczy¢ sie powyzej zaktadanego poziomu projektowanych warstw posadzek,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wszystkich scian piwnic do poziomu posadzki piwnic oraz

Scian fundamentowych czesci niepodpiwniczonej - do okoto 160-180cm ponizej poziomu terenu,

wykonanie ocieplenia wszystkich $cian piwnic i cokotu powyzej poziomu terenu do poziomu parteru -

styrodur XPS gr. 12 cm, wykonanie wyprawy tynkarskiej na izolacji termicznej na podwdjnej

siatce - powyzej poz. terenu.

skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych i odmurowanie okien piwnicznych,

wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm zbrojonej siatkg z pretéw 10 co 20 cm na gruncie,

zbrojenie ptyty nalezy powigzac¢ pretami wprowadzonymi i zalanymi w spiny $cian ,

wykonanie izolacji poziomej z papy asfaltowej, wylanie warstwy posadzkowej betonu zbrojonego

siatkg @3/10 cm, gr. 6 cm, potozenie gresu,

budowa schoddéw zewnetrznych do piwnicy — budowa $ciany oporowej zelbetowej wylewanej gr. 25

cm zbrojonej siatkg z pretdow @10 co 15 cm od strony wewnetrznej schodéw, ptyta zelbetowa gr. 12

cm wylewana na gruncie, zbrojona pretami 10 co 12 cm (po rozbiérce murkéw i biegu istniejgcych

schodéw betonowych),

- wykonanie remontu belek stropowych drewnianych przez oczyszczenie mechaniczne, zmycie i
impregnacja preparatami drewnochronnymi - grzybobdjczymi i przeciwogniowymi. Sprawdzi¢ stan
izolacji z papy w gniazdach belek na murze i wykona¢ ewentualng naprawe. Ostateczna ocena
stanu technicznego belek stropowych, a zwiaszcza odcinkéw opartych na murach
zewnetrznych, powinna nastapi¢ po zdjeciu podidg. Podjecie decyzji co do zakresu wymiany
belek (oprécz belki skrajnej pod sciang szczytowa) naleze¢ bedzie do Kierownika budowy
przy udziale Inspektora Nadzoru,

- wzmochienie stropu nad piwnicami:

- montaz 2 belek NP180 - po obu stronach belki 18/25cm podciggowej podtuznej pod stropem,
obudowa belek 2 warstwami plyt gipsowo-wiéknowych gr.1,5cm ogniochronnych,

- zakltada sie wymiane belek stropowych drewnianych 16/24 cm w ilosci do 40% tacznej
dlugosci wszystkich belek oraz wymiane sprochniatej belki podwalinowej pod s$ciang
szczytowa,

- przemurowania otworéw okiennych okienek piwnicznych i drzwi zewnetrznych, zamurowanie otworu
drzwiowego w Scianie zachodniej i odtworzenie otworéw okiennego w niszach jak pozostate okna
piwniczne, — przemurowania wykonac ze starej cegty zachowujgc ciggtos¢ wigzan,

- wykonanie nowych tynkéw i malowanie,

- montaz okienek piwnicznych w gabarytach otworéw, osadzenie doswietlaczy piwnicznych przed
oknami - prefabrykowanych, z przekryciem kratkami stalowymi,

- wykonanie 4 otworéw wentylacyjnych 15/15 cm w $cianach podtuznych pod stropem (po 2 z obu
stron) i montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz drzwi zewnetrznych do pomieszczeh piwnicznych, montaz drzwi wewnetrznych
drewnianych azurowych.

3.3. Prace budowlane na parterze:

Czes$¢ murowana budynku:
- rozbidrka zbednych scianek dziatowych,
- rozbidrka podtdg i posadzek,
- prace zwigzane z wzmochieniem $cian wewnetrznych murowanych i konstrukcyjnych $cian
zewnetrznych:
- skucie tynkdw wewnetrznych, sprawdzenie stanu nadprozy okiennych, ewentualne uzupetnienie
spoinowania i osadzenie katownikow L 80 wzmacniajgcych w spoinach poziomych pod belkami
stropowymi,
- wykonanie przemurowan $cian konstrukcyjnych — wykonanie nowych otworéw drzwiowych do
pomieszczen oraz przemurowanie istniejgcych otworéw do wskazanych na rzutach szerokosci i
wysokosci z osadzeniem nadprozy (po 2 belki ceownikowe 140, I=150cm), zamurowanie czesci
otwordw cegtg petng na zapr. cement. —wap., wykonanie otworu szer. 1,50m w $cianie oddzielajgce;j
czes¢ drewniang budynku (osadzeniem nadproza z 2 belek ceownikowych 140, 1=200cm),
wykonanie nadmurowania 3 $cian czesci nizszej budynku do poziomu scian wyzszych (zwienczenie
wiencem Zzelbet wys. 20 cm zbroj. 4012, strzem.@6 co 25 cm), wykonanie 2 nowych otworéw
okiennych w $cianie szczytowej i ujednolicenie otwordéw okiennych pomieszczen kottowni i pom.
socjalnego,



- wykonanie warstw ocieplenia podtég (keramzyt 24-36cm) i posadzek na gruncie (styropian M20 gr.
15 cm),

- wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych na drzwi drewniane 2-skrzydtowe wedtug wzoru
historycznego, w charakterze jak w obiekcie stacyjnym,

- istniejgca $cianka dziatowa: skucie tynkéw obustronnie na Scianie o konstrukcji drewnianej -
szachulcowej z belek 16x16cm z wypetnieniem ceglg petng - oczyszczenie i impregnacja drewna,
oczyszczenie cegiet z zaprawy i uzupetnienie spoinowania réwno z licem cegiet i impregnacja.

- wykonanie nowych scianek dzialowych pomieszczen, $cianki dzialowe pomieszczen biurowych —
ptyta GKF gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng w matach sztywnych gr.
8cm ,

- wykonanie przemurowania otworéw pozostatych okien od wewnatrz z ujednoliceniem wymiarowania
i wyrbwnaniem wegarkéw do prawidtowego montazu nowych okien, obnizenie poziomu parapetow
okien do wymiaréw jak na przekrojach,

- wykonanie wzmocnienia nadprozy okiennych i drzwi zewnetrznych: w Scianach zewnetrznych nad
istniejgcymi sklepieniami tukowymi (pod stropem) — jednostronnie od $rodka katownikami L 80, w
Scianach wewnetrznych - dwustronnie — belkami stal. ceowniki 140,

- wykonanie ocieplenia czesci scian zewnetrznych warstwg wetny mineralnej gr. 15 cm w matach
sztywnych w stelazu stalowym, z licowaniem pionowymi deskami struganymi na zakfad — jak czes¢
drewniana budynku, oscieza okienne murowane ocieplone 2-3 cm warstwg ptyt PIR (lub innym o
wysokiej izolacyjnosci termicznej) z tynkowaniem cienkowarstwowym na siatce, nalezy wypenic
izolacja termiczng wneki podokienne oraz wprowadzi¢ warstwe izolacji min. 10 cm pod parapetami
okiennymi.

- wykonanie nowych tynkdw cem.-wap. na scianach wewnetrznych,

- wykonanie remontu podtdg i posadzek w pomieszczeniach wedtug opiséw na przekrojach.

Podtogi drewniane na legarach nalezy zdjg¢ i oceni¢ stan techniczny legaréw, wymieni¢ zmurszate
belki i zaimpregnowac, wykonaé zasypke przestrzeni podpodtogowej keramzytem grubo$ci 24-36¢m,

- wykonanie przebudowy schodéw zewnetrznych (wylewane zelbetowe zbroj. siatkg z pretéw 10 co
12 cm, wykonczenie schodéw i podestu przed wejsciem ptytkami kamiennymi o fakturze
przeciwposlizgowej,

- montaz stolarki drzwiowej w oscieznicach drewnianych,

- Stolarka okienna — 6 okien istniejgcych czesci dotychczas mieszkalnej - kwalifikuje sie do wymiany.
. Pozostate okna w czesci socjalno-sanitarneji  kottowni - wymiana istniejacych okien na okna

drewniane 3-szybowe zespolone w charakterze okien tradycyjnych, okna te bedg wyposazone w

nawiewniki higrosterowalne.

Czes¢ drewniana budynku:

- Szalunek zewnetrzny s$cian: - przyjmuje sie wymiane desek szalunkowy w catosci wzgledu na
stan techniczny wiekszosci oryginalnych desek, ale tez z uwagi na niejednorodno$¢ poszycia czesci
$cian nowszymi deskami roznej grubosci. Demontaz oszalowania na konstrukcji drewnianej
prowadzi¢ ostroznie aby w jak najmniejszym stopniu nie uszkadza¢ belek konstrukcyjnych.
Renowacja — szalunek oczysci¢ (przedmuchanie sprezonym powietrzem). Deski nowe tej samej
szerokosci i grubosci, kltadzione na zaktad jak pierwotne poszycie zaimpregnowane impregnatem
gruntujgcym i impregnatem dekoracyjny, kolor palisander. Cato$¢ elementdéw drewnianych elewacji
pokry¢ impregnatem dekoracyjnym, kolor palisander.

- rozbidrka poszycia deskowego przepierzen wewnetrznych wraz z zbednymi elementami konstrukcji
przepierzeh, oczyszczenie mechaniczne konstrukcji drewnianej, zmycie pod ciSnieniem i
impregnacja elementéw konstrukcji drewnianej preparatami drewnochronnymi - grzybobojczymi i
przeciwogniowymi,

- demontaz wypetnienia ceglanego scianek pomieszczenia naroznego,

- wykonanie warstw stropu nad piwnica: montaz ptyt gipsowo-wiéknowych 2x1,5cm ogniochronnych
pod belkami stropowymi, wypetnienie przestrzeni weing mineralna gr. 14cm miedzy belkami na
Slepym putapie, montaz kantéwek poprzecznych 5x5 cm miedzy belkami, wykonanie podtdg (ptyta
OSB gr. 2,2cm, jastrych gips. gr. 1 cm, mata korkowa, panele podtogowe (AC-6) gr. 10-12mm)

- przebudowa konstrukcji fragmentéw scian w miejscu projektowanych otworéw okiennych, usuniecie
zbednych belek poziomych pod powiekszanymi oknami, wzmocnienie konstrukcji $cian
zewnetrznych przez dodanie rusztu konstrukcyjnego wewnetrznego z kantéwek 4/16cm co 60 cm —
do uzyskania tgcznej grubosci 30cm scian do docieplenia,

- montaz stupow konstrukcyjnych 16/16 pod stupkami srodkowymi wigzaréw petnych, montaz
usztywnienia podiuznego z ptatwi 12/24cm po obu stronach stupkéw nad istniejacymi
kleszczami wigzarow peinych montaz konstrukcji sufitow z kleszczy 6/20 na kazdej parze
krokwi, taczenie belek konstrukciji sufitow z ptatwiami 12/24cm za pomoca blach katowych,

- wzmochienie konstrukcji dachowej przez montaz pod belka kalenicowg par jetek 4/16 cm na
kazdej parze krokwi (wzmocnienie wykonaé na catej dlugosci dachu),

- wykonanie poszycia i ocieplenia $cian:



- poszycie zewnetrzne $cian zewnetrznych z desek sosnowych impregnowanych i zabezpieczonych
preparatami przeciwogniowymi do stopnia NRO - deski gr. 2,2cm bite pionowo na zakifad,
- folia paro-przepuszczalna lub papa asf.
- ptyta GKF 1,25 cm ogniochronna — montowana na konstrukcji drewnianej,
- wetna mineralna w matach sztywnych, gr. taczna 28cm w istniejgcej konstrukcji drewnianej gr. 15-
16 cm i ruszcie konstrukcyjnym drewnianym 4/16cm
- paroizolacja z ekranem termicznym,
- ptyta GKF 2x1,25 cm ogniochronna,
- wykonanie poszycia i ocieplenia sufitow:
- wetna mineralna w matach rozprezalnych gr. 2x12 cm,
- paroizolacja z ekranem termicznym,
- ruszt metalowy sufitu podwieszanego wys. 5,0 cm,
- ptyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna,
- montaz stolarki drzwiowej w oscieznicach drewnianych,
- renowacja i impregnacja istniejacych 4 okien drewnianych 1-szybowych preparatami jak do desek
szalunkowych. Montaz okien wewnetrznych - drewniane 3-szybowe zespolone, uchylno-otwierane,
w wymiarze okien istniejgcych lecz bez podziatéw szyb.

3.4. Prace budowlane na stropie i stropodachu:

- prace zabezpieczajgce i remontowe istniejgcej wiezby dachowej:

- ostateczna ocena stanu technicznego poszczegdlnych elementéw (zwiaszcza krokwi po
zdjeciu deskowania dachu, nalezy oczekiwa¢ zmurszenia krokwi od wierzchniej strony),
wykona¢ wymiane elementéw w niezbednym zakresie odcinkami lub w catosci,

- wzmocnienie konstrukcji stropodachu przez montaz belek drewnianych 12x24 ¢cm po obu stronach
stupkéw podpierajacych belke kalenicowg nad belkami stropowymi i ich tgczenie blachami kgtowymi,

- oczyszczenie elementédw drewnianych wiezby i konstrukcji stropu drewnianego impregnacja -
malowanie dwukrotne konstrukcji drewnianej preparatami  ogniochronnymi i  $rodkami
grzybobdjczymi,

- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej nad czescig nadbudowang jako kontynuacji dachu do
szczytu pétnocno-zachodniego i przebudowa zadaszenia nad gankiem wej$ciowym,

Poszycie i pokrycie dachowe:

- montaz obrdbek blacharskich kominéw i okapéw z blachy cynkowo-tytanowej,
- wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej esowki: wymiana pokrycia deskowego
deskami gr. 2,5 cm, potozenie w-wy papy asf. lub folii paroprzepuszczalnej, otacenie dachu i
wykonanie pokrycia,
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy stal. cynkowo-tytanowej,

- montaz tawy kominiarskiej systemowej i dojscia stopnicami montowanymi na dachdéwkach.

4. INSTALACJE

4.1. Prace instalacyjne sanitarne (wedtug projektu branzowego):
- wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wewnetrzne;j
- wykonanie nowej instalacji c.o..

4.2. Prace instalacyjne elektryczne(wedtug projektu branzowego):

- wykonanie zasilania w energie elekiryczng z istniejacego przytgcza, montaz przytagcza na $cianie
schodow do piwnicy,

- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej: wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd ogoinego
przeznaczenia,

- wykonanie instalacji odgromowe;.
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