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1ZBA ARCHITEKTOW

BZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Qpole, dnia 06 czerwca 2012,

Znak sprawy: 10 /OPOKK/2012

DECYZJA nr 03 /OPOKK / 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2§ 3, art. 13 wst. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r, Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z péén. zm.)

stwierdza sieg, Ze
Pani mgr inz. arch. Magda Julia SLAWIK

urodzona w dniu 10 paZdziernika 1983 r. w Prudniku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwatanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sig za po$rednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czionek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba
Otzymuia

1. Pani Magda Stawik

ul. A Zawadzkiego 16, 48-210 Biala
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do cenfralnego rejestru 0s0b posiadajgoych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okrggowa Rada |zby Architektdéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Daniel STRASENBURG
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MASf070/19,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3511.

Czlonek czynny od: 01-03-2022 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-04-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3511-7496-93F8-DA4C-2F44

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izba Architektdow RP.



Gliwice, 25 czerwca 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny p.n.

Remont auli w ramach projektu pn: ,,Ocalenie od zniszczenia zabytkowej auli
w Zespole Szkot Ogolnoksztatcqcych w Prudniku”

Lokalizacja:
Prudnik, ul. Gimnazgjalna 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI | I NAZWISKO| UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA O A

mer inz arch do projektowania bez ograniczen
Projektant Mg d él 'k. w specjalnosci architektonicznej Architektura
agda SIawlk | ur uprawnien: 03/OPOKK/2012

25.06.2024

GLIWICE, 25 CZERWCA 2024



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dane Ewidencyjne

TEMAT: Remont auli w ramach projektu pn: ,,Ocalenie od zniszczenia
zabytkowej auli w Zespole Szkol Ogolnoksztalcgcych
w Prudniku”

LOKALIZACJA: ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik

STADIUM: Projekt budowlany

INWESTOR: Powiat Prudnicki
Ul. Kosciuszki 76
48-200 Prudnik

Podstawa opracowania

1. Zalecenia inwestora;

2. Uzgodnienia technologiczne 1 materialowe z Inwestorem;

3. Obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa ogolnego.
4. Przeprowadzone ogledziny.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie architektoniczno — konstrukcyjne 1 materialowe
remontu auli Zespolu Szkot Ogolnoksztalcacych w Prudniku.

Opracowanie projektowe opracowanie zawiera cz¢$¢ opisowq 1 graficzng
Zakres prac do wykonania

Na podstawie wizji lokalnej 1 uzgodnien z Inwestorem ustalono nast¢pujacy zakres prac
remontowych w auli 1 na klatce schodowe;:

* Renowacja istniejgcych oston $cian w auli

* Renowacja istniejgcej podtogi parkietowej w auli

* Renowacji stropu w auli

* Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych,

* Renowacja drzwi w auli 1 na klatce schodowe;j

* Renowacja okien

*  Wyrdwnanie powierzchni $cian 1 wnek okiennych przez szpachlowanie w auli

* Malowanie powierzchni $cian w auli 1 na klatce schodowe;j

*  Montaz nowych gniazd wtykowych,

*  Wykonanie nowych podej$¢ instalacji CO do istniejacych grzejnikéw 1 czyszczenie
grzejnikow

* Modernizacja balustrad na klatce schodowe;j



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenie auli znajduje si¢ na pierwszym pietrze budynku gléwnego szkoly. W auli
znajduje sie scena o powierzchni 53 m?. We wszystkich oknach wykonano ozdobne
witraze wykonane z kawatkéw kolorowego szkta wprawianych w otowiane ramki.
Sklepienie auli kasetonowe wykonane z ozdobnych elementéw drewnianych. Posadzka w auli
drewniana z formie parkietu utozonego w jodetke. Do auli od stronu klatki schodowej prowadza
dwie pary drzwi drewnianych z elementami dekoracyjnymi. Wzdtuz $cian do wysokosci
137cm wykonano zabudowe drewniang zdobiona.

Aula ogrzewana jest poprzez zeliwne grzejniki zeberkowe umieszczone pod oknami.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Stolarka okienna

Okna nalezy podda¢ kompleksowej renowacji. Od strony zewnetrznej nalezy usungC stare
powtoki lakiernicze a nastgpnie przeszlifowac i nalozy¢ system powlok dedykowanych do
zabytkowej stolarki okiennej odporny na warunki atmosferyczne. Od strony wewnetrznej
powtoki lakiernicze nalezy zmatowi¢, powierzchni¢ oczysci¢ 1 nalozy¢ system powlok
nawierzchniowych dedykowanych do zabytkowej stolarki okienne;.

3.2. Zabudowa drewniana $cian w strefie cokolu

Usung¢ wszystkie stare nieno$ne powloki malarskie. Nalezy dokonaé przegladu stanu
technicznego ujawnionych elementéw drewnianych 1 ewentualne uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe. Wszystkie ubytki podloza na powierzchniach ptlaskich, a takze na profilach
gzymsowych nalezy uzupeti¢ dedykowang szpachla do reprofilacji drewna.

Po przeprowadzeniu prac renowacyjnych elementéw drewnianych nalezy zastosowac¢ system
powtok dedykowanych do drewna. Potaczenie -elementéw drewnianej zabudowy
z powierzchniami tynkow gtadkich nalezy wykonczyc¢.

3.3. Powierzchnia $cian - aula

Usung¢ wszystkie nieno$ne powloki malarskie. Dokona¢ przegladu stanu podtoza i usunaé
ewentualne nienosne fragmenty tynkoéw. Dokona¢ ewentualnej wymiany 1 utoZenia instalacji
elektrycznej lub nagtosnieniowej. Uzupeini¢ ubytki podtoza 1 odtworzy¢ wyprawy tynkarskie.
Nastepnie nalezy dokona¢ ujednolicenia struktury podtoza poprzez zastosowanie szpachlowki
mineralnej. Przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowac s$rodkiem krzemianowym
a nastgpnie dwukrotnie pomalowa¢ farbami krzemianowymi.

3.4. Powierzchnia $cian — klatka schodowa

Usung¢ wszystkie nienosne powloki malarskie. Dokona¢ przegladu stanu podioza i usung¢
ewentualne nienosne fragmenty tynkoéw. Dokona¢ ewentualnej wymiany 1 utoZenia instalacji
elektrycznej lub nagtosnieniowej. Uzupeini¢ ubytki podtoza 1 odtworzy¢ wyprawy tynkarskie.
Nastepnie nalezy dokona¢ ujednolicenia struktury podtoza poprzez zastosowanie szpachlowki
mineralnej. Przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowac s$rodkiem krzemianowym
a nastgpnie dwukrotnie pomalowa¢ farbami krzemianowymi.



3.5. Detal architektoniczny — gzymsy i sztukaterie

Usung¢ wszystkie nienosne powtoki malarskie, a nastgpnie dokona¢ przegladu stanu
technicznego elementéw sztukaterii. W przypadku miejscowych ubytkow lub elementéw
sztukaterii nalezy dokona¢ rekonstrukcji tych elementow. Przygotowane powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ S$rodkiem krzemianowym a nastgpnie dwukrotnie pomalowaé farbami
krzemianowymi. Powierzchnie ztocone nalezy podda¢ konserwacji wg. programu prac
konserwatorskich.

3.6. Sufit — kasetonowy deskowany zdobiony malowanymi ornamentami

Wykona¢ delikatne oczyszczenie powierzchni, a nastepnie dokona¢ konserwacji wg. programu
prac konserwatorskich.

3.7. Posadzka - parkiet

Parkiet nalezy podda¢ renowacji poprzez stabilizacj¢ miejsc odspojonych od podioza oraz
renowacji warstw uzytkowych. Nalezy usung¢ powloki lakiernicze poprzez cyklinowanie.
Nastepnie fragmenty luzne 1 odspojone nalezy podklei¢ odpowiednim systemowym klejem.
Powierzchni¢ parkietu oraz wszystkie szczeliny nalezy wyszpachlowa¢ dedykowang szpachla
do parkietu. Wykona¢ systemowa powtoke gruntujgco-podktadows. Nastepnie wykonad
systemowe warstwy nawierzchniowo-uzytkowe.

3.8. Renowacja drzwi

Z powierzchni drzwi nalezy usung¢ stare olejne powloki malarskie, powierzchnie drewna
nalezy podda¢ renowacji, szlifowaniu, szpachlowaniu. Wykonanie malarskich powlok
nawierzchniowych.

3.9. Modernizacja balustrad na klatce schodowej

Balustrady na klatce schodowej nie speiniaja obowigzujacych przepisow dotyczacych
minimalnej wysokos$ci. Konieczny jest demontaz barierek, ich wzmocnienie oraz wydluzenie.
Dodatkowo konieczne jest oczyszczenie barierek z pierwotnych powlok malarskich poprzeé
piaskowanie oraz dokonanie konserwacji wg. programu prac konserwatorskich.

3.10. Remont grzejnikow i instalacji doprowadzajacych wode do grzejnikow

Grzejniki w auli nalezy podda¢ kompleksowej renowacji. Grzejniki nalezy zdemontowac,
oczysci¢ przez piaskowanie, oczy$ci¢ chemicznie ich wnetrze, przeptukaé oraz ponownie
pomalowa¢. Po zamontowaniu nalezy wykona¢ proby szczelnosci grzejnikow. Ewentualne
ubytki w grzejnikach nalezy uzupeic.

Do wymiany przewidziano rury doprowadzajace wode do grzejnikow.

4. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

4.1. Zakres robot podstawowych obejmuje:

* Renowacja istniejgcych oston $cian w auli
* Renowacja istniejgcej podtogi parkietowej w auli



* Renowacji stropu w auli

* Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych,

* Renowacja drzwi w auli 1 na klatce schodowe;j

* Renowacja okien

*  Wyrdwnanie powierzchni $cian 1 wnek okiennych przez szpachlowanie w auli

* Malowanie powierzchni $cian w auli 1 na klatce schodowej

*  Montaz nowych gniazd wtykowych,

*  Wykonanie nowych podej$¢ instalacji CO do istniejacych grzejnikéw 1 czyszczenie
grzejnikow

* Modernizacja balustrad na klatce schodowe;j

4.2. Wykaz pomieszczen objetych przedsiewzieciem.

Roboty prowadzone beda w sali — auli liceum oraz na klatce schodowej prowadzacej do auli.

4.3. Roboty ktore mogg stwarzacé zagrozenie BIOZ.

Do podstawowych zagrozen naleza:

— demontaz i dostosowanie barierek na klatce schodowej do obecnych norm,

— prace na duzych wysokosciach przy robotach polegajacych na szpachlowaniu
1 wykonywaniu prac malarskich,

— transport do 1 na zewnatrz sali materiatow rozbiorkowych.

4.4. Podstawowe dzialania na rzecz bezpieczenstwa.

Istniejg trzy podstawowe grupy duzego zagrozenia, ktoére wymagaja stosownych
przygotowan:

I/ transport materialow do i na zewnatrz budynku:

- zabezpieczenie  warunkow dla  transportu  pionowego, poprzez wykonanie
w poziomie chodnika ogrodzonego placu sktadowego przy wejsciu do budynku,

- zabezpieczenie chodnika 1 jezdni,

- ustalenie warunkéw pracy lekkiego dzwigu samochodowego z wyprzedzajaca kontrola
mozliwych zagrozen ze strony przewodow elektrycznych,

Uwaga: wyklucza si¢ transport reczny materialow i elementow poprzez klatke
schodowg liceum w godzinach prowadzenia zaje¢¢ lekcyjnych.

II/ prace na wysokoSciach wymagajace wykonania rusztowan w sali auli z lekkich,
typowych elementow, dostosowanych do latwego przemieszczania /wyklucza sie
prowadzenie prac rozbiorkowych, montazowych i malarskich z drabin ze wzgledu na
wysokos¢ auli/



I11/ prace nietypowe wymagajace szczegolnej dbaltosci o bezpieczenstwo:
Brak.

4.5. Instruktaz pracownikéw przed realizacja robot niebezpiecznych oraz wlasciwe
zabezpieczenie organizacyjne i techniczne strefy robot budowlanych.

Prowadzenie prac objetych zakresem projektu wnetrza auli wymaga:

- przeprowadzenia szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych zasad BHP
z uwzglednieniem specyfiki, rodzaju 1 miejsca prowadzenia prac,

- zorganizowanie miejsca udzielenia pierwszej pomocy i1 zabezpieczenie niezbednego dla tego
celu sprzetu,

- oznakowanie miejsca prowadzenia prac, placu skltadowego oraz strefy zagrozen na chodniku
1 jezdni,

- wyposazenie pracownikow we wtasciwg odziez i narzedzia pracy,

- zapewnienie stalego dozoru w czasie wykonywania prac oraz udzial wlasciwego nadzoru
przy pracach zwigzanych z boazerii, kasetonow 1 podtogi,

- zorganizowania miejsc skladowania materiatow 1 sprzetu,

- okresli¢ drogi ewakuacyjne na wypadek awarii lub pozaru.

5. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaly pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat, znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez:

-deklaracje zgodnosci ( certyfikat zgodnosci) z wilasciwg normg badz aprobatg techniczna,
jezeli podany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje mozliwo$¢ zastgpienia podanych w projekcie
materialdow 1 wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz
okreslone w projekcie, oraz posiadajagcych wymagane polskie §wiadectwa 1 certyfikaty.
Projekt budowlany stuzy celom opiniodawczym 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jest
podstawg do opracowania projektu wykonawczego/warsztatowego 1 nie moze by¢ podstawa do
wykonania obiektu. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonania obiektu z zalozeniami
badz wytycznymi niniejszego projektu, odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca lub autor
projektu wykonawczego/warsztatowego.

Niniejsza cze$¢ projektu zostala opracowana zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami
prawa budowlanego 1 zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktoremu ma
stuzy¢. Aula znajduje si¢ w budynku zabytkowym podlegajacym ochronie konserwatorskiej
1 wszelkie prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem konserwatora. W chwili obecnej
jak 1 po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego nie wystgpig zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Obszar robdt nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sO6b nie
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zwigzanych z budowg. Projektowane roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, Normami Technicznymi i wytycznymi. Ewentualne
problemy, ktére wynikng w trakcie wykonywania robot beda rozwigzywane w ramach
nadzoru autorskiego.

Opracowala:
mgr inz. arch. Magda Stawik
upr.nr 03/0POKK/2012
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