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DOKUMENTACIJA ZAWIERA:
1. Krétki opis i ocene stanu jego zachowania.
2. Wykaz wykonanych odkrywek i plan z naniesionymi ich lokalizacjami.

3. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badan



1. Opis stanu zachowania

Ogoblny stan zachowania detalu jak i powtok malarskich na przedmiotowych
powierzchniach jest dobry, jednak po niewielkiej ingerencji w powtoki
odspajaja sie od podtoza.

Podtoze jest w znacznej czesci w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje
oznak wiekszej degradacji. Detal jest stabilny i poza miejscowymi
peknieciami i zarysowaniami. Powtoki malarskie gtéwnie emulsyjne
i klejowe, na elementach drewnianych olejne. Powtoki malarskie miejscami
dobrze przylegajg do podtoza, jednak w znaczgcej czesSci zaczynajg sie
tuszczy¢ i odspajac od podtoza. Przeprowadzone odkrywki poszczegdlnych
fragmentow Scian i detalu nie wykazujg wielu warstw malarskich. Podtoze
detalu stanowig odlewy i profile ciggnione na bazie gipsu. Wykonczenie to
przewaznie jedna a miejscowo dwie warstwy powtoki malarskiej. Na podtozu
gipsowym zastosowano przewaznie srodek gruntujgcy lekko podbarwiony
pod odcien farby nawierzchniowej, na niektorych fragmentach warstwa
gruntujgce jest bezbarwna. Generalnie Srodek gruntujgcy na znaczacej
powierzchni jest stabej jakosci lub nie wtasciwie wykonany, o czym swiadczy
miejscowa staba przyczepnosc¢ powtok koncowych do podtoza.

Powtoki malarskie na dekoracyjnie malowanym suficie sg stabilne i raczej
dobrze sie trzymajg podtoza, wymagaja jedynie doktadnego oczyszczenia
i konserwacji.



2. Wykaz wykonanych odkrywek z oznaczeniem ich usytuowania

Odkrywki wykonano metoda miejscowych usunie¢ nawarstwien malarskich
na scianach oraz elementach detalu, a takze ,miejscowo na drewnianym
stropie.

Prace stratygraficzne przeprowadzono w tylnym narozniku auli w obrebie
drzwi.




2. Wykaz wykonanych odkrywek i plan z naniesionymi ich lokalizacjami.
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1 Sufit deskowany malowany dekoracyjnie

Powtoki sufitowe w dobrym stanie nalezy poddaé oczyszczeniu i konserwaciji
Dokonano miejscowej odkrywki: pod warstwag nawierzchniowej powtoki
malarskiej znajduje sie p6t transparentna powtoka gruntujgco podktadowa.




2 Dekoracyjny pas ze sztukaterig w formie lisci akantu w gérnej strefie podsufitowej

Powierzchnia tta : kolor nawierzchniowy: czerwony z efektem lekkiego laserunku

Warstwa podktadowa gruntujgca: podbarwiany grunt w odcieniach jasnego brazu
Podtoze : gips




3 Dekoracyjny pas ze sztukaterig w formie lisci akantu w gérnej strefie podsufitowej

Elementy sztukaterii - liScie : kolor nawierzchniowy jasno popielaty
Warstwa podktadowa gruntujgca: podbarwiany grunt w odcieniach jasnego
popielato-bezowych

Podtoze : gips




4 Gzyms pod dekoracyjnym pasem ze sztukaterig w formie lisci akantu w gérnej strefie
podsufitowe;j

kolor nawierzchniowy: szaro - popielaty
Warstwa podktadowa gruntujgca: podbarwiany grunt w odcieniach popielato-

bezowych
Podtoze : gips




5 Konsolki w gérnej strefie podsufitowej

Gorny gzymsik wienczacy konsolke

Nawierzchniowa powtoka : kolor popielaty

Warstwa podktadowa gruntujgca: podbarwiany grunt w kolorze bezowym
Podtoze : gips




6 Gorna strefa podsufitowa — pas z konsolami
kolor nawierzchniowy: niebiesko kobaltowy — z efektem lekkiego laserunku

Warstwa podktadowa gruntujgca: bezbarwna
Podtoze : szpachla gipsowa




7 Konsole w gdornej strefie podsufitowej
kolor nawierzchniowy: ciemno ztoty

Warstwa podktadowa gruntujgca: bezbarwny grunt
Podtoze : gips




8 Gtowice pilastrow w gornej strefie podsufitowej
kolor nawierzchniowy: ciemno ztoty

Warstwa podktadowa gruntujgca: bezbarwny grunt
Podtoze : gips




9 Gzyms nad gtowicami pilastréw w gornej strefie podsufitowej

kolor nawierzchniowy: jasno popielaty

Warstwa spodnia (pod warstwa nawierzchniowg ) — farba klejowa w kolorze
bezowo-brgzowym

podktadowa gruntujgca: bezbarwny grunt
Podtoze : gips




10 Zwornik tuku nad pilastrami w gornej strefie

kolor nawierzchniowy: ciemno ztoty

Warstwa spodnia (pod warstwa nawierzchniowg ) — farba klejowa w kolorze
bezowo-brgzowym

podktadowa gruntujgca: bezbarwny grunt
Podtoze : gips




11 Pilastry

kolor nawierzchniowy: ciepta brudna biel w odcieniach szarosci

Warstwa spodnia (pod warstwa nawierzchniowg ) — farba klejowa w kolorze
bezowo-brgzowym

podktadowa gruntujgca: bezbarwny grunt

Podtoze : szpachla gipsowa




12 Powierzchnie scian gtadkich

kolor nawierzchniowy: ciepta brudna biel w odcieniach szarosci

Warstwa spodnia (pod warstwa nawierzchniowg ) — farba klejowa w kolorze
bezowo-brgzowym

podktadowa gruntujgca: bezbarwny grunt

Podtoze : szpachla gipsowa




13 Powierzchnie drewnianej zabudowy kasetonowej w formie wysokiego cokotu
1 kolor nawierzchniowy: jasne odcienie szarosci — powtoka olejna

2 Warstwa spodnia (pod warstwg nawierzchniowa ) — powtoka olejna w kolorze
miodowym

3. warstwa spodnia — (pod warstwag koloru miodowego) powtoka olejna w kolorze
ciemno brgzowym

Podtoze : drewno/ sklejka




14 Zwienczenie drzwi
1 kolor nawierzchniowy: jasne odcienie szarosci — powtoka olejna

2 Warstwa spodnia (pod warstwg nawierzchniowg ) — powtoka olejna w kolorze ,kosci
stoniowe;j”

3. warstwa spodnia - (pod warstwa w kolorze kosci stoniowej) powtoka olejna w kolorze
szarym

4. Warstwa spodnia (pod warstwg w kolorze szarym) powtoka olejna w kolorze kosci
stoniowej

5. Warstwa spodhnia — pierwsza — powtoka olejna w kolorze ciemno brgzowym

Podtoze : drewno/ sklejka




15 Drzwi
1 kolor nawierzchniowy: odcienie szarosci — powtoka olejna

2 Warstwa spodnia (pod warstwg nawierzchniowa ) — powtoka olejna w kolorze ciemno
brgzowym

Podtoze : drewno




Klatka schodowa - korytarz przed aulg
1 kolor nawierzchniowy: odcienie bezowo-szare — powtoka akrylowa
2 Warstwa spodnia (pod warstwg nawierzchniowg ) — gtadz gipsowa

3 Resztki starych klejowych powtok malarskich w kolorach bezowo-brgzowych —
analogiczna kolorystyka jak na powierzchniach gtadkich $cian auli. (Powtoki zostaty
usuniete przed wykonaniem gtadzi gipsowych)

4 Tynk cementowo wapienny




Klatka schodowa
1 Kolor nawierzchniowy: odcienie bezowo-szare — powtoka akrylowa
2 Warstwa spodnia (pod warstwg nawierzchniowg ) — gtadz gipsowa

3 Tynk cementowo wapienny




3. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badan

Przeprowadzone badania wykazaty ze w duzej mierze obecna
kolorystyka szczegolnie detalu i sufitu moze zosta¢ uznana za
pierwotng, jednak powierzchnie gtéwne Scian, pilastrow i elementéw
drewnianych obecnie w jasnych odcieniach szarosci pierwotnie byty
w ciemnych odcieniach brazu.



