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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie programu prac konserwatorskich na
planowane prace konserwatorskie w wnetrzu auli oraz klatce schodowej
zabytkowego budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 1 w Prudniku im.
Adama Mickiewicza, 48-200 Prudnik ul. Gimnazjalna 2

W zwigzku z planowanym remontem konserwatorskim wnetrza auli i klatki schodowe]
dokonano aktualnej oceny stanu zachowania powtok malarskich, sztukaterii oraz
elementow drewnianych. Wykonano aktualng dokumentacje fotograficzng stanu
zachowania poszczegolnych elementéw architektonicznych.

Celem niniejszego opracowania jest przywrocenie wartosci uzytkowej obiektu,
dlatego zaproponowane ponizej dziatania konserwatorskie zawierajg miedzy innymi
propozycje kompleksowych dziatan majgcych poprawi¢ odbior wizualny i zachowanie
wartosci historycznych.

2. Rys historyczny

Niestety brak jest danych na temat historii obiektu, na podstawie materiatéw
uzyskanych z kart ewidencyjnych muzealiow dziatu Architektury i Urbanistyki
Muzeum Ziemi Prudnickiej ustalono rok powstania obiektu datowany na styczen
1888 r. Brak takze danych na temat daty powstania wystroju architektonicznego
samej auli, jednak stan zachowania i uzyte materiaty wskazujg ze obecna forma
musiata powsta¢ w XXw.

3. Stan istniejacy

Pomieszczenie auli znajduje sie na pierwszym pietrze budynku gtéwnego szkoty.
W auli o powierzchni ok 210 m2 znajduje sie scena o powierzchni ok 53m2. We
wszystkich oknach wykonano ozdobne witraze wykonane z kawatkow kolorowego
szkta wprawianych w otowiane ramki. Sklepienie auli kasetonowe wykonane
z ozdobnych elementow drewnianych. Posadzka w auli drewniana z formie parkietu
utozonego w jodetke. Scena wykonana z desek iglastych. Do auli od stronu klatki
schodowej prowadzg dwie pary drzwi drewnianych z elementami dekoracyjnymi.
Wzdtuz scian do wysokosci 137cm wykonano zabudowe drewniang zdobiong. Aula
ogrzewana jest poprzez zeliwne grzejniki zeberkowe umieszczone pod oknami.
Obecnie widoczne sg rury centralnego ogrzewania wyprowadzone ponad strop —
przewidziane do likwidacji. Na $cianie naprzeciw okien widoczne sg rury prawdo
podobnie instalacji wodnej — przewidziane do likwidaciji.



4. Stan zachowania detalu i powtok
Ogoblny stan zachowania detalu jak i powtok malarskich na przedmiotowych

powierzchniach jest dobry, jednak po niewielkiej ingerencji w powtoki
odspajaja sie od podtoza.

Podtoze jest w znacznej czesci w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje
oznak wiekszej degradacji. Detal jest stabilny i poza miejscowymi
peknieciami i zarysowaniami. Powtoki malarskie gtéwnie emulsyjne
i klejowe, na elementach drewnianych olejne. Powtoki malarskie miejscami
dobrze przylegaja do podtoza, jednak w znaczgcej czesci zaczynajg sie
tuszczy¢ i odspajac¢ od podtoza. Przeprowadzone odkrywki poszczegdlnych
fragmentéw Scian i detalu nie wykazujg wielu warstw malarskich. Podtoze
detalu stanowig odlewy i profile ciggnione na bazie gipsu. Wykonczenie to
przewaznie jedna a miejscowo dwie warstwy powtoki malarskiej. Na podtozu
gipsowym zastosowano przewaznie srodek gruntujacy lekko podbarwiony
pod odcien farby nawierzchniowej, na niektorych fragmentach warstwa
gruntujgce jest bezbarwna. Generalnie srodek gruntujacy na znaczacej
powierzchni jest stabej jakosci lub nie wtasciwie wykonany, o czym swiadczy
miejscowa staba przyczepnosc¢ powtok koncowych do podtoza.

Powtoki malarskie na dekoracyjnie malowanym suficie sg stabilne i raczej
dobrze sie trzymajg podtoza, wymagaja jedynie doktadnego oczyszczenia
i konserwacji.



5. Dokumentacja zdjeciowa

Ogodlny widok auli Widok sufitu auli
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Widok parkietu, strefy cokotowej oraz sceny

Widok parkietu i okien witrazowych Widok okien witrazowych od strony zewnetrznej



6.

Program prac konserwatorskich

1. Okna

Okna nalezy poddac¢ kompleksowej renowaciji

Od strony zewnetrznej nalezy usungC stare powitoki lakiernicze srodkiem
zelowym do usuwania starych powtok malarsko-lakierniczych a nastepnie
przeszlifowac¢ i natozy¢é system powtok dedykowanych do zabytkowej stolarki
okiennej odporny na warunki atmosferyczne. Od strony wewnetrznej powtoki
lakiernicze nalezy zmatowic, powierzchnie oczys$cic i przygotowac do natozenia
systemu powtok nawierzchniowych dedykowanych do zabytkowej stolarki
okiennej Impregnat lazurujgcy na bazie zywicy alkidowej oraz barwna
Lakierobejca dekoracyjna UV takze na bazie zywicy alkidowej w kolorystyce
nawigzujgcej do obecnych kolorow.

. Zabudowa drewniana scian w strefie cokotu

Usungc¢ wszystkie stare nieno$ne powtoki malarskie np. przy uzyciu zelowego
srodka do usuwania powtok malarskich. Nalezy dokona¢ przegladu stanu
technicznego ujawnionych elementéw drewnianych i ewentualne uszkodzone
elementy nalezy wymienic na nowe. Wszystkie ubytki podtoza
na powierzchniach ptaskich, a takze na profilach nalezy uzupetni¢ dedykowang
dwusktadnikowg szpachlg do reprofilacji drewna.

Po przeprowadzeniu prac renowacyjnych elementéw drewnianych nalezy
zastosowac system powiok kryjgcych dedykowanych do drewna na bazie
polimeréw poliuretanowo-akrylowych . Potgczenie elementéw drewnianej
zabudowy z powierzchniami tynkéw gtadkich nalezy wykonczy¢ elastyczng
masg ha bazie polimeréw hybrydowych.

. Powierzchnia scian

Usungc¢ wszystkie nienosne powtoki malarskie np. przy uzyciu zelowego srodka
do usuwania powiok malarskich. Dokona¢ przegladu stanu podtoza i usungc
ewentualne nienosne fragmenty tynkow.

Dokona¢ ewentualnej wymiany i utozenia instalacji elektrycznej
lub nagtosnieniowe;j.

Uzupetni¢ ubytki podtoza i odtworzy¢ wyprawy tynkarskie zaprawg wapienno
trasowg. Nastepnie nalezy dokonaé ujednolicenia struktury podtoza poprzez
zastosowanie szpachlowki mineralnej na bazie wapna modyfikowanego
polimerami lub gotowej szpachli na bazie krzemianowej modyfikowanej
polimerami. Przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowacC systemowym



dedykowanym srodkiem krzemianowym a nastepnie dwukrotnie pomalowac
farbami krzemianowymi modyfikowanymi polimerami.

4. Detal architektoniczny — gzymsy i sztukaterie

Usungc¢ wszystkie nienosne powtoki malarskie np. przy uzyciu srodka zelowego
Srodka do usuwania powtok malarskich, a nastepnie dokonac¢ przeglgdu stanu
technicznego elementow sztukaterii. W przypadku miejscowych ubytkéw lub
elementéw sztukaterii nalezy dokonac rekonstrukciji tych elementow przy uzyciu
gipsu sztukatorskiego. Przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowac
srodkiem wzmacniajgcym strukturalnie gteboko penetrujgcym na bazie zywic
poliakrylowych w odpowiednim rozcienczeniu dedykowanym sSrodkiem
terpentynowym a nastepnie dwukrotnie pomalowac farbami krzemianowymi.
Na powierzchniach detalu z efektem ztocenia (konsole, gtowice pilastréw, mate
gzymsy) nalezy odtworzy¢ powloke metaliczng w kolorze ztotym np. przy
uzyciu matalicznych powtok malarskich na bazie zywic akrylowych.

5. Sufit — kasetonowy deskowany, zdobiony malowanymi ornamentami

Wykona¢ delikatne oczyszczenie powierzchni, przy uzyciu ggbek Sciernych
konserwatorskich dedykowanych do czyszczenia delikatnych malowidet
twardosé gabKi nalezy dobrac po przeprowadzeniu préb.
W przypadku braku skutecznosci czyszczenia przy uzyciu ggbek, nalezy
przeprowadzi¢ dziatania przy uzyciu srodka konserwatorskiego na bazie wodnej
emulsji anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych,
zwigzkdéw nieorganicznych i srodkow stabilizujgcych. Zwykle stosuje sie
w roztworach wodnych, w stezeniach 25%, w trudniejszych przypadkach
w 10%. Ostateczne stezenie nalezy dobra¢ po przeprowadzeniu prob.

W przypadku koniecznosci wykonania miejscowych korekt malarskich
ornamentow zaleca sie stosowanie werniksu retuszerskiego a nastepnie farb
konserwatorskich na bazie zywicy ketonowej i mastyksowej, lub farb
mastykowych.

Po oczyszczeniu i retuszu kolorystycznym w celu konsolidacji powtok ktore
wykazujg oznaki ostabienia struktury powierzchnie nalezy zabezpieczyc
srodkiem na bazie kopolimeru metakrylanu etylu i akrylanu metylu w octanie
etylu w odpowiednim rozcienczeniu Toluenem

Po zakonczeniu wszystkich prac retuszerskich i konsolidacyjnych nalezy
zastosowa¢ werniks koncowy satynowy dedykowany do zabytkowych
malowidet.



6. Posadzka- parkiet oraz scena

Parkiet nalezy poddac renowacji poprzez stabilizacje miejsc odspojonych od
podtoza oraz renowacji warstw uzytkowych.

Nalezy usung¢ powtoki lakiernicze poprzez cyklinowanie. Nastepnie fragmenty
luzne i odspojone nalezy podkleic. W spoinach pomiedzy klepkami wykonac
odwierty o srednicy okoto 3 mm i przeprowadzi¢ iniekcje przy uzyciu kleju
poliuretanowego dedykowanego do parkietu, lub klejem hybrydowym do
parkietu.

Powierzchnie parkietu oraz wszystkie szczeliny nalezy wypetni¢ szpachlg do
parkietu na bazie emulsji zywicznej na bazie rozpuszczalnika i pytu po
szlifowaniu parkietu. Nastepnie nalezy wykona¢ systemowg powioke
gruntujgco-podktadowg z dedykowanego do parkietdbw — izolatora
poliuretanowego.

Powtoke nawierzchniowg nalezy wykona¢ z lakieru poliuretanowego nie
zawierajgcego rozpuszczalnikdw aromatycznych - matowego o podwyzszone;j
odpornosci mechaniczne;.

7. Renowacja drzwi i portali drzwiowych

Z powierzchni drzwi nalezy usungc¢ stare olejne powtoki malarskie, np. przy
uzyciu zelowego srodka do usuwania powtok malarskich. Powierzchnie drewna
po oczyszczeniu nalezy podda¢ renowacji, szlifowaniu, szpachlowaniu
dwusktadnikowg szpachlg do reprofilacji drewna. Wykonanie malarskich
powiok nawierzchniowych kryjacych dedykowanych do drewna na bazie
polimerdéw poliuretanowo-akrylowych.

8. Modernizacja balustrad na klatce schodowej

Zgodnie z zatozeniami projektu technicznego balustrada ma by¢ poddana
modernizacji polegajgcej na zwiekszeniu jej wysokosci. Po wykonaniu
modernizacji balustrade nalezy poddac renowacji wg. ponizszego programul.

Usuniecie nienosnych warstw zabezpieczajgcych metal, przed oczyszczeniem
wykonac proby w celu dobrania optymalnej metody czyszczgcej, proponuje sie
zastosowac metody:

a) Chemiczne — srodki spulchniajgce przeznaczone do usuwania farb na
podtozu metalowym

b) Mechaniczne przy uzyciu np. mikropiaskarki, Scierniwo i cisnienie nalezy
dobra¢ na podstawie préb.

Po oczyszczeniu metal nalezy odtluscic benzyng ekstrakcyjng a nastepnie
zabezpieczy¢ za pomocg preparatéw antykorozyjnych np.
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» wodno — alkoholowym roztworem taniny z dodatkiem inhibitoréw korozji typu
fosfo-ranowego i srodkdw powierzchniowo czynnych

* preparatem jednosktadnikowym zawierajgcym :

- cynk (elektrolityczny, atomizowany) o czystosci do 99,995%

- substancje lotne

- spoiwo (weglowodory nienasycone).

Do malowania wierzchniego stosowac¢ farbe matowg alkidowg w kolorze
grafitowym

Drewniany pochwyt przeszlifowaé papierami sciernymi o gradacjach
w przedziale 80 — 250, a nastepnie, po odpyleniu, pomalowac poliuretanowym

lakierem matowym o podwyzszonej odpornosci na scieranie.

9. Grzejniki zeliwne

Po demontazu zeliwnych grzejnikéw nalezy dokonac¢ ich ptukania chemiczne
preparatem dedykowanym do czyszczenia grzejnikow z osaddéw, oraz
przeprowadzi¢ konserwacje hydrauliczng poprzez wymiane uszczelnien i
ewentualne naprawy. Od strony zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ renowacje
polegajgcg na usunieciu starych powtok przy uzyciu srodka zelowego do
usuwania starych powtok malarskich, doczyszczenie mozna wykonaé poprzez
delikatne piaskowanie. Jako powtoke koncowg nalezy zastosowacC powtoke
dedykowang do powierzchni zeliwnych z inhibitorami korozji, jedwabiscie
matowg, odporna na podwyzszone temperatury.
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