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Benedykt Chalupnik

Dyrektor

Zespot Szkot Ogolnoksztateacyeh nr 1
ul. Gimnazjalna 2

48-200 Prudnik

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich do prac w zakresie malowania auli oraz przyleglej do niej klatki schodowej,
remontu centralnego ogrzewania oraz renowacji drzwi w budynku Zespél Szkot
Ogolnoksztalcacych nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 2 w Prudniku, na podstawie art. 27 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (1j. Dz. U. z 2022 r. poz.
840 ze zm.) przedstawiam ponizsze zalecenia konserwatorskie dotyczace ww. prac:

1. W ramach planowanych prac nie dopuszcza sie usuwania, skuwania oraz przebudowy
detalu architektonicznego. Uzupelnienia uszkodzonego detalu nalezv dokonaé
metodami tradycyjnymi. Dopuszcza sie usuniecie jedvnie uszkodzonych historycznych
tynkow oraz wtérnych ze Scian. sklepien i stropow. Uzupelnienia nalezy realizowaé
tynkami o tej samej fakturze i skladzie jak tynki historyczne lub w oparciu o technologie
historyczne.

2. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ badania stratygraficzne warstw malarskich w celu ustalenia

historycznej kolorystyki wnetrza auli i przyleglej do niej klatki schodowej oraz stolarki

drzwiowej, projekt kolorvstyki wnetrza auli, klatki schodowej oraz stolarki nalezy
wykona¢ w oparciu o wyniki badan stratygraficznych.

Do malowania $cian nalezy zastosowa¢ farby mineralne, paroprzepuszczalne

krzemianowe. Nie nalezy stosowaé farb silikonowych.

4. Drewniane drzwi nalezy zachowaé oraz poddaé zabiegom restauratorskim
1 konserwatorskim z zachowaniem konstrukeji oraz formy architektonicznej.
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— Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje drewna.

— Wtdrna warstwe malarska oraz wtérne kity nalezy usunac.

— Ostabione miejsca drzwi nalezy zaimpregnowac.

— Dopuszcza si¢ wymiane jedynie zniszczonych elementéw na nowe.

— Mniejsze ubytki nalezy uzupeli¢ (np. szpachla do drewna), a przy wiekszych
wykona¢ flekowania drewnem, z ktérego wykonane zostaty drzwi.

— Nalezy przeprowadzi¢ impregnacje przed biokorozja.

— Drzwi nalezy pomalowa¢ w kolorystyce ustalonej na podstawie wynikow badan
stratygraficznych.

— Wtome elementy metalowe (klamki, szyldy, naktadki) nalezy wymieni¢ na
nowe dostosowanej do charakteru stolarki drzwiowe;.

— Oryginalne elementy metalowe nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim.

Klauzula mformacyjna dotyczqca zasad przetwarzama danych osobcwych dostepna Jest na strome
hitp://viuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.
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W ramach remontu centrainego ogrzewania. instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Bruzdy $cienne nalezy uzupeini¢ tynkiem wapienno-piaskowym, bez domieszek
cementu oraz pomalowa¢ W kolorystvce ustalone] na podstawie badan
konserwatorskich w zakresie stratvgrafii. Wskazuje sie na prowadzenie instalacji
w czesci przypodlogowej Scian. Nie dupuszcza sie prowadzenia instalacji w obrebie
zachowanych detali architektonicznych, sklepien i stropdw. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy ulokowaé tak, aby zapewni¢ maksymalna ochrone substancji
zabytkowej bogata dekoracja sztukatorska na $cianach. sklepieniu i stropach auli oraz
przyleglej do niej klatki schodowej.

Objety wnioskiem budynek Zespét Szkél Ogodlnoksztatcgeych nr 1 przy

ul. Gimnazjalnej 2 w Prudniku ujety jest w wykazie wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
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