Zalacznik nr 1A do SWZ

ZP1271.10.2024

OPZ- SZCZEGOLOWY OPIS OFERTY
Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego na podwoziu z napedem 4x4 (zabudowa kontenerowa)

na wykonanie zaméwienia pn.:

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Ksiginice Wielkie.
Wykonawca :

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS)

Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze oferta obejmuje dostawe samochodu:

Marka pojazdu: Typ imodeli.......ooiiiiiiiii
o nastepujacych parametrach:

L.p. Wyszczegoélnienie Wypeinia Wykonawca

WYMAGANIA OGOLNE
UMOCOWANIA PRAWNE

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu
drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z:
- Ustawg ,Prawo o ruchu drogowym’ (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1047 ze zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2024 r., poz.
502 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143 poz. 1002 z pézn zm) i Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Podwozie pojazdu musi posiada¢ swiadectwo homologacji typu zgodnie z odrebnymi
przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostaty warunki zabudowy okreslone przez
producenta podwozia wymagane jest swiadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego
oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urzagdzenia i podzespoty
zamontowane w pojezdzie powinny spetnia¢ wymagania odrebnych przepiséw krajowych i/lub

1.1
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miedzynarodowych.

Producent oraz samochdéd musi posiadaé

- Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB wazne na dzien wydania pojazdu.

- Wycigg ze swiadectwa homologacji typu podwozia

- Aktualne pozwolenie producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudéw
-Producent zabudowy musi by¢é wpisany na liste autoryzowanych producentéw zabudow
marki na ktérej zostanie wykonana zabudowa.

2 PARAMETRY TECHNICZNO UZYTKOWE
51 Dopuszczalna masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z

"7 |zaloga, petnymi zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem) nie moze przekroczy¢ 3500 kg.

Silnik diesel spetiajgcy norme czystosci spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o | Nalezy podac typ......................... ,
2. 2. |ruchu drogowym umozliwiajgcymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zaptonie samoczynnym o| Moc................... .

mocy min 130 kW i momencie obrotowym nie mniejszym niz 400 Nm moment obrotowy.........................
2. 3. |Podwozie wyposazone w manualng skrzynie biegdw z maksymalng iloscig przetozen 6+1

Podwozie musi by¢é wyposazone w wydzielone miejsce do przewozenia kota zapasowego
2.4. |w tylnej czesci ramy. Podwozie wyposazone w fabryczny zestaw narzedzi, lewarek, klucz do

zmiany kot, gasnice, apteczke oraz kamizelke ostrzegawcza.

3 PODWOZIE Z KABINA
Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, nie starsze niz z 2023r. Zabudowa fabrycznie nowa . . ..

3.1 . . . . Nalezy podac rok produkcii...............
wyprodukowana w roku biezgcym .Kompletacja pojazdu w roku biezgcym.
Podwozie samochodu z fabrycznym napedem 4x4 na obie osie. Dodatkowo podwozie

39 wyposazone w fabryczng, mechaniczng blokade mechanizmu réznicowego osi tylnej oraz

"7 Jautomatyczny system asystenta zjazdu ze wzniesienia. Przednia oraz tylna 0$ z ogumieniem

pojedynczym.

Pojazd wyposazony w ogumienie o catoroczne dostosowane do réznych warunkéw
3. 3. |panujacych na drodze. Dodatkowo wraz z pojazdem dostarczony musi zosta¢ dodatkowy

komplet opon terenowych typu ,All-terrain”
3. 4. |Obrysowa srednica zawracania pojazdu zabudowanego nie wieksza niz 14,5m

Wymiary pojazdu: Nalezy podac¢ wymiary:
35 Dtugos¢ nie wieksza niz 6600 mm — z zabudowg dfugosC...................

"7 | Wysokos$¢ nie wieksza niz 2600 mm — z zabudowag WYSOKOSC ...,
Szerokos¢ nie wieksza niz 2500 mm ( z lusterkami ) SzerokoscC..................
Kolorystyka:

- hadwozie — czerwien sygnatowa,
36 | elementy zderzakéw - biate,

- drzwi zaluzjowe — naturalny kolor aluminium
- podest roboczy — naturalny kolor aluminium,
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Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, zapewniajgca dostep do silnika (siedzenia przodem
do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratownikéw. Kabina wyposazona w:

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy w postaci lampki na ramieniu gietkim,

- fotel kierowcy oraz pasazera z regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,
oraz podtokietnikiem

- fotele wyposazone w trzypunktowe bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa

- siedzenia muszg by¢ pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu w czystosci, nienasigkliwym,
odpornym na $cieranie i antyposlizgowym,

- kabina wtgcznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna by¢ automatycznie oswietlana po

3. 7. |otwarciu drzwi tej czesci kabiny; powinna istnie¢ mozliwos¢ wigczenia oswietlenia kabiny, gdy
drzwi sg zamkniete,
- kabina musi by¢ wyposazona w barierke chromowang pomiedzy rzedami siedzen stuzaca
jako uchwyt w sytuacji nagtego hamowania,
- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem
- dodatkowo zamki drzwi kabiny muszg by¢ wyposazone w system zamykania centralnego
- pomiedzy przednimi fotelami zainstalowany musi zosta¢ aluminiowy regat z minimum 2
potkami przystosowanymi do przewozenia podrecznego wyposazenia osobistego strazaka.
Dodatkowo regat wyposazony musi zosta¢ w podest z doprowadzonym zasilaniem DC12V
przystosowany do montazu stacji fadujgcych latarek oraz radiotelefonéw nasobnych.
Minimalne wymagania bezpieczenstwa pojazdu:
Poduszka powietrzna kierowcy
Uktad ABS
Uktad ESP (z mozliwoscig statego wytgczenia)
38 System Ws_pomagania nagtego hamow_ania
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
Fabryczne reflektory gtéwne wyposazone w zrédto Swiatta w technologii LED
oraz zintegrowane $wiatta do jazdy dziennej w technologii LED
Halogeny przeciwmgielne z do$wietlaniem zakretéw
Kabina wyposazona w fabryczny, pétautomatyczny system klimatyzacji
3. 9. |Kabina wyposazona w dodatkowe, niezalezne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy
minimalnej 1,8kVa
Kabina wyposazona w fabryczny system nagtosnienia skiladajgcy sie z minimum 2
fabrycznych gtosnikow oraz radia z funkcjg kamery cofania wyposazonego w wyswietlacz
3. 10 ciektokrystaliczny o przekatnej ekranu min. 10 cali ,slot na karte SIM wraz z modemem
" 77" lumozliwiajgcym przesyt  danych oraz funkcje sterowania podstawowymi elementami
systemu poprzez przyciski umieszczone na kierownicy. Wymaga sie aby radio kompatybilne
byto z aplikacjami wspomagajgcymi prace strazaka typu ,E-remiza” oraz terminal statuséw.
Kabina wyposazona w schowki nad gtowg w przedniej czesci przedziatu pasazerskiego,
3.11. |wyposazone w minimum dwie kieszenie 1DIN (z mozliwoscia montazu radiostacji

przewoznej) oraz oswietleniem punktowym do czytania.
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3.12.

W kabinie zainstalowany radiotelefon przewozny o parametrach: czestotliwo$¢ VHF 136-174
MHz, moc 1+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz, dostosowany do uzytkowania w sieci
MSWIA, min. 125 kanatéw, wyswietlacz alfanumeryczny min. 14 znakéw. Obrotowy
potencjometr sity gtosu. Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym. Radiotelefon
spetnia¢ musi zapisy zatgcznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w sprawie
organizacji tacznosci radiowej w jednostkach ochrony przeciwpozarowej.

Pojazd musi by¢ wyposazony w kompletng instalacje do podtgczenia radiostacji przewoznej
(antena dachowa+ zasilanie 12V)

3.13.

W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposazony w wigczniki sterowania
elementami wyposazenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy
podzespotéw bazowych w tym, kontrolki informujgca o podtgczeniu do zewnetrznego zrddta
zasilania, wysunieciu masztu, otwarciu skrytek oraz wtgczonym zasilaniu zabudowy opisane
spersonalizowanymi piktogramami lub opisami stownymi.

3. 14.

Pojazd wyposazony w hak holowniczy z tytu pojazdu posiadajgcy homologacje lub znak
bezpieczenstwa oraz zigcza elekiryczne do holowania przyczepy. Samochéd wyposazony w
zaczepy holownicze z przodu i z tylu umozliwiajgce odholowanie pojazdu.

ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
WYPOSAZENIE

4. 1.

Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych tgczonych w technologii
spawania, poszycie scian wykonane z blachy aluminiowej. Kontener wyposazony w minimum
5 przestrzeni skrytkowych krytych roletami aluminiowymi w goérnej czesci kontenera oraz
minimum 4 przestrzenie skrytkowe kryte zamykanymi klapami z mozliwoscig wykorzystania
jako podesty robocze w dolnej czesci kontenera (dolne skrytki muszg byc ujete w $wiadectwie
dopuszczenia CNBOP). Wewnagtrz goérnych przestrzeni skrytkowych minimum 4 pétki z
regulowang wysoko$cia mocowania oraz minimum jedna pionowa szuflada na podreczny
sprzet burzgcy oraz minimum jedna szuflada przystosowana do przewozenia co najmniej 2
aparatow OUO. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu
antyposlizgowym. Wytrzymatos¢ dachu minimum 180 kg. Na dachu zainstalowany punkt
kotwiczenia ochrony osobistej strazaka oraz aluminiowa skrzynia sprzetowa zamykana
wiekiem z systemem wspomagania otwarcia oraz zapobiegajgcym przed niekontrolowanym
zamknieciem. Dodatkowo na dachu zamontowany uchwyt transportowy do przewozenia
drabiny nasadkowej. Wewnatrz skrzyni zainstalowane oswietlenie wykonane w technologii
LED uruchamiane wraz z oswietleniem przedziatéw skrytkowych. Na tylnej ptaszczyznie
pojazdu zainstalowany musi zosta¢ uchwyt transportowy stuzgcy do przewozenia co najmniej
5 szt pachotkéw ostrzegawczych

4.2,

Rolety skrytkowe muszg posiada¢ uchwyty typu rurkowego, z mozliwoscig statego
zamkniecia skrytek po przekreceniu zamka. Jeden klucz musi pasowac do wszystkich rolet.

4. 3.

Podest roboczy musi by¢é wyposazony w boczne barierki ochronne stanowigce nieroztgczng
czes¢ z zabudowa w formie nadbudowy oraz tylng i przednig przykrecang barierke ochronng
wykonang z rurek chromowanych.

4.5,

Podest roboczy wyposazony w tylng drabinke wejsciowg wykonang z rurek chromowanych
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ze stopniami w pokryciu antypos$lizgowym oraz punktem kotwigcym ochrony osobistej
przystosowanym do jednorazowego podpiecia dwdch ratownikéw.

4. 6.

Pojazd wyposazony w oswietlenie robocze pola pracy w obrebie pojazdu oraz podestu
dachowego wykonane w technologii LED (min 7 punktéw $wietlnych), zatgczane z poziomu
panelu sterowania w kabinie zatogowej.

4.7.

Pojazd wyposazony w oswietlenie przedziatow skrytkowych wykonane w technologii LED, w
sposob zapewniajgcy rownomierne oswietlenie skrytek, zatgczane z poziomu panelu
sterowania w kabinie zatogowe;.

4.8.

Pojazd wyposazony w gniazdo samorozigczne (z wtyczkg) do fadowania akumulatora ze
zrodla zewnetrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podtgczenia do
zewnetrznego zrodta w kabinie kierowcy na panelu sterowania). Dodatkowo pojazd
wyposazony w automatyczng fadowarke 230V do tadowania akumulatora zainstalowang na
state w pojezdzie z funkcjg procentowego wskazania natadowania akumulatora. tadowarka
musi by¢é wyposazona w zabezpieczenie przecigzeniowe oraz procentowy wskaznik
natadowania akumulatora.

4.9.

Pojazd wyposazony w sygnalizacje $wietlng i dzwiekowg wigczonego biegu wstecznego, jako
sygnalizacje swietlng dopuszcza sie $wiatto cofania w lampach tylnych.

4.10.

Pojazd wyposazony w sygnalizacje Swietlno-dzwiekowg pojazdu uprzywilejowanego, w sktad
ktérej wchodzi¢ musi;

- Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej
czesci dachu pojazdu, wyposazona dodatkowo w szyld podswietlany (LED’owy) z napisem
STRAZ w kolorze czerwonym, zatgczany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,

- Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w technologii LED oraz
zestaw 2 lamp kierunkowych LED z funkcjg $wiatet pozycyjnych na tylnej ptaszczyznie
pojazdu

- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w przednim grillu pojazdu,
wykonanych w technologii LED,

- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na kazdym boku pojazdu,
wykonanych w technologii LED,

- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na lusterkach
zewnetrznych, wykonanych w technologii LED

- Wzmacniacz sygnatowy o mocy minimum 150W, umozliwiajgcy sterowanie sygnalizacjg
Swietlng i dZwiekowa, posiadajgcy min. 3 r6zne sygnaty dzwiekowe oraz funkcje MIX
powodujgcg samoczynne zmienianie tonéw dzwiekéw wraz z funkcjg zestawu
rozgtaszajgcego,

- Gtosnik dzwiekow ostrzegawczych o mocy min. 150W zainstalowany w obrebie wyciggarki
- Dodatkowy zestaw sygnatéw pneumatycznych, modulowanych, dwu-tonowych typu ,HI-LO”

4.11.

Pojazd wyposazony w dodatkowe o$wietlenie ostrzegawcze barwy pomaranczowej w postaci
Jali Swietlnej]” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modutéw swietlnych ,
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sterowanej za pomoca sterownika z wizualizacjg trybu pracy, zainstalowanego w przedziale
kabinowym o obrebie siedzenia kierowcy.

4.12.

Pojazd wyposazony w pneumatycznie podnoszony maszt oswietleniowy zasilany z
samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotowg gtowicg swieting z najasnicami w
technologii LED o mocy min 30000Im z funkcjg sterowania obrotem oraz pochytem najasnic z
poziomu ziemi. Wysoko$¢é masztu po roziozeniu od podtoza do reflektora nie mniejsza niz 4
m. Stopien ochrony masztu IP55. Maszt wyposazony musi by¢é w automatyczny system
pozycjonowania gtowicy do pozycji transportowej oraz funkcje awaryjnego opuszczania w
chwili zwolnienia hamulca postojowego. Dodatkowo w kabinie kierowcy na panelu sterowania
zainstalowana musi by¢ kontrolka sygnalizujgca wysuniecie masztu.

(Maszt oswietleniowy musi by¢ ujety w $wiadectwie dopuszczenia CNBOP)

4.13.

Pojazd wyposazony w elektryczna wyciggarke linowg zainstalowang na fozu stalowym w
przedniej czesci pojazdu o uciggu min.5897kg wraz z lina stalowg o dtugosci min.30m oraz 2
pilotami sterowniczymi (przewodowy+ bezprzewodowy) oraz gtdéwnym wytgcznikiem pradu
zasilajgcego wyciggarke zlokalizowanym w jej obrebie.

(Wyciggarka musi by¢ ujeta w $wiadectwie dopuszczenia CNBOP)

414

Pojazd wyposazony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane w
przedniej czesci pojazdu wraz z dodatkowym oswietleniem dalekosieznym i postojowym w
technologii LED. Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane opcjonalne oswietlenie
dalekosiezne typu LED-BAR.

4.15.

Pojazd wyposazony musi zosta¢ w zestaw zawieszenia pneumatycznego osi tylne;j,
sktadajgcy sie z 2 poduszek pneumatycznych, kompresora powietrza zainstalowanego na
state w pojezdzie oraz panelu sterowania umozliwiajgcego niezalezne wysterowanie
wysokoscig po stronie lewej i prawe;.

4.16.

Pojazd wyposazony musi zostaé w dodatkowe niezalezne od pracy silnika ogrzewanie
postojowe przedziatu sprzetowego o mocy min.4dKW sterowane za pomocg panelu
sterowania zainstalowanego w przedziale kabinowym.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

5.1.

Wraz z pojazdem dostarczony musi zosta¢ agregat wysokocisnieniowy wodno-pianowy
zabudowany w ramie szkieletowej aluminiowej. Agregat wyposazony w czterosuwowy silnik
spalinowy o mocy min.10KM wyposazony w system rozruchu elektrycznego oraz
awaryjnego recznego oraz pompe wysokocisnieniowg o wydajnosci maksymalnej minimum
50I/min przy ci$nieniu maksymalnym minimum 40bar.

5.2.

Pojazd musi byé wyposazony w zbiornik wody o pojemnosci min 3001 z wydzielong
dodatkowg przestrzenia o pojemnosci min 30l na $rodek pianotwérczy. Zbiornik z
wyprowadzong linig tankowania hydrantowego W75 zaopatrzong w zawér odcinajgcy. Linia
tankowania hydrantowego musi by¢é wyposazona w sito bezpieczenstwa uniemozliwiajgce
przedostanie sie zanieczyszczen do zbiornika. Zbiornik wyposazony w falochrony, wiaz
rewizyjny, przelew oraz manualny pomiar wody oraz srodka pianotworczego.

5.3.

Agregat wysokocisnieniowy musi by¢ wyposazony w dozownik $rodka pianotwdrczego z
mozliwos$cig regulacji stezenia piany w zakresie 3-6%
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Budowa uktadu wodnego agregatu wysokocisnieniowego musi umozliwia¢ jego odwodnienie
oraz catkowite opréznienie zbiornika wody. Dodatkowo uktad wodny powinien by¢

5.4 wyposazony w filtr przeptywowy uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do

" |pompy. Budowa uktadu wodnego agregatu musi umozliwia¢ prace przy wykorzystaniu
bezposredniego zasilania wodnego ze zrodta zewnetrznego zaopatrzonego w nasade W25
oraz pobdr $rodka pianotwérczego z dodatkowego zrédta zewnetrznego.

Agregat wysokoci$nieniowy musi by¢ wyposazony w wysokocisnieniowa linie szybkiego
natarcia o dtugosci min.60m na zwijadle recznym. Linia szybkiego natarcia musi umozliwiaé
5.5 |podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotwoérczego w kazdym momencie bez
koniecznosci jej catkowitego rozwiniecia. Budowa weza wysokocisnieniowego musi
uniemozliwia¢ jego zatamywanie i skrecanie.

Linia szybkiego natarcia musi by¢ wyposazona w lance gasniczg ze zmienna geometria
5.6 |prgdu wodnego. Zmiana pradu musi odbywacé sie w sposéb bezstopniowy. Lanca
wyposazona musi by¢ w wysuwang nakfadke do podawania piany.

6 WYMAGANIA POZOSTALE

Wraz z pojazdem wymaga si¢ dostarczenia drabiny ratowniczej nasadkowej wykonanej ze
6.1. |stopow metali lekkich, sktadajgcej sie z minimum jednego przesta dolnego typu A oraz co
najmniej dwoch przeset gérnych typu B

Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposéb zgodny z wytycznymi KGPSP
(nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy) oraz logotypami instytucji finansujgcych

6.2. (logotypy oraz informacje dotyczgce cech identyfikacyjnych zostang podane przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdowienia)
Gwarancja na pojazd (obejmujgca swoim zakresem zaréwno podwozie, silnik, podzespoty g

6.3. : : L N ! N wstawi¢
mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowe pozarniczg) — min. 24 miesigce

6.4 Cena pojazdu musi uwzglednia¢ montaz sprzetu dostarczonego przez Zamawiajgcego

podczas realizacji zamodwienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Uzytkownika.

Uwaga: wykonawca wypelnia kolumne ,, Wypetnia Wykonawca” podajgc wymagane informacje lub wyraz ,,spetnia”(w przypadku wierszy dla ktorych te informacje nie
sq wymagane) .

Dokument musi by¢ podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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