Remont pokrycia
dachowego, wigzby
dachowej i oston dekarskich
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Konserwacja gzymsowania
i elementéw profilowanych

Renowacja muréw obwodowych
i ich wypraw tynkarskich

Renowacja cokotow

Rewaloryzacja posadzek

Renowacja muréw obwodowych
i ich wypraw tynkarskich
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Rewaloryzacja opaski
N Sciana fundamentowa odbojowe]
ciana fundamentowa
DACH
-dachéwka (DOBRZECHOW) istniejgca po przegladzie
-faty 50x50mm
-kontrtaty 25x40mm
-membrana dachowa wk. o wysokiej paroprzepuszczinosci,
m -krokiew istniejgca / nowa - 14x14
emont kominow
STROP
Krokiew 14x14 -ptyta OSB 3 gr. 2,2cm na legarach 6x23cm (przed montazem nalezy
) zaimpregnowac legary preparatami solnymi)
krokiew 14x14 X -pustka powietrzna min. 1 cm nad ociepleniem
Remont pokrycia M M M M M M -wetna mineralna gr.22cm
dachowego, wigzby -paroizolacja z foli dachowej
dachowej i oston dekarskich -istniejacy strop zelbetowy na belkach stalowych gr.15cm
-tynk cem.-wap. gr.1,5cm
u
Izolacja stropu
[ - -
I = Konserwacja gzymsowania
P i elementdw profilowanych
Renowacja wypraw tynkarskich
LEGENDA:

Renowacja cokotow

Prace konserwatorskie,
wzmacniajace i izolacyjne $cian
fundamentowych

Sciana fundamentowa
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Rewaloryzacja posadzek

ELEMENTY ISTNIEJACE
ELEMENTY PROJEKTOWANE

MARZEC-KWIECIEN 2024

SKALA 1:100

REMONT BUDYNKU MUZEUM GORZELNICTWA
ul. Zeromskiego 2, 37-100 tancut
dz. ewid. 1675/6 obr. 0001 tancut

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jacek Jarosz
upr. nr UAN/INI/7342/17/95
spec. architektoniczna

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Marta Skérka

upr. nr 3/PKOKK/2018

spec. architektoniczna
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Wsparcie inwestyciji

Adres biura:ul. Mostowa 2/I pietro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl
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