PROJEKT TECHNICZNY

REMONT BUDYNKU MUZEUM GORZELNICTWA WRAZ Z PRZEBUDOWA
INSTALACII WEWNETRZNEJ C.O., ELEKTRYCZNE]J ORAZ ODGROMOWE],
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACII ELEKTRYCZNEJ, OGRODZENIA
Z BRAMA ORAZ PRZEBUDOWA I BUDOWA PLACOW UTWARDZONYCH

ADRES: ul. Zeromskiego 2, 37-100 tancut
dz. ewid. 1675/6 obr. 0001 Lancut

Zawarto$¢ opracowania:

- opis techniczny

- rys E-1 schemat instalacji elektrycznej

- rys E-2 schemat os$wietlenia terenu

- rys E-3 rzut parteru plan instalacji elektryczne;

- rys E-4 rzut dachu plan instalacji piorunochronnej

Projektowat: mgr inz. Wojciech Rybienik
Upr. bud. nr BA/VIII/8386/6/89

Sprawdzit: inz. Tadeusz Krawczyk
Upr. bud. 43/76

Data opracowania:
Kwiecien 2024



OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania:

- Instalacje elektryczne zewnetrzne
- Zasilanie pompy ciepta
- Instalacja piorunochronna

2. podstawa opracowania
- projekt budynku branzy budowlanej
- aktualne normy i przepisy

3. Zasilanie budynku
3.1 Przytacze elektroenergetyczne

Budynek przytaczony zostanie do sieci PGE na podstawie technicznych warunkow
przytaczenia nr 24-F7/WP/00223 z dnia 29.01.2024 wydanych przez RE Lezajsk
Przytagcze do ztgcza kablowo — licznikowego dla projektowanego budynku wykona
dostawca energii elekirycznej po zawarciu przez Inwestora umowy przytgczeniowe;.
Uktad pomiaru energii elektrycznej bezposredni zlokalizowany w ztgczu kablowo -
licznikowym w ogrodzeniu posesiji.

Po wybudowanie nowego zasilania budynku nalezy w niezbednym zakresie rozebrac
istniejgce przytagcze kablowe z Zaktadéw Spirytusowych

3.2. instalacja zasilajgca po stronie Inwestora

Przy projektowanym ztgczu licznikowym w ogrodzeniu posesji postawi¢ wolnostojgcg
rozdzielnice TZ-1 zawierajgcg zabezpieczenie dla automatyki bramy oraz sterowanie
o$wietleniem zewnetrznym
Od ztgcza kablowo — licznikowego w ogrodzeniu posesiji zlokalizowanego w miejscu
pokazanym na planie zagospodarowania nalezy wykonac¢ policznikowg instalacje
elektryczng (wewnetrzng linie zasilajgca) kablem ziemnym YAKXS 45x35 poprzez
tablice tz-1 do tablicy tz-2 na projektowanym budynku.
Kabel nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie o gtebokosci 80 cm na 10 cm
warstwie piasku, przykry¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Kabel uktadac¢ linia falistg z zapasem 1-3% w minimalnej
odlegtosci poziomej od fundamentéw budowli 50 cm.

» Od rurociggu wodociggowego , kanalizacyjnego , cieplnego , gazowego

o cisnieniu do 0,5 at — 50 cm

» Od rurociggu gazowego o cisnieniu 0,5 -4 at— 100 cm
Projektowana trasa kabla n/n spetnia powyzsze warunki .
Pozostawi¢ zapas kabla przy ztgczach po ok. 2,5 m.
Skrzyzowanie projektowanego kabla z drogami jezdnymi (terenem
utwardzonym) - uklada¢ kabel w rurze ostonowej SRS75 Arot. Przy
skrzyzowaniu kabla z rurociggami podziemnymi kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej DVK 75 Arot , nad rurociggami z zachowaniem wymaganej
odlegtosci



4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

4.1 Tablice rozdzielcze

Istniejgca instalacja elektryczna budynku nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Istniejgcg wewnetrzna linie zasilajgca RG budynku przytgczy¢ do
projektowanej tablicy T2z.

Projektuje sie dwie tablice rozdzielcze zewnetrzne T1z i T2z wykonane na przyktad w
obudowach jak ztgcze ZK+2P wyposazone jak na schemacie zasilania, lokalizacja
tablic :

- T1z w bezposredniej bliskosci ztgcza pomiarowego PGE

- T2z na budynku muzeum

Dla zasilania projektowanej pompy ciepta wykona¢ tablice TPC w obudowie
izolowanej zlokalizowanej pomieszczeniu kottowni

4.2 ZASILANIE POMPY CIEPLA

Obwodd zasilajgcy pompe ciepta wyprowadzi¢ Z TABLICY T2z w rurze ochronnej
utozonej pod tynkiem na odcinku przez elewacje uraz na uchwytach na konstrukcji w
przestrzeni strychu. Zastosowa¢ rure ochronna typu BE ze wzgledu na jej
wytrzymato$¢ mechaniczna.

Sterowanie pracg jednostki zewnetrznej oraz zbiornika buforowego wykona¢ wedtug
DTR pompy.

5. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu projektuje sie oprawami typu OS-1 LED 32 na stupach
os$wietleniowych parkowych stylizowanych typu SAL4,5/D60 z podstawa.
Oswietlenie terenu oraz oswietlenie elewacji budynkéw zasilane jest z tablicy T2z
kablem YAKY 3x10 i sterowane programatorem astronomicznym.
Lokalizacja szafy oswietlenia ulicznego oraz rozmieszenie stupdédw pokazane jest na
planie oswietlenia terenu .

6. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacje piorunochronng wykonaé jako siatke zwoddéw prowadzong po kalenicy oraz
obrzezach dachu drutem stalowym ocynkowanym ¢@= 8mm oraz Wykonaé uziom
otokowy bednarkg stalowg ocynkowang utozona na gtebokosci wieksze] niz
zamarzanie i wysychanie gruntu (1,2m).

Wykonanie instalacji piorunochronnej nie jest wymagane, lecz zaleca sie jgj
wykonanie wedtug decyzji Inwestora.

7. OCHRONA OD PORAZEN

Dodatkowa ochrona przed porazeniem realizowana jest jako szybkie wytgczenie w
uktadzie sieci TN-C z zastosowaniem wytgcznikow ochronnych réznicowo —
prgdowych w obwodach gniazd wtykowych i obwodach oswietleniowych.

W budynku nalezy wykonac¢ gtéwng szyne uziemiajgca.

Wszystkie urzgdzenia oraz zawory czerpalne w tazienkach objgé potgczeniami
wyréwnania potencjatow



- ochrona przed porazeniem

Dla wytgcznika ochronnego réznicowoprgdowego i warunkéw srodowiskowych 2:
Napiecie bezpieczne : U1 = 25V

Ra — rezystancja uziemienia

la - prad wytaczajgcy

la =k x Aln

la=1,2x0,03A = 0,036A

Ra=U1/la

Ra =25/0,036 =694 Q

Rezystancja uziemienia GSU R =10 Q wynika z wymagan dla instalacji odgromowe;

| jest znacznie mniejsza od wymaganej



