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ST- 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja   Techniczna   ST-00.00   (Wymagania   Ogólne)   zawiera   informacje   oraz   wymagania   wspólne   dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach kontraktu: „REMONT 
BUDYNKU MUZEUM GORZELNICTWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O., ELEKTRYCZNEJ ORAZ 
ODGROMOWEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OGRODZENIA Z BRAMĄ ORAZ PRZEBUDOWA 
I BUDOWA PLACÓW UTWARDZONYCH”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest częścią składową dokumentacji przetargowej i załącznikiem umowy na realizację robót 
budowlanych określonych w pkt. 1.1. 
Specyfikację należy rozpatrywać z całością dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania jako jej uzupełnienie 
i uszczegółowienie. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Wymagania ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu ze  Specyfikacjami Technicznymi i  dokumentacją 
projektową opracowanymi na potrzeby realizacji zadania. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót, również 
w przypadkach małych  prostych  robót  i  konstrukcji drugorzędnych o  niewielkim znaczeniu  dla  których  istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla których odstąpiono od sporządzenia Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej (SST). 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w SST mowa o: 
1.4.1. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2. dokumentacji budowy  -  należy  przez  to  rozumieć pozwolenie na  budowę wraz  z  załączonym projektem 
budowlanym  składającym  się   z   projektu   zagospodarowania  terenu,   projektu   architektoniczno-budowlanego 
i technicznego oraz projektu wykonawczego, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
1.4.3. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.4. wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności, 
wytworzony w  celu  wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  zastosowania w  sposób trwały w  obiekcie 
budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.5.   dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
1.4.6. kierowniku budowy  –  należy  przez  to  rozumieć,  że  jest  to  osoba  wyznaczona przez  Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.7. inspektorze nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć, że jest to osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 
1.4.8. książce   obmiarów   -   należy   przez   to   rozumieć   -   akceptowaną   przez   Inspektora   nadzoru   książkę 
z ponumerowanymi stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.9. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.10.  poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora  nadzoru   w   formie  pisemnej  dotyczące  sposobu   realizacji  robót   lub   innych   spraw   związanych 
z prowadzeniem budowy 
1.4.11. przedmiarze robót  -  należy  przez  to  rozumieć zestawienie przewidzianych do  wykonania robót  według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
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przedmiarowych. 
1.4.12. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.13. Zadanie budowlane -  część  przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość  konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. 
1.4.14. Drodze  tymczasowej  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, 
przepisami obowiązującymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazaniu terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa,  składająca  się  z  projektu  zagospodarowania  terenu,  architektoniczno- 
budowlanego  i  technicznego  oraz  projektu  wykonawczego  powinna  zawierać  część  opisową,  część  graficzną 
i dokumenty formalne zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca   sporządzi   dokumentację   powykonawczą   na   własny   koszt   dla   zrealizowanych   robót   zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich robót obejmuje między innymi: 
a.  inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza  wszystkich  robót,  opracowana  na  aktualnym  planie  sytuacyjno- 
wysokościowym, 
b.  wypełniony dziennik budowy, 
c.   protokoły odbiorów i szczelności instalacji sanitarnych, 
d.  protokoły pomiarowe i odbiorów instalacji elektrycznych, 
e.  opinie kominiarskie, 
f.   świadectwa charakterystyki energetycznej, 
g.   rysunki  dla  robót  zamiennych  uwiarygodnione przez  projektanta,  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego 
h.  aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
i.    instrukcje obsługi urządzeń (DTR), 
j.    oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WT, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych), 
k.   oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren  - a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, 
l.    karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji), 
m. karty katalogowe urządzeń, 
n.  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 
o.  inne niezbędne do odbioru końcowego budynku i dopuszczenia do użytkowania. 

 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od o dczytu 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji określonych normami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty zostaną zastąpione innymi 
(właściwymi) na koszt wykonawcy. 
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym 1 tablicę żółtą i 1 tablicę 
związaną z  planem  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia).  Treść  tablic  informacyjnych będzie zatwierdzona przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji robót w dobrym stanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie 
wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia robót  wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a.  utrzymywać teren budowy w należytym ładzie i porządku, 
b.  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b.  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c.   możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny  i  dopuszczony do  użycia  sprzęt przeciwpożarowy na  terenie budowy, 
magazynach i pomieszczeniach z budową związanych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na powierzchni i pod ziemią, takich jak rurociągi, kable, 
urządzenia infrastruktury technicznej, itp.,  oraz uzyska od  odpowiednich gestorów będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich właściwej lokalizacji. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane przez jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje 
oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie 
wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków. 

 
1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie    urządzenia zabezpieczające,    socjalne oraz    sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 



6  
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (ich stanu techniczny) i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do ich wykonania od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   dotyczące,   zamawiania   materiałów 
i odpowiednie aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych oraz  próbki  do  zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła  spełniają  wymagania  SST  w  czasie  postępu  robót.  Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem oraz koniecznością wymiany na własny koszt. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały uzyskane z demontażu i gruz budowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko bez naliczania dodatkowej 
zapłaty. 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru zapewniając im odpowiednią jakość na każdym 
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etapie. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wiedzy 
technicznej. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
zachowania jakości materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał odpowiednią kontrolę zapewniającą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
6.2.1 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
6.2.2 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a.  Polską Normą lub 
b.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
6.2.3 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3. Dokumenty budowy 
6.3.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.3.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Książka obmiarów obejmować będzie jedynie zakres robót wykonanych i zgłoszonych do przyjęcia przez Inspektora 
nadzoru. Za poprawność prowadzenia książki obmiarów odpowiada Wykonawca. 

 
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
a.  pozwolenie na budowę, 
b.  protokoły przekazania terenu budowy, 
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c.   protokoły odbioru robót, 
d.  protokoły z narad i ustaleń, 
e.  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w  formie  przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w  kosztorysie ofertowym lub  gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a.  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b.  odbiorowi częściowemu, 
c.   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d.  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
końcowego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest  protokół odbioru  końcowego robót,  sporządzony wg  wzoru  ustalonego przez 
Zamawiającego oraz na zasadach określonych w SIWZ. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a.  dokumentację  powykonawczą  oraz  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  (zmiany  nieistotne) 
dokonanymi w toku wykonania robót, 
b.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c.   ustalenia i projekty technologiczne technologiczne, 
d.  inwentaryzację powykonawczą wraz z oświadczeniem o zgodności z PZT, 
e.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
f.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń, 
g.   metryki i dokumentację techniczną robót inżynieryjnych (palisad, ścian szczelnych itp.) 
h.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów dopuszczających do ich stosowania na 
terenie Polski lub UE. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające będą  zestawione wg  wzoru  ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
a.  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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b.  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
c.   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
d.  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
e.  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawy 
1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 Nr 2351). 
2.   Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.2021.1344) 
3.   Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz.U. 2021.222). 
4.   Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). 

 
 Rozporządzenia  
1.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budow y, montażu i rozbiórki 
(Dz.U.2021.1686). 
2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2022.1225). 
3.   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  r obót  budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401). 
3.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.2002.191.1596) 

 
Normy: 
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji objęte jest normami Polskimi i Europejskimi, które stanowią podstawę do ich r ealizacji i odbioru. 
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ST - 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111300-1 

1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych na 
potrzeby skomunikowania dobudowywanej części budynku. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na  celu  wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
W zakres robót wchodzi: 
- demontaż urządzeń instalacji C.O.. 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

- rozebranie konstrukcji drewnianej więźby wraz z pokryciem, 

- usunięcie gruzu z rozbiórek i wywóz zgodnie, 

 
2. Materiały. 
Bale drewniane, deski, stemple drewniane/stalowe, 

 
3.Sprzęt. 
Sprzęt ręczny i ciężki mechaniczny (koparki, ładowarki, młoty pneumatyczne, dźwigi) powinien być dobrej jakości 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót 
lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
4. Transport. 
Samochody samowyładowcze i skrzyniowe do 10t. Środki transportu powinny mieć dopuszczenia do ruchu. 

 
5. Wykonanie robót. 
Przed przystąpieniem należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, ostrożnie wykonywać rozbiórki 
tak by nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiórki złożyć w miejscu zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i wywieźć na wysypisko. 
Gruz powstały z robót rozbiórkowych/wyburzeniowych powinien zostać wywieziony we wskazane miejsce przez 
Inwestora lub zutylizowany. Wszystkie roboty wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5. 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m3 1m2 i 1 m, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg przedmiaru robót. Obmiar 
robót obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostałe roboty wynikające z remontu. 

 
8. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgodnie 
z ST "Wymagania ogólne". 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

 
9. Podstawa płatności. 
Wykonane i odebrane roboty zostaną zapłacone wg zapisów w umowie z Wykonawcą. 

 
10. Przepisy związane. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych - Arkady 1989 Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne." 

 
11. Uwagi końcowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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ST - 02.00 ROBOTY RENOWACYJNE  
Kod CPV 45453000-7, 45453100-8 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiotem ST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są: 
- wymagania dotyczące uzupełnienia spoin, 
- wymagania dotyczące uzupełnienia lub wymiany lica muru 
- wymagania dotyczące impregnacji i wzmocnienia nawierzchni, 
- wymagania dotyczące wykonania tynków renowacyjnych, 
- wymagania dotyczące wykonania powłok malarskich, 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Uzupełnienie spoin uszkodzonych, ubytków powstałych w trakcie zbicia tynków i oczyszczania powierzchni muru 
 Uzupełnienie muru w miejscach uszkodzeń mechanicznych oraz zamurowani i przemurowań, 
Impregnacja hydrofobowa powierzchni muru oraz jego wzmocnienie powierzchniowe jako zabezpieczenie przed 
wpływem warunków środowiskowych oraz ujednolicenie powierzchni szczepnej. 
Wykonanie tynków renowacyjnych, szeroko porowych z zachowaniem reżimu technologicznego wybranego dostawcy. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada wykonawca, które są 
prowadzone pod nadzorem budowlanym 

 
2. Materiały 
Do wykonania uzupełnień spoin cementowo-wapienna zaprawa do iniekcji wypełniającej szczeliny i ubytki w murze, 
odporna na obecność związków soli; Wytrzymałość ok. 4-5MPa, 
Do wykonania uzupełnień w ubytkach muru cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej, 
Do wykonania impregnacji zaleca się stosowanie preparatów konsolidujących na bazie krzemianów zapewniających 
zachowanie naturalnych właściwości materiału. 
Do wykonania tynków renowacyjnych stosować zaprawy: 
do wykonania warstwy szczepnej 
Podstawowe składniki : Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki 
Parametry materiału : 
Wytrzymałość na ściskanie WTA - > 6 MPa 
Głębokość przenikania wody h po 1 godz. WTA - > 5 mm 
Głębokość przenikania wody h po 24 godz. WTA - cała warstwa 
 
do wykonania pierwszej warstwy s zerok o  p o ro wy ch  t y n kó w  ren o wacy jn y ch  
Gęstość objętościowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3 
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3 
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 45 % 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 4,6 MPa 
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2 
Głębokość wsiąkania wody h WTA - > 5 mm 
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ - 12 
 
do wykonania drugiej warstwy szerokoporowych  tynków  renowacyjnych  
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,3 g/cm3 
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 47 % 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,2 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 4 MPa 
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - <1,2 kg/m2 
Głębokość wsiąkania wody h WTA - < 3 mm 
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Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ - 10 
 

Do wykonania powłok malarskich stosować farby o parametrach 
Gęstość - 1,5 g/cm3 
Zaw. części stałych - 58 % 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej - 310 g/(m2 d) 
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ > 400 
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd < 500 
Kapilarne podciąganie wody - 0,36 kg/(m2 h1/2) 
Grubość powłoki - 100-120 µm 
Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 – 2 

 
3. Sprzęt 
Rodzaj sprzętu dostarcza i odpowiada specjalistyczna firma jako dostawca technologii licencjonowanej 

 
4. Transport 
Ilość środków transportu i miejsce ich parkowania należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
Prace należy wykonać na całej powierzchni muru ujednolicając go wizualnie i materiałowo. W tym celu należy: 
- wykonać roboty rozbiórkowe elementów przeznaczonych do przebudowy, 
- wykonać roboty związane z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni muru, 
- wykonać roboty budowlane związane z wykonaniem nowych elementów budynku w ramach przebudowy, 
- wykonać uzupełnienia elementów muru (ubytki, przebudowywane nadproża i elementy ścian) z materiału wg. 
pierwowzoru, 
- wykonać odtworzenie spoin, 
- wykonać roboty związane z hydrofobowym zabezpieczeniem lica muru. 
- wykonać roboty związane z wykonaniem warstwy szczepnej w formie obrzutki, 
- wykonać roboty tynkarskie I i II warstwy tynków renowacyjnych, 

 
Całość robót wykonać zgodnie z technologią wybranego dostawcy systemu renowacyjnego, po jego przeszkoleniu i 
pod jego nadzorem. 

 
6. Obmiar robót 
Roboty w zakresie oczyszczenia powierzchni muru liczone w m2. 

 
7. Warunki wykonania robót 
- prace należy wykonać pod nadzorem autorskim dostawcy systemu renowacji, 
- prace należy wykonywać z rusztowań stałych, 
- rusztowanie zabezpieczyć plandekami przytwierdzając je do ścian, 

 
8. Kontrola jakości 
Prace pod nadzorem: 
- inspektora nadzoru, 
- dostawcy systemu renowacyjnego jako gwaranta jakości, 

 
 
 

9. Odbiór robót 
Po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy. 

 
10. Podstawa płatności 
Płatności będą wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 8 
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ST - 03.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU  
Kod CPV 45261100-5 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji dachowej w tym montaż łat i kontrłat. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 

 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  -  Instrukcja  techniczna  w  sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Stosuje się drewno klasy C24 według PN-EN 338 gdzie dopuszcza się: 
a.  Krzywizny podłużne 
o płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 

10 mm - dla grubości do 75 mm 
o boków      10 mm - dla szerokości do 75 mm 

5 mm - dla szerokości > 250mm Wichrowatość 6% szerokości 
b.  Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
c.   Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - 
płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek: 
o Nieprostopadłość niedopuszczalna 
d.  Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

o dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 
e.  Tolerancje wymiarowe tarcicy 
o odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: o 

w długości do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości o w 
szerokości do +3 mm lub do -lmm 

o w grubości do +1 mm lub do -1 mm 
f.   Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

o odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

o dla łat o grubości do 50 mm: 

o w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

o w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

o dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

o w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

o w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
g.   odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. odchyłki 
wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
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2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M- 
82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989. 
a)  Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b)  Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c)  Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.3.2.   Łączniki i  materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Konstrukcje drewniane 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną i pkt. 2.1. Przy wykonywaniu 
jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika 
powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek: 
a.  do 2 cm w osiach rozstawu belek 
b.  do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w długości elementu do 20 mm 
c.   w odległości między węzłami do 5 mm w wysokości do 10 mm 
5.2.5.  Elementy  konstrukcji  drewnianej  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 

 
6.     Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega  na  sprawdzeniu zgodności wykonania robót  z  projektem oraz  wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.     Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
-dla więźby ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
-dla deskowania i łacenia powierzchnia wykonana w m2
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8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10.Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2004 (drewno konstrukcyjne - wymiary, odchyłki dopuszczalne) 
PN-EN 380:1998 (konstrukcje drewniane, metody badań - ogólne metody badań pod obciążeniami statycznymi) PN-EN 383:1998 (konstrukcje drewniane - metody badań, 
określenie wytrzymałości na docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych) 
PN-EN 384:2004 (drewno konstrukcyjne - oznaczenie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości) 
PN-EN 408:2004 (konstrukcje drewniane - drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo - oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych) 
PN-EN 518:2000 (drewno konstrukcyjne - sortowanie - wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną) PN-
EN 519:2000 (drewno konstrukcyjne - sortowanie - wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 
sortowania wytrzymałościowego metodą maszynową oraz dla maszyn sortowniczych) 
PN-EN 1912:2005 (drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości - wizualny podział na klasy i gatunki) 
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ST - 04.00 POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Kod CPV 45260000-7 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych z 
dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych dachówką ceramiczną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku: 
- 45261211 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną . 
- 45261310 Obróbki blacharskie. 
- 45261320 Rynny i rury spustowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 
1304:2002 i PN-EN I304:2002/Apl:2004. 
Dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 490:2000. 

 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 



18 
 
 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 00 01 „Wymagania ogólne” 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być  taka,  aby  prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a  łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm 
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach 
(przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć  odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe 
powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 
krawędzie zewnętrzne. 
 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką  
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robot 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze 
mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak:  
- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  
- wykonanie kominów i nasad kominowych,  
- otynkowanie lub spoinowanie kominów,  
- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie 
osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot 
pokrywczych, 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych  
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod 
kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z 
dachówek ceramicznych są następujące:  
- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać 
to będzie z obliczeń statycznych,  
- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
 - łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem,  
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  
- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu,  
- w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w celu 
umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż osi kosza), 
a po obu jej stronach - deski łączone na styk,  
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż 
osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,  
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co najmniej 
3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku.  
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5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką  
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. Roboty 
pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, 
utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują 
opady atmosferyczne.  
 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką  
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien być w 
poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej 
długości rzędu.  
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń od linii 
sznura większych niż 10 mm.  
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile 
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na 
zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i 
zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.  
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać 
10 mm.  
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania 
pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.  
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu 
pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi 
pod dachówkę.  
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach itp. 
powinny być wykonywane zgodnie z PN-6I/B-I0245.  
 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną  
5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną  
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką oraz zakładkową 
ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-7I/B-I024I. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-
71 /B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania 
uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem 
zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71/B-10241. 
 
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 
podłużnymi pasami 
blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy 
zabezpieczyć 
przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja 
nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu 
fartucha blaszanego. 
 
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek 
równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w 
gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy 
kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
 
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki prostopadłe 
do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne 
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odchyłki nie powinny przekraczać I cm przy kryciu karpiówką i 5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i 
marsylką. 
b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać I cm na I metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 
 
5.6.2.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość 
wynoszącą 

dla pokrycia z dachówki: 
- karpiówki układanej pojedynczo II-I7 cm, 
- karpiówki układanej podwójnie w koronkę I4-I5 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie 
jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią 
zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia 
warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
- karpiówki układanej podwójnie w łuskę I9-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa najwyższe rzędy 
przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak pr kryciu w koronkę), 
- holenderki 7-I 3 cm, 
- zakładkowej ciągnionej 7-I0 cm, 
- zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 
 
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-020I I co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być 
przymocowana do łaty, 
- w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów należy 
mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
- w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
- w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów 
powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania, jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być zgodny z PN-7I/B-I024I oraz 
specyfikacja techniczną. 
 
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji projektowej oraz 
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71 /B-10241. 

 
5.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien 
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

 
5.7.1. Rynny z blachy powinny być: 
a.  wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających  długości   arkusza   blachy   i   składane   w   elementy 
wieloczłonowe, 
b.  łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane lub klejone na całej 
długości, 
c.   mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d.  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 
5.7.2. Rury spustowe z blachy powinny być: 
a.  wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających  długości   arkusza   blachy   i   składane   w   elementy 
wieloczłonowe, 
b.  łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 
złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c.   mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie 
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trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d.  rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką  
Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .  
 
6.2.1. Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST.  
 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia  
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
- przekroju i rozstawu łat,  
- poziomu łat,  
- zamocowania łat.  
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do I cm. Sprawdzenie poziomu łat 
przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnego długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat 
sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta 
ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podkładu,  
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robot i 
w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach 
deszczu.  
 
6.4.2. Opis badań  
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia  
Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, 
poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej 
dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji.  
 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów  
Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm.  
 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia  
Należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. niniejszej 
specyfikacji. Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie 
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się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 
deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający 
ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  
 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach  
Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. niniejszej 
specyfikacji.  
 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów  
Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  
 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy)  
Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za 
pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności.  
 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich  
Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-6I/B-I0245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  
 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
a.  Krycie dachu blachą - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak 
np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m , 
b.  Obróbki blacharskie – m2 powierzchni obróbki 
c.   Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót 
Pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a.  podkładu, 
b.  jakości zastosowanych materiałów, 
c.   dokładności wykonania pokrycia, 
d.  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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a.  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b.  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych  warstw  lub 
fragmentów pokrycia, 
c.   zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d.  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

o zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien chodzić program utrzymania 
pokrycia. 

 
8.3.6. Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  obróbek  blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

 
8.3.7. Roboty  uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją projektową, SST  i  wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg kt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
a.  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
b.  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia, 
c.   w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  -  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nieodpowiadających ST) 
i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych 
robot obliczona na podstawie: 
-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze dachówką 
uwzględniają: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robot na 
wysokości do 4m, 
-  odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
-  pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej 
elementów systemowych pokrycia, 
-  pokrycie kalenic i grzbietów, 
-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- l ikwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robot pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robot na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej). 
 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej. 
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9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-77/B-020I 1- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-0236I:I999 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-7I/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-63/B-I0243 - Roboty 
pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-6I/B-I0245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-B-I2030:I996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-I2030:I996/ 
AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az I).PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i 
badania. 
PN-EN I 304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN I304:2002/ ApI:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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ST - 05.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
Kod CPV 45421100-5 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej i okiennej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
stolarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zawarte  zostały  w  projekcie  wykonawczym 
architektury, zestawieniach stolarki i kartach elementów do renowacji. 

 
2. Materiały. 
Stolarka otworowa 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną o konstrukcji drewnianej powstałą jako nową (odtworzoną) lub po 
renowacji wraz z okuciami systemowymi lub po renowacji zapewniającymi użytkowanie zgodnie z projektem. 
 
Stolarka  okienna  winna  być  wykonana  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  w  zakresie  gabarytów,  kolorystyki 
i parametrów technicznych. Rodzaj profili oraz parametry wykonania warsztatowego zgodnie z systemem producenta 
po uprzedniej akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.1. Okucia budowlane. 
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające 
i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

 
2.2. Środki zabezpieczające wyroby stolarskie. 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją jednocześnie zapewniając stolarce oczekiwany 
kolor i estetykę. 
Profile okienne i  drzwiowe oraz  płyciny (części nie  szklonych) powinny być  malowane proszkowo w  technologii 
zakładanej przez producenta. Jakość powinna spełniać wymagania ZKP producenta. 

 
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w  pomieszczeniu magazynowym powinny być  utwardzone, poziome i  równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
2.    Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

3. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed  osadzeniem stolarki należy  sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do  którego ma  przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić 
i oczyścić. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 
5.2. Osadzanie   i    uszczelnianie   stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić 
w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie 
okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości 
przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny  między  ościeżom 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić pianką PU nisko rozprężną dopuszczoną do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez 
ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

 
6. Kontrola jakości. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami: 
- PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
- PN-EN13119:2009, PN-EN13830 dla fasad szklanych, 

 
6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 
a.  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
b.  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
c.   sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
d.  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowanie 
e.  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest szt. (lub m2) wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic zgodnie z KNNR lub KNR. 

 
8. Odbiór robót. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynność. 

 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót jednostkowych i obejmuje: 
a.  dostarczenie gotowej stolarki, 
b.  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
c.   dopasowanie i wyregulowanie 
d.  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia 
budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5)84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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ST - 06.00.  DOCIEPLENIE STROPU 
Kod CPV 45321000-3 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ocieplania stropu nad 
parterem od strony poddasza wraz z wykonaniem podłogi z legarów drewnianych i płyty OSB (roboty pokrywcze). 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ocieplenia wełną mineralną stropu nad parterem oraz wykonania podłogi z legarów z wierzchnią warstwą z płyt 
OSB. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne. 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót stanowią: 
a.  projekt budowlany, 
b.  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
c.   dziennik budowy 
d.  dokumenty  świadczące o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego lub  jednostkowego zastosowania  użytych 
wyrobów budowlanych, 
e.  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
f.   dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Podstawę wykonania stanowi również dokumentacja techniczna dostawcy systemu BSO. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne". 
2.1.1 Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.2. Materiały powinny 
posiadać: 
• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach 
powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Roboty   wykonać   przy   użyciu   następujących   materiałów   przewidzianych   do   wykonania   robót,   określonych 
w dokumentacji projektowej: 
− wełna mineralna  - gr. 22 cm (10+12) λ ≤ 0,040[W/mK)], 
- legary drewniane  - przekrój 6x23cm 
- płyta OSB 3  - gr. 22mm 
- folia paroizolacyjna 
- folia paroprzepuszczalna 
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2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm oraz posiadać certyfikat zachowania 
właściwości użytkowych. 
- wełna mineralna 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - λD≤0,036 [W/(mK)] 
- deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr ≥ 5 [kPa s/m3] wg EN 29053 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU – 1 wg EN 12086 
- klasa reakcji na ogień – A1 – wg EN 13501-1 

- folia paroizolacyjna: 
- przepuszczalność pary wodnej – 1330 [m2·h·Pa/g], 
- wytrzymałość na rozdzieranie: ≥50 [N] wg EN 12310-1 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: ≥100, w poprzek: ≥100 [N/50 mm] wg EN 12311-2 
- gramatura: 80 [g/m²] EN 1849-2 
- wytrzymałość temperaturowa: -40 do +80 [0C] 

- folia paroprzepuszczalna: 
- przepuszczalność pary wodnej – 1300 g/m2/d, 
- wytrzymałość na rozdzieranie: ≥50 [N] wg EN 12310-1 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: ≥210, w poprzek: ≥150 [N/50 mm] wg EN 12311-2 
- gramatura: 125 [g/m²] EN 1849-2 
- wytrzymałość temperaturowa: -40 do +80 [0C] 

 
2.3.Warunki przyjęcia wyrobów na budowę  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
a.  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 
b.  są właściwie oznakowane i opakowane, 
c.   spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
d. producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub  firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe 
zasady przechowywania: 
a.  środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
b.  materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta, 
c.   izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
d.  siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do pokryć 
 
Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobów drewnianych).  
Wyroby drewniane przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, 
oczyszczonych z nieczystości oraz zadaszonych z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.  
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być 
składowane na paletach. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
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3.1.2. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznych, 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych 
do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu 
„big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.5. Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej i  kształtowania ich  powierzchni i  krawędzi  -  szlifierki ręczne,  piły  ręczne 
i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Materiały  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4 
Pakowanie,   przechowywanie  i   transport),   zasadami   eksploatacji  środków   transportowych  i przepisami  ruchu 
drogowego. 
Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, 
jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
a. wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt  powinien  przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych  w  sposób  nie  powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
b.  przygotować plan  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (bioz)  i  zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy, 
c.   wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
d.  wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montażu  (ewentualnie 
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania izolacji, 
e.  wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
f.   wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

5.3.Wykonanie robót dociepleniowych 
Przed wykonaniem robót dociepleniowych należy odpowiednio przygotować podłoże. Powierzchnia przeznaczona do 
izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy 
wykwitów. ą. Folię należy układać w kierunku prostopadłym do belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii 
uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na 
stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. 
Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć folię paroszczelną, a następnie maty z wełny mineralnej układanej 
bezpośrednio na powierzchni stropu.  
Celem wyeliminowania powstania ewentualnych mostków cieplnych wełnę mineralną należy układać w sposób 
krzyżowy w dwóch warstwach o gr. 10 cm każda. Na powierzchni docieplenia należy rozłożyć folię paroprzepuszczalną, 
która dodatkowo będzie stanowić zabezpieczenie dla wełny mineralnej przed jej ewentualnym uszkodzeniem.  
Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu należy wykonać podesty z płyt impregnowanych OSB grubości 2,2 cm 
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ułożonych na drewnianych legarach o przekroju 6x23cm mocowanych do podłoża w rozstawie co 50 cm. Legary 
mocować do istniejącej podłogi poddasza za pomocą kątowników stalowych ocynkowanych 50x50x3 mm przykręcanych 
wkrętami do istniejącego stropu.  
Płyty OSB mocować do legarów przy użyciu gwoździ. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od 
grubości desek (płyt). Deskowanie (płycenie) powinno być, bezwzględnie szczelne. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych i pokrywczych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

 
6.2.1.  Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z  wymaganiami dokumentacji projektowej i  specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość robót zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego 
względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 
równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - 
dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  -  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili.  Wykonanie systemu  nie  powinno  powodować szkodliwych pęknięć  w  warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
a.  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
b.  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c.   prawidłowości przygotowania podłoża, 
d.  prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
e.  Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych 
należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W  trakcie dokonywania odbioru  robót  należy  dokonać oceny  wykonanych robót  elewacyjnych z  zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 
10.1.,  a  także  „Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN -70/B- 
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10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy 
ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z  ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić  badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) 
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
a.  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b.  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
c.   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
d.  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
e.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
f.   instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
g.   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W  takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
a.  jeżeli   to   możliwe,  należy   ustalić  zakres  prac   korygujących,  usunąć   niezgodności  wykonanego  ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
b. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
c.   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
a.  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
b.  ocenę wyników badań, 
c.   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
d.  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest 
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 

 
8.6. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady 
w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich 
końcowym odbiorze lub  etapami określonymi w  umowie, po  dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
a.  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez 
zamawiającego lub 
b.  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
c.   ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
d.  przygotowanie stanowiska roboczego, 
e.  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
f.   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
g.   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
h.  ocenę i przygotowanie podłoża, 
i.    zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 
j.    wyznaczenie krawędzi,  powierzchni  (cokół,  styki  z  płaszczyznami innych  materiałów elewacyjnych,  krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
k.   gruntowanie podłoża, 
l.    przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących,  wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, 
m. szlifowanie powierzchni płyt, 
n.  mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 
o.  ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
p.  wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
q.  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych 



33  

(profili), 
r.   wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z 
docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
s.   wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach 
wklęsłych i wypukłych, ewent zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu 
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
t.   wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, ewent. 
malowanie, 
u.  usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
v.   uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
w. usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawcą  i  zgodnie 
z zaleceniami producenta, 
x.   likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i  pracy rusztowań, koniecznych do  wykonywania robót na wysokości powyżej 4  m,  należy ustalić w 
postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (SST). 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANENormy 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty wełny mineralnej. 
 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlany ch oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdr owia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskic h odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 
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STWiOR ROBOTY ZEWNĘTRZNE 
 

ST - D 01.00 GRANITOWE OBRZEŻA  
KOD CPV 45233222-1 

 
1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem granitowych 
obrzeży. 

 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki kamienne wg PN-EN 1343, 

- żwir lub piasek do wykonania ław PN-B-11111 [5], PN-B-11113 [6]. 

- cement wg PN-B-19701 [7], 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14] jak dla krawężników betonowych. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. Transport. 
Granitowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
5. Wykonanie robót. 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża na ławie może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub piasku, 
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie dna koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie. 
Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać ławę z zaprawy cementowo-piaskowej (1:4) lub betonu chudego B10 
w formie półsuchej z zagęszczeniem. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana 
obrzeża powinna być obsypana zaprawą. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo -piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
obrzeży i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub  taśmy, zgodnie z  wymaganiami tablicy 1  i  2.  Sprawdzenie kątów prostych w  narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w  normach podanych  dla 
odpowiednich materiałów. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a.  koryta pod podsypkę (ławę) 
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b.  podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 
c.   ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach 
o linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na 
pełną głębokość. 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 
8. Odbiór robót. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają: 
a.  wykonane koryto, 
b.  wykonana podsypka. 

 
9. Podstawa płatności. 
Wykonane i odebrane prace zostaną zapłacone wg ustaleń umowy z Wykonawcą. 
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ST- D 02.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
CPV 45233120-6 

 
1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [31]. 

 
2. Materiały. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 
Materiał na warstwę odsączającą: 

-     żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

-     piasek wg PN-B-11113 [16]. 
 

Materiał na warstwę odcinającą: 

-     piasek wg PN-B-11113 [16], 

-     miał wg PN-B-11112 [15], 

-     geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 

Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 

-     cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

-     wapno wg PN-B-30020 [19], 

-     popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

-     żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

Wodę należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 
3. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a.  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b.  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c.   walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4. Transport. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu 
powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. Wykonanie robót 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w  mieszarkach 
gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  jednorodności  nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka kruszywa powinna 
być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy   powinna   być   rozłożona   w   sposób   zapewniający   osiągnięcie   wymaganych   spadków   i   rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i  napowietrzanie. Jeżeli  wilgotność mieszanki kruszywa jest  niższa od  optymalnej o  20%  jej  wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
być  utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego, gotową  podbudowę do  ruchu  budowlanego, to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podb udowy obciąża 
Wykonawcę robót. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiałów. Częstotliwość oraz 
zakres badań podano w tablicy 2. 
Próbki uziarnienia należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN -B- 
04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe 
ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN - 
64/8931-02. 

 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej  leżącej 
o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
Nierówności  poprzeczne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, 
-2 cm. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Grubość 
podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
a.  dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
b.  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. Nośność podbudowy 
c.   moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 



38 
 
 

d.  ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powyżej powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to  Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robót 
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 
Wykonane i odebrane prace zostaną zapłacone wg ustaleń umowy z Wykonawcą. 
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ST - D 03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
Kod CPV 45233000-9 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach i ulicach. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni kostkowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego. 

 
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

 
1.4.3. Kamienna kostka brukowa – mały element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych między 
50 mm a 300 mm, którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie przekracza podwójnej grubości. Najmniejsza grubość 
nominalna wynosi 50 mm. 

 
1.4.4. Kamienna kostka brukowa z powierzchnią obrabianą – kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym wyglądzie, 
uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej, mechanicznej lub termicznej obróbki powierzchni. 

 
1.4.5. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce, pozwalającej na uzyskanie różnicy maksimum 0,5 mm 
pomiędzy wypukłościami i wklęsłościami (na przykład przez polerowanie, szlifowanie lub piłowanie tarczą diamentowa 
albo piłą). 

 
1.4.6. Powierzchnia szlifowana – powierzchnia polerowana bez połysku lub matowa. 

 
1.4.7. Powierzchnia z gruba fakturą – powierzchnia po obróbce, pozwalającej na uzyskanie różnicy pomiędzy 
wypukłościami i wklęsłościami większej od 2 mm (na przykład przez groszkowanie, obrabianie mechaniczne, śrutowanie 
lub obróbkę płomieniową). 

 
1.4.8.   Groszkowanie  –   wykończenie  powierzchni  w   postaci  wypukłości  i   wklęsłości  uzyskanych  za   pomocą 
czteropunktowego groszkownika. 

 
1.4.9. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane z zastosowaniem 
obróbki mechanicznej. 

 
1.4.10. Powierzchnia ciosana – powierzchnia po rozłupaniu, nieobrobiona. 

 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1]   pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1    Ogólne    wymagania    dotyczące    robót     podano    w     OST     D-M-00.00.00    Wymagania    ogólne     [1] 
pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST  D-M-00.00.00 
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Wymagania ogólne [1] pkt 2. 
Należy stosować materiały dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych [22]. 

 
2.2. Kostka brukowa z kamienia naturalnego 
Do nawierzchni drogowych należy stosować kostkę brukową spełniająca wymagania normy PN-EN 1342 [9]. 
Producent powinien dostarczyć opis petrograficzny skały, z której wykonana jest kostka, z uwzględnieniem 
nazwy petrograficznej danego rodzaju skały zgodnie z PN-EN 12407 [13]. 
Producent/dostawca powinien podać, czy wyrób był poddany chemicznej obróbce powierzchni i jaka to była obróbka. 

 
2.2.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

 
2.2.1.1. Odchyłki od wymiarów powierzchni elementu 

 
Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [9] powinny 

odpowiadać wartościom podanym w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni 

 

Lp. Lokalizacja Dopuszczalna odchyłka 

1 Między dwiema powierzchniami ciosanymi ± 15 mm 

2 Między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią ciosaną ± 10 mm 

3 Między dwiema powierzchniami obrabianymi ± 5 mm 

 

2.2.1.2. Odchyłki od grubości elementu 
 

Odchyłki od wymiaru nominalnego grubości, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [9], w zależności od klasy, powinny 
odpowiadać wartościom podanym w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Odchyłki od nominalnej grubości 

 

 

Lp. 
 

Lokalizacja 

Klasa 

T1 T2 

1 Między dwiema powierzchniami ciosanymi ±30 mm ±15 mm 

2 Między jedną powierzchnią obrabianą i powierzchnią 
ciosaną 

 

±30 mm 

 

±10 mm 

3 Między dwiema powierzchniami obrabianymi ±30 mm ±5 mm 

2.2.1.3. Wymagania szczególne 
 

Jeżeli kamienne kostki brukowe są układane w kształcie wachlarza, stosowane są również kostki trapezowe i podłużne. 
Dla takiego zastosowania dostawa kostek brukowych może zawierać maksymalnie 10% kostek brukowych, których 
wymiary przekraczają odchyłki o nie więcej niż 10 mm. 

 
2.2.2. Odchyłka od prostopadłości powierzchni bocznej elementu 

 
Odchyłka od prostopadłości powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342 [9], nie powinna przekraczać 15 mm 
w odniesieniu do powierzchni. 

 
2.2.3. Nierówności powierzchni kostki 

 
Wgłębienia i wypukłości na powierzchni elementu, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [9], nie powinny przekraczać odchyłek 
podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Odchyłki od nierówności powierzchni 
 

 

Lp. 
 

Ciosana 

 

Obrabiana 

 

1 

 

5 mm 

 

3 mm 

 

2.2.4. Odporność kostki na zamrażanie/rozmrażanie 
 

Kamień, z którego wykonana jest kostka powinien, w zależności od klasy kostki, spełniać wymagania podane w 
tablicy 4. 

 
Tablica 4. Oporność na zamrażanie/rozmrażanie 

 

 

Lp. 
 

Oznaczenie 
znakiem 

 

Wymaganie 

 

Badanie wg 

1 Klasa 0 Brak wymagań dotyczących odporności na 
zamrażanie/rozmrażanie 

 

 

PN-EN 12371 [11], liczba 
cykli 48*) 

F0 

2 Klasa 1 Odporne (≤20% zmiany w wytrzymałości na 
ściskanie badanej wg PN-EN 1926 [10]) 

F1 

 

*)   W przypadku niektórych szczególnych zastosowań może być właściwe stosowanie innych cykli badawczych, np. 
zamrażanie w wodzie, zamrażanie do niższej temperatury, badanie próbek zanurzonych w nieporowatych granulkach 
krzemionkowych lub zastosowanie innej liczby cykli. W takich przypadkach można stosować wymaganie innej Polskiej 
Normy, a odstępstwo powinno być odnotowane w sprawozdaniu z badania kostki. 

 
2.2.5. Wytrzymałość na ściskanie 
Producent powinien deklarować wytrzymałość na ściskanie (MPa) jako minimalną wartość przewidywaną w 
odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1926 [10]. Jeżeli właściwość ta nie jest 
określana, należy to odnotować. 

Jeśli dokumentacja projektowa, ani ST nie podają inaczej, wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno - 
suchym, powinna wynosić nie mniej niż 130 MPa. 

 
2.2.6. Odporność na ścieranie 

Producent powinien deklarować odporność na ścieranie (długość cięciwy w mm) jako maksymalną wartość 
przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1342 [9]. Jeżeli właściwość 
ta nie jest określana, należy to odnotować. 
Odporność na ścieranie, badana zgodnie z PN-EN 1342 [9], zał. B, powinna wynosić nie więcej niż 20 mm. 

 
2.2.7. Odporność na poślizg 
Producent powinien deklarować minimalną wartość odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej (USRV), 
przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o powierzchni z drobną fakturą, badanych zgodnie 
z PN-EN 1342 [9], zał. C. Jeżeli właściwość ta nie jest określana, należy to odnotować. 

Uznaje się, że kostki brukowe z grubą fakturą powierzchni oraz z powierzchnią ciosaną mają zadowalającą 
odporność na poślizg. Nie można ich badać w sposób wiarygodny. 

Właściwości kostek brukowych, gdy są już ułożone, mogą wykazywać inną wartość odporności na poślizg w 
stosunku do wartości określonej na pojedynczych kostkach brukowych lub próbkach badawczych. Wartość odporności 
na poślizg powierzchni niepolerowanych odnosi się do kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostały 
wyprodukowane; pozwala to na zapewnienie właściwej odporności na poślizg/poślizgnięcie po ułożeniu. 

Jeśli wartość USRV uzyskana w czasie pomiaru z użyciem szerokiego ślizgacza na wahadle typu TRL jest większa 
od 35, kostka brukowa może być uznana za bezpieczną. 

 
2.2.8. Nasiąkliwość 

Producent  powinien  deklarować  nasiąkliwość  (w   %   masy)  jako   maksymalną  wartość  przewidywaną 
w odniesieniu do pojedynczych próbek, badanych zgodnie z PN-EN 13755 [12], jeżeli jest takie wymaganie. 

Jeżeli ST ani dokumentacja projektowa nie precyzują inaczej, można przyjąć, że nasiąkliwość kamienia kostki nie 
powinna przekraczać 0,5%. 
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2.2.9. Wygląd zewnętrzny 
 

Kamień jest naturalnym materiałem, który może mieć wygląd zróżnicowany pod względem barwy, użylenia i struktury, 
dlatego też ogólną charakterystykę wyglądu zewnętrznego można podać na podstawie jednej próbki lub kilku próbek. 
Próbka odniesienia powinna składać się z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o wymiarach 
wystarczających do przedstawienia wyglądu gotowego wyrobu i dać ogólne pojęcie w odniesieniu do barwy, wzoru 
użylenia, struktury i wykończenia powierzchni. 
Próbka  powinna przedstawiać ogólną  tonację zabarwienia i  wykończenia kamienia naturalnego, lecz  nie powinna 
w jakikolwiek sposób sugerować całkowitej jednolitości barwy i użylenia dostarczonej partii na podstawie próbki. 
Próbkę  odniesienia  należy  przekazać  odbiorcy  w  celu  zaprezentowania określonych  charakterystycznych 
właściwości oferowanego materiału, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, 
żyły krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienionych właściwości nie traktuje się jako wady i nie wykorzystuje się jako 
powodu do odrzucenia materiału. 
Do próbki powinna być dołączona informacja zawierająca nazwę i adres producenta lub dostawcy jak również 
identyfikacja materiału łącznie z nazwą handlową, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia. 
Próbki odniesienia powinny także pokazywać proponowane wykończenie powierzchni. 
Każde porównanie próbek do badań z próbkami odniesienia powinno polegać na obserwacji tych próbek 
umieszczonych naprzeciw siebie, z odległości dwóch metrów w warunkach normalnego oświetlenia i zapisaniu 
jakichkolwiek widocznych różnic dotyczących wyglądu, struktury lub barwy. 

 
2.3. Krawężniki 
Krawężniki  betonowe  uliczne  i  drogowe,  stosowane  do  obramowania  nawierzchni  kostkowych,  powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 [14] oraz OST D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych [8]. 
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1343 [15] oraz OST D-08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych [7]. 

 
2.4. Materiały na podsypkę pod nawierzchnię 
Zgodnie  z  niniejszą OST  nawierzchnię z  kostki  kamiennej można  układać  na  podsypce kruszywowej lub 
cementowo-kruszywowej. 

 
2.4.1. Cement 
Cement  stosowany  do  podsypki  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  min.  32,5,  odpowiadający 
wymaganiom PN-EN 197-1 [21]. 

 
2.4.2. Kruszywo na podsypkę 
Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242 [17]. 

Na podsypkę stosuje się kruszywo naturalne: 

-     piasek 0/2 mm lub żwir 1/4 mm, 

-     kategoria zawartości pyłów max f4 dla kruszywa grubego i   f7 dla kruszywa drobnego i o ciągłym uziarnieniu, 

-     zawartość   zanieczyszczeń obcych wg   PN-EN 1744-1 [18]: do 0,25%, 

-     zawartość substancji organicznych wg PN-EN 1744-1 [18]: barwa nie ciemniejsza od wzorcowej. 

 
2.4.3. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [19]. 

 
2.5. Materiały do wypełnienia spoin 

 
Do wypełnienia spoin nawierzchni można stosować: 

-     zamulenie kruszywem, 

-     zaprawę cementowo-piaskową, 

-     masę zalewową. 

 
2.5.1. Zamulenie kruszywem 
Jako kruszywo do zamulenia należy stosować kruszywo spełniające wymagania podane w punkcie 2.4.2. 

 
2.5.2. Zaprawa cementowo-piaskowa 
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Wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. 
 
 

2.5.2.1. Cement 
Cement stosowany do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w pkcie 2.4.1. 

 
2.5.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do zaprawy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [20]. Do zaprawy   stosuje się mieszankę 

kruszywa naturalnego: 

-     frakcja piaskowa od 0 do 2 mm, 

-     kategoria zawartości pyłów : kategoria 1, 

-     zawartość   zanieczyszczeń obcych wg   PN-EN 1744-1: do 0,25%, 

-     zawartość substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowej. 

 
2.5.2.3. Woda 
Woda stosowana do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.3. 

 
2.5.3. Masa zalewowa 
Masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14188-1 [16] i zgodnie z deklaracją producenta, powinna 
nadawać się do uszczelniania spoin w nawierzchniach z kamienia naturalnego. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-     betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

-     ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

-     wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę klasy T1 należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka transportowego. Na 
tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
Kostkę klasy T2 można przewozić luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek powinno być wykonywane bez rzucania. Przy 
użyciu przenośników taśmowych, kostki powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę klasy T2   należy ustawiać w stosy. Kostkę klasy T1   można składować w pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

 
4.2.2.   Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podbudowy 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. 
z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. i/lub warstwy odsączającej to warunki wykonania 
podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 

-     D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem [2], 

-     D-04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego [3], 

-     D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego [4], 

-     D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego [5] 

-     D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (koryto, warstwa odsączająca, 

odcinająca  i  mrozoochronna,  oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych)  [6],      i  inne,  zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

 
5.3. Warunki układania nawierzchni z kostki 
Kostkę na zaprawie cementowo-kruszywowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli 
temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach 0÷+5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, bruk należy zabezpieczyć 
przez nakrycie, np. matami ze słomy, papą lub innym materiałem o złym przewodnictwie ciepła. 

 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do  obramowania  nawierzchni  kostkowych  stosuje  się  krawężniki  betonowe  uliczne,  betonowe  drogowe i 
kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom wymienionym w pkcie 2.3. 
Rodzaj  obramowania nawierzchni powinien  być  zgodny  z  dokumentacją projektową, ST  lub  wskazaniami 
Inżyniera. 
Ustawienie krawężników powinno być  zgodne z  wymaganiami zawartymi w  OST  D-08.01.02a Ustawienie 
krawężników kamiennych [7] lub OST D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych [8]. 

 
5.5. Ułożenie podsypki 
Podsypkę należy układać na wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednio zagęszczonej podbudowie. 
Grubość podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm. 

 
5.5.1. Podsypka kruszywowa 
Podsypkę kruszywową należy wykonać z kruszywa wg pkt 2.4.2. Po rozłożeniu kruszywa podsypkę należy wyrównać 
łatą, tak aby jej grubość osiągnęła projektowaną wartość. Wyrównana w ten sposób podsypka powinna pozostać w 
stanie luźnym i nie powinna być zagęszczana, najeżdżana lub deptana. 
Podsypka pod bruk służy również do wyrównania drobnych różnic w wysokości kostki brukowej (o dopuszczalnej 
tolerancji wymiarów powstających w procesie produkcji). Dla uzyskania założonej wysokości nawierzchni brukowej, 
grubość podsypki powinna przewyższać wysokość projektowaną o 1–2 cm. 

 
5.5.2. Podsypka cementowo-kruszywowa 
Podsypka powinna być wykonana z materiałów wg pktu 2.4. Podsypka powinna być rozścielona na uprzednio 
zwilżonej podbudowie i spełniać następujące warunki: 

-     współczynnik wodno-cementowy powinien wynosić od 0,20 do 0,25, 

-     wytrzymałość na ściskanie    R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Przy układaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robót od mieszania podsypki z wodą 
do ostatecznego ubicia kostki powinny być wykonane przed rozpoczęciem wiązania cementu. 

 
5.6. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

 
5.6.1. Desenie układania kostek – warunki ogólne 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Jedynie środkiem jezdni, w 
celu rozgraniczenia kierunków ruchu, może być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów kostek 
odmiennego koloru, lecz o zbliżonej wytrzymałości. 

Kostkę można układać w różne desenie: 

-     deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 

-     deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45° do osi drogi, 
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-     deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45° w przeciwne strony na każdej 

połowie jezdni, 

-     deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych, 

-     kostka w ściekach powinna być ułożona w dwa rzędy równoległe do krawężników. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej powinien być dostosowany do wielkości kostki i zgodny z dokumentacją 
projektową. 
Przy różnych wymiarach kostki w klasie T1, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 
wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. W klasie T2, kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być 
układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, 
mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. 
Układanie kostek w rzędy poprzeczne przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych 
dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 10 mm, a w miejscach „trudnych”, w przypadku kostek w 
klasie T1: 12 mm. Jedynie nawierzchnie z kostek dużych układanych na łukach o dużych promieniach powinny mieć 
spoiny poszerzone o 5 do 15 mm od środka łuku na zewnątrz. 
Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co 1/2, a co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 

 
5.6.2. Szczególne warunki układania kostki brukowej 
5.6.2.1. Układanie kostek w łuki 
Przy deseniu w łuki długość cięciwy łuku należy określić przez podzielenie szerokości jezdni między krawężnikami na 
ustaloną ilość równych pasów. Poszczególne elementy desenia powinny spełniać następujące wymagania: 

-     pasy powinny być tak ułożone, aby linia krawężników   pokrywała się z linią środków łuków, 

-     długość cięciwy łuków powinna wynosić 1,10 do 1,70 m, 

-     styczne w punkcie zbieżności sąsiednich łuków powinny tworzyć kąt zbliżony do prostego, 

-     wierzchołki łuków powinny być zwrócone w kierunku wzniesienia drogi, 

-     styczne do końców skrajnych półłuków powinny być prostopadłe do linii krawężników. 

 
5.6.2.2. Układanie kostek w rzędy ukośne 
W przypadku układania małych i średnich kostek w rzędy ukośne, rzędy te powinny być przy krawężniku zaokrąglone 
prostopadle do osi drogi, tak aby pierwsze kostki leżały prostopadle do krawężnika 

 
5.6.2.3. Układanie dużych kostek na łukach 

Przy układaniu dużych kostek na łukach, na stosunkowo niewielkich promieniach można zastosować spoiny 
poszerzone o 5 do 15 mm od środka łuku na zewnątrz lub układać kostki od krawędzi łuków rzędami prostopadłymi do 
stycznych w krańcowych punktach łuku na całej szerokości jezdni. Powstałe w ten sposób kliny na środku łuku powinny 
być wypełnione kostkami. 

 
5.6.2.4. Układanie kostek na skrzyżowaniach 

W przypadku układania kostek dużych na skrzyżowaniach o różnym natężeniu ruchu, układ rzędów jezdni o dużym 
natężeniu ruchu powinien być wprowadzony w jezdnię o ruchu mniej intensywnym, na szerokość nie mniejszą od 
szerokości ulicy lub drogi o większym natężeniu ruchu mierzonej w linii jej zabudowy. 
Na skrzyżowaniach o jednakowym natężeniu ruchu rzędy kostek powinny być ułożone prostopadle do kierunku ruchu, 
łącząc rzędy ulic po przekątnych. 

 
5.6.3. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w  nawierzchniach z  kostki  na  zaprawie cementowej w 
odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności 
podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeżeli 
szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami 
podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

 
5.6.4. Ubijanie kostki 

 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. 
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a)     Kostkę na podsypce z kruszywa przy wypełnieniu spoin kruszywem należy ubijać trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem 
z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i 
szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby 
każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę 
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku 
podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 
b)    Kostkę na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać 

dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej 
niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 
poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast 
drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c)     Kostkę na podsypce kruszywowej   przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. Spoiny zalewa 

się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki 
roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami 
stalowymi w podłożu. 

 
5.6.5. Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin   zaprawą cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu 
układanej na podsypce cementowo-kruszywowej. 
Wypełnienie spoin kruszywem można stosować przy nawierzchnia układanych na podsypce kruszywowej. 
Wypełnienie spoin masą zalewową można stosować przy nawierzchniach układanych na podsypce kruszywowej 
lub cementowo-kruszywowej. 
Materiały do wykonania wypełnienia spoin powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie   2.5. 
Wypełnienie spoin  zaprawą  cementowo-piaskową powinno  być  wykonane  z  zachowaniem następujących 
wymagań: 

-     przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym, 

-     głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 

-     zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

-     Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

-     spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm, 

-     bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180°C, chyba że 

producent wymaga inaczej, 

-     masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 

-     Wypełnianie  spoin  przez  zamulanie  kruszywem  powinno  być  wykonane  z  zachowaniem  następujących 

wymagań: 

-     w czasie zamulania kruszywo powinno być obficie polewane wodą, aby wypełniło całkowicie spoiny, 

 
5.6.6. Połączenia odcinków dziennej działki roboczej 
Przy  układaniu  kostki  na  podsypce  cementowo-kruszywowej przy  zakończeniu dziennej  działki  roboczej, ostatnie 
trzy rzędy kostki powinny być ułożone na podsypce kruszywowej i zasypane kruszywem. Przy przystępowaniu do pracy 
w następnym dniu roboczym, te trzy rzędy powinny być rozebrane i kruszywo usunięte. 

 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową   polega na polaniu 
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nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. 
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 
do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można 
oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu bezpośrednio 
po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą kruszywa, można oddać 
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za 
ukończoną. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST    D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

-     uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie  o  oznakowaniu  materiału  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B,  deklarację  właściwości 
użytkowych, krajową lub europejską ocenę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.), 

-     ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera. 

-     wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
6.3.Badania w trakcie robót 
Badania w trakcie budowy powinny być przeprowadzane systematycznie i polegają na sprawdzaniu stale, w miarę 
postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i ST. Wyniki 
badań w czasie budowy powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
6.3.1. Badanie jakości materiałów 
Badanie  jakości  materiałów polega  na  sprawdzeniu  dokumentów dostawy  na  zgodność  z  wymaganiami podanymi 
w pkcie 2. 
Dodatkowo z każdej dostawy kostek należy pobrać próbkę składającą się z 6 próbek i zbadać   na zgodność 
z wymaganiami podanymi w tablicach 1, 2 i 3. W przypadku stwierdzonych niezgodności partię kostek należy odrzucić. 

 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami 
określonymi w p. 5.5. 
W warunkach polowych, na budowie, wilgotność podsypki cementowo-kruszywowej można sprawdzić przez 
ściśnięcie w garści podsypki, która po otwarciu dłoni powinna stanowić bryłkę nie wykazującą śladów wody, natomiast 
przy naciśnięciu palcem bryłka powinna rozsypać się. 
Grubość podsypki nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 1 cm. 

 
6.3.3. Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki powinno być prowadzone przez cały okres robót na zgodność z pktem 5.6 oraz 
z dokumentacją projektową. 

Należy kontrolować na bieżąco: 
a) zgodność układanego desenia z dokumentacją projektową, 
b) wykonanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z pktem 5.6.3., 
c) sposób ubijania nawierzchni w zależności od stosowanej podsypki zgodnie z pktem 5.6.4., 
d) rodzaj materiału użytego do wypełniania spoin w zależności od zastosowanej podsypki, na zgodność z pktem 5.6.5 

• w przypadku stosowania zaprawy cementowo-piaskowej należy skontrolować dokumenty dostawy cementu i 
kruszywa na zgodność z ST oraz pobrać próbki zaprawy i sprawdzić, czy ma po 28 dniach wytrzymałość 30 MPa, 

•    w   przypadku  zamulania  szczelin  kruszywem  należy   skontrolować  dokumenty  dostawy   na   zgodność 
z wymaganiami ST, 

•    w przypadku stosowania masy zalewowej należy skontrolować właściwości masy na podstawie dokumentów 
dostawy. 

e) kontrola wypełnienia spoin 
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Przed wypełnieniem spoin należy skontrolować: 
•    czy szczeliny są dokładnie oczyszczone i wysuszone, 
• w  przypadku  wypełniania  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową, czy  szczeliny  są  dobrze  zwilżone  wodą 

z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
• w  przypadku zamulania kruszywem, czy  w  czasie zamulania kruszywo jest  obficie polewane wodą, aby 

wypełniło całkowicie spoiny, 
• w przypadku masy zalewowej należy skontrolować, czy została ona podgrzana do temperatury   wymaganej 

przez producenta. 
f) kontrola przeprowadzenia pielęgnacji nawierzchni 

Należy kontrolować sposób i czas trwania pielęgnacji nawierzchni w zależności od   rodzaju   podsypki, na zgodność 
z pktem 5.7. 

 
6.4. Badania po zakończeniu robót 
Badanie po zakończeniu robót obejmuje: 

 
6.4.1.Sprawdzenie cech geometrycznych   nawierzchni 
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej nawierzchni z  kostek kamiennych przedstawiono 
w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań             i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 

1 

 

Spadki poprzeczne 

10 razy na 1 km 
i w charakterystycznych punktach niwelety 

 

2 

 

Rzędne wysokościowe 

10 razy na 1 km 
i w charakterystycznych punktach niwelety 

 

3 

 

Ukształtowanie osi w planie 

10 razy na 1 km 
i w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 

 

6.4.1.1. Sprawdzenie równości podłużnej i poprzecznej 
W pomiarach równości podłużnej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni należy stosować metodę pomiaru ciągłego 
równoważną użyciu łaty i klina, np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar z 
użyciem łaty i klina).   Długość łaty w pomiarze równości podłużnej powinna wynosić 4 m, a w pomiarze równości 
poprzecznej 2 m. 
Odchylenia od łaty profilowej nie powinny przekraczać 10 mm. 
 
6.4.1.2.. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją    0,5%. 
 
6.4.1.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.4.1.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż    5 cm. 
 
6.4.1.5.. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    5 cm. 
 
6.4.1.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p.5.6.5. 
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Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym 
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a 
przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy 
zalewowej do kostki. Spoiny powinny być wypełnione na głębokość co najmniej 5 cm. 
Szerokość spoin powinna być odpowiednia dla zastosowanego desenia i być zgodna z pktem 5.6.1. 
Szerokość i sposób wykonania szczelin dylatacyjnych należy kontrolować na zgodność z pktem 5.6.3. 
 
6.4.3. Badanie prawidłowego ubicia kostki 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających   zakryciu 
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone 
w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 8.2. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
•    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•    oznakowanie robót, 
•    dostarczenie materiałów, 
•    wykonanie podsypki, 
•    ułożenie i ubicie kostki, 
•    wypełnienie spoin, 
•    pielęgnację nawierzchni, 
•    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.        D-M-00.00.00                                     Wymagania ogólne 
2.        D-04.05.01a                                        Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
3.        D-04.04.00a                                        Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
4.        D-04.04.02a                                        Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
5.        D-04.04.02b                                        Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
6.        D-04.01.01 

:04.03.01 
Dolne   warstwy   podbudów   oraz   oczyszczenie  i   skropienie   (koryto   warstwa   odsączająca,  odcinająca  i 
mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych) 

7.        D-08.01.02a                                        Ustawienie krawężników kamiennych 
8.        D-08.01.01b                                        Ustawienie krawężników betonowych 

10.2. Normy 
 

9. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań 
10. PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie 
11. PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodporności 
12. PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym 
13. PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego - Badania petrograficzne 
14. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe -   Wymagania i metody badań 
15. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań 
16. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 
17. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
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  budownictwie drogowym 
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna 
19. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
  betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
20. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
21. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
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ST - D 04.00 LEKKIE NASYPY I WYPEŁNIENIA Z KERAMZYTU 

 Kod CPV 45243510-0 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem wypełnień z zastosowaniem KERAMZYTU 8/20 geotechnicznego. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad robót związanych z wykonywaniem lekkich  wypełnień 
pustych przestrzeni z keramzytu. 

 
1.4. Podstawowe określenia 
Poniżej podano podstawowe określenia na potrzeby tej Specyfikacji. 
1.4.1.  Nasyp drogowy - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego, 
zbudowana z odpowiednich materiałów. 
1.4.2.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z materiałów, spełniająca warunek stateczności 
i odwodnienia. 
1.4.3.  Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu. 
1.4.4.  Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót posiadające świadectwo lub certyfikat zgodności z 
polską normą PN lub Aprobatą techniczną oraz, jeżeli jest to konieczne, z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi na zasadzie jednostkowej certyfikacji, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
1.4.5.  Grunt - materiały stanowiące podłoża rodzime nasypu. 
1.4.6.  Kruszywo - ziarnisty materiał stosowany w budownictwie. 
1.4.7.  Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gęstości ziaren nie większej niż 2000 kg/m3  (2,0 Mg/m3) 
lub o gęstości nasypowej w stanie luźnym nie większej niż 1200 kg/m3 (1,2 Mg/m3). 
1.4.8.  Keramzyt - lekkie kruszywo wypalane z glin ilastych, pęczniejących. 
1.4.9. KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 - keramzyt dopuszczony do stosowania w budownictwie, w tym również w 
drogownictwie, na podstawie norm i aprobat. 
1.4.10. Geosyntetyki - szereg produktów polimerowych stosowanych w inżynierii budowlanej przy wzmacnianiu podłoży 
gruntowych. 
1.4.11. Geotkaniny - płaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkania z pasm lub wiązek polipropylenowych,  
poliestrowych  lub  polietylenowych.  Charakteryzują  się  wysokimi wytrzymałościami. 
1.4.12. Geosiatki - rodzaj płaskich geosyntetyków, o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka, umożliwiających 
współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie „zazębiania”. 
1.4.13. Nasyp lekki – nasyp częściowo wypełniony materiałem o gęstości mniejszej od gęstości gruntu. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
ogólnej. 

 
2.2. Podstawowe materiały do realizacji zadania 
2.2.1. Kruszywo lekkie - keramzyt: 

• ziarnistość: 8 - 20 mm, 
• kształt: okrągły, 
• wytrzymałość na miażdzenie: > 0,75 MPa, 

• kąt tarcia wewnętrznego: 35-45
º
, 

• nasiąkliwość: do 35%, 

• gęstość nasypowa: 272- 368 kg/m
3 

(średnio 320 kg/m
3

), 

• gęstość kruszywa zagęszczonego w stanie wilgotnym: 404 - 547 kg/m
3 

(średnio 475 kg/m
3

), 
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej: 0,4 %. 
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2.2.2. Geosyntetyki 

W lekkich nasypach należy stosować geosyntetyki określone w dokumentacji projektowej, 
np.: 

 geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, filamentów, taśm) i geowłókniny (warstwa runa 
lub włóknin połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji), geosiatki, kompozyty, 

które według posiadanej aprobaty technicznej można stosować w gruntach. 
Przy stosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoża zaleca się materiały o 

wytrzymałości co najmniej 8 kN/m oraz dużej odkształcalności (np. włókniny o wydłużeniu przy zerwaniu co najmniej 
40%); materiały te powinny zapewniać swobodny przepływ wody. 

Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, długość) 
mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w 
panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i 
zabezpieczone przed rozwinięciem. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas 
przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak 
również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy 
przechowywać wyłącznie w rolkach opakowych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie 
należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed 
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ogólnej. 
3.2. Sprzęt do układania i zagęszczania keramzytu 
Sprzęt używany do układania i zagęszczania keramzytu powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na  właściwości 
keramzytu,  zarówno  podczas  transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Do układania kruszywa wskazane jest wykorzystanie ładowarek „na dużych kołach”, można również stosować pompy 
podające kruszywo w miejsce wbudowania. 
Do zagęszczania keramzytu należy używać pojazdów gąsienicowych o szerokich gąsienicach i krótkich płytkach 

poprzecznych, o maksymalnym nacisku ≤ 50 kN/m
2

. 
W przypadku mniejszych robót oraz przy obiektach mostowych i inżynierskich niedostępnych dla wielkogabarytowego 
sprzętu, keramzyt należy zagęszczać przy użyciu płyt wibracyjnych. 
Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ogólnej. 

 
4.2. Transport i składowanie keramzytu 
Keramzyt, jako kruszywo lekkie jest dostarczany przez producenta samochodami samowyładowczymi, które mogą 
jednorazowo dostarczyć średnio 60-75 m3, ale może być dostarczone również dowolnymi środkami transportu. 

 
Ilość pojazdów dostarczających keramzyt powinna być dostosowana do wydajności sprzętu zagęszczającego, 
harmonogramu i zakresu robót. 

 
Miejsce składowania kruszywa powinno być wydzielone i zabezpieczone przed spływem kruszywa wraz z wodami 
opadowymi. Nie należy składować keramzytu na pochyłym terenie bez dodatkowego zabezpieczenia (ściana oporowa). 
Podłoże pod miejscem składowania musi być wyrównane i zabezpieczone przed możliwością mieszania się kruszywa z 
gruntem i zanieczyszczeniami. 

 
Na placu budowy należy zapewnić utwardzony dojazd samochodom ciężarowym - ciągnikom siodłowym z naczepami o 
poj. 70 m2 

i łącznym ciężarze do 40 t. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji ogólnej. 

 
5.2. Kontrolne badania geotechniczne 
Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie badań kontrolnych (odwiertów i sondowań), które umożliwią 
uszczegółowienia zasięgu zaprojektowanego wzmocnienia podłoża. Głębokość  badań  kontrolnych  należy  tak  dobrać,  
aby  zagłębiały  się  one  minimum  3  m  w warstwę gruntów nośnych podścielających grunty słabonośne podlegające 
wzmocnieniu. Zakres oraz lokalizację badań uzupełniających należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 
5.3. Projekt technologiczny 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt technologii i organizacji 
(projekt technologiczny) oraz harmonogram robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania, w jakich będą 
wykonywane roboty związane ze wzmocnieniem podłoża (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczególne), 
występujące na terenie robót. Należy  także  uwzględnić  wpływ  kolejności  i  sposobu  wzmocnienia  gruntu  oraz  
terminy  i kolejność wykonywania innych robót na obszarach projektowanego wzmocnienia lub do nich przyległych, na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego postępu całości robót na odcinkach przewidywanego wzmocnienia. W 
szczególności należy skoordynować roboty związane z projektowanymi przepustami i przejściami ekologicznymi, 
podporami obiektów inżynierskich, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem nad- i podziemnym, innymi rodzajami 
wzmocnień podłoża itp. 
Projekt Technologiczny wzmocnienia powinien zawierać w szczególności: 

• szczegółowy plan z zaznaczeniem odcinków wzmocnienia, 
• lokalizację wykonanych badań geotechnicznych, 
• lokalizację  projektowanych  oraz istniejących  (pozostawionych)  instalacji  podziemnych  w obszarze robót, 
• szczegóły wzmocnienia w rejonie istniejących oraz projektowanych instalacji podziemnych, 
• opis technologii i charakterystykę sprzętu do wykonania wzmocnienia, 
• specyfikację materiału oraz sposób wykonania i warunki kontroli robót. 

 
5.4. Przygotowanie terenu robót 
Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia zakresu wymaganej wymiany gruntu oraz wytyczenia 
tych robót w terenie. 
W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub niewypałów 
należy przeprowadzić odpowiednie badania geofizyczne podłoża i wykonać odkrywki instalacji. 
Wykonawca przystąpi do wykonywania wzmocnienia gruntu na danym obszarze po zakończeniu robót 
przygotowawczych (pomiarowych, zdjęciu humusu, wycince drzew, rozbiórkach, usunięciu innych przeszkód, 
wykonaniu dodatkowych badań geotechnicznych itp.), wytyczeniu zakresu wzmocnienia i wyrażeniu zgody przez 
Zamawiającego. 

 
5.5. Roboty ziemne 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i nasypów należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej dla danego rodzaju robót. 
Wykopy należy odpowiednio odwadniać, tak aby nie naruszyć struktury gruntu w ich podstawie i 
na skarpach. 

 
5.6. Układanie geotkaniny i innych geosyntetyków 
Geotkaniny  należy  układać  w  wykopach  stosując  odpowiednie  zakłady.  Należy  stosować zakłady określone przez 
producenta geosyntetyku z tym, że minimalny zakład nie powinien być mniejszy niż 1,0 m. Należy pozostawić 
odpowiednie odcinki geotkanin na zewnątrz tak, aby umożliwić owinięcie górnej części wbudowanego kruszywa. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność owinięcia keramzytu tak, aby w warstwę lekkiego kruszywa nie wnikał 
grunt. 
Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma geotkaniny należy chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, 
szpilkami itp.). Należy zwrócić uwagę na ułożenie geotkaniny bez fałd, sfalowań, zagięć. Jej powierzchnia powinna być 
lekko napięta. 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po 
ułożonej geotkaninie. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm. 

 
5.7. Wbudowanie lekkiego kruszywa 
Wbudowywanie keramzytu powinno odbywać się odcinkami, skorelowanymi z wykonywanymi wykopami i układaniem 
geotkaniny. 
Wbudowywanie i zagęszczenie keramzytu nie może być prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
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(np. intensywne opady śniegu). 
Keramzyt należy układać warstwami 0,5 - 0,7 m (maks. 1,0 m) i zagęszczać pojazdami gąsienicowymi o szerokich  
gąsienicach i  krótkich  płytkach  poprzecznych.  Nacisk  sprzętu powinien nie przekraczać 50 kN/m2. Sprzęt gąsienicowy 
(np. koparka do skarpowania) powinien w każdym miejscu przejechać 4 - 6 razy. Koparka dojeżdżając do skraju 
powierzchni zagęszczanej nie może zawracać, tylko powinna cofać się z przesunięciem od pół do szerokości gąsienicy. 
Jedynie w miejscach trudno dostępnych należy stosować lekkie płyty wibracyjne. Prawidłowo zagęszczona warstwa 
keramzytu powinna zmniejszyć swoją objętość o 10%, a moduł E2 powinien osiągnąć wartość 35 MPa. Znaczne 
przekroczenie tej wartości powoduje niszczenie ziaren i niekorzystne zwiększenie ciężaru objętościowego. Uzyskanie 
wymaganego modułu powinno być sprawdzane na każdej wykonanej warstwie. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby nie zanieczyścić keramzytu gruntem, ponieważ zwiększy się jego ciężaru 
objętościowego i zmniejszy skuteczności odciążenia podłoża słabonośnego. 
Przed przystąpieniem do robót na większym odcinku zaleca się wykonanie poletek próbnych, które potwierdzą 
uzyskiwanie wymaganych parametrów wzmocnionego podłoża gruntowego. Przy wysypywaniu keramzytu może 
powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać   wymagane   dokumenty   dopuszczające   wyroby   budowlane   do   obrotu   i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw, 
• przeprowadzić badania kontrolne materiałów geosyntetycznych. 

Wszystkie   dokumenty   oraz   wyniki   badań  Wykonawca   przedstawia   Zamawiającemu   do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót, podaje tablica 1. 

 
Tablica 1.  Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów w czasie robót  

 
 
L.p. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

 
Częstotliwość badań 

 
Wartości dopuszczalne 

1 Roboty przygotowawcze Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 

2 Zgodność z dokumentacją 
projektową 

J. w. Wg dokumentacji projektowej 

3 Moduł odkształcenia na warstwie keramzytu 
badany płytą sztywną o średnicy 300 mm 
według procedury opisanej w normie 
PN-S-02205:1998 

Badanie w trzech punktach na 
powierzchni mniejszej niż 
1000m2, przy większej 
powierzchni w trzech punktach 
na każde 1000 m2 

Wymagane kryterium 
35 ≤ E2 ≤ 45 MPa. 

W przypadku wartości modułu E2 
mniejszej niż 20 MPa zalecany 
kontakt z Projektantem w celu 
ustalenia dalszych działań dla 
uzyskania docelowych parametrów 
na górnej warstwie kruszywa 

4 Prawidłowość ułożenia geotkaniny, 
przyleganie do gruntu, wymiary, 
wielkość zakładu itp. 

J. w. Wg dokumentacji projektowej, punktu 
5.3. oraz wymagań producenta 

5 Badania parametrów zastosowanych 
geosyntetyków 

Minimum 3 losowo wybrane 
próbki dla każdej partii 
materiałów dostarczonych na 
budowę 

Wg dokumentacji projektowej 

 
Badanie modułów odkształcenia podłoża należy wykonać na górnej powierzchni wzmocnienia (warstwy kruszywa 
zbrojonego geosiatkami ułożonego na keramzycie). Badanie należy wykonywać poprzez statyczne obciążenie płytą 
sztywną o średnicy 300 mm, zgodnie z normą PN-S-02205. 

 
Zaleca się, aby przed wykonaniem wzmocnienia wykonać poletka próbne, w celu określenia, czy przyjęte rozwiązanie 



55  

zapewnia uzyskanie wymaganych parametrów podłoża. W przypadku trudności z uzyskaniem wymaganych 
parametrów na tak przygotowanym podłożu można zwiększać grubość warstwy kruszywa. 

 
Dopuszczalne odchyłki dla zakładów - nie dopuszcza się mniejszych zakładów niż określone w 
ST, nie określa się górnej granicy zakładu geosiatki. 

 
 

Pomiary cech geometrycznych po wykonaniu wzmocnienia należy wykonać na całej długości robót, w każdym 
przekroju projektowym (w każdym charakterystycznym punkcie określonym w dokumentacji). 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to, Wykonawca wymieni je na właściwe na 
własny koszt. 

 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5. i 6. 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Zamawiający może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ogólnej. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest: 

• metr kwadratowy (m2) ułożonego geosyntetyku, 
• metr sześcienny (m3) wbudowanego kruszywa lekkiego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

 
 

8.2. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Zamawiającego zgodnymi z Warunkami Kontraktu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie geotkaniny w dnie wykopu i wokół skarp, 
• wbudowanie lekkiego kruszywa, 
• przykrycie lekkiego kruszywa geotkaniną. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca  Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie. 

 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Zasady ogólne 
Zasady dotyczące płatności zawarto w Specyfikacji Ogólnej i Umowie na realizację robót. 
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9.2. Cena jednostkowa obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 oznakowanie robót 
 zakup i dostarczenie materiałów 
 dostarczenie sprzętu 
 przygotowanie podłoża z ułożeniem geosyntetyku i podsypki 
 wbudowanie keramzytu 
 wykonanie nasypu ziemnego 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej ST 
 odwiezienie sprzętu 
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

 
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

[1] - PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar. 
[2] - PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
[3] - PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
[4] - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
[5] - PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
[6] - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[7] - PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Grunt zbrojony. 
[8] - PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni 
obciążonych ruchem 
(z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 
[9] - PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje. 
[10] - PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy 
i rzadkiej zaprawy. 
[11] - PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych 
utrwaleń. 

 
10.2. Inne dokumenty 

[12] - Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM 
Warszawa 2002. 
[13] - Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP 1997. [14] - Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-1057/1 KERAMZYT 
geo 8/10-20 
okrągły wykonana dla Saint Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul Okrężna 16 
44-100 Gliwice Weber Zakład Produkcyjny w Gniewie, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew. 

 
Niewymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,   podgrupy  czy  normy  nie   zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST - Z 05.00 BRAMA I OGRODZENIE TERENU 
Kod CPV 45340000-2 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 

-     Ogrodzenia siatkowego  

-     Bramy rozwieranej dwuskrzydłowej 

 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3 Informacja w zakresie budowy 
Zgodnie z projektem budowlanym. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Ogrodzenie: 
Przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów spoza, tj. zwierząt i osób 
postronnych. 
Siatka stalowa 
Siatka wykonana z drutu o równym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, 
zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 
Siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego. 
 
Pozostałe  określenia  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi w 
dokumentacji podstawowej. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zgodnie z dokumentacją podstawową 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogrodzenie siatkowe 
Siatka stalowa rozwijana ogrodzeniowe o wysokości 2,00 m wykonane z prętów stalowych fi 3 mm.  
System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym fi 50mm.  
Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym -  prefabrykat.  
Cokół prefabrykowany betonowy w rozwiązaniu systemowym. 
 
2.2. Brama dwuskrzydłowa  
Brama stalowa spawana z rur kwadratowych. Brama wypełniona siatką ogrodzeniową. Skrzydła montowane do słupów 
stalowych o przekroju kwadratowym 120mm. 
 
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego 
zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor jasnoszary. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymaniu 
terminów umownych. 

 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie dołów pod słupki 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok. 1,1m. 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na złamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia z siatki. 



58 
 
 

 
5.2. Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny 
znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem C16/20 S2, a słupki 
bramy betonem C20/25. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. 

 
5.3. Montaż ogrodzenia panelowego 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem wymiarów opisanych 
w dokumentacji projektowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1Ogrodzenia 

-     Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  producent  posiada  świadectwo 

dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

-     W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

-     Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

-     Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

-     Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

-     Poprawność ustawienia słupków 

-     Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, prawidłowość montażu paneli 

-     Rozstaw słupków i ich zabetonowanie 

 
6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

-     Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora 

odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. 

-     Wszystkie  elementy  robót  nawierzchniowych  lub  odcinki  ogrodzenia,  które  wykazują  odstępstwa  od 

postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest  m[metr]. Obmiar polega na  określeniu  rzeczywistej długości ogrodzenia, 
wyłączając bramy, dla której jednostka obmiarowa to 1 komplet. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw  wadliwie 
wykonanego ogrodzenia. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości zastosowanych materiałów i robót 
w oparciu o wynik pomiarów i badań. 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

-     Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew 

-     Dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 

-     Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki 

-     Uporządkowanie terenu, 

-     Przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-     PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
-     PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
-     PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 
-     PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
-     BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 



59  

 
ST- UWAGI KOŃCOWE 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentacji technicznej i przedstawia 
postępowania na każdym etapie procesu budowlanego związanego z realizacją zadania któremu służy. Wszelkie 
przetoczone do stosowania i odniesienia przepisy i normy w sytuacji wystąpienia ich nowszych wersji powinny być 
odniesione do tych odpowiadających im najnowszych. 
W sytuacji wystąpienia robót nie objętych niniejszą specyfikacją zastosowanie w ich realizacji mają warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót, normy wiedza techniczna odpowiednio do zakresu tych robót. 


