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ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania 0Ogodlne) zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach kontraktu: ,,REMONT
BUDYNKU MUZEUM GORZELNICTWA WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O., ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ODGROMOWEJ, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OGRODZENIA Z BRAMA ORAZ PRZEBUDOWA
| BUDOWA PLACOW UTWARDZONYCH”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest czescig sktadowg dokumentacji przetargowej i zatgcznikiem umowy na realizacje robot
budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac z catoscig dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania jako jej uzupetnienie
i uszczegoétowienie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacja
projektowg opracowanymi na potrzeby realizacji zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robdt, réwniez
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych odstgpiono od sporzadzenia Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym sktadajgcym sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
i technicznego oraz projektu wykonawczego, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.6. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢, ze jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.7. inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumieé, ze jest to osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem,

1.4.8. ksigzce obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.9. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

1.4.11. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
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przedmiarowych.

1.4.12. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.13. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.14. Drodze tymczasowej (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST,
przepisami obowigzujgcymiw Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazaniu terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa, sktadajgca sie z projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlanego i technicznego oraz projektu wykonawczego powinna zawiera¢ czes¢ opisowa, czesé graficzng
i dokumenty formalne zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg na wtasny koszt dla zrealizowanych robdt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich robét obejmuje miedzy innymi:
a. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robét, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokosciowym,
wypetniony dziennik budowy,
protokoty odbioréw i szczelnosci instalacji sanitarnych,
protokoty pomiarowe i odbioréw instalacji elektrycznych,
opinie kominiarskie,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej,
. rysunki dla robdt zamiennych uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego
h. aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B" dla materiatéw i urzadzen,
i. instrukcje obstugi urzadzen (DTR),
j. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WT, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen kierownikdw robot branzowych),
k. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren - a takie, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,
I. karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami gwarancji),
. karty katalogowe urzgdzen,

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

inne niezbedne do odbioru koricowego budynku i dopuszczenia do uzytkowania.
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1.5.4.Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakdw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji okreslonych normami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty zostang zastgpione innymi
(wtasciwymi) na koszt wykonawcy.



1.5.5.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczeniai odbioru koficowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony terenu robét,
wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym 1 tablice z6ttg i 1 tablice
zwigzang z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji robot w dobrym stanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.6.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywacd teren budowy w nalezytym tadzie i porzadku,

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c. mozliwosScig powstania pozaru.

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny i dopuszczony do uzycia sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
magazynach i pomieszczeniach z budowg zwigzanych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na powierzchnii pod ziemia, takich jak rurociagi, kable,
urzadzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz uzyska od odpowiednich gestorow bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich wtasciwej lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ (materialnie i prawnie) za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje
oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania. Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (ich stanu techniczny) i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do ich wykonania od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robaét.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem oraz koniecznoscig wymiany na wtasny koszt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty uzyskane z demontazu i gruz budowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko bez naliczania dodatkowej
zaptaty.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, projektu organizacji robdt i poleceniami Inspektora nadzoru zapewniajac im odpowiednig jako$¢ na kazdym
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etapie.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wiedzy
technicznej.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajagc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
zachowania jakosci materiatow i robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat odpowiednig kontrole zapewniajgcg wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6.2.1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

6.2.2 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub

b. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

6.2.3 znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Ksigzka obmiaréw obejmowac bedzie jedynie zakres robot wykonanych i zgtoszonych do przyjecia przez Inspektora
nadzoru. Za poprawnos¢ prowadzenia ksigzki obmiaréw odpowiada Wykonawca.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na budowe,

b. protokoty przekazania terenu budowy,



c. protokoty odbioru robdt,
d. protokoty z narad i ustalen,
e. plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzeniate lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBAT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a. odbiorowirobot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru korncowego robét

Odbidr korncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan
i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego oraz na zasadach okreslonych w SIWZ.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami (zmiany nieistotne)
dokonanymi w toku wykonania robét,

szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
ustalenia i projekty technologiczne technologiczne,

inwentaryzacje powykonawczg wraz z osSwiadczeniem o zgodnosci z PZT,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen,

metryki i dokumentacje techniczng robét inzynieryjnych (palisad, $cian szczelnych itp.)

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw dopuszczajgcych do ich stosowania na
terenie Polski lub UE.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

S o oo T

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiér koricowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoscijest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
a. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



b. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

c. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d. koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

e. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustaw

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 Nr 2351).
2. Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.1344)

3. Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz.U. 2021.222).

4. Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki

(Dz.U.2021.1686).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagar dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.2002.191.1596)

Normy:
Wykonanie robo6t budowlanych w ramach inwestycji objete jest normami Polskimi i Europejskimi, ktore stanowia podstawe do ich realizacji i odbioru.
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ST-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1
1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych i demontazowych na
potrzeby skomunikowania dobudowywanej czesci budynku.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
i odbidér robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

W zakres robét wchodzi:
- demontaz urzadzen instalacji C.0O..

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
- rozebranie konstrukcji drewnianej wiezby wraz z pokryciem,

- usuniecie gruzu z rozbiérek i wywoz zgodnie,

2. Materiaty.
Bale drewniane, deski, stemple drewniane/stalowe,

3.Sprzet.

Sprzet reczny i ciezki mechaniczny (koparki, tadowarki, mtoty pneumatyczne, dzwigi) powinien by¢ dobrej jakosci
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot
lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochody samowyfadowcze i skrzyniowe do 10t. Srodki transportu powinny mie¢ dopuszczenia do ruchu.

5. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych, ostroznie wykonywaé rozbidrki
tak by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Element z rozbidrki ztozy¢é w miejscu zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i wywiez¢ na wysypisko.

Gruz powstaty z robédt rozbiérkowych/wyburzeniowych powinien zostaé wywieziony we wskazane miejsce przez
Inwestora lub zutylizowany. Wszystkie roboty wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot.
Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz pkt.5.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robét jest Im31m?i 1 m, ktdry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg przedmiaru robét. Obmiar
robot obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostate roboty wynikajgce z remontu.

8. Odbior robét.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgodnie
z ST "Wymagania ogolne".

Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot,

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg : warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne."

11. Uwagi kornicowe
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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ST - 02.00 ROBOTY RENOWACYJNE
Kod CPV 45453000-7,45453100-8

1. Wstep

1.1 Przedmiotem ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa:

- wymagania dotyczace uzupetnienia spoin,

- wymagania dotyczace uzupetnienia lub wymiany lica muru

- wymagania dotyczgce impregnacji i wzmocnienia nawierzchni,
- wymagania dotyczgce wykonania tynkéw renowacyjnych,

- wymagania dotyczgce wykonania powtok malarskich,

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy

1.3 Zakres robat objetych ST

Uzupetnienie spoin uszkodzonych, ubytkdw powstatych w trakcie zbicia tynkéw i oczyszczania powierzchni muru
Uzupetnienie muru w miejscach uszkodzerh mechanicznych oraz zamurowanii przemurowan,

Impregnacja hydrofobowa powierzchni muru oraz jego wzmocnienie powierzchniowe jako zabezpieczenie przed
wptywem warunkdéw Srodowiskowych oraz ujednolicenie powierzchni szczepnej.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych, szeroko porowych z zachowaniem rezimu technologicznego wybranego dostawcy.

1.4 Ogblne wymagania dotyczgce robét
Za jakosc i zakres wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg odpowiada wykonawca, ktore sg
prowadzone pod nadzorem budowlanym

2. Materiaty

Do wykonania uzupetnien spoin cementowo-wapienna zaprawa do iniekcji wypetniajgcej szczeliny i ubytki w murze,
odporna na obecnosé zwigzkow soli; Wytrzymatos$¢ ok. 4-5MPa,

Do wykonania uzupetnienn w ubytkach muru cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej,

Do wykonania impregnacji zaleca sie stosowanie preparatéw konsolidujgcych na bazie krzemiandéw zapewniajgcych
zachowanie naturalnych wtasciwosci materiatu.

Do wykonania tynkéw renowacyjnych stosowac zaprawy:

do wykonania warstwy szczepnej

Podstawowe sktadniki : Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki

Parametry materiatu :

Wytrzymatosc na Sciskanie WTA - > 6 MPa

Gtebokos¢ przenikania wody h po 1 godz. WTA->5 mm

Gtebokos¢ przenikania wody h po 24 godz. WTA - cata warstwa

do wykonania pierwszej warstwy s zeroko porowych tynkédw renowacyijnych
Gestos¢ objetosciowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3

Gestos$¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3

Zawartosc porow w stwardniatej zaprawie WTA - 45 %

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa

Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) WTA - 4,6 MPa

Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2

Gtebokos¢ wsigkania wody h WTA ->5 mm

Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p - 12

do wykonania drugiej warstwy szerokoporowych tynkédw renowacyjnych
Gestosc¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) WTA - 1,3 g/cm3

Zawartos¢ poréw w stwardniatej zaprawie WTA - 47 %

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,2 MPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie (28 dni) WTA - 4 MPa

Zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody w24 WTA - <1,2 kg/m2
Gtebokosé wsigkania wody h WTA - <3 mm
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Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej p - 10

Do wykonania powtok malarskich stosowac farby o parametrach
Gestosc¢ - 1,5 g/cm3

Zaw. czesci statych - 58 %

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej - 310 g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej p > 400

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd < 500

Kapilarne podcigganie wody - 0,36 kg/(m2 h1/2)

Grubos¢ powtoki - 100-120 um

Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 — 2

3. Sprzet
Rodzaj sprzetu dostarcza i odpowiada specjalistyczna firma jako dostawca technologii licencjonowanej

4. Transport
llos¢ sSrodkéw transportu i miejsce ich parkowania nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne

Prace nalezy wykonaé na catej powierzchni muru ujednolicajgc go wizualnie i materiatowo. W tym celu nalezy:
- wykonac roboty rozbiérkowe elementéw przeznaczonych do przebudowy,

- wykonac roboty zwigzane z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni muru,

- wykonac roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowych elementow budynku w ramach przebudowy,

- wykonaé uzupetnienia elementéw muru (ubytki, przebudowywane nadproza i elementy $cian) z materiatu wg.
pierwowzoru,

- wykonac odtworzenie spoin,

- wykonac roboty zwigzane z hydrofobowym zabezpieczeniem lica muru.

- wykonac roboty zwigzane z wykonaniem warstwy szczepnej w formie obrzutki,

- wykonac roboty tynkarskie I i Il warstwy tynkdéw renowacyjnych,

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z technologia wybranego dostawcy systemu renowacyjnego, po jego przeszkoleniui
pod jego nadzorem.

6. Obmiar robét
Roboty w zakresie oczyszczenia powierzchni muru liczone w m2.

7. Warunki wykonania robot

- prace nalezy wykona¢ pod nadzorem autorskim dostawcy systemu renowacji,
- prace nalezy wykonywad z rusztowarn statych,

- rusztowanie zabezpieczy¢ plandekami przytwierdzajgc je do Scian,

8. Kontrola jakosci

Prace pod nadzorem:

- inspektora nadzoru,

- dostawcy systemu renowacyjnego jako gwaranta jakosci,

9. Odbiodr robot
Po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione z wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie odbioru zgodnie z pkt 8
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ST -03.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU
Kod CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonaniai odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji dachowej w tym montaz tat i kontriat.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowal zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Stosuje sie drewno klasy C24 wedtug PN-EN 338 gdzie dopuszcza sie:
a. Krzywizny podtuzne
o ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

o bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250mm Wichrowatos¢ 6% szerokosci
b. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
c. Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek:
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
o odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze: o
w dtugosci do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci o w
szerokosci do +3 mm lub do -Imm
w gruboscido +1 mm lub do -1 mm
Odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm. odchytki
wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm.
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2.2. taczniki

2.2.1.Gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3.Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4.Podktadki pod $ruby kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-
82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989.

a) Srodki do ochrony przed grzybamii owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

2.3.1. Materiatyielementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwag folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych, osSwietlone z dostateczng wentylacja.

4.Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardow konstrukcji.

5.2. Konstrukcje drewniane

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i pkt. 2.1. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: w rozstawie belek:

a. do 2 cm w osiach rozstawu belek

b. do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w dtugosci elementu do 20 mm

c. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy konstrukcji drewnianej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
-dla wiezby ilo$é m3 wykonanej konstrukcji.
-dla deskowania i tacenia powierzchnia wykonana w m?
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8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i

tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci

PN-EN 336:2004 (drewno konstrukcyjne - wymiary, odchytki dopuszczalne)

PN-EN 380:1998 (konstrukcje drewniane, metody badan - ogélne metody badar pod obcigzeniami statycznymi) PN-EN 383:1998 (konstrukcje drewniane - metody badar,
okreslenie wytrzymatosci na docisk do podtoza dla tacznikdw trzpieniowych)

PN-EN 384:2004 (drewno konstrukcyjne - oznaczenie wartosci charakterystycznych wtasciwosci mechanicznych i gestosci)

PN-EN 408:2004 (konstrukcje drewniane - drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo - oznaczenia niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych)
PN-EN 518:2000 (drewno konstrukcyjne - sortowanie - wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng) PN-
EN 519:2000 (drewno konstrukcyjne - sortowanie - wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych

sortowania wytrzymato$ciowego metodg maszynowa oraz dla maszyn sortowniczych)

PN-EN 1912:2005 (drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci - wizualny podziat na klasy i gatunki)
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ST - 04.00 POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z
dachéwki ceramicznej wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych dachéwkg ceramiczng wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku:

- 45261211 Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng .

- 45261310 Obrdébki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Dachoéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktéore powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004.

Dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-EN 490:2000.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego

i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:

kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty
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wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania ogdlne”

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ ptaszczyzny pofaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindéw,

- osadzenie masztéw, ndézek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementdéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot
pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczgce podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z
dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

- taty do wykonania podktadu powinny mieé¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikaé
to bedzie z obliczen statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza),
a po obu jej stronach - deski tagczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz
osi kosza; grubosé¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co najmniej
3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.
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5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty
pokrywcze dachdwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujgcej sie przez cata dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja
opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien byé w
poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od linii
sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny byc¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i
zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tata nie powinny przekracza¢
10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi
pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokryé dachowka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng karpidowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka oraz zaktadkowg
ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegétowej). Przy wykonywaniu pokryé¢ zgodnie z normg PN-
71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikac z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachdwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczgce krycia dachdwka ceramiczng karpiéwka, holenderka oraz

zaktadkowa ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Dolne brzegi dachoéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami

blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy
zabezpieczy¢

przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja
nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu
fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rdwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek
rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiéwki w
gatunku I lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy
kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachdwkg karpidéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkga styki prostopadte
do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne
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odchytki nie powinny przekracza¢ | cm przy kryciu karpiéwka i 5 cm przy kryciu dachdwka zaktadkowg ciggniong i
marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ | cm na | metrze dtugosci i 3 cm na catej dfugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktaddw
Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na dtugos¢
Wynoszaca

dla pokrycia z dachowki:
- karpidwki uktadanej pojedynczo II-17 cm,
- karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (s3 to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie
jednoczesnie dwdch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg dachdwki zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig
za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pét szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia
warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),
- karpidwki uktadanej podwajnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdwek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy
przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak pr kryciu w koronke),
- holenderki 7-1 3 cm,
- zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do fat

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych 11 lll wg PN-77/B-020I | co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw nalezy
mocowac dachdwki, jak w strefach klimatycznych 11i 111

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong lub ttoczona:

- w strefach klimatycznych I1'i 11l kazda dachéwka powinna byé przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw
powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych Il l11.

Sposdb mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241 oraz
specyfikacja techniczna.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji projektowej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowkg ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71 /B-10241.

5.7. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999i PN-B-94702:1999

5.7.1. Rynny z blachy powinny by¢:

a. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych ditugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b. tgczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane lub klejone na catej
dtugosci,

c. mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7.2. Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b. tgczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
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trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwka
Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachdowkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu .

6.2.1. Badania materiatéw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do | cm. Sprawdzenie poziomu tat
przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnego dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat
sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta
ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej)i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach
deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachodwek,
poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrows. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej
dla trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdw i wielkosci zaktaddw
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachdowek i uszczelnienia pokrycia
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. niniejszej
specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie
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sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzié¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowa¢, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy
ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy)
Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za
pomocy ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

a. Krycie dachu blachg - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak
np. wywiewki itp. o ile powierzchniaich nie przekracza 0,50 m,

b. Obrdébki blacharskie — m2 powierzchni obrébki

¢. Rynnyirury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét

Pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu
8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocy faty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a. podktadu,

b. jakosci zastosowanych materiatéw,

c. doktadnosci wykonania pokrycia,

d. doktadnosci wykonania obrdébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu roboét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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a. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b. dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

c. zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

o zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnychi koficowych,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien chodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg kt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. poprawici przedstawi¢ do ponownego odbioru,

b. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

c. w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie (miejsc nieodpowiadajgcych ST)
i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot pokrywczych dachowkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
konncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze dachéwka
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4m,

- odbidr i oczyszczenie podkfadu z tat,

- pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementdéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-1 ikwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegdtowej).

9.2. Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrdbki wg ceny jednostkowe;.
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9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalongilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-77/B-020I 1- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-63/B-10243 - Roboty
pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-12030:1996/
Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az 1).PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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ST - 05.00. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV 45421100-5
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Szczegétowe wymagania dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej zawarte zostaty w projekcie wykonawczym
architektury, zestawieniach stolarki i kartach elementéw do renowacji.

2. Materiaty.

Stolarka otworowa

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong o konstrukcji drewnianej powstatg jako nowg (odtworzong) lub po
renowacji wraz z okuciami systemowymi lub po renowacji zapewniajgcymi uzytkowanie zgodnie z projektem.

Stolarka okienna winna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng w zakresie gabarytow, kolorystyki
i parametréw technicznych. Rodzaj profili oraz parametry wykonania warsztatowego zgodnie z systemem producenta
po uprzedniej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Okucia budowlane.

Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.2.Srodki zabezpieczajace wyroby stolarskie.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg jednoczesnie zapewniajgc stolarce oczekiwany
kolor i estetyke.

Profile okienne i drzwiowe oraz ptyciny (czesci nie szklonych) powinny by¢é malowane proszkowo w technologii
zaktadanej przez producenta. Jakos¢ powinna spetnia¢ wymagania ZKP producenta.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

2. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych

opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzié¢
w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezom
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢
do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic¢ piankg PU nisko rozprezng dopuszczong do
tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez
oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

6. Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami:
- PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
-PN-EN13119:2009, PN-EN13830 dla fasad szklanych,

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

a. sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie
sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

P ao0goT

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowg robot jest szt. (lub m2) wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic zgodnie z KNNR lub KNR.

8. Odbidr robét.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosc.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt jednostkowych i obejmuje:

a. dostarczenie gotowej stolarki,

b. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
c. dopasowanie i wyregulowanie

d. ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia

budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okienneji drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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ST - 06.00. DOCIEPLENIE STROPU
Kod CPV 45321000-3
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ocieplania stropu nad
parterem od strony poddasza wraz z wykonaniem podtogi z legaréw drewnianych i ptyty OSB (roboty pokrywcze).

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
ocieplenia wetng mineralng stropu nad parterem oraz wykonania podtogi z legaréw z wierzchnig warstwa z ptyt
OSB.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania
ogdlne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdline.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjamitechnicznymii poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

a. projekt budowlany,

b. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

c. dziennik budowy

d. dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych,

e. protokoty odbiorow czesciowych, konncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
f. dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
Podstawe wykonania stanowi rowniez dokumentacja techniczna dostawcy systemu BSO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine".
2.1.1 Wymagania dotyczgce materiatéw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.2. Materiaty powinny

posiadac:

¢ Aprobaty Techniczne i/lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Roboty wykonaé przy uzyciu nastepujgcych materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, okreslonych
w dokumentacji projektowe;j:

- wetna mineralna - gr.22 cm (10+12) A £0,040[W/mK)],
- legary drewniane - przekréj 6x23cm
- ptyta OSB 3 -gr.22mm

- folia paroizolacyjna
- folia paroprzepuszczalna
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2.2. Rodzaje materiatoéw i elementow systemu
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm oraz posiadaé certyfikat zachowania
wtasciwosci uzytkowych.
- wetna mineralna
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta - AD<0,036 [W/(mK)]
- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr > 5 [kPa s/m3] wg EN 29053
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086
- klasa reakcji na ogienn — A1 —wg EN 13501-1
- folia paroizolacyjna:
- przepuszczalno$¢ pary wodnej — 1330 [m2-h-Pa/g],
- wytrzymatosé na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 2100, w poprzek: 2100 [N/50 mm] wg EN 12311-2
- gramatura: 80 [g/m?] EN 1849-2
- wytrzymatosé temperaturowa: -40 do +80 [0C]
- folia paroprzepuszczalna:
- przepuszczalnosé pary wodnej — 1300 g/m2/d,
- wytrzymatosé na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: 2210, w poprzek: 2150 [N/50 mm] wg EN 12311-2
- gramatura: 125 [g/m?] EN 1849-2
- wytrzymatosé temperaturowa: -40 do +80 [0C]

2.3.Warunki przyjecia wyrobow na budowe

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

a. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

b. s3a wiasciwie oznakowane i opakowane,

c. spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d. producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe
zasady przechowywania:

a. $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

b. materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

c. izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

d. siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do pokry¢

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobow drewnianych).

Wyroby drewniane przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz zadaszonych z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wdéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
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3.1.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych,

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne".

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.
Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

a. wykonaé¢ projekt robdt ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

b. przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

c. wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

d. wykonaé caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania izolacji,

e. wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosSciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrznei jastrychy,
f. wykonad zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3.Wykonanie robét dociepleniowych

Przed wykonaniem robdt dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Powierzchnia przeznaczona do
izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkdéw tynkdw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy
wykwitéw. 3. Folie nalezy uktadaé¢ w kierunku prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii
uszczelni¢ tasma dwustronnie klejgca. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na
stykach stropu z dachem, $ciang, kominem szczelno$¢ zapewnic przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozyé folie paroszczelng, a nastepnie maty z wetny mineralnej uktadanej
bezposrednio na powierzchni stropu.

Celem wyeliminowania powstania ewentualnych mostkéw cieplnych wetne mineralng nalezy uktadaé¢ w sposéb
krzyzowy w dwoch warstwach o gr. 10 cm kazda. Na powierzchni docieplenia nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalna,
ktora dodatkowo bedzie stanowic zabezpieczenie dla wetny mineralnej przed jej ewentualnym uszkodzeniem.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykonaé podesty z ptyt impregnowanych OSB grubosci 2,2 cm
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utozonych na drewnianych legarach o przekroju 6x23cm mocowanych do podfoza w rozstawie co 50 cm. Legary
mocowac do istniejacej podtogi poddasza za pomoca kgtownikéw stalowych ocynkowanych 50x50x3 mm przykrecanych
wkretami do istniejgcego stropu.

Ptyty OSB mocowac¢ do legaréw przy uzyciu gwozdzi. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od
grubosci desek (ptyt). Deskowanie (ptycenie) powinno by¢, bezwzglednie szczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych i pokrywczych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzié¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ robét zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykdw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkédw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyZnie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktaddéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. pekniec na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

c. prawidtowosci przygotowania podtoza,

d. prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

e. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych
nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robdét elewacyjnych z zastosowaniem
systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
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10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbidér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

b. szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

c. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

d. dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

e. protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f. instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

g. wyniki badan laboratoryjnychi ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

a. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

b. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

c. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicielizamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

a. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b. ocene wynikéw badan,

c. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.

8.6. ,,0dbior ostateczny (konicowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:
a. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

j.  wyznaczenie krawedzi, powierzchni (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

k. gruntowanie podtoza,

I. przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

m. szlifowanie powierzchni ptyt,

n. mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemui projektu robét ociepleniowych,
o. ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

p. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

g. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
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(profili),

r. wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

s. wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

t. wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

u. usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

v. uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

Ww. usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie
z zaleceniami producenta,

x. likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANENormy
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty wetny mineralnej.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw
budowlanych.
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STWIiOR ROBOTY ZEWNETRZNE

ST - D 01.00 GRANITOWE OBRZEZA
KOD CPV 45233222-1

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem granitowych
obrzezy.

2. Materiaty.
Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki kamienne wg PN-EN 1343,

- zwir lub piasek do wykonaniataw PN-B-11111 [5], PN-B-11113 [6].
- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14] jak dla kraweznikéw betonowych.

3. Sprzet.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport.

Granitowe obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robét.

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza na tawie moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie dna koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac tawe z zaprawy cementowo-piaskowej (1:4) lub betonu chudego B10
w formie potsuchej z zageszczeniem.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze sSwiattem (odlegtoscig gorne;j
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna byc¢ obsypana zaprawa.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

6. Kontrola jakosci robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
obrzezy i przedstawic¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugoscii gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscigdo 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do
1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie witasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a. koryta pod podsypke (tawe)
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podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petna gtebokosc.

00 o00CT

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

a. wykonane koryto,

b. wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.
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ST-D 02.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45233120-6

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ST sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [31].

2. Materiaty.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Materiat na warstwe odsgczajaca:

- zwirimieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].
Materiat na warstwe odcinajaca:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miatwg PN-B-11112 [15],

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektédw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

Wode nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b. réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c. walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu
powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. Wykonanie robot
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeséniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka kruszywa powinna
by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$é¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda inspektora nadzoru
inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. Kontrola jako$ci robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiatow. Czestotliwosc¢ oraz
zakres badan podano w tablicy 2.

Prébki uziarnienia nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawezinikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;j.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierdwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostychitukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg +0,5%.
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm,
-2cm.

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Grubosé
podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

a. dla podbudowy zasadniczej + 10%,

b. dla podbudowy pomocniczej+10%, -15%. Nosnos¢ podbudowy

c. modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
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d. ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie
z decyzjg inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych roboét
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robaot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustaler umowy z Wykonawca.
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ST - D 03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamienne;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Kamienna kostka brukowa — maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych miedzy
50 mm a 300 mm, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogét nie przekracza podwadjnej grubosci. Najmniejsza grubosc
nominalna wynosi 50 mm.

1.4.4. Kamienna kostka brukowa z powierzchnig obrabiang — kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym wygladzie,
uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej, mechanicznej lub termicznej obrébki powierzchni.

1.4.5. Powierzchnia z drobng fakturg — powierzchnia po obrébce, pozwalajgcej na uzyskanie réznicy maksimum 0,5 mm
pomiedzy wypuktosciami i wklestosciami (na przyktad przez polerowanie, szlifowanie lub pitowanie tarczg diamentowa
albo pitg).

1.4.6. Powierzchnia szlifowana — powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.
1.4.7. Powierzchnia z gruba fakturg — powierzchnia po obrdbce, pozwalajgcej na uzyskanie réinicy pomiedzy
wypuktosciamii wklestosciami wiekszej od 2 mm (na przyktad przez groszkowanie, obrabianie mechaniczne, srutowanie

lub obrébke ptomieniowg).

1.4.8. Groszkowanie — wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci uzyskanych za pomoca
czteropunktowego groszkownika.

1.4.9. Obrabianie mechaniczne — wykoniczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechanicznej.

1.4.10. Powierzchnia ciosana — powierzchnia po roztupaniu, nieobrobiona.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczagce robdét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
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Wymagania ogdlne [1] pkt 2.
Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do stosowania na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych [22].

2.2. Kostka brukowa z kamienia naturalnego

Do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kostke brukowa spetniajgca wymagania normy PN-EN 1342 [9].

Producent powinien dostarczy¢ opis petrograficzny skaty, z ktérej wykonana jest kostka, z uwzglednieniem

nazwy petrograficznej danego rodzaju skaty zgodnie z PN-EN 12407 [13].

Producent/dostawca powinien podaé, czy wyrdb byt poddany chemicznej obrébce powierzchni i jaka to byta obrébka.
2.2.1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

2.2.1.1. Odchytki od wymiaréw powierzchni elementu

Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [9] powinny
odpowiadac¢ wartosciom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni

Lp. Lokalizacja Dopuszczalna odchytka
1 | Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm
2 | Miedzy jedng powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +10 mm
3 | Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

2.2.1.2. Odchytki od grubosci elementu

Odchytki od wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [9], w zaleznosci od klasy, powinny
odpowiadac¢ wartoSciom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Odchytki od nominalnej grubosci

Klasa
Lp. Lokalizacja T1 T2
1 Miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30 mm 15 mm
2 Miedzy jedna powierzchnig obrabiang i powierzchnig
ciosang +30 mm 10 mm
3 Miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30 mm 5 mm

2.2.1.3. Wymagania szczegdlne

Jezeli kamienne kostki brukowe sg uktadane w ksztatcie wachlarza, stosowane sg rowniez kostki trapezowe i podtuzne.
Dla takiego zastosowania dostawa kostek brukowych moze zawiera¢ maksymalnie 10% kostek brukowych, ktérych
wymiary przekraczajg odchytki o nie wiecej niz 10 mm.

2.2.2. Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej elementu

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z PN-EN 1342 [9], nie powinna przekracza¢ 15 mm
w odniesieniu do powierzchni.

2.2.3. Nieréwnosci powierzchni kostki

Woegtebienia i wypuktosci na powierzchni elementu, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [9], nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Odchytki od nieréwnosci powierzchni

Lp. Ciosana Obrabiana

1 5mm 3 mm

2.2.4. Odpornos$¢ kostki na zamrazanie/rozmrazanie

Kamien, z ktérego wykonana jest kostka powinien, w zaleznosci od klasy kostki, spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4.

Tablica 4. Oporno$é na zamrazanie/rozmrazanie

Lp. Oznaczenie Wymaganie Badanie wg
znakiem
1 Klasa 0 Brak wymagan dotyczacych odpornosci na
FO zamrazanie/rozmrazanie

PN-EN 12371 [11], liczba

. - -
2 Klasa 1 Odporne (£20% zmiany w wytrzymatosci na cykli 48%)

Sciskanie badanej wg PN-EN 1926 [10])

F1

*) W przypadku niektorych szczegdlnych zastosowan moze by¢ wtasciwe stosowanie innych cykli badawczych, np.
zamrazanie w wodzie, zamrazanie do nizszej temperatury, badanie prébek zanurzonych w nieporowatych granulkach
krzemionkowych lub zastosowanie innej liczby cykli. W takich przypadkach mozna stosowa¢ wymaganie innej Polskiej
Normy, a odstepstwo powinno by¢ odnotowane w sprawozdaniu z badania kostki.

2.2.5. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Producent powinien deklarowa¢ wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa) jako minimalng wartos¢ przewidywang w
odniesieniu do pojedynczych préobek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1926 [10]. Jezeli wtasciwos¢ ta nie jest
okreslana, nalezy to odnotowac.

Jedli dokumentacja projektowa, ani ST nie podajg inaczej, wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-
suchym, powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 MPa.

2.2.6. Odpornos¢ na Scieranie

Producent powinien deklarowa¢ odpornos$é¢ na scieranie (dtugosé cieciwy w mm) jako maksymalng wartos¢
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych probek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1342 [9]. Jezeli wtasciwos¢
ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Odpornosc¢ na Scieranie, badana zgodnie z PN-EN 1342 [9], zat. B, powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 mm.

2.2.7. Odpornosé na poslizg

Producent powinien deklarowa¢ minimalng wartos¢ odpornosci na poslizg powierzchni niepolerowanej (USRV),
przewidywang w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o powierzchni z drobng faktura, badanych zgodnie
z PN-EN 1342 [9], zat. C. Jezeli wtasciwosc ta nie jest okreslana, nalezy to odnotowac.

Uznaje sie, ze kostki brukowe z grubg fakturg powierzchni oraz z powierzchnig ciosang majg zadowalajaca
odpornosé na poslizg. Nie mozna ich bada¢ w sposdb wiarygodny.

Wtasciwosci kostek brukowych, gdy sg juz utozone, mogg wykazywac inng wartos¢ odpornosci na poslizg w
stosunku do wartosci okreslonej na pojedynczych kostkach brukowych lub préobkach badawczych. Warto$é odpornosci
na poslizg powierzchni niepolerowanych odnosi sie do kostek brukowych w takim stanie, w jakim zostaty
wyprodukowane; pozwala to na zapewnienie wtasciwej odpornosci na poslizg/poslizgniecie po utozeniu.

Jesli wartos$¢é USRV uzyskana w czasie pomiaru z uzyciem szerokiego slizgacza na wahadle typu TRL jest wieksza
od 35, kostka brukowa moze by¢ uznana za bezpieczna.

2.2.8. Nasigkliwos¢

Producent powinien deklarowa¢ nasigkliwos¢ (w % masy) jako maksymalng wartos¢ przewidywang
w odniesieniu do pojedynczych prébek, badanych zgodnie z PN-EN 13755 [12], jezeli jest takie wymaganie.

Jezeli ST ani dokumentacja projektowa nie precyzujg inaczej, mozna przyjac, ze nasigkliwos¢ kamienia kostki nie
powinna przekraczac¢ 0,5%.
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2.2.9. Wyglad zewnetrzny

Kamien jest naturalnym materiatem, ktéry moze mie¢ wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy, uzylenia i struktury,
dlatego tez ogdlng charakterystyke wygladu zewnetrznego mozna podac na podstawie jednej prébki lub kilku prébek.
Prébka odniesienia powinna sktada¢ sie z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o wymiarach
wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogdlne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru
uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni.

Prébka powinna przedstawia¢ ogdlng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna
w jakikolwiek sposéb sugerowad catkowitej jednolitosci barwy i uzylenia dostarczonej partii na podstawie probki.
Prébke odniesienia nalezy przekaza¢c odbiorcy w celu zaprezentowania okreslonych charakterystycznych
wtasciwosci oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy,
zyty krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienionych wifasciwosci nie traktuje sie jako wady i nie wykorzystuje sie jako
powodu do odrzucenia materiatu.

Do prébki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca nazwe i adres producenta lub dostawcy jak réwniez
identyfikacja materiatu facznie z nazwg handlowg, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia.
Prébki odniesienia powinny takze pokazywaé proponowane wykonczenie powierzchni.

Kazde pordownanie probek do badan z prébkami odniesienia powinno polega¢ na obserwacji tych prébek
umieszczonych naprzeciw siebie, z odlegtosci dwéch metréw w warunkach normalnego oswietlenia i zapisaniu
jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury lub barwy.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe, stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 [14] oraz OST D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych [8].
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1343 [15] oraz OST D-08.01.02a Ustawienie kraweznikéw kamiennych [7].

2.4. Materiaty na podsypke pod nawierzchnie
Zgodnie z niniejszg OST nawierzchnie z kostki kamiennej mozna uktada¢ na podsypce kruszywowej lub
cementowo-kruszywowe;j.

2.4.1. Cement
Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy min. 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1 [21].

2.4.2. Kruszywo na podsypke
Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 [17].
Na podsypke stosuje sie kruszywo naturalne:

- piasek 0/2 mm lub zwir 1/4 mm,
- kategoria zawartosci pytow max f4 dla kruszywa grubego i 7 dla kruszywa drobnego i o ciggtym uziarnieniu,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-EN 1744-1[18]: do 0,25%,

- zawartos$¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1 [18]: barwa nie ciemniejsza od wzorcowe;j.

2.4.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [19].

2.5. Materiaty do wypetnienia spoin

Do wypetnienia spoin nawierzchni mozna stosowac:

- zamulenie kruszywem,
- zaprawe cementowo-piaskowa,

- mase zalewowa.

2.5.1. Zamulenie kruszywem
Jako kruszywo do zamulenia nalezy stosowac kruszywo spetniajgce wymagania podane w punkcie 2.4.2.

2.5.2. Zaprawa cementowo-piaskowa
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Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

2.5.2.1. Cement
Cement stosowany do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.4.1.

2.5.2.2. Kruszywo
Kruszywo do zaprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [20]. Do zaprawy stosuje sie mieszanke
kruszywa naturalnego:

- frakcja piaskowa od 0 do 2 mm,
- kategoria zawartosci pytow : kategoria 1,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-EN 1744-1:do 0,25%,

- zawartos¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1: barwa nie ciemniejsza od wzorcowe;j.

2.5.2.3. Woda
Woda stosowana do zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.3.

2.5.3. Masa zalewowa
Masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14188-1 [16] i zgodnie z deklaracjg producenta, powinna
nadawac sie do uszczelniania spoin w nawierzchniach z kamienia naturalnego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke klasy T1 nalezy uktadac na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka transportowego. Na
tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke klasy T2 mozna przewozi¢ luzno usypang. tadowanie reczne kostek powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy
uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke klasy T2 nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke klasy T1 mozna sktadowac w pryzmach.

Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np.
z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. i/lub warstwy odsgczajgcej to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

- D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem [2],
- D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego [3],

- D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego [4],

- D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego [5]

- D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto, warstwa odsgczajaca,

odcinajgca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych) [6], i inne, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.3. Warunki uktadania nawierzchni z kostki

Kostke na zaprawie cementowo-kruszywowej mozna uktada¢ bez s$rodkdw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia wynosi +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach 0++5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, bruk nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie, np. matami ze stomy, papa lub innym materiatem o ztym przewodnictwie ciepta.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom wymienionym w pkcie 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.02a Ustawienie
kraweznikéw kamiennych [7] lub OST D-08.01.01b Ustawienie kraweznikdw betonowych [8].

5.5. Utozenie podsypki
Podsypke nalezy uktada¢ na wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednio zageszczonej podbudowie.
Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

5.5.1. Podsypka kruszywowa

Podsypke kruszywowa nalezy wykonaé z kruszywa wg pkt 2.4.2. Po roztozeniu kruszywa podsypke nalezy wyréwnac
tata, tak aby jej grubosc osiggneta projektowang wartos¢. Wyréwnana w ten sposdb podsypka powinna pozosta¢ w
stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana, najezdzana lub deptana.

Podsypka pod bruk stuzy réwniez do wyréwnania drobnych réznic w wysokosci kostki brukowej (o dopuszczalnej
tolerancji wymiaréw powstajgcych w procesie produkcji). Dla uzyskania zatozonej wysokosci nawierzchni brukowej,
grubos¢ podsypki powinna przewyzsza¢ wysokos¢ projektowang o 1-2 cm.

5.5.2. Podsypka cementowo-kruszywowa
Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatdow wg pktu 2.4. Podsypka powinna by¢ rozscielona na uprzednio
zwilzonej podbudowie i spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wspodtczynnik wodno-cementowy powinien wynosic¢ od 0,20 do 0,25,

- wytrzymatosé na sciskanie  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej wszystkie fazy robét od mieszania podsypkiz wodg
do ostatecznego ubicia kostki powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem wigzania cementu.

5.6. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.6.1. Desenie uktadania kostek — warunki ogdlne
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Jedynie srodkiem jezdni, w
celu rozgraniczenia kierunkdédw ruchu, moze by¢ utozony pas podtuiny z jednego lub dwdch rzedéw kostek
odmiennego koloru, lecz o zblizonej wytrzymatosci.

Kostke mozna uktadaé w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

- desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod kagtem 45° do osi drogi,
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- desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej
potowie jezdni,
- desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych,

- kostka w sciekach powinna by¢ utozona w dwa rzedy réwnolegte do kraweznikéw.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki i zgodny z dokumentacjg
projektowa.
Przy réznych wymiarach kostki w klasie T1, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie
wymaga przycinania kostek przy kraweznikach. W klasie T2, kostki duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢
uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki Srednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm,
mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.
Uktadanie kostek w rzedy poprzeczne przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tagcznikowych
dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.
Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé 10 mm, a w miejscach ,trudnych”, w przypadku kostek w
klasie T1: 12 mm. Jedynie nawierzchnie z kostek duzych uktadanych na tukach o duzych promieniach powinny miec
spoiny poszerzone 0 5 do 15 mm od srodka tuku na zewnatrz.
Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co 1/2, a co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

5.6.2. Szczegdlne warunki uktadania kostki brukowe;j

5.6.2.1. Uktadanie kostek w tuki

Przy deseniu w fuki dtugos¢ cieciwy tuku nalezy okredli¢ przez podzielenie szerokosci jezdni miedzy kraweznikami na
ustalong ilos¢ réwnych paséw. Poszczegdlne elementy desenia powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- pasy powinny by¢ tak utozone, aby linia kraweznikdw pokrywata sie z linig srodkow tukéw,
- dtugos¢ cieciwy tukéw powinna wynosi¢ 1,10 do 1,70 m,

- styczne w punkcie zbieznosci sgsiednich tukdw powinny tworzy¢ kat zblizony do prostego,

- wierzchotki tukdw powinny byé zwrécone w kierunku wzniesienia drogi,

- styczne do koricow skrajnych péttukdw powinny by¢ prostopadte do linii kraweznikéw.

5.6.2.2. Uktadanie kostek w rzedy ukosne
W przypadku uktadania matych i srednich kostek w rzedy ukosne, rzedy te powinny by¢ przy krawezniku zaokraglone
prostopadle do osi drogi, tak aby pierwsze kostki lezaty prostopadle do kraweznika

5.6.2.3. Uktadanie duzych kostek na tukach

Przy uktadaniu duzych kostek na tukach, na stosunkowo niewielkich promieniach mozna zastosowac spoiny
poszerzone o 5 do 15 mm od $rodka fuku na zewnatrz lub uktadac kostki od krawedzi tukédw rzedami prostopadtymi do
stycznych w krancowych punktach tuku na catej szerokosci jezdni. Powstate w ten sposdb kliny na srodku tuku powinny
by¢ wypetnione kostkami.

5.6.2.4. Uktadanie kostek na skrzyzowaniach

W przypadku uktadania kostek duzych na skrzyzowaniach o réznym natezeniu ruchu, uktad rzedéw jezdni o duzym
natezeniu ruchu powinien by¢é wprowadzony w jezdnie o ruchu mniej intensywnym, na szerokos$¢ nie mniejszg od
szerokosci ulicy lub drogi o wiekszym natezeniu ruchu mierzonej w linii jej zabudowy.

Na skrzyzowaniach o jednakowym natezeniu ruchu rzedy kostek powinny by¢ utozone prostopadle do kierunku ruchu,
taczac rzedy ulic po przekatnych.

5.6.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci
podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli
szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac¢ nad szczelinami
podbudowy. Szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.6.4. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.
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a) Kostke na podsypce z kruszywa przy wypetnieniu spoin kruszywem nalezy ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem

z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i

szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby

kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg kostke

oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i

podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10t - najpierw w kierunku

podtuznym, postepujgc od kraweznikdw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowacd obnizenie kostek do wymagane;j

niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju

poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast

drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce kruszywowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny zalewa
sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki

roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami

stalowymi w podtozu.

5.6.5. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-kruszywowej.
Wypetnienie spoin kruszywem mozna stosowac przy nawierzchnia uktadanych na podsypce kruszywowej.
Wypetnienie spoin masg zalewowa mozna stosowacd przy nawierzchniach uktadanych na podsypce kruszywowe;j
lub cementowo-kruszywowej.
Materiaty do wykonania wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 2.5.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢é wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:
- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

- Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos$¢ okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C, chyba ze
producent wymaga inaczej,

- masa powinna doktadnie wypetniac spoiny i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do kostek.

- Wypetnianie spoin przez zamulanie kruszywem powinno by¢é wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:

- w czasie zamulania kruszywo powinno by¢ obficie polewane wodga, aby wypetnito catkowicie spoiny,

5.6.6. Potgczenia odcinkdw dziennej dziatki roboczej

Przy uktadaniu kostki na podsypce cementowo-kruszywowej przy zakoriczeniu dziennej dziatki roboczej, ostatnie
trzy rzedy kostki powinny by¢ utozone na podsypce kruszywowej i zasypane kruszywem. Przy przystepowaniu do pracy
w nastepnym dniu roboczym, te trzy rzedy powinny by¢ rozebrane i kruszywo usuniete.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu
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nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna
oddac do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowga, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio
po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg kruszywa, mozna oddac
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za
ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, krajowa lub europejska ocene techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.),

- ew. wykonac¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.

- wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania w trakcie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa i ST. Wyniki
badan w czasie budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.3.1. Badanie jakosci materiatéw

Badanie jakosci materiatdow polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi
w pkcie 2.

Dodatkowo z kazdej dostawy kostek nalezy pobraé probke sktadajacg sie z 6 prdobek i zbada¢ na zgodnosc
z wymaganiami podanymi w tablicach 1, 2 i 3. W przypadku stwierdzonych niezgodnosci partie kostek nalezy odrzucic.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymiw p. 5.5.

W warunkach polowych, na budowie, wilgotnos¢ podsypki cementowo-kruszywowej mozna sprawdzi¢ przez
SciSniecie w garsci podsypki, ktéra po otwarciu dtoni powinna stanowic¢ brytke nie wykazujaca sladéw wody, natomiast
przy nacisnieciu palcem brytka powinna rozsypac sie.

Grubos$¢ podsypki nie powinna réznic sie od projektowanej o wiecej niz 1 cm.

6.3.3. Badanie prawidtowosci uktadania kostki
Badanie prawidtowosci uktadania kostki powinno by¢ prowadzone przez caty okres robdt na zgodnosé z pktem 5.6 oraz
z dokumentacjg projektowa.
Nalezy kontrolowac na biezgco:
a) zgodnosc¢ uktadanego desenia z dokumentacjg projektows,
b) wykonanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z pktem 5.6.3.,
c) sposdb ubijania nawierzchni w zaleznosci od stosowanej podsypki zgodnie z pktem 5.6.4.,
d) rodzaj materiatu uzytego do wypetniania spoin w zaleznosci od zastosowanej podsypki, na zgodnosc z pktem 5.6.5
e w przypadku stosowania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy skontrolowa¢ dokumenty dostawy cementu i
kruszywa na zgodno$¢ z ST oraz pobrac probki zaprawy i sprawdzié, czy ma po 28 dniach wytrzymatos¢ 30 MPa,
e w przypadku zamulania szczelin kruszywem nalezy skontrolowa¢ dokumenty dostawy na zgodnosc
z wymaganiami ST,
e w przypadku stosowania masy zalewowej nalezy skontrolowaé wtasciwosci masy na podstawie dokumentéow
dostawy.
e) kontrola wypetnienia spoin
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Przed wypetnieniem spoin nalezy skontrolowac:
e czy szczeliny sg doktadnie oczyszczone i wysuszone,
e w przypadku wypetniania spoin zaprawg cementowo-piaskowa, czy szczeliny sg dobrze zwilzone woda
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,
e w przypadku zamulania kruszywem, czy w czasie zamulania kruszywo jest obficie polewane woda, aby
wypetnito catkowicie spoiny,
e w przypadku masy zalewowej nalezy skontrolowac, czy zostata ona podgrzana do temperatury wymaganej
przez producenta.
f) kontrola przeprowadzenia pielegnacji nawierzchni
Nalezy kontrolowac sposdb i czas trwania pielegnacji nawierzchni w zaleznosci od rodzaju podsypki, na zgodnos¢
z pktem 5.7.

6.4. Badania po zakonczeniu robét
Badanie po zakonczeniu robét obejmuje:

6.4.1.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono

w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé
Lp. pomiaréw badan i pomiaréw
10 razy na 1 km
1 | Spadki poprzeczne i w charakterystycznych punktach niwelety

10razy na 1 km

2 | Rzedne wysokosciowe i w charakterystycznych punktach niwelety
10razy na 1 km

3 | Uksztattowanie osi w planie i w charakterystycznych punktach niwelety
Szeroko$¢ nawierzchni 10razy na 1l km
5 | Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

6.4.1.1. Sprawdzenie réwnosci podtuznej i poprzecznej

W pomiarach réwnosci podtuznej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego
réwnowazng uzyciu taty i klina, np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar z
uzyciem faty i klina). Dtugos¢ taty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m, a w pomiarze réwnosci
poprzecznej2 m.

Odchylenia od faty profilowej nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.4.1.2.. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg  0,5%.

6.4.1.3. Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.4.1.4. Uksztattowanie osi
0s$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.1.5.. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.1.6. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w p.5.6.5.
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Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny zaprawg, a
przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy
zalewowej do kostki. Spoiny powinny by¢ wypetnione na gtebokos$¢ co najmniej 5 cm.

Szerokosc¢ spoin powinna by¢ odpowiednia dla zastosowanego desenia i by¢ zgodna z pktem 5.6.1.

Szerokosc¢ i sposdb wykonania szczelin dylatacyjnych nalezy kontrolowac na zgodnos$¢ z pktem 5.6.3.

6.4.3. Badanie prawidtowego ubicia kostki
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone
w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
e utozeniei ubicie kostki,
e wypetnienie spoin,
e pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
3. D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
6. D-04.01.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa odsgczajgca, odcinajgca i
:04.03.01 mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych)
7. D-08.01.02a Ustawienie kraweznikdw kamiennych
8. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
10.2. Normy
9. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
10. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na Sciskanie
11. PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci
12. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym
13. PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne
14. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
15. PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
16. PN-EN 14188-1 Woypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na goraco
17. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
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18.
19.

20.
21.
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PN-EN 1744-1
PN-EN 1008

PN-EN 13139
PN-EN 197-1

budownictwie drogowym

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Kruszywa do zaprawy

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku



ST - D 04.00 LEKKIE NASYPY | WYPEENIENIA Z KERAMZYTU
Kod CPV 45243510-0

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wypetnien z zastosowaniem KERAMZYTU 8/20 geotechnicznego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robdt zwigzanych z wykonywaniem lekkich wypetnien
pustych przestrzeni z keramzytu.

1.4. Podstawowe okreslenia

Ponizej podano podstawowe okreslenia na potrzeby tej Specyfikacji.

1.4.1. Nasyp drogowy - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego,
zbudowana z odpowiednich materiatow.

1.4.2. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z materiatéw, spetniajgca warunek statecznosci
i odwodnienia.

1.4.3. Wysokosc¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi hasypu.

1.4.4. Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt posiadajgce swiadectwo lub certyfikat zgodnosci z
polskg normg PN lub Aprobatg techniczng oraz, jezeli jest to konieczne, z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi na zasadzie jednostkowej certyfikacji, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

1.4.5. Grunt - materiaty stanowigce podtoza rodzime nasypu.

1.4.6. Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gestosci ziaren nie wiekszej niz 2000 kg/m3 (2,0 Mg/m3)
lub o gestosci nasypowej w stanie luznym nie wiekszej niz 1200 kg/m3 (1,2 Mg/m3).

1.4.8. Keramzyt - lekkie kruszywo wypalane z glin ilastych, peczniejgcych.

1.4.9. KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 - keramzyt dopuszczony do stosowania w budownictwie, w tym rowniez w
drogownictwie, na podstawie norm i aprobat.

1.4.10. Geosyntetyki - szereg produktéw polimerowych stosowanych w inzynierii budowlanej przy wzmacnianiu podtozy
gruntowych.

1.4.11. Geotkaniny - ptaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkania z pasm lub wigzek polipropylenowych,
poliestrowych lub polietylenowych. Charakteryzujg sie wysokimi wytrzymatosciami.

1.4.12. Geosiatki - rodzaj ptaskich geosyntetykdw, o prostopadtym uktadzie pasm tworzgcych oczka, umozliwiajgcych
wspotprace siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie ,,zazebiania”.

1.4.13. Nasyp lekki — nasyp czesciowo wypetniony materiatem o gestosci mniejszej od gestosci gruntu.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
ogolne;j.

2.2. Podstawowe materiaty do realizacji zadania
2.2.1.Kruszywo lekkie - keramzyt:

e ziarnistos$¢: 8 - 20 mm,

o ksztatt: okragty,

e wytrzymatosé na miazdzenie: > 0,75 MPa,

[+]
¢ kat tarcia wewnetrznego: 35-45,
* nasigkliwosé: do 35%,

e gestosé nasypowa: 272- 368 kg/m3 ($rednio 320 kg/m3),

» gestosc kruszywa zageszczonego w stanie wilgotnym: 404 - 547 kg/m3 ($rednio 475 kg/m3),
* mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: 0,4 %.
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2.2.2.Geosyntetyki

W lekkich nasypach nalezy stosowaé geosyntetyki okreslone w dokumentacji projektowej,
np.:
geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, wtdkien, filamentéw, tasm) i geowtdkniny (warstwa runa

lub wtéknin potaczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji), geosiatki, kompozyty,
ktore wedtug posiadanej aprobaty technicznej mozna stosowac w gruntach.

Przy stosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od stabego podtoza zaleca sie materiaty o
wytrzymatosci co najmniej 8 kN/m oraz duzej odksztatcalnosci (np. wtékniny o wydtuzeniu przy zerwaniu co najmniej
40%); materiaty te powinny zapewnia¢ swobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokos¢, dtugosc)
moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamowien (niektére wyroby moga by¢ dostarczane w
panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac na wtasciwosci geosyntetykow. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak
rowniez przed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy
przechowywac wytacznie w rolkach opakowych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie
nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ogdlnej.

3.2. Sprzet do uktadania i zageszczania keramzytu

Sprzet uzywany do uktadania i zageszczania keramzytu powinien uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
keramzytu, zaréwno podczas transportu, wbudowania i zageszczania.

Do ukfadania kruszywa wskazane jest wykorzystanie tadowarek ,na duzych kotach”, mozna réwniez stosowaé¢ pompy
podajgce kruszywo w miejsce wbudowania.

Do zageszczania keramzytu nalezy uzywal pojazddw gasienicowych o szerokich gasienicach i krotkich ptytkach

poprzecznych, o maksymalnym nacisku < 50 kN/mz.

W przypadku mniejszych robdt oraz przy obiektach mostowych i inzynierskich niedostepnych dla wielkogabarytowego
sprzetu, keramzyt nalezy zageszczac przy uzyciu ptyt wibracyjnych.

Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ogdlnej.

4.2. Transport i skladowanie keramzytu
Keramzyt, jako kruszywo lekkie jest dostarczany przez producenta samochodami samowytadowczymi, ktére moga
jednorazowo dostarczyé $rednio 60-75 m?, ale moze byé dostarczone réwniez dowolnymi érodkami transportu.

llo$¢ pojazdow dostarczajgcych keramzyt powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu zageszczajgcego,
harmonogramu i zakresu robaét.

Miejsce sktadowania kruszywa powinno byé wydzielone i zabezpieczone przed sptywem kruszywa wraz z wodami
opadowymi. Nie nalezy sktadowad keramzytu na pochytym terenie bez dodatkowego zabezpieczenia ($ciana oporowa).
Podtoze pod miejscem sktadowania musi by¢ wyréwnane i zabezpieczone przed mozliwoscig mieszania sie kruszywa z
gruntem i zanieczyszczeniami.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd samochodom ciezarowym - ciggnikom siodtowym z naczepami o
poj. 70 m? i tagcznym ciezarze do 40 t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji ogdlne;j.

5.2. Kontrolne badania geotechniczne

Przed przystgpieniem do robét konieczne jest wykonanie badan kontrolnych (odwiertéw i sondowan), ktére umozliwig
uszczegotowienia zasiegu zaprojektowanego wzmocnienia podtoza. Gtebokos¢ badan kontrolnych nalezy tak dobrag,
aby zagtebiaty sie one minimum 3 m w warstwe gruntéw nosnych podscielajgcych grunty stabonosne podlegajace
wzmocnieniu. Zakres oraz lokalizacje badan uzupetniajacych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.3. Projekt technologiczny
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt technologii i organizacji
(projekt technologiczny) oraz harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane ze wzmocnieniem podfoza (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczegdlne),
wystepujgce na terenie robot. Nalezy takze uwzgledni¢ wptyw kolejnosci i sposobu wzmocnienia gruntu oraz
terminy i kolejnos¢ wykonywania innych robdt na obszarach projektowanego wzmocnienia lub do nich przylegtych, na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego postepu catosci robét na odcinkach przewidywanego wzmocnienia. W
szczegblnosci nalezy skoordynowac roboty zwigzane z projektowanymi przepustami i przejéciami ekologicznymi,
podporami obiektédw inzynierskich, istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem nad- i podziemnym, innymi rodzajami
wzmochien podtoza itp.
Projekt Technologiczny wzmocnienia powinien zawieraé w szczegélnosci:

® szczeg6towy plan z zaznaczeniem odcinkéw wzmocnienia,

¢ |okalizacje wykonanych badan geotechnicznych,

¢ |lokalizacje projektowanych oraz istniejgcych (pozostawionych) instalacji podziemnych w obszarze robét,

¢ szczeg6ty wzmocnienia w rejonie istniejgcych oraz projektowanych instalacji podziemnych,

¢ opis technologii i charakterystyke sprzetu do wykonania wzmocnienia,

* specyfikacje materiatu oraz sposdb wykonania i warunki kontroli robot.

5.4. Przygotowanie terenu robét

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia zakresu wymaganej wymiany gruntu oraz wytyczenia

tych robdt w terenie.

W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub niewypatéow
nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie badania geofizyczne podtoza i wykona¢ odkrywki instalacji.

Wykonawca przystgpi do wykonywania wzmocnienia gruntu na danym obszarze po zakonczeniu robdt
przygotowawczych (pomiarowych, zdjeciu humusu, wycince drzew, rozbidrkach, usunieciu innych przeszkad,
wykonaniu dodatkowych badan geotechnicznych itp.), wytyczeniu zakresu wzmocnienia i wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw i nasypdw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej dla danego rodzaju robot.

Wykopy nalezy odpowiednio odwadnia¢, tak aby nie naruszy¢ struktury gruntu w ich podstawie i
na skarpach.

5.6. Uktadanie geotkaniny i innych geosyntetykow

Geotkaniny nalezy uktada¢ w wykopach stosujgc odpowiednie zaktady. Nalezy stosowac zaktady okreslone przez
producenta geosyntetyku z tym, ze minimalny zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 m. Nalezy pozostawié
odpowiednie odcinki geotkanin na zewnatrz tak, aby umozliwi¢ owiniecie gérnej czesci wbudowanego kruszywa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadnos¢ owiniecia keramzytu tak, aby w warstwe lekkiego kruszywa nie wnikat
grunt.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma geotkaniny nalezy chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu,
szpilkami itp.). Nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie geotkaniny bez fatd, sfalowan, zagiec. Jej powierzchnia powinna by¢
lekko napieta.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po
utozonej geotkaninie. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm.

5.7. Wbudowanie lekkiego kruszywa
Wbudowywanie keramzytu powinno odbywac sie odcinkami, skorelowanymi z wykonywanymi wykopami i uktadaniem
geotkaniny.

Wbudowywanie i zageszczenie keramzytu nie moze by¢ prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
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(np. intensywne opady sniegu).

Keramzyt nalezy uktadaé warstwami 0,5 - 0,7 m (maks. 1,0 m) i zageszcza¢ pojazdami ggsienicowymi o szerokich
gasienicach i krétkich ptytkach poprzecznych. Nacisk sprzetu powinien nie przekraczaé 50 kN/m2. Sprzet ggsienicowy
(np. koparka do skarpowania) powinien w kazdym miejscu przejecha¢ 4 - 6 razy. Koparka dojezdzajac do skraju
powierzchni zageszczanej nie moze zawraca¢, tylko powinna cofac sie z przesunieciem od pdt do szerokosci gasienicy.
Jedynie w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowad lekkie ptyty wibracyjne. Prawidfowo zageszczona warstwa
keramzytu powinna zmniejszy¢ swojg objetos¢ o 10%, a modut E2 powinien osiggng¢ wartos¢ 35 MPa. Znaczne
przekroczenie tej wartosci powoduje niszczenie ziaren i niekorzystne zwiekszenie ciezaru objetosciowego. Uzyskanie
wymaganego modutu powinno by¢ sprawdzane na kazdej wykonanej warstwie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie zanieczysci¢c keramzytu gruntem, poniewaz zwiekszy sie jego ciezaru
objetosciowego i zmniejszy skutecznosci odcigzenia podtoza stabonosnego.

Przed przystgpieniem do robé6t na wiekszym odcinku zaleca sie wykonanie poletek prébnych, ktére potwierdzg
uzyskiwanie wymaganych parametréw wzmocnionego podtoza gruntowego. Przy wysypywaniu keramzytu moze
powstawac niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie srodkéw ochronnych na oczy i drogi oddechowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

¢ sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw,

® przeprowadzi¢ badania kontrolne materiatéw geosyntetycznych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt, podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie badan i
L.p. pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowe;j
2 Zgodnosc¢ z dokumentacja Jow. Wg dokumentacji projektowe;j
projektowa
3 Modut odksztatcenia na warstwie keramzytu | Badanie w trzech punktach na Wymagane kryterium
badany ptyta sztywna o $rednicy 300 mm powierzchni mniejszej niz 35 <Ep <45 MPa.
wedtug procedury opisanej w normie 1000m?, przy wiekszej W przypadku wartoéci modutu E
PN-S-02205:1998 powigrzchni wtriech punktach mniejszej niz 20 MPa zalecany
na kazde 1000 m kontakt z Projektantem w celu
ustalenia dalszych dziatan dla
uzyskania docelowych parametrow
na goérnej warstwie kruszywa
4 Prawidtowos¢ utozenia geotkaniny, J.ow. Wg dokumentacji projektowej, punktu
przyleganie do gruntu, wymiary, 5.3. oraz wymagan producenta
wielko$¢ zaktadu itp.
5 Badania parametréw zastosowanych Minimum 3 losowo wybrane Wg dokumentacji projektowe;j
geosyntetykow probki dla kazdej partii
materiatéw dostarczonych na
budowe

Badanie modutdéw odksztatcenia podtoza nalezy wykonaé na gérnej powierzchni wzmocnienia (warstwy kruszywa
zbrojonego geosiatkami utozonego na keramzycie). Badanie nalezy wykonywac poprzez statyczne obcigzenie ptytg
sztywng o srednicy 300 mm, zgodnie z normg PN-S-02205.

Zaleca sie, aby przed wykonaniem wzmocnienia wykonaé poletka prébne, w celu okreslenia, czy przyjete rozwigzanie
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zapewnia uzyskanie wymaganych parametrow podfoza. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych
parametrow na tak przygotowanym podtozu mozna zwiekszaé grubosé warstwy kruszywa.

Dopuszczalne odchytki dla zaktadéw - nie dopuszcza sie mniejszych zaktadéw niz okreslone w
ST, nie okresla sie gérnej granicy zaktadu geosiatki.

Pomiary cech geometrycznych po wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonac¢ na catej dtugosci robdt, w kazdym
przekroju projektowym (w kazdym charakterystycznym punkcie okreslonym w dokumentacji).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to, Wykonawca wymieni je na wtasciwe na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5. i 6.
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji ogdlne;j.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
e metr kwadratowy (m?) utozonego geosyntetyku,
e metr szeécienny (m3) wbudowanego kruszywa lekkiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogdlnej.

8.2. Zgodnosé robot z projektem i specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Zamawiajgcego zgodnymi z Warunkami Kontraktu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podtoza,
¢ utozenie geotkaniny w dnie wykopu i wokét skarp,
¢ wbudowanie lekkiego kruszywa,
* przykrycie lekkiego kruszywa geotkaning.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogdlne
Zasady dotyczace ptatnosci zawarto w Specyfikacji Ogdlnej i Umowie na realizacje robaot.
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9.2. Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie materiatow

dostarczenie sprzetu

przygotowanie podfoza z utozeniem geosyntetyku i podsypki
wbudowanie keramzytu

wykonanie nasypu ziemnego

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej ST
odwiezienie sprzetu

uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] - PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.

[2] - PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

[3] - PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

[4] - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

[5] - PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[6] - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[7] - PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Grunt zbrojony.

[8] - PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni
obcigzonych ruchem

(z wytagczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

[9] - PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.

[10] - PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy

i rzadkiej zaprawy.

[11] - PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych
utrwalen.

10.2. Inne dokumenty

[12] - Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM

Warszawa 2002.

[13] - Instrukcja badari podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP 1997. [14] - Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-1057/1 KERAMZYT
geo 8/10-20

okragty wykonana dla Saint Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0. ul Okrezna 16

44-100 Gliwice Weber Zaktad Produkcyjny w Gniewie, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST -Z05.00 BRAMA | OGRODZENIE TERENU
Kod CPV 45340000-2

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
- Ogrodzenia siatkowego

- Bramy rozwieranej dwuskrzydtowej

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Informacja w zakresie budowy
Zgodnie z projektem budowlanym.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Ogrodzenie:

Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozgdanych intruzéw spoza, tj. zwierzat i oséb
postronnych.

Siatka stalowa

Siatka wykonana z drutu o rGwnym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali,
zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, poétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu okragtego.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiw
dokumentacji podstawowe;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zgodnie z dokumentacjg podstawowg

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie siatkowe

Siatka stalowa rozwijana ogrodzeniowe o wysokosci 2,00 m wykonane z pretéw stalowych fi 3 mm.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym fi 50mm.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym - prefabrykat.

Cokot prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym.

2.2. Brama dwuskrzydtowa
Brama stalowa spawana z rur kwadratowych. Brama wypetniona siatkg ogrodzeniowa. Skrzydta montowane do stupéw
stalowych o przekroju kwadratowym 120mm.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor jasnoszary.

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu
terminéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gt. ok. 1,1m.
Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac podziatu
odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia z siatki.
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5.2. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem C16/20 S2, a stupki
bramy betonem C20/25.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiardéw opisanych
w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.10grodzenia

- Przed przystgpieniem do robodt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada Swiadectwo
dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

- W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- Prawidtowos$é wykonania dotéw pod stupki

- Poprawnos¢ ustawienia stupkow

- Prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidtowosé montazu paneli

- Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
- Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzuconei nie dopuszczane do zastosowania.
- Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,
wytaczajac bramy, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci zastosowanych materiatéw i robét
w oparciu o wynik pomiarow i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

- Dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

- Uporzadkowanie terenu,

- Przeprowadzenie badan i pomiardw kontrolnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne érub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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ST- UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest czesciag dokumentacji technicznej i przedstawia
postepowania na kazdym etapie procesu budowlanego zwigzanego z realizacjg zadania ktéremu stuzy. Wszelkie
przetoczone do stosowania i odniesienia przepisy i normy w sytuacji wystgpienia ich nowszych wersji powinny by¢
odniesione do tych odpowiadajgcych im najnowszych.

W sytuacji wystgpienia robot nie objetych niniejszg specyfikacjg zastosowanie w ich realizacji majg warunki techniczne
wykonania i odbioru robét, normy wiedza techniczna odpowiednio do zakresu tych robét.
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