OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa o wykonanie inwentaryzacji budynku wraz z projektem remontu budynku,

- Wizje lokalne, pomiary i dok. fotograficzna pod kgtem analizy i ustalenia stanu technicznego,
- Dokumentacja archiwalna, karty ewidencyjne zabytkdéw.

2. Dane ogdlne i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Muzeum Gorzelnictwa w tancucie.
Inwestycja znajduje sie przy ul. Zeromskiego 2 w tancucie na dziatce ewid. 1675/6 obr. 0001
tancut. Dojazd do budynku od strony ul. Kolejowej przez teren zaktadu Fabryki Waédek
Polmos tancut S.A.

Dwor znajduje sie na dziatce dawniej nalezacej na terenie Fabryki Wodek w tancucie.
Budynek wolnostojgcy usytuowany jest w pétnocnej czesci dziatki nr 1675/6. W bezposrednim
sgsiedztwie ma tereny zaktadu Fabryki Wédek (od pétnocy i zachodu), od potudnia graniczy z
dziatka drogowg ul. Zeromskiego, od wschodu z potokiem Mikoska. ,

Budynek jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw pod nr A-943 z 10.11.1968.

Il. 1 Lokalizacja obiektu objetego oprécbWaﬁiem

Rys historyczny:

Budynek wybudowany w 1830 roku w formie klasycystycznego dworku wedtug projektu Ludwika
Boguchwalskiego. Byt niegdys$ siedzibg komisariatu débr tahicuckich na terenie Folwarku Dolnego.
Od 1925 roku komisariat przestat petni¢ funkcje siedziby gospodarczej i stal sie budynkiem
mieszkalnym.

W budynku miescito sie w Technikum Modernizacji Rolnictwa. Od 1970 r. budynek znajduje sie
w zarzgdzie Fabryki Wodek w tancucie. Od 1993 r. Fabryka Wédek ,,Polmos” w Lanhcucie przejeta
tereny dawnej gorzelni w wieczyste uzytkowanie. W latach 1993-1994 w porozumieniu z Muzeum
Zamkiem w tancucie i Muzeum Whnetrz Fabrykanckich w todzi postanowiono przywrdcié
budynkowi wystroj nawigzujgcy do czaséw ordynacji, a zbiorom i ekspozyciji nadaé range czaséw
,,Fabryki Likierow Rosoliséw i Rumu Hrabiego Alfreda Potockiego”.



3. Charakterystyka budynku

Budynek wolnostojgcy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Budynek w konstrukcji murowanej, otynkowany, ze stropem Zzelbetowym na belkach stalowych
i drewniang wiezbg dachowg kryty dachéwka ceramiczna.

Rzut i bryta: Budynek na planie prostokgta. Bryta budynku zwarta w formie prostopadfoscianu
z dachem wielospadowym. W elewacji frontowej portyk wsparty na czterech kolumnach. Wnetrze
0 uktadzie amfiladowym. Wejscie gtéwne od strony poétnocnej prowadzace do sieni. Dodatkowe
drzwi zewnetrzne od strony wschodniej oraz zachodniej.

Elewacja frontowa - pétnocna — siedmioosiowa z kolumnowym portykiem po srodku,
poprzedzajgcym drzwi wejsciowe na osi Srodkowej. W Swietle portyku znajdujg sie po bokach
okna. Na pozostatych osiach otwory okienne. Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe
i poziome.

Elewacja boczna - wschodnia - tréjosiowa, na osi Srodkowej drzwi wejsciowe, na osiach skrajnych
blendy. Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe i poziome.

Elewacja ogrodowa - potudniowa — szescioosiowa. Na pigtej osi blenda na pozostatych otwory
okienne. Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe i poziome.

Elewacja boczna - zachodnia — tréjosiowa. Na osi sSrodkowej drzwi wejsciowe, na osiach skrajnych
otwory okienne. Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe i poziome.

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng w tym odgromowg, wod-kan, c.o., wentylacji
grawitacyjne;.

4. Opis prac pomiarowych
Na obiektach przeprowadzono pomiary i badania przy uzyciu:
- dalmierza wraz ze statywem,
- tasma pomiarowej 5 m,
- aparatu fotograficznego,
- pomiar geodezyjny lokalizacji oraz gabarytow zewnetrznych budynku.
Prace pomiarowe rozpoczeto od okreslenia gabarytdw zewnetrznych zgrubnych oraz
pomiaroéw wewnetrznych zgrubnych.
Réwnoczesnie podczas prac pomiarowych wykonano ocene makroskopowg zuzycia
poszczegolnych elementéw budynku z jednoczesnym fotografowaniem miejsc newralgicznych.
Rysunki stanowigce wynik przeprowadzonej inwentaryzacji wykonano w skali 1:100
i zatgczono do niniejszej dokumentacji.

5. Dane techniczne obiektéw budowlanych
Podstawowe parametry techniczne budynku

Pow. zabudowy: 320,00 m2
Pow. uzytkowa: 230,93 m2
Kubatura brutto: 2100 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Kat pochylenia potaci dachowych: 300, 340, 36°
Wymiary w rzucie:

- dtugos¢ - 24,22 m
- szeroko$c¢ - 13,14 m
- wysokos¢ do kalenicy - 7,65 m
- wysokos¢ do okapu - 3,60 m



Zestawienie pomieszczen

NR TYP POWIERZCHNIA POSADZKA
P.00.01 hol 36,74 ptytka kamienna
P.00.02 | pom. wystawiennicze 41,31 parkiet
P.00.03 pom. gospodarcze 13,96 ptytka ceramiczna
P.00.04 korytarz 5,08 linoleum
P.00.05 | pom. wystawiennicze 19,77 parkiet
P.00.06 | pom. wystawiennicze 31,08 parkiet
P.00.07 | pom. wystawiennicze 16,32 parkiet
P.00.08 | pom. wystawiennicze 30,10 parkiet
P.00.09 korytarz 5,70 wyktadzina dywanowa
P.00.10 pom. gospodarcze 18,75 parkiet
P.00.11 korytarz 4,00 ptytka ceramiczna
P.00.12 WC 3,62 ptytka ceramiczna
P.00.13 pom. wystawiennicze 4,50 parkiet

SUMA 230,93

6. Opis gtéwnych elementéw budynku

Fundamenty — cegta petna ceramiczna na zaprawie wapienno-piaskowej. Podczas wykonywania
inwentaryzacji nie wykonano odkrywek fundamentow.

Strop nad parterem — strop zelbetowy oparty na dolnych stopkach dwuteownikéw stalowych. Od
wnetrza otynkowano zaprawg wapienno — cementowo — piaskowa, zbrojong siatkg cieto -
ciggniona, na lico zatozono warstwy malarskie. Od strony strychu zasypano zuzlem hutniczym.

Sciany parteru — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie ceramiczno-wapiennej.
Grubos¢ scian jest zréznicowana i miesci sie w przedziale 12-70cm.

Kominy — murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej; w czesci
parteru 3 odrebne, w przestrzeni poddasza nieuzytkowego dwa kominy tgczg sie w jeden komin
wychodzagcy ponad dach; powyzej dachu kominy tynkowane i zwienczone blaszanymi
zadaszeniami.

Konstrukcja dachowa - dach wielospadowy z portykiem. Giéwna konstrukcja to wiezba
krokwiowo- stolcowa z dwiema pfatwiami posrednimi. Stolce stojgce na tramach, tramy oparte na
Scianach murowanych kolankowych obwodowych oraz na filarkach ceglanych. Tramy w rozstawie
réwnolegle do krotszej krawedzi budynku. Krokwie oparte na ptatwiach posrednich, ptatwiach
dolnych oraz murtatach.

Gtéwny ustréj nosny tworzg ramy w skiad ktérych wchodza: tramy, stolec z mieczami, ptatwie
posrednie podiuzne i poprzeczne z krokwiami.

Rozstaw wigzaréw gtéwnych ~226¢cm.

Rozstaw krokwi ~105¢cm.
Wymiary gtéwnych elementéw wiezby dachowej (zgrubnie w cm):

- krokiew: 2x6x16, 6x11, 12x12, 14x14
- stup 15x15,

- ptatew dolna  16x16,

- murtata 21x21, 28x12,

- tram 21x24, 17x26

- jetka 15x15,

- miecz 12x15.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wykonane z elementéw réznego pochodzenia, czesé
elementéw wykonana wtérnie (po przebudowach) ze starych belek drewnianych stropowych.



Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna (Dobrzechéw)z gagsiorami spoczywajgca na
deskowaniu azurowym. Kosze wykonane z blachy. Dach wyposazony w rynny wiszace
odprowadzajgce wode do rur spustowych. Rury spustowe wpiete do kanalizacji deszczowej. W
orynnowanie i rurach spustowych brak widocznych oznak nieszczelnosci.

Przytacza — obiekt posiada nieczynne przytacza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, cieptownicze.

7. Wykonczenie budynku

Elewacje — otynkowane, biate. Elewacja frontowa skierowana w strone pdétnocng. Przy wejsciu
gtbwnym bonie w przestrzeni linii portyku. Bonie poziomym na narozach elewacji oraz gzyms
w poziomie okapu. Wysuniety cokdt po obwodzie budynku. Na elewacji wschodniej dwie blendy po
otworach okiennych, na elewaciji potudniowej jedna blenda.

Sciana szczytowa portyku wsparta na 4 kolumnach. Fronton zdobiony gzymsem okapowym oraz
uko$nym

Posadzki — zréznicowane materiatowo — parkiet, linoleum, wyktadzina dywanowa, ptytki kamienne
i ceramiczne — lokalizacja zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen.

Tynki, okladziny wewnetrzne - tynki niejednorodne: zaprawy wapienno-piaskowe i wapienno -
cementowo — wapienne z powtokami z farb. Sciany niektérych pomieszczeniach wytoZzone
okfadzing drewniana stylizowana na boazerie i tkaning. W pomieszczeniach sanitarnych Sciany
wytozone ptytkami glazurowymi. Tynki na sufitach wapienno — cementowo — piaskowe.

Stolarka okienna - Okna drewniane, skrzynkowe, o$cieznicowe, czteroskrzydtowe,
szesciokwaterowe. Skrzydta zewnetrzne od zewngtrz w kolorze brgzowym ciemnym od zewnatrz,
w kolorze biatym od wewnagtrz. Skrzydta wewnetrzne cate w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne z blachy, wewnetrzne drewniane.

Stolarka drzwiowa — Drzwi wejSciowe, frontowe drewniane, dwuskrzydtowe, plycinowe,
przeszklone na 1/3 wysokos$ci od gory, z nadswietlem zamknietym tukiem petnym.

Drzwi w elewacji wschodniej jednoskrzydtowe, ptycinowe. Drzwi w elewacji zachodniej drewniane,
jednoskrzydtowe z dwudzielnym nadswietlem.

Drzwi zewnetrzne w kolorze brgzu $redniego.
W pomieszczeniach drzwi drewniane, jednoskrzydtowe ptycinowe.

Obrébki blacharskie — rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kominy
ponad dachem otynkowane z obrébkami z blachy.

8. 0Ogolny stan techniczny budynku

Stan techniczny pokrycia i obrébek dekarski jest zty. Liczne wypaczone dachéwki i ggsiory, nie
przylegajgce szczelnie do siebie. W pokaznej czesci powstaty rysy, szczeliny i ubytki. Widoczne
bardzo liczne przeswity. Obrébki dachowe szczegdlnie wokdét komindw i koszy potaci dachowych z
wyraznymi deformacjami, rozleglymi ogniskami korozji. Bardzo rozlegte nieszczelnosci
spowodowaty przedostawanie sie¢ wod opadowy do wnetrza strychu, moczac elementy wiezby
dachowej, a nawet strop. Wilgotne drewno konstrukcyjne zaatakowane przez owady, stad liczne
zery, oznaki gnicia i butwienia. Zaleca sie wykonanie gruntownego remontu dachu w zakresie
pokrycia oraz wiezby. W zwigzku z duzg iloscig nieszczelno$ci dachu szacuje sie, iz min. 50%
elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej bedzie wymagato wymiany. Pozostate elementy
powinny przejs¢ doktadng inspekcje i renowacje przed ponownym wbudowaniem.

Strop w dobrym stanie technicznym. Na stropie pomieszczenia P.00.02 widoczne liszaje oraz
ubytki w tynku wynikajgce z nieszczelnosci pokrycia dachowego. Na stropie widoczne podtuzne
rysy w tynku w miejscu lokalizacji stopki dwuteownika. W niektérych pomieszczeniach widoczne
rysy w tynku w narozach scian, miedzy stropem a $ciang zewnetrzng oraz wiosowate w scianach
wewnetrznych. Zaleca sie wykonanie odcigzenia stropu poprzez usuniecie warstwy zasypki
zuzlowej i zamiane na inny materiat izolacyjny (wetna, keramzyt).

Stan techniczny konstrukcji muréw wewnetrznych ocenia sie jako dobry, wymagajgcy jednak
interwencji w celu usuniecia rys niekonstrukcyjnych w tynku. W $cianie dziatowej miedzy
pomieszczeniami P.00.09 i P.00.10 rysa skosna biegngca od nadproza drzwiowego do stropu,



widoczna w obu pomieszczeniach — przed wykonaniem remontu rysy nalezy ustali¢ przyczyne i jg
usungg.

Stan techniczny konstrukcji muréw zewnetrznych ocenia sie jako dobry. Na elewac;i
zewnetrznych widoczne liczne ubytki, odspojenia i rysy w tynku co umozliwia nadmierng penetracje
wody opadowej w gtab Scian. Mury zewnetrzne wymagajg interwencji w celu usuniecia stanow
zawilgocenia i zapobiezenia dalszej degradaciji.

Stan techniczny $cian fundamentowych do oceny po wykonaniu odkrywek. Zaleca sie
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziome i pionowe;.
Podsumowanie

Ogodlny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, z wytgczeniem pokrycia dachowego
i wiezby ktore okresla sie jako o ztym stanie technicznym.

Budynek w dobrej kondycji elementéw konstrukcyjnych wymaga generalnego remontu
w obrebie dachu i scian zewnetrznych. Elementy wewnetrzne (Sciany wewnetrzne oraz strop)
réwniez wymagajg remontu aby nie pogarszat sie ich stan techniczny.

Wiezba dachowa wykazuje znaczne porazenie korozjg biologiczng prowadzacg do rozktadu
materialu w czasie. Wiezbe nalezy przy remoncie dachu i rozebraniu pokrycia zweryfikowac
gtéwnie pod katem stanu koncéwek belek, murtat, weztéw ciesielskich.

W obrebie fundamentéw nalezy poddac szerszej analizie szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnych
znajdujgcych sie w zblizeniu do budynku. Wyptukiwanie lub uplastycznianie gruntu poprzez
nieszczelnosci instalacji moga mie¢ wptyw na stan techniczny muréw zewnetrznych.

9. Dokumentacja rysunkowa

Rysunki techniczne wykonane w formie inwentaryzacji obrazujg stan techniczny obiektu na
dzien sporzgdzenia niniejszej inwentaryzaciji.

10. Uwagi koncowe

Podczas inwentaryzacji dokonano pomiarow z natury gtbwnego gabarytu budynku, pomiarow
wnetrz w rzucie, ich wysokosci oraz elementéw konstrukcyjnych. Nie weryfikowano lokalizaciji
i droznosci kanatow wentylacji grawitacyjnej.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac f{gcznie ze sprawozdaniem z badan
konserwatorskich wykonanych przez mgr Andrzej Zygadto, dr inz. Eugeniusz Zawaten w lutym
2024r.

Opracowanie:
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Fot.1 B Widok elewac;ji frntowej.

} Fot.3 - Widoklewacji frontowej — echniczny boniowanh.
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Fot.5 - Widok elewacjj tylnej — potudniowej.
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) Fot.6 - Widok naroznika miedzy elewacjg frontovv’va i boczng (wschnia).



Fot.7 - Hol - pomieszczenie nr P.00.01.

Fot.8 - Pomieszczenie wystawiennicze nr P.00.02.
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Fot.10 - Pomieszczenie wystawiennicze nr P.00.05.
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Fot.12 - Pomieszczenie gospodarcze nr P.00.10.
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Fot.14 - Pomieszczenie gospodarcze nr P.00.09.
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Fot.15 - Wiezba dachowa — widok na Jféwne iaary. Widoczne nieszczelnosci pokrycia
dachowego.

Fot.16 - Wiezba dachowa — ostrotukowe potgczenie komindw. Widoczne nieszczelnosci
pokrycia dachowego.

Fot.17 -ezba dachowa — widoczne rézne eley konstrukcyjne wiezby. Widozne
nieszczelnosci pokrycia dachowego.
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Fot.19 - Stolarka okienna.
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P.00.02 | pom. wystawiennicze 41,31 parkiet
P.00.03 pom. gospodarcze 13,96 ptytka ceramiczna
P.00.04 korytarz 5,08 linoleum
P.00.05 | pom. wystawiennicze 19,77 parkiet
P.00.06 | pom. wystawiennicze 31,08 parkiet
P.00.07 | pom. wystawiennicze 16,32 parkiet
P.00.08 | pom. wystawiennicze 30,10 parkiet
P.00.09 korytarz 5,70 wyktadzina dywanowa
P.00.10 pom. gospodarcze 18,75 parkiet
P.00.11 korytarz 4,00 ptytka ceramiczna
P.00.12 WC 3,62 ptytka ceramiczna
P.00.13 pom. wystawiennicze 4,50 parkiet

SUMA 230,93

6. Opis gtéwnych elementéw budynku

Fundamenty — cegta petna ceramiczna na zaprawie wapienno-piaskowej. Podczas wykonywania
inwentaryzacji nie wykonano odkrywek fundamentow.

Strop nad parterem — strop zelbetowy oparty na dolnych stopkach dwuteownikéw stalowych. Od
wnetrza otynkowano zaprawg wapienno — cementowo — piaskowa, zbrojong siatkg cieto -
ciggniona, na lico zatozono warstwy malarskie. Od strony strychu zasypano zuzlem hutniczym.

Sciany parteru — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie ceramiczno-wapiennej.
Grubos¢ scian jest zréznicowana i miesci sie w przedziale 12-70cm.

Kominy — murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej; w czesci
parteru 3 odrebne, w przestrzeni poddasza nieuzytkowego dwa kominy tgczg sie w jeden komin
wychodzagcy ponad dach; powyzej dachu kominy tynkowane i zwienczone blaszanymi
zadaszeniami.

Konstrukcja dachowa - dach wielospadowy z portykiem. Giéwna konstrukcja to wiezba
krokwiowo- stolcowa z dwiema pfatwiami posrednimi. Stolce stojgce na tramach, tramy oparte na
Scianach murowanych kolankowych obwodowych oraz na filarkach ceglanych. Tramy w rozstawie
réwnolegle do krotszej krawedzi budynku. Krokwie oparte na ptatwiach posrednich, ptatwiach
dolnych oraz murtatach.

Gtéwny ustréj nosny tworzg ramy w skiad ktérych wchodza: tramy, stolec z mieczami, ptatwie
posrednie podiuzne i poprzeczne z krokwiami.

Rozstaw wigzaréw gtéwnych ~226¢cm.

Rozstaw krokwi ~105¢cm.
Wymiary gtéwnych elementéw wiezby dachowej (zgrubnie w cm):

- krokiew: 2x6x16, 6x11, 12x12, 14x14
- stup 15x15,

- ptatew dolna  16x16,

- murtata 21x21, 28x12,

- tram 21x24, 17x26

- jetka 15x15,

- miecz 12x15.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wykonane z elementéw réznego pochodzenia, czesé
elementéw wykonana wtérnie (po przebudowach) ze starych belek drewnianych stropowych.



Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna (Dobrzechéw)z gagsiorami spoczywajgca na
deskowaniu azurowym. Kosze wykonane z blachy. Dach wyposazony w rynny wiszace
odprowadzajgce wode do rur spustowych. Rury spustowe wpiete do kanalizacji deszczowej. W
orynnowanie i rurach spustowych brak widocznych oznak nieszczelnosci.

Przytacza — obiekt posiada nieczynne przytacza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, cieptownicze.

7. Wykonczenie budynku

Elewacje — otynkowane, biate. Elewacja frontowa skierowana w strone pdétnocng. Przy wejsciu
gtbwnym bonie w przestrzeni linii portyku. Bonie poziomym na narozach elewacji oraz gzyms
w poziomie okapu. Wysuniety cokdt po obwodzie budynku. Na elewacji wschodniej dwie blendy po
otworach okiennych, na elewaciji potudniowej jedna blenda.

Sciana szczytowa portyku wsparta na 4 kolumnach. Fronton zdobiony gzymsem okapowym oraz
uko$nym

Posadzki — zréznicowane materiatowo — parkiet, linoleum, wyktadzina dywanowa, ptytki kamienne
i ceramiczne — lokalizacja zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen.

Tynki, okladziny wewnetrzne - tynki niejednorodne: zaprawy wapienno-piaskowe i wapienno -
cementowo — wapienne z powtokami z farb. Sciany niektérych pomieszczeniach wytoZzone
okfadzing drewniana stylizowana na boazerie i tkaning. W pomieszczeniach sanitarnych Sciany
wytozone ptytkami glazurowymi. Tynki na sufitach wapienno — cementowo — piaskowe.

Stolarka okienna - Okna drewniane, skrzynkowe, o$cieznicowe, czteroskrzydtowe,
szesciokwaterowe. Skrzydta zewnetrzne od zewngtrz w kolorze brgzowym ciemnym od zewnatrz,
w kolorze biatym od wewnagtrz. Skrzydta wewnetrzne cate w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne z blachy, wewnetrzne drewniane.

Stolarka drzwiowa — Drzwi wejSciowe, frontowe drewniane, dwuskrzydtowe, plycinowe,
przeszklone na 1/3 wysokos$ci od gory, z nadswietlem zamknietym tukiem petnym.

Drzwi w elewacji wschodniej jednoskrzydtowe, ptycinowe. Drzwi w elewacji zachodniej drewniane,
jednoskrzydtowe z dwudzielnym nadswietlem.

Drzwi zewnetrzne w kolorze brgzu $redniego.
W pomieszczeniach drzwi drewniane, jednoskrzydtowe ptycinowe.

Obrébki blacharskie — rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kominy
ponad dachem otynkowane z obrébkami z blachy.

8. 0Ogolny stan techniczny budynku

Stan techniczny pokrycia i obrébek dekarski jest zty. Liczne wypaczone dachéwki i ggsiory, nie
przylegajgce szczelnie do siebie. W pokaznej czesci powstaty rysy, szczeliny i ubytki. Widoczne
bardzo liczne przeswity. Obrébki dachowe szczegdlnie wokdét komindw i koszy potaci dachowych z
wyraznymi deformacjami, rozleglymi ogniskami korozji. Bardzo rozlegte nieszczelnosci
spowodowaty przedostawanie sie¢ wod opadowy do wnetrza strychu, moczac elementy wiezby
dachowej, a nawet strop. Wilgotne drewno konstrukcyjne zaatakowane przez owady, stad liczne
zery, oznaki gnicia i butwienia. Zaleca sie wykonanie gruntownego remontu dachu w zakresie
pokrycia oraz wiezby. W zwigzku z duzg iloscig nieszczelno$ci dachu szacuje sie, iz min. 50%
elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej bedzie wymagato wymiany. Pozostate elementy
powinny przejs¢ doktadng inspekcje i renowacje przed ponownym wbudowaniem.

Strop w dobrym stanie technicznym. Na stropie pomieszczenia P.00.02 widoczne liszaje oraz
ubytki w tynku wynikajgce z nieszczelnosci pokrycia dachowego. Na stropie widoczne podtuzne
rysy w tynku w miejscu lokalizacji stopki dwuteownika. W niektérych pomieszczeniach widoczne
rysy w tynku w narozach scian, miedzy stropem a $ciang zewnetrzng oraz wiosowate w scianach
wewnetrznych. Zaleca sie wykonanie odcigzenia stropu poprzez usuniecie warstwy zasypki
zuzlowej i zamiane na inny materiat izolacyjny (wetna, keramzyt).

Stan techniczny konstrukcji muréw wewnetrznych ocenia sie jako dobry, wymagajgcy jednak
interwencji w celu usuniecia rys niekonstrukcyjnych w tynku. W $cianie dziatowej miedzy
pomieszczeniami P.00.09 i P.00.10 rysa skosna biegngca od nadproza drzwiowego do stropu,



widoczna w obu pomieszczeniach — przed wykonaniem remontu rysy nalezy ustali¢ przyczyne i jg
usungg.

Stan techniczny konstrukcji muréw zewnetrznych ocenia sie jako dobry. Na elewac;i
zewnetrznych widoczne liczne ubytki, odspojenia i rysy w tynku co umozliwia nadmierng penetracje
wody opadowej w gtab Scian. Mury zewnetrzne wymagajg interwencji w celu usuniecia stanow
zawilgocenia i zapobiezenia dalszej degradaciji.

Stan techniczny $cian fundamentowych do oceny po wykonaniu odkrywek. Zaleca sie
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziome i pionowe;.
Podsumowanie

Ogodlny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, z wytgczeniem pokrycia dachowego
i wiezby ktore okresla sie jako o ztym stanie technicznym.

Budynek w dobrej kondycji elementéw konstrukcyjnych wymaga generalnego remontu
w obrebie dachu i scian zewnetrznych. Elementy wewnetrzne (Sciany wewnetrzne oraz strop)
réwniez wymagajg remontu aby nie pogarszat sie ich stan techniczny.

Wiezba dachowa wykazuje znaczne porazenie korozjg biologiczng prowadzacg do rozktadu
materialu w czasie. Wiezbe nalezy przy remoncie dachu i rozebraniu pokrycia zweryfikowac
gtéwnie pod katem stanu koncéwek belek, murtat, weztéw ciesielskich.

W obrebie fundamentéw nalezy poddac szerszej analizie szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnych
znajdujgcych sie w zblizeniu do budynku. Wyptukiwanie lub uplastycznianie gruntu poprzez
nieszczelnosci instalacji moga mie¢ wptyw na stan techniczny muréw zewnetrznych.

9. Dokumentacja rysunkowa

Rysunki techniczne wykonane w formie inwentaryzacji obrazujg stan techniczny obiektu na
dzien sporzgdzenia niniejszej inwentaryzaciji.

10. Uwagi koncowe

Podczas inwentaryzacji dokonano pomiarow z natury gtbwnego gabarytu budynku, pomiarow
wnetrz w rzucie, ich wysokosci oraz elementéw konstrukcyjnych. Nie weryfikowano lokalizaciji
i droznosci kanatow wentylacji grawitacyjnej.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac f{gcznie ze sprawozdaniem z badan
konserwatorskich wykonanych przez mgr Andrzej Zygadto, dr inz. Eugeniusz Zawaten w lutym
2024r.

Opracowanie:



o 3

Fot.1 B Widok elewac;ji frntowej.

} Fot.3 - Widoklewacji frontowej — echniczny boniowanh.
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Fot.5 - Widok elewacjj tylnej — potudniowej.
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) Fot.6 - Widok naroznika miedzy elewacjg frontovv’va i boczng (wschnia).



Fot.7 - Hol - pomieszczenie nr P.00.01.

Fot.8 - Pomieszczenie wystawiennicze nr P.00.02.
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Fot.10 - Pomieszczenie wystawiennicze nr P.00.05.
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Fot.12 - Pomieszczenie gospodarcze nr P.00.10.
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Fot.14 - Pomieszczenie gospodarcze nr P.00.09.
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Fot.15 - Wiezba dachowa — widok na Jféwne iaary. Widoczne nieszczelnosci pokrycia
dachowego.

Fot.16 - Wiezba dachowa — ostrotukowe potgczenie komindw. Widoczne nieszczelnosci
pokrycia dachowego.

Fot.17 -ezba dachowa — widoczne rézne eley konstrukcyjne wiezby. Widozne
nieszczelnosci pokrycia dachowego.
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Fot.19 - Stolarka okienna.
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