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Czesc pierwsza

Dane ogdlne

1.1. Obiekt

Opracowanie dotyczy elementow i detali elewacji zewnetrznych, dworu w Lancucie przy ul.

Kolejowej 1, obecnie Muzeum Gorzelnictwa.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa merytoryczng wykonania opracowania sg:

- ogledziny i rozpoznanie wstgpne zabytku

- analiza udostepnionej dokumentacji historycznej

- badania konserwatorskie in situ - badania stratygraficzne muréw watkowych, wypraw
tynkarsko — sztukatorskich oraz stolarki elewacji i ich opracowan kolorystycznych za

pomoca wykonanych odkrywek sondazowych, punktowych.

1.3. Cel opracowania

Przyjeto nastepujace zatozenia badawcze w momencie przystgpowania do badan obiektu:
Celem opracowania jest okreslenie ewentualnego zachowania si¢ i mozliwos$ci odtworzenia
oryginalnej kolorystyki oraz wykonanie badan muréw watkowych, wypraw tynkarskich,
sztukatorskich i stolarki. Celem prac, o charakterze badawczo — rozpoznawczym, jest
robwniez umozliwienie przyjecia generalnej koncepcji konserwatorskiej i projektowej,
wyznaczenie dziatan konserwatorskich pozadanych do wykonania w trakcie przysztych prac
renowacyjnych obiektu, z poszanowaniem historycznych nawarstwien kolorystycznych.
Okreslony zakres prac, ma na celu dopehienie ekspertyzy techniczno-konserwatorskiej
obiektu i stanowi¢ czg$¢ skladowa podstawy do opracowania Programu Prac

Konserwatorskich.
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1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje opis odkrywek sondazowych badanych obszaréw na elewacjach
zewngtrznych oraz stolarki elewacji, sporzadzonych w formie kart badawczych wybranych
elementéw 1 detali architektonicznych. Sformutowanie wnioskéw badawczych 1
konserwatorskich, prezentacja propozycji w formie zalecen zakresu prac konserwatorskich
1 renowacyjnych w zakresie opracowan muréw watkowych, wypraw tynkarsko—

sztukatorskich, struktury stolarki i ich warstw malarskich.

1.5. Dane ogodlne obiektu

Historia obiektu

Budynek wybudowany w 1830 roku w formie klasycystycznego dworku wedtug projektu
Ludwika Boguchwalskiego, architekta III ordynata Romana Potockiego. Byl niegdy$
siedziba komisariatu dobr tancuckich na terenie Folwarku Dolnego. By¢ moze, przez pewien
czas, miescit si¢ w nim zarzad cukrowni. Od 1925 roku komisariat przestal petni¢ funkcje
siedziby gospodarczej i1 stat si¢ budynkiem mieszkalnym. Pod koniec XVIII w. ksi¢zna
Izabela z Czartoryskich Lubomirska, ostatni wiascicielka Lancuta z rodu Lubomirskich, po
$mierci m¢za Stanistawa Lubomirskiego, marszatka wielkiego koronnego zostata jedng z
najbogatszych kobiet w Polsce. Dobra tancuckie ksi¢zna przekazata swoim wnukom:
Alfredowi i Arturowi Potockim, synom Julii Lubomirskiej i Jana potockiego. Na poczatku
XIX wieku wielkie dobra fancuckie liczyty ponad 51 tysigcy ha. W 1823 r. majatek zostat
ostatecznie podzielony miedzy braci. Lancut wraz z przylegtymi ziemiami przejal Alfred,
pozostate dobra dostal Artur. Zostaly wyodrgbnione odtad dwie linie Potockich-tancucka 1
krzeszowicka. Jednak, aby zapobiec dalszemu podziatlowi dobr Alfred Potocki w marcu
1830 r. utworzyt ordynacj¢ rodowa w sktad ktérej weszly dwa klucze tancucki 1 lubomierski.
W XIX w. dobra ordynacji zostaly znacznie poszerzone gtdéwnie o ziemie bylego starostwa
lezajskiego (miasto Lezajsk i 28 wsi) oraz lacki liczacy 5 wsi. Pod koniec wieku byt to jeden
z najwiekszych majatkéw rodowych w Galicji. W 1918 r. Ordynacja Lancucka liczyta 19
tysiecy ha 1 zajmowala piagte miejsce pod wzgledem wielko$ci obszaru w 6wczesnej Polsce.
W okresie migedzywojennym ostatni ordynat Alfred hr. Potocki rozparcelowat kilka
folwarkéw oraz ziem potozonych z dala od Lancuta, a takze przekazat matce folwark Zatgze,

liczacy ok. 350 ha ziemi. Najwigcej ziemi rozparcelowano w latach 1936-1939. Przed Il
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wojna $wiatowg dobra ordynacji zmniejszyty si¢ o 56%. Pod koniec XVIII w. powstala w
Lancucie na terenie Folwarku Gornego gorzelnia. Zatozona przez éwczesng wlascicielka
dobr tancuckich ksiezng Izabele z Czartoryskich Lubomirskg niewiele réznita si¢ od innych
przy folwarcznych gorzelni.

Zmiany w produkcji nastapity po przejgciu majatku przez wnuka ksieznej hr. Alfreda I
Potockiego, ktory dazac do unowoczesnienia fabryki zlecit miejscowemu aptekarzowi
Antoniemu Swobodzie przygotowanie nowych receptur zblizonych do popularnych
wowczas wodek gdanskich. Zgodnie z tradycja w 1838 r. tancucka gorzelnia miata juz
wypracowang lini¢ technologiczng i od tego momentu produkcja, najlepszych na owe czasy
gatunku wodek, biegla nieprzerwanie. Wtasnie z tego okresu pochodza najstarsze plany
gorzelni (1838-40) opracowane przez Boguchwalskiego. Za czaséw III ordynata Romana
Potockiego, ktory przejat majatek w 1889 r., zmieniono charakter produkcji i zamiast
gorzelni rozwini¢to rafinacje. Fabryka juz na wstepie zmienila swoja nazwe. W 1893 r.
zarejestrowana zostata jako ,,Rafineria spirytusu ces. Krol. Uprzyw. Fabryka krajowa
rosolisow, likierdw i rumu Romana hr. Potockiego w Lancucie”.

Dyrektorem technicznym zaktadu zostal Franciszek Fleszar. Po raz kolejny w dziejach
fabryki podjeto decyzje o jej rozbudowie. Dostosowujac si¢ do nowej rzeczywistosci w 1906
r. zaproponowano utworzenie wolnego skladu spirytusu, natomiast w 1909 r. przedtozono
projekt przebudowy dawnej cukrowni na gorzelni¢. Zgodnie z decyzjg Romana Potockiego
na terenie Folwarku Gornego pozostawiono jedynie magazyny, za$ fabryke przeniesiono w
1911 r. na teren Folwarku Dolnego, do nowych budynkéow z bardziej nowoczesnym
wyposazeniem.

W 1915 r. majatek przeszedt na wlasnos¢ Alfreda III Potockiego. Przyj¢ta po ojcu firme
Alfred Potocki rozdzielit na dwie odrebne tj. ,,Ces. Krol. Uprzyw. Krajowa fabryka likierow
rosolisow 1 rumu hrabiego Alfreda Potockiego. Podzwierzyniec-Lancut” oraz ,,Rafineria
Spirytusu uznana za wolny sktad hrabiego Alfreda Potockiego. Podzwierzyniec-Lancut”.
Fabryka Likierow, ktora od samego poczatku Alfred Potocki zamierzat prowadzi¢ jako
prywatne przedsigbiorstwo, na skutek kryzysu gospodarczego okrojona zostala z wielu
etatow. Do wybuchu Il wojny $wiatowej zarzadzana byla juz tylko przez kierownika,
podlegajacego dyrektorowi Spotki Akcyjnej. Po wyzwoleniu we wrze$niu 1944 r. na mocy

dekretu o reformie rolnej PKWN ordynacja tancucka zostala rozparcelowana.
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W budynku miesécito si¢ w Technikum Modernizacji Rolnictwa. Od 1970 r. budynek
znajduje si¢ w zarzadzie Fabryki Wodek w Lancucie. Dnia 16 marca 1993 r. na mocy
rozporzadzenia Rady Ministrow Fabryka Wodek ,,Polmos” w Lancucie, przejeta tereny
dawnej gorzelni w wieczyste uzytkowanie. W latach 1993-1994 w porozumieniu z Muzeum
Zamkiem w Lancucie i Muzeum Wnetrz Fabrykanckich w L.odzi postanowiono przywroci¢
budynkowi wystr6j nawigzujacy do czasow ordynacji, a zbiorom i ekspozycji nada¢ range
czasow ,,Fabryki Likierow Rosolisow i Rumu Hrabiego Alfreda Potockiego™.

Okreslenie stylu: Budynek wybudowany zostat o charakterze dworku szlacheckiego, w stylu

klasycystycznym z portykiem kolumnowym w elewacji frontowej mieszczacej wejscie.

Opis inwentaryzacyjny

Sytuacja: Dwor znajduje si¢ na terenie Fabryki Wodek w Lancucie. Budynek wolnostojacy
usytuowany jest w poludniowo-wschodniej czesci dziatki, w kierunku rzeki Mikoski 1 ul.
Grunwaldzkiej. Pierwotnie dwor otaczal starodrzew. Obecnie od potnocy w poblizu znajduja
si¢ magazyny, od potudnia graniczy z 1aka.

Materia/ i konstrukcja: Budynek murowany z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie
ceramiczno-wapiennej,  otynkowany. Jednokondygnacyjny  niepodpiwniczony @z
nieuzytkowym poddaszem, posadowiony na cokole.

Budynek posiada podzialy pionowe i poziome elewacji. Podzialy pionowe wyznacza
kolumnada portyku. Podzialy poziome boniowanie elewacji w czgéci portyku, boniowane
naroza oraz architraw 1 profilowane gzymsowanie wienczace elewacje.

Kolumny portyku gtadkie z entasis, echinusem i abakusem, ustawione na bazach. Szczyt
obiega profilowane gzymsowanie, u dotu zakonczone dachéwka. Posrodku szczytu data
1830.

W  pomieszczeniach drzwi drewniane, jednoskrzydtowe ptycinowe. W elewacjach
wschodniej 1 potudniowej blendy.

Strop zelbetowy, ptytowy, na belkach stalowych.

Wigzba dachowa krokwiowo stolcowa.

Dach czterospadowy, kryty dachowka ceramiczng, z ggsiorami.

W holu znajduje si¢ posadzka ceramiczna, w salach ekspozycyjnych, pomieszczeniach

biurowych polozony parkiet.
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Sciany ww. pomieszczen wylozone oktadzing drewniana stylizowana na boazerie i tkanina.
W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wylozone plytkami glazurowymi, posadzka
plytkami typu terakota.

Okna drewniane, o$cieznicowe, czteroskrzydtowe, szeSciokwaterowe. Drzwi wejSciowe,
frontowe drewniane, dwuskrzydtowe, ptycinowe, przeszklone na 1/3 wysokosci od gory, z
nad$wietlem zamknigtym tukiem pelnym.

Drzwi w elewacji wschodniej jednoskrzydtowe, ptycinowe. Drzwi w elewacji zachodniej
drewniane, jednoskrzydtowe z dwudzielnym nad§wietlem.

Rzut i bry/a: Budynek na planie prostokata o wymiarach 24,30 x 13,10m. Bryta budynku
zwarta w formie prostopadtoscianu, nie posiada piwnic, jednokondygnacyjna, z
nieuzytkowym poddaszem. W elewacji frontowe] posiada portyk wsparty na czterech
kolumnach.

Elewacje:

Elewacja frontowa - péfnocna — siedmioosiowa z kolumnowym portykiem po $rodku,
poprzedzajacym drzwi wejSciowe na osi srodkowej. W $wietle portyku znajduja si¢ po
bokach okna. Na pozostatych osiach otwory okienne. Elewacja posiada podziaty
architektoniczne pionowe i poziome.

Elewacja boczna - wschodnia - trojosiowa, na osi srodkowej drzwi wejSciowe, na osiach
skrajnych blendy. Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe i poziome.
Elewacja ogrodowa - pofudniowa — sze$cioosiowa. Na pigtej osi blenda na pozostatych
otwory okienne. Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe i poziome.

Elewacja boczna - zachodnia — trojosiowa. Na osi §rodkowej drzwi wejéciowe, na osiach
skrajnych otwory okienne. Elewacja posiada podzialy architektoniczne pionowe i poziome.
Whnetrze — wnetrze o uktadzie amfiladowym. Od strony poétnocnej, posrodku sien, w niej
wejscie do pomieszczen: od zach., ptd. 1 wsch.

W pomieszczeniach zaaranzowana zostata ekspozycja prezentujaca histori¢ gorzelnictwa na
terenie Lancuta. Zachowala si¢ tabliczka z ekspozycji upamigtniajgca nagrody przyznane
dla gorzelni w Paryzu w 1900 r. i Brukseli 1910 r.

Instalacje — elektryczna, cieptownicza, wodno-kanalizacyjna, odgromowa.
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Czesc¢ druga

Badania

2.1. Stan zachowania, warunki badan

Opis techniczny stanu zachowania obiektu zostat zawarty w ekspertyzie techniczno —
konserwatorskiej Programu Prac Konserwatorskich w poszczegdlnych kartach badawczych.
W celu rozpoznania warstw technologicznych muréw watkowych, wypraw tynkarskich,
detali tynkarsko-sztukatorskich oraz stolarki elewacji z ich kolorystyka, wykonano szereg
odkrywek sondazowych. Z uwagi na wystepujace naturalne odstonigcia: ztuszczenia,
otarcia, wytamania, wykorzystano je do analizy stratygraficznej. Stan zachowania warstw
jest nierowny. W czgéci obszarow zostaty utracone-usunig¢te podczas prac remontowych lub
zniszczone w wyniku negatywnego oddziatywania czynnikow atmosferycznych, lub
zastonigte szczelnymi i mocnymi warstwami. Najbardziej utracone elementy zlokalizowane
sa w zwienczeniach muréw obwodowych i ich wypraw tynkarsko—sztukatorskich
(niezachowany jest migdzy innymi kartusz herbowy z data w polu tympanonu portyku
fasady). Ze stolarki zasadniczo nie zachowaly si¢ pierwotne konstrukcje — w celu
wyeliminowania btednego pogladu, dokonano stratygrafi¢ istniejacej stolarki otworowej
elewacji. Z uwagi na nierowne zachowanie kompletnosci warstw technologiczno —
chronologicznych, czeSciowo korzystano z danych pozyskanych z rdéznych miejsc, w
analogicznych elementach architektonicznych i uzupelnianych podczas opisu zestawionego

w tabelach.
2.2. Budowa technologiczna nawarstwien. Karty badawcze.

Stratygrafie murow watkowych, wypraw tynkarsko-sztukatorskich, stolarki elewacyjnej i
ich wymalowan wykonano na podstawie wytypowanych i przeprowadzonych sondazowych
odkrywek. Odkrywki opisano w znormalizowanych tabelach oraz zaznaczono na
podktadach fotograficznych, udokumentowano za pomocg fotografii, posegregowanych w
kolejnych kartach badawczych elementow. Wyniki badan opisano we wnioskach

badawczych.
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2.2.1. Spis kart badawczych

F-1 Portyk, belkowanie, architraw, $rodek odcinka.

F-2 Portyk, fronton, naroznik zachodni, odkrywka naturalna.

F-3 Portyk, fronton, naroznik zachodni, odkrywka naturalna.

F-4 Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni. Odkrywka naturalna.
F-5 Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni. Odkrywka naturalna.
F-6 Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni. Odkrywka naturalna.
F-7 Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni.

F-8 Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni.

F-9 Portyk, belkowanie, architraw, odcinek zachodni.

F-10 Portyk, belkowanie, architraw, odcinek zachodni.

F-11 Portyk, belkowanie, architraw, odcinek zachodni

F-12 Portyk, fronton, gzyms uko$ny, odcinek zachodni

F-13 Portyk, fronton, gzyms uko$ny, odcinek zachodni.

F-14 Elewacja potnocna, gzyms, odcinek wschodni.

F-15 Elewacja p6inocna, gzyms, odcinek wschodni.

F-16 Elewacja p6inocna, boniowanie flankujace portal wejsciowy (fragment zachodni).
F-17 Elewacja p6inocna, boniowanie flankujace portal wejsciowy (fragment wschodni).
F-18 Portyk, kolumna wschodnia narozna, abakus.

F-19 Portyk, kolumna wschodnia narozna, trzon.

F-20 Portyk, kolumna wschodnia narozna, baza.

F-21 Portyk, kolumna wschodnia odsrodkowa, abakus.

F-22 Portyk, kolumna wschodnia od$srodkowa, kapitel.

10
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F-23 Portyk, kolumna wschodnia od$rodkowa, kapitel.

F-24 Portyk, kolumna wschodnia odsrodkowa, abakus.

F-25 Portyk, kolumna wschodnia od$srodkowa, trzon.

F-26 Portyk, kolumna wschodnia od$srodkowa, trzon.

F-27 Portyk, kolumna wschodnia od$rodkowa, baza.

F-28 Portyk, kolumna zachodnia narozna, trzon.

W-29 Elewacja wschodnia, boniowanie poétnocno - wschodniego naroznika.
P-30 Elewacja potudniowa, boniowanie poludniowo - zachodniego naroznika.
Z-31 (B-1) Elewacja zachodnia, boniowanie péinocno - zachodniego naroznika.
Z-32 (S-II) Elewacja zachodnia, ptycina $ciany.

Z-33 (S-0) Elewacja zachodnia, stolarka okienna.

Z-34 (S-D) Elewacja zachodnia, stolarka drzwiowa.

W-35 Elewacja wschodnia, ptyciny okienne.

2.2.2. Spis tabel

1 - Tabela F-1. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, architraw, $rodek odcinka.

2 - Tabela F-2. Warstwy technologiczne Portyk, fronton, naroznik zachodni, odkrywka
naturalna.

3 - Tabela F-3. Warstwy technologiczne Portyk, fronton, naroznik zachodni, odkrywka
naturalna.

4 - Tabela F-4. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni.

Odkrywka naturalna.

11
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5 - Tabela F-5. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni.
Odkrywka naturalna.

6 - Tabela F-6. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni.
Odkrywka naturalna.

7 - Tabela F-7. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni.

8 - Tabela F-8. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, gzyms, odcinek zachodni.

9 - Tabela F-9. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, architraw, odcinek zachodni.
10 - Tabela F-10. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, architraw, odcinek zachodni
11 - Tabela F-11. Warstwy technologiczne Portyk, belkowanie, architraw, odcinek zachodni
12 - Tabela F-12. Warstwy technologiczne Portyk, fronton, gzyms uko$ny, odcinek zachodni
13 - Tabela F-13. Warstwy technologiczne Portyk, fronton, gzyms uko$ny, odcinek
zachodni.

14 - Tabela F-14. Warstwy technologiczne Elewacja poéinocna, gzyms, odcinek wschodni.
15 - Tabela F-15. Warstwy technologiczne Elewacja poéinocna, gzyms, odcinek wschodni.
16 - Tabela F-16. Warstwy technologiczne Elewacja pdinocna, boniowanie flankujace
portal wejsciowy (fragment zachodni).

17 - Tabela F-17. Warstwy technologiczne Elewacja péinocna, boniowanie flankujace portal
wejsciowy (fragment wschodni).

18 - Tabela F-18. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia narozna, abakus.
19 - Tabela F-19. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia narozna, trzon.

20 - Tabela F-20. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia narozna, baza.

21 - Tabela F-21. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia od$rodkowa, abakus.

22 - Tabela F-22. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia od$rodkowa, kapitel.

23 - Tabela F-23. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia odsrodkowa, kapitel.

12



Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

24 - Tabela F-24. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia odsrodkowa, abakus.

25 - Tabela F-25. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia od$srodkowa, trzon.

26 - Tabela F-26. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia od$rodkowa, trzon.

27 - Tabela F-27. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna wschodnia od$rodkowa, baza.

28 - Tabela F-28. Warstwy technologiczne Portyk, kolumna zachodnia narozna, trzon.
29 - Tabela W-29. Warstwy technologiczne Elewacja wschodnia, boniowanie poinocno-

wschodniego naroznika.

30 - Tabela P-30. Warstwy technologiczne Elewacja potudniowa, boniowanie potudniowo-

zachodniego naroznika.

31 - Tabela Z-31 (B-1). Warstwy technologiczne Elewacja zachodnia, boniowanie

poéinocno-zachodniego naroznika.

32 - Tabela Z-32 (S-II). Warstwy technologiczne Elewacja zachodnia, plycina $ciany.

33 - Tabela Z-33 (S-O). Warstwy technologiczne Elewacja zachodnia, stolarka okienna.
34 - Tabela Z-34 (S-D). Warstwy technologiczne Elewacja zachodnia, stolarka drzwiowa.

35 - Tabela W-35. Warstwy technologiczne Elewacja wschodnia, ptyciny okienne.
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2.2.3. Karty badawcze
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Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

F-1

Portyk, belkowanie,
architraw, srodek odcinka.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewac;ji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

—

Widok ogélny (foto nr 1)

L. p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna

8 Monochromia; szara IX pocz. XXI w.
7 Monochromia; biata VI 1993 r.

6 Monochromia; szara % VIl 1985r.

5 Monochromia; chtodna, jasna szara VI-VII 3¢éw. XX w.
4 Monochromia; ugier jasny VI 1970r.

3 Zaprawa wapienno-piaskowa VI 1970 .

2 Monochromia; biata ztamana niebieskim 11 Pocz. XX w.
1 Pobiata wapienna. Monochromia; kos¢ | 1830-35

stoniowa
0 Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-835
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Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

Lokalizacja odkrywki na rzucie
F-2

| | | IS
Portyk, fronton, naroznik - - W i ‘* - H U
zachodni, odkrywka I ,
naturalna.
L

:q_,

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa I

Badania Konserwatorskie,

. .. TQL?H— 1 1] f “”L ,
Stratygrafia elewacji 1
zewnetrznych O O O O

¢

Widok ogoélny (foto nr 3) Odkrywka nr 2 (foto nr 4)

e i

Gel) 30 p

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
% chronologiczna

6 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
5 Monochromia; kos¢ stoniowa VIII 1993r.

4 | Zaprawa wapienno-piaskowa VIl 1993r.

3 Monochromia; ugier 11 Pocz. XX w.
2 | Monochromia; ugier I 2-3 ew. XIX w.
1 |Monochromia; pobiata | 1830-35

0 |Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

Portyk, fronton, naroznik
zachodni, odkrywka
naturalna.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji
zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

L
I BT e
= - o == o I“ﬁ“ T
0 0 0 9

Widok ogolny (foto nr S)

Odkrywka nr 3 (fotonr 6)

e

D w2 3ud T8 Bt as

o

i
L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna

8 |Monochromia; biaty IX Pocz. XXI w.
7 |Monochromia; biaty VIl 1993r.

6 Monochromia; ko$¢ stoniowa v 1926-28

5 | Zaprawa wapienno-piaskowa R v 1926-28

4 | Monochromia; ugier ————— 11 Pocz. XX w.
3 | Monochromia; ugier % I 2-3 ¢w. XIX w.
2 Monochromia; pobiata | 1830-35

1 |Zaprawa wapienno-piaskowa 5 | 1830-35

0 | Watek ceglany | 1830-35

17




Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

F-4

Portyk, belkowanie, gzyms,
odcinek zachodni. Odkrywka
naturalna.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

ot
j | I I
= H ) J 5§ ==
— I
Il BT EL(

L] ‘Tffl_nﬁ;lt(—l : %il ‘»iw

O O O
)

Widok ogoélny (foto nr 7)

Se 4

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstw chronologiczna

5 |Monochromia; biaty IX Pocz. XXI w.
4 | Monochromia; biaty VIl 1993

3 | Monochromia; szary v 1926-28

2 | Monochromia; jasno niebieski H-1v 1 éw. XX w.
1 |Monochromia; bialy 1n-1v 1 éw. XX w.
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa H-1v 1 éw. XX w.
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Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

F-5

Portyk, belkowanie, gzyms,
odcinek zachodni. Odkrywka
naturalna.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji
zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

|
i fai

—

I

E_

O

Widok ogolny (foto nr 9)

Yy 'y’

Odkrywka nr 5 (foto nr 10)

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
7 Monochromia; biata § IX Pocz. XXI w.
6 | Monochromia; ugier/szary E VI 1970 .
5 | Monochromia; niebieski jasny H-1v 1 ¢w. XX w.
4 | Monochromia; niebieski jasny g 1n-1v 1 éw. XX w.
3 | Monochromia; niebieski jasny H-1v 1 ¢éw. XX w
2 | Monochromia; szary 1 1926-28
1 |Monochromia; pobiata | 1830-35
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie
F-6
| | | «
= & 5 5 5 W 5= W 2
| U i

Portyk, belkowanie, gzyms, ] -

odcinek zachodni. Odkrywka ﬂ

naturalna. =X {

Lancut, Budynek Muzeum ] i ﬂ

Gorzelnictwa y a

Badania Konserwatorskie, —H == o=~ =

Stratygrafia elewac;ji

zewnetrznych O O O f:)
Widok ogélny (foto nr 11) Odkrywka nr 6 (foto nr 12)

r yr

5S4 3.0 Tod . e

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
chronologiczna
5 Monochromia; pobiata IX Pocz. XXI w.
4 Monochromia; pobiata VI 1993r.
3 | Monochromia; ugier VI 1970r.
2 |Monochromia; pobiata v 1926-28
1 |Monochromia; pobiata | 1830-35
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie
F-7

Portyk, belkowanie, gzyms,
odcinek zachodni.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Widok ogélny (foto nr 13)

e 4

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna

10 |Monochromia; pobiata IX Pocz. XXI w.
9  |Monochromia; pobiata VI 1993r.
8 |Monochromia; pobiata VIl 1985r.
7 | Monochromia; ugier jasny VI 1970r.
6 |Monochromia; ugier jasny \% Pot. XX w.
5 | Zaprawa wapienno-piaskowa \% Pot. XX w.
4 | Monochromia; ugier jasny v 1926-28
3 | Monochromia; niebieski jasny = H-1v 1 ¢w. XX w.
2 | Monochromia; niebieski jasny — H-1v 1 éw. XX w.
1 | Monochromia; niebieski jasny =——— n-1v 1 éw. XX'w
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa : R 1n-1v 1 ¢w. XX w.
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-8
Portyk, belkowanie, gzyms, }—i—\ i H L H HX
odcinek zachodni. ] U U E
Lancut, Budynek Muzeum = H J b s
Gorzelnictwa U

[ p— =‘= ;

] ='H
Badania Konserwatorskie, r] JL
Stratygrafia elewacji Si— ;t] NN (] 2 M
zewnetrznych

O O O O
)
Widok ogolny (foto nr 15) Odkrywka nr 8 (foto nr 16 )

SR 4>

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna

8 Monochromia; biata § IX Pocz. XXI w.
7 |Monochromia; biata = Vil 19937,
6 Monochromia; biata — \1 1985r.
5 Monochromia; biata = VI 1970r.
4 | Monochromia; ugier =——— \% Pot. XX w.
3 Monochromia; ko$¢ stoniowa v 1926-28
2 |Zaprawa wapienno-piaskowa 1 1926-28
1 [Monochromia; kos¢ stoniowa =——— [ 1830-35
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa Kt | 1830-35
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Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

F-9

Portyk, belkowanie,
architraw, odcinek zachodni.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

b btk
| U I
” ) C J 9
PW
T =
=l :
o T{h‘”‘ﬁf( 1r7 o f:LLIL e
O O ”)f:)

Widok ogolny (foto nr 17)

S 4w

Odkrywka nr 9 (foto nr 18)

5%/7/

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
7 Monochromia; biata § IX Pocz. XXI w.
6 | Monochromia; biata = VI 19937,
5 |Monochromia; biata VIl 19j85 .
4 | Monochromia; ugier g VI 1970 .
3 Monochromia; ko$¢ stoniowa v 1926-28
2 | Zaprawa wapienno-piaskowa I 1926-28
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35
0 |Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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F-10

Portyk, belkowanie,
architraw, odcinek zachodni.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

— =

e

Widok ogoélny (foto nr 19)

S 48

Odkrywka nr 10 (foto nr 20)

TR e R e

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna
6 |Monochromia; biala % IX Pocz. XXI w.
5 Monochromia; biata VI 1993r.
4 | Monochromia; ugier VI 1970r.
3 | Zaprawa wapienno-piaskowa VI 1970 .
2 | Monochromia; ugier/ ko$¢ stoniowa 1 2-3 ¢w. XIX
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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F-11

Portyk, belkowanie,
architraw, odcinek zachodni

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

P
H : s '_ﬂ 3
— T\
] =] =
L/ jT’_\_‘ryt(—] J\TIH = 2 M-
O O O O
4

Widok ogélny (foto nr 21)

SEE 4m

Odkrywka nr 11 (foto nr 22)

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
7 Monochromia; biata — IX Pocz. XXI w.
6 Monochromia; biata VI 1993r.
5 | Monochromia; ugier \% 1970 .
4 Monochromia; ko$¢ stoniowa v 1926-28
3 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1927-28
2 | Monochromia; ugier/ ko$¢ stoniowa 1 2-3 ¢w. XIX
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

F-12

Portyk, fronton, gzyms

ukos$ny, odcinek zachodni

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

| |

;_HI:_]

b

| |

| L

| 2=
|

[_v_

[

—

. *ﬁ—”ﬁrlt/ﬁr
O O O O

Widok ogolny (foto nr 23 )

-

Odkrywka nr 12 (foto nr 24)

—

>

e

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna
4 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
3 Monochromia; biata Vi 1970 .
2 | Monochromia; ugier % \% Pot. XX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa v 1926-28
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1926-28
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F-13

Portyk, fronton, gzyms

ukos$ny, odcinek zachodni.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

Pm -

— —
e el = r\L;tL‘{?ILw

O O ”)fD

Widok ogolny (foto nr 25)

Odkrywka nr 13 (foto nr 26)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Faza Datowanie
chronologiczna
4 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
3 | Monochromia; ugier VI 1970 .
2 | Monochromia; ugier jasny \% Pot. XX w.
1 Monochromia; biata v 1926-28
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1926-28
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-14
_Atlt—\ it f F\ j }E ]‘:;__—:';_J
. | j
Elewacja polnocna, gzyms, ]
odcinek wschodni.
{ —
| —
Lancut, Budynek Muzeum =

Gorzelnictwa ] .

Badania Konserwatorskie,

Stratygrafia elewacji b fA H : 1 ]

zewnetrznych

r%i‘ r‘“ ‘i‘

O O O O

Widok ogoélny (foto nr 27) Odkrywka nr 14 (foto nr 28)

P g8 i, CEAIINS i
L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
Monochromia; pobiata = IX Pocz. XXI w.
1 Monochromia; kos¢ stoniowa VI 1993r.
Zaprawa wapienno-piaskowa VIl 1993r.
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-15
| | —
A 5 S & 5= W 55
. | i
Elewacja poinocna, gzyms, ]
odcinek wschodni.
{ —
L= H
BT
Lancut, Budynek Muzeum ] ‘
Gorzelnictwa | |
. ;ﬁ—mtm ¥ — —
Badania Konserwatorskie, O O O O

Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Widok ogolny (foto nr 29) Odkrywka nr 15 (foto nr 30)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
Monochromia; pobiata = IX Pocz. XXI w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa VI 1993r.
Zaprawa wapienno-piaskowa VI 1993 r.
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F-16

Elewacja poinocna,
boniowanie flankujace portal
wejsciowy (fragment
zachodni).

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewac;ji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

5!

T

—

[ | I

/ﬁ;ﬂk‘—f

L

—

\)-P

Widok ogélny (foto nr 31)

-«

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
% chronologiczna

9 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
8 Monochromia; szara VIl 1993r.
7 Monochromia; biata E \1 1985r.
6 |Monochromia; biata =——— Vi 1970,
5 Monochromia; szara \% Pot. XX w.
4 Monochromia; ko$¢ stoniowa % v 1926-28
3 | Zaprawa wapienno-piaskowa g ; v 1926-28
2 Monochromia; kos¢ stoniowa | 1830-35
1 |Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
0 |Cegla | 1830-35
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Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

F-17

Elewacja poinocna,
boniowanie flankujace portal
wejsciowy (fragment
wschodni).

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewac;ji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

Widok ogolny (foto nr 33)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
5 Monochromia; biata g IX Pocz. XXI w.
4 | Monochromia; biala =——— VI 1993 .
3 Monochromia; biata \1 1985r.
2 Monochromia; szara % Vi 1970r.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa v 1926-28
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1926-28
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F-18

Portyk, kolumna wschodnia

narozna, abakus.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

| = | —
— == —
] - jq
M) B
== '_‘—tlt{ ] T SIH \—»{JL —%jl

Widok ogolny (foto nr 35)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna
9 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
8 | Monochromia; szara VIl 1993r.
7 Monochromia; biata % A1 1985r.
6 | Monochromia; szara VI 1970 .
5 Monochromia; biata \Y Pol. XX w.
4 Monochromia; ko$¢ stoniowa g v 1926-28
3 | Zaprawa wapienno-piaskowa : : v 1926-28
2 | Monochromia; ugier ciemny I 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35
0 |Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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F-19

Portyk, kolumna wschodnia
narozna, trzon.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

= FT— P I

7 ]
( J Y=

=

= == —

1 = f—ﬁrﬂ -

ey f]u”—tlh 1 L v
O« O O O

Widok ogolny (foto nr 37)

Odkrywka nr 19 (foto nr 38)

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
chronologiczna

8 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
7 Monochromia; szara VI 1993r.
6 Monochromia; biata \1 1985r.
5 | Monochromia; jasny niebieska VI 1970 .
4 | Monochromia; ugier = \% Pot. XX w.
3 |Zaprawa wapienno-piaskowa v Pol. XX w.
2 | Monochromia; ugier ciemny = 1 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa E | 1830-35
0 |Zaprawa wapienno-piaskowa RS I 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

S == allan == = L

F-20

| de ———
Portyk, kolumna wschodnia . 5 }t‘ HLU ,
narozna, plinta. ] U
Lancut, Budynek Muzeum | — ,_U_\J ) & P
Gorzelnictwa —— e L

zewnetrznych

i
O O O O

I

Widok ogélny (foto nr 39) Odkrywka nr 20 (foto nr 40)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna

6 |Monochromia; szara — IX Pocz. XXI w.
5 Zaprawa IX Pocz. XXI w.
4 Monochromia; biata VI 1993r.

3 |Zaprawa VIl 1985,

2 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1926-28

1 |Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35

0 | Watek ceglany | 1830-35
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F-21

Portyk, kolumna wschodnia

odsrodkowa, abakus.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

(

] -

]

\JiTLT'_‘—Yifwrrhh

I | I I

) Lhe £ €

Widok ogolny (foto nr 41)

Odkrywka nr 21 (foto nr 42)

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
chronologiczna
9 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
8 Monochromia; szara VI 1993r.
7 Monochromia; biata \1 1985r.
6 Monochromia; biata VI 1970r.
5 Monochromia; biata \Y Pol. XX w.
4 Monochromia; kos¢ stoniowa v 1926-28
3 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1926-28
2 | Monochromia; ugier ciemny I 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 183035
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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F-22

Portyk, kolumna wschodnia

odsrodkowa, kapitel.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

|

|

5 — a5, S S ==
| [ ]
= ” ) '_—ﬂ =
— =—|=\«' L
il BT : *
St == allen = = s Bl o == F;JL ==
O O«0O O

Widok ogélny (foto nr 43)

Odkrywka nr 22 (foto nr 44 )

L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna

8 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
7 |Monochromia; szara VI 1993r.

6 Monochromia; biata % Vi 1985r.

5 Monochromia; ko$¢ stoniowa v 1926-28

4 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1926-28

3 | Monochromia; ugier ciemny 1 2-3 ¢w. XIX w.
2 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35

1 |Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35

0 | Watek ceglany | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-23
| S
&= ] Hi F T

Portyk, kolumna wschodnia j
odsrodkowa, kapitel. H

=
Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa ] — } ’ k_Lﬂ

1
Badania Konserwatorskie,
. N ju, ”Th_nﬁri{—]

Stratygrafia elewacji v
zewnetrznych D O« O

Widok ogélny (foto nr 45)

Odkrywka nr 23 (foto nr 46 )

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
% chronologiczna

5 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
4 Monochromia; biata — VI 1993r.

3 Monochromia; ko$¢ stoniowa E v 1926-28

2 | Monochromia; ugier ciemny ——— 1 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35

0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-24
| |

= U 5 W = W2 = W = =
Portyk, kolumna wschodnia ] -
odsrodkowa, abakus. ” l }

) 3
M |
Lancut, Budynek Muzeum —F — -
Gorzelnictwa I . ! '
i

Badania Konserwatorskie, r\’ | [L
Stratygrafia elewacji 1= == ﬁH O I = = . M =

zewnetrznych

O O+«0O O

Widok ogoélny (foto nr 47) Odkrywka nr 24 (foto nr 48)

ST S YOS sy
SR e -

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna
4 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
3 Monochromia; biata VI 1993r.
2 | Monochromia; ugier ciemny g 1 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa — | 183035
0 |Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-25
| I
i & W ! 254 FH )—“LUH
Portyk, kolumna wschodnia I H l B
odsrodkowa, trzon. ) -3
_,: (—UU ‘—\_r ;
Lancut, Budynek Muzeum I - | ’
Gorzelnictwa ' l |
_ _ —Wﬁrm — Sm—
Badania Konserwatorskie, : + ' '
Stratygrafia elewacji O O O O
zewnetrznych
Widok ogolny (foto nr 49) Odkrywka nr 25 (foto nr 50)
L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
% chronologiczna

7 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.

6 Monochromia; biata E VI 1993r.

5 Monochromia; biata E VI 1985r.

4 Monochromia; szara § v 1926—28

3 | Monochromia; ugier ciemny 1 2-3 ¢w. XIX w.

2 Monochromia; ko$¢ stoniowa % | 1830-35

1 |Zaprawa wapienno-piaskowa : 5 | 1830-35

0 | Watek ceglany | 1830-35
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Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-26

PR ] HT A H—tUHf—(
Portyk, kolumna wschodnia ] ” ‘E“
odsrodkowa, trzon. C = (:l

- ,
= —__—

Lancut, Budynek Muzeum ] - | ' ‘Tu
Gorzelnictwa JT 1 .

gt = = i = = g S = i 7

Widok ogolny (foto nr 51)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
6 Monochromia; biata — IX Pocz. XXI w.
5 | Monochromia; biata =——— Vil 1993 .
4 Monochromia; biata VI 1985r.
3 [Monochromia; biala = Vi 1970T.
2 | Monochromia; szara = v 1926-28
1 | Monochromia; ugier = 1 2-3 ¢w. XIX w.
0 |[Monochromia; kosé stoniowa =——— | 1830-35
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F-27

Portyk, kolumna wschodnia

odsrodkowa, baza.

Lancut, Budynek Muzeum

Gorzelnictw

Badania Konserwatorskie,

Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

— O/

Widok ogolny (foto nr 53)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna

6 Patyna

5 Monochromia; biata VI 1993r.

4 Monochromia; szara Vil 1985r.

3 Patyna

2 Monochromia; ugier 1| 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35

0 |Zaprawa wapienno piaskowa | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

F-28

Portyk, kolumna zachodnia

narozna, trzon. ]
_’:

Lancut, Budynek Muzeum

Gorzelnictwa I

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Widok ogélny (foto nr 55)

A \1
X ]
L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
10 |Monochromia; biala IX Pocz. XXI w.
9 Monochromia; biata VI 1993
8 Monochromia; biata VI 1985
7 |Monochromia; szara VI 1970
6 | Monochromia; ugier \% Pot. XX w.
5 | Monochromia; ugier v 1926-28
4 | Zaprawa wapienno-piaskowa v 1926-28
3 Monochromia; kos¢ stoniowa 11 Pocz. XX w.
2 | Monochromia; ugier ciemny I 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa | 1830-35
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

W-29
| | | I
H—\ — U Fﬁ ! %rt t {LUI_H
Elewacja wschodnia, ] -
boniowanie péinocno- ” ’
wschodniego naroznika. =X ‘ - —d
’.—l —
Lancut, Budynek Muzeum I L ' , i
Gorzelnictwa % ] Wi
. | I
Badania Konserwatorskie, = =S ﬁ“ 0 [ > = -
Stratygrafia elewacji
O O O O

zewnetrznych

Widok ogélny (foto nr 57) Odkrywka nr 29 (foto nr 58 )

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna

5 Monochromia; biata § IX Pocz. XXI w.
4 Monochromia; biata = VI 1993r.

3 |Monochromia; biata =——— m 1930-35

2 | Monochromia; ugier 1 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; kos¢ stoniowa % | 1830-35

0 | Zaprawa wapienno-piaskowa : 5 | 1830-35
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

P-30
| | | | | ,
= Wi U Jaal FR HA U}—HI
Elewacja poludniowa, I l‘ B
boniowanie poludniowo- C
. . = g
zachodniego naroznika.
s — Y
] Z]’ ﬁq
Lancut, Budynek Muzeum rl“ I :
Gorzelnictwa v Y - \J:L e

| I | | |

Badania Konserwatorskie, O O O O
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Widok ogélny (foto nr 59 ) Odkrywka nr 30 (foto nr 60)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
wars chronologiczna
4 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
3 Monochromia; biata VI 1993r.
2 |Monochromia; ugier g 1 2-3 ¢w. XIX w.
1 Monochromia; ko$¢ stoniowa — | 1830-35
0 | Zaprawa wapienno-piaskowa | 1830-35
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Z-31 (B-1)

Elewacja zachodnia,
boniowanie poludniowo-
zachodniego naroznika.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji
zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

— H_\

—

Widok ogolny (foto nr 61)

Odkrywka nr 31 (foto nr 62)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna

6 1 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
5 |2 Przecierka wapienno-piaskowa IX Pocz. XXI w.
4 3 Monochromia; biata VI 1993

3 |4 Pobiata wapienna VIl 1985

2 | 5a Zaprawa wapienno-cementowo- VIl 1985

piaskowa
1 |5b Zaprawa cementowo-piaskowa e : VIl 1985
0 |6c Watek ceglany C I ] I 1830-35
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Odkrywka nr 32 (foto nr 64)

Odkrywka nr 33 (foto nr 65)
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Z-32 (S-11)

Elewacja zachodnia, plycina

Sciany.

Lancut, Budynek Muzeum
Gorzelnictwa

Badania Konserwatorskie,
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Lokalizacja odkrywki na rzucie

— |

]
[ _::U 7
Y _':F_[_\_\i‘th e | -

| |

O O O O

Widok ogolny (foto nr 66 )

Odkrywka nr 34 (foto nr 67 )

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna

6 1 Monochromia; biata IX Pocz. XXI w.
5 |2 Przecierka wapienno-piaskowa IX Pocz. XXI w.
4 3 Monochromia; biata VI 1993

3 |4 Pobiata wapienna VIl 1985

2 | 5a Zaprawa wapienno-cementowo- VIl 1985

piaskowa
1 |5b Zaprawa cementowo-piaskowa VIl 1985
0 |6¢c Watek ceglany | 1830-35
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Odkrywka nr 35 (foto nr 68 )

Odkrywka nr 35 (foto nr 69 )
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

Z-33 (S-0) ‘

| | - I I

. . = X — T
Elewacja zachodnia, stolarka ' 1] ‘ ' ﬁU ‘
okienna ] H H
| == ‘ -

Lancut, Budynek Muzeum — 1 L
Gorzelnictwa I — | ’

H H | | L l
Badania Konserwatorskie, == s = =l = = — = == =",
Stratygrafia elewacji S O o O
zewnetrznych

Widok ogélny (foto nr 70 ) Odkrywka nr 36 (fotonr 71)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstw chronologiczna
3 1 Monochromia; braz $redni IX Pocz. XXI w.

2 |2 Monochromia; brgz ciemny | X 1993r.

1 |3 Grunt — pokost Iniany E X 1993r.

0 |4 Rama okienna —drewno sosna ﬁ X 1993,
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Z-34 (S-D)

| |

Lokalizacja odkrywki na rzucie

»

Elewacja zachodnia, stolarka
drzwiowa ]

y= = FH

| |
—HC

A

| J
|

U
|

_’:
Lancut, Budynek Muzeum = \J

Gorzelnictwa I

Badania Konserwatorskie,

5]7( = Jj_

\—i—L - r‘t- {1 [ ;IL(

uey

Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

I 1 !

SEECEEGERS

1

I

Widok ogélny (foto nr 72) Odkrywka nr 37 (foto nr 73)

L.p. Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
3 1 Monochromia; braz sredni IX Pocz. XXI w.
2 Monochromia; braz ciemny =———— X 1993 r.
1 |3 Grunt — pokost Iniany X 1993r.
0 |4 Ramadrzwiowa — drewno sosnha X 1993r.

i
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Lokalizacja odkrywki na rzucie

W-35

| | | I

52 Wi i O = = Y = = W = =

| U T T U T
Elewacja wschodnia, plyciny ] "
okienne. ” ’

L w o
] [_l —
Lancut, Budynek Muzeum C_ !
Gorzelnictwa b |

. _W—r‘ﬁltr] C L:M STa—

Badania Konserwatorskie, OO O O
Stratygrafia elewacji

zewnetrznych

Odkrywka nr 38 (foto nr 74 ) |Widok ogélny (foto nr 75)
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Odkrywka nr 38 (foto nr 76 )

Odkrywka nr 39 (foto nr 77)
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L.p Opis warstwy, charakterystyka Oznaczenie Faza Datowanie
warstwy chronologiczna
8 Monochromia; biata — IX Pocz, XXI w.
7 Monochromia; biata VI 1993r.
6 | Zaprawa wapienno-cementowo-piaskowa VIl 1993r.
5 | Watek ceglany (25,00x12,50x6,50) VIII 1993r.
4 | Watek ceglany (31,00x15,50x6,50) 11 Pocz. XX w.
3 | Monochromia; ugier ciemny I 2 -4 ¢w. XIX w.
2 | Zaprawa wapienno-piaskowa 1 1830-35
1 |Watek ceglany (29,00x13,50x7,00) | 1830-35
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2.2.4. Budowa technologiczna nawarstwien

Z analizy przeprowadzonych badan, na bazie odkrywek sondazowych oraz naturalnych
odston (zaprezentowanych powyzej), wynikaja rozpoznane warstwy technologiczno —
chronologiczne w poszczegdlnych obszarach elewacji i stolarki. Zréznicowana ilo$¢ warstw
technologicznych: najmniej zachowato si¢ cztery warstwy technologiczne, a najwigce]
dwanascie warstw technologicznych, co $wiadczy o licznej ingerencji remontowo-
budowlanej w analizowany zabytek. Nier6wno zachowane warstwy technologiczne to tez
wynik ich utraty podczas ztej eksploatacji oraz podczas dziatan remontowych. W duzej
mierze pierwotne warstwy utracit gzyms wienczacy, Sciany ptaskie i boniowane. Najwigcej
nawarstwien doliczono si¢ w obszarze portyku. Na podstawie zestawien w tabelach mozemy

wstepnie okresli¢ nastgpujace warstwy technologiczne elewacji zewnetrzne;j:

1. W obszarach wystgpowania tynkow plaskich elewacji zewnetrznych:

1. Struktura konstrukcyjna muréw — cegla pelna palona (o wym. 29,00x13,50-
13,50x7,00cm) na zaprawie wapienno—piaskowej o lekko kremowym odcieniu, drobiny
niezlasowanego wapna

2. Spoina — zaprawa wigzgca wapienno—piaskowa

3. Wyprawa tynkarska z zaprawy wapienno-piaskowej z licznymi grudkami niedogaszonego
wapna

4. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna z wapna trasowanego (odcien
ko$¢ stoniowa)

5. Jednorodna warstwa malarska — farba wapienna w kolorze ugru ciemnego

6a. W elewacji wschodniej domurowanie na 1/2 cegly o wymiarach 31,00x15,50x6.50 cm
na zaprawie wapienno—piaskowej o lekko kremowym odcieniu, drobiny niezlasowanego
wapna

6b. Jednorodna warstwa malarska — farba wapienna w kolorze ugru $redniego

7. Laty i przecierki tynkarskie z zaprawy wapienno-piaskowej o lekko szarym odcieniu

8. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna w kolorze bieli w odcieniu ko$ci
stoniowe;j

9-14 Jednorodne warstwy malarskie w kolorze bieli cynkowej i tytanowej ostatnie dwie
warstwy to farby emulsyjne
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11. W obszarach wystepowania tynkow boniowanych elewacji zewnetrznych:

1. Struktura konstrukcyjna muréw — cegla petlna palona (o wym. 29,00x13,50-
13,50x7,00cm) na zaprawie wapienno—piaskowej o lekko kremowym odcieniu, drobiny
niezlasowanego wapna, wtrety czarnego uziarnienia kruszywa

2. Spoina — zaprawa wigzaca wapienno—piaskowa

3. Wyprawa tynkarska z zaprawy wapienno-piaskowej z licznymi grudkami niedogaszonego
wapna

4. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna z wapna trasowanego (odcien
ko$¢ stoniowa)

5. Laty i przecierki tynkarskie z zaprawy wapienno-piaskowej o lekko szarym odcieniu

6. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna w kolorze bieli w odcieniu ko$ci
stoniowe;j

7-11 Jednorodne warstwy malarskie w kolorze bieli cynkowej i tytanowej ostatnie dwie

warstwy to farby emulsyjne

II1. Dla gzymsu wienczqceQo:

1. Struktura konstrukcyjna muréw, wypusty cegiet z lica muru, dla uformowania pasow
gzymsowych — cegta petna palona (o wym. 29,00x13,50-13,50x7,00cm)

2. Spoina — zaprawa wigzaca wapienno—piaskowa

3. Wyprawa tynkarska z zaprawy wapienno-cementowo-piaskowej. W elementach
profilowanych zaprawa profilowana za pomoca wzornika ciggnionego. W warstwie
wierzchniej zaprawa drobnoziarnista z duzg zawarto$cig ciasta wapiennego i mleczka
cementowego

4. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba emulsyjna w kolorze bieli w odcieniu kosci
stoniowej

5. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba emulsyjna w kolorze bieli tytanowej
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IV. Portyk. W obszarach gzymsowania tympanonu i belkowania:

1. Struktura konstrukcyjna murow. Wpusty cegiet z lica muru, dla uformowania pasow
gzymsowych — cegta pelna palona (o wym. 29,00x13,50-13,50x7,00cm)

2. Spoina — zaprawa wigzgca wapienno—piaskowa

3. Wyprawa tynkarska z zaprawy wapienno-piaskowej. W elementach profilowanych
zaprawa profilowana za pomoca wzornika ciggnionego. W warstwie wierzchniej zaprawa
drobnoziarnista z duzg zawartoscig ciasta wapiennego

4a. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna (odcien kos$¢ stoniowa)

4b. Lokalnie w pasie wienczacym belkowanie 3 warstwy malarskie z farby wapiennej
farbowanej ultramaryna

5. Jednorodna warstwa malarska — farba wapienna w kolorze ugru jasnego

6. Laty i przecierki tynkarskie z zaprawy wapienno-piaskowej o lekko szarym odcieniu

7. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna w kolorze bieli w odcieniu kosci
stoniowe;j

8. Jednorodna warstwa malarska — farba wapienna w kolorze ugru $redniego

9-12. Jednorodne warstwy malarskie w kolorze bieli cynkowej i tytanowej z farby

emulsyjnej

V. Portyk. W obszarach kolumnady:

1. Struktura konstrukcyjna kolumn — cegta pelna palona (o wym. 29,00x13,50-
13,50x7,00cm) na zaprawie wapienno—piaskowej o lekko kremowym odcieniu, drobiny
niezlasowanego wapna

2. Spoina — zaprawa wigzaca wapienno—piaskowa

3. Wyprawa tynkarska z zaprawy wapienno-piaskowej z licznymi grudkami niedogaszonego
wapna

4. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna z wapna trasowanego (odcien
ko$¢ stoniowa)

5. Jednorodna warstwa malarska — farba wapienna w kolorze ugru ciemnego

6. Laty i przecierki tynkarskie z zaprawy wapienno-piaskowej o lekko szarym odcieniu

7a. Jednorodna warstwa malarska pobiata — farba wapienna w kolorze bieli w odcieniu kosci

stoniowej
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7b. Na trzonach kolumn dodatkowo dwie monochromatyczne warstwy malarskie w kolorze
ugru $redniego i bili barwionej ultramaryna
8-14 Jednorodne warstwy malarskie w kolorze bieli cynkowej i tytanowej ostatnie dwie

warstwy to farby emulsyjne

V1. Dla stolarki okiennej i drzwiowej od strony elewacji:

1. Konstrukcja z drewna sosnowego
2. Impregnat — pokost Iniany
3. Jednobarwna warstwa malarska w kolorze braz ciemny

4. Jednobarwna warstwa malarska w kolorze braz sredni

2.2.5. Rozwarstwienie chronologiczne

Z zaprezentowanych powyzej wynikow badan sondazowych warstw technologiczno —
chronologicznych wynika, ze obiekt posiada zachowana w pewnej czeéci strukturg
kojarzong z czasem jego powstania oraz z wieloma pdzniejszymi, nawarstwieniami.

Na podstawie dotychczasowych ustalen historycznych 1 badan in situ, nie jesteSmy w stanie
jednoznacznie przypisa¢ wszystkie rozpoznane fazy dziatan budowlano-dekoracyjnych do
danego okresu historycznego. Mozliwe, ze zaplanowane w przysztosci szczegdtowe studium
historyczne oraz szczegdlowe, systemowe badania architektoniczne, moglyby da¢ podstawe
do pewniejszej czasowej identyfikacji poszczegolnych faz. Na podstawie dokonanych badan
konserwatorskich polegajacych na badaniach stratygraficznych in situ wybranych
elementow  architektonicznych, poszerzonych  wstgpng ekspertyza techniczno-
konserwatorskg oraz na podstawie dotychczasowych ustaleniach historycznych, mozemy
podjac si¢ wstepnych podsumowan.

Obiekt zbudowano w latach 1833-35 w oparciu o projektu arch. Ludwiga Boguchwalskiego
z 1830 roku. Na podstawie opiséw z 1967 roku, na polu tympanonu portyku miaty si¢
znajdowac relikty herbu i data ,,1926”. Z czasoOw budowy zachowat si¢ zasadniczy zrab
struktury murowej 1 w czesci wypraw tynkarskich z pierwsza warstwa malarskg. Z tych
czaséw zachowata si¢ zasadnicza kompozycja elewacji zewngtrznej z jej elementami i

detalami architektonicznymi, a cze¢$ci wymieniane nawigzywaly do pierwotnych.

57



Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

Uzupetienia warstw tynkarskich nie zmienity pierwotnych zamierzen kompozycyjnych
projektanta. Warstwy tynkarskie i detale architektoniczne powtarzajg tektonike murdéw z jej
uksztaltowaniem w plaszczyznach ptycin, ram ptycinowych, w tym naroznych tynkéw
boniowanych. Najbardziej problematyczna, podczas analizy wynikow badan sondazowych
stratygrafii elementow i detali architektonicznych byta identyfikacja warstw malarskich na
detalach. Gtownym powodem byt nieréwny stopien zachowania poszczegdlnych warstw
technologicznych w wybranych punktéw badawczych — tych planowanych i odston
naturalnych (powstalych w wyniku eksploatacji obiektu — zluszczenia, odspojenia,
rozwarstwienia). Ponadto, liczne przecierki i kity ingerowaly w rézne gltgbokosci wypraw
tynkarskich i warstw malarskich oraz ich odbarwienia, powstate na skutek obmywania przez

wody opadowe, wysolen i zabrudzen, powstatych podczas eksploatacji budynku.

| Faza. Rozpoznana struktura muréw obwodowych wydaje si¢ wzglednie zwarta i czytelna,
jako ta, ktora powstata w pierwszej kolejnosci. Mury wykonano z cegly pelnej ceramicznej
0 barwie czerwonej, $rednio-ciemnej, spojonej zaprawg wapienno-piaskowg. W murze
obwodowym chyba od poczatku przewidziano osiowo ustawiony czterokolumnowym
portyk. Elewacje posiadajg regularnie rozstawione otwory okienne, w osiach przerwane
otworami drzwiowymi, oprocz elewacji potudniowej (dla pewnosci mozna w przysztosci
sprawdzi¢ podczas badan architektonicznych). Lica elewacji otrzymaly przemyslane
obramienia narozy oraz w strefie glownego wej$cia w postaci zestopniowanych w dwoch
plaszczyznach gladkie bonie. Elementy profilowane wykonano na budowie w technice
wyciggania z masy tynkarskiej wzornikiem na prowadnicach. Towarzyszace im elementy
ptaskie zacierano paca na gladko. Do warstw wierzchnich uzyto zaczynu z ciasta
wapiennego, a nastgpnie zabezpieczono dekoracyjnie mleczkiem wapiennym. Wyprawy
tynkarsko-sztukatorskie skupity si¢ wokot gtdéwnego otworu drzwiowego i w narozach oraz
w wydatnym gzymsie wienczgcym elewacje. Zasadniczy akcent pada jednak na wydatny
czterokolumnowy portyk: kolumny w porzadku toskanskim dzwigaja rozcztonkowane
belkowanie, na ktore zalozono oprofilowany tympanon (w jej polu byt wspomniany kartusz
herbowy z datg). Pozostate powierzchnie elewacji pozostaty tynkowane na gladko. Cokot
zaznaczono przez uwydatnienie poza lico elewacji niewielka odsadzka. Tynkowane

elementy biatkowano mleczkiem wapiennym, niezaleznie od elementu 1 detalu
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architektonicznego — dzis jego barwa jawi si¢ jako biel w odcieniu kosci stoniowej (mozliwe,
ze spoiwo wapienne podbarwiono mielong cegla z mielonym weglem drzewnym).

Il Faza. W drugiej fazie dekoracyjnej na elewacje¢ zalozono barwng warstwa dekoracyjna,
spoiwo wapienne zabarwiono w kolorze ugru. Obecny stan zachowania warstw malarskich
sugeruje, ze mogto by¢ zréznicowanie walorow co do elementu i detalu - stosujac ciemny,
$redni 1 jasny ugier.

Il Faza. W trzeciej fazie budowlano-dekoracyjnej, dokonano pewnych modernizacji
budowlanych. W elewacji wschodniej odkryto zwigkszenie grubosci muru o 15,50cm z
cegly o wymiarach 31,00x15,50x6,50cm. Scianke domurowano do lica tynkowanego i
pomalowanego w kolorze ugru $redniego muru obwodowego. Jednoczesnie wymieniono
stolark¢ okienng w pogrubionej $cianie wschodniej elewacji. Dekoracj¢ malarskg
uzupetniono w zastanej konwencji.

IV Faza. W czwartej fazie budowlano-dekoracyjnej dokonano wigkszej modernizacji
dworku. W strefie elewacji wymieniono zmurszale tynki, a na wielu ptaszczyznach
dokonano przecierek wapienno-piaskowych. Nowe wstawki tynkarskie wykonano z piasku
o barwie bialo-szarej na spoiwie wapiennym z dodatkiem cementu. Lico tynkow
pomalowano w kolorze bieli w tonacji kosci stoniowej. Na polu tympanonu umieszczono
pod kartuszem herbowym date ,,1926”

V Faza. Piata faza, zalozona czysto hipotetycznie, wynikajaca z dopasowania czytelnych
etapéw budowlano—dekoracyjnych budowli do odkrytych warstw technologicznych. Przed
nig, ale 1 po niej elewacj¢ remontowano jedynie w obszarach wybranych, w wyniku
powstatych uszkodzen dla poprawienia po czesci estetyki dworu. W tej szerokiej fazie
odkryto ok. 4 warstw technologicznych, w tym odmalowania farbami wapiennym w kolorze
bieli barwionej kolorem ugrowym badz btgkitnym za pomocg ultramaryny.

VI — IX Fazy. W szoéstej, siodmej, 6smej i dziewiatej fazie budowlano-dekoracyjne lica
wypraw tynkarsko-sztukatorskich uzupetniono kitami i przecierkami tynkarskimi. Na
odnowionym licu tynkarskim zalozono farb¢ wapienna, a dwie ostatnie warstwy malarskie
wykonano farbg emulsyjng. W ostatnich fazach zamurowano dwa otwory okienne w
elewacji wschodniej. Pozostatg stolarke okienng i drzwiowg poddano pracom remontowym
z daleko idaca rekonstrukcjg. Stolarka otworowa wykonana z drewna sosnowego, pokryta
kilkoma warstwami ochronno-dekoracyjnymi z farb olejnych i olejno-ftalowych w kolorze

brazu ciemnego i §redniego.
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Na podstawie zebranej wiedzy podczas badan in situ, analizy dostepnej dokumentacji oraz
rownolegle prowadzonej ekspertyzy techniczno-konserwatorskiej, nalezy stwierdzi¢, ze
zabytek posiada szes$¢ zasadniczych etapow budowlano-modernizacyjnych 1 podobng ilo$¢
prac o charakterze poprawienia estetyki elewacji. W badaniach stratygraficznych przyjeto
oznaczenia numeryczne faz budowlanych, okreSlonych w tabelach jako warstwa
chronologiczna globalna. Wg przyjetego opisu nalezy przyjaé, ze byly to nastepujace
zasadnicze fazy budowlane, widoczne na elewacji zewnetrznej:

| Faza. Lata 1830-35 — projekt i budowa dworu. Wyprawy tynkarsko—sztukatorskie
biatkowane wapnem, w kolorze zblizonym do kosci stoniowej

Il Faza. 2-3 ¢w. XIX wieku — okres dzialan remontowych nie posiada potwierdzenia w
zapisach historycznych, lecz jest ustaleniem wynikajacym z chronologii stratygrafii
elewacji. W tej fazie dokonano pokrycia elewacji farbg wapienng w kolorze ugrowym

11 Faza. Pocz. XX wieku — okres dziatan remontowych powigzanych z restrukturyzacja
uzytkownikdw majace miejsce w latach 1893 -1911 (zmiana dziatalno$ci gospodarczej
zarzadcy m.in. przedmiotowego dworu). W tym czasie zmodernizowano $cian¢ elewacji
wschodniej poprzez jej pogrubienie i wymiang stolarki dwoch okien. Kolorystke zachowano
w tonacji ugrowej.

IV Faza. Lata 1926-28 — po 1925 roku zmieniono funkcje dworu z siedziby komisariatu
fabryki na dom mieszkalny. Adaptacje i remonty objely m.in. elewacj¢, wykonano liczne
wymiany wypraw tynkarskich z przecierkami tynkarskimi. Lico elewacji przemalowano na
kos¢ stoniowa.

V Faza. Ok. pot. XX w. — w 1944 roku dwoér zaadaptowano na Technikum Mechanizacji
Rolnictwa. Wykonywano lokalne naprawy wypraw tynkarskich i zaktadano warstwy
malarskie.

VI Faza. Lata 1970 - 75 — przejecie dworu przez Fabryke Wodek ,,Polmos”.
Przeprowadzono generalny remont. Wykonywano naprawy wypraw tynkarskich i zatozono
monochromatyczng warstwe malarska. Zrekonstruowano okna w typie dwukrosnowym —
zamurowano dwa okna w elewacji wschodniej i drugie okno w elewacji potudniowe;j

VIl Faza. 1985 rok — Wykonywano lokalne naprawy wypraw tynkarskich i zaktadano

warstwy malarskie w kolorze bieli cynkowej
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VI Faza. 1993 rok — adaptowano dwor na siedzib¢ muzeum. Przeprowadzono generalny
remont; m.in. wymieniono stropy, wymieniono obszerne fragmenty wypraw tynkarskich,
zatozono warstwy malarskie w kolorze bieli cynkowej

IX Faza. Pocz. XXI wieku — od$wiezono lica elewacji - zatozono warstwy malarskie w
kolorze bieli tytanowej

Oprocz gléwnych faz budowlanych, widoczne sg posrednie, w ktérych dokonywano
drobniejszych modernizacji i wymalowan.

Zasada dyspozycji kolorami w pierwszych fazach budowlanych jawi si¢ jako zasada
podkreslenia artykulacji elewacji zewnetrznej. Poszczegdlny kolor i jego tonacja miaty za
zadanie podkreslenie danego elementu architektonicznego. Zasadniczo operowano kolorem
biatym w odcieniu kosci stoniowej, a w drugiej fazie zdecydowano si¢ na ozywienie stosujac
ugier w tonacji od ciemnego do jasnego na wyprawach tynkarsko - sztukatorskich. Cato$¢
dyspozycji detali i ich kolorystyki oscylowal w kierunku podkres§lenia stylistyki
neorenesansu srodziemnomorskiego, wyrazonego w detalu architektonicznym (w porzadku
toskanskim). Natomiast stolarka w jeszcze w 1967 roku byla malowana na biato —
stwierdzenie pierwotnych warstw malarskich obecnie jest niemozliwe z uwagi na brak
zachowanej substancji zabytkowej. W mtodszych fazach stolarke wewnetrzng utrzymywano

w odcieniach bieli, a zewnetrzng pozostawiono w odcieniach brazu.

2.3. Propozycje do wytycznych konserwatorskich

Uwzgledniajac zestawione wyniki badan, wskazane byloby uszanowanie zamierzen
projektantow i wykonawcoéw z pierwszych faz budowlano-dekoracyjnych tj. okresu
powstania obiektu tj. z lat 1830-1835 i czasu tuz po pracach budowlanych tj. W ciggu 2 ¢w.
moze do 3 ¢w. XIX wieku. Zasadniczo, na podstawie wynikow badan analogicznych
budowli, ustalono, ze pierwsza warstwg malarskg ustalaly technologicznie ustalone
biatkowanie §wiezego tynku mleczkiem wapiennym. Dopiero w pewnym okresie czasowym
decydowano si¢ barwi¢ powloki malarskie. Zwyczajowo barwiono je naturalnymi i
dostepnymi pigmentami w postaci glinek. lub bezposrednio mielenie wypalonej cegly, a
czasami tamigc kolor mielonym weglem drzewnym. Z tak prawdopodobnym zabiegiem
mozemy mie¢ do czynienia przy dekorowaniu elewacji dworu folwarcznego ,,na Dole” w

Lancucie. Zastosowanie ugrowej kolorystyki w niedtugim czasie po wzniesieniu dworu
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potwierdza zabieg budowlany zastosowany w elewacji wschodniej, gdzie ugrowo
pomalowane lico tynku zastonigto $cianka z cegly o wymiarach odpowiadajacej wymiarom
cegly galicyjskiej popularnej od 2 polowy XIX wieku az do 1. wojny §wiatowej. Dodatkowo
wymieniano tam okna w typie charakterystycznym dla konca XIX wieku.

Odkryte zestawienie skromne fakturowe i kolorystyczne jest rdzne od tej zastanej, a
ustalonej zasadniczo w latach 30. XX wieku. Badania, jednak nie sg na tyle precyzyjne, z
uwagi na utracenie pierwotnej intensywnos$ci barw. Nastgpily wyptowienia, przebarwienia
warstwy malarskiej, na tyle, aby w sposob pewny zaprezentowac szczegdtowa dyspozycje
kolorystyczng elementow i detali dworu.

Dla uscislenia kolorystyki elewacji nalezy ja pogtebi¢ podczas przysztych prac remontowo—
konserwatorskich i dodatkowo dokona¢ analizy porownawczej z budowlami tego typu
zaprojektowanych i wykonanych w regionie.

Z uwagi na odkryte technologie i techniki wykonanych dekoracji, posiadamy wiedz¢ o
pierwszych zasadach dyspozycji wyprawami murarsko—tynkarsko — sztukatorskimi,
stolarskimi 1 ich kolorystyka.

Do prac modernizacyjnych po adaptacji w latach 30. XX wieku, zasadniczo utrzymywano
zastang stylistyke.

Na podstawie ustalen z badan stratygraficznych, wnioskuje si¢ o przewrocenie stylistyki
sprzed modernizacji dwudziestowiecznych. Rozwigzania szczegotowe nalezy jednak ustali¢
komisyjnie z udziatem Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Oddziat
w Rzeszowie.

Pelny Program Prac Konserwatorskich, dotyczacy dworu, zaprezentowano w drugiej czesci

niniejszej dokumentacji badawczej.

62



