Budowa instalacji kablowej nN - wlasnos¢ Odbiorcy

ZASILANIE BUDYNKU

Budynek muzeum przytgczony jest do wewnetrznej sieci Fabryki Wodek ,Polmos tancut”
Spoétka Akcyjna.

Inwestor uzyskat techniczne warunki przytgczenia do sieci PGE.

Ztacze licznikowe zlokalizowane bedzie w ogrodzeniu posesji

Ze ztgcza licznikowego do ztgcza kablowego na budynku muzeum utozyC wewnetrzna linie
zasilajgcg kablem ziemnym YAKXS 4x35 o diugosci 120m po trasie jak na planie
zagospodarowania. Kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego ZK-1 na budynku muzeum .
Projektuje sie dobudowanie pozarowego wytgcznika prgdu nad ztgczem kablowym na
budynku .

Pozostate instalacje zewnetrzne:

- projektuje sie nowe oswietlenie terenu na stupach parkowych ze Zrodtami Swiatta LED
zasilanych kablem ziemnym YAKXs 4x25 o dtugosci 141m

- zasilanie bramy wjazdowej utozone we wspdlnym wykopie z wewnetrzng linig zasilajgca
przewodami wedtug DTR urzadzen bramy

Roboty kablowe dla odtgczenia projektowanego obiektu od dotychczasowego wtasciciela:

- zasilanie elektroenergetyczne: istniejgcg wewnetrzna linie kablowg zasilajgcg na odcinku
od zlgcza kablowego na budynku na dzialce Zaktadow Spirytusowych w tancucie do
projektowanego ztgcza kablowego odtgczyé oraz zdemontowac na odcinku 71m

- istniejgce oswietlenie terenu na dziatce nr 1675/6 na odcinku od stupa przy projektowanym

wjezdzie do stupa na dziatce Zaktadow Spirytusowych w tancucie.
sgsiedniej odtgczy¢ w stupach oraz zdemontowaé na odcinku 52 m.

Opracowanie:



