OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania:

- Umowa nr 107/2023 z dnia 11.08.2023,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Wytyczne WUOZ (Rz.IRN.5183.80.2023SM z dnia 11.09.2023r.),

- Wizja lokalna terenu,

- Mapa do celéw projektowych,

- Program Prac Konserwatorskich z ekspertyzg techniczno-konserwatorskg Dwor folwarczny ,,na
Dolnym” Ul. Kolejowa 1 w tancucie opracowany w marcu 2024 przez dr. inz. Eugeniusza Zawaten,
- Obowigzujgce przepisy i normy.

Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku Muzeum
Gorzelnictwa wraz z przebudowg instalacji wewnetrznej c.o., elektrycznej oraz odgromowe;,
budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej, ogrodzenia z bramg oraz przebudowa i budowa placéw
utwardzonych. Inwestycja znajduje sie przy ul. Zeromskiego 2 w Lancucie na dziatce ewid. 1675/6
obr. 0001 tanhcut.

Kategoria obiektu budowlanego - IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY.

Budynek jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw pod nr A-943 z 10.11.1968.

Ogolny opis budynku istniejaceqo oraz podstawowe dane techniczne

Budynek istniejgcy, wolnostojgcy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Budynek w konstrukcji murowanej ze stropem zelbetowym na belkach stalowych i drewniang
wiezbg dachowg kryty dachéwka ceramiczna.

Podstawowe parametry techniczne budynku

Pow. zabudowy: 320,00 m2
Pow. uzytkowa: 230,93 m2
Kubatura brutto: 2100 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Wymiary w rzucie:

- dlugos¢ - 2422 m
- szerokosé - 13,14 m
- wysokos¢ do kalenicy - 7,65 m
- wysokos¢ do okapu - 3,60 m

Funkcja budynku:

Dawniej dworek, obecnie muzeum.

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng, wod-kan, c.o., teletechniczng, wentylaciji
grawitacyjnej.
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Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

W ramach projektowanego przedsiewziecia projektuje sie wykonanie remontu budynku.
Zakres projektowanych prac obejmuje:

- wymiane ogrzewania,

- remont dachu,

- remont elewacji,

-wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.

Nie projektuje sie zmiany funkcji budynku ani ingerenciji w istniejaca tkanke budynku.
Projektowane roboty w budynku maja na celu poprawe stanu technicznego budynku oraz
zabezpieczenie przed jego niszczeniem.

W ramach catosci inwestycji projektowane jest wykonanie zmiany zagospodarowania terenu
poprzez wykonanie placéw utwardzonych, zjazdu drogowego oraz ogrodzenia z bramg

PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE:
-demontaz pokrycia dachowego wraz elementami wiezby dachowe;j,
-demontaz istniejacego ogrzewania (kaloryfery i przewody),
-demontaz stolarki zewnetrznej istniejgcej (okna i drzwi).

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE:

-wykonanie pokrycia dachowego wraz z warstwami i elementami konstrukcyjnymi,
-wykonanie przebudowy stropu nad parterem poprzez wykonanie izolacji termicznej,
-montaz stolarki i Slusarki zewnetrznej,

-wykonanie remontu elewacji,

-wykonanie robét instalacyjnych,

-wykonanie robot wykonczeniowych

-wykonanie robot przy zagospodarowaniu terenu.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek muzeum skategoryzowany jako budynek kultury jest budynkiem parterowym
z poddaszem nieuzytkowym. Budynek w stylu klasycystycznym na rzucie prostokata ze strefg
wejsciowg wysunietg poza gtéwng bryte podpartg czterema kolumnami. Budynek po remoncie
pozostanie w niezmienionej bryle i nie utraci swojego dworkowego charakteru

Uktad wewnetrzny sktada sie z pomieszczenh wystawienniczych do ktérych odstep jest z co najmniej
dwéch wejsc. Do budynku prowadza 3 pary drzwi z czego jedne sg traktowane jako drzwi gtéwne,
ktére prowadzg do holu. Z holu jest bezposredni dostep do pomieszczen wystawienniczych oraz
do strefy pom. Pomocniczych jak sanitariat.

Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura brutto 2100,00 m3
Powierzchnia zabudowy 320,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 230,93 m?
Powierzchnia catkowita 320,00 m2
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Wysokolé’é'budynkL'J oc! pozliomu’ t(_arenu 7.65m
przy wejsciu do najwyzszej czesci dachu

Dtugosc¢ 2422 m
Szerokosé 13,14 m
Liczba kondygnacji 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Kat nachylenia potaci dachowej 30°
Kategoria obiektu budowlanego IX
Kategoria zagrozenia ludzi 1

Grupa wysokosci Niskie (N)

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

W zwigzku z faktem, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczy remontu istniejgcego budynku bez
zmiany parametréw charakterystycznych oraz nadbudowy, rozbudowy tego budynku nie dotgcza sie
opinii geotechniczne;j.

7. Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR TYP POWIERZCHNIA

P.00.01 hol 36,74
P.00.02 pom. wystawiennicze 41,31
P.00.03 pom. gospodarcze 13,96
P.00.04 korytarz 5,08
P.00.05 pom. wystawiennicze 19,77
P.00.06 pom. wystawiennicze 31,08
P.00.07 pom. wystawiennicze 16,32
P.00.08 pom. wystawiennicze 30,10
P.00.09 korytarz 5,70
P.00.10 pom. gospodarcze 18,75
P.00.11 korytarz 4,00
P.00.12 WC 3,62
P.00.13 pom. wystawiennicze 4,50

SUMA 230,93

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH - 0
LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH - 1

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Poziom budynku muzeum jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych:

- wejscie do budynku bezposrednio z chodnika,

- na terenie przylegtym do budynku zaprojektowano miejsce postojowe dla pojazdéow z kartg
parkingows.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko
i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosé i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych: budynek zaopatrzony jest w wode z sieci miejskiej; odprowadzenie $ciekéw bytowych bez
zmian — do istniejgcej sieci kanalizacji; odprowadzenie woéd opadowych bez zmian — do istniejgcej sieci
kanalizacji.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Brak zrodet zanieczyszczen. Jedynymi emitorami sg
i bedg kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktére nie generujg zanieczyszczen.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacjg
budynku, odbywac¢ sie bedzie poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie
na gminne sktadowisko odpadéw komunalnych, odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub
plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakfad oczyszczania.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: W trakcie eksploatacji nie
przewiduje sie emisji drgan oraz oddziatywania akustycznego na terenu sgsiednie. Projektowany obiekt
nie bedzie wytwarzat wibracji oraz promieniowania.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: W zwigzku z realizacjg inwestycji w zakresie remontu budynku nie ma
koniecznosci wycinki drzew. Na terenie przedsiewziecia brak jest roslin chronionych i cennych, siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong lub zwierzat i grzybdw objetych ochrong gatunkowg. Tereny zielone
po zakonczeniu budowy powinny by¢ poddane rekultywacji i pokryte ponownie warstwag gleby, a
nastepnie obsiane trawag. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie bedzie wptywat na powierzchnie
ziemi i gleby poza terenem przedsiewziecia.

Realizacja robot bedzie w sposob minimalny wptywa¢ na stan wdd powierzchniowych i podziemnych.
Materiaty budowlane oraz odpady sktadowane bedg na terenach utwardzonych lub pod zadaszeniami,
a do pracy wykorzystywany bedzie sprawny sprzet co zminimalizuje ryzyko wyciekow paliwa i olejow.
Dobry stan techniczny urzgdzen i jego czystos¢ pozwoli utrzymaé wiasciwy sktad zanieczyszczen wod
opadowych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Na koncu opisu.

11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujacych
temperature

Na koncu opisu.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhiajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem

a. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Istniejgca stolarka okienna — zachowana historyczna stolarka okienna prezentuje zasadniczg forme: o

wykroju stojgcego prostokata. Skrzynkowe, dwuskrzydiowe, zewnetrzna para skrzydet otwierana na
zewnatrz i wewnetrzna para okien otwierana do wnetrza. Skrzydta okienne jednodzielne,
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trojpoziomowe, wydzielone szczeblinami. Szczebliny o przekroju trapezowym, kwatery szklone na Kkit.
W kolorze brgzowym. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, wewnetrzne drewniane.

Istniejgca stolarka drzwiowa - konstrukcje wspotczesne, wzorowane na historycznych formach. Drewno
sosnowe pokostowane i malowane wierzchnimi farbami. Boczne drzwi malowane farbami olejno
ftalowymi, ktére sg zluszczone, przetarte, przebarwione. Gtéwne drzwi zabezpieczone lakierobejca,
lokalnie przetarte i przebarwione. Drzwi boczne w odrzwiach ramowych, zachodnie z naswietlem —
jednoskrzydiowe o konstrukcji ramowo-ptycinowej z wypetnieniem deszczotkami. Drzwi gtowne
w odrzwiach krosnowych zdwojonych z poétkolistym naswietlem, drzwi dwuskrzydiowe, zdwojone,
otwierane na zewnatrz i do wnetrza. Skrzydta drzwiowe w konstrukcji ramowo-ptycinowej: dolne ptyciny
szalowane deszczutkami, gorne przeszklone.

Stolarka z uwagi na fakt, iz obiekt podlega ochronie konserwatorskiej jest jednym z gtéwnych elementéow
podlegajgcym uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw. Projekt, z uwagi na zdegradowang
mechanicznie stolarke drzwiowa i okienng zaktada jej wymiane z odtworzeniem ukfadu, wielkosci i detali
architektonicznych.
W tym celu zakfada sie:
e Zdemontowanie istniejgcej stolarki z jednoczesnym jej opisem i inwentaryzacjg niezbedng do
odtworzenia,
e Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy stolarce okiennej i drzwiowej wykonaé
z uwzglednieniem zachowanych historycznych form,
e Projektowang stolarke drzwiowa i okienng, dostosowac¢ do zastanych zabytkowych wzoréw
o Po wstawieniu stolarki nalezy starannie obrobi¢ szpalety zapewniajgc ich jednorodnos¢ ze
strukturg i kolorystykg elewaciji.

UWAGA:

Wszystkie elementy stolarki nalezy zamawia¢ i montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Okna i drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwymi uszkodzeniami na czas prac tynkarskich.

b. remont scian zewnetrznych budynku (elewaciji)

Remont elewacji budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich wykonanym
przez dr. inz. Eugeniusza Zawaten w marcu 2024r. Przed podjeciem prac konserwatorsko —
remontowych oraz w czasie ich trwania nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng,
a w uzasadnionych przypadkach i rysunkowa.

Przed rozpoczeciem prac przy elewaciji i strefy cokotu nalezy usung¢ przyczyne powstatych zniszczen
(prace przy odprowadzeniu wody od budynku, izolacje $cian fundamentowych), a nastepnie przystagpic
do usuwania ich skutkdéw wg reguty dziatania w powigzanych strefach w nastepujgcej kolejnosci

Sciany zewnetrzne budynku grubosci ok. 70cm wykonane z cegty petnej obustronnie otynkowane jako
istniejgce przewiduje sie do pozostawienia w obecnym uktadzie. W ramach projektu zaktada sie ich
gruntowng renowacje i odwilgocenie w obrebie struktury tynkdéw i murdw.

W ramach niniejszej dokumentacji nie projektuje sie robdt budowlanych i konserwatorskich przy
fundamentach. Sugeruje sie jednak aby przed wykonaniem prac renowacyjnych na elewacjach wykonac¢
izolacje i renowacje $cian fundamentowych.

Szczegodtowo prace remontowe wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg konserwatorskg dla elementow:
- Cokoty,

e konserwacja murow

e konserwacja wypraw tynkarskich
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- Renowacja muréw obwodowych i ich wypraw tynkarskich
e konserwacja muréw ceglanych
e konserwacja wypraw tynkarskich
e konserwacja gzymsowania i elementow profilowanych
e konserwacja elementéw metalowych.

Ramowo plac prac remontowych powinien obejmowac:
1. Zabiegi wstepne na elewacji
a. Usuniecie wytypowanych zdegradowanych tynkow
b. Prace czyszczace (piaskowanie z uzyciem rotacyjnego strumienia $cierniwa lub
szczotkami drucianymi na sucho; dopuszcza sie czyszczenie chemiczne w miejscach
porazonych przez glony i porosty)
c. Prace odsalajace
2. Konserwacja cegty i kamienia watkowego muréw obwodowych
a. Wzmocnienie strukturalne (peknigcia spoinowac, wypetni¢ m.in. klinami/klamrami ze
stali nierdzewnej i wypetni¢ dedykowanymi zaprawami, kotwami chemicznymi);
b. Prace konserwatorsko - rekonstrukcyjne
- uzupetnianie brakujgcych i wymiana strukturalnie uszkodzony cegiet w murze
- wymiana wierzchnich warstw spoin w obszarach niezakrytych wyprawami tynkarskimi
- renowacja warstw tynkarskich
3. Renowacja elementéw tynkarsko - sztukatorskich
4. Prace malarskie.
5. Konserwacja elementéw metalowych

b.1. kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji podlega uzgodnieniu z Inwestorem oraz z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow w zwigzku wpisem do rejestru zabytkéw. Wykonawca ma obowiazek dokonania
uzgodnien koloréw elewacji przed wykonaniem.

Sciany zewnetrzne:

- kolor gtowny - biaty

- kolor gzymsow i zdobien - biaty

- kolor cokotu - jasno szary
Stolarka:

- okienna drewniana - kolor brgz ciemny
- drzwiowa drewniana - kolor brgz ciemny.

Pokrycie dachowe
- dachowka - Dobrzechoéw.

Obrobki blacharskie, elementy stalowe
- rynny, rury spustowe, blachy domykajgce — kolor ciemna widniowa czerwien,
- parapet zewnetrzny —kolor ciemny braz, spojny z kolorem stolarki okiennej.

b.2. parapety zewnetrzne

Istniejace parapety nalezy wymieni¢ na nowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, grubo$ci
0,7mm o gtebokosci istniejgcych parapetéw (wykona¢ z odtworzenia).

PAB-7



b.3. parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne istniejgce drewniane. Po demontazu pierwotnych okien, nalezy wykonac przeglad
parapetow i wykonac ich ewentualng renowacije.

b.4. rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Przed remontem nalezy zdemontowaé istniejgce rynny i rury spustowe. Po wykonaniu prac
budowlanych zamontowaé nowe rynny i rury spustowe — stalowe ocynkowane powlekane, o srednicy
zgodnej z elementami zdemontowanymi. Rury wpig¢ do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.
Obrobki blacharskie wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej malowanej zgodnie z zaleceniami Programu
prac konserwatorskich.

c. wymiana pokrycia dachowego

W ramach niniejszego projektu zaktada sie remont pokrycia dachu wraz z wiezbg dachowa.

Pokrycie istniejgce z dachdwki ceramicznej z Dobrzechowa. Dachéwke nalezy zdemontowac
z jednoczesng weryfikacjg jej stanu. Dachéwki w dobrym stanie nalezy wykorzysta¢ do ponownego
uzycia. Weryfikacji podda¢ réwniez gasiory istniejgce. Betonowe wymieni¢ na ceramiczne.

Nalezy wykona¢ inspekcje wszystkich elementéw wiezby dachowej szczegdlnie miejscach styku
z murem oraz w miejscach nieszczelno$ci w pokryciu dachu.

W ramach remontu pokrycia dachu projektuje sie:
- Sciggniecie dachdwki z oceng stanu technicznego i mozliwosci ponownego wykorzystania,
- demontaz tat,

- wykonanie inspekcji wiezby dachowej, wymiana elementéw lub ich remont z jednoczesnym
przetarciem i oczyszczeniem konstrukcji dachu i nasyceniem jej poprzez malowanie i opryskiwanie
srodkiem grzybo i owadobojczym (bezbarwnym) zapewniajgcym niezapalno$s¢ w klasie NRO.
W przypadkach uzasadnionych znaczgca korozjg elementéw drewnianych nalezy wymienic¢ je na nowe
o przekrojach zgodnych z oryginalnymi;

- na przygotowang konstrukcje utozy¢ fole dachowg wysokoparoprzepuszczalng (min. 800g/m2/24h),
kontrtaty 4x3cm oraz faty 5x5cm w rozstawie co ok. 30cm,;

- na tak przygotowang podkonstrukcje nalezy zamontowa¢ pokrycie dachowe (odzyskang lub nowa
dachdéwke i ggsiory z montazem instalacji odgromowej, obrobek blacharskich (wokét komindw
i w koszach potaci dachowych) i orynnowania dachu;

- w ramach remontu dachu nalezy wykona¢ nowe rury spustowe metalowe z blachy ocynkowanej
powlekanej spdjne kolorystycznie z rynng i obrébkami blacharskimi;

- w ramach remontu dachu nalezy podda¢ konserwaciji strukturalnej i estetycznej przewody kominowe
z zachowaniem ich formy;

- renowacje dekarskie gzymsowan za zatozeniem nowych blaszanych oston na specjalistycznych
matach i masach dekarskich.

d. docieplenie stropu nad parterem

Istniejacy strop zelbetowy na belkach stalowych z zasypkg wykonang z gliny z zuzlem hutniczym.
Strop tynkowany od strony pomieszczen.
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Charakterystyka przegrody poziomej istniejgcej — stropu nad parterem:

Opér naptywu 0,13 m2*K /W
Opdr odptywu 0,04 m2*K /W
Warstwa: Zuzel paleniskowy(700)

- Grubosc " cm

- Lambda 0,22 W / (m*K)
- Opdr cieplny warstwy 05 m2*K /W
Warstwa: Zelbet

- Grubo$é 15 cm

- Lambda 043 W/ (m*K)
- Opoér cieplny warstwy 0,35 m2*K/ W
s [Wanoe Jdedostia ]
Sumaryczny opdr cieplny 1.02 m2K / W
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,98 W/ m2K

Wedtug obowigzujgcych warunkéw technicznych wspétczynnik przenikania ciepta dla stropu pod
nieogrzewanymi poddaszami powinien wynosi¢ 0,15 W/(m2K). W celu zminimalizowania strat ciepta
oraz spetnienia obowigzujgcych wymogdéw proponuje sie usuniecie warstwy istniejgcej zasypki
i docieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej lub wykonanie zasypki z keramzytu.

Na istniejgcym stropie nalezy utozy¢ dwie warstwy ptyt z welny mineralnej skalnej. Wetna ta powinna
by¢ odporna na wilgo¢ oraz spetnia¢ wymagania nasigkliwosci. Charakterystyczna wtasciwo$é wetny to
niski opér dyfuzyjny oraz paroprzepuszczalno$c¢. Pierwsza warstwe wetny, grubosci 10cm nalezy utozy¢
bezposrednio na foli paroprzepuszczalnej uktadanej na istniejgcym stropie. Drugg warstwe o grubosci
15cm nalezy utozy¢ mijankowo w celu unikniecia mostkéow termicznych. Welne skalng nalezy
zabezpieczy¢ folig paroprzepuszczalng, ktérg bedzie réwniez chronita przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Folia ma za zadanie odprowadza¢ wilgo¢ przenikajgcg od strony wewnetrznej
budynku.

Charakterystyka przegrody poziomej projektowanej:

Opdr naptywu 0,13 m2*K /W
Opér odptywu 0,04 m2*K /W
Warstwa: Ptyta OSB 3

- Gruboéé 22 cm

- Lambda 013 W/ (m*K)
- Opdr cieplny warstwy 0,17 m2*K /W
Warstwa: Wetna skalna

- Grubos¢ 22 cm

- Lambda 0,04 W/ (m*K)
- Opér cieplny warstwy 6,29 m2*K /W
Warstwa: Zelbet

- Grubosé 10 cm

- Lambda L W/ (m*K)
- Opoér cieplny warstwy 0,06 m2*K /W
Warstwa: Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna

- Grubosé 156 cm

- Lambda 0.82 W/ (m*K)
- Opdr cieplny warstwy 0,02 m2*K/ W
i [Wartok  [Jedosta |
Sumaryczny opdr cieplny 6.71 m2K /W
Wspétczynnik przenikania ciepta 0.15 W/ m2K
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Na wetnie projektuje sie wykonanie podestu drewnianego na legarach. Legary o przekroju 6x23cm
w rozstawie co ok. 50cm. Uktad legarow prostopadle do uktadu belek stalowych stropu.
Na legarach ptyta OSB 3 gr. 22mm.

W zwigzku z ubytkami w tynku na stropie nad pomieszczeniami zaleca sie wykonanie remontu stropow
— wg odrebnego opracowania.

e. instalacje
Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana do przebudowy instalacja C.O. budynku zasilana bedzie przez projektowang pompe
ciepta. Zaktada sie ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki ptytowe.

Szczegdty rozwigzan w czesci instalacji sanitarnych niniejszego projektu.

Instalacje elektryczne:

W budynku nalezy rozprowadzi¢ instalacje elektryczng w celu potgczenia jednostki wewnetrznej oraz
zewnetrznej pompy ciepta. Przewody elektryczne prowadzi¢ w rurach ostonowych i rozprowadzaé
w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Doprowadzi¢ do urzadzen poprzez punktowy przewiert przez
istniejgcy strop.

W trakcie prowadzenia prac remontowych dachu nalezy zdemontowa¢ a nastepnie zamontowac
instalacje odgromowg. Ochrong objg¢ réwniez komin wentylacyjny zachowujgc odstep izolacyjny.
Wykona¢ uziom otokowy bednarkg stalowg ocynkowang utozona na gtebokosci 1,2m.

Szczegoly rozwigzan w czesci instalacji elektrycznej niniejszego projektu.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej niskim kategorii zagrozenia ludzi ZIll o jednej
kondygnacji naziemnej w klasie odpornosci pozarowej ,D”. Projektowane dziatania nie zmieniajg
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

14. Uwagi

Rysunki oraz czes¢ opisowa, sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nieujete na rysunkach i odwrotnie, ujete na rysunkach a nie w opisie winny byc¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania obiektu wg niniejszego projektu rozwigzac
nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé atest ITB, lub atesty
i certyfikaty UE. Wymienione materiaty i technologie traktowaé nalezy jako przyktadowe podlegajace
ewentualnej zamianie na rownowazne.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Pozwolenia na budowe,
zasadami sztuki budowlanej, Polskimi normami, Normami branzowymi, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom |: Budownictwo Ogélne, Tom II: Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, Tom V:- Instalacje Elektryczne pod nadzorem oséb uprawnionych.
Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Opracowanie:
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