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LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJACE
ELEMENTY PROJEKTOWANE

W RAMACH REMONTU DACHU:
- PRZEPROWADZIG RENOWACJE WIEZBY - WYKONAG WG ZASAD HISTORYCZNYCH,
STOSOWANYCH W KONSTRUOWANIU USTROJOW DACHOWYCH

-PODDAG OCENIE PRZYDATNOSCI WIEZBE DACHOWA ORAZ PODDAC JA ZABIEGOM
KONSERWACYJNYM,

-WYMIENIC INSTALAGJE ODGROMOWA, PODDAG REMONTOWI KOMINY WRAZ Z KAPAMI,
WYMIENIC RYNNY | RURY SPUSTOWE

-POKRYCIE DACHOWE WYMIENIG NA NOWE WG ZACHOWANYCH WZOROW DACHOWEK |
GASIOROW

-WYMIENIC NA NOWE OBROBKI DEKARSKIE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | DOPASOWANE
DO TYPU PRZEKRYCIA POLACI DACHOWYCH

-PODDAG KONSERWACJI STRUKTURALNEJ | ESTETYCZNEJ PRZEWODY KOMINOWE Z
ZACHOWANIEM ICH FORMY

-WSZELKIE ZMIANY ZACHODZACE W TOKU PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY
ZGLASZAC PROJEKTANTOWL.
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REMONT BUDYNKU MUZEUM GORZELNICTWA
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