Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, na potrzeby
remontowanego budynku Muzeum Gorzelnictwa, zlokalizowanego przy
ul. Zeromskiego 2 w Lancucie, na terenie dziatki ewid. nr 1675/6,
obr. 0001 Lancut

Dane ogéine:
Energia cieplna na potrzeby grzewcze w/w budynku, dostarczana bedzie

z projektowanej
na potrzeby przedmiotowego budynku, elektrycznej, sprezarkowej pompy ciepta powietrze-
woda.

W przedmiotowym budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje grzewczg wodng
(centralnego ogrzewania), dwururowg, pracujgcg w systemie zamknietym. Instalacja c.o.
budynku zasilana bedzie czynnikiem grzewczym, o parametrach obliczeniowych 45/35°C.
Regulacja temperatury czynnika grzewczego w obiegu centralnego ogrzewania, realizowana
bedzie w sposéb pogodowy.

Elementami grzejnymi w przedmiotowym budynku bedg grzejniki stalowe ptytowe,
wyposazone
we wkiadki zaworowe oraz w gtowice termostatyczne.

Wymienione wyzej elementy automatycznej regulacji bedg regulowaty temperature

wewnetrzng oddzielnie dla kazdego ogrzewanego pomieszczenia w budynku.

Whioski:

W przewidzianym do remontu budynku Muzeum Gorzelnictwa, zlokalizowanym przy
ul. Zeromskiego 2 w tancucie, na terenie dziatki ewid. nr 1675/6, obr. 0001 Lancut, istnieja
techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature, oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach Iub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej budynku.

Stwierdzam ponadto, ze montaz w/w urzgdzen regulacyjnych zostat uwzgledniony
w dokumentacji projektowej opracowanej na potrzeby realizacji w/w inwestycji (j. gtowice
termostatyczne dla kazdego grzejnika zamontowanego w budynku).
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