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Czesc pierwsza

Zagadnienia wstepne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z projektantem — RID-kon Sp. z 0.0. z siedzibg w Nehrybce 7a; 37 -733 Nehrybka
- Ogledziny zewnetrzne 1 wewnetrzne obiektu

- Literatura tematu

- Karty techniczne materiatow

- Obowigzujace normy 1 przepisy tematyczne

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaproponowanie programu prac konserwatorskich dla projektu i
robot budowlano-remontowych, polegajacych na rewitalizacji budynku dawnego dworu,
wraz zagospodarowaniem terenu. W szczeg6lnosci powstrzymaniu degradacji technicznej
fundamentdw, §cian zewnetrznych 1 wewnetrznych, podiog, stropow, wigzby dachowej oraz
stolarki otworowej. Ponad to, usunigcie przyczyn pekania strukturalnego muréw i

fundamentow. Remontu zewnetrznych schodow.

1.3.Warunki badan i zaloZenia ekspertyzy

W trakcie badan obiekt znajdowat si¢ w dobrym i dostatecznym, a lokalnie w ztym stanie
technicznym. Dostep do wybranych punktéw badawczych nie byl zasadniczo ograniczony.
Przed badaniami wytypowano reprezentatywne punkty i pola badawcze, w celu rozpoznania
historycznej technologii budowlanej oraz oceny stanu technicznego substancji zabytkowe;.
Wyniki badan zaplanowano zarejestrowaé w kartach badawczych, a podsumowanie w
sprawozdaniu z Ekspertyzy techniczno-konserwatorskiej. Wyniki ekspertyzy oraz analiza
dokumentacji archiwalnej stanowia podstawe do sformulowania Programu Prac
Konserwatorskich. Inwentaryzacje Architektoniczno — Konserwatorskg oraz Badania

Konserwatorskie - stratygrafia elewacji i stolarki, jej wyniki witaczono w Program Prac
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Konserwatorskich.

1.4. Materialy wyjsciowe do analizy

Dane podstawowe o zabytku zarejestrowano w dokumentacji historyczne;:

- Karta Ewidencji Zabytkow Architektury i Budownictwa (tzw. Zielona karta) Dworek — ul.
Grunwaldzka 79 — d. Folwarku na Dole, Lancut, 1967r., opr. B. Tondos

- Karta Ewidencji Zabytkow Architektury i Budownictwa (tzw. Biala karta) Dwor — ul.
Kolejowa 1 w Lancucie, Lancut, 2014r., opr. D. Rucka - Marmaj

- Katalog Zabytkéow Sztuki w Polsce, woj. Rzeszowskie, Lancut i okolice, opr. M.
Omilanowska, J. Sito, Warszawa 1994

- Lancut. Zarys rozwoju przestrzennego od powstania do wspotczesnosci, pod. Red. J.
Malczewskiego, Lancut 1999

- Szkice o gospodarce pandw na Lancucie, opr. I. Relichowa, Lancut 1971.

- Zabytki architektury 1 budownictwa w Polsce, woj. rzeszowskie, ODZ Warszawa 1990 r.

1.5. Dane podstawowe o historii zabytku (dane przed badaniami)

Budynek wybudowany w 1830 roku w formie klasycystycznego dworku wedtug projektu
Ludwika Boguchwalskiego, architekta III ordynata Romana Potockiego. Byl niegdy$
siedziba komisariatu dobr tancuckich na terenie Folwarku Dolnego. By¢ moze, przez pewien
czas , miescit si¢ w nim zarzad cukrowni. Od 1925 roku komisariat przestat petni¢ funkcje
siedziby gospodarczej i stal si¢ budynkiem mieszkalnym. Pod koniec XVIII w. ksi¢zna
Izabela z Czartoryskich Lubomirska, ostatni wlascicielka Lancuta z rodu Lubomirskich, po
$mierci me¢za Stanistawa Lubomirskiego, marszatka wielkiego koronnego zostata jedng z
najbogatszych kobiet w Polsce. Dobra tancuckie ksi¢zna przekazata swoim wnukom:
Alfredowi i Arturowi Potockim, synom Julii Lubomirskiej i Jana potockiego. Na poczatku
XIX wieku wielkie dobra tancuckie liczyty ponad 51 tysiecy ha. W 1823 r. majatek zostat
ostatecznie podzielony miedzy braci. Lancut wraz z przylegtymi ziemiami przejal Alfred,
pozostate dobra dostat Artur. Zostaty wyodrebnione odtad dwie linie Potockich - tancucka 1
krzeszowicka. Jednak aby zapobiec dalszemu podziatowi dobr Alfred Potocki w marcu 1830

r. utworzyt ordynacje rodowa w sktad, ktorej weszty dwa klucze tancucki i lubomierski. W
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XIX w. dobra ordynacji zostaly znacznie poszerzone glownie o ziemie bylego starostwa
lezajskiego(miasto Lezajsk i 28 wsi) oraz lacki liczacy 5 wsi. Pod koniec wieku byt to jeden
z najwigkszych majatkéw rodowych w Galicji. W 1918 r. Ordynacja Lancucka liczyta 19
tysiecy ha i zaymowata pigte miejsce pod wzgledem wielkosci obszaru w 6wczesnej Polsce.
W okresie migdzywojennym ostatni ordynat Alfred hr. Potocki rozparcelowat kilka
folwarkéw oraz ziem potozonych z dala od Lancuta, a takze przekazat matce folwark Zateze,
liczacy ok. 350 ha ziemi. Najwiecej ziemi rozparcelowano w latach 1936-1939. Przed Il
wojng Swiatowa dobra ordynacji zmniejszyly si¢ o 56%. Pod koniec XVIII w. powstala w
Lancucie na terenie Folwarku Gornego gorzelnia. Zalozona przez 6wczesng wlascicielka
dobr tancuckich ksiezng Izabele z Czartoryskich Lubomirska niewiele roéznita si¢ od innych
przyfolwarcznych gorzelni.

Zmiany w produkcji nastagpily po przejeciu majatku przez wnuka ksieznej hr. Alfreda I
Potockiego, ktory dazac do unowoczesnienie fabryki zlecil miejscowemu aptekarzowi
Antoniemu Swobodzie przygotowanie nowych receptur zblizonych do popularnych
wowczas wodek gdanskich. Zgodnie z tradycja w 1838 r. tancucka gorzelnia miata juz
wypracowang lini¢ technologiczng i od tego momentu produkcja, najlepszych na owe czasy
gatunku wodek, biegta nieprzerwanie. Wlasnie z tego okresu pochodza najstarsze plany
gorzelni (1838-40) opracowane przez Boguchwalskiego. Za czasow III ordynata Romana
Potockiego, ktory przejat majatek w 1889 r., zmieniono charakter produkcji i zamiast
gorzelni rozwinieto rafinacje. Fabryka juz na wstepie zmienila swojg nazwe. W 1893 r.
zarejestrowana zostata jako ,,Rafineria spirytusu ces. Krol. Uprzyw. Fabryka krajowa
rosolisow, likieré6w 1 rumu Romana hr. Potockiego w Lancucie”.

Dyrektorem technicznym zaktadu zostat Franciszek Fleszar. Po raz kolejny w dziejach
fabryki, podjeto decyzje o jej rozbudowie. Dostosowujac si¢ do nowej rzeczywistosci w
1906 r. zaproponowano utworzenie wolnego sktadu spirytusu, za§ w 1909 r. przedtozono
projekt przebudowy dawnej cukrowni na gorzelni¢. Zgodnie z decyzja Romana Potockiego
na terenie Folwarku Gornego pozostawiono jedynie magazyny, za$ fabryke przeniesiono w
1911 r. na teren Folwarku Dolnego, do nowych budynkéow z bardziej nowoczesnym
Wyposazeniem.

W 1915 r. majatek przeszedt na wiasnos¢ Alfreda III Potockiego. Przyjeta po ojcu firme
Alfred Potocki rozdzielit na dwie odrgbne tj. ,,Ces. Krol. Uprzywil. Krajowa fabryka

likierow rosolisow i rumu hrabiego Alfreda Potockiego. Podzwierzyniec-Lancut”, oraz
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,,Rafineria spirytusu uznana za wolny sktad hrabiego Alfreda Potockiego. Podzwierzyniec-
Lancut”. Fabryka Likieréw, ktora od samego poczatku Alfred Potocki zamierzal prowadzi¢
jako prywatne przedsi¢biorstwo, na skutek kryzysu gospodarczego okrojona zostata z wielu
etatow. Do wybuchu II wojny $wiatowej zarzadzana byla juz tylko przez kierownika,
podlegajacego dyrektorowi Spotki Akcyjnej. Po wyzwoleniu we wrze$niu 1944r. na mocy
dekretu o reformie rolnej PKWN ordynacja tancucka zostata rozparcelowana.

W budynku miescito si¢ w Technikum Modernizacji Rolnictwa. Od 1970 r. budynek
znajduje si¢ w zarzadzie Fabryki Wodek w Lancucie. Dnia 16 marca 1993 r. na mocy
rozporzadzenia Rady Ministrow Fabryka Waédek ,,Polmos” w Lancucie, przejeta tereny
dawnej gorzelni w wieczyste uzytkowanie. W latach 1993-1994 w porozumieniu z Muzeum
Zamkiem w Lancucie i Muzeum Wnetrz Fabrykanckich w Lodzi postanowiono przywroci¢
budynkowi wystrdj nawigzujacy do czaséw ordynacji,a zbiorom i ekspozycji nadaé range

czasow ,,Fabryki Likierow Rosolisow i Rumu Hrabiego Alfreda Potockiego”.

1.6. Opis inwentaryzacyjny

Sytuacja.

Dwor znajduje si¢ na terenie Fabryki Wodek w kLancucie. Budynek wolnostojacy
usytuowany jest w poludniowo-wschodniej czesci dziatki, w kierunku rzeki Mikoski 1 ul.
Grunwaldzkiej. Pierwotnie dwor otaczat starodrzew. Obecnie od pdinocy w poblizu znajduja
si¢ magazyny, od potudnia graniczy z 1aka.

Material i konstrukcja:
Budynek murowany z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie ceramiczno-wapiennej,

otynkowany. Jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem,
posadowiony na cokole.

Budynek posiada podzialy pionowe i1 poziome elewacji. Podziatly pionowe wyznacza
kolumnada portyku. Podzialy poziome boniowanie elewacji w czesci portyku, boniowane
naroza oraz architraw i profilowane gzymsowanie wienczace elewacje.

Kolumny portyku gtadkie z entazis, echinusem i abakusem, ustawione na bazach. Szczyt
obiega profilowane gzymsowanie, u dotu zakonczone dachoéwka. Posrodku szczytu data
1830.

W pomieszczeniach drzwi drewniane, jednoskrzydlowe ptycinowe. W elewacjach
wschodniej 1 potudniowej blendy.

Strop zelbetowy, ptytowy, na belkach stalowych.
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Wigzba dachowa krokwiowo stolcowa.

Dach czterospadowy, kryty dachowka ceramiczna, z gasiorami.

W holu znajduje si¢ posadzka ceramiczna, w salach ekspozycyjnych, pomieszczeniach
biurowych potozony parkiet.

Sciany ww. pomieszczen wylozone oktadzing drewniana stylizowana na boazerie i tkanina.
W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wylozone plytkami glazurowymi, posadzka
ptytkami typu terrakota.

Okna drewniane, o$cieznicowe, czteroskrzydtowe, sze$ciokwaterowe. Drzwi wejSciowe,
frontowe drewniane, dwuskrzydtowe, ptycinowe, przeszklone na 1/3 wysokosci od gory, z
nad$wietlem zamknigtym tukiem pelnym.

Drzwi w elewacji wschodniej jednoskrzydtowe, ptycinowe. Drzwi w elewacji zachodniej
drewniane, jednoskrzydtowe z dwudzielnym naswietlem.

Plan i bryta:
Budynek na planie prostokata o wymiarach 24,30 x 13,10m. Bryta budynku zwarta w

formie prostopadtoscianu, nie posiada piwnic, jednokondygnacyjna, z nieuzytkowym
poddaszem. W elewacji frontowej posiada portyk wsparty na czterech kolumnach.
Elewacje:

Elewacja frontowa - pétnocna — siedmioosiowa z kolumnowym portykiem po srodku,
poprzedzajacym drzwi wejsciowe na osi Srodkowej. W $wietle portyku znajduja sie po
bokach okna. Na pozostaltych osiach otwory okienne. Elewacja posiada podzialty
architektoniczne pionowe i poziome.

Elewacja wschodnia - trojosiowa, na osi srodkowej drzwi wejsciowe, na osiach skrajnych
blendy. Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe i poziome.

Elewacja potudniowa — sze$cioosiowa. Na pigtej osi blenda na pozostatych otwory okienne.
Elewacja posiada podziaty architektoniczne pionowe i poziome.

Elewacja zachodnia — trdjosiowa. Na osi srodkowej drzwi wejsciowe, na osiach skrajnych
otwory okienne. Elewacja posiada podzialy architektoniczne pionowe i poziome.

Whetrze: wnetrze o uktadzie amfiladowym. Od strony potnocnej, posrodku sien, w niej
wejscie do pomieszczen: od zach., ptd. 1 wsch.

W pomieszczeniach zaaranzowana zostala ekspozycja prezentujaca historie gorzelnictwa na
terenie Lancuta. Zachowala si¢ tabliczka z ekspozycji upamigtniajagca nagrody przyznane

dla gorzelni w Paryzu w 1900 r. i Brukseli 1910 r.
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Instalacje: Budynek wyposazony w instalacje odgromowa, elektryczng, wod.-kan., c.o..

Ciagi wentylacyjne grawitacyjne (m.in. w d. kominach murowanych z cegly ceramiczne;j).
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Czesc¢ druga

Ekspertyza techniczno-konserwatorska

2.1. ZatoZone elementy do badan

Analizie poddano fundamenty i ptyty odbojowe, mury obwodowe w strefie strukturalnej
jak 1 ich wypraw tynkarskich. Elementy dachu z pokryciem i1 wigzbg. Poza szczegdétowymi
badaniami pozostawiono wspoétczesne stropy gestozebrowe oraz wtdrng stolarke otworowa.
Zakres ich badan ograniczyl si¢ do analizy pod wzglgdem autentycznosci historycznej jak i

obecnego stanu technicznego.

2.2. Spis kart badawczych

Zatozono 5 kart, w ktorych zawarto charakterystyke wytypowanych pol badawczych,
niniejszej ekspertyzy techniczno - konserwatorskiej. Z uwagi na zrdéznicowanie uzytych
technik i materiatow budowlanych, w poszczegdlnych czgsciach dworu, uzasadnione byto
dokonanie podziatu na nizej zatytutowane pola badawcze. Kazda karta charakteryzuje dany
obszar ekspertyzy pod wzgledem technicznego rozwigzania jak 1 jego, aktualnego stanu

zachowania. Cze$¢ opisowq ilustrujg tematyczne fotografie.

Spis kart badawczych:
1. Strefa dachu:
— Pokrycie
—  Wiezba
— Kominy
2. Strefa murow:
—  Mury obwodowe
—  Sciany dziatowe
3. Strefa fundamentow:
—  Cokot
— Plyta odbojowa

11
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— Schody zewnetrzne

— Taras portyku
4. Stropy:

— Relikty stropu historycznego

—  Wspolczesny strop gestozebrowy
5. Stolarka otworowa:
—  Okna

— Drzwi

2.3. Analiza konstrukcyjna obiektu

2.3.1. Dach

Dachy dworu posiadaja dwa ustroje budowlane, ulokowane nad korpusem glownym oraz
nad portykiem.

Nad korpusem glownym. Wigzba w typie platwiowo-stolcowa; shupy $cian stolcowych u
podstawy  zaczopowane w belkach S$ciagowych, biegnacych w poprzek korpusu,
wpuszczone naktadkami obustronnymi w ptatwie boczne stopowe 1 murlaty/namurnice, a w
zwienczeniu spigte wzdluznie platwiami polaciowymi/posrednimi, a poprzecznie
rozdzielone belka rozporowa, ptatwie i rozpora ztaczone mieczami ze stupem/stojakiem.
Krokwie w kalenicy ztagczone na zwidlowanie, wsparte na 2/3 wysokosci na platwiach
polaciowych, a u podstawy na platwiach bocznych stopowych. Krokwie w wigzarach
glownych, utozonych w linii stojakow 1 rozpor, w dolnej czgsci dodatkowo zaczopowane w
ostatki belek $ciagowych, krokwie w wigzarach posrednich wspartych jedynie na platwiach
kalenicowych 1 stopowych bocznych.

Nad portykiem wig¢zba krokwiowo — ptatwiowa niepetna. W szczycie pelny wiazar, krokwie
w kalenicy zlgczone na zwidtowanie, na 3/4 dtugosci wsparte na ptatwiach potaciowych, w
dole zaczopowane w belke $ciggowa. Stupy $cian stolcowych u podstawy zaczopowane w
belce $ciggowej, zlaczone nakladka obustronng w platwie boczne stopowe 1
murlaty/namurnice, a w zwienczeniu spigte wzdluznie ptatwiami potaciowymi/posrednimi,
a poprzecznie rozdzielone belkg rozporowa, platwie  zlagczone mieczami  ze
stupem/stojakiem, ktory wsparty po bokach dodatkowymi zastrzalami, ostatkami
zaczopowanymi na wysokosci rozpory, a u dotu zaczopowane w $ciggu tuz przed platwig
stopowa. Od strony korpusu gtéwnego ptatwie wsparte o luzno utozong belke rozporowa na
krokwiach wiezby korpusu dworu.

2.3.2. Mury obwodowe i Sciany dziatowe

Struktura wqtku ceglanego. Mury obwodowe, poczawszy od fundamentu, az po $ciang
kolankowa, sa zasadniczo jednorodne, widoczne pewne przemurowania w obrebie murtaty
oraz w S$ciance szczytowej portyku. Ponadto, widzimy domurowanie $cianki do muru
elewacji wschodniej na grubo$¢ 1/2 cegly oraz zamurowanie trzech otworéw okiennych:
dwoch od wschodu 1 jeden od potudnia. Zauwazona niejednorodno$¢ historyczna

12
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uwidoczniona jest poprzez:

- roznorodnos¢ wymiarow cegly (29,00x13,50x7,00cm, 31,0015,50-16,00x6,50cm,
25,00x12,00x6,50cm)

- r6znorodno$¢ budowy technologicznej cegiel — widoczne w teksturze i barwie

- r6znorodnos¢ systemow watkowych

- wezly nie przewigzane ze soba, z oznakami dobudowy muréw: wystepowanie wtdrnych
strzepi, roznice w poziomie spoin murarskich, domurowania do lica tynku zewngtrznego z
warstwami malarskimi

- roznorodne zaprawy murarskie — w skladzie i uzytych proporcjach: wapna, piasku,
cementu

Dajace si¢ wyodregbni¢ czgsci budowli, powstawaty w r6znych momentach historycznych.
Cze$¢ ingerencji mozemy interpretowaé jako generalne rozbudowy, a cz¢s¢ jako mniejsze
przebudowy elementéw budynku.

Uwaga! Szczegdlowe rogwarstwienie chronologiczne struktury budowlanej moZna
dokonad na podstawie oddzielnych badan architektonicznych.

Na licu zewnetrznym elewacji  widoczne wyprawy tynkarskie, pochodzace z roéznych
etapow budowy. Tynk $rednio o gr. 2 cm, wapienno-piaskowy (widoczne grudki wapna,
piasek drobnoziarnisty w odcieniu glinianym) biatkowany i pokryty wapienng farba.
Pozostate wyprawy tynkarskie zachowaly si¢ w nierbwnym  rozmieszczeniu na
poszczegolnych elementach elewacji, co wykazano w rownolegle prowadzonych badaniach
stratygraficznych. Obszary dotknigte degradacja zostaly wymieniane w nowym tynku i
nowymi ochronno — dekoracyjnymi warstwami malarskimi. Zasadniczo brak wypraw
tynkarskich na $cianach ptaskich i boniach oraz w duzym procencie w gzymsie koronujagcym.
Widoczne przecierki wapienno-piaskowe oraz wapienno-cementowo-piaskowe, obecnie
mato czytelne sg warstwy malarskie — zachowane relikty. Podczas badan stratygraficznych,
bedacych czgscig opracowania dokumentacji przedprojektowej, rozpoznano dekoracyjne
opracowanie lica tynkow:

1. W pierwszej warstwie chronologicznej odnotowano monochromatyczne biatkowanie
mleczkiem wapiennym (dzisiaj odczytywana jako barwa zblizona do ko$ci stoniowej) w
dyspozycji nie zaleznie od elementu 1 detalu architektonicznego elewacji

2. W drugiej warstwie chronologicznej zastosowano farbg o spoiwie wapiennym barwiong
w kolorze ugru. Dzisiaj wstepnie mozemy interpretowac, ze kierowano si¢ zréznicowaniem
tonacji od ciemnej do jasnej ugrowego koloru w dyspozycji zaleznej od elementu i detalu
architektonicznego

3. Kolejne chronologicznie warstwy operowaly kolorami w ograniczonej palecie: ko$¢
stoniowa, ugry, btekity 1 w ostatnich chronologicznych warstwach biel cynkowa 1 tytanowa.
Wymalowania ograniczaty si¢ zasadniczo do poprawienia estetyki elewacji (tzw.
od$wiezenia) bez przemyslanej zasady dekoracyjne;.

Wyprawy tynkarskie na licu wewnetrznym. Elewacje wewngtrzne muréw obwodowych i
scian dziatowych posiadajg niejednolite wyprawy tynkarskie. Pierwsze chronologiczne
wyprawy tynkarskie z zaprawy wapienno-piaskowej (widoczne grudki wapna, piasek
drobnoziarnisty w odcieniu glinianym) pokryty kilkoma warstwami farb wapiennych oraz
przecierek wapienno-piaskowych i wapienno - cementowo - wapiennych. Na nich pozostate
warstwy malarskie z farb klejowych (w tym obszarze nie prowadzono szczegoétowych badan
stratygraficznych, bedacych poza obecnym zakresem badan).
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2.3.3. Fundamenty, plyta odbojowa, taras i schody zewnetrzne

Cokot. Dostepne obszary fundamentéw znajduja si¢ od strony zewngtrznej. W czgdci
nadziemne] uzyto cegly pelnej ceramicznej - wisnowka, zespolone zaprawa wapienno-
piaskowa. Mury fundamentowe sa poszerzane o 8,00cm, za pomoca dolewki zbrojonego
betonu, lico zewnetrzne zalozone szpachlg klejowa na zbrojeniu z siatki szklanej 1
zabezpieczonej szczelng farbg syntetyczng w kolorze siwo — szarym $rednim.

Phyta odbojowa, taras portyku schody zewnetrzne. Opaska odbojowa wokot cokotu oraz
taras portyku i schody zewnetrzne wykonane na podbudowie gruzowo — glinianym,
wylewka z betonu, a na niej utozone ptytki z kamienia marmurowego w watku cyklopowym,
spoiny z zaprawy cementowo — piaskowej. W ptytach odbojowych zainstalowano uj$cia rur
spustowych wykonanych z blachy ocynkowanej, malowanej farba olejno — ftalowa w
kolorze mahoniu ciemnego. Rury odptywowe prowadzace do studzienek rewizyjnych
wykonane s3 z zeliwa, studzienki, ustawione tuz przy plytach odbojowych, wykonane z
kregoéw betonowych, zadekowanych zeliwnymi pokrywami.

2.3.4. Stropy

Stropy zatozone sa nad pomieszczeniami parteru. W portyku nad otwarta przestrzenig.
Calkowicie wymieniono ustroj budowlany stropdw. Zastosowano strop gestozebrowy typu
DZ (ptyty zelbetowe zebrowe zalozone miedzy stalowe dwuteowniki). Od wnetrza
otynkowano zaprawg wapienno — cementowo — piaskowa, zbrojong siatkg cieto - ciggniona,
na lico zatozono warstwy malarskie. Od strony strychu zasypano zuzlem hutniczym. W
zwienczeniu muréw obwodowych od strony strychu zachowaly si¢ gniazda po osadzeniu
ostatkow drewnianych belek nosnych historycznego stropu - o wymiarach
23,00x28,00x28,00cm, z drewnianymi podkladkami o gr. 2.50cm, $rednio w rozstawie
70,00 cm. Belki stropowe o przekroju 23,00x25,00cm zostaty wtornie uzyte do konstrukeji
remontowanych odcinkow wigzby dachowej — boczne $cianki belek zachowaty kilka warstw
bialkowania mleczkiem wapiennym.

2.3.5. Stolarka otworowa

Zachowane otwory okienne 1 drzwiowe wykazuja liczne przebudowy. Zmiany polegaja na
wymianie budulca przy zachowaniu historycznej konstrukc;ji i lokalizacji otworu okiennego.
Pewne korekty wobec zachowanego otworu drzwiowego dokonano w elewacji zachodniej -
wobec pierwotnej lokalizacji do osadzenia nadproza (kilku do kilkudziesigciu centymetrow).
Strukturalnie ingerowano w tuk odcigzajacy nad otworem, przekuwajgc go i przemurowujac.
W pewnej czeg$ci otwory okienne zamurowano. W elewacji wschodniej zamurowano dwa
otwory okienne 1 jeden w $cianie potudniowej. Zamurowania licowano od strony wnetrza, a
od zewnatrz pozostawiono wngki/blendy cofniete od lica elewacji o 5,00cm.

Okna. Zachowana historyczna stolarka okienna prezentuje zasadnicza forme: o wykroju
stojacego prostokata. Oboknia o konstrukcji krosnowej podwojnej, dwuskrzydtowe,
zewngetrzna para skrzydel otwierana na zewnatrz 1 wewnetrzna para okien otwierana do
wnetrza. Skrzydta okienne jednodzielne, trojpoziomowe, wydzielone szczeblinami.
Szczebliny o przekroju trapezowym, kwatery szklone na kit. Wymiary w S$wietle
102,00x162,00cm, opaska, oboknia sosnowe krosnowe podwojne o przekroju 4,70x6,50cm,
zewngtrzne 1 wewngtrzne, taczna szerokos$¢ 25,00cm (miedzy krosnami cegla na szerokos¢
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13cm, parapet wewngtrzny sosnowy).

Drzwi. Drzwi. Konstrukcje wspotczesne, wzorowane na historycznych formach. Drewno
sosnowe pokostowane i malowane wierzchnimi farbami: w bocznych olejno ftalowymi,
ktére sg ztuszczone, przetarte przebarwione. System konstrukcyjny nieco zwichrowany,
ztacza stolarskie rozluznione. Gtowne drzwi zabezpieczone lakierobejca, s3 lokalnie
przetarte i przebarwione.

2.4. Stan zachowania konstrukcji

2.4.1. Dach

Analiza in situ ustroju, wykazata, ze wiezba dachowa, pokrycie potaci dachowych sa
wynikiem wyraznych modyfikacji remontowych. Widoczne uzycie elementow wtornie
uzytych np. z dawnych belek stropowych (na ich licach bocznych $cianek widoczne
wapienne pobialy). Krotsze elementy tacznikowane bez zachowania historycznych i
wykonanych poprawnie pw. technicznym zlaczy np. W belkach §ciggowych i platwiach
stopowych. W platwiach stopowych bocznych widoczne puste wreby po osadzeniach krokwi,
a w belkach $ciggowych puste gniazda po czopach stupow.

Szczyt od potudnia przemurowany w duzym procencie z uzyciem cegly historycznej i w
niewielkim procencie wspolczesnej cegly, na zaprawie wapienno - piaskowe;.

Na potaciach dachowych dachéwka ceramiczna i betonowa, na regularnym taceniu. Obrobki
dekarskie z blachy zelaznej ocynkowanej malowanej: wokot kominéw 1 w koszach potaci
dachowych oraz rury spustowe, a rynny lezace na hakach oraz wiatrownice szczytowe z
blachy powlekane;.

Zachowane w przestrzeni dachowej dwa zespoly ciggow kominowych. Od strony
wschodniej prosty z czterema kanatami dymowymi. Od strony zachodniej zesp6t kominowy
ztozony z dwoch dwukanalowych ciggéw dymowych uformowanych w tuk ostry tacza sie
w prosty komin, wychodzacy ponad pota¢ dachowag. Kominy w zwienczeni zalozone
potwalcowymi kapami z blachy Zelaznej na pretowych dystansach.

Stan techniczny pokrycia 1 obrobek dekarski jest zty lub katastrofalny. Dachowki 1 gasiory
sg wyrobami wtornie uzytymi o réznym pochodzeniu co do czasu jak 1 materiatu ich jakos¢
gatunkowa jest pozaklasowa — liczne wypaczone dachdéwki 1 gasiory, nie przylegajace
szczelnie do siebie. W pokaznej czgsci powstaty rysy, szczeliny 1 ubytki. Widoczne bardzo
liczne przeswity. Obrobki dachowe szczegdlnie wokdt kominow i1 koszy potaci dachowych
z wyraznymi deformacjami, rozlegtymi ogniskami korozji. Bardzo rozlegte nieszczelno$ci
spowodowaty przedostawanie si¢ wod opadowy do wnetrza strychu, moczac elementy
wiezby dachowej, a nawet strop. Wilgotne drewno konstrukcyjne zaatakowane przez owady,
stad liczne Zery, oznaki gnicia 1 butwienia. Nieszczelnosci ciggle aktywne.

2.4.2. Mury obwodowe i Sciany dziatowe

Ogledziny na zewnatrz i wewnatrz obiektu, wykazaly znaczne obszary uszkodzen
mechanicznych oraz korozji biologicznej muréw obwodowych 1 $cian dziatlowych wraz z
wyprawami tynkarskimi i warstwami malarskimi.

Struktura muru uszkodzona. Widoczne liczne peknigcia strukturalne cegiet; biegnace od
korony muru az do fundamentu, pe¢knigcia biegng szczegélnie w okolicach otwordéw
okiennych i drzwiowych. W gzymsach wienczacych $cian i tympanonu liczne ubytki,
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zluszczenia, odspojenia, zamoknigcia 1 zmurszenia warstwy tynkarskiej 1 malarskiej. Na
licach tynkéw widoczne tez peknigcia pajeczynowe oraz ztuszczenia wierzchnich farb
emulsyjnych warstw malarskich. Peknigcia strukturalne widoczne rowniez w belkowaniu
portyku.

W S$cianach dziatowych nieliczne peknigcia pajeczynowe oraz zhluszczenia wierzchnich
farb emulsyjnych warstw malarskich oraz przebarwienia i zamoknigcia w okolicach
przeciekéw w stropach.

W wielu partiach uwidocznily si¢ wysolenia na licu watkow ceglanych i pokrywajacych ich
tynkow. W czesci cegiet, ich zewngtrzne partie utracily spoistos¢, obsypujg si¢. Widoczne
sa liczne zamoknigcia, zagrzybienia, lokalnie brak fragmentdéw tynku, zar6wno w partii pasa
wienczacego elewacje, jak 1 w partii korpusu i strefie cokotowe;.

Lokalnie pokryte sg warstwa mchow i porostow. Zauwazono liczne spekania warstwy tynku,
zhuszczenia i1 zabrudzenia warstwy malarskiej. Podczas eksploatacji podejmowano naprawy
elewacji, polegajace na miejscowej wymianie tynkéw, o innym niz pierwotnie sktadzie
zapraw. W czesci starsze warstwy technologiczne zakrywano przecierkami
drobnoziarnistymi z zapraw wapienno-piaskowych. W obszarach elewacji wewnetrznej i
stropow widoczne korozje grzyba domowego, zamoknigcia, ztuszczenia, odspojenia i braki
wypraw tynkarskich. Przebarwienia, wyptowienia warstw malarskich.

Powody obecnego stanu technicznego sa wielorakie. Na uszkodzenia mechaniczne,
wyrazone w peknigciach strukturalnych i ubytkach cegiet, wptyw miaty przebudowy i
rozbudowy, a przez co i nierowne osiadanie poszczegoélnych czgsci sktadowych ustrojow
budowlanych. Drugim istotnym czynnikiem wptywajacym na degradacj¢ budynku bylo
niepoprawne odprowadzenie wod opadowych z wylewow rur spustowych. Rowniez bliska
obecnos¢ nieszczelnych studzienek rewizyjnych, moze mie¢ wplyw na niekontrolowane
osiadanie gruntu w poblizu peknig¢. Na kondycj¢ techniczng niemaly wptyw miaty zmiany
zarzadcow 1 ich sposobu uzytkowania obiektu z rownoczesnym brakiem systematycznych
prac remontowych, czy zabezpieczajacych, a te ktore robiono, spetniaty jedynie role
tymczasowej, technicznej ochrony obiektu. Niektore wykonane prace budowlano-
remontowe byly wykonane niezgodnie ze sztuka budowlang i1 mialy charakter
tymczasowosci. Lokalne braki wypraw tynkarskich na licach muru sg skutkiem nie tylko
utraty spoistosci ale tez stabego powigzania ich z podtozem. Nieszczelne polacie dachowe
z okuciami dekarskimi, daly mozliwo$¢ penetracji wod opadowych rowniez na mury
obwodowe 1 $ciany dzialowe, systematycznie je zamakajagc. W partiach dolnych,
nieuregulowane wody podskérne / gruntowe wokoét dworu, spowodowaly namakanie
nieizolowanych fundamentéw ceglanych 1 kamiennych. Szczegdlnie mury z cegly
ceramicznej, byly podatne na podcigganie kapilarne, niosac ze sobg sole, zawarte w gruncie.
Wysolenia, widoczne tuz nad cokotem. Niszczycielskie dziatanie krystalizujacej si¢ soli w
porach, spowodowaty degradacje spoistosci cegly 1 zaprawy murarskiej, co uwidacznia si¢
ich pudrowaniem.

2.4.3. Fundamenty, plyty odbojowe, taras portyku, schody zewnetrzne

Na podstawie dostgpnej dokumentacji oraz wizji lokalnej, nie stwierdzono izolacji pionowe;j
1 poziomej od zewnatrz muréw fundamentowych. Ten stan rzeczy znacznie wptynat na
aktywne podcigganie, przez mury ceglane, wod opadowych i1 gruntowych.

Cokot szczelnie otynkowany mocng zaprawg o duzym procencie spoiwa cementowego nie
przepuszcza wilgoci gruntowej, stad wysolenia i rozsadzony tynk przez nie gromadzg si¢
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bezposrednio ponad odsadzka cokotu. W cokole podobnie jak w murach $cian widoczne
strukturalne pgkniecia

W plycie odbojowej rowniez widzimy strukturalne pgknigcia, ktdre sg kontynuacjg peknie¢
strukturalnych $cian i fundamentu, oraz lokalizuja si¢ w obrebie ujs$cia rur spustowych do
zeliwnych rur odptywowych

Taras i1 schody, wykonane z betonu na podsypce gliniano -gruzowej, $cisle przylega
bezposrednio do lica fundamentu, bez izolacji przeciwwilgociowej. Takie posadowienie
sprawia, ze w wyniku podciggania pionowego wilgoci z gruntu przez cegle i beton, nastepuje
w dalszej kolejnosci jej emisja w poziomie na odstonigte ceglane, chtonne mury cokotu.

2.4.4. Stropy

Ze stropu drewnianego zachowane gniazda w murze obwodowym o wymiarach
23,00x28,00x28,00cm, podktadki drewniane o gr. 2,50cm, wtdrnie uzyta belka stropowa o
przekroju 23,00x25,00cm ($cianki boczne biatkowane wapnem).

Wtorny strop osadzony w murze obwodowym ponizej historycznego. Od strony
podniebienia stropu widoczne pgknigcia w tynku sufitéw wzdhuz krawedzi belek. Lokalnie
widoczne zluszczenia, zacieki i przebarwienia wypraw tynkarskich 1 warstw malarskich.

2.4.6. Stolarka otworowa

Opisana powyzej stolarka otworowa znajduje si¢ w bardzo zlym stanie zachowania.
Zasadnicza cze$¢ stolarki drzwiowej pochodzi z jednego z remontow dworu w 1993 roku.
Zachowana stolarka drzwiowa, posiada elementy umiarkowanie uszkodzone z nielicznymi
brakami, nieznacznie zdeformowane oraz obluzowane na zlgczach stolarskich 1 w zawiasach,
warstwa ochronna, w postaci powtoki malarskiej, mocno ztluszczona, zabrudzona i
przebarwiona Szczegdlnie w drzwiach zachodnich. Elementy zelazne z oznakami
poczatkowej korozji. Czgs¢ otworéw drzwiowych posiada zdemontowane skrzydta
drzwiowe 1 w r6znym stanie technicznym rozproszona jest w pomieszczeniach i w obrebie
dworu na zewnatrz.

Stolarka okienna zasadniczo si¢ nie zachowata. Zachowana pochodzi z rekonstrukcji w 1993
roku. Skrzydta zewnetrzne z widocznymi wypaczeniami i rozluznieniami na ztaczach
stolarskich. Drewno sosnowe pokostowane 1 malowane wierzchnimi farbami: w bocznych
olejno— ftalowymi, ktére sa ztuszczone, przetarte i przebarwione. Trzy otwory okienne
zamurowane cegla pelng ceramiczng o wym. 25,00x12,00x6,50cm, tynkowane.

2.5. Podsumowanie przyczyn zniszczen

Obiekt, pomimo przeprowadzonych w ostatnim okresie prac remontowo -
modernizacyjnych pozostaje ciggle w ztym stanie technicznym. Wyremontowano ustroj
wiezby dachowej, pokrycia i1 obrobki dekarskie. Wymieniono stropy catkowicie nad
pomieszczeniami parteru. Zalozono deskowe podtogi i posadzki. W celu zaproponowania
skutecznego programu prac konserwatorskich nalezy ustali¢ przyczyny powstalych
uszkodzen w strukturze zabytku. Zebrane informacje podczas ogledzin obiektu in situ oraz
w oparciu o dostgpng dokumentacje, ustalono nastgpujace, prawdopodobne, przyczyny
degradacji substancji zabytkowej obiektu:
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— nieszczelne polacie dachowe wraz z obrobkami dekarskimi w obrgbie okapow
dachowych i rynien, wokol kominow, masztéw elektrycznych linii przesytowych

— czasowe, awaryjne uszkodzenia parapetow zewnetrznych otworéw okiennych

— brak izolacji pionowej i poziomej fundamentow

— nieskuteczne odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych

— niekontrolowany przebieg innych ciggdw wodno - kanalizacyjnych wokot budynku
— nieuregulowane wyprofilowanie terenu wokot dworu - zawyzony lub zanizony
(niecki) poziom terenu

— naturalne zamakanie terenu

— nieszczelne studzienki rewizyjne, kumulujace nadmiar woéd podskornych i opadowy
— czasowe, awaryjne nieszczelnosci z rur wodociggowych, kanalizacyjnych

— nietrafne prace adaptacyjne (m. in przy schodach zewnetrznych)

— zle wykonane prace budowlano — remontowe: uzycie silnych zapraw o duzej
zawartosci cementu, zalozenie tynkow zewnetrznych na stabym podtozu

— inne, czasowe zle uzytkowanie czesci obiektu bez biezacych napraw uszkodzonych
czesci budowli

Zagadnienia zawilgocenia obiektu.

Pomimo doraznych prac remontowych w obrebie dachu gtownego korpusu oraz biezacych
napraw dworu, pozostaly jednak uszkodzenia, powstale przed jego uszczelnieniem.
Ogledziny wewnatrz i na zewnatrz obiektu, szczegolnie w partiach dolnych, przy gzymsach
tympanonu portyku, pod okapami korpusu gtéwnego, wykazaty daleko posunigta korozje —
degradacje¢ biologiczng. Uzycie wtornych wypraw tynkarskich (przecierek naprawczych)
silnych - wtérnych tj. cementowych lub cementowo - wapiennych z matg ilosciag wapna.
Zniszczenia maja charakter destrukcyjny, objety drewno wiezb dachowych jak i lokalnie
stal 1 zelbeton wspdlczesnych stropow, zardéwno tynki zewngetrzne i1 lokalnie wewngtrzne, a
takze cegle ceramiczng, spajajaca ja zaprawe¢ oraz wielowarstwowe wymalowania
wapienne, klejowe 1 emulsyjne. Destrukcja tynkéw wewnatrz obiektu jest mniejsza, jednie
w miejscach wystgpowania przeciekdw biegnacych z potaci dachowych na stropy. Bardzo
silna destrukcja w dolnych partiach muréw obwodowych objeta zaprawe wiazaca cegle,
ktora to jest silnym nos$nikiem wilgoci, a co za tym idzie niszczacych soli budowlanych.
Zawilgocenie stropow, ogolnie na poziomie srednim i silnym, a miejscowo bardzo silnym
tzn. w miejscu przeciekow dachowych. Zawilgocenie murdw i stropéw spowodowane, jak
wspomniano powyzej, obszerng nieszczelnoscig dachow — uszkodzone i zdeformowane
dachowki potaci oraz skorodowana i z ubytkami blachy w obrobkach dekarskich.
W opisie technicznego stanu zachowania 1 przyczynach zniszczen obiektu, zaznaczono brak
izolacji fundamentéw. Nie posiadanie przez budynek izolacji pionowej i poziomej
fundamentu nastrgcza wiele problemow z ciggle aktywng penetracja wilgoci w glab jego
struktury. Uwidocznione, lokalnie, zawilgocenie i zasolenie fundamentow posiada trzy,
autonomiczne mi¢dzy soba, przyczyny:

1. Pierwsze, zlokalizowane zamoknig¢cia i wysolenia znajduja si¢ glownie na fundamencie
scian obwodowych. Podcigganie biegnie zasadniczo na calej wysokosci $cian
fundamentowych obwodowych nad poziomem posadzki. Dodatkowym powodem jest tez
brak izolacji poziomej posadzki. Posadzka chtonie wilgo¢ z gruntu 1 emituje do wnetrza.
Narazone na wilgo¢ od strony wnetrza $ciany fundamentowe, ktore to wykonane z cegly
pelnej ceramicznej oraz zespojonej 1 otynkowanej zaprawg wapienno — piaskowg. Zarowno
cegla ceramiczna, oraz wapienno-piaskowe spoiny i warstwa tynku, sa materiatami bardzo
chtonnymi i doskonale podciagajg kapilarnie zasolong wode gruntowa, a nast¢pnie emituja
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na wyzsze partie, krystalizujgc si¢ na ich powierzchniach.

2. Drugie, zlokalizowane zawilgocenie uwidocznito si¢ w stropie. Nieszczelne pokrycie z
dachowek ceramicznych i1 betonowych, powoduje przedostawanie si¢ wod opadowych do
wnetrza, co skutkuje korozja konstrukcji wigzby dachowej i stropu. Emisja wilgoci
postepuje na wyprawy tynkarskie stropu i $cian.
3. Trzecie, ustalone zawilgocenie znajduje si¢ na licu ceglanego fundamentu, ktory to
absorbuje wilgo¢ od zewnatrz. Rowniez beton plyt odbojowych i tarasu portyku, podcigga
kapilarnie wodg¢ z gruntu, a nastepnie emituje ja do fundamentu, wykonanego z cegty petnej
ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej. Zarowno ksztaltki ceramiczne jak i zaprawa,
ja spajajaca, sa bardzo podatne na chloniecie wilgoci. Podciggana z gruntu woda niesie ze
soba rozwodniong s6l, ktora na licu cegly 1 zaprawy krystalizuje sie. Wykwity soli na licu
ceglanego muru zamykajg si¢ nie tylko na obszarze odpowiadajacym obszarowi przylegania
od zewnatrz, nieizolowanego, posadowienia schodéw ale emituje wilgo¢ na fundamenty
dziatowe, przewigzane watkowo z zasolonym fundamentem obwodowym.

Przyjete w Polsce kryterium wilgotnosciowe dla muréw ceglanych:
Zawilgocenie w % . Okreslenie potoczne wilgotnosci w murach ceglanych

I. 0 — 3 Wilgotno$¢ dopuszczalna

II. 3 — 5 Wilgotno$¢ podwyzszona

III. 5 — 8 Wilgotno$¢ $rednia

IV. 8 — 12 Wilgotno$¢ silna

V> 12 (bardzo silna) Mokro

W podziemiach stopien zawilgocenia mozna szacowa¢ miedzy trzecim, a czwartym
stopniem (wilgotno$¢ §rednia/silna).

Szczegbdlowe analizy ewentualnie w ekspertyzie mykologiczne;.

2.6. Wnioski konserwatorskie po ekspertyzie

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy stanu zachowania i1 dostg¢pnej
dokumentacji wstepnie zidentyfikowano czgsci pochodzace z czasow powstania obiektu
oraz elementy nawarstwien historycznych. W celu zachowania charakteru dworu wskazane
jest wykonanie nastepujacych zabiegow:

1. Wykona¢ konserwacje strukturalng muréw obwodowych 1 fundamentow
2. Przeprowadzi¢ konserwacj¢ oraz odtworzenie elementow 1 detali
architektonicznych, wchodzacych w sktad kompozycji elewacji korpusu 1 portyku
dworu
. Wymiana skorodowanych wypraw tynkarskich
. Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy stolarce okiennej i drzwiowe;j
wykona¢ z uwzglednieniem zachowanych historycznych form
5. Projektowana stolarke drzwiowa i okienng, dostosowac do zastanych zabytkowych
WZOrow
6. Przeprowadzenie renowacji wigzby wykona¢ wg zasad historycznych, stosowanych
w konstruowaniu ustrojow dachowych
7. Pokrycie dachowe wymieni¢ na nowe wg zachowanych wzoréw dachowek i
£3S10r0W
8. Wymieni¢ na nowe obrobki dekarskie zgodnie ze sztuka budowlang i dopasowane
do typu przekrycia potaci dachowych

W
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9. Podda¢ konserwacji strukturalnej i estetycznej przewody kominowe z zachowaniem

10.
11.

12.

13.

14.

ich formy
Przeprowadzi¢ renowacj¢ wspotczesnego stropu
Aranzacja opaski odbojowej wokét budynku z kamienia tamanego, ewentualnie z
thucznia kamiennego
Przeprowadzenie prac izolacyjnych w obrebie fundamentow:

— wykonanie izolacji pionowej, rowniez na odcinkach przylegania schodow

zewngtrznych

— wykonanie izolacji poziome;j
Prace renowacyjne w obrgbie posadzek(wymiana zdegradowanej substancji,
konserwacja i wzmocnienie konstrukcyjne elementéw nosnych, zatozenie warstw
izolacyjnych)
Zabezpieczenie i konserwacja odnalezionych ewentualnie elementow i detali
architektonicznych podczas prac remontowo-budowlanych
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2.2.3. Karty badawcze
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L.p. | Oznaczenie | Zakres
punktu
badawczego
1 Dach A. Potacie
B. Wigzba
C. Kominy
Opis inwentaryzacyjny:
A. Na fatach dachoéwka ceramiczna,
dwukorytkowa, zaktadkowa,

kalenice zalozone ceramicznymi i
betonowymi gasiorami. Kosze i rury
spustowe z blachy ocynkowanej
malowanej farba ochronna, pozostate
obrobki dekarskie: rynny lezace,
wiatrownice w szczycie wykonane z
blachy powlekanej.

Wigzba drewniana, w ustroju
ptatwiowo —  krokwiowym  ze
stolcami.

Kominy wielokanatowe z cegly
petnej ceramicznej tynkowane, w
zwienczeniu kapy blaszane.
Zachodni komin ztozony z dwoch
weztéw kanatdw ztozone w tuk ostry
W przestrzeni strychowej przechodza
w jeden wezet kanatow, wychodzacy
ponad potacie dachowe.

Stan zachowania:

A

Dachéwka i ggsiory wtdrnie uzyte,
przektadane, o trzech Zrdédiach
pochodzenia, wypaczone, spgkane,
zaktadki niedopasowane (widoczne
liczne przeswity miedzy
dachowkami), zacieki, zabrudzenia,
kolonie mchéw i porostow. Czgéé
oku¢ z blachy zelaznej pokryte
wykwitami korozji, ztuszczenia farb
ochronnych, uszkodzenia
mechaniczne.

W  wigzbie widoczne ingerencje
budowlane, drewno w pewnej ilosci
wymieniane i przekladane, czes$é
wtornych zlaczy ciesielskich
niedopasowane, liczne $lady po
zerowaniu owadow, liczne zacieki,
zamoknigcia, postgpujacy proces
butwienia drewna, rozwoj grzybni.
Kominy w zwienczeniu ulegly
przemurowaniu, tynkowane wtornie
zaprawa cementowo-piaskowa,
bialkowane i otrzymaty kapy —
blaszane zadaszenia na czopach
zelaznych,  Struktura  kominow
wykazuje spekania i rozszczelnienia.
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L.p | Oznaczeni | Zakres
. e punktu
badawczeg
0
2 Stropy A. Belkowy
drewniany
B. Gestobelko
wy

Opis inwentaryzacyjny:

A. Pierwotny strop byt
drewniany: belki
stropowe podbite
podsigbitka  (deski z
wyprawa tynkarska na
macie trzcinowej)

B. Wtoérny strop
gestobelkowy: zelazno -
betonowy, zasypany od
gory zuzlem hutniczym,
od wnetrza tynk c-w-p na
siatce

Stan zachowania:

A. Ze stropu drewnianego

zachowane gniazda w murze
obwodowym o  wymiarach
23,00x28,00x28,00cm, podktadki
drewniane o gr. 2,50cm, wtornie
uzyta belka stropowa o przekroju
23,00x25,00cm (Scianki boczne
biatkowane wapnem).

. Wtorny strop osadzony w murze

obwodowym ponizej
historycznego. Od strony
podniebienia stropu widoczne
peknigcia w tynku sufitow wzdtuz
krawedzi belek. Lokalnie
widoczne zluszczenia, zacieki i
przebarwienia wypraw
tynkarskich i warstw malarskich.
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L.p | Oznaczenie | Zakres
punktu
badawczeg
0
3 Mury A. Obwodow

e
B. Dziatowe

Opis inwentaryzacyjny:

A. Mury obwodowe z cegly pelnej o

wym. 31,00x15,50x6,50cm oraz
29,00x13,50x7,00cm, wstawki z
cegly 25,00x12,50x6,00cm, na
zaprawie w-p i w-c-p/ ., o gr. 1il/2
oraz 2 cegiel. Tynki dwustronne. W
elewacji zewnetrznej z wydatnym
gzymsem  wienczacym,  tynki
ptaskie ~ wzbogacone  tynkami
boniowanymi, prostymi w elewacji
frontowej na szerokos¢ portyku oraz
w narozach. Portyk z 4 kolumn,
belkowania i tympanonu.

Sciany dzialowe rowniez z w/w
cegiel pelnych ceramicznych o
grubosci na 1 i 1/2 cegly.
Tynkowane biatkowane.

Stan zachowania:

A. Struktura muru uszkodzona.

Widoczne liczne pekniecia
strukturalne cegiel; biegnace od
korony muru az do fundamentu,
szczegolnie w okolicach otworow

okiennych i drzwiowych. W
gzymsach wienczacych $cian i
tympanonu liczne ubytki,
zhuszczenia, odspojenia,

zamoknigcia i zmurszenia warstwy
tynkarskiej i malarskiej. Na licach
tynkow widoczne tez pekniecia
pajeczynowe  oraz  zhluszczenia
wierzchnich ~ farb  emulsyjnych
warstw  malarskich.  Pg¢knigcia
strukturalne widoczne rowniez w
belkowaniu portyku.

W $cianach dzialowych nieliczne
pekniecia pajeczynowe oraz
zhuszczenia ~ wierzchnich  farb
emulsyjnych warstw malarskich
oraz przebarwienia i zamoknig¢cia w
okolicach przeciekow w stropach.
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Oznaczeni | Zakres

e punktu

badawczeg

0

Fundament A. Cokot

B. Piyta

odbojo
wa

Opis inwentaryzacyjny:
A. Fundamenty wznosza si¢ do

ok 50,00cm ponad poziom
gruntu, wysadzone z lica muru
obwodowego na gr. 1/4.
Tynkowane zaprawa
cementowo-wapiennno—
piaskowa, pokryte farba
ochronng

Plyta odbojowa wykonana na
podbudowie  gruzowo -
gruntowej, na ktorej wylewka
betonowa, a na niej oktadzina
z kamienia marmuru,
tamanego w uktadzie
cyklopowym.  UjScia  rur
spustowych wpuszczone w
zeliwne rury z ujsciem do
studzienek rewizyjnych
osadzonych tuz przy ptytach
odbojowych.

Stan zachowania:
A. Cokol szczelnie obtozony

mocng zaprawag z duzym

procentem spoiwa
cementowego,  ktory  nie
przepuszcza wilgoci
gruntowej, stad wysolenia i
rozsadzony tynk,

zgromadzony  bezposrednio
ponad odsadzka cokotu. W
cokole podobnie jak w murach
$cian widoczne strukturalne

peknigcia

W plycie odbojowej rowniez
widzimy strukturalne
pekniecia, ktore sg
kontynuacja peknieé
strukturalnych scian i

fundamentu, oraz lokalizuja
sic w obrgbie ujscia rur
spustowych do zeliwnych rur
odptywowych.
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L.p. | Oznaczenie Zakres
punktu
badawczego

5 Stolarka A. Okna
otworowa B. Drzwi

Opis inwentaryzacyjny:

A

Drzwi. Drewniane o wym. W $wietle
otworu: 90,00x264,00cm,
90,00x200,00cm,  110,00x264,00cm.
Drzwi boczne w odrzwiach ramowych,
zachodnie z naswietlem. Drzwi
jednoskrzydlowe o konstrukeji ramowo
- plycinowej z  wypelnieniami
deszczOtkowymi, Drzwi glowne w
odrzwiach krosnowych zdwojonych, z
poikolistym naswietlem, drzwi
dwuskrzydtowe, zdwojone otwierane na
zewnatrz i do wngtrza. Skrzydia
drzwiowe w konstrukcji ramowo -
plycinowej; dolne ptyciny szalowane
deszczotkami gorne przeszklone.

Okna. Drewniane o wym. W $wietle
otworu 102,00x162,00cm. Oboknie w
typie  krosnowym  zdwojonym  ze

Slemieniem, skrzydta zdwojone
otwierane na zewnatrz i do wewnatrz,
dwudzielne, czteropoziomowe
wydzielone szczeblinami, w tym
nads$lemie z autonomicznymi

skrzydtami;  kwatery  dwudzielne,
jednopoziomowe. Szklenia na kicie
kredowo-olejnym.

Stan zachowania:

A

Drzwi.  Konstrukcje = wspolczesne,
wzorowane na historycznych formach.
Drewno sosnowe pokostowane i
malowane wierzchnimi  farbami: w
bocznych olejno — ftalowymi, ktére sa
zhuszczone, przetarte 1 przebarwione.
System konstrukcyjny nieco
zwichrowany, skrzydla wypatrzone,
ztgcza stolarskie rozluznione. Glowne
drzwi zabezpieczone lakierobejca sa
lokalnie przetarte i przebarwione.

Okna.  Skrzydta  zewngtrzne z
widocznymi wypaczeniami i
rozluznieniami na zlaczach stolarskich.
Drewno sosnowe pokostowane i
malowane wierzchnimi  farbami: w
bocznych olejno — ftalowymi, ktore sa
zluszczone, przetarte i przebarwione.
Trzy otwory okienne zamurowane cegla
pelna ceramiczng o wym.
25,00x12,50x6,00cm, tynkowane.
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3. Czes¢ trzecia. Program prac konserwatorskich

3.1. Analiza danych archiwalnych i ekspertyzy in situ

Dwor zaprojektowany przez Henryka Boguchwalskiego, architekta III ordynata Romana
Potockiego w 1830 roku i zbudowany w latach 1833-35. Dwor powstat w folwarku na Dole
koto Lancuta, jako siedziba komisariatu dobr tancuckich rodu Potockich. W latach 1889 -
1909, w $lad ze zmianami profili produkcji, prowadzono nowe inwestycje budowlane, co
mogto odbi¢ si¢ tez na pewnych modernizacjach i1 przy samym dworku. Pewniejsze prace
remontowo — budowlane zostaty przeprowadzone w latach 1926-28. Réwniez zmiany
polityczno — spoteczne w 1944 roku wptynelty na nowa funkcje budynku — siedziba
Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W powojennych latach prowadzono dorazne remonty
1 niezbedne adaptacje. W opisie inwentaryzacyjnym w 1967roku zaznaczono, ze dach
pokryty byt dachowka cementowa, a elewacje byly pomalowane na biato i w cze$ci na zotto.
Na polu tympanonu umieszczony byla data ,,1926” oraz pozostatosci sztukatorskie po
kartuszu herbowym. Na fotografii z 1967 roku zarejestrowano odmienne okna w elewacji
wschodniej niz w pozostatych elewacjach: byty to okna dwupoziomowe z jedng kwatera
nadslemienia i dwoma skrzydtami w podslemieniu. Pozostate okna byly dwudzielne,
czteropoziomowe. W 1968 roku dworek wpisano do rejestru zabytkéw. W 1970 roku dworek
przejeta Fabryka Wodek ,,Polmos”. Nowy wiasciciel przeprowadzit generalny remont m.in.
w zakresie dachu, w znacznej cze$ci przemurowano szczyt portyku z wtornie uzytej cegty.
elewacji 1 stolarki otworowej. Kolejne modernizacje wykonano w latach 1983-85.
Natomiast w 1993 roku prowadzono dalsze remonty m.in. we wnetrzu zatozono nowe stropy
stalowo — betonowe. Wymieniono znaczng cz¢s¢ wypraw tynkarskich: gzymsow, plaskich i
boniowanych tynkow. Generalny remont w tym czasie powigzany byl z adaptacja dworku
na siedzibe Muzeum Gorzelnictwa. Na poczatku XXI wieku odmalowano elewacje,
wyremontowano cokot 1 ptyty odbojowe.

Pomimo zmiany pierwotnej funkcji oraz przebudow i modernizacji, zasadnicze komponenty

dworu zachowatly si¢ do dzisiaj.
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3.2. Wartosciowanie konserwatorskie

Dwor folwarczny ,,na Dolnym”, obecnie peini funkcje muzealna, zostal zaprojektowany
jako obiekt mieszkalny z cechami reprezentacyjnymi. Ustawiony byl w centrum zatozenia
parkowego 1 w poblizu zabudowan gospodarczych i mieszkalnych. Znany architekt
zaprojektowat budynek w duchu stylowego klasycyzmu, dworéw wiejskich. Elewacje
zakomponowal w stylu neorenesans z rzymskim porzadkiem toskanskim. Elementy
dekoracyjne elewacji zostaly wykonane plastycznie, znacznie wysadzone przed lico murow
obwodowych. Kompozycja zostata oparta w cze$ci na zasadach wielkiego porzadku z
osiowymi akcentami w postaci portyku na osi elewacji frontowej - potnocnej. Gtowny
akcent skierowano na czterokolumnowy portyk z ogzymsowanym tympanonem, w polu
ktérego umiescil sztukatorski kartusz herbowy z data ,,1830”. W podcieniu portyku
zastosowat trzy otwory: dwa okienne drzwiowy, ktére otrzymaty wspdlne tto elewacji -
rozcztonkowane prostymi boniami. Tynki boniowane zamykaja kompozycje gladkich lic
scian elewacji, przeprute jedynie otworami okiennymi. Elewacje boczne trojosiowe, a
elewacja potudniowa sze$cioosiowa (pierwotnie zapewne z otworem drzwiowym,
prowadzacym do ogrodu).

Pomimo utracenia, kilku sktadowych kompozycji elewacji 1 modernizacji wnetrza, obiekt
przedstawia znacznej klasy zabytek. Cecha istotng jest zachowanie pierwotnej kompozycji
elewacji, w wiekszo$ci z nienaruszonym uktadem, zaprojektowanym przez architekta w
1830 roku. Szczegodlnego postepowania konserwatorskiego wymagaja cenne relikty
oryginalnej substancji zabytkowej w postaci znacznej cze$ci wiezby dachowej z ksztattem
dachu oraz z oryginalnie skonstruowanym zachodnim kominem w formie ostrotukowej
arkady. Te dwa obszary budowli, oprocz kompozycji elewacji, reprezentuja dawng stylistyke
dworu 1 sg nielicznymi zachowanymi jej reprezentantami. Wykazana warto$¢ zabytkowa
budynku musi mie¢ odzwierciedlenie w planowanym postgpowaniu konserwatorskim.
Zamierzenia konserwatorskie musza uwzglednia¢ zastang substancj¢ zabytkowa oraz
nawarstwienia historyczne lecz tez muszg dazy¢ do poprawienia, ztej kondycji techniczne;j

dachow, stropow, $cian, elewacji, schodow 1 strefy cokotowe;.
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3.3. Program prac konserwatorskich

Na podstawie wnioskow badawczych zawartych w ekspertyzie techniczno —
konserwatorskiej ustalono posrednie przyczyny zniszczen, posiadajace dwa podstawowe
zrodia. Ustalono wadliwe wykonanie szeregu prac remontowo — budowlanych oraz brak
skutecznego serwisu, wobec nawarstwiajacych si¢ usterek, podczas eksploatacji budynku.
Ow wplyw przejawia sie w zarysowaniach i peknieciach tynkéw i wiazan ceglano —
kamiennych muréw budynku. Zdiagnozowano rowniez inne, istotne, bezposrednie
przyczyny powstatych zniszczen elewacji. Przez niezaizolowane powierzchnie S$cian
fundamentowych, podciagana jest kapilarnie woda gruntowa, ktorej ilo$¢ zwiekszaja emisje
wod opadowych, od wuj§¢ nieszczelnych rur spustowych i odplywowych oraz od
naptywajacej wody z zawyzonego terenu. Obecno$¢ wod gruntowych w budulcu, niesie ze
soba niszczace sole, ktore krystalizujac si¢, niszcza jego zwigztos$¢, a tym samym prowadzi
do utraty funkcji no$nosci w statyce ustrojow budowlanych.

Do innych, bezposrednich przyczyn zlego stanu zachowania elewacji, nalezg réwniez
wadliwie wykonane ostony dekarskie: wokot kominow, w koszach, okapach 1 gzymsach
tympanonu. Przez zdeformowane okucia dekarskie 1 powstale szczeliny penetruje woda
opadowa w struktur¢ wypraw tynkarskich 1 detali tynkarsko - sztukatorskich. Obecno$¢
wody w budulcu, powoduje wyplukiwanie spoiwa, a w konsekwencji utrat¢ jego zwieztosci.
W porach zimowych, gdy nastepuje zwigkszona ilos¢ cykli przemarzania, obecna tam woda
zamarza, zwigkszajac swoja objetos¢, przez co nastepuja procesy rozsadzania struktury
cegiel 1 zapraw.

Zty stan zachowania wykazuja ptyty odbojowe oraz schody zewngtrzne. Niestabilna
podbudowa 1 uszkodzenia okladzin, w tym kamiennych, gdzie oprocz przyczyn
eksploatacyjnych dochodza wptywy czynnikéw atmosferycznych — namakanie spoin od
wod opadowych 1 ich rozsadzanie przez mroz. Przez nieszczelnosci w zeliwnych rurach
odptywowych penetruje w glab gruntu, zmieniajac jego zaggszczenie i tym samym
wyporno$¢ od obcigzenia budynku. Nieréwne osiadanie spowodowato liczne strukturalne
spekania muréw obwodowych od korony po fundament i ptyty odbojowe. Ponadto pozostate
elementy i detale architektoniczne i stolarskie, ktore sa nosnikiem dawnej stylistyki dworu
z ich nawarstwieniami, nalezy pieczolowicie podda¢ pracom konserwatorskim.

Majac na uwadze zdiagnozowane przyczyny posrednie i bezposrednie, przygotowano
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Program Prac Konserwatorskich dla poszczegolnych obszaré6w przedmiotowego budynku.
Dziatania konserwatorskie zgrupowano wg wyznacznikow, ptynacych z wnioskow
ekspertyzy  techniczno-konserwatorskiej 1  réwnolegle  prowadzonych  badan

konserwatorskich/stratygraficznych.

3.3.1. Prace w obrebie fundamentow i cokolu

Budynek wymaga szczegdlowego zdiagnozowania terenu wokot posadowienia, z uwagi na
istniejace tam punkty zbiorcze wdd opadowych, ciagi przesytlowe wodno - kanalizacyjne.
Nalezy zalozy¢, ze cze$¢ z nich, wykazuje pewna nieszczelno$¢. Czg$¢ nadziemna zostala
zdiagnozowana. Obecnos$¢ niecek zbierajacych wody opadowe tuz przy cokole budynku.
Taras portyku od poinocy, a szczegoélnie schody zewngtrzne oparte o cokol, nie tylko
docigzaja punktowo zabytkowy budynek, ale uniemozliwia zastosowanie ciggtosci
hydroizolacji. Podciggana kapilarnie woda gruntowa jest niebezpiecznie izolowana przez
wtorng betonowa plyty tarasu i spocznikow schodoéw zewnetrznych. Taras ze schodami
nalezy na nowo zaprojektowac, przy uwzglednieniu ich dylatacji od zabytkowej struktury
budynku. Na postawie odkrywek nalezy szczegoétowo zdiagnozowac przyczyny podmakania
obiektu, szczegoOlnie przy naroznikach oraz opracowac¢ korekte systemu odwodnienia.
Ponadto nalezy docelowo przeprojektowaé odptyw wody powierzchniowej od strony
zawyzonej — od potnocnego-zachodu.

Ustalone w niniejszej ekspertyzie obszary wystgpowania zawilgocenia fundamentow,
widoczne na cokole od zewnatrz oraz na licach §cian wymagajg szeregu czynnosci:

1. Remont nieszczelnej instalacji wodno — kanalizacyjnej/burzowej w obrebie obiektu

2. Wyprofilowanie otoczenia budynku ze spadkami skutecznie odprowadzajagcymi wody
opadowe

3. Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw ponizej poziomu gruntu (rOwniez na
odcinkach przylegania tarasu i schodow zewngtrznych)

4. Wykonanie izolacji poziomej w strefie posadowienia fundamentow

3.3.1.1. Izolacja pionowa

W celu zapewnienia cigglosci izolacji pionowej fundamentow budynku, nalezy usunaé
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calkowicie wtorng konstrukcje schodéw z betonu wraz z gruzowym i glinianym zasypem,
w celu dostepu do lica nieizolowanej czesci fundamentu.

Proponuje si¢ zastosowanie technologii izolacji pionowej opartej na powloce bitumiczno —
polimerowej:

1. Odstoniecie fundamentow

Odkopa¢ fragmentami $ciany fundamentowe na szeroko$¢ ok. 1-1,5 m do poziomu dolne;j
krawedzi plyty/tawy/odsadzki. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od
wykopu.

2. Przygotowanie podioZa

- Czyszczenie lica muru fundamentowego

Z lica muréw nalezy doktadnie usungé zanieczyszczenia, nierowno$ci i pozostatosci
niesprawnej starej izolacji (w przypadku kiedy jest). Czyszczenie wtdrnych nawarstwien
wykonuje si¢ specjalnym urzadzeniem (np. Rotec, CP, Schmidt) poprzez strumieniowanie
drobnymi czasteczkami $cierniwa BOLIX C-PG (piasek granatu) o uziarnieniu 0,01-0,06
mm. Przyjecie metody czyszczenia ,,na sucho” pozwoli na uniknigcie dodatkowego
wprowadzania wody, $ciekania jej i gromadzenia w fundamentach budynku, a takze
umozliwi stalg kontrole efektu czyszczenia 1 przystgpienie do dalszych prac
konserwatorskich. Stare powloki bitumiczne mozna tez usung¢ poprzez szlifowanie tarczami
diamentowymi, czyszczenie szczotkami drucianymi lub szpachelkami. Nie stosowa¢ myjek
wysokocisnieniowych!!! Cato$¢ odpyli¢ uzywajac sprezonego powietrza. Usuwamy tez do
glebokosci ok. 2 cm stare ostabione spoiny. Podloze powinno by¢ no$ne, nieodksztatcalne,
rowne, niespekane, nasigkliwe, lekko porowate 1 o otwartej strukturze, oczyszczone z
powlok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz, pyly, bitumy, powloki malarskie,
mleczko cementowe lub inne warstwy mogace zmniejszaé przyczepnos¢), wolne od
zadzioréw, agresji biologicznej 1 chemicznej. Nalezy usung¢ wszystkie zabrudzenia,
odspojone fragmenty tynku, stabo przylegajace hydroizolacje i termoizolacje np. folie, papy,
styropian itp.

- Odsalanie

W trakcie czyszczenia nalezy dokonywac szczegotowego przegladu powierzchni pod katem
wystepowania zasolen 1 uszkodzen strukturalnych. Miejsca wystepowania duzej
koncentracji zasolen nalezy podda¢ zabiegom odsalania metoda swobodnej migracji do

srodowiska zewngtrznego np. przy uzyciu kompresow z ligniny z woda destylowana,
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kaolinitu z piaskiem lub pulpy celulozowo-bentonitowej z piaskiem. Zasada dziatania tej
metody polega na tym, ze rozpuszczane sole znajdujace si¢ w strukturze kamienia/cegly
wskutek swobodnej migracji roztworu przemieszczaja si¢ ku powierzchni i przechodza do
oktadow gdzie odparowuje rozpuszczalnik ( woda ), a sol stopniowo krystalizuje sie.
Odsalanie nalezy przeprowadzaé przed osuszaniem muru ale po odtworzeniu hydroizolacji.
Przy stosowaniu takiej metody odsalania istotne jest, aby zastosowane kompresy nie
wyschty szybciej niz odsalane podtoze. Natozony mokry okltad wyschnie szybciej, gdy
temperatura otoczenia bgdzie wysoka, powietrze suche, a pogoda wietrzna.

- Usuwanie skazenia mikrobiologicznego

Usuwanie skazenia mikrobiologicznego: grzybami, glonami, porostami i mchami. Usung¢
mechanicznie glony i porosty. Preparat BOLIX GLO COMPLEX natozy¢ na podioze 1
zostawi¢ na min. 12 h, a nast¢gpnie oczySci¢ szczotkami, szpachelkami lub poprzez
piaskowanie. Calo$¢ czyszczonej powierzchni przedmucha¢ przy pomocy sprezonego
powietrza. Podloze zabezpieczy¢ poprzez natozenie bez usuwania kolejnej warstwy
preparatu na wyschnietym podtozu.

- Gruntowanie lica muru

W  przypadku stwierdzenia starych, dobrze przylegajacych izolacji bitumicznych,
gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej warstwy materiatu BOLIX H-HYBRID. Jezeli
nie wystepuja lub usuwa si¢ w cato$ci stare powtoki i odstania si¢ podtoze mineralne (np.
cegla, beton, tynk cementowy, kamien), wykonuje si¢ gruntowanie w systemie P-KH.
Podtoza mineralne zagruntowac preparatem KRZEMIONKUJACO-
HYDROFOBIZUJACYM BOLIX P-KH. Preparat BOLIX P-KH rozcienczy¢ z woda w
proporcji 1:1. Natozy¢ rownomiernie i jednokrotnie za pomocg pgdzla. Od 30 do 60 minut
od natozenia gruntu BOLIX P-KH nalozy¢ jedng warstwe sztywnej, jednoskladnikowe;j
zaprawy uszczelniajgcej BOLIX H-1KS. Nastepnie, gdy nalozony szlam jest jeszcze Swiezy
(15-30 minut od natozenia BOLIX H-1KS), w celu zamknigcia spoin 1 wyréwnania podioza
nalozy¢ zaprawe wodoszczelng BOLIX Z-WOD.

- Wykonanie fasety

Od 30 do 60 minut od natozenia gruntu BOLIX P-KH na potaczeniu fundamentu i fawy
fundamentowe] natozy¢ jedng warstwe zaprawy BOLIX H-1KS, a nast¢pnie metoda
»mokre na mokre” wykona¢ faset¢ przy uzyciu zaprawy BOLIX Z-WOD zachowujac

minimalny promien fasety 4 cm. Zaprawe BOLIX H-1KS natozy¢ co najmniej 20 cm poza

46



Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tancucie

przewidziany do wykonania fasety obszar. Dodatkowo, opcjonalnie na fasecie mozna
zastosowac tasme hydroizolacyjng BOLIX HYDRO-TW.

- Wzmocnienie lica muru fundamentu

Stabe spoiny nalezy usung¢ na glebokos¢ ok. 2 cm. Glgbokie ubytki w watkach murowych
nalezy uzupehic, stosujac zaprawe murarsko-tynkarskg z trasem BOLIX Z-MT. Narozniki
1 krawedzie nalezy zaokragli¢ lub sfazowaé. Mury o nieregularnej powierzchni, strukturze
(np. ceglano - kamienne) pokry¢ wodoszczelng zaprawa naprawczo-wyrownujagcg BOLIX
Z-WOD o grubosci min. 1 cm.

- Wzmocnienie struktury muru fundamentu

Wzmocnienie preparatem konsolidujacym na bazie modyfikowanych estréw etylowych
kwasu krzemowego BOLIX P-WKSE. Wzmacniania podtoza mineralne ostabione min.
wskutek erozyjnego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych poprzez dostarczenie
nowego spoiwa krzemianowego przy jednoczesnym zachowaniu jego naturalnej struktury.
Podczas aplikacji BOLIX P-WKSE jest wchtaniany przez kapilary i transportowany w glab
porowatej struktury podtoza. Dzigki zawarto$ci wydajnego katalizatora, w wyniku reakcji z
wilgocig zawarta w materiale i/lub powietrzu tworzac zel krzemionkowy (niekrystaliczna
forma kwarcu) oraz, jako produkt uboczny, ulotny alkohol etylowy.

Sugerowany dobor wytracenia zelu — w przypadku cegly nie wigcej niz 10%. W przypadku
wapienia, w pierwsze]j kolejnosci zastosowa¢ preparat o stopniu wytracenia zelu 10%, a
docelowo 30%. Odpowiedni dobor stopnia wytracenia zelu pozwala na uzyskanie
optymalnych profili wytrzymatosciowych przy jednoczesnym uniknigciu powstawania
skorup oraz nadmiernego wzmocnienia podioza. W przypadku wzmacniania kamieni
piaskowca (podproza otworow drzwiowych) zawierajacych mineraty ilaste, nalezy
bezwzglednie przeprowadzi¢ probne dziatanie preparatu.

3. Wykonanie powloki hydroizolacyjnej

Wykonanie hydroizolacji w przypadku wilgoci gruntowej i nie spietrzonej wody
przesigkajacej. Szybkowigzaca mase hydroizolacyjng (FPD) BOLIX H-HYBRID,
naktada¢ co najmniej w 2 warstwach za pomoca pedzla, lub w przypadku réwnych
powierzchni pacy ze stali nierdzewnej lub poprzez natrysk przy uzyciu pompy
perystaltycznej (maksymalna dhlugos¢ weza 10 m). Kolejng warstwe naktada¢ po
wyschnigciu poprzedzajacej (min. 4h), metoda krzyzowa czyli prostopadle w stosunku do

kierunku naktadania warstwy poprzedzajacej. Wykonana hydroizolacja musi by¢
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odpowiednio gruba, jednolita, bez ubytkéw. Grubo$¢ warstwy nie moze by¢ w zadnym
punkcie nizsza niz minimalna ani przekroczona o 100 %. Hydroizolacja powierzchni w
obszarze $cian powinna by¢ wyprowadzona do przewidywanego poziomu opaski wokoét
budynku. W miejscach narazonych na powstawanie spekan, w obszarach wyoblen i1
naroznikow, nalezy zatopi¢ siatk¢ zbrojaca BOLIX HD 158/S w pierwszej warstwie
BOLIX H-HYBRID. Zatapianie siatki utatwia uzyskanie odpowiedniej grubos$ci
naktadanej masy, podwyzsza zdolno$¢ mostkowania rys podtoza oraz wzmacnia odpornos¢
na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna grubos$¢ warstwy suchej wykonanej hydroizolacji
powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm.

Przy wykonywaniu hydroizolacji w przypadku wody pod ci$nieniem, minimalna grubo$¢
warstwy suchej wykonanej hydroizolacji nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm, opcjonalnie
w pierwsze] warstwie BOLIX H-HYBRID nalezy zatopi¢ siatk¢ zbrojaca BOLIX HD
158/S.

4. Zasypywanie wykopow odstonietych odcinkow

Wykonang hydroizolacj¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
zasypywania wykopOw oraz zaggszczania gruntu. Minimalng ochron¢ stanowig dwie
warstwy folii budowlane; PE o grubosci co najmniej 0,2 mm kazda. Zamiast folii
budowlanej mozna stosowa¢ dedykowane maty ochronno-drenazowe, przy czym witdknina
filtrujaca powinna by¢ zainstalowana od strony gruntu. Wykopy nalezy zasypywac¢ dopiero
po calkowitym wyschnigciu hydroizolacji 1 zaggszczaé warstwami. Do zasypania wykopow
zaleca si¢ stosowac grunt niespoisty (np. pospotka, piasek), wolny od grubych frakcji oraz

ostrych krawedzi.

3.3.1.2. Izolacja pozioma

1. Wykonanie izolacji poziomej murow fundamentu

W tym celu proponuje si¢ metode iniekcji niskoci§nieniowej. Zaleca si¢ wykonanie izolacji
poziomej murdw ponizej poziomu posadzki parteru. Przepong zaleca si¢ wykonaé w
pierwszej spoinie muru ceglanego. W obszarze iniekcji zmurszalg spoing usung¢ na
glebokos¢ ok. 2 cm. Powstaly gruz nalezy codziennie usuwac 1 sktadowac¢ z dala od $cian
poddanych procesom renowacyjnym, aby unikna¢ gltgbszego miejscowego zasolenia murow.

Otwory o $rednicy 12 mm wykona¢ poziomo w spoinie wsporczej w rozstawie osiowym 8-
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12 cm tak, aby odlegto$¢ pomiedzy koncem odwiertu, a licem $ciany wynosita 2 cm. Po
wywierceniu  otwory nalezy oczy$ci¢ spr¢zonym, niezaolejonym powietrzem lub
odkurzaczem. Linia wywierconych otworéw powinna znajdowa¢ w mozliwie najnizej
potozonej, nad kamiennym cokotem, spoinie.

Krem iniekcyjny BOLIX H-KI aplikuje si¢ przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia
niskoci$nieniowego. Nalezy wprowadzi¢ rurke do konca otworu, a nastepnie rownomiernie
dozujac krem jednoczesnie wysuwac element dozujacy na zewnatrz konczac dozowanie ok.
1 cm przed zewngetrznym licem otworu. Przy wykonywaniu dwurzedowej iniekcji, aplikacje
rozpocza¢ od wypehienia otworow w dolnym rzedzie. Bezposrednio po wypehieniu otwory
iniekcyjne zamknaé zaprawag BOLIX Z-WOD i zostawi¢ do wyschnigcia. W obszarze
wykonanej iniekcji na podtozu §ciennym nalezy wykonaé uszczelnienie powierzchniowe
przy uzyciu zaprawy BOLIX H-1KS w taki sposob, aby zaprawa zostala nalozona co
najmniej 15 cm powyzej linii otworéw iniekcyjnych, a ponizej do cokolu kamiennego.
Nastepnie przystapi¢ do wykonania kolejnych prac, w tym zwigzanych z wykonaniem
hydroizolacji pionowej oraz zastosowaniem tynkow renowacyjnych BOLIX.

Na odkute pasy posadzki przy murach fundamentowych zatozy¢ fasetke, na szeroko$¢ 15
cm zaréwno na posadzce jak 1 na licu muru (technologia opisana powyzej).

2. Izolacja pozioma posadzek (opcjonalnie)

Zaleca si¢ usunigcie istniejacej posadzki w zakresie petnym. Po zabiegach dezynfekcyjnych
nalezy wykona¢ beton podkladowy lub ptyty Zelbetowej. Z powodu nieizolowanej podlogi
w pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie jakichkolwiek posadzek zywicznych jest
niezalecane.

- Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ nosne, nieodksztalcalne, rowne, niespgkane, nasigkliwe, lekko
porowate 1 o otwartej strukturze, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (takich jak: kurz,
thuszez, pyty, bitumy, powtoki malarskie, mleczko cementowe lub inne warstwy mogace
zmniejsza¢ przyczepnos$¢), wolne od zadziordéw, agresji biologicznej i chemiczne;.
Narozniki i krawedzie nalezy zaokragli¢ lub fazowac.

- Gruntowanie podloZa przed wykonaniem warstwy wyrownawczej

Podloza mineralne zagruntowac¢ preparatem BOLIX P-KH. Preparat BOLIX P-KH
rozcienczy¢ z wodg w proporcji 1:1. Nalozy¢ rownomiernie i jednokrotnie za pomocg pedzla,

watka malarskiego lub poprzez natrysk. Od 30 do 60 minut od natozenia gruntu BOLIX P-
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KH natozy¢ jedng warstwe zaprawy BOLIX H-1KS. Nastepnie, gdy natozony szlam jest
jeszcze $wiezy (15-30 minut od natozenia BOLIX H-1KS), w celu zamknigcia spoin i

wyréwnania podtoza natozy¢ zaprawe wodoszczelng BOLIX Z-WOD.
- Wykonanie fasety

Od 30 do 60 minut od natozenia gruntu BOLIX P-KH na potgczeniu $ciany z posadzka
nalozy¢ jedng warstwe zaprawy BOLIX H-1KS, a nastgpnie metodg ,,mokre na mokre”
wykona¢ fasete przy uzyciu zaprawy BOLIX Z-WOD zachowujac minimalny promien
fasety 4 cm. Zaprawe¢ BOLIX H-1KS natozy¢ co najmniej 20 cm poza przewidziany do

wykonania obszar.
- Wwykonanie hydroizolacji

Naktadanie hydroizolacji sztywnej, odpornej na negatywne parcie wilgoci. W przypadku
zawilgoconego podioza, przed wykonaniem hydroizolacji hybrydowej, natozy¢ w co
najmniej dwoch warstwach mikro-zaprawe uszczelniajgca BOLIX H-1KS odporng na
negatywne parcie wilgoci. Poszczegdlne warstwy naktada¢ pedzlem, szczotkg z twardym
wlosem, pacg lub poprzez natrysk przy uzyciu pompy perystaltycznej (maksymalna dtugos¢
weza 10 m) na zwigzang, ale jeszcze wilgotng poprzedzajacg warstwe hydroizolacji az do
osiggniecia oczekiwanej grubosci warstwy hydroizolacji. Pierwsza warstwe zaprawy zaleca
si¢ naktada¢ pedzlem tawkowcem intensywnie wcierajac w podloze w jednym cyklu
roboczym na catej powierzchni tworzac szczelng powtoke o grubosci ok. 1mm. Kolejna
warstwe nakltada¢ po uptywnie ok. 30-60 min. od natozenia poprzedzajacej (po wstgpnym
zwigzaniu, kiedy warstwa poprzedzajaca nie zostanie uszkodzona poprzez nalozenie
kolejnej warstwy). Ostatnia warstw¢ wygladzi¢ paca. Kazde kolejne warstwy nalezy
naktada¢ krzyzowo wzgledem siebie. W jednym procesie nie nalezy naktada¢ wigcej niz 2
kg/m2 zaprawy, poniewaz ze wzgledu na relatywnie wysoka zawarto$¢ spoiwa wigzacego
moze dochodzi¢ do powstawania rys w warstwie uszczelniajgcej. Naniesiong hydroizolacje

przez min. 24h od natozenia ostatniej warstwy nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym.

Wykonanie hydroizolacji w przypadku wilgoci gruntowej 1 niespigtrzonej wody
przesiakajacej. Mas¢ BOLIX H-HYBRID naktada¢ co najmniej w 2 warstwach za pomoca
pacy ze stali nierdzewnej lub poprzez natrysk przy uzyciu pompy perystaltycznej
(maksymalna dhugos¢ weza 10 m). Kolejng warstwe naktada¢ po wyschnigciu

poprzedzajacej (min. 4h), metoda krzyzowa czyli prostopadle w stosunku do kierunku
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naktadania warstwy poprzedzajacej. Wykonana hydroizolacja musi by¢ odpowiednio gruba,
jednolita, bez ubytkéw. Grubo$¢ warstwy nie moze by¢ w zadnym punkcie nizsza niz
minimalna ani przekroczona o 100 %. Hydroizolacja powierzchni w obszarze $cian musi
by¢ wyprowadzono do poziomu warstw docelowych. W miejscach narazonych na
powstawanie spekan, nalezy zatopi¢ siatke zbrojaca BOLIX HD 158/S w pierwszej
warstwie BOLIX H-HYBRID. Zatapianie siatki utatwia uzyskanie odpowiedniej grubosci
naktadanej masy, podwyzsza zdolno$¢ mostkowania rys podioza oraz wzmacnia odpornos¢
na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna grubos$¢ warstwy suchej wykonanej hydroizolacji

powinna by¢ niemniejsza niz 3 mm.
- Ochrona powloki hydroizolacji

Wykonang hydroizolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Minimalng

ochrong stanowig dwie warstwy folii budowlanej PE o grubosci co najmniej 0,2 mm kazda.
- Wykonanie warstwy posadzki betonowej

Przygotowana zapraw¢ BOLIX PC lub BOLIX PC-B ukfada¢ mi¢dzy wypoziomowanymi
listwami kierunkowymi (drewnianymi lub metalowymi). Na warstwie kontaktowej uktadaé
metoda ,,mokre na mokre”. W celu ujednorodnienia zastosowac ubijanie paca, tatg
wibracyjng lub zacieraczkami wirnikowymi. Nadmiar zaprawy nalezy S$ciggnac fatg
przesuwang ruchem zygzakowym. Nastepnie niezwlocznie usunag¢ prowadnice wypehiajac
pozostawione miejsca po nich zaprawa. Kolejne porcje zaprawy uktada¢ mozliwie szybko,
aby mogly polaczy¢ si¢ przed rozpoczeciem wigzania, a po wstgpnym zwigzaniu zatrze¢ i

wygtadzi¢ posadzke.

Minimalne grubosci warstwy posadzki cementowej: jako podktad na warstwie oddzielajace]

(np. folii PE) - 35 mm.

Po odpowiednim wysezonowaniu jastrychu cementowego mozna przystapi¢ do dalszych
prac zwigzanych z wykonaniem warstw wierzchnich posadzki, np. wykonaniem oktadziny

ceramiczne;.

3. Rewaloryzacja schodow

W celu zapewnienia ciaglosci izolacji pionowej fundamentéw budynku, nalez uzupehic¢ ja
na odcinku przylegania posadowienia schodéw zewnetrznych i tarasu od wschodu. W tym

celu nalezy usuna¢ obecne schody i taras w czesci pozwalajacej osiggniecia dostepu do lica
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nieizolowanej czg$ci. Proponuje si¢ zastosowanie technologii izolacji pionowej opartej na
powloce bitumiczno — polimerowej. Postepowaé jak przy izolacji pozostalych obszarow
fundamentow (wyzej opisang). Wskazane aby nowe schody otrzymaty stabilng 1
odizolowang podbudowe. Tam gdzie istnieje okltadzina kamienna, nalezy jg powtérzy¢, po
wczesniejszym wykonaniu renowacji zachowanych stopni z wapienia. Na tarasie i1 stopniach,
na podbudowie zelbetonowej, samonosnej, wskazane ulozenie okladziny z kamienia.

4. Rewaloryzacja opaski odbojowej

Planowane chodniki, biegnace tuz przy $cianach budynku, stanowigce opaske odbojowa,
nalezy na nowo zaprojektowaé. Spadek skierowa¢ w kierunku przeciwnym cokotom
budowli. Zastosowa¢ materialy umozliwiajace odprowadzanie wod opadowych, a zarazem

sprzyjajace odparowaniu wod zawartych w gruncie.

3.3.2. Renowacja murow obwodowych i ich wypraw tynkarskich

Przy projektowaniu i wykonawstwie prac konserwatorskich w obrebie elewacji nalezy
zachowac przede wszystkim te elementy, ktore $wiadcza o jej historycznej kompozycji z jej
systemem, wyrazonym w osiowosci 1 zaakcentowaniu fasady przez portyk korpusu. Ponad
to, zachowaniem artykulacji otworéw okiennych 1 drzwiowych oraz rozprofilowaniem
plaszczyzny $cian.

Przed podjgciem prac przy strukturze muru i ich dekoracji na elewacji nalezy dokonaé
typowania obszarow 1 zakresu dziatah konserwatorsko-budowlanych, przeznaczonych do
zabiegu. Ostateczny zakres prac przy renowacji $cian zalezny bedzie réwniez od przyjete)

koncepcji konserwatorskiej i dokonanych odston uszkodzonych elementow.

3.3.2.1. Konserwacja murow ceglanych

Przed podjeciem prac konserwatorsko — remontowych oraz w czasie ich trwania nalezy

wykona¢ dokumentacje fotograficzna, a w uzasadnionych przypadkach i rysunkowa.

1. Usuniecie tynkow

W pierwszej kolejnosci nalezy wytypowac¢ miejsca do bezwzglednego usunigcia porazonych
biologicznie tynkow, zmurszalych — te ktore utracity fizyczna zwigzto§¢. W miejscach

uzasadnionych podja¢ dziatania nad strukturalnym wzmocnieniem cennych fragmentow
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wypraw tynkarsko -sztukatorskich (np. glowice kolumn, gzymsy). Réwnolegle usung¢ te
tynki, ktore posiadaja drastyczne spekania i odspojenia od lica muru. Wszystkie widoczne
pekniecia konstrukcyjne nalezy, poczawszy od gzymsu, az do strefy cokotu elewacji rozku¢
na literg V.

2. Prace czyszczgce

Powstale nieczystosci po usunig¢ciu skazonych tynkow, wywiez¢ z budowy w zamknigtych
skrzyniach. Po usunigciu porazonych tynkow, nalezy przystapi¢ do czyszczenia ptaszczyzny
odstonigtych muréw. Celem planowanego czyszczenia muréw od zewnatrz i wewnatrz
obiektu jest gléwnie utatwienie wysychania podtoza. Do czyszczenia mozna zastosowac
technik¢ piaskowania z uzyciem rotacyjnego strumienia $cierniwa. Mury mozna tez
oczysci¢ szczotkami drucianymi (na sucho). W przypadku miejsc porazonych przez glony i
porosty zastosowa¢ dodatkowo czyszczenie chemiczne, preparatem ktory posiada rowniez
wlasciwos$ci zapobiegawcze (wymienione przy zabiegach na fundamencie). W przypadku
innego rodzaju zanieczyszczen zastosowaé dedykowane preparaty w/w firmy. Doktadnie
nalezy oczysci¢ zdegradowane spoiny cegiel na glgboko$¢ min. 2-3 cm lub na glebokos¢

réwng podwojnej szerokosci spoiny. UWAGA: Nie stosowaé myjek ciSnieniowych !!!

3. Prace odsalajgce

W celu zredukowania zawartosci rozpuszczalnych szkodliwych soli wystepujacych w cegle
ceramicznej. Proponowana metoda ma za zadanie umozliwi¢ sprawng migracje
szkodliwych soli chlorkowych, azotanowych i siarczanowych. Zastosowanie kompresow
,uruchamia" dyfuzje soli z materialu budowlanego do kompresu oraz przesuwa strefe
odparowania z materiatu budowlanego na zewnatrz do kompresu. Alternatywnie
zastosowac kompres z ligniny 1 postepowac jak powyzej. Innym zalecanym rozwigzaniem
jest zastosowanie tzw. tynku ofiarnego, ktéry prowadzi do redukcji szkodliwych soli
budowlanych.

4. Konserwacja cegly

Po oczyszczeniu cato$ci, usunigciu fragmentdw zniszczonej cegly, nalezy przystapi¢ do
konserwacji poprzez redukcj¢ pecznienia przy uzyciu preparatu, dziatajacego konsolidujaco,
na bazie modyfikowanych estrow etylowych kwasu krzemowego BOLIX P-WKSE. Po
wzmocnieniu ostabionej cegly, mozna wykona¢ uzupetnienia brakow. Niewielkie ubytki
cegly, mozna uzupehia¢ bezskurczowymi zaprawami specjalistycznymi BOLIX Z-RM w

kolorze zblizonym do istniejgcego.
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- Wzmocnienie strukturalne

Wystepujace pekniecia muru obwodowego nalezy wykonaé podczas prac elewacyjnych w
pierwszej kolejnosci. Oczyszczone spoiny nalezy wypetni¢ klinami ze stali nierdzewnej
(chromoniklowe) oraz zastosowac zaprawy BOLIX Z-M20 KS

Przy uzyciu wyciskacza/pistoletu do zapraw z odpowiednio dobrang koncowka dozujaca
wprowadzi¢ w glab szczeliny pierwsza warstwe zaprawy BOLIX Z-M20 KS o glebokosci
ok. 2 cm od dna szczeliny. Spoinowa¢ do lica murow wszystkie spoiny nie pozostawiajac
pustek.

W miejscach gdzie lico ceglane bedzie zakladane warstwa tynku, alternatywnie mozna
zastosowac system tzw. cerowania. Peknigte poszczegolne cegly czy bloki kamienne, w tym
przeciwlegte, gdy w ich sasiedztwie rozszczelnione sg spoiny, zespoli¢ klamrami 7 pretow
stali nierdzewnej. Klamry w formie zblizonej do litery ""C" osadzi¢ we wcze$niej
wywierconych otworach w ceglach/kamieniach — po obu stronach pekniecia lub
rozszczelnionej spoiny. Ostatki klamry osadzamy np. na dwusktadnikowej, bezstyrenowej
kotwy chemicznej Soudafix P300-SF (marki Soudal).

W watkach ceglanych, przy ciagtej spoinie poziomej zastosowac walcowane skrecane kotwy
srubowe dwubiegowe z nierdzewne;j stali austenitycznej] BOLIX K-KS. W $wiezo natozonag
zaprawe wcisng¢ docigta kotwe spiralng przy uzyciu kielni spoinéwki. Kotwy spiralne
powinny by¢ otoczone warstwa zaprawy o grubosci co najmniej 1 cm. Dozowanie drugiej
warstwy zaprawy BOLIX Z-M20 KS Dolozy¢ druga warstwe zaprawy BOLIX Z-M20 KS
catkowicie zakrywajac zamontowang kotwe spiralng. W razie potrzeby zagesci¢ kielnig
spoindwka, jednoczesnie zostawiajagc miejsce na zaprawe do spoinowania. Wypehienie
spekan w murze (w razie konieczno$ci). Spekania wypetni¢ zaprawg iniekcyjng BOLIX Z-
IW. Spekania wypetnia¢ od dotu do gory przebiegu rysy.

- Hydrofobizacja lica ceglanego i spoin

Impregnat BOLIX P-H naktada¢ pedzlem, az do nasycenia podtoza. Drugg warstwe natozy¢
przed catkowitym wyschnigciem warstwy poprzedniej metoda ,,mokre na mokre” do

petnego i rbwnomiernego nasycenia powierzchni.
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3.3.2.2. Konserwacja wypraw tynkarskich

1. Podklejanie tynkow (opcjonalnie)

W przypadku podjecia decyzji o podklejeniu istniejacych tynkéw odspojonych od podtoza
Sciennego proponujemy rozwazy¢ zastosowanie zaprawy iniekcyjnej BOLIX Z-IW.
Zaprawa jest dedykowana do wykonywania podklejania odspojonych elementow tj.
grubowarstwowe wyprawy tynkarskie, zapewniajac ich zespolenie z podtozem. Zaprawa
podczas wigzania nie wywiera ci$nienia na wzmacniane czy podklejane elementy.

Produkt mozna aplikowaé metoda iniekcji, wstrzykiwania lub zalewania.

W naszym przypadku zaleca si¢ zastosowaé¢ metod¢ wstrzykiwania. Strzykawke wypetnic¢
przygotowang zapraw¢ iniekcyjng i przez przygotowane wczesniej otwory wypetnié¢ pustki.
Zaprawe iniekcyjng dozowa¢ od dolu do goéry wypetnianej przestrzeni do momentu
catkowitego wypelnienia pustych przestrzeni. Wypltywajacy nadmiar zaprawy nalezy usunac.
Po oczyszczeniu otwarte otwory/ zewnetrzne obszary szczeliny wypetni¢ odpowiednia dla
danego materialu zaprawa/masa.

2. Uzupetnianie i rekonstrukcja tynkow plaskich

Zaleca si¢ wykonanie tynkéw renowacyjnych — szerokoporowych. Szczegodlnie w strefach
przycokotowych. Tynki tez stosowac w obrgbie oston dekarskich na elewac;i.
W przypadku wykonania przepony poziomej zachodzi wysokie prawdopodobienstwo
wykrystalizowania soli w obszarze nad wykonang przepong pozioma. Z tego powodu w
obszarze nad cokotem (pas o wysokosci ok. 100 — 120 cm nad cokotem) zaleca si¢ nalozy¢
tynki renowacyjne WTA.
Warunkiem koniecznym przystgpienia do prac zwigzanych z wykonaniem wypraw
tynkarskich jest uzyskanie wilgotnosci podtoza sciennego ponizej 8%.
Nowe warstwy w ujeciu produktowym:

e Preparat gruntujacy BOLIX P-SWC

e Obrzutka tynkarska BOLIX Z-PT

e Tynk wyréwnawczy lekki BOLIX T-WL

¢ Tynk renowacyjny, hydrofobowy BOLIX T-RH

¢ Tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND (opcjonalnie)
¢ Krzemianowy preparat gruntujacy BOLIX P-SWC

¢ Krzemianowa farba elewacyjna BOLIX F-RSI
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e Farba laserunkowa BOLIX F-RSL (rozwigzanie opcjonalne)
Przygotowane wczes$niej podioze nalezy wzmocni¢ silikatowym preparatem gruntujacym
BOLIX P-SWC i pozostawi¢ do wyschniecia na czas co najmniej 24h. Przed aplikacja
obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy uzupeti¢ zaprawg BOLIX T-WL.
Na zagruntowane podioze §cienne natozy¢ obrzutke tynkarska BOLIX Z-PT zakrywajac ok.
50% powierzchni $ciany. Po uptywie 24h nalezy nalozy¢ odpowiednio przygotowany tynk
o charakterze sorpcyjnym BOLIX T-WL o grubo$ci nie mniejszej niz 15 mm. Dla tak
wykonanej warstwy nalezy pozostawi¢ karencj¢ czasowa przynajmniej 48h, po czym
nalozy¢ tynk renowacyjny BOLIX T-RH o grubosci niemniejszej niz 15 mm. Wykonane
tynki pozostawi¢ do wyschniecia (czas schnigcia tynkéw wapienno — cementowych w
warunkach optymalnych (tj. temperatura otoczenia i podtoza +23C i 50% wilgotnosci
wzglednej powietrza) wynosi 1 dzien na 1 mm grubosci warstwy). Laczna grubos¢ tynkow
nie powinna przekracza¢ 4 cm.
Po zwigzaniu tynku renowacyjnego, opcjonalnie w celu uzyskania gtadkiego podtoza mozna
zastosowa¢ tynk BOLIX T-ND, a po wstepnym zwigzaniu zatarcie paca gabkowa lub
filcowa 1 zostawi¢ do wysezonowania. Nast¢gpnie mozna przystapi¢ do aplikacji preparatu
gruntujacego BOLIX P-SWC, a po jego wyschnigeciu farby elewacyjnej o podwyzszonej
przepuszczalnosci pary wodnej BOLIX F-RSI . Opcjonalnie w celu uzyskania efektu
lazurujgcego zastosowaé farb¢ BOLIX F-RL. W zalezno$ci od oczekiwanego efektu
dekoracyjnego farbe BOLIX F-RL nanosi¢ na podloze za pomoca réznych narzedzi
malarskich, np. takich jak pedzel, watek, gabka, tampon, rekawica malarska czy poprzez
natrysk. Kolejng warstwe naktada¢ po wyschnigciu poprzedniej. Swiezo natozona powltoka
lazurujaca jest tatwa w obrobcee. Efekt koncowy jest uzalezniony wytacznie od umiejetnosci
wykonawcy 1 wyobrazni. W zalezno$ci od oczekiwanego stopnia transparentnosci,
zabarwiong farbe¢ BOLIX F-RL mozna rozciencza¢ niezabarwiong bazg BOLIX F-RL w
dowolnych proporcjach.
*Uwagi ogolne do technologii i techniki wykonywanych tynkow renowacyjnych.
Tynki szeroko oporowe posiadajq specyficzne witasnosci pochlaniania wilgoci znajdujgcej
sie w murze i oddawania jej na zewngqtrz do otoczenia w postaci pary wodnej. Magazynujq
takze szkodliwe sole w postaci skrystalizowanej. Przesuwajg one strefe odparowania do
wnetrza tynku eliminujgc tym samym zjawisko powstawania wykwitow na powierzchniach

tynkow. Zaprezentowane wlasnosci tynkow renowacyjnych uzyskuje sie dzieki ich wysokiej
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porowatosci, niskiemu oporowi dyfuzyjnemu, umozliwiajgcemu migracje pary wodnej,
odpowiedniej nasigkliwosci, wytrzymatosci na Sciskanie, rozcigganie i zginanie a takze
mrozoodpornosci, wodoodpornosci, hydrofobowosci i odpornosci na sole. Zastosowana
grubosc¢ tynkow renowacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm. W celu unikniecia duzych
wahan grubosci tynku, zwigzanych z nierownosciami i ubytkami podtoza szczegolnie w
murach obwodowych cerkwi, naklada sie¢ najpierw tynk wyrownawczy (podktadowy -
szczepny), ktory moze rowniez petnic funkcje dodatkowej warstwy magazynujqcej sole. Role
tynku wyrownawczego moze petnic rowniez wlasciwy tynk renowacyjny, pod warunkiem, ze
fqgczna grubos¢ wszystkich jego warstw nie przekroczy 4 cm. Tynki renowacyjne sq
naktadane na wilgotng i zasolong sciang. Czas wigzania takich tynkow jest stosunkowo
dtugi, aby rozpuszczone w wodzie sole nie przeszly z muru do niezwigzanego tynku i nie
zniszezyly go, przed polozeniem tynku na oczyszczong Sciane naklada sie najpierw
specjalne preparaty zabezpieczajgco — odsalajgce. Tynku renowacyjnego nie zaciera si¢ na
gladko, poniewaz moze to doprowadzi¢ do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i
powstawania rys. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i stabej wentylacji moze
dochodzi¢ do powstawania na powierzchni tynku renowacyjnego wykwitow soli. W celu
unikniecia powstawanie tegoz zjawiska, nalezy zapewni¢ odpowiedniq wentylacje
wszystkich pomieszczen w celu zapewnienia prawidlowego wysychania tynku. Tynk
renowacyjny w okresie wysychania nalezy chronié¢ przed wysokq temperaturg (letnie

nastonecznienie) i wysuszajgcym dziataniem wiatru.

3.3.2.3. Konserwacja gzymsowania i elementow profilowanych

Technologi¢ renowacji gzymsowania przygotowano jednostkowo na bazie produktow firmy
REMMERS. Tok prac przy renowacji belkowania, gzymsu koronujacego:

1. Zabezpieczenie 1 przyklejenie elementoéw odspojonych oraz pozbawionych zwigztosci
wypraw sztukatorskich - VERBUNDMORTEL

2. Klasyfikacja elementow do konserwacji oraz do rekonstrukcji

3. Odwzorowanie profilu elementow powtarzalnych, przeznaczonych do zrekonstruowania,
wykonania wzornika do wykonywania

4. Flementy zaklasyfikowane do konserwacji oczysci¢ z resztek powlok malarskich 1

zabrudzen. Pozostatosci fragmentéw detali; skorodowanych, wtérnych i nieestetycznie
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wykonach podczas ostatniego remontu (cementowo — wapiennych), ktore beda wymienione
na nowe, usunac

5. Oczyszczenie 1 dezynfekcja zakazonych partii $rodkiem grzybobdjczym - ALKUTEX
COMBI - i glonobodjczym BFA

6. Fragmenty zasolone odsoli¢ - ESCO — FLUAT. Pozostawi¢ do osuszenia

7. Wzmocnienie spgkan i odspojen preparatami krzemoorganicznymi o charakterze
hydrofilnym - FUCOSIL 100 lub 300 1 sklejenie wapnem zdyspergowanym

8. Naprawa spekan i rys profili ciagnionych — poszerzenie, odpylenie, gruntowanie i
wypetnienie masg elastyczng - VERBUNDMORTEL

9. Rekonstrukcja detali zaprawa z wapna zdyspergowanego - KALKFARBE

10. Impregnacja zachowanych oraz zrekonstruowanych powierzchni detalu - PRIMER
HYDRO HF

11. Dwukrotne malowanie farba krzemianowg - COLOR LA FILL i COLOR- LA -
dyspozycje kolorystyczne do ustalenia komisyjnego z udziatem przedstawiciela PWKZ w
Rzeszowie

12. Zabezpieczenie pomalowanej sztukaterii preparatem hydrofobowym - FUNCOSIL SL

3.3.2.4. Konserwacja elementow metalowych (opcjonalnie)

1. Wstegpne oczyszczenie powierzchni metalu z korozji — proponuje si¢ pokrycie calej
powierzchni preparatem odrdzewiajacym ( produkty kwasowe, neutralne i alkaliczne (np. D-
Rust HD firmy FOSTER CHEMIA POLSKA)

2.0czyszczenie powierzchni zgorzela korozji — proponuje si¢ zastosowanie metody
strumieniowo-§ciernej przy zastosowaniu mikropiaskarki z uzyciem drobnego kruszywa
kwarcowego

3. Doczyszczenie powierzchni z korozji — proponuje si¢ ponowne zastosowanie preparatu
odrdzewiajacego, w celu usunigcia mikro-ognisk korozji

4. Zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem wilgoci — proponuje si¢ zastosowanie mini
(Farba podkiadowa RO 769 firmy NOXAN), ktora dokladnie pokryje 1 zabezpieczy calg
powierzchni¢ metalu

5. Pomalowanie powierzchni lakierem antykorozyjnym — proponuje si¢ zastosowanie

(Emalia nawierzchniowa firmy HAMMERITE) w kolorze ciemnego matowego grafitu
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Dla ewentualnych, elementow szczegolnych, opracowaé oddzielny program konserwatorski.

3.3.3. Remont elementow drewnianych (wigzby)

Technologi¢ renowacji elementow drewnianych przygotowano jednostkowo na bazie
produktéw firmy REMMERS. Tok prac przy renowacji stropow i wigzby dachowej gankow
1. Usunigcie zwatdéw gruzu i zanieczyszczen

2. Dezynsekcja elementow drewnianych i tynkarskich preparatami grzybo- i glonobo6jczymi

3. Po selekcji budulca stropéw elementy do powtérnego wmontowania, wyczyszczenie powierzchni
z kurzu i z pozostatych zanieczyszczen

4. Wykona¢ implikacje preparatu wzmacniajacego na powierzchnie belek stropowych i tarcicy
stropowej, oraz elementow wiezby poprzez dwukrotne naniesienie za pomoca natrysku, a w
miejscach niedostgpnych przez powleczenie pedzlami.

5. Miejsca uszkodzone wzmocni¢ za pomoca szpong i flekow

6. Uszkodzone belki $ciggowe i ptatwie ztozy¢ z historycznych odcinkéw o dobrych parametrach
mechanicznych z nowymi zlagczami ciesielskimi przystosowanymi do przyjmowania sit
rozciagajacych!

7. Elementy brakujace i uszkodzone, wtdrnie uzyte — niespeliajace wymogow normowych,
wykona¢ w nowym dopasowanym drewnianym budulcu — co do gatunku drewna, klasy i przekroju
oraz sposobu obrobki powierzchni zewngtrznej (historyczne zlacza ciesielskie, a tam gdzie to
niemozliwe, zaprojektowaé inzynieryjne ztacza, w celu osiggnigcia pozadanych parametrow
mechanicznych.

8. Wykona¢ implikacje preparatu przeciwgrzybicznego i przeciwpozarowego na powierzchnie belek
stropowych 1 tarcicy stopowej, oraz elementow wigzby poprzez dwukrotne naniesienie za pomoca

natrysku, a w miejscach niedostepnych przez powleczenie pedzlami.

3.3.4. Remont oslon dekarskich

- Oslony dekarskie gzymsowan

1. Usunigcie warstw zuzytych pokry¢ z blachy.

2. Wymiana 1 wyrownanie uszkodzonego 1 przemrozonego podloza na plaszczyznach
2Zymsow.

3. Implikacja preparatow grzybobojczych (ADOLIT M FLUSING - Remmers),
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glonobdjczych (BFA Remmers) 1 wzmacniajacych strukturalnie zachowanego podtoza
(FUCOSIL 100 - Remmers)

3. Przygotowanie powierzchni gornej gzymsow pasowych: podparetnika, naczétkowych z
wyprofilowaniem warstwy spadkowej, o nachyleniu minimum 5% .

4. Na podstawie doktadnych pomiaréw kazdego z elementow przygotowanych do ostony
dekarskiej, wykona¢ warsztatowo. Konstruujac blaszang pota¢, uwzgledni¢ wysuniecie
okapu poza najszerszy element ostanianego detalu — optymalnie 35mm, skierowane w doét
czolo okapu — kapinosu, wygia¢ na 25mm, a podgiecie wykona¢ na 5-10mm (dla potaci o
szerokos$ci okoto 150mm — przy szerszych potaciach oston dekarskich, wymiary okapnika,
zwigkszy¢ proporcjonalnie). Krawegdz przeciwleglta wygieta ku gorze w ksztalcie litery
odwroconej litery ,,C”, pota¢ ostony poszerzy¢ o 20 mm dla wpuszczenia jej w glab warstwy
tynku, zgia¢ kotierz ku goérze rowniez na szerokos¢ 20 mm pod katem 90°, nastepnie
powrocic i zagigé obrzeza kotnierza o kolejne 20 mm pod katem 90°. W efekcie rant blachy
dojdzie do lica tynku §ciany nad gzymsem.

Okapy wzdtuz krotszych bokow nalezy podgia¢ ku goérze na wzér rynien lezacych, gdzie
bok rynny od $ciany wgltebiony bedzie w strukture tynku, tak jak na tylnych krawegdziach
potaci, a przeciwlegly bok rynny zostawi¢ otwarte dla ujscia sptywajacej z potaci wody
opadowej. Polgczenia lutowac.

5a. W celu wpuszczenia kotnierza w ksztalcie odwréconego ,,C” nalezy wycia¢ bruzde w
grubosci tynku/cegiet.

S5b. W styku z piedestatami, cokotami - tyt ostony potaci nalezy wyprofilowa¢ w sposob
odpowiadajacy uskokowi z obrebu szerszego do obrebu wezszego w ksztatcie zblizonym do
odwroconej litery ,,Z”. Kotierz nalezy podzieli¢ na dwa zgigcia: pierwszy pod katem 90’
na wymagang wysokos$¢ plinty, a nastgpnie wgiagé w przewezenie.

6. Natozenie na wyréwnane i suche podtoze warstw specjalistycznej masy (Blach Stick
SWISSPOR POLSKA) 7z przektadka z widkniny poliestrowej (Home Firma WIN-PLAST)
7. W niektorych wypadkach - naloZenie i montaz maty strukturalnej/dylatacyjnej (Mata
strukturalna — ARS 3 /Mata strukturalna z folig paroprzepuszczalng VAPOZINC
RHEINZINK) w celu odprowadzenia wykraplajacej si¢ pary wodne;.

8. Montaz tak przygotowanego warsztatowo poszycia z blachy cynkowo — tytanowe;,
montowa¢ na budowie. W miejscach, gdzie jest koniecznos$¢ przedtuzenia potaci, taczy¢ na

podwojnie zawijany rabek stojacy.
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3.5. Wskazanie materialow do konserwacji

1. Odwodnienie i izolacja fundamentu

1. Piasek do czyszczenia - BOLIX C-PG (piasek granatu) o uziarnieniu 0,01-0,06 mm.
2. Preparat do usuwania glonéw - BOLIX P-GB

3. Preparat do usuwania powtok malarskich - BOLIX CLN

4. Preparat do gruntowania muru - BOLIX H-HYBRID

5. Preparat KRZEMIONKUJACO-HYDROFOBIZUJACY BOLIX P-KH

6. Zaprawy uszczelniajacej BOLIX H-1KS.

7. Zaprawa wodoszczelna BOLIX Z-WOD.

8. Tasma hydroizolacyjna BOLIX HYDRO-TW

11. Izolacja pozioma

1. Krem iniekcyjny BOLIX H-KI

2. Zaprawa - BOLIX Z-WOD

3. Zaprawa BOLIX H-1KS

4. Impregnat preparatem BOLIX P-KH

5. Zaprawa BOLIX H-1KS

6. Zaprawa wodoszczelna BOLIX Z-WOD.

Wykonanie fasety

7. Grunt BOLIX P-KH
8. Zaprawa BOLIX H-1KS
9. Zaprawa BOLIX Z-WOD

Wykonanie hydroizolacji

10. Mikro-zaprawa uszczelniajagca BOLIX H-1KS
11. Masa BOLIX H-HYBRID
12. Siatka zbrojagca BOLIX HD 158/S

Wykonanie warstwy posadzki betonowej
13. Zaprawa BOLIX PC lub BOLIX PC-B
14. Folia PE
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1I1. Konserwacja murow ceglanych

1. Preparat wzmacniajacy - BOLIX P-WKSE
. Zaprawami specjalistycznymi BOLIX Z-RM
. Kliny ze stali nierdzewnej (chromoniklowe)

. Zaprawa BOLIX Z-M20 KS

. Kotwa chemiczna Soudafix P300-SF (marki Soudal).
. Kotwy $rubowe dwubiegowe z nierdzewne;j stali austenitycznej
. Zaprawa BOLIX K-KS
. Zaprawa BOLIX Z-M20 KS
10. Zaprawg iniekcyjna do sklejenia pgknig¢ BOLIX Z-IW
11. Zaprawa do spoin BOLIX Z-FWT
12. Farba laserunkowa do zaprawy BOLIX F-RL
13. Impregnat hydrofobowy - BOLIX P-H

2
3
4
5. Klamry z pretéw ze stali nierdzewnej (chrmoniklowa)
6
7
8
9

IV, Konserwacja tynkow

1. Zaprawa iniekcyjna do podklejania tynkow - BOLIX Z-IW
. Preparat gruntujacy BOLIX P-SWC

. Obrzutka tynkarska BOLIX Z-PT

. Tynk wyréwnawczy lekki BOLIX T-WL

. Tynk renowacyjny, hydrofobowy BOLIX T-RH

. Tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND (opcjonalnie)
. Krzemianowy preparat gruntujacy BOLIX P-SWC

. Krzemianowa farba elewacyjna BOLIX F-RSI

O 0 I O W W DN

. Farba laserunkowa BOLIX F-RSL (rozwigzanie opcjonalne)

V. Renowacja gzymsowania (produkty Remmers)

1. Przyklejanie gzymso6w — VERBUNDMORTEL

2. Preparat grzybobojczy - ALKUTEX COMBI

3. Preparat glonobdjczy - BFA

4. Preparat odsalajacy - ESCO — FLUAT

5. Wzmocnienie spekan, preparat - FUCOSIL 100 lub 300
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6. Uzupekienie szczelin — VERBUNDMORTEL

7. Rekonstrukcja ubytkow - KALKFARBE

8. Impregnacja - PRIMER HYDRO HF

9. Farba elewacyjna - farba krzemianowa - COLOR LA FILL i COLOR- LA
10. Preparat hydrofobowy - FUNCOSIL SL

VI. Konserwacja wypraw tynkarsko - sztukatorskich

1. Srodek biobdjczy - BFA— Remmers

2. Preparat odsalajacy - ESCO — FLUAT — Remmers

3. Szpachla - KOMBI RESTAURO — Remmers

4. Klej - VERBUNDMORTEL — Remmers

5. Dyzenfekcja - LICHENICIDA 246 — Remmers

6. Wzmacnianie strukturalne - FUCOSIL 100 lub 300 — Remmers
7. Impregnat grzybobdjczy - ADOLIT M FLUSING — Remmers
8. Szpachla/farba - KALKFARBE — Remmers

9. Szpachla - HISTORIC KALKSPACHTEL 1 HISTORIC KALKSPACHTEL FAIN —
Remmers

10. Impregnat hydrofobowy - FUNCOSIL SL — Remmers

11. Impregnat pod farb¢ - PRIMER HYDRO HF — Remmers

12. Farby - COLOR LA FILL i COLOR- LA. — Remmers

VIII. Konserwacja metalu

1. Preparat do usuwania rdzy - D-Rust HD - FOSTER CHEMIA POLSKA
2. Farba podktadowa RO 769 - NOXAN

3. Emalia nawierzchniowa - HAMMERITE

IX. Konserwacja drewna (wigZba dachowa)

1. Preparat grzybobdjczy - Adolit Holzwurmfrei Remmers

2. Preparat owadobdjczy - Anti-Insekt Remmers

3. Preparat do konsolidacji - PU-Holzverfestigung Remmers

4. Srodek profilaktycznie zabezpieczajacy przed porazeniami biologicznymi - Aqua IG-15-

Imprigniergrund IT Remmers
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5. Ochrona drewna przeciwogniowa - Brandschutz Remmers

X. Renowacja oston dekarskich

1. Blacha cynkowo-tytanowa

2. Preparat biobojczy BFA— Remmers

3. Preparat grzybobojczy - ADOLIT M FLUSING — Remmers

4. Wzmacnianie poditoza - FUCOSIL 100 — Remmers

5. Klej do blachy — Blach Stick - SWISSPOR POLSKA

6. Widknina poliesterowa - Home - WIN-PLAST

7. Mata strukturalna — ARS 3/Mata strukturalna z folig paroprzepuszczalng VAPOZINC —
RHEINZINK

8. Impregnacja hydrofobowa drewna -Aqua IG-15-Imprégniergrund IT — Remmers

3.6. Tok prowadzenia prac

Proponowany Program Prac Konserwatorskich nalezy zastosowaé w merytorycznie
uzasadnionym porzadku. W pierwszej kolejnosci nalezy usungé przyczyne powstatych
zniszczen dachu, elewacji 1 strefy cokolu, a nastepnie przystapi¢ do usuwania ich skutkéw
wg reguly dziatania w powiazanych strefach w nastepujacej kolejnosci:

Proponowany Program Prac Konserwatorskich nalezy zastosowa¢ w merytorycznie
uzasadnionym porzadku.

Czynnosci wstepne

I. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie ustroi budowlanych
nad poziomem gruntu, szczegolnie w obrgbie piwnicy pdinocno-wschodniej

1. Za pomocg tymczasowej konstrukcji zadaszyé wykopy wokoét budynku

II1. Etapowo usuwaé grunt przy licu $ciany fundamentowej, a nastgpnie usungé z nich

oblicowke mocnych lat tynkarskich

Po tych wstepnych czynno$ciach przystapi¢ do zasadniczych prac budowlano —
konserwatorskich 1 postgpowa¢ metodycznie: usung¢ przyczyne powstatych zniszczen
elewacji, a nastgpnie przystagpi¢ do usuwania ich skutkow — wg reguly dziatania w

powigzanych strefach, w nastepujacej kolejnosci:
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IV, Prace w obrgbie murow fundamentowych, posadzek parteru

1. Prace konserwatorskie struktury muréow fundamentowych

1.1. Prace na powierzchniach muréw

a. prace czyszczaco odkazajace

b. usuni¢cie innych zanieczyszczen z lica murdéw

c. prace biobdjcze (mchy, porosty)

d. prace odgrzybiajace

e. prace odsalajace

f. prace osuszajace

1.2. Prace wzmacniajace struktur¢ muréw i wypraw tynkarskich

a. strukturalne wzmocnienie peknie¢ (szycie, iniekcje), nasgczanie preparatem
wzmacniajacym

b. prace konserwatorsko - rekonstrukcyjne

- uzupetnianie brakujacych 1 wymiana strukturalnie uszkodzony cegiet w murze

- wymiana wierzchnich warstw spoin w obszarach niezakrytych wyprawami tynkarskimi
- renowacja warstw tynkarskich

2. Odwodnienie 1 izolacja fundamentow:

a. odwodnienie terenu (sie¢ rur i studzienek osadczo - rewizyjnych)

b. izolacja pionowa fundamentéw

3. Rewaloryzacja posadzek

a. 1zolacja pozioma fundamentow

b. izolacja posadzek piwnicznych,

c. izolacja posadzek parteru,

d. renowacja posadzki z ptyt ceramicznych ganku zachodniego

e. 1zolacja schodéw zewnetrznych i1 tarasu z systemem odprowadzania wod do sieci
odwodniajace;j

4. Rewaloryzacja opaski odbojowej wokoét budynku

V. Renowacja murow obwodowych ze skltadowymi dekoracji elewacji
1. Zabiegi wstgpne na elewacji

a. Usunigcie wytypowanych zdegradowanych tynkow
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b. Prace czyszczace

c. Prace odsalajace

2. Konserwacja cegly i kamienia watkowego murow obwodowych

a. Wzmocnienie strukturalne

b. Prace konserwatorsko - rekonstrukcyjne

- uzupehianie brakujacych i wymiana strukturalnie uszkodzony cegiet w murze

- wymiana wierzchnich warstw spoin w obszarach niezakrytych wyprawami tynkarskimi
- renowacja warstw tynkarskich

3. Renowacja elementow tynkarsko - sztukatorskich

4. Prace malarskie.

5. Konserwacja elementéw metalowych

VI. Remont wigiby dachowej i oston dekarskich

1. Remont wigzby dachowej

2. Wymiana pokrycia dachowego z dachowki ceramiczne;j

3. Dziatania w obrgbie okapdw potaci dachowych z koszami i1 systemu rur spustowych

4. Renowacje dekarskie gzymsowan za zalozeniem nowych blaszanych oston na

specjalistycznych matach 1 masach dekarskich

3.7. Uzasadnienie proponowanych metod konserwatorskich

Podany komplet dzialan konserwatorskich, dotyczacy wstrzymania destrukcji obiektu
zabytkowego, jest opracowaniem indywidualnym. Przytoczone tu elementy sktadowe
zabiegdw konserwatorskich, chociaz znane i1 stosowane w praktyce konserwatorskiej, to w
takim zestawieniu, jaki podano powyzej, jest propozycja indywidualnie dobrang do
specyfiki konstrukcji budynku. Autor Programu Prac Konserwatorskich nie prowadzit badan
w zakresie statyki budowli, ktére mozna w przyszto$ci uzupetnié, o ile bedzie takie dziatanie
zasadne, wynikajace z zatozonego monitoringu peknig¢ w murach obwodowych. Jednakze
biorac pod uwage materialy wyjsciowe 1 ogledziny budynku, nalezy zaznaczy¢, iz objawy
pogarszajacego si¢ stanu technicznego obiektu, byly zaobserwowane w ostatnich latach,
pomimo, relatywnie, niedawnych prac budowlano - konserwatorskich (lata 90. XX wieku 1

pocz. XXI wieku) obiekt wykazuje szereg uchybien konstrukcyjnych muréw, nieszczelnosci
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w potaciach dachowych oraz w obrebie cokotu.

Dla wzmocnienia konstrukcji budowlanej budynku, w obrebie zaobserwowanych peknig¢,
na poziomie parteru, zaproponowano zastosowanie pretow stalowych na specjalistycznej
zaprawie, a w obszarach zastonietych wyprawa tynkarskg zaproponowano metode tzw.
cerowania.

»Cerowanie” peknigé, za pomocg klamer i klinow stalowych oraz pretow spiralnych - uzyte
w komplecie, gwarantujg powstrzymanie nadmiernej pracy ustroju budowlanego:
rozcigganie, Sciskanie i zginanie, czyli podatnych na przemieszczenie si¢ wzgledem siebie
oddzielnych cze$ci muréw — wydzielonych rysami.

Zaproponowanie materialdow i technik renowacji oston dekarskich zmniejszy znacznie
ryzyko ponownego zamakania wypraw tynkarsko — sztukatorskich elementéw wystroju
elewacji. To szkodliwe nawadnianie struktury elewacji, doprowadzilo do obecnie
widocznych, znacznych technicznych uszkodzen. Istotnym jest staranne wykonanie prac
dekarskich z zastosowaniem mat kompozytowych oraz nowoczesnym zespoleniem
blaszanych oston z podlozem na masach klejowych, zamiast tradycyjnych kotkow
rozporowych.

Nieodzownym jest wykonanie pelnej izolacji przeciwwilgociowe] w strefie posadowienia
budynku, ze szczegolny dbaniem o jego cigglos¢. W tej grupie tematycznej remontu jest
zalecenie wykonania ,,0oddychajacej;” opaski odbojowej wokot budynku, w postaci
kamiennych chodnikéw dla ruchu pieszego. Podniesienie poziomu gruntu przy cze$ci

cokotow elewacji jest dodatkowym powodem zamakania cokotu budynku.

3.8. Podsumowanie programu

Powyzej proponowane prace uwzgledni¢ przy projektowaniu i przeprowadzeniu remontu
zgodnie ze sztuka konserwatorska 1 budowlang. Nalezy przestrzega¢ wymogow
technologicznych 1 zalecen okreslonych w aprobatach technicznych oraz kartach
technicznych produktow jak réwniez przepisow bhp (Dz.U. Nr 5/56 poz. 25). Roboty nie
moga by¢ wykonywane w temperaturze ponizej +5’ 1 powyzej 25’ C.

Prace muszg by¢ zlecone wykonawcy, ktory posiada wiedze i doswiadczenie w pracach
konserwatorskich w budownictwie zabytkowym. Roboty budowlano-konserwatorskie

wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego oraz konserwatorskiego
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(konserwator zabytkoOw — sugerowane jest powierzenie tego obowigzku autorom programu
prac konserwatorskich).

Zaproponowane metody konserwatorskie oparte s3 na materiatach, ktére technologicznie sg
kompatybilne do tych uzytych podczas wznoszenia. W kategorii prac murarsko —
tynkarskich, gléwnym spoiwem jest wapno trasowane, a w wypelniaczach naturalne
kruszywo. Farby i1 impregnaty oparte na naturalnych materiatach, gtéwnie zywicznych,
kwarcowych, przyjaznych §rodowisku, a zarazem skuteczne w zwalczaniu biologicznych
zagrozen dla budulca.

Prace projektowe i wykonawcze uwzglednia¢ musza zdiagnozowane przyczyny zniszczen.
Efektywno$¢ prac zagwarantuje eliminacja przyczyn powstatych zniszczen, dokonanie
wymiany substancji budowlanej tam gdzie jest uzasadnione w celu przywrdcenia ich
normowej nosnosci. W pozostalych przypadkach, stosowa¢ metody konserwatorskie, majac
na uwadze wzmocnienie strukturalne elementow i detali architektonicznych, ale takze
zastang teksturg 1 barwe zabytkowej substancji. Proponowane rozwigzania techniczne i
technologiczne $cisle nawigzywa¢ musza do zastanych historycznych: metod murarskich,
tynkarsko — sztukatorskich, dekarskich, ciesielskich, stolarskich oraz malarskich. Koncepcje

dyspozycji kolorystycznej uzgodni¢ PWKZ w Rzeszowie.

3.9. Zalecenia opieki konserwatorskiej nad obiektem

Po realizacji prac konserwatorsko — budowlanych, zarzadca powinien zadbaé o
zaplanowanie systemu kontroli stanu technicznego przedmiotowego budynku. Ustawowo
zobowigzany jest do ogbélnych rocznych i1 szczegdétowych pigcioletnich kontroli techniczny,
w ktorych zapisuje si¢ elementarne potrzeby wykonania serwisOw poszczegdlnych
elementow ustroju budowlanego w trybie pilnym lub odlozonym w czasie. Zaleca si¢ udziat
w przegladach konserwatora zabytkow architektury. Zapisane wowczas uwagi nalezy
bezwzglednie realizowan. Niezaleznie od tego, nalezy, dodatkowo zwigkszy¢ czestotliwos¢
kontroli, szczegolnie w tych strefach, ktore obecnie wykazuja zty stan techniczny:

1. Drozno$¢ i szczelno$¢ $cianek rur spustowych

2. Drozno$¢ 1 szczelno$¢ koszy oraz koryt scieckowych wod opadowych

3. Szczelno$¢ 1 czystos¢ potaci dachowych 1 oston dekarskich elementow 1 detali

architektonicznych
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4. Monitorowanie lica §cian, gdzie wystepowaty pekniecia

5. Monitorowanie sklepien, §cian i posadzek pomieszczen piwnicznych

Zauwazone uchybienia serwisowa¢ na biezaco, w przypadku potrzeby ingerowania w
zabytkowa strukture, nalezy powiadomi¢ Panstwowa Stuzbe Ochrony Zabytkéw z siedzibg

w Rzeszowie.
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4. Czes$¢ czwarta. Aneks

4.1. Ilustracje archiwalne

I1. 2. Elewacja potudniowa. Stan z 1967 roku.
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Il. 3. Fragment frontonu. Stan z 1967 roku..

71




Sprawozdanie z badan konserwatorskich dworu (Muzeum Gorzelnictwa) w tanicucie

Il. 4. Szkic planu. Stan z 1967 roku.
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Il. 5. Elewacja frontowa, od zachodu. Stan z lat 1975 - 1978.
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Il. 6. Elewacja frontowa, od zachodu. Stan z lat 1993 - 2000.
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Il. 7. Szkic planu. Stan z 2014 roku.
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. 8. Elewacja frontowa. Stan z 2014 roku.
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