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ELEWACJA
POLUDNIOWA
LEGENDA KOLOROW:
Sciany, gzymsy,elemty profilowane - biaty
dach - dachéwka - czerwien (jak obecnie)
obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe - czerwien (odcien zblizony do koloru dachdwki)
stolarka okienna i drzwiowa - braz ciemny

UWAGA: Kolory podane w projekcie nalezy traktowac jako referencyjne. Wszystkie kolory wymagaja akceptacii
projektanta, Inwestora w uzgodnieniu z WUOZ na podstawie przygotowanych przez wykonawce probek. Wykonawca
materialdw wykonczeniowych elewacii jest zobowigzany do wykonania w miejscu docelowym min. trzech probek w
roznych wariantach kolorystycznych (w uzgodnieniu z projektantem), o wymiarach min. 2m2 kazda.
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REMONT BUDYNKU MUZEUM GORZELNICTWA
ul. Zeromskiego 2, 37-100 tancut
dz. ewid. 1675/6 obr. 0001 tancut

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jacek Jarosz
upr. nr UAN/INI/7342/17/95
spec. architektoniczna

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Marta Skérka
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