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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych zinstalacjq elektryczng

w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiektach POSIR.
Zakres robo6t obejmuje:

a) instalacje elektryczne zewnetrzne

b) zasilanie pompy ciepta

c) montaz tablic rozdzielczych,

d) montaz zigczy kablowych

e) instalacje piorunochronng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10
SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjq projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw)
urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.



2. Materiaty

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspo-

zycji podanych w dokumentacji projektowej.

zestawienie pozostatych materiatdw w zatgczonej tabeli

Lp. |Nazwa Jednostka |llosé
catkowita

1| Bednarka ocynkowana St0S kg

30x4-mm 98,8
2 | Bednarka ocynkowana St0S m
30x4-mm 156
3 | Cement portlandzki zwykty "35" | t
bez dodatkéw 0,0065
4 | Drut stalowy ocynkowany fi m
8mm 180,96
5| Folie kalandrowane PVC m2 97,44
6 | fundament prefabrykowany F- | szt
100 4
7 | Kabel YAKXs 0,6/1kV m
4x25-mm2 SE 114
8 | Kabel YAKXs 0,6/1kV m
4x35-mm2 SE 140,4
9 | Oprawa OS-1 LED 32 szt 4
10 | Ostony przewodoéw szt 57
11 | Piasek do betondw zwyktych m3 26,072
12 | Przewody izolowane m
jednozytowe, 2.5-mm2 109,2
13| Przewody izolowane m
jednozytowe, 10-mm2 114,4
14 | Przewdd YDY-450/750 V m
3x2,5mm2 24

15 | Rura DVK 70 54,08

16 | Rura DVK 75 25,45082

18 | Rury winidurowe Fi-37-mm 21,84

m
m

17 | Rury winidurowe FI 50 m 22,88
m
sz

19 | Stupy stylizowane SAL

4,5/D60 4
20 | Tablica bezpiecznikowa szt

stupowa 4
21| Tablica TP C kompletnie kpl

wyposazona 1
22 | Tablica Tz1 KOMPLETNIE szt

WYPOSAZONA 1
23| Tablica Tz2 KOMPLETNIE szt

WYPOSAZONA 1
24 | Wapno gaszone (ciasto m3

wapienne) 0,0065
25 | Wsporniki dachowe szt 151,5
26 | Wsporniki $cienne szt 24,24
27| Ztacza rynnowe szt 10,9

28 | Zlacze kontrolne szt 57




2.3 Dostawa materiatdw na budowe

(1) Odbiér materiatdw na budowie

« Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody
nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

e W przypadku stwierdzenia wad Ilub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

» Skladowanie materialtdbw powinno odbywacC sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:
Lp. |[Nazwa Jednostka |llosé
catkowita
1| Ciagnik kotowy (1) m-g 1,0736
2 | Ciggnik kotowy 55 kW (75KM) | m-g
1) 31,92
3 | Koparka podsiebierna 0.15-m3 | m-g
@) 0,28
4 | Przyczepa do przewozenia m-g
kabli do 4-t 1,0736
5 | Spawarka elektryczna m-g
transformatorowa 500 A 8,13
6 | Sprezarka powietrzna m-g
przewozna spalinowa 4-
§-m3/min (1) 11,84
7 | Srodek transportowy (1) m-g 9,2702




| 8] Zuraw samochodowy (1) | m-g |  1,9056

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi

instalacjami iurzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla

prawidiowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do

podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.
5.4. Przej$cia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.



5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukciji
budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkdw i $rub rozporowych
oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane
w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
zabetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢é z przewodami wypustéw za
pomocg ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywac¢ w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych
na drabinkach lub korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywac
jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalaciji.
Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Iub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,

korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Ukladanie rur



Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach

osadzonych w podiozu. Konce rur przed potgczeniem powinny byc¢

pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu

i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprzetem nalezy

wykonywac przez:

- wsuwanie wotwory lub kielichy zréwnoczesnym uszczelnianiem
potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie

przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewniac

swobodne wcigganie przewodéw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby

umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensaciji.

Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wecigganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego
potaczen z rurami oraz przelotowoscé.
Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewoddw, ktére pozniej
zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewodow wykonaé wg wczesniej
opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
- bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytdw pojedynczych Ilub
zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub
zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:



przewody ikable uszczelniaC w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za

pomocy dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajagcego pierécienia

powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po

dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocag

odpowiednich uszczelniaczy.

» Ukfadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego
opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla
przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow
powinno by¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledoéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy

przewodow pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych
Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawnikéw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocg odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw
rozporowych przykrecanych do podioza, utozenie przewodoéw

w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato



opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg byé utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sag przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢é doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikoéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Polaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te
nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego



Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach

wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza

w sposob podany w dokumentacji.

Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do

nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

zainstalowacC aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

dokreci¢ wsposéb pewny wszystkie $Sruby iwkrety w potgczeniach

elektrycznych i mechanicznych,

zatozyC ostony zdjete w czasie montazu

podiaczy¢ obwody zewnetrzne

podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku

a)

b)

Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikbw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne
znormg. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych itrudno zapalnych oraz 40
cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukfadane na zewnetrznych
Scianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku
powinna byc¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potaczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy
zlgczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe,

promieniowe lub pionowe.



Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powitokami nie
przewodzgcymi. Do uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne

urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ zinwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jako s$ci robot
(1) Sprawdzenie i odbior robét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa,
- wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikbw do protokotu

odbioru.

7. Obmiar robo6t
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatno Sci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.



10. Przepisy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz zatgcznikami

11. Szczegotowa specyfikacja robot

Numer |Podstawa Opis Jednostka |llosé
1 Element TABLICE ROZDZIELCZE
11 KNNRS 5/101/3 MONTAZ TABLICY Tz1 | Tz2 KOMPLETNIE

WYPOSAZONYCH kpl 2
1.2 KNNRS 5/201/1 Montaz tablic rozdzielczych i obudoéw, tablica TPC | szt 1
2 Element LINIE ZSILAJACE | O SWIETLENIE TERENU
2.1 KNNRS 5/303/4 (2) | Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych

pod tynkiem, Tz2 -TPC m 22
2.2 KNNRS 5/303/3 (3) | Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych

pod tynkiem, LINIA TPC- JRDN WEWN - JEDN

ZEWN m 21
2.3 KNNRS 5/801/2 (1) | Uktadanie reczne kabli wielozytowych (WLZ ZK+1P

-Tz2 m 135
2.4 KNNRS 5/1001/1 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup

1) typu SAL 4,5m szt 4
2.5 KNNRS 5/1003/1 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych,
(2) wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,

wysokos¢ latarr do 4-m, bez wysiegnika kpl 4
2.6 KNNRS 5/1004/1 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie | szt 4
2.7 KNR 508/608/7 Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj

bednarki do 120-mm2 m 150
2.8 KNNRS 5/801/2 (1) | Uktadanie reczne kabli wielozytowych (w rowie o

przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0-kg/m, w

gruncie kategorii Il OSWIETLENIE TERENU m 97
2.9 KNNR 5/705/2 Utozenie rur ostonowych do Fi-100-mm m 52
2.10 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 4
2.11 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu

elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1
3 Element INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
3.1 KNNRS 5/601/1 (2) | Montaz zwodéw instalacji odgromowej, przewody

nienaprezane poziome mocowane na wspornikach

obsadzanych m 150
3.2 KNNRS 5/601/3 (2) | Montaz zwodow instalacji odgromowej, przewody

nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach

obsadzanych m 24
3.3 KNNRS 5/602/4 Montaz uziomu powierzchniowego i pretowego,

uziom poziomy, w wykopie o gtebokosci do 0,80-m,

kategoria gruntu I-l| m 95
4 Element DEMONTA Z ISTNIEJACYCH INSTALACJI
4.1 KNR 403/1125/1 OSZACOWANIE DEMONTAZU NIECZYNNYCH

INSTALACJI - 40r-g szt 1




